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Sito d’interesse Nazionale di Biancavilla (CT)
Report fotografico

Figura 1 Lavori nell'area Urbana del Comune di Biancavilla
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Figura 3 Addetto ai lavori senza Dispositivi di protezione individuali
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Figura 5 Centralina i monitoraggio ambientale o @
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Oggetto: Trasmissione istruttorie per la Conferenza dei Servizi per il Sito di Interesse
Nazionale di Biancavilla

pe

In sostituzione dell’istruttoria IS/SUO TEC 98/2006, trasmessa con nota APAT prot. n. 13195

.del 3 marzo 2006, in allegafo alla presente si trasmette la nota “Analisi del piano di

caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza delle strutture edilizie del sito di interesse

nazionale di Biancavilla® (IS/SUO-TEC 207/2006) contenente le osservazioni relative all'esame

dei seguentt documenti:

1, “Interventi sugli intonaci delle strutture pubbliche. Progetti esecutivi della scuola elememtare

Marconi e della scuola media L.Sturzo” inviata dal Sub-Commissario per lattuazione dei piami

di bonifica del Comume & Biancavilla ed acquisito al protocollo del MATT con
n°22453/0dV/DI del 09/]11/05,

2. "Interventi sugli intonaci delle strutture pubbliche. Progetti esecutivi delle scuole Don Bosco,
Verga e del Palazzo Corrunale” inviato dal Comune di Biancavilla, ed acquisito al protocoilo \
del MATT con n°24668/0dV/DI del 02/12/05. %\,
3. "Relazione finale sui risultati della Caratterizzazione del sito di interesse nazionale dj \
Biancavilla” inviato dal Comune di Biancavilla, ed acquisito al protocollo del MATT con _
n°2008/QdV/DI del 31/01/06.

Distinti saluti

APAT
Aganzla por la pyblaziono dolgelents e per i sqrvit 1ocniel Tajofonp: 0644442324
Via Vitallano Bfancati, 48 - 00T4Roma Fax: 0684455159
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Biancavilla®’

Maggio 2006

IS/SUO-TEC£07/2006




A1 ID. YWD AD-40

h NR. 154 P.3/7

Analisi del piano di caratisrizzazione e degli intervent: di messa in sicurezza delle str
nazionale di Biancavilla"

ture edilizie del sito di interesse

1. PREMESSA

La presente relazione istryttoria & relativa ai seguenti documenti:

» “Interventi sugli intonaci delle strutture pubbliche. Prd
elementare Marconi ¢ della scuola media L.Sturzo” invi
attuazione dei piani di bonifica del Comune di
protocollo del MATT con n®22453/QdV/DI del 09/11/0

getti esecutivi della scuola
ta dal Sub-Commissario per
iancavilla ed acquisito al

> “Interventi sugli intonaci delle struttyre pubbliche. Progetti esecutivi delle scuole

Don Bosco, Verga e del Palazzo Comunale™ inviato da
acquisito al protocollo de] MATT con n°24668/Qd V/DI
> Relazione finale sui risultati della Caratterizzazione del

Comyne di Biancavilla, ed
el 02/12/05.
ito di interesse nazionale di

Biancavilla™ iniviato dal Comune di Biancavilla, ed acquisito al protocollo del MATT

con n°2008/QdV/DI1 del 31/01/06.

2.DESCRIZIONE DEGLi INTERVENTI PREVISTI SUGLI INTONACI DELLE

STRUTTURE PUBBLICHIE

DEL COMUNE DI BIANCAVILLA

INTERVENTI SUGLI INTONACI DELLE STRUTTURE EDILIZE

COMUNE ~ LOCALITA": Jalnncavma (Catanin)

Intervento sugll Intonac) aalle strytture edilizie delja §pucta elementars Dan Bosco

Intervanto sugli Intonacj della strutture edllizis della Cucla elamentars G. Marcon|

OGGETTO DEGLI

INTERVENT! Intervanto sugjj intonac! dells struttura adilizje delja scuota slsmsntare L. Sturzo
Intervanto sugli intonaci delle strutture adilizie della lBcuola elamentars G. Verga

Intervanta sugli Intonaci dalle strutturs edilizie dai Palz:?zzu del Comune dj Blancavilla

DESCRIZIONE STATQ | straodirintazzo con malta bastarda, sestiato & traversan
tenachina; b) tali intonaci prosentano nelia sua guasi totali
ATTUALE INTONAC] caimpatta ad jntegro. nvero I'intonace presanta della screpojat

tulte Jo strutture,

#) It rivastimento estsmno dalia strutture 3 atato reafizzato mJJ Iants Ia stesa di intonaci costityitj da
N malta bastarda ed ultimo strato df
lo straw dl suppora dalla tonachina

ESTERNI stima possano raggiungere una quantita variabile informo all" 0% della syperficia della facciate per

Ure sparse che cumulativamanta g

' atratp di Anfazze cop majta bastarda, sestiaic @ traversaio ¢pn
DESCRIZIONE STATO tonachina ottenuto dallimpasto di sabbia fnjssime & grus:|l§ di

&l 10% circa daila superiicia dag

a) |l rivaslimento satorno delie strutture & atato ranlizzato me' iante la stesa dl Intonac! costityit da

ATTUALE INTONAC] applicata una tinteggiatura con pitiura Javabije (idropitiura); b) tali Intonaci sj presantana nella quasi
INTERNI totalita compatii ed In buone condixian!. invaro Iintonaca Prissenta deila screpolature zparse che
cumulativamante si stima poesana raggiungers una quantith \ilﬁlabiro P8t epgni edificio intomo dafi' %
amblentl

Mmafta bastarda ed uftimo strato dj
calca. Su quest'ultimp strato & stata

alfine di pulirla e df garantirs 1a completa adesione del p

BONIFICA TRAMITE | Incapsulamento conslsta nel'applicazions di particolari ragin

avere Un alsvatn grado di reslstenza agli aganti eaternl, bassb g

L'Intsrvento di incapsulamento peor | manutatt) estarni si afticala cos: 1. favagglo dsfia suparficle,
rodotto Incapsulants, svitando (g
trantumazions e Ja sfaldsmanto dsi prodotti. 2. appllcn:lanu degli inertizzant], i elelo d|
. @ che ripristinano Fintegrith suparficiale
INCAPSULAMENTO dsll'intonacoa, ne impediscano la carbanatazione ed inglobarin fibre; i prodot da utlzzare davono

poi affapplicazione di: ») idoneo Prodolto per gerantirs ia reglstenza & muffa so alghe oa ulilizrars
nalia fase di favaggio: b) isciante mpregnativo (primer); ¢) pitiure satinata & base di resing
sirstomaricha in gisparsions, appiicablie anche m sdianta sprurzo con Airless.

rado df sfarinemento. Si procedare

/[

IS/BUO-TEC/207/2006
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rture edilizie del sito di interesse ]

L'Intervento di incapsulsmento per i manufattl fntern} di t

cogl: 1) il siclo di Incapsulamesnto consjste nell'applicuionof
l'ntegiitd superficiala dellintonace, ne impediscano la carbopna
uliizznre davono avers up slavato prado di rosiatenza
slarinumento, Si procadara poi all'applicazione di: a) piftura ga
izpersions, applicablle anche madiante spryzzo oon Alrlass,

tpzione ed inglobeno fibre;
qgll agenti estaml,
T-nm a base di fasine elastomariche in

PO penetrante e ricoprants si artoala
di particalarl resine che rpristinana
I prodatyj de
basso grado df

®) par quanto riguarda quslia
applicare a tacnica deil'inca
rimozione dello parti puntuall sard costituito dalle saguent op
durante ja rimaziona oon apposits Attrexx
acqus dj javaggio; b2) pradispasiziona del contsnitor! parla
sigilietura; b8) smaltimenta nel aita d| Monle CalvT

BONIFICA TRAMITE
RIMOZIONE

parte dl intoneci che prazanta; Jo degrada au
poulamento sl sffottusra s rimoziona dagfi st

ature, che permatiing |j reoups

| quali non & possibija ﬁ,
easl: b) l'intarvento di
bagnatura dal matarjele
1o & jl trattamento delje
colta dell'intonaco rimosso e relativa
Io del matsriala di risulta.

rexioni: b1)

INTERVENTI SUGL! INTONACI DELLE STRUTTURE EDILI;!IE DEL COMUNE D}
BIANCAVILLA: % STRUTTURE DANNEGGIATEE S WMA DEI COSsTI
STRUTTURA Sturzo Verga |Don Bosco kuarconi Comune

SUPERFIC! DANNEGGIATE

INTONAC! ESTERNI (%; 10 10 10 10 10

SUPERFICI DANNEGGIATE

INTONAC/ INTERNI (%) 1 10 1 1 1
VOLUME MATERIAL!
STRUTTURE ESTEANE(mg) 4620 2530 4500 { 3030 3500
srgg#%i%;ggbynq) 13000 7400 13000 12000 10100 y
TOTALE (mg) 17820 8830 17500 15050 13800
TOYTALE GLOBALE
SUPERFICIE DI INTERVENTO 73300
(mq)
COSTO PROGETTO (EURC) |  1087155,87 65427863 1076471,62 888204,15 808304 52
COSTO GLOBALE PROGETTO
o) 4.585.004,99

IS/SUOTEL 207/2006
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Analisi del piano di caratterizzazione ¢ degli interventi di messa in sicurezza delle syry

ure edilizie del sito di interesse
nazionale di Biancavilla™

3.

3.1 Programma di ispezione, campionamento ed analisi dei materiali

<

ok

&>

3.2 Organizzazione del canticre

-
<

OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENT! SUGLI INTONACI DELLE
STRUTTURE PUBBLICHE

Dail’'esame della documentazione acquisita, APAT osserva quanto segue:

4

Eseguire l'ispezione diretta dei materiali per verificare lo stato dj conservazione dei
materiali friabili, con |’obiettivo di fornire una prima valutazione approssimativa sul
potenziale rilascio di fibre nell’ambiente.

Eseguire 1a mappatura e campionamento dei materiali friabili sog
presso il laboratorio analisi.

Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a ggrantire una sufficiente
rappresentativitd dei campioni, adottando le precauzioni previste durante la manipolazione
dei MCA alfine di evitare I'esposizione dell’operatore e 1a contaminazione dell’ambiente .
Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi
eventuali residui sottostanti,
Segnalare il punto di prelievo sul materiale mediante I’apposizicne di un contrassegno
mdicante data, modalitd e operatore. J
Previa esecuzione dell'indagine ispettiva, effettuare una valutazione di massima de]
quantitativo di materiule soggetto ad interventi di rimozione e in capsulamento con relativi

costi,

petti, e inviarli direttamente

Dovranno essere informatj degli interventi di bonifica ’ASL & | JISPESL.
Prima dell’inizio del lavori le stanze dovranno éssere sgomprate da tutti i mobili & le

attrezzature. :
Le attrezzature che non possono essere spostate dovranno essere sigillate in maniera tale che

non vengano danneggiate /0 contaminate durants il lavoro

** Dovranno essere a disposizione degli operatori addetti alla rimozione, a loro esclusivo uso:
"o Spogliatoio
o Doccia
© Locale con acqua calda e fredda, prodotti detergentj c prodotti per asciugarsi,
aspiratore a filtri assoluti 1
¢ Siritiene necessario effettuare la determinazione, mediante mishre strumentali delle fibre di
amianto aerodisperse prime dell’inizio dei lavor.

% In base ai risultati de] monitoraggio iniziale, & data 1a natura de lavori, il tipo e la nawra dei
materiali trattati, si suggerisce di adotrare le precauzioni descritte successivamente, salvo
diversa prescrizione clell’ASL, Sc’

Il monitoraggio deve essere eseguito successivamente con lpadenza giormaliera sino al
termine delle operazioni,

“*» Dovranno essere monitorate in continuo:

© Le zone incontaminate nelle aree limitrofe alle barriere di confinamento
© L’uscita dell'impianto di decontaminazione
o Illocale spogliatoio
> Dovranno essere morjitorate sporadicaments:
© Le aree prospicenti all*uscita degli estrattori
o Le aree dove avviene la movimentazione dei rifiuti

% 1l monjjoraggio della qualita dell’aria durante gli interventi di bonifica, dovra essere esSeguito
medjgnte I"uso di microscopia MOCF per gli ambienti interni e SEM per lestemo.

IS/SUCP C 207/2008 4

/
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Analisi del piano di caraterizzazione ¢ degli intervent] di messa in sicurezza delle stry

trure edilizie del sito di interegse

nazionale di Biancayilla™

':v

2
L4

3.3 Operazioni di incapsulamento

Prima di eseguire [’intervento I'area dj lavoro dovra ¢isere delimitata mediante
recinzione/posa di nastro bianco-rosso e posa di idonea segnaletica di indicazione dj rischio
amianto,

Giornalmente o al termine dei lavori si do
delle relative zone di gccasso mediante asportazione dei pezzi

o lavaggio delle superfici.

vra proceders alla pylizia della zona di lavoro e
asti o caduti e aspirazione

% Nelle operazioni (i incapsulamento si dovranno pulire qmvcntivamcntc le strurture
soggelte agli interventi, con aspiratore dotato di filtro assoluto o con acqua che dovra

essere filtrata con idonea attrezzatura
< le eventuali acque reflue di lavaggio, opportunamente trattate, assieme agli altri RCA ed

ai fanghi di risulta dovranno essers smaltite.

< Alfine di evitare Iy dispersione di fibre d’amianto nell’ambjente, eventualmente emerse
in superficie a seguito della preparazione del supporto, successive fasi del ciclo
incapsulante dovranno avvenire al pil presto possibile dopo [a preparazione.

% Non si deve fare uso di getti d’acqua ad alta pressione, per evjtare il rilascio delle fibre.

< L’esecutore dej layori deve attestare gli spessori del rivestimanto incapsulants, indicame
1 colori e la durata minima del trattamento, con lo scopo idi programmare il piano dj
manutenzione e controllo.

3.4 Rimozione ed imballaggio dei materiali

e

&

-*

&

‘.
0‘0

@

I materiale dovra essere rimosso senza frantumarlo; eventual PFzzi 0 sfridi che si dovessero
produrre yerranno trattati con soluzione incapsulante e callocatijin doppi sacchi a tenuta,
Durante le fasi di rimozione bisognera utilizzare strumenti 5 guati che non permettano Ja
dispersione di polvere e delle fibre nell’ambicnte, ¢ che consentano il minimo grado dj
intervento distruttivo,
Durante la rimozione degli intonaci danneggiati predisporre lefmisure di sicurezza adotrate
contro il pericolo di caduta di matariali dall’alto.
Tutti i rifiuti contenenti amianto dovranno cssere confezionfati in saccht di dimensioni
convenienti alia loro movimentaziane, protetti sul fondo da majeriale plastico e sigillati con
fogli di polietilenc trasparente. Sui singoli pacchi verranno applicate etichetts a norma del
D.P.R. 215/1988.
I sacchi dovranno essers confezionati sistemando eventuali Ppz2i acuminati o taglienti in
modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio.
I sacchi dovranno essere riempiti in maniera tale che il peso non superi i 30 Kg.
L'imballaggio dei materiali doyra ¢ssere eseguito mediante n’v?stimcnm dei bancali con tel
di adeguato spessore che verranno poi sigillati a mezzo di term saldatyra o doppio legaccio.
I dispositivi di protszione individuale usati, trattati con sol#zziom‘ incapsulanti, saranno
collocati in sacchi a tenuta. Questi sacchi, unitamente ai sacchi contenenti pezzi e sfridi,
verranno collocati in un secondo sacco ed etichettati, o in jpacchi sigillati con fogli in
polietilene
I pacchi di materiale contenente amianto, i sacchi, & toui g altri rifinti confezionati ed
etichettati a norma di legge, dovranno essere gestiti con una delle seguenti opzioni:

* avviati direttamente allo smaltimento mediante mezzo d tragporto

® depositati terpporaneamenta, in apposita zona di cantiers, delimitata con nastro

segnaletico e individuara da apposito cartello »
® depositati in container cspressamente riservato allo scopb

= =
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Analisi del piano di caranerizznzione e degli interventi di messa in sicurezza delle stry

nazionale di Biancavilla”

e edilizie del sito di interesse

<> Gli intonaci rimossi davranno essere caratterizzati & smaltiti nell
<+ L’impresa che svolgera I"attivitd di smaltimento dei RCA dovra

categoria 10 - Bonifica beni contenenti amianto,

-

\ discarica del sito.

kssere iscrita all’ Albo nella

% L'impresa che svolgera I'attivitd di trasporto dei RCA dovra essere iscritta all’Albo nella

categoria S.
3.6 Monitoraggio post-operam

I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di boni
attestenti che:

< Dopo gli interventi di bonifica, dovra essere eseguita yna valu
delle fibre di amianto aereadisperse mediante "uso di microscop
%+ Irisultati non devono superare i valori previsti dalla normativa.

Alfine di verificare I'efficacia del trattamento bisognera vericare che:

> Non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni dal ri\A
superficie del manufaito.
% Non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente
prodotto sottostante,

Normative di riferimento:
Digs n°277 15 agosto 1991
Dm 6 settembre 1994
Decreto 20 agosto 1999

DFPR r°164/1956
Deliberazione 30 marzo 2004

IS/SUO-TEQ 207/2006

fica con certificazioni finali
azione delle concentrazioni

ia SEM,

estimento incapsulante della

affioramento del colore del

e
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Analisi del piano di caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza delle sy
nazionale di Biancavilla™

4. SINTESI DEL PIANC DI CARATTERIZZAZIONE DEL| SITO DI INTERESSE
NAZIONALE DI BIANCAVYILLA

SCHEMA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
D! INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA |

ATTIVITA' ESEGUITE: Complessivamenta sonc atati reajlzzalil 84D ecamplonamanti df
majsrials sofido (su 84D pravisti), @ 80 campijoni di pajver| (su] 90 previst]). insloame a
campioni rioadsnt! su superfic! orizxontall, sono stati prelavati ariche frammant] di rocela
dalle parati dell'ex sifo di estrazione, franti {avig, frontf i spavn, baret] s muratl & secco.
F' stala completata ia campionatura rslativa alls polvsri prasent|lin corriepondanza delle

limzlani fiase di prajisvo del eampionl asraodispersi.

TIPOLOQIA DI ANALIS! EFFETTUATE: Tutli i 830 camplani sone stat] sattopoasti ag
CAMPIONAMENTO [anatisi MOCF, & 270 dai 830 camplon| anche ed analisi sem-ED)F
MATERIALI SOLIDI E i
POLVERI

RISULTATI; ) per quanjo rigyarda @l esiti delie mnalisi eseguits In MOGF, cirea It 98
dal {orals dei eampiani fomisce valor supprior] a 30.000 f/mg,]di oui il 75% con valor|
icomprexi tra 80.000 & 120.000 ed i} 12% supsrjor] a 120.00D /mg. con un valare medio di
B88211fimg . b) par quanto riguarda gl asiti delje analisj sesguite in SEM-EDX, circa i)
[90% del campionl snalizzati (247 campioni su 27¢) a state indlviduata fluorcaedenite; Ia
maggio; pante dsi camploni presenta valori in ppm da|l'ardine| datle cantinaia, con un
vaiore medio di 484ppm. -

ATTIVITA' ESEGUITE: Sono stati prolevat| 5 campioni d'acqua provanlentl ds pozz g
sorgent! prazenti ha| tenitorio dl Bjancavilla, ublenti all'asterno [de} sita, ad utlilzzatl da
[comunea per uso potabile.

TIPOLOGIA DI ANALISI BFFETTUATE: Tutti @ 5 | campionijsono atati sotiopost ad
anafisi MOCF ad anche ad anajisi SEM-EDX

CAMPIONAMENTO

ACQUE DI FALDA RISULYATI: ) per quanto riguarda g} esiti delle analis| esog{[to in MOCF, | campiopi
fornjscono valerl del range deli decipe dj migiiaia, con un valpre medio di ojrea 64000
f/mg - Is) par quanto riguarda gli esiti delle analisj eaaguite In 8EM-EDX, In tutti | campioni
mnalizzati & stata individusta fluoroedsnits; la magglar parta daicamploni presenta valor]
in f/l dulfardine dalle migliaia (7 su 10) & dalle decine di migliaia (i rastanti camploni); ie|
[concentrazioni esprasse In mgA mostrano valori oscillang! ra 1,6° o 8,8 ® moA. In
entrambe ie analiai | valori pilt ejevat] sono stetj fscontrata na pTzzo "Poggio Aosso”,

ATTIVITA' ESEQUITE: Dali'aprile 2004 a) tluglio 2005 sono :tqutn realizzats ja ativitd di
camplonamento defl'araodisperso. Sono stat] pralavati 2508 camploni (invace dai 2430
previatl), nal corso di 27 cicli pit 3 df racyper alline o oompgnears le attivith che non
sono andate a buon fine,

OLOGIA DI A EFFETTUATE: Tutti i i i
CAMPIONAMENTO |(tr oA DI ANALISI TE: Tutti i camplonl soncfatati aottoposti ad analis
FIBRE

AEREOQDISPERSE RISULTATI: Qi eslti delia analis| eseguite In SEM-EDX moat ano che su 88D campioni
d'aria (pari al 34% del totale), prelevat! In divers| punt! de} aonjuno d| Blancavilta hanno
svidentiafo Ia presanza di fibre di tipo fiuoro sdenitico con yn {Apports I/d In divarsi casi
>> & 3; nel 78% dei campioni anajizzati & stats riscontrata unq cpncamraziona < 0,4 fifl. In
basas sgli aslt dsl plano di Investigazione riaulta che Je soranti princlpall di fibra dil
anflialo, non scno saio [imitate alla zopa di Monts calvario, ma nd un'srea pil vasta.
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TRl LU ADr KD , NR. 154 F’#q

Analisi del piano di carntterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza delle stafiure edilizie del siio & interesse

nazionale di RBiancavilla"

ATTIVITA' ESEQUITE: Sono state instaliate 5 stazioni, df euj # agll eatremj dell'aro;]
porimetruta od 1 8l canlo di esga. La stazionl aono state ubicnte] pressa ja Chissa Maria
MONITORAGGIO S8 dell'Eismosing, 'Ufficie Tacnico Comunals, Ja Scuola Madia Brupo, I'Ospedaie o

tietituto Tecnloo Industriale. | paramatri rilevati sono stati: T dell'arla » de} vanto, h & int.
METEOCLIMATICO  |yaua picggia, umidita delfarla, P atm., int. @ dlr. daf vanto, L'intdvalio o misurazione &
stato di IS min, da cul sono siatl ricavati | valori med) giomaiie, relativi alla 24 ors, deljs
grandezye meteociimatichs sopracitars.

RILIEVO PLANO-
ALTIMETRICO DEl |s1rvirar eseaure 1) nlievo topografico & stato eseguite In tuth i puntl di

PUNTI DI campionamanta. sano stati inoltrs gaorefsranziatl aliri 80 puptifin corrispondenza dalle)
CAMPIONAMENTO E |staziont atmosferiche.
MONITORAGGIO

ATTIVITA' E3SQUITE: Sono state carafiarizzale |s famigtie d crista)i provenisnti dallal
cava di Monte Calvario
TIPOLOGIA DI ANALISI EFFETTUATE microscopia elstionrca a soapajone =

ANALISI CHIMICD- (Ianslizzators df fluorascaenza X a disperslons di enargia (EDS), Ia diffrattomatria a raggi X
STRUTTURALI SULLA [(XRD} & la spsttramotria Infrarossa a Trasformata di Faurisr (FTIR)

FLUOROEDENITE

e claei ol flbre rlecontrate sono le seguantl: 1) fibre di fluoro-ede| 119, 2) fibre df apatits, 3)
Jﬁbfo di valrp, 4) fibre d| plagjociaslo, 5) fibra organicne che fEpprasantane il #4% del

fotale, mantre le fibre organichs rappresantann solamante il 6% gails fibre respirabili.

5) OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
DI INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

Dall’esame della documentazione acquisita, APAT osserva quanto segne:

> In base ai risultati ottenuti dal monitoraggio delle fibra aereodi perse, dalle analisi chimico-
strutturali dei materiali, congiuntamente al monitoraggio met=oclimatico, il numero delle
indagini sinora effetiuate si ritiene sufficientemente esaustivo per la realizzazione di un
modello di trasporto sereo.
“* Per quanto rigyarda le indagini eseguite nei pozzi alfine di acqujsire ulteriori dati idrochimici
si suggerisce di:
® I risultat analitici delle acque provengono da pozzi ubicati all’estemo del sito, di
conscguenza si ritiene necessario effettuare un censime to dei pozzi d’acqua presenti
all’interno de| sito includendo anche i pozzi privati
s verificare lo stato dej suddetti pozzi
se la rete di monitoraggio, non risulterd essere su{ﬁcientc st doyrd prevedere
all'implimentazione  di  quest’ultima, tramite la realizzazione di nugyi
pozzi/piezometri
* programmare successiyamente effettuare una campagnsz acque integrativa a supporto
di quella precedente eseguita nel PDC
*» Proseguire I'attivita di monitoraggio meteo e della qualita dell’aria alfine di prevenire e
segnalare situazioni di possibile rischio,
“ I'base alla pericolositd dei materiali fibrosi, si rende necessario valutare le opere di messa in
sicurezza in tempi ristretti, in particolar moda per:

* l'area di cava del Monte Calvario, ritenuta la fonte d’apporto principale di fibre

libere
* le acque del pozzo “Poggio Rosso”, valutando opporturi gistemi di pompaggio e

filtraggio delle acque

Dott. Pirani Gianluca
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ALLEGANO 4

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Insediamenti Produttivi i % MAG. 2000

- : 00184 Roma
e Interazione con "Ambiente
a Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

- ; ~e OO 20 LS .
PROT RACC C6 GOC20L8 Al Direttore Generale

Servizio Qualita della Vita
Dott. Gianfranco Mascazzini
ANTicIPATA Via FAX Ministero dell’ Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44
00144 Roma
Fax 06/57225193

OGGETTO: SITO DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

- Patere tecnicp dell’ ISPESL in merite ali- documentazione r=laiiva
ai Progett1 esecutivi di Intervento sugh intonaci degli cdifi cd1ﬁc1 pu'bbhcl nel Comune di B1ancav1]la

Con la presente si trasmette la relazione, redatta per conto dell’ISPESL dalla Dott.ssa Federica

Paglictti, Ricercatore della VI U.F. del DIPIA, relativa alla documentazione in merito ai Progetti ‘\$)\
esecutivi di Intervento sugli intonaci degli edifici pubblici nel Comune di Biancavilla inviato dal
Comune in indirizzo.

Il Direttore del DIPIA
NENISTERO DELUASEIENTE € DELLA TUTELA 3&}: msl%:v ‘
DIRELIONE GERERALE PER L4 ALY - X ?@gncarlo Ludovisi
\:1 0 MAG. 2006 \ ! -

Protnroﬂo n. e

I cmrarmn .




ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Insediamenti Produttivi
e Interazione con ’Ambiente

00184 Roma
Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

In merito ai Progetti esecutivi di Intervento sugli intonaci degli edifici pubblici nel Comune di

Biancavilla, si formulano le seguenti indicazioni:

e 1 criteri riportati in detto documento rispecchiano i criteri generali enunciati dal D.M.
6/9/1994 che andrebbero applicati tal quali solo nel caso di bonifiche di edifici con presenza
di manufatti contenti amianto intenzionalmente aggiunto. Poiché nel Comune di Biancavilla
i lavori di bonifica interessano edifici costruiti principalmente con materiali accidentalmente
contaminati da fibre pericolose (e pertanto con una piu difficile valutazione e prevenzione
del iiééhio)," ed in.partit;tﬂ;aré'd’»ef‘»’ﬂ;d(')"‘ﬁjedehité,ldéiii"tiﬁfé?i"de“\mno indi‘spensabillnentelessérc; '
adattati alla specificita del caso.

e Si ritiene pertanto opportuno proporre i seguenti criteri pe} un corretto monitoraggio degli
interventi di bonifica, come richiesto al puntio 4 del verbale della Conferenza di Servizi
sopra citata, sia a tutela dei lavoratori addetti che degli ambienti di vita limitrofi e della
popolazione ivi residente:

1. Per quanto conceme la protezione dei lavoratori addetti ai lavori € indispensabile che
il personale sia equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
In particolare si consiglia I’utilizzo di guanti, tute in tyvec o similari a perdere (con
cappuccio e cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte
antinfortunistiche idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine turmo e da
lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta devono essere inscriti all’interno dei
calzari e sigillati con nastro isolante. Per cid che conceme la protezione delle vie
aeree si dovra far riferimento a quanto previsto dal D.M. 20/8/99, G.U. n.249 del
22/10/99. Si ritiene opportuno che i lavoratori addetti agli interventi sugh intonaci
abbiano frequentato specifici corsi di formazione professionale di tipo operativo (30
ore) e gestionale (50 ore). ai sensi dell’Art.10 del DPR 8/8/94.

2. A scopi cautelativi andra effettuato 1’incapsulamento di tutte le strutture rimanenti in
posto.

3. Le acque reflue di lavaggio dovranno essere opportunamente trattate tramite unita di

trattamento che, allo stadio finale, dovra trattenere le fibre inferiori a 3 micron.
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4. Inoltre si ribadisce la necessitd di eseguire anche il monitoraggio ambientale in

prossimita della discarica sita all’interno di Monte Calvario secondo le tempistiche
che I’ARPA Sicilia riterrd opportuno segnalare (si consiglia almeno un
campionamento ambientale con pompe ad alto flusso, 3000 litri, 8-10 IVm da
analizzare al SEM a settimana). Si ribadisce la necessita che il trasporto dei materiali
pericolosi rimossi ed il relativo deposito in discarica venga effettuato adottando tutte
le cautcle possibili che impediscono la dispersione di polverosita e fibre
nell’aerodisperso.

La ditta incaricata del trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di Monte
Calvario dovra essere in possesso di tutti i necessari documenti autorizzativi ed

essere iscritta alla categoria 5 — trasporto rifiuti pericolosi.
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Figposta al Foglis dot’ L1530, Q02 2006, Ministero dell’ Ambiente

. ) f . . e della Tutela del Territorio
4 285@ QQ{V/Q!/VU ./Vl“ ........ cevaion Direzione per la qualita della vita
Athgarti ... ) Istituto Superiore di Sanits Gianfranco MASCAZZINI

e " Prot, 17/05/200-002

W

PP.IA.12.00

1
Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Biancavilla. Richiesta di pareri
istruttori.

OceeETTO:!

Osservazioni di ordine generale

Tutti 1 cinque progetti “esecutivi” presentano un elaborato denominato TAV.1: “Relazione
descrittiva e sulle caratteristiche dei materiali utilizzati”. Per tutti viene fomito un testo identico,
cambia solamente la denominazione della struttura edilizia interessata.

Nei cinque documenti (TAV.1) viene affermato che tali progetti sono stati sviluppati seguendo le
indicazioni delineate nel DM 6.9.94 per I’amianto, adattandole alle caratteristiche specifiche della
situazione.

Malgrado tali affermazioni, nei cinque elaborati non risulta applicato nel modo corretto il
procedimento logico indicato nel DM.

Nel citato decreto, infatti, viene indicata la procedura da seguire al fine di decidere se attuare un
intervento di bonifica e, nel caso positivo, quale tipo di intervento sia pit appropriato. Tale
procedura, che segue una logica corretta, parte dalla valutazione dell’esistenza di eventuali rischi,
da effettuarsi mediante una combinazione di diversi tipi di mdagini: visuali ¢ analitiche, incluse le
misurazioni di fibre aerodisperse e del loro contenuto nei materiali. In base alle informazioni

ottenute a seguito di queste attivita verranno prese le decisioni riguardo agli interventi di bonifica da
effettuare o no.

¢

Nel caso in esame, in cui, pur non essendo presente amianto, per analogia sarebbe corretto applicare
la stessa procedura, la sequenza logica delineata nel DM 6.9.94 risulta inspiegabilmente invertita:
viene deciso in anticipo di effettuare ’intervento, fornendo contestualmente il computo metrico
dettagliato (definito estimativo), i costi (inclusi i prezzi unitari) per gli interventi di incapsulamento
e rimozione, nonché i costi per il piano di monitoraggio delle fibre.

Tutto cid, malgrado venga anticipato che allo stato attuale gli intonaci esterni ed esterni delle cinque
strutture edilizie si presentano nella quasi totalita compatti, integri ed in buone condizioni, ad
eccezione di screpolature che ricoprono non pit dell’1% della superficie interna e circa il 10% di

i quella esterna. Questo identico stato, sorprendentemente, viene attribuito a tutte e cinque le
";2 strutture.



Inoltre, per supportare la decisione anticipata dei cinque interventi, viene dichiarato, ancora in modo
contraddittorio, che sard applicata la procedura investigativa indicata nell’art. 1 del DM 6.9.94 nelle
sue diverse fasi di verifica della presenza (o assenza) di fibre anfiboliche, della consistenza e delle
condizioni dei materiali, della mappatura delle eventuali aree a rischio. Nei cinque documenti,
definiti “Progetti esecutivi”, si afferma che la decisione sul tipo di intervento scaturird dalla
risultanze di questa attivita, la quale evidentemente non risulta ancora realizzata.

L’approccio dichiarato, quindi, oltre a risultare contrario ai criteri logici stabiliti nel DM 6.9.94, non
pud costituire un progetto esecutivo, in quanto non & possibile indicare ne’ la tipologia d’intervento,
ne’ ’estensione e I"ubicazione delle superfici da esso interessate fintantoché non saranno noti i
risultati delle indagini annunciate, ma attualmente ancora da eseguire.

Riguardo ai metodi analitici occorre rilevare quanto segue: benché in tutti 1 documenti denominati
TAV.1, al punto 5, 2° fase-“Determinazione quantitativa del materiale da rimuovere”, sia previsto il
prelievo di campioni massivi (probabilmente di intonaci) da inviare al laboratorio incaricato delle
analisi da eseguire in SEM e MOCF, al fine di verificare e quantificare la presenza di fibre
anfiboliche, non viene considerato che nel detto decreto 1 metodi proposti come riferimento per la
determinazione del contenuto di amianto nei materiali sono la DRX e la SEM e sono stati sviluppati
specificamente per le fibre di amianto, che la MOCF viene citata marginalmente come tecnica
analitica di capacitd limitate, senza indicazione di metodo.

L’applicabilitd dei metodi proposti nel DM al caso delle fibre fluoro-cdenitiche richiede una
revisione appropriata che ancora non & stata realizzata e neppure considerata nel testo dei’progetti”,
nei quali per le analisi-dei campioni di intonaco viene riportato molto genericamente che saranno
usate la MOCF e la SEM secondo le modalita indicate nel DM 6.9.94. Da notare che nelle stime dei
costi del piano di monitoraggio (TAV.5) per questo tipo di analisi viene considerata solo la SEM.
La fase di indagine analitica assume un’importanza cruciale per definire le decisioni appropriate.

B’ evidente che i risultati delle analisi sono determinanti per decidere di attivare o no gli interventi
di bonifica, in quanto un eventuale risultato negativo escluderebbe tali interventi, determinando con
cid un notevole risparmio delle ingenti risorse pubbliche previste dai costi indicati nella
documentazione fornita.

Costituirebbe un errore difficilmente giustificabile attivare questi progetii di bonifica ed effetiuare
la determinazione del contenuto di fibre fluoro-cdenitiche solo durante lo svolgimento degli
Interventi.

I progetti in esame, quindi, non possono avere una valenza esecutiva, ma al pil, si possono
qualificare come documenti orientativi sulle procedure da seguire (dopo Il'inserimento delle
necessaric correzionl concettuali) per la preparazione degli eventuali e specifici progetti di
interventi bonificatori.

I’adozione in via precauzionale di interventi mirati alla salvaguardia della salute della popolazione
di Biancavilla costituisce una scelta doverosa, ma cssa deve scaturire dall’applicazione di criteri e
processi scientificamente e tecnicamente corretti, che consentano di allocare le risorse disponibili su
Iniziative in grado di rimediare a problemi di cui sia dimostrata inequivocabilmente la sussistenza.
A tal fine ¢ necessario programmare e realizzare una campagna preliminare di investigazione
sistematica che consenta la verifica qualitativa e quantitativa della effettiva presenza di fibre
anfiboliche negli intonaci delle strutture edilizie in oggetto. Solamente in base ai risultati ottenuti si
pofranno pianificare (esecutivamente) gli interventi appropriati.

Tale campagna dovra essere condotta applicando strategie di campionamento e tecniche dotate di
protocolli analitici appropriati. Le tecniche di analisi di elezione dovranno essere basate sull’uso

delle microscopie ottica ed elettronica (le uniche capaci di visualizzare e caratterizzare le entita
fibrose).
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Restano, tuttavia, aperti i problemi associati all’individuazione del metodo di analisi piu adeguato,
al limiti di attendibilita statistica delle sue prestazioni, all’intervallo di incertezza dei risultati, ed
alla scelta della-concentrazione limite di riferimento per esprimere un gindizio di pericolosita tale da
richiedere gli interventi di bonifica.

La soluzione di questi problemi puo essere affrontata attivando una fase di discussione tra tecnici
analitici esperti che veda coinvolti anche i tecnici del laboratorio che sara incaricato delle indagini.
In questa sede si dovranno concordare le migliori procedure analitiche operative da adottare per
ottenere risultati affidabili.

Osservazioni di ordine particolare

In tutti i documenti denominati TAV.5 (Computo-stima piano di monitoraggio), al punto 2 B (zona
indoor) sono previste 130 campioni da analizzare al SEM, ma i costi unitari sono calcolati in base al
prezzo unitario indicato per la MOCF (90 euro invece di 250 euro).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMBIENTE E CONNESSA PREVENZIONE PRIMARIA

DOTT. LuciANA GRAMICCIONI

e
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALI‘ Ne3 %

CATANIA ’ ‘//'

DISTRETTO SANITARIO DI ADRANO -CT
Piazza S, AGOSTINO ex Ospedale - 95031 - ADRANO
Tel 095/7716302 Fax. 095/7716351

DIPARTIMENTO DX PREVENZIONK
U.0. DI IGIENE PUBBLICA

Prot. N° : 1092 Adrano 16/ 06/ 2006

Oggetto : Sito di Biancavilla-
Interventi sugli intonaci di strutture pubbliche. i

Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio

Direzione per la Qualita della Vita
ROMA

Al Sub-Commissario
clo Comune di Blancavilla

In riferimento a quanto evidenziato in seno alla Conferenza di Servizi
tenutasi a Roma iI 15/05/2006 e particolarmente sugli intervent] di bonifica
degll Intonacl delle strutture pubbliche, ricordando che le analisi
_precedentemente effettuate dagli Enti preposti, a campione, In edifici del”
“centro abltato. hanno riscontrato’ la ‘présenza di_ fibre. di fuoredeniite, pear il "

g._;:l@_lg con nsultatn pos!_twu tutte le attlvita relative al Sito, si_ ritiene opportun_q
se_non indispensablle I’ Intervento di_bonifica degli intonaci degli edifici.
pubblicl, principalmente quelli con grande afflusso di utenti o quelli utlllzzatl

da bambini, indipendentemente da qualunque risultato di analisi, N

lL RESPON ABIL DELLA U.0O,

HINISTERD DELUAMBIENTE E DELLA T
UTELA Dr. S
DIREZIONE GFMERALE PR LA QUALITA Eﬁﬁﬁf{{m ( " ) ’

19 61y, 2006
Prafocollo ne, TZQ&"D{ )
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ALLEGATO 7 b VT
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE

E LA SICUREZZA DEL LAVORD °
Dipariimento Insedlamenti Produttivi ' 81 WMAD. 2006
¢ Interazione con I'Ambiente 00184 Roma -
Via Urbana 167 - Tel, 06/47144

pROT AOO - 06- 0002047
Al Direttore Generale

Servizio Qualita della Vita
! /AMBIENTE  DELLATUTELA DEL TERRITORID 1O -
H‘":Jsxln[gouﬁlcmmums LA QUALITA DELLAVITA Dott. Gianfranco Mascazzini
Ministero dell”’ Ambicnte
- Via Cristoforo Colombo 44
& 4 MAG. 2005“_ 00144 Roma
ATSAN KB) Fax 06/57225193
2
Protocollo néﬁ%ésx@xi‘\
i }

OGGETTO: SITO DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

Parere tecnico dell’ISPESL in merito alla Relazione finale sui risultati della Caratterizzazione del
sito di interesse nazionale di Biancavilla inviata dal Comune in indirizzo.

Con la presente si trasmette la relazionc, redatta per conto del]’ISPESL dalla Dott.ssa Federica
Paglietti, Ricercatore della VI U.F. del DIPIA, relativa alla Relazione finale suj risultati della
Caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Biancavilla inviata da] Comune in indirizzo.

1 Direttore del DIPIA

Dott. Ingl Giancarlo Ludovist

Ty
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Sono stati effettuati 8§40 campionamenti dello strate superficiale (0-50 cm) di suolo: i
metodi di campionamento seguono le modalitd descriite nel piano di caratterizzazionc
approvato. Non viene specificato se, come richiesto, la maglia di campionamento (prevista
di 60 x 60 m) & stata intensificata nei punti pin critici (dintorni cave, aree sterrate efc.).

Per le analisi dei suoli e delle polveri depositate mediante ['utilizzo della MOCF: i metodi
di analisi rispecchiano quanto prescritto dal D.M. 6/9/94 ed il numero di campionamenti, 90,
rispetta quanto imposto nella Conferenza di Servizi decisoria del 12/09/2003.

Per indagave la qualita delle acque sotterranee, si sono prelevari campioni di acqua da
pozzi utilizzati dal Comune per 'approwigionamento idrico: come richiesto viene definito
il numero dei pozzi che verranno campionati, la loro esatta nbicazione,. Non vengono invece
specificati il posizionamento dei filtri, la profondita dei pozzi e se la loro distribuzione sia
sufficientemente etcrogenea (condizione necessaria per determinare l'ulteriore utilizzo di
piezometri con profondita confrontabili ai pozzi gii esistenti).

Si ritiene importante verificare lo stato dei pozzi al fine prevenire eventuali dispersioni
d’acqua, particolare attenzic;n'e deve essere-data al pozzo situato in contrada Poggio Rosso
nel quale sono state rilevate il maggior numero di fibre.

Metodologia di analisi per la valutazione della concentrazione di fibre nelle acque
mediante ['utilizzo della MOCF': vengono nispettate le richieste fatte dall’ ISPESL in merito
all’'utilizzo della metodologia SEM (in conformitd a quanto previsto a livello
internazionalc) ed alla descrizione del metodo dettagliato di campionamento e della
preparazione del campione.

Monitoraggio ambientale: come richicsto viene specificato nel Piano di caratterizzazione
che Je analisi al SEM verranno effettuate secondo quanto previsto dal D.M, 6/9/94.
Monitoraggio meteoclimatico e della qualito dell'aria: si consiglia di proseguire con

I’attivita di monitoraggio, per poter scgnalare tempestivamente eventuali rischi.

Si sottolinea infine, ’csigenza di integrave detto Piano di caratterizzaziope specificando i

tempi di ogni singola fase di lavoro ed una stima dei costi.

PaG 83/86
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