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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ™°3
CATANIA

DISTRETTO SANITARIO Di ABDRANG -CT

Piazza S. AGOSTINO cx Ospedale - 95031 - ADRARNG

Tel 095/7716302 Fax 095/7716351
DIPARTIMENTO D} PREVENFIONE

U.0. D1 IGIENE PUBBLICA

Prot. N° . 180 Adrano 08/02/07
Dggetio :.Fluoro-edenite a Blancavilla - Relazione

Ministerc dell’ Amblente e della Tutela dell’Amblente
Direzione Generale per l1a Qualita della vita
Div. X
Via Cristoforo Colombo 44
ROMA

Da quando & stata individuata la fibra di fluoro-edenite quale causa
def’incldenza dei mesoteliomi riscontrati nel Comune di Biancavilla , NUMeresi sono

stati gli interventi atti 2 diminuire !a presenza delle fibre aerodisperse nellambite daf
territerio comunale.

Di notevole importanza sonn <tati fra gif aliel
=L divieto o escguire gualungue attivitd estraltiva e laverativa nalla cava o)
Wionte Calvario { individuata quale causa principale de!"inguinaments):
o La bitumazione delle strade comunali in modo da diminuire la polverosita ;
> 1 consigli e le imposizionl sul trattaments degli inevti derivanii dalle atthvizd o
ristrutturaziane degli immaobli;
> Ulnformazione continua alle cittadinanza sui comportamenti da tenere nella
guotldianita;
> Lo preacrizions oi D.P.1. pev | lavoraiorl a rischio;
= i continue monitoraggio delle fibre aevodisperse nel territorio comunale
hanno determinato una costante diminuzione delie fibre di flucro-edenite e guindi un
ditninuita possibilita di inalazione,

In atto sono stati approntati i lavori relativi alla messa in sicurezza deilla cava,
con Ja rimozione o {incapsulamento dei cumuli di materiale precedentemente
astraito, la copertura del sito jn cui sonoe stati deposti | materiali estrafti dalie strade
prima delia posa dell’asfalto, sono stati programmati Ja messa in sicurezza degl
intonaci deile strutture pubbliche , dalle scucle e degli edifici con grande affiusse di
utenti.

Bai dati in possesso, questa U.0. ritiene che & opporiune 3¢ Ron necessario
continuare nelle attivitad gla intraprese e negli studi, in corse, di concertc tra b
Ministere deli’Ambiente e deila Tutela del Territorio, I' ISS, PUniversitd di Catania, e
tutte le altre Istituzioni che hanno operato per [a risoluzione deila problematica ed i
mighioramento della gualita delia vita degli abitanti di Biancavilla.

IL RESFONSABIJLE DELLA U. O.
(Dr.R r ¥ Stefano)
LA

7 MINISTERO DELUAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIGHE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VT4

13 FEB. 2007
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REGIONE SICILIANA

g Tin G rotie Agenzia Regionale Protezione Ambiense

e S SV TN P

Bipartiments Arpa Provinciale Catznia
Via C. Ardizzons r. 35 ~ 95124 Catania — Tel, 09572545126
095/2545100 - Pax 095/3167¢2 — 095/32074 ¢

&7 &R 20

Catenia,

Oggeo: Parere su efficacis ed efficienza opere di MISE presso SIN di Biancavilla |
Rif. nota prot. n 1526 del 22.01.07. Ministevo dell® Ambiente ¢ delia Tutsla del Teritorio.

nota prot. n, 945 del 13 .02.07. DAP CT ARPA Sicilia.

Al WALt a Al

deria Tutels ool L emitario

divezioni delle divisioni Vil e 7%

RO A
5 \.‘J‘J g
c.z. dothsn Blga Martines:
Referente Teenoo deb STN di Biencavilia,
e, Al Diveticre Genevale di

ARPA Sicilia

PALERMO

fn riterimento ila nota di codesto spetiie MATT ciiata in oggelto ¢ a prosieguc di quanio giz viferito
son la nota 945/07 DA €T, nonché tenuto conto di quanto rilevate nell’ulteriore sopsslluoge eseguiie i
data odierne presse gli uffici del comune di Biancavilly ¢ presso Varea di cova ¢ mouwte Calvario, si

rappresenta quanto segue.

SIN i Biancavilla - area urbana.
el corso dei sopralluoghi eseguiti dallo scrivente anche al (ine di ricognizione, valutazione ¢
controlla delle opere &b MISE gid realizzate ¢ stalo possibile constatare avvenuto completamento delle
1o

opere di bitumazioue delle sirads comunali (durante uno dej sopraillvoghi eseguito in daw 12.02.07 ers in

/ | (R

57
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e
corso 1l colfando di alcune di tali opere) e delle aree di pubblica pertinenza I cui superficie wotalz, per come
appreso dai dirigent del’U.T.C. di Biancavilla, ammonta & circe 163.000 ing ripariitl rispettivamente in
circa 103.000 mq di strade ¢ aree asfaltais dislocate nelle zone NORD, SUD ed EST del paese ed in circa
vlierioni 60.000 mq dislocati nella zona OVEST del centre urbano. Restano ancora a fondo naturale aleuns
residue aree private per Ja cui mesea in sicwrezza i) Comune ha allo studio gl opporiuni provvedimenii da
adotiare.

Wonogtente la_ criticitd amcors rappreseniata_da_queste ultime aree. le onere di bitumatura @ik

realizzate appaiono 6 notevole efficacia potendosi affermare che hanno soppresse un _arande numero di

possibili sorgenu di emissioni di fibre pericolose.

SIN di Biancavilla - intanaci di edifici pubblici

Rigearde a tale tipologia di interventi non esistono at momento opere i realizzate per le quali,
invece, esistono i progetti esecutivi predisposti dal comune di Biancavilla e dei quali & stato preso 2tto con
prescrizioni nella C.d.S. decisoria tenutasi presso codesto spett.le MATT in data 21.07.06. In ogni caso e
previsie attivita di MISE dovranno essere precedute dal wmonitoraggi mnbientali ante operam sui quali lo

seriventc DAP eseguird le prescritte aitivith di validazione.

SIN el Blancatile - Aven &t cava

Preliminarmente appare utile ricordere che Varea di cava di monte Calvario hs wna csicrsione
approssimativa che, de quanto sppreso gresso gl ufficl delPUTC di Riancavilla, ammonta & cires 212 004

mag ¢ risulta oggi suddivisa in due sub aree; di tef] sub aree vea, sstesn civea 39.700 e ospita la dsearics ohe

& ttzig aulorizzata per zccogliere eschusivamente | materiali lapidel 2 ¢l risulta proverienti rafle apere o)
WMISE o di uibanizzezions eseguite net SIN di Biancavitie, Gt intervenii ad opgi gid compleamente pasit i
esseie nell’aree di cava comsistono prevalentemenie nel)avvenuta acquisizione da parte del Comane

defl'iniero sito wamite esproprio delle aree privawe ivi insistentl, Grozie s tale azione nessuig ativih

lavorativa viene oggf esercitaia all’interno dell’area di cava con il consepuente azzeramento delic nessibili

emissioni di particolata atmosferice di_naiwes fibrosa, pericoloso per ls salute umana, correlabste ol ativies

lavorative esercitata netla cave,

Per [a deserizione delle alre opere i distmguevanno Pavza delia discarica e Iz rimanenie area di cave

Rimanerie area & cova

Allintemno dell“arer risubta realizzaia vaa pista di accosso asfsltate che dall'ingresso givnge fun quasi
alle aree sommifteli  dei sito con wn percorso stimabile in cives 400 mt, viene conseatito cosi I'aocesss ai
lneghi anche con mezzi meccanicd senza provocare il sollevamento dells pelvert del fondo naturale del sito

Tale provvedimente di casattere estremmnente limitato e assplutamonte propedeitico a toti @i altr

che dovsanno essere adotian per ta MISE del sito, appare cenamente efficace anche se limitatamente ol suo

ristretto ambito dj applicazione,

Anche uei vocenti soprallitoghi escguiti drtlo scrivenie sono risulati non ancora reabizzate Ia rete di

recinzione dell’area ed il canceile di accesso alin stessa, Per quanto attiene alla rete 1 recinzione va srecizato
/ -
i “ " A%
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che essa non risulia al momento realizzata lungo la parte di perimetio del sito posia a NORD e NORD -
OWEST su cui insiste un alto costone di raccia laviea eon parett a swapiombe; per guanto estremamente
difficoliosa I"accessibility a terzi non risulta comunque completamente interdetia. Anche il cancelle i
ingresso non risulia a wit’ogg) realizzato, mentre cono presewt ; pilastri in cemento armato su cui installare i
cancelio medesimo. Fino al momenio del sopralliogo odierno, I'area risultava chinsa Qaila veechia trave
metailica vootante su uno det cardini, verosimilmenta gid installeta fin Jai iempi debla coltivazione della
cava, che, seppur idones ad impedire Yaccesso sl sito con merzi meccanic wttavia & i scarso, o nullo,
impedinenio all'accesso al site di persone o animali. Nella parie di recinzione adiacentc s} cancello sono
stati notati certells smomitorsi predisposti per informare della possibile contaminazione dell’area 2 causs della
presenza di fibre di fluoroedenite; cartelli analoghi, invece, non risulianoe apposti lungo il matic di recinzione
gia realizzato.

Nel corso dei sopraluoghi & staia constatata Vavvenuie realizzazione di un ampio sistema di
imigazione a pioggin provvisto di numerosi irrigatori disposti in vari punti del sito: ne viene previsio 1'oso
durante le fasi di attivitd all’inteme del sito per realizzare le opere di MISE.

Per quanto attiene le alte operazioni di MISE gid previste e di prossima veslizzazione, consta allg
serivente che dovrebbero essere attuate prioritarismente quelle riguardanti la messa in sicorezza dei costoni
vorciest che secando vl programma di tavori precederarme fa rimozione dei cumull di materiali frantuman
IRSIVE presondn AUindorto ooweon 33 reve. el in Ettess ¢ esaminare i planc i lawoto ohd e dit
anpabtatrice deve redigere ¢ presentare agh enti preposti alla valuiazione & zsto, cosi coms stabibito neble

G ooedesin spetile Minictero, Tn ¢

o odicime <t & ozppreso che b cuddent luvny

si dovrsbbero essere eseguiil preliminarmente lunge un breve yatlo o esci
nvervenende mul late esierno aliTaren 4t cave. Lo corivents nel corso dei medesima soprattunen bin ribadito in

cropria fichiesia di poter esaminate un detiaghelo pianc di lavorc nel quale risulino riporiate. tre Valivo, te
modalisd di imlervenic previste ¢ predisposie, gli acoorgimentt wulizzeit 2 tutels del lavorator, dells
pogolazione esposte & deli'ambiente, la descrizione del wmezzi meccanici impiepati, | dispesitivy
protezione wdivicuali previst & quant’altro uiile alla valuiazione del plano medesimo.

Anche se non stretiimenite pertinente sl argomentn dells presente, appare opporiuno segnalare che
re mese di giugno 2006 presso it sito di cui trattast sano stati eseguiti | monitoraggi ante operam riguardant
le anatisi del particolelo atmosierico previsie mel pilano di monitoraggio ¢ controfle  per il progeito
dengmngtor © Biterventt pretiminari di messa in sicurezza. di emergenza per 1 sito 4i interesse Mazionale di
Biencavilla -- area di cava”, frasmosse a codesto spettle MATT con nata proe. s 15310 det 16.66.06 de!
comune di Fiancaville e del quale st & preso attn nelis C.4.5, decisone de! 21.07 06, Tale piano, nella sua
prima stesura di cui alla eitata nota 15319/06 prevedeva per e fase di rilicvi ante operam Peffettuazione di
ui: campione al giorno di particolsto atmosferico per quindici giomi con fa esecuzione di unabisi MOCF ¢
SEM relativamenie al 30% dei campioni. In replta tutte le analisi dei campioni prelevati fusono eseguite can

techica SEM/EDS; quesia variazions wigliosativa del piano venne formalizzawa ¢ trasmessa aghl enti

42 del 31.08.06. ed in_merito acd essa lo_sciivente DAP ritiene di porer gsprimere la propria_formale

;(j/e“tiﬁci (ISPESL, 1SS, ARPA Sicifia ed Az U.S L. n. 3) con la nota det comune di Biancavilla protl. n.
3}

" sondivisione some peraltro previsio al punto |, lettera ¢ defla C.a.S. decisoria del 21.07.06,

Ho4
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ARPA Sicilia he provveduio alle conwomalisi del (0% dei campioni prelevati nel corse del

monitovaggic di cul sopFn avvalendosi, atlo scopo, det Laboraorio di microscopia eletronica di ARPA

ey
=
v
ar
3
[
=
P

i di paste che lo comroanalisl non hanno evidenziate la presenza di fibre di flworo

adenite.

Arew della discarice

Si tratia, come gid deito di quella parte dell’sren del sito di monte Calvario ove, per 1o preseviza di
ampic ¢ profonde depressioni createsi 4 seguito delia coltivazione della cava & stata reslizzata la discarica di
cui riferito prima. L'inters pevimetro del sito & recintato con rete metallicn ¢ Vingresso risulta munito di

cancello in ferro con serratura a chiave di sicurezaa, nel complesso tali opere appaiono idonge ad impedire

' accesso & persone o animali,

Won risultanc epposii cavizlli afti ad indicare i pericoli per la salute presenti all’interno del sio ¢
connessi alla possibile imalazione di polveri nocive,

All'interno defi’area risultanc realizzati i piszzale ed un tralio di pists asfaltati ed un sistema &
irrigazione & plOgEIa con un cospicuo mumero di spruzzatori, da wtilizzare dusanie le atdivita lavorative
=segnite 21 intema dell’ares Nel tratto adibita a discarica risvitans visibili i materassing bentonitici disposti
Bal coiitis T30 S0

i preciea che o SOTiIVENTE

‘

\& 10 DTORFATITS Uilerion eoprativoght ed accertamenti pey quanic ariient:

ie wee df contiere dells Fervavia Cirsumetaey ¢ peranic in meriis 4 tati alot ali i riferich COT SUONesEivE.

NEzA.
Tares i COMUNICA B & poTEeno distini salul,

Cavania H 07.03

Il Direttore

Tro.-Anvenino Brancaio




Al Sindaco del Comune di Biancavilla
Sub Commissario per Usttuazione dei
piani di bonifica del Commune di
Biancavilla - Prof. Mario Cantarella
Biancavilla (CT)

p.c. Al Vice Commissario delegato  per
I’emergenza bonifiche e Tutela Acque in
Sicilia- Avv. Felice Crosta
Palermo
Alla Regione Autonoma Siciliana
Palermo

Alla Provincia di Catania
Catania

Diparihmento

doti. Antonis

T
o0
5

-

di sigulta pryoy

urbanizzazione dell’abitate di

scavo della gaileria metropolitana ad opera della ditta ing. Colembrita e

s.r.i

coessiva nota, acguisita al protocollo del Mimstero dell” Ambientc ¢ della Tutela del
¢ del Mare con nota peot. 15793/QdV/DL del 15.06.07. con oggetto: “Interventi

gi Mise per il sio d’interesse nazionale di Biancaville - Area di Cavz”. 11 Sub

) L:;/;



2. rivestimento ¢i pareti con spritz-beton;

Costredile s.r.l., diversa dalla Ditta precedentemente comunicata, non risulterebbe iscri

nazionale arbientale per la bonifica dei beni contenenti amianto, categoria 10.
Prernesso quanto sopra, si ricorda che I"art. 212 “Albo nazionale gestori ambientall”, comma

5 del Dilgs 152/06 (ex ari. 30 del Dulgs 22/97) rectta:  Liscrizione all'Albo & _requisito per lo

svoleimento delle_attivitis_di vaccolia e wrasporto di rifiuti non pericolosi prodoiti da terzi, di

raccolia ¢ trasvorto di rifiuti pericalosi, di bonifica dei siti, di bonifica det beni contenenti gmianlo,
s

di commercio ed iniermediozione dei rifiuii senza defenzione dei rifiuti stessy, nonché di gestione di

impianii di smaltimenio e di recupero di titolaritt di terzi e Jdi gestione di impianti mobili di

dell’incarico di ciascuna delle ditte che operano, & gualsiasi titols,

che, per |

CEtG O

Q%Y
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INLECATOG o

REGIONE SICILIANA

Agenzia Regionale Protczione Ambiente

GipactritnenTo

Proawvieaiaila

d

agenzia regionale
pur la proledzlone
dell’ambiente

Dipartimento Arpa Provinciale Catania
Via C. Ardizzoni n. 35 - 95124 Catania ~ Tel 095/2545120
095/2545100 - Fax 095/316789 - 095/32074)

12 G, 2007
Catania, _

3

sicihi

a

Catania

Prot. M. 3664 _

Oggetio: Sito di Intercsse Nazionale di Biancavilla,

———eee .

Rif. Progetto di interventi pretiminari di MISE per i} SN di Biancavilla, area di cava, presentalo

dall'lmpresa Agricela Garrese S.r.). esecuirice dei lavori.

Al Ministero dell’ Ambiente ¢ della

Tutela ded Tomiiarin @ da) mare

Direzione Generale Qualitd della Via
ROMA

Al Sindaco del Comune i Biancavillg
Sub Commissaiia per atuazione dai
Fiani 61 boniflica de; “omuns o
BIANCAVYILLA

Epe. Al Direitore Generale

ARPA Sicilia

PALERMO

Con Ja presente, facendo seguito a guanto gia reso verbalmente nel corso della C.d S, istruttoria
tenutasi m Roma in daia 06.06.07 presso codesto Spettabile Munistero, si esprime i parere dello
serivente DAP di ARPA Sicifia in merito al progetto indjcato in oggeno.

1) suddetto parere deve intendersi favorevole con la prescrizione che il filtraggio delle aeque di
lavaggio proposto dalla ditta che esepuira i lavori di cuj lrattasi, dovrd essere tale da rispettare e
condizioni gia imposte in precedenti C.d.S., ovvero dovrd consentire di trattencre le fibre firo alle

dimensioni di trc micron o ... omissis. .. altti valor: stabiliti da AUSL™.

P ﬂL(l
;
1

-~
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8i coglie I'oceasione per rappresemtate al Sub Comumissario per I'ativazione dei piani
bonifica che gualora per le opere da intraprendere nel SIN sia statn mdividuata una attivita di controllo
posia a carico di ARPA Sicilia dovra essere data preventiva & tempestiva comunicazions soritta ala
suddetia Apenzia, precisando che fale comunicazione costituisee il logico el indispensabile
presupposto perche ['attivita istituzionale di cui sopra posse £3sete corretiamente esercilata,

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

Catania i 12.06.067

il Direttore

o

&)

Nna
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimenio Insediamenti Produttivi
« Iriterazions con Ambisiie

30124 Roma
ia Urhana 167 - Tel 06147441

Al Diretiore Generale
Servizio Qualita della vV ita
Dott. Gianfranco Mascazzin
Ministero dell” Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44
00144 Roma

Fax 06/57225193

T O, SITO DA BONIFICARE DI INTERESSR NAZIONALE DI BIANCAVILLA

S NP Y Py

toy o e T el AT
oinnng O breadAM IR

a per COnto cell

s alla documeniaTions

pubblici nel Comune A Biancmviiie L

w

| Dirvetiore del DIPTA

Doti. Ing. Mario pizrian



ISTITUTSO SUPERIORE PER LA PREVERZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAYORD

Dipartimento Insediamenti Produtiivi

& Interazione con I'Ambiente 90184 Roma
via Urkana 157 - Tal. 06747141

In merito ai Progetti esecufivi d; Intervento sugli intonaci deglt edifici pubblici nel Coraune di
Riancavilla, 1 formulano le seguenti indicazioni:

»  Sono state recepite le preseriziont relative ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11 presentats dal
Minisiero dell’ Ambiente € Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nelia Conferenza di
Qervizi decisoria del 21 Tuglio 2006;

5 Non & pervenuto il parere della ASL sul monitoraggio degli inionacl (punic 9 prescrizionl
MATTMY,

:

iebili, anche di eniior ver franunenil/spers

miantc e matcriali metaliici cor HOG gl

5 Qi ribadisce la necessita di escguire snche il monitoraggio am

-t

hientale in prossunita delia
discarica sita all’interno di Monts Calvario secondo le tempistiche che "ARPA Sictha

fierTa oppoTtuno segnelare {si consigha almeno un campionamento ambientale 2on po

oA alio flusso, 3000 Tiri, 8-10 Vm da analizzare 1l SEM a settimana).

1] ricercatore

Dioit.sea Federica Paglictii

s

S
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Roma, “5 L, 2887
Prot . DABOYLO

Dr. Gianfrasco Mascazzins

Direttore Generale

Direzione Generale Qualita per la Vite
Ministero dell’ Ambicnte ¢ della
Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 Roma

Fax 06 §722519%

p.¢. Ing. Marco Giangrasso

Oggetto: Trammpissione istiuttorie - Site &’interesse nazionale di Bisnecavilla

in allegaic alia presemie s basmefiono le osservaziam relative all’esame dei sepnens dosumenti!
p 2

“Progeii es

Pelazzo

Boseo” JS/SUC-TEC 24172007,

Firani
Copie a: SUO-TEC, Arch

Vi

apaF f

Apehzia pot 13 protuzionn delfambionle a paf & Sorvizi laenict
Via Vtialiany 8rancs n(as 0144 Rama

fo.

¥ %

s

emunale, Souols Madia L

stivi velstivi agli intervenyi di bomfica

revole Blementar: G, Verga,

a sugli intonact delle sirusture edilizie

1 o

SERVIZIO TECR: -,
BS EC" ifu\iﬂ'&‘nﬂ

G Marcon:, Dan

B DEL STED

Telatana:

on:

o

02444423249
364465150
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SITO D’INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

APAT

Agenzia per Iz Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
Dipartimento Difesa del Suolo / Servizie Geologico D'jtalia

Servizio Tecnologie del site & Siti Contaminat

Istruttoria del progetti redatti ai per In
Cenferenza dei Servizi def 06/06/2007

Anatisi det “Frogetel esecuiivi relagivi agli intervent & borifico SuUglt
inignact defle sorutture edilizie: Palorzo Comunale, Scuole Medig F.

Sturzo. Scuele Elementari G Verge, . Marcori, Dor Bosco”

Giugno 2007
IS/SUO-TEC 241/2007 Py

{
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“Progest esecutivi relativi agli interventt di bonifica cugh intonac: delle stutture edilizie: Palazro Comunsle, Scyola
Media L. Sturzo, Seusle Elememar G. Verga, G. Marconi, Don Bosce” Sito di imterecse pazionale di Bézncovilic

I. PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa 2l seguente documento “Frogetti esecuiivi relatvi agli
interventt di bomifica sughi intonaci delle strutture edilizie: Palazzo Comunale, Seucls Media .
Sturzo, Scuole Elementari G. Verga, G. Mareoni, Don Boseo™, masmesgo dal Comune &
Biancavilla ed scquisite al protocollo APAT con n® 8315 del 06/04/07.

2. DESCRIZIONE DELLG STATO ATTUALE DEGLI INTONACK

Il rivestimento delle strusture esterne & siato realizzato mediante la stesa di intonaci costituiti da
sirate di ninfazzo con malia bastarda, sestiato & fraversato con malta bastarda ed ultime strato di
monachina, Tali intonaci presentano nella sua quasi totalita lo strato di supporte della tonachina
compafio ed integro. Per quanto riguarda il rivestimento delle strutture interne & stato realizzato
mediante la stesa di infonaci costituiti da strato di rinfazzo conrr malta bastarda, sestiato e traversato

con maltz bastarda ed ultimo strato di tonachina oitenuto dall'impaste di sabbiz finissima e gmsqe}z

A calee, Sn anestiitime strate & siata apnlicata nng 4Hnd teggiotuss ame o Bitturde tavhbnle Viorum i,
raly rbonaci 9 presertane netla o quag: (Gialitéd compait ed in buone ¢ emdiziom,

In #nes di massime ¢l intonae: presentano della serevpelature snarce che cwmulativamense
(= Iy -

TEEZINNGONC vhz quantith variabile galtlo al 10% cires delle s superficie deght ks et vedi

labeila alla paging successiva),

& DESCRIZIONE DEGLY INTERVENTY PREVIST]

~

intervento ai bonifice sard articolato nelle seguenti fasi:

Programma df isperione, il quale cornprende:
o nieerca della decumentazione pregressa velativa ali’edificic dove sard =flettuato
Finfervante
o ispezione delle struttyre
o verifica dello stato 6i conservazione dei materiali
© mappatura delle zone a rischio e registrazione dei dati raccolil in appeosite schede,

% Rimozione dei maierial deteriorati, riguarda quella paric di intonsci che presentanc
degrado sui guali non & possibile applicare 12 teenica dell'incapsulamento ¢ di ¢ SOnSegnenza
si effettuerd la rimozione degli stessi: lintervento di nmoziene delle parti puntuali serd
costituito dalle seguenti operazioni:

© Dbagnatura del materiale con apposite attrezzature, che permettane il recupero e il

trattamento delle acque di lavaggio;
UO- 'fEC 241/2007

)

Mo
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“Progetii gsacutivi relativi agli infervant di bemfica sugli intonaci delle strutture edilizie: Palazzo Comun.lkf Scuola
Media L. Sturzo, Scusle Blementari G. Verga, (3, Mazeoni, Don Basco” Stto i inreresse nazionele di Bigncevifia

o predisposizione dei conteniton per la raceoita dell'is ntonace rmosse ¢ relative

sigillatura;
o smaitimento del materiale di risulta nella discarica di Monie Cslvarie,

4 Incapsulamenic delle superfici  csterme nmem  deferfarate ma suscettibili  di

danneggiamento, cosl articolatn:
o lavaggio della superficie, alfine di pulivla = d; garantire la completa adesione del

prodotto incapsulante, evitando Ja frantumazione e Io sfaldamento dei prodotti,

< applicazione degli inertizzanti, I’intervento consisie nell'applicazione di particolari
resine allo scopo di ripristinare Vintegrita superficiale dell'intonace, inglobare fibre o
irnpedire la carbonstazione,

o Si procedera poi  all'applicazione di idoneo prodotio per garantire la resistenza 2

muffe ed alghe da utilizzare nella fase di lavagpio, poi di isolantc impregnative
(primer} e infine di pittura satinata a base di regine elastorneriche in dispersione, la

guale & applicebile anche mediante spruzzo eon Airless.

* 3.2 Ipcapsulamemto per i manufatt iptersi noan deterinrsti e oveeetithild ge
SLLR T T T @ TCOlate:
& appii@azione degh' ipertizzantl, ’infervento consise nell's p}j] zione 4 pardcolsrd
mpediy taziens,
o =i precedere infine sifapplicazions & pitture seiinals o bass & vacr e
m dispersione, appl wb le enche mediante spruzzo cop Anrless
Welle tabells di seand evidenzialo un prospetto globale per gli imterventi di bordfios d jegh MO A

previctt, il quale include, la stima delle superfici suscettibili dj intervenio, le % degli intonsci

denneggiati ¢ la stima dei costi previst.

PROSPETTO INTERVEWNTI D! BONIFICA DEGL] INTONAC! DELLE STRUTS UF@E
e EDILIZIE
£ony
SFTRUTTURA Sturzo Venya Bosco
% INTONAGI ESTERN| SOGGETTI A AIMOZIONE NFLLE . N
STRUTTURE ESTERNE , 1019 10,08 8,99
% INTONACI INTERN! SOGBETTI A RIMOZIONE NELLE| 0" 005 o
STRUTTURE INTERNE - : 0,
% INTONACH SOGGETT! A RIMOZIONE SUL TOTALE 36 3,36 3,30
% SULAN ..
% INTONACH SOGGEg’Tﬁf,‘__iCAP SULAMENTO SUL 96,36 08,64 56,70 o721 87,52

:s.yéuc::r&c 241(2007
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| “Progeva esequiivi relativi egli interventi di homsfice asughi mtonaci delle strofture edilizie: Palazzo Comwmale, Scuola
Medie L. Starze, Seucle Blementani G. Vergs, G, Merconi, Don Bosea™ Site & intercsse naionsls 4 Bmaimw!w

}

PROSPETTO ENTERVEMT i D BONIFICA DEGLB NT@NA@ DELLE STF{&ET"URE
EDILIZIE (segue)

oty p peen pins g T B
STRUTTURAE Bturze Vargs | Don Boses| iMarconi | Comunc ‘} TOTALE
SUPERFICIE (NTONAGH ) o e h
STRUTTURE ESTERNE(mS) 5300.00 2687.28 451840 3108,00 2225,30 17875,65
SUPERFICIE INTONAC! .- ; .
STRUTTURE {NT‘EPA{E’(mq) o 1310820 738390 | 13076,38 12504,00 10918,48 56908 28
SUPERFICIE INTONAGI ESTERN] - L _
SOGGETT! A RIMOZIONE(ma) 539,80 267,85 451,40 310.80 205,44 1775,24
SUPERFICIE INTONACT INTERMI . o
SOGOETH A RIMOZIONEmY 132,00 7e.00 130,00 125,20 100,60 55780
VOLUME DI MATERIALE DA ‘m’ -
RIMUQVERE DALLE STRUTTURE 18,18 8,01 98,54 9,50 10,25 57,29
ESTERNE {me) - '
YOLUME DI MATERIALE DA '
RIMUOVERE DALLE STRUTTURE 3,96 2,10 3,90 3,75 5.00 18,71
INTERNE (mic) '
TOTALE VOLUME D
MATERIALE DA 20,958 10,919 7,44 13,05 5,28 76,60
RIMUOVERE (me)
SURBRFICIT IMTANACT ' o ; . ; E— “
: ESTERmi 0EGE T A ¢ Soo 1 ADBGo WS e e e Ty &
i INCAFSULAMENTO (mg) ) |
i SUPERFICIE INTONAC! i |
INTERNE SOGBETT! 4 12876,20 782890 Y2ETEES | 4907538 asEan 4n
. INCAPSUILAMENTO(mg | P ' ‘ |
L TOTALE GLOBALE SUPEREICIE P P :
QT!NTSRVEI\!TQ {rs) 4 BALE, 5D (06O, 25 P23a,vE ACERIE k
BOSTO PROGETTO |, oo o -
(i) VIETST GE | GOTS06 T2

4, PRESCRIZIONT BELILWILTIMA CHS

Meli'ulivns Conferenza dei Servizi Decigoria ¢

HTESCTIZION:
L. Nel mrogetio st dichiara che “Locfieiniva individuazione dello stete deghi nrtenaci interni ed
esteTal GVVERR secondo un prograrmma &' ispezione (ARY 1~ DML 6 setfemnbre 1994Y7. 3

richiede che il progetio comprenda un’esafta individuazione delle zone in cul sone present
materiali contenenti fibre anfiboliche in cul si prevede di procedere con la rimozione & deits
materiali ed { volumi di detti materiali o con incapsularients cosi come gia richiesto in sede di

conferenza di Servizi del 19.10.04.

2. Inoltre, il programma d’ispezione sopra detto deve essere concordato con Arpa o/e con le

Autorit di controlle preposte. P
| @Ct{

SISUOATES 241/2007 4

i

el 21/G7/2006 i1 MATTM bz formulate le seguentt
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| “Progerti esecutivi relalivs agh infervent di bonifies sugli intonaci delle strumere edilizie: Palarza Cormn vaale, Scuola
|_Medie I.. Sturze, Scuale Blgmentui G, Verrge, G, Marcon, Don Bosoo® Fite £ interesse waziopale &i Binncoviile

j
3. Per quanto concernc le protezione degli addetti ai lavon & indispensabile che i1 personale siz

4 &

equipaggiato con idenel Dizpositivi di Protezione Individuale (DPI}. In particolare, si consiglia

"‘)‘

Vutilizze 4 guant, wute in tyvee o similani 2 perders (con cappuceio ¢ cucitore rivestite da
nastro isolanie), e calzasi in gomma o scarpe alfe antinfortunistiche idrorepelicnd {dz pulite
melto bene con acquz e fine time o da lasciare in cantiers). T pantaloni della sz devono cocers
inserisi all’internc del calzari ¢ sigillati con nastro isolante. Per cid che concerne 1a profezione
delle vie asres si dovrd far riferimento u quanto previste dal I.M. 20/8/9%, G, n.249 del
22/10/39 ed in particalare si ritiene opportune che laveratort addetii agli intervent sugli infonack
abbiano frequentato specifici corsi di formazione professionale di tipe operative (30 ore) o
gestionale (50 ore) ai sensi dell’ Axt. 10 del DPR. §/8/94,

b Deve essere chiarito se I'incapsulamento verrd adoitato su tutte le strutture rimanenti in RERGS

5. Le acque reflue di lavaggio devono essere opportunamente trattate wamite unitd di trattamento
che, allo stadio finsle, dovrd trattenere le fibre inferiori 2 3 micron o 2lts valor stabiliti da
AUSL,

6. Tutto il materiale 5 verdere utilizzato (indumenti, 1eli, strapei per puiizia, eca.} deve cssere

wrempG S0TRO TTRNNS U 2TOIA00, 1 Secehn impermeakili

taver, eventuali volverl o deirfti di smianto caduti dovranno esses

T, LA

N
<l
P
o
b
i
i
=
o
b
Y
IS

USL deve formive v parere sl monitoregzis degi intonaci;
10. pel compuio- stime pizac di monitoraggio, al punte 2B (zova indoor) somo previsti 120
cammpiont de anazlizzare of SBM, ma { costi unitari sone sslealati in base al pICZZO urdfario
indicain per ls MOCE (30 cure Invete di 250 sure), Pertanio, deve =ssere ripresertain fale

doswmento o uns versione riveduiz e corretia;

it La ditta incaricatz del rasporto ded rifiui} raccolti presse la discsrica di Monie Calvario deve
essere in possessa di uit 1 necessart document! autorizzadvi ed essere isovitia alla categoriz 5-

trasporto rifiuti pericolosi:

12, Deve essere fomito i) eronoprograrnma degli intervent da atfuare.

in‘SUD—“TEg 24112007 &
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL '_,’\\/OE{O o
- 104 Rome
kraru’ne‘\tolnsedla"v:n i Produtiivi D f‘"“c .
= Interazione con PAmbiente Jia Urbana "7 - Tel G6M7741
Alla Gestione Govemativa

N
L
—
[\
o]
IS
W
=
o]
=3
foy
)

c.a. Dott. De Pieiro

e p.c Al Ministero dell’ Ambienie
Direttore Generale

Servizio Qualita della Vita

del DIF1A. relativa alle controavalisi i ‘n‘:xiu‘@s<;o.pi:.—- ottica in
campioni di suoio del rivestimento delle volte della galleria metropolitana. secondo quanto nrevisis

asllart.1 della Convenziane fra 17 A cmministrazione in inditizze ¢ VISPHSL gt 278/05.

1 Eav

Il Direttore dcl DIPLA

s
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Dipertimente Insediamenti Produtlivi

=

Piancavilla (CT)

A seguito di quanto stz
2/8/05 ed in particola

Dott.
carico campiont di:

1. carote
R St R S T

IR R R S A R I

[uceessivariente i fun

relative analist 11 rmicrosc

i A LU A ;
DiESENZa Gl TToUE anii

I omartice

Diopo 2

SIS

in un muline a sfere

D(‘T '/{l/’rﬂ

abilito nella
e all’art.1

Fiorenzo Damiani deli’ISPES

prelevate fungo

NI RJAC
-

v .

Zic

oliche di fln

opia

tel campione, §i

a Interzzione con 'Ambienis 00184 Roma

Via Urbanz 167 -

F &i campioni di suolo el SHv

e rivestimento gatlerie metropolitana »n

convenzione tra ' Amministrazione n indivizzo e PISPESI. del

commi 5 ¢ 6, la Dr.ssa F. Paglietti, 1l Dott. Sergio Bellagamba ad 1]

1-DIPIA hanno proceduto nel giorno 5/4/2006 2 prendeve in

i

\\l’7( Y
- .

iy

ori del]

.
laborat

er

lz corpininuzicone ad

finale tra 10 2 100 nmy dope essiceszione def campione si sono prelevail 5 my dello stessg ©
portaii a volume di 200 mL con una ssluzione allo 001 o di tensioattive in acgua deionizzats
e filirata
Dono 5 minuti di agitazione magnetica seno stati prelevati quattro mi di sospensione con
ninetta automatica iarvato d 311 ester? nush ¢ cellulosa onn
f !
! rovcstin o1 (L4 e @ 25 mm A diametro e S

Rl PN




tabulari (vedi foto allegate). Si rammenta in proposito che defil crist alli gqualora sottopostt a stre

o

fsico-chimici tendono a disgregarsi con conseguente rilascio di un gran numero di fibre sta tard.

afilid

In parficolare i campioni N1C4, N3C2Z ¢ N6C1 hanno presentato una maggior concentrazione sia di

fibre standard sia di cristalli tabulari. Detto dato risulta congruenie con la prossimita dell’area di

o
G
W
@]
.

guella di cava di Mcate Calvario.
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ALLECATT O

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
= LA SICUREZZA DEL LAVOR o y
Diparimento insediament Produfivi 00184 Roma = o
< interazione con 'Ambisnte Via Urbana 187 - Tel 0547141
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T

R 28 61y, 7507
Prot. 0. 020880

Spett.le “Ferrovia Circumetnea”
Via Caronda 352/A

95128 Catania

Fax 095 431022

Ing. Dr. Gianfranco Mascezzini
Direttore Generale

Direzione Generale Qualita per la Viia
Ministero dell’ Ambiente, della Tutela
del Territorio ¢ del Mare

Via Cristoforo Celombo, n. 44

00147 Roma

Fax 06 57225193

Dpgetto: Trasmissione istruttorie - Sito & interesse mazionale di Biancavilla

In allegato alla presemie si esmeilono le osservaziom relative ail'esamce del segu

documento:

e “Piano Operative di Sieurezza —Protezione da potenziale presenza di agenii caneemg
(I8/SUQ-TEC 290/2007);

Distinti saluti

Pirani

Copie a: JJO.TRE/Arch

/

s

APAT ’ ) ] )
Aganzio porla prmr_zn gal’'smbients 2 per i g2rvizi ¥ecnici

Vi Viahare Bn:ncw 8- 00144 Roms
S

CHNOLOGIE DEL SITO

“5
N\,

Tolsteno:

Fex:

eqie

en

B44442304

0B&4ES1E9
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SITO DV INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

APAT

Agenzia per 1a Protezione dell’ Ambiente e per i Servizi Tecnici
Dipartimento Difesa del Suole / Servizio Geologies D’italia

Servizle Tecnologie del sito e Sit! Contaminati

& ES £

Istruttoria del progetti redatii 2 seguito della richiesta di parere istrunttorio

imoltrata 4zl Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasperti ed emersa in sede ¢

Conferenza dei Servizi [strutioria del 06/06/2007

Amnalisi di “Trasmissione del Piano Operative di Sicurezza —Protezions

da potenziale presenza di agenti cancerogeni”

ey

Giugno 2007
IS/SUO-TEC 290/2007 (TN
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}
!

“Trasmissione del Piano Operative di Sicurezza ~Protezione da potenziale presenza di agentii cancerogen”
Sire di interesse nazionele 4i Bisncavilla

]

1. PREMESSA

La presente relazione ismuttoria & relativa al seguente documento “Trasmissione del Pi [mo

Operative di Sicurezza ~Protezione da potenziale presenza di agenti cancerogeni”, trasmesso |dal

Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti ed acquisito 2l proiocolle APAT con |n

SUO/Z603/TEC del 14/06/07.

2, INQUADRAMENTO E STORIA DEL SITO

L’oggetio del presente documento riguarda i lavor di scavo della ferrovia circumetmnea nel trattd

[

di

gaflena &1 Biancavilla, 1 quali rappresentano la prosecuzione delle attivita realizzate sino al 19p9,

data in cui i lavori furcno interrotti a causa della scoperta della presenza di fluoroedenite nelle rog

L.

ce

presenti lungo il tracciato di scavo; sino a quel momento dei 3165m totali previsti ne erano sfati

scavatl e rivestiti 1609,

Il completamento delle sopra citate attivith riguardano essenzialmente 2 tratti di galleda:

% un primo tratto di collegamento tra Biancavilla e S.M. di Licodia per una lunghezzz patfi a

circa 268m;

£ un secondeo tratio situaio ira Biancavilla e Adrano, avente lunghezza pari 2 1288m:

Si ricorda che nella Conferenza di Servizi ecisoria del 14.09,05, ¢ stato spprovaio con preserizioni
docurnenia “Plano di investigazione iniziale per il sito di mteresse nazionale di Biancavilla- Ayee

cantiere della Ferrovia Circumetnes”,

Si segnala infine che van seggetti, (Sidercem, Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Universita

[N
s

di

Catania, Dipartimento “Ingrassia™ Igiene ¢ Samitd Pubblica Scienze dell’Universitd di Catanip),

lungo 11 iracciato ancora da scavare hanno esegnito diverse campagne di prelieve di campioni
texreno superficiale, di campioni di terreno proveniente da caroiaggl verticall od & stato esegui

anche il monitoraggio dell’aria.

I campioni sone stati analizzati (ramite tecnologia SEM-EDX ed hanno fomito riscontro analiti
negativo, mentre nei campioni prelevat dall’ente di controllio, ISPESL di Roma con una copertu

pari al 10% dcl totale, & stata riscontrata 1a presenza di fluoroedenite.

di

to

ra

Y
’8/8\70-TEC 290/2007 L(4

. «ﬂg
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“Trasmissione del Piano Opesative di Sicurezza - Protezione da potenziale presenza di agentd canccrogeni”
Sito di interesse nazivnale di Biancavilio

3.ATTIVITA® PREVISTR
Gli interventi saranne articclati nelle seguenti fasi:

% Allestimento cantiere, i} quale comprende a sua volia;
o linstallazione dei presidi igienico sanitar, (spogliatoi, servizi igienici)
o Vlinstallazione dell’impianto di nebulizzazione d’acqua per Ja bagnatura del tracelato
stradale all’intemo delle gallerie

2

I'installazione dell’impianio di ventilazione all’interno delle gallerie
o linstallazione deil’impianto idrico per la bagnatura del fronte di atiaceo dblle

gallene

e
@

Consolidamento della volta della galleria, suddiviso 2 sna volta in:
o perforazione ed infilaggio di tubifix

o iniezione di malta cementizia

%

> Scavo della galleria, cosi strutturato:

© scavo e posa delle centine e dels rete elettrosaldata

o pess i opera del ivestimento con la pompa per lo spritz-beton
o smaltimento dei mateniali di risulta deflo scave nella adiacente discarica di Mshte

Calvario

v
%7

Rivestimento in caleestruzzo deile gallerie, che mclude:
o o spostamiento ¢ moniaggic casseforme
o il getio del calcestruzzo

< Realizzazione del piasirone di base, cosi articolate:

o montaggic del ferro e del cassero

o getto del calcestruzzo
Inolire durante 1a fase di esecuzione lavori sono previste le seguenii indagini ambientali:

< campionamenti del materiale acreodisperso su tutti e 4 ; fronti di attacco della gallefia
durante i lavort di scavo, con cadenza settimanale per un totale di n°117 campioni;
£ campionamenti del materiale acrcodisperso sui 2 fronti di ass2lo dells galleria rimanenic,
sempre con cadenza settimanale per un fotale dj n°230 campioni;
» campionamenti per lz tutela dci lavoraton eseguit in witte le fasi lavorative, con cadenza

kisettimanale per tutta la durata dei lavor.

/ La durata prevista dei Iavor & di cirea 3 anni, @(/(

‘V‘!S,’:JUO--TEC 200/2007 ‘ .
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4.0SSERVAZION]

In merito 2lla documentazione pervenute APAT osserva guanto segus:

=,

& Olire alle normative di riferimento riportate a pagina 4 del documento, s1 ribadisce

I'importanza di eseguire tutis le ativita in:
o conformita alle nommative vigenti in matera di amianto;

o conformita al DPR n°320 del 20 marzo 1956, “Noyme per la prevenzione degli infortiuni

e I'igiene del lavoro sotterraneo’™;

Si ricorda che prima dellinizio dei lavor bisogna: provvedere a recintare P'area di cantigre;
provvedere alla viabilith intema; predisporre la camcra di contarninazione; predisporrg le
gree iecniche per la raccolta, 1] trattamento e la messa in sicurezza dei materiall contengnti
armianto.
2o Qi raccomanda che la cartellonistica anti-intrusione preveda pannelli informativi speeifici
anche sul rischio di possibilita di inalazione di fibre di amianto; detti cartelloni andranno

acposL iuge telle U parincetro del candiere. o S

& $i riticne opporimno miportare in planimetria | punti che in passato sono stan oggefo) di
of i BE

campionamento, sia guelli dove sone stati prelevati campion) di terrenc, sia quelll dove &
staio eseguito il monitoraggio delle fibre aereodisperse; nolire sarebbe oppormuno conescere
il numnero di campioni effettuati, le date di prelievo ed evidenziare graficamente fuiti 1 valor
sinora nscontratl.
% Prima delVinizio dei laver, si richiede una campagnaz di monitoraggio delle fifre
aereodisperse da concordare con gli enti di conirolle, {(AUSL e ARPA), allo scopo|di
determinare un valore di soglia o di fondo ambientale.
& Nel documento, oggetto di questa istruttoria tecnica. non seno riportate informazione cirea) le
modalita od i criteri per il monitoraggo delle fibre asreodisperse, sia per quanio riguasdd il
monitoraggio della qualita dell’area in cormispondenza dei fronti di scavo, sia per la tutgla
dei lavoratori. In base 2 quanto previsio dalla normativa, i menitoraggt ambientali perila
gualiti dell’aria, anch’essi da concordare con el enti di conirollo di locali, dovranno essgre
eseguiti con pompe ad alto flusse, (3000 litri, 8-10 Vim) e con analisi al SEM; mentre per gl
addetti agli interventi di bonifica, i campionamenii dovranno essere eseguiti tramite pompg 2

basso Musse, (480 litri, 2-3 Vim) cd analisi al MOCF.

I/S/SUO—TE - 200/2007 @L(
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Per guanto rigwarda I'installazione de presidi igienico-sanifari, in base quanto stabilito
DM 06/09/1994, ’accesso al personale nelle aree di lavoro deve avvenire solo attrav
una o pil unita di decontaminazione, composte da 4 locali distinti, (locale equipaggiame)
doccia, chiusa d’aria, e locale mcontaminate). I base a quanio riportate nel POS, nd
chiaro come sia strutturaia Punitd, in particolare se mella chiusa d’aris siano present
accessi; si chiedono delucidazioni in proposito e magari anche planimetie di supporto .
Al fini di un corretto isolamento dall’estermo degli spogliatos,
finestre apribili nei suddetti local.

Nel paragrafo relativo all’analisi di nischio, paragrafo piano di allarme, olive le misurd
sienrezza ivi indicate andrebbero rniportati anche i valori di riferimento delle soglie
preallarme e di allaime. Si ricorda inoltre, che nel caso si verifichi la condizione
preallarme, occorre avvisare glt enti di controllo competenii entro 24 ore, mentre in ¢
d’allarme questi ultimi dovranno essere avvisati immediatamente. Nella tabella di
sone riportati i valori di riferimento di rilascio non significativo e delle soglie di preallar
ed allarme, con le eventuali procedure analitiche comsi gliate.

valori di riferiments

<20 HbreNivo analizeate in MOCF Per valor] pupenion & 10

segli

dal

PYSO

to,

1 ¢
P2

non si spiega la presenza di

di
di
di

BSD

ne

Rilasele mon significative fibre/live ¢ consighisbile una determinazione in SEM da cui
devene risulare valon inferion & 2 fibre/ivo.

T . e 20 = 50 fibre/lito opmalizeate in MOCF, eseguire
Rilascio significativo determninazions in SEM, se si nsconbane valori svpericri a 2
(pfeajlmrme) fibre/lie, considerare interventi di bonifica.

>,
e

o¥a
)

i >30 fibre/litro analizzate in MOCEF, se i] dato viens confermato
Allarme in SEM, procedere allz bonifica dell'aren Interessata,

Nel documento non viene fatta menzione riguardo lo smaltimento delle acque reflue

lavaggio delle docce e degli indumenti di lavoro; a tale proposito si consiglia di utilizzal

una unita in grade di ragginngere una flirazione paria3 .
Si richicde chiarimenti in merito ai DPI elencati per ogni singola attivita, dove n
compaiono 1 calzari in tivek ¢ le scarpe antinfortunistiche idrorepeilenti,

compaiono entrambi nell’clenco completo riportato a pag.40 del documento.
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% Riguardo I'impianto di ventilazione, atio ad eliminare 1a presenza oltve che di fibre

acreodisperse anche dei gas di scarico dei mezzi di cantiere, non si conosee il destino dalle

polveri estratte dall’impianto, in particolare se esse siano sottoposte a filtraggio, trattamenio
ed oltretutio davrebbero essere anche sottoposte a monitoraggio ambientale.
% Nel documento non ¢’¢ scritto nulla nguardo la provenienrza dell’acqua utilizzata peria
bagnatura del wraceiato, la guale oltretutto dovrebbe essere anahizzata al SEM,
= Si micorda che ai sensi dell’Art.10 del DPR 8/8/94, i lavoratori adderti alle attivita | di
rimozione, smaltimenio e bonifica di amianio devono aver frequentato specifici corsi|d;
formazione professionale di tipo operativo (30 ore) e gestionale (50 ore),
“ Allatto del conferimento dei rifiudi nel sito di monte Calvario, oltre all’adozions di

oppertune cauiele, si ribadisce 1a necessita di eseguire monitoraggio della concentrazione|di
amianto presente nell’area prospicienie alla discarica; detti controll; andranne escguiti

effetruando campionamenti ambiental; con pempe ad alto flusso (3000 limi, §-10 Vm) ied
analisi al SEM.

- i s
LI %2 S e W RS

Dott, Pirani Gisnluca
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Insediamenti Produttivi 50 s 2007
g Interazione con I'Ambiente 00184 Roma U 3 LHE £

Via Urbana 467 - Tel. 05/47141

S Alla Ferrovia Circumetnes
PROT RGO -06- COO3765 Via Cadoma 352/A
] 20128 Catania
AT Fax 095/431022

p.c. Al Dirctiore Generale
Servizio Qualita della Vita
Dott. Gianfranco Mascazzini
Ministero dell”’ Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44
00144 Roma

Fax 06/57225193

COGEITO: SITO DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE DI BFAN CAVILLA

i carcerogent

TCon la presente si irasmette la relazione, redatia per conto dell’ISPESL dalia Doti.ssa Federica
Paglictti e dal Dott. Ing. Vineenzo Dj Molletta, relativa alla documentazione in merito al Piane
Operativo di Sicurezza (POS) — Protezione da potenziale presenza di agenti cancerogeni inviato dal
<omune in indifnzzo.

¥ ir/a\ﬁore del DIP1A




ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipariimenio Insediamenti Produtlivi
& Inferazione con 'Ambiente 00184 Roma
Via Urbana 167 - Tel 08/47 14

In merito al Piano Operative di Sicurezza (POS) relativo ai lavori previsti dalla Ferrovig

Circumetnea, all’interno del Sito di Interesse Nazional ale di Biancavilla, si formulano le seguen

O88ETVa

&

&

Z1oni:

Siraccomanda che la cartellonistica anti-intrusione preveda pannelli informativi specifici sul
rischio di possibilita di inalazione di fibre di amianto;

Cccorrerebbe disporre di apposita planimetria indicante 1’esatta ubicaziorie delle aree
oggette delle indagini preliminani esegnite ed i relativi risultati, al fine di meglio
rappresentare le aree a maggior rischio di contaminazione per i lavoratori;

Primia dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un monitoraggio per almeno 15 gg della

uq

) P X T e
Chiovin @l rand cBNENTE e A 1 s T TR IR R T TR s O TIVETR 13y pviteita

di prelievo da concordare con ARPA effettuando campionamenti ambientali con pomue ad

i

2000 Firi, 8270

nndc ambieniale,

~

Allntains del POS non vengone riporiete nformazioni specifiche sui monifcraggl da

i, AOVIENNG 3VVenir

adotteti. Tali monitoraggr, sie ambientali che personali,

ﬂﬂ
foy
jany
s}
3
&
=

durante futte le fasi laveorative. | monitors goi amnblentsli andrannc

in opunii 4

prelieva da concordare con ARPA effettuando campionamenti ambientali con pompe ad

alto fusse, 3000 1, 8-10 I/m od analisi 2! SEM ! monitoraggl personali sugli operator

addetti alla bonifica andranne cffettuati con pompc z basso flusse, 480 litri. 2-3 Vin, ed
st al MOCF;

1

I oiimiti delle soglie di preallarme ed allarme in ambiente indoor corrispendono

rispettivamnente a 20 £/ & SO /i come in parte stabilitc dal D.M. 6/9/94. Qualora le anali
i filtri dimostrine il superamento delle soglic di preallarme cd allarme stabiliti dal DM 6-

9-94 andrarnno adettate e misure cautelative ivi indjcate. Inoltre, nel caso di preallarme sara
necessario avvertire entro le 24 ore "AUSL e I°A ARPA, mentre nel caso di allarme sara
necessario avvertire detti Enti inunediatamente; (pag. 16);

In merito all’installazione dei presidi igienico-sanitari, ’accesso del perscnale all’interno
dell’area di lavoro dovra avvenire solo atfraverso unz o pit unitd di decontaminazione

composte da 4 zone distinte (locale equipaggiamento. locale doccia, chiusa d’ania e locale



(2]

incontaminato) secondo quanto descritto dal M. 6/9/24, G.U. n.288 dei 16/12/1994,. 11

sistema descritto nel POS (pag. 23) presenta i seguenti limiti

- assenza di un’area intermedia tra lo spogliatoio base

¢ lo spogliatoio “Sovra indumenti

protettivi in Tyvec”, necessario al fine di rendere incontaminata ta prima delle due aree;

presenza di finestre apribili negli spogliatoi che non consentono [’isolamento deghi
stessi dall’esterno;

- non nsulia chiaro se i due spogliatoi siano tra di love contigui (condizione necessaria at
fine di eliminare la possibile contaminazione da fibre);

Per cid che conceme ['installazione dell’impianto idrice per la bagnatura del fronte di

attacco della galleria, occorrerebbe specificare quale sia la provenienza delle acque uiilizzate

¢ bisognerebbe predisporre un’unita di trattamento delle acque reflue che, allo stadio finale,

frattenga le fibre inferiori a 3 micron;

Per 16 che concemne 'impianto di ventilazione interno alla galleria, risulterebbe apportunc

meauvadere o dnctalim

1 er Varia inouscita dalla galleria di dimencioni conenna 5

= tab

che 1 iavoratori devono aver frequent

formazicnc

ivg {30 ore) & gestionale /54 are) in & quanto previs




