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Ai Destinatari in indirizzo

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale di Bari Fibronit
Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, della legge n.
241/90, del 22 settembre 2004

In data 22 Settembre 2004 si € regolarmente tenuta a Roma, presso lo scrivente
Dicastero, la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e sue
successive modifiche ed integrazioni, di cui alla nota prot. 15449/QdV/DI del 9/05/04.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale della suddetta Conferenza.

Si comunica che qualora entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota non
perverranno all’ Amministrazione scrivente eventuali osservazioni da parte del Ministero delie
Attivita Produttive in indirizzo, che non ha partecipato alla suddetta riunione, si considerera

acquisito 1’assenso del medesimo in merito a quanto rappresentato nel su indicato verbale.
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ELENCO DESTINATARI

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Attivita Produttive
All'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute

Al Presidente della Regione Puglia

Al Commissario Delegato — Presidente Regione Puglia
Al Presidente della Provincia di Bari

Al Sindaco del Comune di Bari

Alla ARPA Puglia

Alla ASL Bari 4

Al Direttore dell’APAT
Al Direttore dell’ENEA
Al Direttore dell’ISPESL-DIPIA
Al Direttore dell’Istituto Superiore di Sanita
Alle Ferrovie Sud-Est

Alla Sviluppo Italia



SITO D’INTERESSE NAZIONALE DI BARI-FIBRONIT

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio in data 22.09.2004, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/90 e sue

successive modificazioni ed integrazioni.

In Roma, Via Cristoforo Colombo 44, alle ore 14.45 del 22.09.04, presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n.
15449/QdV/DI/B del 09/09/04, una Conferenza di Servizi decisoria per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. “Piano della Caratterizzazione del sedime ferroviario della tratta Bari Sud-Est da Bari Centrale
— Bari Mungivacca”, inviato dalla Societa Ferrovie Sud Est ed acquisito dal Ministero al prot. n.
3085/QdV/DI del 04.03.04;

2 Documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza del capannone D9,
inviata dal Commissario Delegato per l’émergenza ambientale in Puglia ed acquisito dal
Ministero al prot. n. 8221/QdV/DI del 14.05.04.

1l dott. Mascazzini, Direttore Generale della Direzione Generale Qualita della Vita del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, accerta la presenza della Regione Puglia, nella persona
del Dott. Carlo Di Cillo, Dirigente regionale dell’Ufficio smaltimento Rifiuti, ¢ del Ministero della
Salute, nella persona della dott.ssa Emma Teresa Quaresima, alla Conferenza di Servizi convocata
. presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell’art. 14 della Legge
241/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti
dall’art. 17 D.Lgs. 22/97 e dall’art. 15 D.M. 471/99 in materia d’approvazione dei progetti di
bonifica concernente 1’intervento d’interesse nazionale di Bari-Fibronit.
Il dott. Mascazzini rileva 1’assenza alla riunione del rappresentante del Ministero delle Attivita
Produttive regolarmente convocato con nota 15449/Q51V/DI/B del 09/09/04, trasmessa a mezzo fax
n 084 del 10 settembre 2004 e regolarmente ricevuta, come risulta dal messaggio di conferma
allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde costituire parte integrante e sostanziale del

verbale medesimo.
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Il dott. Mascazzini dichiara, quindi, la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare
sui suddetti punti all’ordine del giorno e introduce la discussione sul punto 1 all’O.d.G “Piano delia
Caratterizzazione del sedime ferroviario della tratta Bari Sud-Est da Bari Centrale — Bari
Mungivacca”, inviato dalla Societa Ferrovie Sud Est ed acquisito dal Ministero al prot. n.
3085/QdV/DI del 04.03.04.

Il dott. Mascazzini, espone le conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 22.07.04,

nella quale i partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima hanno preso atto che il documento ¢é
stato elaborato al fine di recepire le prescrizioni gia fornite in sede di Conferenza di Servizi
decisoria del 30.03.04. -

I partecipanti alla Conferenza di Servizi istruttoria medesima hanno altresi verificato che il
documento in questione recepisce la quasi totalita delle prescrizioni fornite dalla citata Conferenza
di Servizi decisoria del 30.03.04 e, pertanto, lo hanno ritenuto approvabile, ribadendo le
osservazioni/prescrizioni gia fornite e non ottemperate che di seguito si riportano:

1. sirichiede che i carotaggi e rilievi piezometrici siano effettuati in punti differenti rispetto a
quelli gia previsti e/o effettuati dalla Societa TIA, al fine di indagare con maggior dettaglio
I’area oggetto dei lavori di bonifica;

2. non & ammessa la quartatura nel prelievo dei campioni di suolo per la ricerca dell’amianto. I
campioni devono essere puntuali;

3. nell’area sono presenti numerosi edifici, cisterne ¢ vasche potenzialmente contaminati da
sostanze inquinanti (pag. 7-9) per i quali deve essere prevista una adeguata indagine per
individuare, quantificare e caratterizzare i materiali a rischio. Detta indagine andra condotta
alla presenza dell’AUSL, dell’ARPA ‘é della Provincia e, qualora si evidenzi la presenza di
sostanze inquinanti andra presentato uno specifico piano di lavoro esecutivo che dovra essere
approvato dalle citate autorita di controllo locali. Pertanto la sola analisi e mappatura dei
rifiuti presenti sul suolo e negli edifici n. 18-19-25-26-31-37-39 rnisulta insufficiente € deve
essere completata con gli altri centri di pericolo;

4. siricorda che le analisi sulle acque andranno effettuate al SEM secondo le modalita indicate
dall’ ARPA Piemonte (vedi documento in allegato B);

5. sirichiede, infine, copia del Piano di Lavoro redatto ai sensi del ex art. 34 del D .Lgs. 277/91.

Dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, visti gl esiti della Conferenza
istruttoria tenutasi il 22.07.04, delibera di approvare il documento “Piano della Caratterizzazione

del sedime ferroviario della tratta Bari Sud-Est da Bari Centrale — Bari Mungivacca”, inviato dalla
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Societa Ferrovie Sud Est ed acquisito dal Ministero al prot. n. 3085/QdV/DI del 04.03.04 con le

sopracitate prescrizioni ed osservazioni.

Terminata la discussione in merito al punto 1 all’0.d.G,, il Dott. Mascazzini introduce il punto 2
allordine  del giorno “Documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza del capannone D97, inviata dal Commissér:i(; Delegato per ’emergenza ambientale
in Puglia ed acquisito dal Ministero al prot. n. 8221/QdV/DI del 14.05.04.

11 dott. Mascazzini ricorda che il progetto in discussione ¢ analogo ai progetti di messa in sicurezza
d’emergenza relativi ai capannoni D7, D10 e D11, di cui si € gia preso atto nella Conferenza di
Servizi decisoria del 30.03.04. Di conseguenza, anche il progetto in questione ¢ stato esaminato
dall’ISPESL, in qualita di Ente competente, che, con nota A00.06.0003182 del 13.07.2004,
acquisita dal ministero dell’Ambiente e T.T. al prot. n. 12896/QDV/DI del 19.07.2004, ha
trasmesso il parere tecnico in merito (allegato C).

Sulla base di quanto sopra, si ¢ tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria del 22.07.04, nella quale i
partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima hanno concordato con le seguenti osservazioni e
prescrizioni predisposte dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio di concerto con
ISPESL, in analogia a quanto gia effettuato per le analoghe lavorazioni gia eseguite nei capannoni
D7, D10, D11:

1. 1l capannone deve essere considerato come un cantiere di bonifica e pertanto le lavorazioni
ivi eseguite dovranno rispettare i criteri del D.M. 6-9-94;

2 Prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un monitoraggio della concentrazione di
amianto presente nel capannone (le cui modalitd verranno concordate con ’ARPA, ASL e
Provincia) al fine di valutare eventuali incrementi durante le lavorazioni e negli ambienti
out-door adiacenti da considerare come valore di fondo ambientale;

3. Andra inoltre effettuato un monitoraggio personale degli operatori durante tutte le attivita di
bonifica (da concordare con AUSL, ARPA e Provincia);

4 Andra realizzato un confinamento statico € dinamico con I'impiego di un sistema di
estrazione d’aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all’esterno. Ii
sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che si verifichi un flusso
d’aria dall’esterno verso 'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di
fibre. L uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento e

I’integrita di quest’ultimo va mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo
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intorno all’estrattore o il tubo di uscita. Gli estrattori devono essere muniti di filtro HEPA
(alta efficienza) e devono essere messi in funzione prima degli interventi di manomissione
dei MCA e restare in funzione 24 ore su 24 per tutta la durata degli interventi e fino ad
avvenuta restituibilita del cantiere da parte di AUSL e ARPA. Le condizioni di depressione
andranno mantenute costanti. La prova di tenuta del confinamento andra realizzata, alla
presenza di AUSL e ARPA e Provincia, mediante Putilizzo di fumogeni, e tenuto conto
delle condizioni del sito, pud anche essere effettuata con gli estrattori in funzione, purché a
debita distanza;
Dovra essere presente una apposita unita di decontaminazione per I’accesso degli operatori
all’area confinata del capannone in questione;
L ARPA competente per il territorio valutera I’opportunitd di consentire I’accesso del
personale (entrata/uscita) all’area perimetrata dall’ingresso di via Caldarola solo attraverso
una o pid unita di decontaminazione composte da 4 zone distinte (locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d’aria e locale incontaminato) secondo quanto descritto dal D.M.
6/9/94, G.U. n. 288 del 10/12/1994;
Qualora le analisi dei filtri degli ambienti indoor dimostrino il raggiungimento delle soglie
di preallarme ed allarme stabilite dal DM 6-9-94 andranno avvertite ’AUSL e ’ARPA e
Provincia:

- entro le 24 ore successive (soglie di preallarme)

- immediatamente (soglie di allarme)
ed effettuati gli interventi di abbattimento delle polveri cosi come previsto dalla citata
normativa; qualora le analisi dei filtr¥ degli ambienti outdoor dimostrino il raggiungimento
del doppio del valore di fondo registrato prima dell’inizio dei lavori, bisognera considerare il
cantiere in situazione di allarme ed adottare le misure indicate dal DM 6-9-94; andranno
inoltre avvertite I’ AUSL e I’ ARPA e Provincia entro le 24 ore successive;
Al termine delle operazioni di bonifica del capannone, prima dello smontaggio del
confinamento e delle coperture, andranno eseguite le contro-analisi per la restituibilita del
cantiere: per gli ambienti indoor andranno effettuate analisi al SEM (3000 litri, 8-10
litri/min) adottando il valore limite di 2 fi/l come previsto dal DM 6-9-94; per gli ambienti
outdoor andranno effettuate analisi al SEM (3000 litri, 8-10 litri/min) adottando come valore

limite il doppio del valore di fondo registrato prima dell’inizio dei lavori;
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9.

10.

11

12.

13.

La restituibilita del cantiere dovra essere rilasciata da parte dell’AUSL e dell’ARPA ¢
Provincia;

A scopi cautelativi andra effettuato I'incapsulamento di tutte le strutture rimanenti in posto;

. Per quanto concerne la protezione dei lavoratori € indispensabile che il personale sia

equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In particolare si
consiglia I’utilizzo di guanti, tute in tyvec o similari a perdere (con cappuccio e cuciture
rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche idrorepellenti
(da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta
devono essere inseriti all’interno dei calzari e sigillati con nastro isolante. L’uso di calzari in
Tyvec o similari € da evitare per la presenza di numerosi rifiuti e superfici taglienti. Per cid
che concerne la protezione delle vie aeree si dovra far riferimento a quanto previsto dal
D.M. 20/8/99, G.U. n.249 del 22/10/99 ed in particolare si ritiene opportuno, tenendo conto
della presenza di fibre di amianto sia di tipo serpentinitico (crisotilo) sia di tipo anfibolico
(crocidolite e amosite), I'utilizzo di maschere intere con filtro P3 o di elettrorespiratori di
classe 3 per uso con maschera per il personale addetto a sopralluoghi e controlli e per gli
operatori in ambiente outdoor, e di elettrorespiratori THP3 e/o TMP3 per il personale
addetto a lavori di messa in sicurezza di emergenza o bonifica all’interno dell’area
confinata. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’Art. 10 del DPR 8/8/94, i lavoratori addetti alle
attivita di rimozione, smaltimento e bonifica devono aver frequentato specifici corsi di
formazione professionale di tipo operativo (30 ore) e gestionale (50 ore);

Deve essere chiarito se i RCA rimossi verranno abbancati nel deposito temporaneo
individuato nell’area A (pag. 11 e 17) o avviati ad idonea discarica (pag. 30). Nel caso di
conferimento presso idonea discarica, dovra essere indicato il luogo di conferimento e
presentate le relative autorizzazioni. In tal caso, inoltre, Ia ditta incaricata del trasporto dovra
essere in possesso di tutti i necessari documenti autorizzativi;

Si ricorda che la ditta Isolamenti Puglia dovra ottemperare ai dettami previsti nel D.M. di
cui alla GU. n. 87 del 14/4/2004 e presentare tutta la documentazione richiesta dalla
Delibera del 30/3/2004 dell’ Albo - categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto - per

la relativa iscrizione secondo quanto riportato sulla G.U. n. 88 del 15/4/2004.

Nel corso della medesima Conferenza di Servizi istruttoria del 22.07.04, la Struttura Commissariale

ha dichiarato di aderire alle sopra formulate richieste, in analogia a quanto giad eseguito per i
capannoni D7, D10 e D11.
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Dopo ampia discussione, i partecipanti alla Conferenza dei Servizi decisoria deliberano di prendere
atto delle attivita proposte nella “Documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza del capannone D9”, inviata dal Commissario Delegato per I’emergenza ambientale in
Puglia ed acquisita dal Ministero al prot. n. 8221/QdV/DI del 14.05.04, con le sopraindicate

osservazioni € prescrizioni.

Esaurita la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, il dott. Mascazzini dichiara chiusa la

Conferenza di Servizi alle ore 15.15.

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio

Ministero della Salute Dg;ﬁif{rﬁ?@sa Quargsima

e

Regione Puglia Dott. C D1 Cillo
-
LY
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2. AMIANTO

| Senori seriventi hanno cereata di due risposte alle soguenti domande:
[. il minerale segnalai e realmente arianto € in quale forma Si prosenta? [V presenie

anche pegli serali superficiali € nei sedimenti fluvinli?

v rischio sanitario Ja esposizione a [ibre eventualmenie

Yo eaishe i pns.sihililﬁ Jdi ur

wesenri nelle acgoe cestinafe consumo umano?
|
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4. usiste. ung qual i di cangiere legars alla drunzione delle

siusi im.r:rfcrenzu fra aftivied u _
J
i

lEmsirgiure Cunnesse ul re.xlw wondo acquedano ¢ I.l presenta dell amianto? Quest

svolgimento delle altivigd oi cangiere?

P custitnire una Iimiln'/.icnw alfa

La successione delie Jomande, cosi com’e stata posta, & in acrurde can le motodologie
. ) - A

imdagine smhieniale volre 4 Llr-mmun.are I* 1pov.:si che vi possnnu essere degli effetti in seguimn

all‘aceadimunin i detenningte cnndizinm nelle qualr le sorgenti himpatio asplicitano 1a. joro :3

- interferenza ambicntaje.
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3.1 Arivitd di caunpionumentn ¢ analisi

Sintetivamente Je aree oggeia di campionamenta hanno riguardato i seguenti nunfi:

L, campione di mateciale roceioso sfaldato. di riporm, lungu 1 stradi di aceesso al rio;

1
1
L 2, CHnpInnE CONFD SCArpia in sponda sx prografica trit le sez. This e 7 del prugelio;
o!' :
: 3. campiome prelevata {dopo r‘rmuu'uzinne meceanica) ira le sev. Thise 7:
!
' do campicne Digo scarpala incidenre su sepntisro. in sx orografica in corcispondenza di
] . .
! suz, 0
i
{
' S, cpiune i alvea in ds arogralics, a monte deflo sharramento di presa;
. campione in sponda in X arografica, - 10 m 8 valle se2.6, appens a monfe sez.7;
t . . .
! WVVEP D posiAione indicata, dal rappresenfante Comunia Montana, quale guelly
i :
: caincicente con il prelivvo elfetuato in precedenza da WWE di eui all"gusemblen del
' - .
: 1304,
[t - - uannplnnb h.,.,_m il wrmem in sx fJ]'ugrdnvu, - 10 ma valle sez.8.
] .
:' . - [ g||.(,un C-'In’lplﬁlll.. L:enrsfcren;m[(l e urlo,l,mftc.mwn{u remlunn g stata effetuala
yT ‘ 4 '
: ' I’ .m.m.l i nnt I“.:l()PH orlic (Iccml.‘l «Iulla (Il:.persmne cromarical .dnpn preventiva Qsservizione
i :
n ,,”‘, .,,p,-u, mic: rmu:plu. pl: i ricerca llel mhruu hbrnm dc.flnm .\mmnro dnH art.23 LIEI D.Lps:
f : .
| 9,7/')' lJlmr u“_p ")r(\ LinEl”‘l‘] e df‘",umﬁnfazu]nc. ﬁiLLml lmpl()l'll 50n0 "f[ﬂ“ 1”&'171&1“ 'l”chc !ﬂ
- . . . .
b pe 4 ‘ -
i ,1".:;,"}1.-!(10 LOPI it lntr.;rm.m (F’I‘H\) ® nuctubt.npm elcuronu.n i, sc.m‘slcmo (SI'ML
[ :
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castituitn sopratiurto da angigorices 1mianio, sempre del 1ipo rrerpolife, ¢ prosente in bracee. Anche

il cappiune 07 O preseinr madeshe quanrigd di amiapio tipw sremolite.

Pur quanto riguarda 1a pericolosita della rremolite, i datiin feueruturd indicann che Je forme
anfiholiche i asheso, quali appunm I trernolife, s000 pifi potenti del erisopila nell’indurre il
1 ginddizio definitive & guesto ciguardu. AL momenio atbuale

apesolzlionEL Senzi pera conseniee u

b le Jorme di ashusin snna rirate nel Risk I\h\z:bmt.n[ come carcinogeni uguaimenie potenki.

In Dase a questi Fisulian si @ duefini I’ opporunit di effettuare la ricerca di ﬁV“ﬂFH‘lll fibre di

anianio, anehe, el nyc.qnu del Rin.

H wjornn aas20007, Dipariimento di P\Icss:xr)l.(fin, in presenzd del Directore i luvori e
Jui eenici detla Provineia di Alessandria, ha prelevarn un campione i AcLpy alla “cuptazione” ed
e it vinkhe e Iln citpti azione™. | campieni S000 seati prefevali rispelrivamente can pOINPH SOMINETSH
CRE |Ilt., delln captazione @ <o prolsevu Jiresto per quello alla eaptazione. Aliquaote di 1,5, 10 litri di

A SN0 Sk lilipati 5o membgane in policarbanafe (porusitd 0,45 p dismetra 47 mm).
[ nwmhr:nu: st cLh le singole aliquote i acgua), oyvero i c“”"Pi““i'

A.nun stati ammitizzari dal CRAGn microscopia eletronica 4 *anbu)ne (SEM)), con asservaziont i

2000, Un .|l|u'mq|.l .mqnom deu sln;,oh Lampmm. previa fnvmllumurme dt‘.‘“‘l °upr:rlm e in
"~'.|>i‘n|{-,-r' cuuru e ‘\lnfd |.s|m.um.ua 4 passi- lm,r.lndum.nn. at fmu d’ mdwuimrv [o momhrunc. enn
_ .uun LJx m.nm ml;‘ ;{me |L.un ummale pr‘r E.l leuura/v.nmeg-vm dr:ih. hbn. d Ammnm' in ‘) moc]n

'vulmm i cumprnm *a, v.llle dullu cupt.u.mm, mrl (A) e “upmzmm. lﬂ hm (B)

-;‘.,n;m 1|.|r| md.l
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Palle analisi & emersa la prosenza di 5095 fibre/litro nel campione A o di 453
fibredlitra pel campione B, T i risulrari sono riferiti esclusivamente alle Fibre di amnnm si sona

taseiare te fibre inorganiche di natura diversa dall’amianro e quelie organiche. Si preeiss che sopa

state conleggiale fuste le fibre i amianto indipendentemente dally funghezza e dal diamegro.

2.2 Convmeati sulla presenzn di elementi fibrosi di smianto

Mia fuce delf approfondiments, in estrema sinfesi, &rpa ha verificato che

per quety_ ciziarda Dandanto nei substran yeafogicy

Bl presenzi i .mn.mm come costiluee naturale degli sirali soperficiali delle rocce nell yrey

I
intoran all’ apera |1| presa dell” .'u.quedorro e nei sedimenti dell’nlveo del rin Aeque Strise @
statit.confermata con 1analisi specifjen. di _laboramr-io (dati presenti nelln relazione Arpa -

e Cenrpa Regivnale Aminnto del 24/04 1/2002); | - | |
e 2. ¢notache Ly })JL'\LI]/-I di rocce contoenent ammma non mppresenm un ‘vecezione gemu;,u_.l g

p«-r la zona dppl.nllllllL.l. in I]u.mlu 1a preaenza d: semmtmm ed .aliri minerali - (rocee
M ImUIIIth- t.hv ]’HL‘hl‘an() wme cosmuvnn ac.ce:“snn mmm]mazmm d"umianta)

'r-lmm-avnr-!m) unx t.dl‘d[fﬁll.am il drHusa su tuuo 11 vasto rcrrlmrm A Lavallo :rn le pravince di

' ,:..—“Juw-mlr:.u e qllt.“L rh ‘4 nvnrm e chnnvn h.gtm ar m-.IWICLID oho[mco rIc.I Gruppu d| Vn“:n

"'.‘”;) HU N 'Jl'.‘dt!:()’.: ax \J'Tlr © l'| -4|tf|L " i

f«-bo\

'.‘|J,”|]

e, u- aret g
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per iz Prot
3. anle condizinne pud pappresentare una sorgente d'impatta principalmente per le progenate
attivitd «Ji canriere che si prevede di avviare nell’aren per o realizzazione delle-opere. [n

particolare le principali interferenze arualmente prevedibili sono quelle a carieo dell areq

delio sbarrmuenio, defle vasche i derivazione e degli seavi per ['interramento delle

conduliure;
& inoltre evidente che Jali considerazioni sono limisale unicamente ai campioni finora

dinponihili ed analizzali, Per otepere un maggior degtaglio circa fa situazione ambientale,
eressario purer’ analizzare ulreriori  campioni disetribuiti sy aree  interessaje dalla - i

novinenireiene del herreno in stretra eollaborazione con il sefinre Gueologico della Reginne

per gli aspaetni df compaetenza,

v

Fer quunito riguurd (s /'cwu'un!m.hdlu aaqm: grezse

I db dana pil rappresenrativeo rispelio aliu Finulis d'indagine per quanto. riguarda il Lenore di

) - ¢=

fibre libvee i amiantn nelle .wque el uo Auquo Strinle é quello di 453 [ibre/litra perenuin ¢
dal eampione B prefey .:tn .]“4 (...lp{‘]ZlOﬂO in condizion mmsmrhnr& della snrn mmpnnnn'e

ulm.: in quqnm rdppu sunt nl tenore di hbre J|bero nefl’ :».u;ua rm.nle Il dnto rtpnr;nnte iy

dcmburmle d una d:vcrsn mt'[rhdu.n d1

T}

i flbre versp lncqua in- con d: mm'.-

v1|mc~ ‘aLl[JLrllm‘ rh llt re uu camplune ‘\
.muuun.um nm luiulenrc' 4 ve.uﬁc.‘lre ll nldﬁuﬂ L

v

mvnm To.,'e mv,or,mmm

“'mlmlv nvvem mu n.m L.:pmumw rcwaza a lsw,l'n GLI ..unh
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Per quanta riguarda [t valuazione del rischio saniturio connessa alla presenza dell amiang

D)
netle acyue grezze sioevidenzin che la vigenie pormativa nop prevede né metodiche
analiriehe sHiciah. né Lhmin di legge. Aleuni riferiment normarivi si possana rrov: nre'
510,96, Mm-S
440 230
» el DML 1405/96 - Allegato 3 = “Criteri per [a manutenzione © |'uso oi jubazioni o
e cassini 10 cementn-amianto destinati al trasporio e/o o] depasico di nequel potahile & nop
vl DML 25710009 Allegato L - paragrafo 2 "Criterd per In valutazione dulla qualita' delje

acnue superficiali® - rahelln *Acque Sotlerranee”,
Nello pring norgin si eiti, sulla base di indicazioni Farpite dall’ IS8, che:
stadi o divello interpazionale sy popoluzioni esposie, argrverso I'aciqna

da [x106 a 200x 106

potabile, a concentraziani di fibre di smianto variabili d

fibredlitro, provenjenti sis du sorgenti naturali contaminate che dalla cessione
tda parte di condotre o cassoni in eementu-umianio, non hannae fornit finora
-~ .

chiare evidenze di una associszione fra eccesso di wmari gasfrointestinali e

copsnmo di acqua parabile. contenente fibre di amiano. {inrerpremzione dei

dali nrfenuri dal chmplesso di fali ricerche éa tutf'oggi un problema dibattito

“sul quale non vi & unonimitd di vedue™;

{ (JrL.')mzzwmm' Mundm!e della bﬂmm hd puhflu.‘lm. nelt'annn .‘J!J4. il

'clnvumnnm "Daremve d: qualra pe", mqun put'vbze ‘/ulume N

ol '“‘H.:cuun.lm.ﬂ/mm - nel GTuaIe sié cosl '«--PN!W* ncl canrrr:nrl dl-f Hﬁi‘”“‘ PQF s

.dl drTH'lr‘llD "lr[r W’!‘sn ':’«'ICOLI'] Pf’ﬂhlf(“j .

"mgeslmn“:

s miure Ll"l'”"‘tlfl) all

g / Alpy s,
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guida fondata su delle considerazioni di natura sanilaria, per la presenza dj

questa sostanza nell'mequa potabile” .
In ambim nazionale nun sono state svolle indagini sistematiche ad ampio
raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tunavia, |

risulagi ouend nel corso degli ultimi onni dalllstitue Superiore di Sanita in }

collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomena delly

conlaminazione da amiango delle teque potabili esisie apche in Tialis,
miaserana che esso ha dimensioni assai inferiori dj quu!:é nsservale novesje
Aree dugli USA e del Canada”™
\ nest uliime proposio, :a nvidenzia che Plstituro Superiore di Sanitd ha efferinm
Uindagine precedente con fa stessa metodica utilizzara dal CRA (8EM a 2000X) o
che | Jnthr‘inn realizzata in eollaboraziong con [e strutture periferiche del bL['VlZ‘lQ

-

Snnirrio anche delle Regioni Piemonie € Liguria, ha presa in esame acque desrinate
EAREN
ivigl o )

A .;l tan Lo umane provenienti da sorgenti o falde sotterranee in zone in cui vi
pre:.uvn n.uur.ﬂe Llj amianto. Ne| 40% du z.ampmm s0n0 -Stage nsscrvnrc fibre i

.um.umu @ pmm.xmcnle msonln eon conccntrn:lmm varmmh tin ’()D a cirea 40.000

hhru nl !wm. Llam, ]ucstn (,he: n.ontcrme:ebbe per i campmm el nn Acqm. Sn m;e. ‘

..v:e_lm_'l__c.'vl.)u:}.w uhllru dm) al ]mme mlerlore del mnee dx v.llor; cr-munu.:m d’l” ISS pur o

LR .i-'»“
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Nellit secondn norma. si riparta che il valoee per il parametra am’ apo @ Yda definire”, can

Fanotazione che “Non sono disponibili dadi di leerarura tranne il vajore di “7 milionj

filre/n comunicatn do 1SS ma gindicaro da ANPA 2 dallo stessa B33 irappo efevain™. In

piferimenio i dutic superiori i diversi ording di grandezza, forniti da varie fonri

inwernazionali. 51 deve sonelinenfe ehe rtasi di dati atfenuti, quasi i, in microseopia
clettronica g jrsmissione (TEM); mesodologia. analitica indicsra dall’ {'PA (Fnvironmenial |
Projection \.umfv) pet il eontrolje dell'amianto nell‘qequa. Si usserva; futravian, che {a
prepacazioae el empione, Ja sopoparre ad analisi in TEM, provede I'ulilizzo di un bagoe
ad nlrnstoni al Tine di oienere una distribuzione unifrnme de! materiale deposivato. Con
fale metodich non puo escludersi che il triamento provachi unche fa disgregazione dei fase

di amiango ancora chiusi nel campione di acqua prelevato, con conseguenie significativa

increntento defle fibre u‘nn[cg;:l.lru'

K v )
Y730 Per quanio riguardy o valutazione delle ricadie sutla salute ymana del contenuto di

P
3 amisnio rilevaro oefle wque- grezzc, |'area Epicléminiugi:; deH‘AREA Piemonte ha racenlto -
: las 'i~u{'unml,2.inn.i.- (I-ispm:nihili ndhz uxperienze-fr'inr.ura pubblicare, ﬁtzr'v2xluta1ré l'ipatesi di
pu.mlhlll nrlvm su!h mlurv l{vn L ,.m 'z’dnc f, lxhre dr amianm prcsmn nelle acque pummfi

, Nkm." .mun.s .u mnnu.mu djkpumjulu dalu la mmp:u;k‘zm 1.' EMbnmmnv c,e d«m‘

l CIRY N
IR dm: [N ulfl"-l' EHbE
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duhbi. Le informazioni sono limitate e derivano da pochi studi epidemiologici condorti pe
[ pinyin relazione o ecapcentrazioni mojio elevate. Sono state esaminate principalmenre due
rassegne pubblicare da alir awtori (Kanarek 1989, Cantor 1997) con i relarivi articoli, uan

alatzione preparala dal CPO Piemonte (M -ubelli, Magnani, 20000, e studi pubblicagi ¢

ceperiti alla Juta odierna. Pur con e necessarie caurele, queste indagini nan indicano in

nide congistente un aumenta del rischio ﬂe”P"I-‘at'U’ Solo per i twnori deflo stomaca e def

pancreas il susperio dipatassociazione eon o presenza di amianta nell'ascquy & stamo

widenziato di sfmeno due studioin due aree diverse. Llassociazione con i wmeori deflo

shomaen & ska evidenzing essenziglmente tra gli uominii ron si puo quindi sacindere j|
tuely di espansizioni vcenpazionali a di aliri fattori con un rualo confondente, come [a diega.

Iassuciazione ¢on i tanori del pangrea as & stata evidenziola da due studi diversi, uno tra i

masehi ed wn e Te donne. LIna stima del rischio per i fumori dell’apparato digerente viene
tiferita Ju Konarek nella sua rassegn® (Kanarek 1989). [] quadro complessive che emerge &
che e jice rchc linera ('»flfuuuﬂ'[e non cnnxenmno di avere wna campleta c_unhd:.n?a

nell’ sl LI! rt.,uhm pru,uppo.sm defle mdﬂglﬂl epidemiologiche. Non i esclude a

preseriey i n Hh(, hm resu[lm (h mgu.uone che si pm‘) m.lnm.smre dapn un lungo mlu'v.xl{u

d.lH inizio :lull'uhll'ln*:iAif‘nlll‘ specie her i I-i,lmlll'l .Cl_ﬁHD Smm;lcn e dcl pancreas ‘e di un rischin

i «.Jnccmr:"?mm nﬁf! 4(.4'1.1 umr]monm mlpu lﬂrl f

L‘
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innuinamenro delle acque, che si riferisce a sinazioni con concentraziong di ﬁh,o nell'acqua

molior elevate. Webber et ul (1988), in abitszioni can livelli (media di misure ripetute) dj

[ihre di amianme peffacgqua di cirea | milione per fitra hanna travalo concentrazioni di 37

=

———2o

spr s FRYs \
H

fibre por liro di arfa ambienrale, mentre in abimzioni con livelli medi di 24 milioni di fibre

—

per litro d'acgua si avevana 102 fibre per litro di arin smpicnale. 8itralta di concentrazione

Ji Tibre nell*ae ||u 4 esiremamente eievate, inconsuere anche nelle aree che sona stale oggenn

e
i st ln assenza Ji stundard per 1a concemrazione di fibre damianto nellequa, si puo
st sulla h.hu di guesto sludlin che™ Tven el Griine m’ TaLuo0 Dihrediten \rl acqun .
N L p—
dovrehberd compaoriar COncentrazinni in ari dL’IIU SI0R80 llrfh‘flt' i arandezza del mrré‘nm
——— e i
Hipine fogale por la restitehilin deehic gllf]l tiapo honificn (2 filipe/titra d'arial,

e —————

3 Conelusioni relativamente alla presenza di ejement fibrosi di aminnto
: -

B

1 quelle vhe |:mu'u!‘:l':eru

" he inerferenze ..vuh:uu.nv |' Iivel!o delle aitivitd i coantierg, vlie

- e in?seuuiln ad ullmnn accerfamenti, poS3ONA essure mihL,-ll ¢ Se Sardnno pose in
| o Ui, lu'nwmu Idulh‘l‘,.l manrwmrv nu’ld ins 'tmdsfv.rq fa u_resenzn dei minerali hhrnm

'a.mzm_!rrwm'u Ii?iur_iﬂg) c.hu‘ pulrunnu n'm.usx msPonlball alla "amrzlmzmmm duranie 2 attwm A

[

d: Ldn(“ u' nvvwm ruttn ll s ltl‘l'l-{il“ flb osrj rrisgrgegabulc f’“H Toees H..!:am: ieop
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pussihili ‘riceuuri esterni all ares di .mru.ru‘ comie previito espressamente dalla normagiva
ialiana e come parrd essere ulleriormente concordata con il CRA dell "Arpa.

2. L interferenze Jegate aljy presenza di amiango nefle acque grezze gila cn,:m_zinﬁe. Rur nella

u.‘:?lu;-m:l.u:lulcln sul significato sanitario del mm)relArile‘vnm, inducona ad adouare un sistema

di filrrazione delle qeque da parre dcll'zlcq?uedoﬂo in nggero fle du garantire I'assenza di TN

lire i mmianto alla disteibuzione, per dissipare ogni dubhin cirea I'nsposizione Jell

popolazione al rischio mnnus.w ul contenuio di fibre di umianto nelle aeque potahili.

-

o METALLI PESANTI o RA l’)_f()IH()T(J.Pf

Per uanto rigiarda la presenza di metalli pesanti iTARPA  Plemome, Dipartimenwo di
Alessandria, aveys it offetuare o - pin npresv negli dnni ;zns sati sul rie Acque .JIFIMO‘

campionamenti in buse nl P.Lgs. n.515 in cui veniva carallerizznio fa quaiita dell’acqua

u:nmprz:ndcme ;ut:m I spelien dei parametri di metalli pesant ric_hjgésti dalla nnrmmiva.,'Jn data
A8-08-2001, ¢ siann effetuat un ullerlme campionamento in tre puni diversi dc'l rin Acque
Shriate, nell” .mlhumlcu eoprrolfi anle-operam in buse d! [.l.gs. 158 /‘99‘

RN il i € mmbn el opera di presa;

lr.z Lz wnﬂm n/,a nu Au,uo Smale-nu Bnr'ﬂ‘m.
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Suespliviea richicsi del Responsubile regionale del I'rocedimento durante i sopralluogo el
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE

E LA SICUREZZA DEL LAVORO § 3 LuG. 2004
Dipartimento Insediamenti Produttivi
¢ Interazione con I'Ambiente 00184 Roma

Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

Nella risposta
citare il seguente riferimento

A00.06.00.02482

Al Direttore Generale -
INITERO DELCAMBIENTE  DELLA TUTELA EL TERRITORIO Servizio Rifiuti e Bonifiche
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA ViTA Dott. Gianfranco Mascazzini
Ministero dell’ Ambiente
19 LUG. 2004 Via Cristoforo Colombo 44

00144 Roma
D Fax 06/57225193

Protocollo n'f/Zﬁ.%ZOwﬁ/

OGGETTO: SITO DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE DI BARI-FIBRONIT

Parere tecnico dell’ISPESL in merito agli interventi di messa in’ sicurezza di emergenza del
capannone D9 situato all’interno del sito di interesse nazionale “Bari-Fibronit”

Egregio Direttore,

* Con la presente la scrivente Direzione trasmette la relazione redatta dalla Dott.ssa Federica
Paglietti, Ricercatore della VI U.F. del DIPIA, in merito al Piano di Lavoro relativo agli interventi
di bonifica del capannone D situato all’interno del sito di interesse nazionale “Bari-Fibronit”,
redatto dalla Ditta Isolamenti Puglia per conto dell’Ufficio del Commissario Delegato per

I’emergenza ambientale in Puglia.

11 Direttore del DIPIA

Dott. ?/ng. Giancarlo Ludovisi
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE

E LA SICUREZZA DEL LAVORO ] 3 UG, 2004
Dipartimento Insediamenti Produttivi
e Interazione con I'Ambiente 00184 Roma

Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

Nella risposta
citare it seguente riferimento

A00.06.00.024L2

Al Direttore Generale

MINISTERD DELVAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Servizio Rifiuti e Bonifiche
DIREZIONE GERERALE PER LA QUALITA DELLA ViTA Dott. Gianfranco Mascazzini
Ministero dell’ Ambiente
19 LUG. 2004 Via Cristoforo Colombo 44

Fax 06/57225193

/ 00144 Roma
DI

Protocollo n’{ZE%{QLO(V

OGGETTO: SITO DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE DI BARI-FIBRONIT

Parere tecnico dell’ISPESL in merito agli interventi di messa in sicurezza di emergenza del
capannone D9 situato all’interno del sito di interesse nazionale “Bari-Fibronit™

Egregio Direttore,

" Con la presente la scrivente Direzione trasmette la relazione redatta dalla Dott.ssa Federica
Paglietti, Ricercatore della VI U.F. del DIPIA, in merito al Piano di Lavoro relativo agli interventi
di bonifica del capannone D situato all’interno del sito di interesse nazionale “Bari-Fibronit”,
redatto dalla Ditta Isolamenti Puglia per conto dell’Ufficio del Commissario Delegato per

I’emergenza ambientale in Puglia.

11 Direttore del DIPIA

Dott. };g. Giancarlo Ludovisi



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento insediamenti Produttivi

e Interazione con 'Ambiente 00184 Roma
Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

Oggetto: Piano di Lavoro relativo agli interventi di bonifica del capannone D 9 situato all’interno
del sito di interesse nazionale “Bari-Fibronit”, redatto dalla Ditta Isolamenti Puglia per conto

dell’Ufficio del Commissario Delegato per 1’emergenza ambientale in Puglia.

Relativamente alla documentazione presentata si formulano le seguenti osservazioni:

Durante precedenti sopralluoghi & stato possibile osservare che 1’intera area ex-Fibronit risulta ad
elevato rischio di contaminazione da amianto in quanto sono presenti, sia in ambiente out-door sia
in ambiente in-door, materiali vari contaminati da amianto (MCA) ancora in posto o frantumati ed
eterogencamente abbandonati. Sono inoltre presenti sfridi di lavorazione, big bags riempiti da rifiuti
contenenti amianto (RCA), cumuli di materiali di diversa natura, tra cui anche MCA, canali e
cunicoli contaminati etc. (vedi foto allegate — Parte A).

E’ pertanto necessario considerare, a scopo cautelativo, tutta 1’area come un grande cantiere di
bonifica.

Si chiede pertanto all’ARPA competente per territorio di valutare se opportuno consentire 1’accesso
del personale (entrata/uscita) all’area perimitrata dall’ingresso di via Caldarola solo attraverso una
o piu unitd di decontaminazione composte da 4 zone distinte (locale equipaggiamento, locale
: doccia, chiusa d’aria e locale incontaminato) secondo quanto descritto dal D.M. 6/9/94, G.U. n.288
del 10/12/1994.

» Capannone D 9:
tutti le lavorazioni ivi eseguite dovranno rispettare i criteri del D.M. 6-9-94;

2. prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un monitoraggio della concentrazione di
amianto presente nel citato capannone (le cui modalitd verranno concordate con I’ARPA) e
negli ambienti out-door adiacenti da considerare come valore di fondo ambientale;

3. Andra inoltre effettuato un monitoraggio personale degli operatori durante tutte le attivita di
bonifica (da concordare con AUSL e ARPA);

4. andra realizzato un confinamento statico e dinamico con 1’impiego di un sistema di

gstrazione d’aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all’esterno. Il



10.

sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che si verifichi un flusso
d’aria dall’esterno verso I’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di
fibre. L’uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento e
l’integﬁﬁ di quest’ultimo va mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo
intorno all’estrattore o il tubo di uscita. Gli estrat:toﬁ devono essere muniti di filtro HEPA
(alta efficienza) ¢ devono essere messi in funzione prima degli interventi di manomissione
dei MCA e restare in funzione 24 ore su 24 per tutta la durata degli interventi e fino ad
avvenuta restituibilita del cantiere da parte di AUSL e ARPA. Le condizioni di depressione
andranno mantenute costanti. La prova di tenuta del confinamento andra realizzata, alla
presenza di AUSL e ARPA, mediante 1’utilizzo di fumogeni, e tenuto conto delle condizioni
del sito, puod anche essere effettuata con gli estrattori in funziore, purche a debita distanza.
Dovra essere presente una apposita unitd di decontaminazione per 1’accesso degli operatori
all’area confinata del capannone in questione.

Qualora le analisi dei filtri degli ambienti indoor dimostrino il raggiungimento delle soglie
di preallarme ed allarme stabiliti dal DM 6-9-94 andranno avvertite I' AUSL e ’ARPA entro
le 24 ore successive ed effettuati gli interventi di abbattimento delle polveri cosi come
previsto dalla citata normativa; qualora le analisi dei filtri degli ambienti outdoor
dimostrino il raggiungimento del doppio del valore di fondo registrato prima dell’inizio dei
lavori, bisognerad considerare il cantiere in situazione di allarme ed adottare le misure
indicate dal DM 6-9-94; andranno inoltre avvertite ’AUSL ¢ I’ARPA entro le 24 ore
successive. -
Al termine delle operazioni di bonifica dei capannoni, prima dello smontaggio del
confinamento e delle coperture, andranno eseguite le contro-analisi per la restituibilita del
cantiere: per gli ambienti indoor andranno effettuate analisi al SEM (3000 litri, 8-10
litri/min) adottando il valore limite di 2 ff/l come previsto dal DM 6-9-94; per gli ambienti
outdoor andranno effettuate analisi al SEM (3000 litri, 8-10 litri/min) adottando come valore
limite il doppio del valore di fondo registrato prima dell’inizio dei lavori.

La restituibilita del cantiere dovra essere rilasciata da parte dell’AUSL e dell’ARPA locali;
A scopi cautelativi andra effettuato I’incapsulamento di tutte le strutture rimanenti in posto.
Per quanto concerne la protezione dei lavoratori & indispensabile che il personale sia
equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In particolare si

consiglia I'utilizzo di guanti, tute in tyvec o similari a perdere (con_cappuccio e cuciture

gﬁfestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche idrorepellenti

£
' (da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta

g
s



devono essere inseriti all’interno dej calzari e sigillati con nastro isolante. L’uso di calzari in
Tyvec o similari & da evitare per la presenza di numerosi rifiuti e superfici taglienti. Per cio
che concerne la protezione delle vie aeree si dovra far riferimento a quanto previsto dal
D.M. 20/8/99, G.U. n.249 del 22/10/99 ed in particolare si ritiene opportuno, tenendo conto
della presenza di fibre di amianto sia di tipo serpentinitico (crisotilo) sia di tipo anfibolico

(crocidolite e amosite), utilizzo di maschere intere con filtro P3 o di elettrorespiratori di

classe 3 per uso con maschera per il personale addetto a sopralluoghi e controlli e per gli

operatori in ambiente outdoor, e di elettrorespiratori THP3 e/o TMP3 per il personale

addetto_a lavori di messa in sicurezza di_emergenza o bonifica all’interno dell’area
confinata. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’Art.10 del DPR 8/8/94, i lavoratori addetti alle

attivitd di rimozione, smaltimento e bonifica devono aver frequentato specifici corsi di
formazione professionale di tipo operativo (30 ore) e gestionale (50 ore).

Si richiede di meglio definire se i RCA rimossi verranno abbancati nel deposito temporaneo
individuato nell’area A (pag.11 e 17) o avviati ad idonea discarica: (pag.30). Nel caso di
conferimento presso idonea discarica, dovra essere indicato il luogo di conferimento e
presentate le relative autorizzazioni. In tal caso, inoltre, la ditta incaricata del trasporto dovra
essere in possesso di tutti i necessari documenti autorizzativi. _

Si ricorda che la ditta Isolamenti Puglia dovra ottemperare ai dettami previsti nel D.M. di
cui alla G.U. n. 87 del 14/4/2004 e presentare tutta la documentazione richiesta dalla
Delibera del 30/3/2004 dell’Albo - categoria 10 — bonifica dei beni contenenti amianto - per
la relativa iscrizione secondo quanto riportato sulla G.U. n.88 del 15/4/2004.

1 Ricercatore
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