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Comunc di Bari - Studio Tedzsi Site di Interesse Nazionale di bari Fivrenit
Revisions | febbraic 2011"

“Progetto delinitive

1  PREMESSA
La presente relazions istruttorin & relative al documento "Progetto aefinitivo degli interventi di
mess in sicurezza permanente - Revisione 1 febbraic 2011". redatto dallo Studio Tedes’ su incarico
d=] Comune di Bari, trasmesso con notd Pros. 1. 30941 del 1 7/62/2011. acquisito dal MATTM al
i . 6622/ TRI/DI del 01/03/2011, ed acquisite In 1SOT A dal MATTM cor nota Prol. 7762 del

1
Prot.
03/032011.

2 ITER PROGETTUALE

4 seouito della redazions delis precedente versione de! “Progctic Definitive di messa in SICUTEZZA
permanente’” redatza nel giugno 2010 =d acquisita de ISPRA con protacollo n® 00Z206° del
21 /06/20) 0, erane stali inviatl alcuni pareri teenict de parte degli Enti Pubblic! preposti. ( MATTM:,
19PR AL 185, ISPESL, PROVINCLA] alle scone di vaiutare tale progetic, & cui sono seguiti aleuni
incontri lecnici d confronic con i lecnici del sopra citali Enti. In recepimento delle prescrizion

sontenute i questi pareri € scaturita la nuove revisione de. Progelic. fz quale rappresente Ioggetio
dzlia presente relazione jstruttoric.

:DEL PROGETTO

INTERVENTI PREVISTI NELLA PRECEDENTE VERSION
! preceaente progetio prevedeva nell ordine | seguenti interventi;
e¢ifici, capannoni, strutture conlaminate G

+  smantellamentc ¢ demoliziont progressiva dl
srarsi in ambiente confingtoe mediante allestimentio di moduli e strutiure

LR

amiante € non, de reail
d' confinamento dinanica;

s riduzione, pezzawlre € insaccaggio del MTA nes big bags;

r  smaltimentc macsre presse impianti esterni ¢ rECUpSTe materiali. (forro. legne, plastice, ecc.),
frantumazions € recupere macerie non contaminate de amiantc Cor iisi gecli eluati per il
ricollocamenic in sitc; ‘

+  scavo € rimozione degli hot spots di terrenc coniamibato 2 successive conferimento presso

discarica autorizzata e5lerng al sio:

zazione di n° € siti di stoccageic per le messa in sicurczze permanente on site per la

= realiz
enenti amianto. corredati dalle s eguenti operazioni:

soliozazione dei big bags cont
delimitazione perimetrale mediante
ol raforzamento dell’attuale muro di recinz

provvedera anche ai
conferimento dei big bags contenenti MCA nei sito di stoccaggio:
predisposizione di sistemi di isolamento superficiale nei terreni risultati, contaminati da

allestimento di une muratura di conteniments, in cul si
ione dello stabilimenic;

amianto;
_ realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche;

esecuzione del monitoraggl ambientaii e controlli ir corsc d'opera;
verifiche finali dell’intervento & valle di tutte lc operazion; sopra citate;

sub-lotto Ene! Terna, consistenti nella rimozione dei terreni contaminati

con smaltimento in discarica aulosizzata. circa 42.000 tonnellate, di cui oltre il 90% da smaltire

in discarice per rifiuti non pericolosi, (circa 36,643 tonneliate);
» per Parea Carrozzeria & prevista ia rimozione degli hot-spots superficiali e la realizzazione di
un sistema di isolamento superficiale nell'area contaminata de amianlo tramite asfaltura
dell’arsa contaminata, quest’ultima ecstesa ad un solo punto di indagine; il quantitativo di

errenc da rimuovere € successivamente da conferire in discarica, & stato stimato in circa 40me;
»  per quanto riguarda 'area Grima

Idi & previste unicamente I'intervento di rimozione degli hot-
spot di terreno contaminato.

«  interventi previsti ne

degli interventi d: messa i sicurczza permanente -

’

4
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Comune d; Bari - Syudio Tedesi Qpto di Interesse Nazionale di bari Fibronit
Revisione | fenbraio 2011"

L1 sicurceza permancnte -

*progelto definitivo degli inlervent 4 messs

Der te ultime 2 aree i progetle prevedeva il rirombamento degli scavi con maleriaie di provenienza

esterna idoneamente certificato.

4 PRESCRIZIONI FORMULATE NEI PARERI TECNICI

41 Prescrizioni MAT T™
I merito alla precedente versione det progetic I WMATTIN aveva formulato jo seguent preseriziont:
], pag il proponenti affermano che “il volume confinato di MSP non dovra essers nggstto di
praticy autorizzative, c0Si COME prevista per ie discariche di rifiu (O Les 36,»’2(;(‘2«7 LI
alla luce delia vigente normaliva, si richiede parere teonice alla Regione Pughia, anche

merits,

i, relazione alle realizzazione dl confinament! fisici perimerrals:

pag.}Z ¢ pag. 60 i proponent: ffermanc che | afivite di scavo sara effetiuate solo ed
¢ stale accerlate | asssnzE

cselusivamente dove €

helie zone limitrofe agli “not spot™ & presente amiantc nel sottosuole; pertantc. Han esiste 1a
cortszze che durante Je attivite di sC anuti MCA © terrenl contaminati da
amianto. Si richiede di offatuarce gli scav:
inte-venti di Messe Ui Cjcurczza Permanente:

aie alcuns permeabilite dei snoli (I=10-6 mis ¢ l=10-7 ms), valori
s, 36,2002 per 1 fande delle discariche. Inoitre i cajcar d!
. fagsurati: pertante, la scrivente Dirczione ritiene

di amianio. A tal proposio s ramments che

avo NOY. vengant rinv
in ares confinate OVVEro lasclare i sed

ie ol hot spol
prevedenac
pag.36: vengono riport
discosiants da quelli previsti nel DL

eniogice allsgata, risulanc
“jz protezions della falde posss essere fornita dai

AR

pge. (e relazione g

nor correlia I'aFfermazione dei proponent!
material’ ivi presenti” senza alcun intervento sui fonac {ved anche pagg. 76 € 1073

4. pag. 38 vienc specificato che nel Progstic prelimuipare approvaio ere stala previsia I'infissione

di “palancole metalliche” come confinamento lateraie: ne: Progstto defmitivo tale opera € state

rammente  che la faida superficiale. sonze guesia OpSTE di sbarramento,

re indisturbatamentie e ‘rifiul’ contenentl amianto presenii in locc. La

assenziale if confinamento laierale che costituisce condizione

-imossa, S
continuerebbe 2 circela
scrivente Direzions ritiens

necessaria all operz di Messe i SICUrenzé TPermanente;

5. pag. 400 si ripoTa che non ¢ stato cffettuatc unc “gudic approfondito e di caratterc f2enico
valido sulle falda™ infatti non esiste upa campagna significativa  di rilevazione delia
soggiacenza della falda (min -4 m dal p.c.). A pag. 47 per Jo smdio delle direzione dellz faida, |

ezione i dati delia caratierizzazione TIA ae

continuanc ad usare a hase della progetta

proponenti
ubicati in unma piccole zona dell’intera area,

2004 con ssmplicemente n° pizzometrl,

irascurando ttti quell: realizzati nella 27 campagna di indagini (2009) € quelli presenti nelle

arce ENEL e TERNA Cio comporta una lacuna progetiuale sul comparto acque. Per tale
motive si richiede uno studio rappresentative ella falde (direzione, versc ¢ vejocita del flusso

di falda) correlato da rappresentaziond grafiche delle isopieze;

. 51: si riporia che durante i “Lavor: a wiela della salute pubblica” (2000) era stata

effettuata una campagna di caratlerizzazione degli intonaci e malte interstiziali delle muraturce

interne ed esterne dello stabilimento ex Fibronit, inaltre era stato predisposto un “Piano di

caratierizzazione intonaci”. Si chiedono chiarimenti su]l’approvazione di tale Piano de parte

degli Enti di Vigilanze ¢ Controllo ed ulteriort chiarimenti sulla validazione delle analisi svolte
dalla ditta incaricata dalla committenza;

vicne riportata I effettuazione di n°6
chiarimenti in merito date che, dalia documentazions
intonaco e costituiti da calcestruzzo armats:

g pagb4: vienc riportatc che & valle delie “indagin] integrative” svolle nel 2009, i quadre
conascitivo della presenzea di amianto nel sottosuolo ¢ rimasto invariato, Questa Direzione
chicde chiarimenti in merito, atteso che nelle aree piazzale ex Bricorama, SUD fimitrofa ad
ENEL e piazzale Carrozzeria & stata riscontrata presenza di amianto ne! sottosuolo;

6. page. 50

prelievi di tonace dai silos. Si chiedono
{otografica, essi risulierebbere senza

7. pag.sl:

— —_— - i
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"Frogetio definiivo degli interventi di messa i) sicurezza permansnte - Revisione T Tebbraic 201"

ano: “le risultanze dimostranc otele assenze di contaminazione da
amianto in faide”, non specificanac of omettendo che nzli’unico piezometro di velle pzV é
ata riscontrate presenza di amiante (2000 {171} Anche s¢ il valore & inferiore al valore limite
rito dail’ex LSPESL. clo ¢ indice di un possibile tras srimento di fibre di amianto nel
Gli Enti scientific: dovranno proporre punituali valutazioni in meritc alia necessita

G, pag. 5001 propenent’ riport

suggee
SOTLOSUQIC.

di adottare Misure di Sicurezze della {aida;
10, pagg. 64 - 65 le verifiche di rimozione dzgli hot spoi verranne svolte solo sul fonde scave, S
richieds di efietiuare c;ampionamcnti olre che sul fonao anche sulle ned parell delio scave;
previste ed individuaio guelio per i rifiut: de

. P

. 07 tra i vari codict CUEJC non € state

15, pag
vegelazione. che 5] genercranne dall attivite di potatura. Se ne richizde identificazions;

2 opag 700 le schematizzazioni delie soreentt di inguinamento  vengono effettuate mediante
poligoni di Thyessen, mentre 1 intervento di rimozione prevede InVese Uno scavo Sx S m. S
chiedone chiarimenit in meriie;

13, pag. 7l per 'arce “Carrozzeris™ ¢ Sio previsto up Intervento di Messe 1 Sicuresze

Permanente con la semplice casialtatury” del fore gencrato da! carotiere. Si richiede d
o f[etuare Un intervento al sens dellz normativa ambientaic vigente su tutia I'arca d’intervento:
shiede su quaii basi viene indicate “edificio non

14 pag. 78 - paragraio 07 ec Aliegato 41 si<
Omodec e via Caldarola. Alla

contaminate damiantc” la stratiuie presso ['angolo tra via
serivente Direzione non Aisultane anaiisi sulle muranrs, inoltre si rammenia che gli accass!
sonc tutt murati € che perta sia presente allinterno. D report
fotografico sembranc present!

l¢ motive nor risults nowe Cese
aronde ¢ scalini d’ acoesso in MCA non incapsulatc:
infine {Allegatc 81 1 ramment ~he non viene citatc altre siubile presente & SULI dell’aree,
" edificic identificate 1. §f chigdono inteerazioni progetuall: A
serizione delle demolizions del padiglione D8 viene frascurato I'aspetio de
cui internc sonc stal. depositat rifiuti conlenent’ amianto e confinati con
hiede di rimoduiarc ¢ attivita tenen do presente questo aspeio:
I simozione & separazione del iegne aclle capriate
sttuzle in merito & tale aspetto;

auello we I'arez TERMNA ¢
1<, pag. 97 neila de
vano interrato al
semplice lamiera grecaia. Sitic
6. pag. 104 risuliz che nom € stata contemplate
del capannone L. 1 ertantc si richiede un’inisgrazions prog
ag. 107: 1 proponent! ribadiscono che “la funzione delle muratura ( dei corpo confinate VCI1)

ard esclusivamente di tipo strutturale”. S

_‘-l
e

i ribadisce la prescrizione n®;

5
18, pag. 1121 si riporta Pattivite di diserbamente. La sorivente Direzione ritienc che tale attivita
Inolire, si richiede 'eliminazione di tutii ghi

vada eseguita con diserbante di tipo ecologico.
anche quelll ad alto fusto perche spesso, vedi specie Allanthus

arbusti prescnti nell’arza,
e ¢ potrebbero comprometiere la teputa del sistema di

altissima, sonc di caratiere infestant
isolamento superficiale (“capping’”);

19. pag. 114 il sistema di confinamento
quelk: paturali, per tale motive si richie

20. pag. 127: € per (atto il capitolo di gesfione acque
normativa abrogata, se nc richiede I’aggiornamente con la parte terza del D.Lgs. 152/00;

21. pag. 128: viene presa & buse dei caicoli la stazione pluviometrica di “Bari Osservatorio”,
nentre neil” Analisi di Rischio vienc utilizzate quella di “Qari - Paiese Macchie”. Si richiede di
uniformare i dati in ingresso alla progettazione;

22. pagg. 135 - 148: da! dimensionamento delle opere di regimentazione idraulica si nota comc le

[ limite della scala di deflussc. pertanto sl richiede la

superficiale vienc vealizzato con materiali equivalenti a
de il calcoio di squivaienza dci pacchetlo di “capping”;
meteariche viene fatio riferimentc a

canatette scelic in progettazions sono a
verifica del reale impiege, anche alla luce deliz mancata verifica nei nodi di congiunzione;
23. pag. 149 ¢ previsto un “pozzo perdente”, nov in lipea con il concetto di sostenibilila
ambientale e della normativa ambientale vigente in materia, inoltre si prevede di scaricare parte
delle acque meteoriche in pubblica fogna, sscludendo cosi il riutiiizzo per irrigazione, si
richiede di valutare anche 1’opportunita di usare le acque meteoriche per uso irriguo. Nel

1SPR A - Istituto Superiore per 12 Protezione e la Ricerca Ambientale 3di19
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ezze Permancte - Revisione 1 feboraio 205"

convogliare € raccogiicre Je acque meteoriche nella vasca interrate tra 2
; de di verificarc se al suo interne Sono presentd fanghi
go lp vasca riesce & supporiare le portate in ingresse visio che le

realizzazione del “cappmg” e di

progetio si prevede di

paluzzing T1ffici ¢ i@ Portineria. 5! chic
con presenze di amianmo €
morfoiogia  del terrent sarieré. successivamente alla
sonseguenze varierd Liempe di corrivaziong:
pag. 1520 vengone jdentificat: come “rifiut not
dzgit hot Spot. i chiede di veriticare in fase di scavo da reale clagsificazions dei rifiute;
pag 130 ¢ nrevisia U arse de desunare & “geposie femporanco’. & tal proposite & iehieas di

-
come nrevisto dal T.Les. 152/06 e sam. alllart 185,

ericolosi” 1 terreni derivanti dal}’asportazione

atienessi alle modeiii d! gestions 08!

comne 1., letl. 1w
300 si parie di Csisieme favegoic ruois degh aulomerzi”. me non £ TIporiEln 8¢ Je acque

dette acque. S1ochizaonc. DEVANLG,

~olte né ¢ conremplate Jo pestione d

venganc
integrazion: progenuul:
Fpag. 100 = paragrafe 1.3 non ¢ CONLEMDIULE Uincapsuiante da vlilizzare iy casy i CMErgenzi.

= ¢ di specificars la tipologie de. medesimo:

re

Si richiede di assicurarc i disponibilizé 1. canil
* qovri essere concordato ¢ condiviso dagll Znti 4
Vigilanze € Controllc nrima dellavvic de cantiere, 1nolre In wmle Plano dowvra osSere

durante ¢ dope le attivita di cantiere:

effettuars: prime
d finre si richiede di specificare cose

pae, 164 il “Piano di monitoragyic aris

o

detlagliale 1 monitorageic ai & ‘
. sase di innalzamento el concentrazione
sara be “monitoraggic di verifica” venge sffettualo sine @
“rientro aellemergenzt

170 viene riporatc un monjtoraggio delle {aida
aimente ir 0ssequio al principic d' precauziont €

hulizzato G inoltre si richiede che L
con campionamsnto semesale. Si
vchisde di effetuare | campionament! trimsst
buonz eestione delle attvité:
174 — 177 s ricorda che in iasc d caraticrizzacione dslle aret ENEL ¢ TERNA |
sondagei risuland spii finc & .. m Gal p.c. perianic non ¢ noto D'evenale state
contaminzzione deglt strali sottostanti. Ci< premesse, non g condivide le scelta progetiuale dei
proponsn-‘;i che prevedone I honifice del suole mediante asportazions solo dzl primo meuo di
ferreno, in assenze di indagini 1ntegrat:ve. Inoltre ve chiaritc perche non & state previsia, per
uniformita d’intervento, ja MSF anche ir queste arec. '
178 st richiede di ~hjarire se il lotto “Carromzeria” ricade i Farse & verde pubblico d: tipe
B” come da Ordinanza Comunale ¢ ¢ ur lotto ad usc lavorativo, cid al fine di poter rimoduiare

4o 'intervento di MSP dar

g
|

ealizzare sul piazzale:
della pianimetria, se ne richiede |integrazionc;

ara, esiste di fformité tra i vari coior] indicati, s¢ nc

in moda corre
nell’ Allegato © manca I georefercnziazions
neli’ Allegato 2 — AL B lz legenda non ¢ chi

chicde 1" aggiornamente;
nell’ Allegato 7 — Aliegato 2 nor sono ripo
delia tavola ¢ di conseguenza di revisionare " Analisi di Rischie;

nell’ Alicgato 7 — allegato € 81 richieds di revisionare 12 direzione del vento e di conseguenza
i* Anaitsi di Rischio, tenendo presente che. ai fini di una corretta Analisi di Rischio, deve essere
utilivzate it vento che spire pill frequentemente sull’area e non quello con pin forte intensitd;
nel’Allegato 11_Dem.C si richiede di revisionare l¢ sezioni in base al piano di sezione scelta

Mati 1° & piezometri, si richiede Vaggiornamenio

in piana;

nell’ Allegato 11 Dem.D 5
contenenti amianto present N
¢ di lavoro dei mezz! d’operd,
nell’ Allegato 11 mancano le modalite operative di demolizione dei capannoni ] e Z;

della contaminazione dé amianto nei suoli, nella faida e nelle

I'inters tavola considerando 1 rifiutl

richiede di aggiomare
jone D nonché lc modalita di accesso

o] vano interrato del padigl

strutture in elevazione.

' Z
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4.2
Wl parere formulaic da
state formulate le seguents

Site di Interesse Nazionaie di bati Fibronit

¢rze Dermanente - Revisione | feborain 200 1"

Prescrizioni ISPESL

ISPESL. {ora INAIL), i merito a
osservazioni/prescrizion::
Sjcurezza Permanente

lia precedente versione de! progetio crand

Definitivo deeli interventi di Messa in

Y
]

o

AR

th

N
e

&)

71‘S_T’—l:{A_—ls7,|ﬂo Sup;r—ioﬁﬁm{' la Prote

Proestto

) Pag. 74: non si concorda con lz distinzi

Pag:10: Non si concorde con I'ipotes: di nor assogcttare larca confinaty in cui destinare | big
bag contenent: amianto ad opportuni fter auto N
sonformits (o i maniers analoge; & quanio previsic dal D.Les. 36/2005.
Pag:l | Non 5t concorda con Iinotesi d: asportare upicamente 1t maniera puntuale ati hoi-spot.
La rimozione andrebbe esiesa ac ub arez pit ampia od ess8re effettuate in regimc‘ di
confinumente statics ¢ dinamice perche s powrebberc incontrare nalle fagi d scavé [ivelii
conlaminati anche de amianto.
Pau. G4: Sioritienc oppOrnG prevedare le o reaiinz
campionamente cramite infittimento delle maglia (1030 m o max. 20x20m;, orofondité di 5 m.
o realizzazione di trincee, per je aree i cul destinuzions ¢ use risulte essere & verde u:‘uand
(che saranno rese fruibil alle sictadinanza) ¢ per e arge ip Sui SONO stati evidenziati hot-spols.
Dag. 63 nOL S soncords cor Iesclusions da’ progetic della messz in sicurezza dellz falda, si
atte orgEnts VENZa assogetiaty ad ulteriori indagini di dettaplic. |
azioni dalle attivird di demolizione

e
Lyrzern

rizzativi. Detta area dovra egsere reaiizzate in

ealizzazione di ulteriore campagng di

riticne opportune che ag
Pag. 6€: non si concarde cop | esclusione delie pavimentar
(vedere osservazion’ successive riferitc 2 guanic riporiato & pag. 96 del progetto]

47 deconaminazione materiall non conlenenti

Pag. 67-68: prevedere una § ecifice procedura d

amiantc in apposita Unita d: Decontaminazione Merc: (UDM) (vedere 05semVve zioni riferite &
guanlc Tiporiate @ - pag. 86 del progefio ¢ Sucoess ¢} e upe specilice arca confinata
staticamente ovVe anbancarli in attesz di verifiche da parte degli Organi di controlic da attuarsi
i conformite con e proceaure indicate n=lie “Linse Guide Generall de adotiare per la corretta
gestione delle attivita d: oonifice da amiamc ne: Sitj di Interesse Nazionale (SIN)”, riportate in
alleoato. Detta aria puo anche coincidere con Fultime stadio dell " JDM. A

Pag. 70: nor si concorda coli le rimozione di soio 1 m di suolifterrenc nel Sublotto Enel-Terna
i, quanto non sono state fatte indagini & profondiiz maggiori. Si richiede ia realizzazionc di una
maglia d: campionamento conl indagini in profondite fino a 5 m (spessore riscontrato in piu ares
del site perimetratc Fibronii de! terreno di r1porto contaminate da amijanto). '

Pag. 71: non Si concorda con la rimozione ns, Sublatio Carrozzeria dei soli hot-spot € si
richiede il recepiments d=lle medesime prescrizioni indicate per pag.ll e ©4. Inoltre si ritiene
che asfaltatura solo di una porzione di piazzale (s0lo dove il carotaggio he evidenzialo
presenzé di amianto) sia non cautelativa. 11 carotaggic € ury’ indagine puntuale che non indica
assenze gcl coptaminante nelle aree limitrofe. Pertanlo oi richiede I'asfaltatura di tutio 1
piazzale come Messe in Sicurezza dl Bmergenzi (MISE). Infatl: questa misura cautelativa,
scelte con il fine di non interrompere I’attivitz produttiva presente, pud essere considerata
solamente upa MUSE ¢ certamente non una messa in sicurczze permanente in quanto il
coptaminante non risulterebbe opportunamente bonificatc ¢ sufficientemente confinato in
Pattivith lzvorative presenie s interrompa o s modifichi, andranno
76 da agottare i tale Sub-Jotlo.

la rimozione nel Sublotto Grimaldi dei soli hot-spot e si richiede il

sicurczza. Qualora
rivaiutaie le misure di sicure
Pag. 71 non si concorda con
1edesime prescrizioni indicate per pag.l] e 64
one in due diversi codici CER (19.13.01 ¢ 16.13.02) per
detti scavi vengono effettuati per simuovere esclusivamente e porzioni
tutto il terreno rimosso dovra essere classificato con il codice 19.13.01
fteriori analisi. Si rappresenta infaiti che, anche qualora fossero
contaminati, essi andrebbero comunque
agimo codice perche lo scavo dei terreni,

recepimenta delle n

i terreni scavati: infatti
contaminate. Pertante
per rifiuti pericolosi senzé U
present] Jivelli non contaminati alternati a quelli

rimosst ¢ classificat in via cautelativa con il med

czione ¢ la Ricerca Ambientalc 56119
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realizzato con mezz: pUsant {benne CIc. ). Provoca inevitabilmente la sonlaminaziong reciproca

di pit fivell di errenc.
Vstrutture non contaminate da amianio

PN

]
HE

17

;

)

d e

34

19

TSPR/“; jéﬁm Supetl

9.2 Demoliziont ¢

|
;

R

Pag 78 s efferme che 1 edificic I muratura presse I'angolo tra via Omodeo ¢ vie Caldaroia
sia csente de amianio nell Aljegate 4 (ove s riporie Jubicazione dej punti di campionamento
degli intonaci/malie mterstiziali ¢ relative anabisi che dimoestranc le presenze di wmianic sugli
aliri edificiy non st riporanc Apaiist di nessun campions prelevate de della struttire, $i chiede
di fornire certificazione anaiitica in merite.

o
jr

comtaminale da amianto 5l ritiens opporiuns che

o

Pag,. 79 pur non rratandos’ @ struttere
perazioni d. demolizione avvengand sont
di intervento medinte 1uzilizze di fog cannol ¢ mediante | Ut

esthalmenie alla bagnaturd continuea deliarss oggetlo

vze di incapsuianti.

[

, 70 utie o diverse part dell nmpranic di framumazions macerie doviannc essere chiuse al

o

Duo, 7
fine di evitare dispersions di polveri efc I"operazione & fanmazione delle macerie dovra

Vyenire in apposite arca coniinate.

80 le masens fanfumate dovranno £388

analisi di conformité psr 1} successivo riuilizee.
L+ analis delie maserie s.

~

re ubicate in appositc luoge chiusc. i attesa di

ol

sssere sottoposte ad
Dag, &1 8 riuent opportunc che ne provede d determinare anche la
componeine aniantc.

difici/strutiure contaminate 42 amianio

i Allestimenio di sirutiure di confinamentc SIGCo £ dimamici:
di confinamente aovianno nreveders 2PposiLe usoite di sicurezza realizzale
: contatic con la strutiura d:

Pac. 83: le spruture
rermedie e stadio mterno &

. tre stadi, stadic £sterno. ~hjuse ¢7are in

confinaments.

Dac. 86 It repsoStrItUTe saranne montate € smoniaie |1 voller sl raccomanda una aftenta
bonifice dolie medesime prima delle attivita di smontaggio ¢ rimontageic medianie opportina
Do filtr assolut, lavaggio cd incapsulamento. Siritiene

detiaglic con macchinar!
volz, Ueffetiva decontaminazione delle

aspiraziont d:
FAUSL  verifichi, d volta in

opportunc  che
tensostrutiure.

Pag. §6: ie strutturs inc
degli edifici, dovranno
prima aella rimozione

~onfinamento SUCCESSIVO.
Pag. 86-87: s ritiene necessaro realizzare all’interno delle 1ensostrutture di confinamento

statico o dipamice oltre alle previste Unita di Decontaminazione del Personale (UDDP), un
apposita Unita di Deconiaminazions Merci (UiDM). Detta arsa andra strutturata attraverso
stadi separat., confinal staticamente o/y dinamicamente, ¢ con diverse squadre operanti al suo
cuna arca. L.e arec di compelenze possono esserc identificate con i color] verde,
ed i relativi operatori ¢OL carrispondente ctichetta sulla tuta. Cio al
fine di consentire facit: verifishe du parie degli Organt di controllo.
Pag. 87 481 dovra verificare ¢iz la tenuta del confinamento statico (prova fumi) sin la
10! D.M.6/9/94. Dovré altresi verificare

corretta esecuzione del confinamente dinamico ai sensi d
dagli estraftori (non direltamente rivolti verso aree dj fruizione

e rimarranno in poste per motivi di stabilita
enza mediante 1 uiilizze di incapsulanti
de! successiva abbattimento nel

luse in ur confinamento. cl
egsere comungue messe in sicur
di tale conflnamento, in aitess

interno per clas
giallc, arancione 2 TOSSC.

il corretto direzionamenio
pubblica).

Pag. 89: I'ASL potra autorizzare lo spegnimento degli
ituibilita dell’ares confinata staticame

estrattori solo a seguito di avvemita
certificazione di 1est nie e dinamicamente aj sensi del
D.M.6/9/94.

ore per la Proteziane € la Ricerca Ambientale 6 di 19
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223 Pag. 901 si dovranno prevedere campionamenti delle acque sia delle JDP sia delle UDM con
{limanaie per i controllo delio state di intasamenic dei filtri delle unité di

ad apaiisi in SEM, congiuntamente  con
attamente delie acque refiue, allo stadio Tinalce,

frequenza Dpise
auamento  acque,  provvedendo in seguito
© 4 RPA.competente per territorio. Lrupita di tr
dovri tratienere le fibre inferior: & 3 mMicron.

235 lag. ©1-92: la modaliti di bonifica d parte del silos ¢ dei padigiione DE con annesso torrine,
presenta diverse crilicita. riportate nel successive paragrafo. “

243 Pag. ©2: Siriticne opporiuno che il detraglic progetiuale delle attivis di
definile (almenc coms lineg vuida) nel presente progetio definitivo € comunaue si richiede d:

¢ vajutare o SUCCESSIV Pian: Opuerativ. ¢ dei Particoiari  Costruttivi

gemolizione venge

pater  acquisire
dgell intervento.
¢ 3 2 Agivitg di demolizions in aree confinal

Aol al d

fiessibil allestratiore d*aria al fine di

n5) Pag, 04: INon risulia chiare Fatilizze di ridutiori cor wb:

iniercettare fibre ir progsimilé dell’ares di lavore. Siintende utilizzare uil esiratiort come
aspirapolveri????? Si ricorde che la funzione asgl esratiori € quella di mantensre une

depressione all’internc deliares di lavorc filtrando ]'ariz in uscile per evitare dispersionl di

polveri j aricolose. Siritiene inaccettabile utilizzo degii stessi per aspirarc polver! pericolose

del’interne o ali’esterno deli‘arez confinata. Per tale ativita occorrera utilizzare Jdonel
espirator! & filtrl sssoiuli che risultanc disponinili in COMMErcG.

247 Pag. ¢5: Duranie tUGe le attivitd d demoiizione delle strutture dovré essere adotlate un sistema
& abbattimento delle poiver: con acgua ed incapsulanie.

27i Pag. 96: St ritizne Opportuno prowedere anche alle -imozions dslla pavimeniazione © dei plinti
di fondazione i quanio parti d essi non saranno oggeho del successivo capping ma

sientrerannc nelle ares destinate 2 verde pubbiico.

28; Pag. 96: Tutte Je struturs rimanenti it pustc duranie ogni singola fase di bonifica
gssere soggette ad incapsulamento.

20§ Pug. 97 Now S concorda con I'utilizzo di unz modesima arca sie per lu fase di demolizione che
di frantumezione, sele e gestione det rifiuti, Detta ipotesi puo metiere 2

zjone, insaccamenio &
repentaglio la salute degli operatori ¢ provozare ia contaminazione anche dsi big-bags gia
oestione

dovranndc

ielle macerie provenienti dalic attivita di demolizione

confezionati. L'accumulo e la
apposite UDM: confinate staticamente ¢ dinamicaments, cOD

dovra avvenire all’internc di
almeno 3 stadi distinti e separati.
30) Pag. 98: si dovranno prevedere percors

1li contenenti amianto.
a parte superiore dellz camera confinata del padiglione D& e

sia al fermine della bonific, dovra avvenire utilizzando

| di uestione sgparata per ] materiali di risulta non

contenenti amiantc de que
31) Pag. 98: la pulizia dell’interno dell

Gelia paric superiore dei 3 silos. previ

acqua ed incapsulante.
32) Pag. 9&: la parie inferiore dell’arca confinata staticamente, che copre la parte suj

e del capannonc D gia bonificati, dovra esscre lasciata necessariamenic in posto sino

all'avvenuta realizzazione delia tensostruttura che, inglobando anche detta parte, confinersd &

suz voltz staticamente e dinamicamsnte ie aree sottostantl. Cio evitera di lasciare Je macerie
minate dei silos ¢ del capannone D in dirette contatic con I'aria ambiente.

veriore dei stlos

conta

9.3.3 Frantumazione ¢ insaccaggiv in big bags

Pag. 98 Tutte le altivita di frantumazione ed insaccaggio di rifiuti contenenti amianto devone
aren confinata staticamente € dinamicamente. In particolare e attivitg  di
e frantumazione possono avvenire anche nelle medesima arca conlinata
della tensostruttura). Le atlivita di selezione ed
di delie previste UDM. Il rrasfernmento

33)
avvenire in
demolizione
gaticamente ¢ dinamicamente (interno

insaccaggio dovranno invect avvenire negli appositi sta

riorc per la Protezione e |2 Ricerca Ambientale
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delic mucerie provcn'euti da staticamente ¢ dinanncamente ove avvengonao le
atrivile di demolizione € frantumazione alle distnte ares dell'UDR ove si svolgono attivita d
solezions ed insaccaguio dove ovyenire contestualmente allavanzamento delie attivita ¢

de di descrivere in demaglio diversi stadi £ passagl

1arer conilnate

comungue almeno gi rnalmente. Sioehie

dell?TTDM.
34y Pae, 94 ima erial’ nor contenent amianto. otrenut aglle attivita di selezione ¢ defe rizzazione
dovranne ossere pulil, in disinte ares dellmUJDM medianie Uimpiege d aspirator) a filtr]
di lavagglo ¢ SOHOPOSL. & SUCCESsIve incapsuiamento.
non risulta chiare [uulizzo di ridutior: con tubi flessibili

¢

assolul. vasehe
23, Pag 0w Apche In guesia Tass,
4 fine di intercetiare fibre 1n p:‘e%similia dellares di lavoro. S1oritiene
are poiveri pericolose dali’ inierno o all’esternc

all estratiore daris 1
inaccettabile Muiizae deel stesst per aspir

del aren confinate. Per tale attivité ocoorrer utilizzare idonei aspiratori & fiitri assoiut: che
visultanc disponinil: i COMMETCIC,
5G: Pag 1000 1 B hay dovranno EssCre riempiti nellannosita arcs dell’ UDM ¢ coniinati

nelultime stadic aclia medesime Der es5ere successivamente conferiti ne! pit breve tempo
possibile (preferibilmente ajornalmente} presso Varee i volume confinato in sicurezze
anpositamente predisposto allinterne dell arez perimetrate del sitc Bari-Fibronit.. Non si
concords con 1ipoiesi d. €nete oli stessi i un arse dedicate del capannonc Sinu ad avvenula
cestituipilite.  Cio i esporrebbe ac una  huove conlamingzione  2sleimne govuta alla

\attivite di bonifice ammianic. Inoltre non si

conlemporanes presenze nelle medesima ares d

notrehberc: aftuare e procedure @ restituibilng del!arce confinate previste dal DM 6/9/94 in
oresenze 4. RCA abbancat: allinternc delle 0 gdesima

27y Le opazrazion: di puliziz =¢ insaccagaio de materiali non contengnti amiantc dovranno avvenire
ir arec acll’UJDM differenti rispetio alie analoche fesi de effettuarc sui rifiutl contenenti

amiantc.
381 Anche .aree deposile dei big bag (ultimo stadio acl"UDM) dovré 28
all'ares deposite finale del mazeriali non contenenti anianic ripuliti.
30) Pag. 100: Duranie le fasi di bonifica andra previsto 1 utilizzce. oltre che di sacchi sigiliati per if
contenimente di material: f-iabiji. anche di idonei conte
d lastre, tubl etc. in comente-amianto sia per altr materiall (es. metallici) con pordi taghienti.
[ssi andranno classificatl COT gl idonel codici CER che 1i distinguono in pericolosi € non

ssere differsnte rispetto

/sperzoni

nitori rigidi siz per frammenti/spezz

nerizolosi.
Dag, 100 Prevedere una accuratissima pulizia di qualsias apparscchiatura 0 attrezzatura di
zata in arca confinale prima deliz sua fuoriuscita dalle medesima area.

~
=2

cantiere utiliz
9.3.4 Restituibilita ¢ emantellamento area confinati
47y Pag. 101 s sitiene opportuno che Iz decontaminazione dei big bugs avvenga all’interno
el apposita UDM durante la fase di bonifica e non al termine della stessa.
42y Pag. 102: anche in questa fase, non risulta chiaro Vutilizzo di riduttori con tubl [lessibili
in al [ine di intercettare fibre in prossimita delares di lavoro. Siritienc
pericolose dall’interna o all’esterno

all’estratiore d’ar
essi per aspirars polver:
wdonel aspiratori a filtri assoluty che

inaccettabile Putilizzo degh s

dell’area confinata. Per tale aitivite occorrera utilizzare

“isultano disponibili in commercio.

Pag. 100-102: le operazioni i puiizia
rmine delie operazioni di bonifice, 1

della pavimentaziont delares di lavoro dovranno

ja anche contestualmente alle stesse,

REN
[BS]
A

ayvenire nan solo al te
al termine di ogni giornata Javorativa,
9.4 Realizzazione volume confinato di messa in sicurezza macerie
44) Non si concorda con 12 seelta di non isolare il fondo dell’area “Corpo 1Y in quanto, dalla
documentazione prodotta, il terreno altamente contaminato ivi presenie non risulia esserc

ISPILA - istituto Superiore pet s Protezione ¢ la Riverca Ambientale ' T TEA19
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"progetio definitivo deglt i1

messe in sicurezza ¢ ja mavimentazione oel macchinar per i trasporto dei big bag dircttamente
su di esso, provoche;'ebb:: un elevaie rischic di dispersione di fibre di amiante pell’aria. Si
ritiene pertante & dover provveaere alle reaiizzazions preventiva di idonei interventi di messa
ir sicurszza dello stratc di fondo contaminatc dellarea “Corpo [VC”, tali de garantire
impoessipitit d sollevamento polverl de parte dei mezzi di movimentazione dei 1'ifmt'i-.
5 Lutibizze dello stato di niporte del {errenc contaminale come fondo non offre abbastanza
gicurezze di tenula € imp::."msabiIi;:za'z.ione delares (rischic infiltrazioni da fulda). Sirichiede
pertanio di prevedere sia confinamenti laterall profondi {fino agli strati argillosi) lungo witto il
Je “Corpe 1V sia eveniuall interventi i profondité in grado di isolare detta
eni clrcostant.
463 St raccomanda Iimpiegc. ancl
anti-intrusions che prevede altes: pannelis informativi spe
inalazione di fibre di amantc.
477 Prime delie realizzazione aelic muratura perimetrale andrebbe realizzat un attivita di rinforzo
de] murce in o esistente. in quamc & provislo su di esso i fisseegio dei teli di

NS

perimelro di ial
“discarice df servizio” dai terr
corpo confinate, di apposita car cllonistica

1= allesterno di ogni cOr
cifict sul rischio di poesibilita di

impermeabilizzazione.
48) Ii volume confinato d' mssse I sicurezze permanente dei rifiutl dovré essere gestilo adottandc
je linec guida base previste ner ia tealizzezione = gestione delle celie monodedicate previste
dall’ Allegato 2 def D.M. 3/8/2003 per lo smaltimento de Tifiuti contenenti amianio in discarica,
ed in particolare: ricorrengo « sistemi che prevedano ia
vegiizzazione di setlori ¢ rmncee.

degl! quiomezzi Senca causare le frantumaziont dei rifiur! contenent! amianto. Per evitare (o
dispersiong di fibre. o zona di deposio deve cssere coperia con materiale appropridio.
qruotidionamenic ¢ prime di 0gni o; erazione di compatiaggic ¢, 86 1 rifiut! non SOnG imballatt,
deve essere regolarimenie rrizare. | materiali impiegati per '
in mode do adatiarsi alia Jorma
ontro la dispersions di fibre, con uno stralo
spessore. Nella discarica ¢ nelliarea non devono essere svolte
attivita', quali ic perforaziont, che possonu provocdre ung dispersione di fibre. Licve essere
predisposia € conservaia una mappd indicante lo collocazione del rifiuei contenenti amianic
allinterno della discarics 0 dell'area. Nella destinazionc duso dell'areq dopo la chiusura
devono cSsere prese nisure adatie ¢ impedire il coniatle e rifiuti e persone. Nella coperturd
finale dovra’ essere aperalo il recupers G verde dell'arca di discarica, che non dovra’ essere
imteressato da opere di escavazione ancorche’ Super Goiale. Nella normale conduzione delle
discariche dove passono essert smaltiti vifhai contenent amianto, il personale adotia i criteri

di protezione di cui al decreto legislative 13 agesio 1991, n. 277, e successive modificazioni e

wormc lecniche derivaie.”
49} Si ritienc opportuno realjzzare un unjco strato di de
di rotture de! medesimi.
S ricorda che devono esSere previsti specifict pieni di monitoraggio ¢ controflo del
cancentrazioni di fibre nel’ariz, prime durante € dope la sua realizzazione, tenendo conto
anche delie direzione dei venti dominanti. Ie modaiits di realizzazione di detti piani dovranio
essore conformi a quelll previsti dalle [ inec Guida Generali da adottarc per la corretta
gestione delle atlivita di bonifice da amianto ne: Siti di Interesse Nazionale (SIN)™.
51) Si ritiens opportuno catalogare | big bag con informazioni in merito all’area di provenienza,
pesc, volume, cte. € registrare le lore movimentazioni ed aree di conferimento.
52) Le operazioni di decespy gliamento delie arec caratterizzate da vegetazione, dovranno avvenire
minimizzando al minimo il rischic di sollevamento polveri e comungue adottato un sistema di
ahbattimentc delle polveri con acqua ed incapsulante e/o utilizzo di fog cannon.

“Ie pelle devano essere coltvale

Devonr: cssere Spaziale made do consenlire il passaggiv

copertura giornaliera devons
ayvere ConsiSicnzd :r;:[a,y[z'(;af ¢ ai volumi dei materiali dc
ricoprire € da costituire wradeguaic proteiont <

ai terreno di almeno 20 cm di

nosito dei dig-bags al fine di evitare pericoli

“115

N
P
=
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9.6 Gestione delle acque
33) Non 8 concorda con il sistema @' gestione delle acque metcoriche previste nel progeto. Si
ritiene opportuno convogliare, filare ed analizzareg 1o acque metzoriche prime del loro scarice
in fogna.
34 Pag. 1350 5 tiiiene opportuna realizzare
microfessurate in maniera de convogliare le acque meteorich
yposite unité di rattamento costiiuita Ga

ie {rincee drenanti perimetrali € Je tubazioni
e, pei ogni corpod confinarc. i un

unico punto/sanale a valie dei quale posizionare ult a]
i batieria di fild ed un appositt POZZELL d: prefieve per o analisi delle stesse.
23y Lhunte d mrattamento delle acque reflue. alic stadic finale. dovré trattenere le fibre inferiorn & 5
micron. $i segnale le necessith che venga efferruate un campionamenio bigsttimanale ed analis!

i SEM. da realizzare congiuniamente con ARFA.

0.7 Seavi di bonifica
56) I} ritombamentc delie wvaesche Interrate non nrende 10 considerazione il reaie orade di

isolamento ¢ di tenuta delie singoie vasche che dove essore verificato prime di procedere & taic
tompamenio. lnoltre i3 consideraziong dallalte divelie di
preseiie, ol ritiens oppartunv realizzare detie aftivite in regime di confinamento statico

conlaminazione da amianto ivi

I

dinamico.
1 Pag, 1492757 Si ritiens ODDOIMUNG rimuovers Tt livelll contaminati € proczdere alle analsi

previsie dal “Parcre tecpice in merito ai camplonamento ai

tre fibre asbestiformi” redatto de! Gruppo di Studic

del fondo scavo ssconde quantd
suoli con pessibile presenz di amiantc ed &
del Ministero della Sajute per le ricerce deliz {ibre ast ectiform: nelle acque € nei suol del sit
12 ir allegate. In particolare: Qualore o storid de!

inguinati de attivita antropiche, che s riport
s cmianio (ad es. aree imteressale do msediament!

siio jaccia presupporte contaminazions
e/ Dindagine ambieniale viswd i

M4 o wilizzatori d M4 elc),
abbic evidenzialt una sinificaiiva presenze di materiatil sospelis di
ROA wbbandonaii (o cul caratierizzazione agfinitiva deve
¢ vi sianc informazioni affidabili riguardo ol possibile
cedere ali’infitliimenic

industriali produtiivi di
detiaglio (sopraliuogo 0,
conienere amianto ancors in sitw ¢
gssere cffetiuala laboraiorio)

rerreRo Causala da AVt antropiche. si dovra pro

rimaneggiamenio dei
o Tuntivi in corrispoOndaenza

della maglia dei punti di prelievo cor punti di campionamenio a
delle aree in cul SInG stati riscontrati MCA e/o RCA. In dette aree di accumulo efo aispersione
di MCA/RCA, dopo ia rimazione degli siessi come attivitd di messa in SicureIzu di emergenza,
dovra essere effeituata come misura preventiva la rimozione di almeno 15 cm di suolo
pell area interessaid da detti accumuli ¢ diretiamente adiasenie, s condo il principio delia
massima precauzione, 1 quanrio i RCA pozrebbcra cver rilasclato parie del loro contenuto di
sostanza pericolosa. I successivi campionamenti dovranne prevedere, G quotd .15 cm, ulieriori
indagini del fondo scavo (per ulteriort 15 em di profondiid) ed indagini profonde mediante
te i casi parﬁc:ofar:’ i cul B subsiraio NOK consenta la perjorazione
del terreno medianic carotatori (soletie i cemeno elc.) ¢/o non Sid raggiungibile da detlr
crumeniazioni (terrend paludoso elc.), mediante wineee, accordo cov guanio prescritio
dalla Conferenza di Servizi sul Sito da honifizare dr Interesse Nazionale.

10. Fasi di intervento ¢ CronQprogramma
58) Non si concorda con la movimentazione graduale del big bag nell’area confinata & successiva ¢
copertura impermeabilizzante, come st evince dal cronoprogramiid del progetto (pag. 155).
Detta modalita porterebbe ad abbancare big bag ir ur area nob confinata e su di un 1Crreno
altamentc contaminato da amianto sino alla fine delle operazion! di bonifica (0 parte di esse). S
antire che i big bag trasportati nell’arca di abbancamentc finale vengano
st dalle norme vigenti in materia.

carolaggl 0, esclusivamen

ritiene opportuno Zar
di volta in volta ricopert giornalmente, come previ

ja Ricerca Ambientalc ) . 10di 19
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"rogetin definitive degli interventi di m

39) Non s concorde cor le modalita
nrevedono, 1 UNE orima  iase,
scoccaguic delle maceric nelie porzioni inferior (che d
graticamente € dinamicaments) cc,
dei capannoni diametralmente oppostl. 5
norzion rialzaic dei cizati edific’ e subite dopo

evitare gli elevati costi di mamenimentc i, essere del conil
abbancamentc, per periodi prolungati. al
sufficientemente Messe 1s S1CUNCZEE.
veplizzozione contemporanca de

1N uhd setonda

60) Nor si concorce cor e
capannoni ¢ delic attivite i
operazioni, anche st riguardanc aree fimitrole andrannc realizz
vidurre lz diffusione di comami

isolamentc (capping) ael terrs

sazione d fibre pericolese.
Si ritienc auspicabile che le fast di intervento procedanc dr
dellc opere di barrieramente de! volume
Der proseguire prima con tutte ie opere di aemolizione de
materiali di risulie nella predetia arcs
realizzazione di ulerior! campionament:.
attivita di “capping” di e \e arse dimostraiesi contaminal
permansnte delle medesime) 20 ak
permanente dei rifiut, Infine. da ulume. s
avee do destinarsi 2 verde pubblice. Cival il

11, allestimento ¢ sesfione cantiere

¢ in seuuitc con la rimozione decli hot-spot ¢ le
Solo suceassivamente si dovrebbe procedere alle
{come messa In

ine Gl evitare contaminazion! incrociate.

iti di bonifica previste per i capannoni e per i silos che
face. Dabbattimento delle porzioni rialzate delic medesime con
avono comunque rimanere confinate
iy fase, [inizio delle attivitg di abbatiimenio
i ritienc oppormno proceders ponificando prime le
i« corrispondenti porzioni sottestant al fine d:
namento dinamico od il pericolose
“ipierno di dette aree di macerie periculose non

D intervent df demolizionc de!
wni comaminall da amiante. Dette
izzatc per siep successivi al fine di

sliminarmente cor e realizzazione
. confnate di messe in sicurezza permansnis det rifiati,
s va~ edifici ¢ conferimento dei

v

3}

¢ sIcureTze
=i ally chivsure de: volume confinato di messa In sicurecze
i dovrebbe proceders alle opere di ripristne delie

621 Andra creata una viabilitz d° caniiere provvistz d. peres 5 acfaltat ed incapsujati giornalmente.
63) Pag. 159 1 DPj usati durante le tavorezioni al momento agl lore smaltimento devonoe essere
utc riempimento. verranno portati nell’ UDM

cat’ in appositi big-bags. che ac avven

mnsac
Varez ai  bonifica

passando  attraverso
Successivarente, seguendo lutie le varie fa

amianlo, potranno essere avviasi al volume confinato di

confinatz  saticamente ¢ dinamicamente.
e fasi previste nel’UDM per | rifiuti contenenti
messa in sicurezza nermanente dei

rifinti.
] ezzi contenenti rifiut in nseita dovra consentire il

64) Pag. 160: il sistema lavagoio degli autome
lavaggio non solo delle ruote ma della struttura degli stess..
63) Pag. 160: andra realizzaia una UDP per P'ace
ritienc inoltre opportuna realizzare una UDP al
operal raggiungano lc singole strutwar
66) Pag. 161 oltre alP UDP andranno rsd
in cui insaccare ie macerie ¢ depasitare
7) Per quanto concerne le protezione dei lavoratori
personale  sia equipaggiato  con idonei Dispositivi
particolare si consighia 1"utili
cuciture rivestite da nastrc isolante),
idrorepelienti (da pulire molio bene cob ac
devono essere inseriti all’interno dei pantalon; della tuts & st
che concerne la protezione delie vie
20/8/99, G.U. n.249 del 22/10/99 e 5.
maschere intere con filiro F2 o di elettrorespiratosi di ¢
personale addetlo a sopralluoght
personale addetto a lavori di messu i sicurezza di emergenza o bonifica.

lizzalc per ogni singola fe

(7

emporaneamente i big bag.

s

ISPRA - Istituto g-u_pﬁeriorc_ per le
[S/SUO 20117142

Protezione € la Ricerca Ambicntale

esso ad ogni singola tensostruttura realizzata, Si
Pingressc del sito al fine di evitare che gli

¢ oggetto della bonifica privi degli idonei DPL
.nsostruttura delle apposite DM

addetti ai lavor: ¢ indispensabile che il
di Proiczione Individuale (DPI). In
zzo di guanti, tute in tyvec o similari & perdere (con cappucelo ¢
e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche
qua ¢ finc turno e da Jasciare in cantier
igillati con nastro isolante. Per cid

e). | calzarig

cree si dovra far riferimento a quanto previsio dal D.M.
ed in particolare si ritiene 0pportuno,
Jasse 2 per uso con maschera per il {

Putilizzo di

i, controlli ete., e di eletrorespiratori THP3 efo TMP3 per il

7 di 19
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12, Monitoraggei e controlli ambientali
del monitoraggi si rimanda alle “Linee Guide Generall da

segtione delle attivite di honifica da amiantc nei Siti di Interesse
ser cit che concerne | quantitativi ¢ "ubicazione del

681 Per cio che riguarde le modalita
adottare per la correlta g
Nazionale (SINY riportate i allegato.

essere ricalcolati sulle

nio iniegrative at prog

Enit scientific) nazionall.

medesimi, gssi dovranno base delle modifiche progettuali richieste £
riportali i urn apposite dosume

competenti per Lerritonio ed aek

st de sottoporre agll Organi di vigiianza

4.3 Preserizioni ISTRA
WNel parere rmuime da LSPRAL D meriio alia precedente versione de. progetio cranc staie
formulate e seguenti ogservazioni/prescrizioni:

Caratterizrazione inteorativa 2009

voe @ pagina 61 vienc riporiaic rImozione (yoave ¢
[ superamenti dei lmili delic zolonwa A (D

1) Al capitoio € de: documento in OgEsi
he hanno evidenzid
-amenti rijevati nei campioni di suolo cseguiti in

upe
unicamente la diciiura colonna A senza riferimentl
nti per il parametro PCE - mostrano

smaltimenio) dei punit <
£71/99) ¢, mentre nelle 1abella relativa al s

area ENEL-TERN A, aliegaic 03, compare
normativic inoltre sempre in allegaio 03, will . supsrame
witi un valors pari 0.5 mg/ke. 4 tale proposito si rishiedono delucidazion.

It virtt del diffuse inquinamentc dz PCE riscontraic nel suol: deliz centrale ENEL-TERNA. &
Fitiene necessaric conduire ur’ultcriore campagna di indagini integrative mirate alla verifica
dell*esiensions o profondité delie contaminazione da PCH. Tale indagine conoscitive si renas
pecessariz anche per verificars “/’effetlve coninuiic delio straio impermeabile di base
vosse ¢ terre brung)’, cost come presritlo nella CDS decisoria dal

L

riportals i atti (ferre
24/07/2006.

ver quante riguarda lo faida acquifers si segnalanc supgramenti per | parametri ilorometanc ¢
utt | piszometr! del setiore centrale di stabiilmento. vedere figura d;

ietraclorostilene In quast

seguito; & contaminazione ¢ siata rilevai in corrispondenze delia centrale ENEL-TERINA, ir:

arez O nel PZ SUD dove tra "altrc 2OmMpalonc superamentl anche peT il tribromstaﬁo,
dibromociorometanc ¢ il bromodiclorometano, ed in are carrozzeria, nel PZVI ubicato al
confine di proprieta.

4y Alla luce di guanto evidenziato precedentemente s ritiene mecessario provvedere nel tempi

tecnici pir brevi possibile all’atrivazione di idon

per le acque di faide.

ce misure di messa in sicurezzé d’emergenzy

5, A tutt’oggi non ¢ ancora wate effettuato un corretto inquadramento idrogeologico dell’arca,

pertanto si ritiene necessaric procedere Com:

¢, Una campagna di moniloraggio acque simultance e congiunta per tutti i soggetii del sita,
compresa | area Bricorama, alic scopo di definire iz direzione di flussa delle falds acquifera;
tale indagine, cltre allc analisi delle acque di falde, dovra comemplarne anche il rilievo
fluidi ¢ il monitoraggic chimico-fisico.

b. Realizzazione di tes: idraulici per verificare la pr
alluvioni superficiali; in caso di esito positivo bisognera
Iacquifero principaie ubicato all’interno della formazione carbonatica basale.

c. Alle scopo di verificare s¢ J« contaminazione dei compost: clorurat:
sito, & valle di una modellizzazione idrogeologice si riienc necessario includere nellza lista

dei punti di campionamento anche

esenze ¢ meno di una falda acquifera nelle

pozzi/piezometri ubicati esternamente al SilO; Per
i gerisce Innanzitutto di verificare Uesisienza di punti |
in arce esterne, nel casc in cui non ve ne

I"individuazions di quest ultimi si sug
di prelieve ubicati a valls idrogeologica del sito
fossero, si dovra procedere alla realizzazione di altri piezometri di monitoraggio.

JSPRA - lmﬁi@im}ﬁmuﬁ&%ﬂ;1":1—12.1'351'0'(: Ambientule - 12di 19
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| messa i sicure

"Progetio definitive degli intervent: d

6) Si ritiene csaustive la documentazione relative alle indagini geotecniche ¢ alle prove
mentre il progetio i esame ¢ privo dei ssguenti slaboratt:

panan'omcn'io}v: sseeuite in siti.
‘ ntaminanti principal; sinvenuti nei suoll, i prime luogo

. carie tematiche -alative ai co
" amianto;

b tabelle riassuntiva jc acque di falda, compaiono 0o |

delle risultanze analitiche: per
ceriificatt apalitici:

L. planimetx‘ja con le isofreatiche indicante la direzione di flusso aelie falda acquifers:

7y I precedente “Progetio d: Messe 1D gleurczze permanenie— Studio di faui':)ilii'i‘x per il riuso del
sive” {protocolio del MATTM n® 2569/0dV/DT del 13.02.08), prevedeva lo smantellamento de’
capannon! .. BE-G. {ramumarzions delle maceric con recuperc dei materiali eccedentl, {ferro,
jegne, plastica. inert., ecc.i. Ne. progetic ir esame non compare un AL e g tutioggl non €

Lo atrivite df messa ib SICUrcZze del site e sc sono stati reatizzati altri

| progetiopreliminare, ¢ it 2010,
dei campionament! eseguit! negll intonaci ¢ malwe

chiare z che punto slano icd
intesvent: e il 2008, pz'escntazim'le. de
8y In allegatc ¢, nei certificati analitici
interstiziall, sapan_noni ¢ silos. viene solo mdica
compare alcun valore numerice nonestante i analisi slano state effetiuate in MOCF e SEM.
{nolzre non s ritiene sufficiente l2 documentezione relativa alie campagne di campionamente
dei MCa, olre all allegalt 08 -definizionc macerie. doyrabbero essere integrate anche
di detiagiic delie varie arec di intervento, o sredate de dosumentazione foloerefica.

antiere ¢ monitoragdi ambicntali -

essere  preventivamente informasi 1'ASL., VARFA ¢

ta la presenza o l'assenze d; amianlo € non

planimetrie
Oreanizzaziont del ¢
9y Irima dell’inizic lavori dovranno

IISPESL.
10y Prima deliinizio det layori & nacessario effetiuarc un monitoraggic delie soncentrazione di
amianto presente in tutta I'area perimetyaia per 15 giorni, fondo ambientais. sia ip ambiente
esterne che INterno ai capannoni (la valutazione andré sffetiuata per ogni singola porzione de
bonificare); deti controlli andrannc gseguit] effettuando campionamenti ambientall con pompe
ac alto flusso (3006 Titri, §-1( V/m) ed analisi al SEM.
11) Siricoroe inolire. che nel casc si verifichi 1a condizione di preallarme, 0ccOITe avvisare eli entl
di controllo competenti entro 54 gre, mentre in cast d’aliarme quest: ultimi dovranno hesscre
tahslle. Siritiene necessario 'aliestimento dj un'Unita di

egue 1

ayvvisati immediatamente. S
decontaminazione all’ingresso di ogni singolo cantiere di bonifice.
12) Dovranno essere & disposizione degli opsrato:'i addetti alle rimozione, & loro esclusivo uso:
a. spogliatoio;

k. doccia;

¢ lpcale con acqua calda

filiri assolutl.

13 1 monitoraggic deliz qualita del’’aria durant

madiante 1’uso di microscopie MOCF per ol ambienti intern: e SEM per !'esterno.
14) Prima di eseguire 1iptervento 1'arca di lavoro dovra essere delimitata mediante recinzione/posa

di nastro bianco-rosso € posd di idonea segnalctica di indicazions di rischio amianlo. ‘
15 Per quanto concemne la proterione dei lavoratori addetti ai lavori ¢ indispensabile che il
ersonale  sia equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione indjviduale (DPI). In
particolare i consigiia I’utilizze di guanti, tuie in fyvse o similari & perdere {(comn cappucclo e
uciture rivestite de mastro isolante), € calzari in gomma O SCarpe alte antinfortunistiche
idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine wrno ¢ da lasciare in cantiere). I calzari
dovranno essere inserit all’interno del pantaloni delle tuta € sigiliati con nastre isolante. 1. uso
di calzari in Tyvec © similari & da evitare per ja presenze di pumeros: rifiuti ¢ superfici taglienti.
protezione dslle vie asree si dovra far riferimento a quanto previsic dal

109 ed in particolare si ritienc opportuno, Iutilizzo di /

e fredda, prodotti delergenti © prodotti per asciugars,, aspratore a

e gli intervent: di bonifica, dovra essere eseguilo

Per cid che concerne la

M. 2078199, G.U. n.249 del 22/10
Té?r?k\-’isu"tlzto’s?p&ﬁéﬁaﬁﬁéﬁ 7% Ricerca Ambicntale — TT13d1 19
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maschere interc con sigtemi di [iltraggio che consentano 4t tratieners fibre sino & (1,02 micromn.
i picorda che al censt del! ATL.10 de DPR §/8/94.1 javoratori addetti alle attivita di rimozione,

gmaltimente ¢ ponifica frequentato specifio carsi di formazione
professionale di tipo operativo (30 ore) ¢ gestionale (50 ore) Inolre ai sensi della
Delinerazione Albo gestorl ocl 16 lughc 1999, 1 3. ai fini dell’iscrizione alia caregorta 10 -
bonifice dei beni contenenti amianto - i responsabill iecnici di cantiere devono effetinare cors
di {ormezione professionale d. 80 ore (4¢ modulic d. base + 40 modulo FJ.
Ve merito alle smia ltimento delje acque di javageio defle docee e deglt indumenti d: lavora si
consigliz di utilizzare una upita i grado di rapiungers une fltrazione pari & 3 B -
41 termine aelle honifice delle singole arce. i dovra proceoere aliz restituibilita di queste da
parte delle uioriti di controlic locali {ASL, ARPA € Provincia’ che avverra qualora non venga
st a; SEMV {campionam ent: ambientali con pompe ac aito flusso, 3000 litri,
un valore superiore 4 o ff e in ampient oui-door un valoré
valore di fonde registrate prima dell”inizic dei lavori. INon
prime della avvenuiz restituzione aegli’arca come

di amianto gevono aver

Ty

riscontato con anal
.10 Ym) i al thient] in-0007
uguale ¢ superiors a' doppic qel
gpert 1 confinamenti
dell’ ASL, aRPAC Provincie.

re e dei manufatti

potranno &8st
bonificata da parte
Demolizione delle struttu
18) Tutte ¢ operazioni di canti
L richjede une revisiong

ere devono minimizzare la veicolazione delle fiyre acreodisperse, i

taie proposito s delje fas di realizzazionc soli interventl.
107 Ne! presente progefic manca una astragliate descrizions dei manuiatii da demolirs! con und
chiare identificazione delle tipologie de: -ifiuti derivanti dalle demolizione sopratiutlo con
riferimentc ai Jegno. alle carpentsric metalliche e allz macerie miste: in queste fase dovranno
essere chiaramente identificate le strutture
rifiuti, le quali andrannt gestite in manicra separata
maggior dettaglio | critert che saranno utilizzati per le

contaminate da amianto dalle alire tipologie di

20; B opportuno che vengano gefiniti con
opzrazioni di gemolizione. smontaggic & trasporic materiali.
211 1 materiali & demolizione ed rifiut; dovranno essere ge

vigente in materie di rifiuti.

22} Dovrd essere specificato 1
attivits di cantiere.

23) Durante le attivits di demolizione q=i mapufatti ferrosi nel caso in cul sono presenti anche
MCA, ove possibiie s ritiene opportuno 1utilizzo di strument a caldo e a fredde, di piccolo
taglic, | quali presentano un minore impatto ambicntale in termine del potsnziaic rischio da
amianto.

243 Duranic \’esecuzions del la
pericolo di cadute di materiali dall’alto.

25) Relativamente alle sicurczza € alla calute dei lavorator: durante le lavorazioni di demolizione,
smontaggio e traspora del materiali dovranno essere adotrate [e dispostzioni de inite dal D.I.gs.
294796, D.Lgs. 528199 € 5.1, predisponendc i relativi POS.

26} Nei caso in cul le arce dove avviene |z movimentazione del MCA non risultino essere

pavimentate O sianc in sato di degrado, sl rilienc necessaric provvedere alla loro

umidificazione tramite getti di acquz nsbulizzata.

27 Giornalmente 0 al termine del lavor: si dovré procedere alla pulizia della zona di lavoro ¢ delle
relative zone di accesso mediante asportazione dei pezsi rimasti © cadutl e aspirazione 0
lavaggio delle superfici.

Demolizione del muro di recinzione {(Cay

vita di messa in sicurezza d'emergenza ¢ bonifica venga
interdetlo 1’accesso all’area e apposta la cartellonistica anti-intrusione che preveda pannelii

informativi specifici sul rischio di possibilita di inalazione di fibre di amianto.

stitj in conformita alla normativa

juogo di conferimente dei rifiuti prodotti dall'esecuzione deliz

vori in quota predisporre Je misure di sicurezza adotiate contro il

annone C

28 B necessario che durante Je atti

per la Protezione ¢ 12 Ricerca Ambientale 14 dj 19
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107 Prima dell’inizio dei lavori, & necessaric effettuare un monitoraggio della concentrazione di
amianio presenie ip wte l'area oggetto dell’ imervente, Detti controlii andranno eseguitl
effettuando campionamenti ambientali con pompe ac alte flusso. 3000 Ttk 8-10 1/m ed analisi
4] SEM. Dett: valor! verranno considerat’ come fonda ambientale.

reggl & necessaric prevederc campionamenti personall per gli
ievo a basso flusso (2 lim) per almenc 480 1 per campione:
ive analiss andranpno eseguile in

30) Per ci¢ che conserne i monito
operalorl, escouiti con poIBDL di prel
analogamente : dovrd procedere I ambienti indoor le reiat
WMOOF: per cio che cONCeEr= i monitoraggl 10 ambicnt outdoar £ nocessario impiegare pompe
aimenc 3,000 | per campions; je relative

d prelieve ad alto fiusso (8-10 ¥my perur totale d!

anaiisi andranno eseguite in SEM.
31 Lu restituibiiit del cantiers GOV e882TC rilasciaty de parnc del]’ AUSL & dell’ ARPA loceal:.

277 Per guanto riguarda i anamento dei rifiutl € ai DPI previsti per J2 honifica dell amiunto, si

rimande ai paragrall precedentt.
Geestipne dei rifiuti
23y Non si ritiene condivisibiie la s

)

celta & ritombare le vasche interrate con terrenc pulito prime di
avere rimosso | MCA ed averne verificate Iz tenuta del fondg, visto che la caratierizzazione ha
evidenziate UnE diffuse contaminazions de amianto nelle incrostazioni. netlc nolveri ed anchZ
eFfuenie liauiao corn valor: molic superiort al limite previsto da) Dlgs 114/95.

pei campion: di

343 Devono  essere chiasite le modalita 4i stoccaggic lemporanes dei materiali prima del
conferimenta in discarice iv particolare per i materiaic di demolizione, sopratiutic per i MCA.
Nor s comprende, infaill, s¢ € COmMe ¢ prevista una distinz

movimentazione, i deposito et il destino finale:
24 Tyt 1 rifiuti conte et amianto dovranno eSSITE confezionati in sacchi di dimensioni
or¢ Movimentazionz, protetti sul fonde da materiale plastice © sigiliati con
Sui singoli pacchi verrannc appiicate etichetie a norma del

ione fra | due per cio che riguarda e

sonvenienti alla |
fogli di polietilene Trasp rente,
PR, 215/1968.
1 [ sacchi dovrannG €858re confezionati sistemande eventuall pezz
dz evitare lo sfondamento del!" imbaliaggio.
y | sacchi dovranno ¢ssere riempiti in maniera ta
g L’imballaggic dei materiali dovra essere eseguilo mediantc
adcguato spessore che verranno poi sigillati a mezzo di termosaldatura o doppio legaccio,
39) | dispositivi di protezione individuale usat, tratiati con soluzioni incapsulanti, saranno collocati
in sacchi a teputa. Questi sacchi, unitamente ai sacchi contenenti pezzi € sfridi, verranno
collocati In un s=condo sacco &d stichettati, 0 In nacchi sigiliati con fogli in polictilene
40y 1 pacchi di materiale contenentc amianto, i sacchi. € witi gt altri rifiuti confezionati ed
efichettati a norma di legge. dovranno esserc gestiti con una delle ssguenti opzion:
o avviati direttamente allc smaltimento mediante Mezzo di trasporto
b, depositali temporaneamente, in apposita Zona di cantierc, delimitata con naslro segnaletico ¢

individuata da apposito cartello
¢. depositati in container esprassamente riscrvato alle scopo.
n sito

{ acuminati o taglienti in modo

%)
T\

le che 1! peso non supers 130 Kg.
rivestimento dei bapcall con tell di

LY W
~1

Realizzazione dei volumi confinati i
41y ISPRA non ritienc approvabile la parte de! progetio r
nei 6 corpl, per seguenti MOUVL:
.. Non ticne conto delia presenza dl amianto e d
durante le fesi di cara erizzazione ambientaie realizzatc nel sito.
b. Lo stato della pavimentazione, le gualc potrebbe 255€t€ deteriorata &/
le caratieristiche gcologichs-geoteoniche delle formazioni limoso-sabbiose ubicate al di
sotto dei terreni di riporto, o forniscono garanzie sulla compieta impez’mcabilizzazionc dei
corpi di stoccaggio rifiuti. '

egli altri contaminanti nei terreni riscontrata

o costituita da MCA, €
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¢ La probabile presenza 4 una falda superficiaie ¢ presenza di acque di ristagno cosi come
evidenzialo dai rilievi frealimetricl che sl atiestano in corrispondenza di queste litoiogiz.

optaminazione superficiale nel terrenj ¢ ADR

gy

R

Inicrventi nelle sub-arce

v 1 riferimento all Analisi di R

A seguite delle attivita di rimozione dei Lerreni contaminati, si ritienc necessario che il Comune
d' Bart proceda ai collaudi di fondc scavo ¢ delle parsti ramite |a caratterizzazione dei terreni
a¢ integrazionc delle caralierizzezione gid eseguita. I} suppiemento di indaginz dovra prevedere
i! prefisvo det campioni di terrenc i1 contragditiorio con I ARPA Puglie. iz quale vaiutera sia la
goelte del sel analitice SOr i’ numerc dei campioni dé nrelevare € 'sventualite di eflcttuare
slierior indagini & profondita maggior.

chio si psserve quanic ssguc

. S richicde di specificare ne! modelic conzetiuale quali sono | percors; attivati per le sorgenti
di contaminazione individuate ed in particolare s¢ ¢ stato valutato il percors;) di
erso le acque sofierranee”

delle acgue sollerranee presenti in sito sioritiene
Iarez destinata a parco urbano,

Pa

“lisciviazione dai suolc v
k. Alle luse dello stalo di contaminazionu

necessaria la valutazione del rischic per i futuri fruitori de

associato alie concentrazioni di compasti ciorurati riscontrati i falde.
Il sisterna di capping superficiale proposte per aicune porzioni del sito, in mancanza ai

idonet sistemi di captazione dei vapor: comtaminati provenienti da: terreni sottostanti, non si

configurz come iniorruzione del pErcorse “ipalazione di vapori”, alle luce del fatto che sia

nei terreni, che soprattutto nelie acque sotlerranes SONoO presentl compesti volatli. Si
richiede pertanto di vaiutare tale perzorse anche nelle zone interessate dalla capping.

d S ricoraa che, qualora nelle riqualificazione dell’ares & parco urbano sia previstz la

anche utilizzati a scopo ricreativo,

realizzazione di DUOVi manufatti o cdifici chiusi,
occorrerd valutare i percorse d; “inalazione indoor di vapori”™.
e Si richisde di specificare sz © dati di umidite relativi ai campioni di terrenc, utilizzati
allinternc dell’analis di rischio, o riferisconc a valori percentuall i peso (cosi come
oi terrenit. In ceso afiermative, si richiede di specificare i fattari di
crcemtuale in peso rispetio al peso iniziale del
campione di terrenc, ad une percentuale in volume rispetto al voiume dei pori d=l provina.
S ricorda infatti che il parametrc “sontenuto volumetrico di acqua’” & rappresentato dal
rapporto tra i volume de: pori saturi e i} volume totale dei vuotl.
£ i richiede di riportare : valori dei parametri “contenuto volumetrico di aria” e “contenuto
volumetrico di acqua” caicolati per ciascund sorgente di contaminazione indicando le
modalita di calcolo a partire da’ dati d' umidita riportati nel documento.
g. Riguardo agli ldrocarbur C»12, ip mancanza di dati di spcciazione, devono essere prese &
riferimento, in viz cautelativa, e due classt:
i ldrocarbur Alifatici C9-C18
i Idrocarburi Aromatici C11- 22
iii.  Ad ogni classe deve essere attribuito, i vie cautelativa, il valore rappresentativo di
concentrazione riscontratc per gli Idrocarburi C>12 ¢ quindi come rischio ad essi

associato, sard selczionate il

geterminati nelle analisi d

corversione utilizzati per passare dz una b

valore pit: alte tra guell] calcolatj per le due classl.

44} Per guanto rig

E‘SI_’RA_-JstituLo Superio_re_her_'la

uarda la sub arca ENEL-TERNA, si ritiene prematuro definire un progetio di
bonifice sefza CONOSSEIE profondita della contaminazione riscontrata nella matrice suolo in
fase di caratterizzazione. visto che i sondaggi sono stati spinti solo entro il primo metro di
srreno, pertanto qualsiasi ulteriore valutazione sara effcttuata a valle di ulteriori indagini

integrative.
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di massa In sicuresze bermans

"Progetio defimtivo degl! interventt

45 Per quanto riguarda gli interventi previsti nelle sub-arec Grimaldi e Carrozzeria, si ritiene

condivisibile la procedura di rimozione degli hot-spots di contaminazione dei terreni, purche
vengs eseguita cor je modalita descritle al paragraic precedente.

46} Per quanto rignarda la confaminazione de clorurati riscontrata nelle acque del piezometro PZ

V[, ubicate In arca Grimaldi. si ripadisce 1a necessita di provvedere quanto prima ac un

intervento di MISE.

2 OSSERVAZIONI

.

Sulia basc della dosumentazione perventia. si formulanc i¢ osservazioni riporiate di seguilo.

Recepunenic preserizioni

Ip piferimento & qUADLo THpoTiale nel precedente paragrafo si rIIEREONO 10N recepite, parziaimente
Zion iscniche, le scguent: preseriziont:

recepite o/ 0ZLEls di osserva
scella i nor isolare il fondo deli areo

s Freserizione  ISPESL ne4s “Wow si concorde Cof ic

‘Corpo 1VC... “. g segnaia il resepimento aclle prescrizioni. ma si richiede di verificare !

costi complessivi dell’intervente che. dalie verifiche effstiuate, sisuliersbbero eccessivi.

o Preserizione MATTM n ©jd. Ygi chiede st qual! bast vient indicale edificic nor CONLAMIMALO
Hamianto’ o Strutiura presse Dangoio e vid Omodec ¢ via Caldarola...”; preseriziont

ISPESL 1Sl Usi afierma che Dedificio in muratyra presso Papgolo 1ra vie Omodeo e vid

Nor §i riporiano analisi di nessun campionc prelevalo de

muraturs presso 'angoio ua via

f]

Caldarola sic esente da amianio ...
" 1) progetiista dichiars che Uedificio i
PINP

e via norn sonc stati forpit’ 1 certificati analitic

defiq strutiurd...
de amianto. W

Omoden e vie Caldaroia & gsente
che dimostrino ["assenza di amanto.

. Preserizions MATTM n°39: “nell Allegaro i
dei capannoni 1 ¢ 27 1e modalita di demolizione del
pag. 169 ¢ riportate i, uno scheme aell'alisgato 131 mentre per guanto riguarda il capannons

un muro. L Aliegato 15 mance delic necessarie indicazionl.
JSPESL n°36. L ritombamenic  aclie vasche imterrate nor prende in
venuta delle singole vasche che deve essere

Inolre in consideraziong dell alto livello di

mancanc e modalitc operative di demolizione
capannone 1 sono brevemente indicate

a
—
e

)

frattasi di
= Prescrizione

considerazione il reale grado di isolamenio ¢ di

verificato prima di procedere ¢ ale Lombaniento.
contaminazione da anaiio jvi presente, st viient opportuno realizzare detie attivita 1 regime
e dinamico”. 1SPRA s riserve osservazioni quando il progetiista

incluso nel presente progetto. Si

di confinamento statico ¢
ryento in oggetio, visto che non €
con la descrizione di dettaglio delle modalita operative

includera dettagli dell'inter
vichiede di integrare il progetto
dell’intervento.

«  Prescrizioni ISPRA da 133 o n°40 Gestione dei rifiuti. Sl richiede di integrare il progetto con
ie modaiita di stoccaggio lemporanet iei materiali non contenenti amianto resenti all’interno

delle strutture, (materiali ferrosi, Velro. iegng, ece.)

«  Prescrizione ISPESL n®3: non 5i concorda con ! esclusione delie pavimeniazioni dalle atiivitd
di demolizione € Prescrizione ISPESL n°27: “Si ritiene opportumno provvedere anche alla
vimozione della pavimeniaziont ¢ dei plinti di fondazione in quanio parti di ¢ssi non saranmo

ma vientreranno nelle aree destinale a verde pubblico™. S

oggetto del successive capping
5 ¢ 27 formulate da ISPESL per j¢ arec non oggetto del

richiede il rispetto delle prescrizioni

capping. :
» Indagini integrative Area Grimaldi, Area Carrozzeria ed interventi di asfaltatura dell area
Carrozzeria, pre.vcrizrfom' MATTHM n°13, ISPRA 1%42, 44 ¢ 45 ed ISPESL n°3, 8 e 9. Si richiede
di rimuovere tuttl gli hot spot non contenenti amianto € di effettuare di conzerte con ARPA e
ASL le opportune di pareti e fondo scavo. A tal fine si richiede di prendere in consideraziong il
Protocollo APAT “pareti € fopde scava”; inoltre si richiede il recepimento delle me

© desime
prescrizioni sopra citate. %
17 di [®
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Cnon si concorde con la distinzione in due diversi codici CER

«  Prescrizions ISPESL n®! {i:°
(161207 ¢ 19.13.02) per i terren! seqvalic infalti detti seavi vengono eficttuart per rimuevere
esclusivamente e porziont coniaminaiz.  Pertantc (U0 il ferrenc rimosso dovea essere
classificato con 1! codice 19.13.G1 per rifiuli pericolnsi senza ulteriori analisi... . Si riciuede
la classificazione aei torreni come “rifiuti pericolosi’. Per 1attribuzione del CER s richiama il
WMATTM (Scereteria tecnical. ln ogni casc ARDA e Provincia e ASL dovranno validare

parere
" codict CER utilizzati ¢ vahdare Mintero cicie ¢ gasnong dei rifiutl.
“o jepsosLLre Saranno montale € smomaie 11 volic: s

s Prescricione  ISPESL rpci7
delie medesime prima delie aiiivita di smonlaggic ¢
di detiagiio con macchinari ¢ filiri assolul,
Si ritiene opporume c¢he {AUSL verifichi, di volia in voli,
v Prescrizione  ISPESL @190 s/ rinenc

raccomanda una  atienic. honiice

rimoniaggio medianic opporiunG aspirazione

lavaggic ed incapsulamenic.
I 'effettiva decontapinazione delic ensesyruiure
all'interne delie ensostrutare di

necessaric realizzar
alle previsie Unite @ Decontaminazions del FPersonale

confinamenio slaiicc ¢ dmamico ole
(UDPF;, wr apposite  Unilc d:

(LIDM;. Detia are andré sorutturata...” A seguie d esiti positivi
j= operazioni di decontaminaziong, S

e

Decontaminazione ierc
de! monitoraggio di fibre aerodisperse connesse al
richiede di effstinarc lavaggic e incapsulamento ielle stesse in accordo con ARPA e ASL.

s jn meriio alle gestiione delle acque meteoriche, preseriziont MATTM n°20 e 23 ISPRA n%42,
44 ¢ 25 ec ISPESL @55 ¢ 54, s richiede di caratterizzare delic acque meteroriche ¢ monte dellz

vasca di raccolta per verificare “assenze d fibre di amianto. ISPRA si dichiara disponibile &
contribuire alla definizione di vaior iimite nelle acque. '

¢ Si ribadisce quanic prescritt dall’ISPESL al pumo n°220 "W dovranno  prevedaere
campionamenti delic acgue sia delie UDF sia delle DM con frequenza bz’serrimaﬁaie ner i

controllo delio staio di intasamento dei filiri delic unitss di tratiamento acque, gn’owedm-;dc;- in

seguito ad analisiim SEM, congiuniamente cort | 'ARPA competente per territoric”

S ribadisce guante prescritic dallISPESL a! punto n°39: “Non si concorda con le modaliic di
bonifica previste peri capannoni € per i silos che prevedono, In und prime fase, 'abbartimenio
delle porzioni rialzate delle medesime con stoccaggio delle macerie nelle porzioni inferior!
(che devono conmunguc rimanere confmale staticamenic € dinamicamenic) ed, i ung secondz

delle atiivite di abbatiimenic dei capannoni diamemalmente opposti. SI rifene

rocedere bonificande prind lc porzioni rialzate dei citati edifici e subito dopo le

corrispondent porzioni sotiestanti al fine di evitare oli elevati costi di manienimenio i essere
del confinamenic dinamico ed il pericoloso abbancamento, per periodi prolungati, all 'interno
di dette aree di maceric pericolose nov: sufficientemeniec messe in sicurezza .

» S} ribadisce guanto presciitto dall’ISPESL al puntc n°65: “andrd realizzata una L/DP per

1i singola tensostrutiurd realizzata. Si vitiene inoltre opporiunc realizzare una

sito al fine di evitare che gli operal raggiunganc le singole strutiure

DPI".

Jase, 'inizio
opporiung p

['accesso ad ogr
[IDF all ingresso del
oggetto delia honifica privi degli idonti
Alire osservaziont:
Per quanto riguarda i}
occorre manienere fa quota de

jc. allo scopo di isolare dalla falda il corpo rifiuti,
lla falda al di sotto degli stessi per almeno 2 m ai sensi della
normativa vigente. NelPambito degli ipterventi di isolamento del rifiuti si deve quindi lener
conto anche della realizzazione del confinamento idraulico della falda acquifera.

Iz merito alla realizzazione dei (avor, di demolizione e la relativa pestione del rifiuti, si
ribadisce, salvo rocepimento delle prescrizioni, quanto riportato nel precedsnte parerc ISPRA.
La modellizzazione idrogeologica Gel sito indica una direzione di massime del flusso di faida da
cst verso ovest, in dirczione mare; pertanto allo scopo di verificare I’cventuale fuoriuscita di
esterno del sito, in prevalenza composti clorurati, si ritiene necessario

sonfinamentc perimetra

contaminanti all’

e T T 1sdig
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acquisire | dati idrochimici di aimeno duc punti ubicall all esterno del sito lato ovest. Nel caso
in cui non vi sianc POz O piezomeri ir: tale arca oi ritiens necessaria la loro realizzazione.

« S ricorda, che [SPRA ha redatto un protocollo per il monitoraggio delie barricre iarauliche
fwﬂwlﬁwl contaminati/Tecnologie di_honifica). ohe
potrehbe essere prese & riferimento per le prossime campagne d: monitoraggic dclle acque €

estione dei sistemi di recuperv delle acque di faldz.

alite rimozione degli hot-spots di contaminazione dei terrent. si ribadisce

oli interventi previsti devono comunquc limitare quantc

material contaminati. Pertantc, a fronte degli ingenti

leventuale g
. Inriferimenio alla mod
che, ai sensi delle normativa vigente,
pitt possibile la movimentazione di
previst dal progetto. si riliene opportuno che le aree di scavo ¢
dle degli interventi vengano preventivamente concordate cor ARPA. S
d. paret: ¢ fonao scave, il Protozollc APAT 2006
ISPRA (httn://\.\rwxa',ismambienizz.9:\,\'.j1"site.f'n—

A

volumi di terreno de rimuovere
lu carafterizzazone & Ve
ricorde infine, per la verifica di conformita
sul Site webh di

dispanibiie
Per quanic riguarda la coreeite oestione delle attivite di bonifice de amianto, s} riumanda @
Generali da adotiare per lo correlia gesnony

ente “Linze Guida
Nazionale (SIN)*, redatio da fNAIL

quanto riportate nel docum
amiantc nei Sii di Interesse

delie ativiic di bonihice do

{ex ISPESL).

. Siribadisce che lc aftivite di 1solamente {vapping; de: teren] contaminati da amiantc dovrannc

egsere suecessive alle operaziont di demolizione dei capannoni, &l fine di ridurre iz diffusions di

contaminazione di fibre pericolose.

Per quel che concermne ]" Analisi a1

otienuti dal proponeniz. S formuianc wttavie le seguenti osservazioni:

. L analisi di rischio per Je acque di falda ¢ -iferitz unicamente ai percors d. esposizione

wmana (inaiazione di vapori) associa:i alle contaminazione presente nelie stesse. Alle luce

dslio statc d. contaminazions delle acque di {alde, s richizde quindi la yredisposizione di
co al fine di garantire , ai sens dslia normative

lischio presentata, Si ritengono condivisibiil ! risulati

idonei interventi di contenimento idraulic al
vigenie, il rispetio al confine del siwc degli obiettivi di gualitd delle acque sotterranse,
corrispondenti alle CSC o & quanto indicato pei piani di wtela.

Si richiede in fase di caratierizzazione integrativa e/o in fase di collaudo di eventwall
eni contaminati di prelevare almeno r.3 campioni di terreno

interventi di rimozione dej terr
onio organico” al fine di validare 1! valore

per la Geterminazione dells “frazione di carb
[}'internc del modello di Analisi di Rischio.

rensione del sistema di capping alle arec che presentanc valort di
on accetrabili alla luce de “percorsi critici” che hanno

utilizzato a

Sj ritiene condivisibile Ies

“rischio™ o “indice di pericolo”

determinato gli stessi (contatll dirett] ¢ lisciviazione verso e acque di falda).

_Si ricorda che, b corrispondenza di qualsiasi variazione del modelle concettuale
selezionato (sorgenti, percorsi, bersagli), anche & seguito di realizzazione di edifici ¢ sul
sito o di eventuale dismissione della barriera idraulica, dovré essere presentaia und

revisione dell’analis! I rischio che tenge conto del nuovo scenaric,

e e T T T
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Elaborato da: i Dott. Pirani Gianluca
| Ing. Antonella Vecchic
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