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[r merito alla cotretta gestione delic attiviti di bonifica net SIN contaminati da amianto. si
riportanc di seguito 1 Linee Guida Generali d2 adottare durante le atfivita di honifiea da amianio
ne! Siti da Bonificare di lnteresse Nzzionale. Essc sonc staie ciaborate snlla hase delie numerase
N LA LI Ly ‘;ﬂ".l'lll’l{.‘“'n:' cmrn P auanTamento drghi infervents gin realizoat: . den Anmerazi narcr toenict
emessi ¢ del confronic m Aunioni tecmche & Conlerense & Servig (nazionale € tocali} con ie
Avtoriti di controlie rogionall. sentit) altres) § masxim? caperts italiant del settore. I.oeguenti eritett
generali possone €sSErC adottati noi singoli SIN in modo puntuaie quaiora attinenti alla spccifica

previsione dro gettuale approvate per il sto.

LINEE CUIB 4 CQENERALT DA ADOTTARE

DURANTE LE ATTIVITA DI RONTFICA DA AME ANTO
NEJ SIT] DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE

e Per gli ambienti di vita oul-door, non casendovi una normativa specifica di settore, si piEne
opportune considerare come valore limite di riferimento il valore di 1 1 in ambiente
cittadino indicato per I'amianto dall’OMS (Air Quality Guidelines, 2000), al di sopra del
quale scgnalare 'allarme e procedere secondo ie modalith previste dal D.M.6/0/94, Altresi
potra essere adottato come valore iiimite, cop 1’assenso dell’ ARPA Jocale, il doppio del
valore medio di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori, caleolato su una
medie di almenc 15 glorni, Le modalita di campionamento ed analisi consigliate, con 1a
finalite di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambicntali con pompe
ad alta flussn, $-10 l/min, aimeno 3000 litrd campionati, filtri in policarbonato o in esteri
misti di cellulosa da23 o 47 mm, analisi al SEM.

» Durante lc fasi di bonifica andranmo effettuati monitoraggi personali sugll operatori, il cui
nmmero e frequenze andré stabilito con " ASL/ARPA locall. Lemodalita di campionamento
od analisi consigliate, con la finalita di stabilire criteri univoct. SoNO le seguanti: pompe di
prelievo 2 basso Pusso, 2-3 1/min, almeno 480 litn campionati, fltr in esteri misti di
celivlosa da 25 o 47 mm, analisi al MOCEF. I risultati dovranno £ssere disponibili entro le 24

ore successive al campionamento Qualora fe analisi det filtri dimostrino il superamento de
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valore limite di esposizione per amianto (100 $§1) stahilito dall’art. 254 del T.1.08.81/0K
andranno adotiate le cauteie previste nel citato decreto ed adottate, nello specifico, le misure
cautelative indicate dal D.M. 6/9/94 per {1 caso di allarme. Inoltre sara neeeseario avveriire
1 A ST, immediatamente. {on 15 atesen comnmicazione dovVranno asrere rece note le cange del
superamento € Je misure adottate dai datore di lavorc per ovviare alla situazione, cosl come
previsto dal comms 2 dell’art. 254 del D.Lgs. EL/08.

Durante lo fasi di bonifica qualorz §i invervenge in ambient in-door andranno adottate le
procedure previste dai B.M. 6/8/04, 4] termme delis bonitica dei eingoli cantieri, si dOVra
nrocedere allz certificazione i restituibilite d: guest da parte delle autorita di controllo
Jozali (ASL) che avvetta qualara non venge riscontrale nelle arce indoor un valore superiore
2 2 £/l con analisi 2! SEM. Le modalitd di campionamento consigliate, con lz finalita di
stabilire criteri univosl. sono jo seguentl camplohamentt ambientalt con pompe ad alto
fussn. %10 Ymin, aimeno 3000 litri campionatl. filtr in policarbonato © it ester misti &1
cellulosa da 25 o 47 mim.

Ir. ambienti out-door, 1'area i intervento di bonifica deve essers di dir ensioni limitate.
Pertanio qualora egsa nsult) Csless, deve essere suddivisz in lot funzionali.

I ambicnti out-door per i quali ¢ possibile realizzare confinamenti statici si dovranno
adattare e procedure previste per gli ambienti in-door.

In ambienti out-door per 1 quali nov sia possibile rcalizzare confinamenti statici si dovranna
adottare § seguenti parametr: v

% Delimitare I'ares di intervente di bonifice ed impeditne 1'accessibilita ai non
addetts a1 laveori:

v Durantc lc fasi di bonifica dovranno ©ssele offettuati moniloraggi wabienlall
quotidiani Aliimtome delltarca o bouifive  delluwilata, Le modalith 3
arnpivnamento ed analisi consigliate, con 12 finalita di stabilire criteri univocy,
cono e semmenti® nmmp%r_mnmmmi ambiontali con pomps ad alte flueeo, 8-10
1/min, almsty 3000 L varupionat, filird in estert mist di celiulosa da 23 © 47
mm, analisi al MOCI. 1 flsultall Juviaginu essee diwponibill entro le 24 0or¢
successive al campionamento. I limiti delie soghie di preallarme ed allarme sono
riopottivamente  di A0 ¢ 50 £l Qualora le wnulisi Jdui filp) disgostrino 1

superamento delle soglie di preallarme cd allatme andranno adottate le misure
sautelative indicate dal .M. G/DI0A. inoltrc, ncl waso i pi‘v:;zd]ax gl EdLd

nesespario Avverire eno le L4 ore I ASL o UARPA, mentre nel caso di allarme

sara Necessano avvertire detti Enti irmediatamente.
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% Qualora sia presente all“interno del SIN une ultetiore area di cantiere out-door
esterna all’area di bonitica detimitats, anch essa recintate ed inaccessibile, che

inviluppa 1'area di cantierc € bonifica, dovranno essere effettuati monitoraggi
ambientali. Le modalits di campionamento ed analisi consigliate, con 1z finalita
di stabilire criteri univoci. S0nO le seguenti: campionament{ambicntalj con
pompe a¢ alte flusso. 10 Umin. aimeno 3000 litri campionati, fittr in
policarbonate o in ecteri misti & oellulose da 25 ¢ 47 mm, analisi al SEM. La
frequenze di dath cammonament! andré stabilite da parte delle autorité di
comtrolie losali (AGL ¢ AIUDAG. T limit delic nogiic di proallarme ad oliarms
sopo rispettivamente di 1 ¢ » /. Qualora o analisi dei filtd dimostrino il
superamento delle soglie di preallarme od allarme andranno adotiate Je misure
cautelative indicate dal D.M. /004, Inoltre. nel caso di prealiame savs
necessario avvertire, dal momento dei risulato delle analisi. entro le 24 ore
1" ASL ¢ ' ARPA. MEntre net Caso 44 aliarme saré necessario avvertite deitl Ent
immediatamente.

w» Al fine di sbbatiers 12 polvernsita, & possibile ptilizzare apparecchiature per 1a
nebulizzazione di vaste ares quali {i fog cannon <op acqua nor additivata da
incapsulanti.

« Pergli ambient! out-door. 2] termine dgj singoli interventi & bonifice, dovra essere rilasciata
de parte della Provincia certificazione di avvenui honifice ¢ messa in sicurezza permanente
per ogn singolo lofto ai sensi dell’art, 242, comma 13, del D.Lgs. 152/06 suliz basc di
accertamenti tecnich della AZI, competenic per territorio, ai sensi del D.M. 14/5/96
pubblicato sulla G.U. 1178 del 25/5/9€ ¢/o D.Lgs. 81/08 ¢ successive integraziont, € sulla
base di aceertamenti teenict degli nterventi ambientali cseguiti, rispetto a quelli previsti nel
progetta approvata in Conferenze di Servizi. emessi dalla ARPA competenie per territorio.

o In ambienti out-door, qualora l'area di bonifica delimitata non confini direttamente con
ambiente di vite, si rifiene Opporwno considerare all'interno dell’arca di bonifica

delimitata. come valore Jimite di riferimento neli’acrodisperso 5 £f/l con analisial SEM ol
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doppio del valore medio di fondo avobientale registrato prima dell’inizio del lavori. Le
modalita di campionamento od analisi consigliate, con la fnalita di stabilire criteri univoci,
sono le seguenti: campionatments ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 Vanin, almeno
3000 litri campionati, filtri in policarbonato © i esteri misti di cellulosa da 2% o 47 mm,

analisi al SEM.
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In ambient  oul=dour, yualora 1"arsa di bonifice delimitata confini dircttamentc woll

Pamtbiente di vita, al temine delia bonifice. s dovra procedere alla restituibilita delic arce
da parte delle autorita di controfio focali (ASL € 'ARPAa che avverra qualora non venga
riscontrato un vajore superiore @ | £ (OMS) con analisi a1 SEM o il doppio del valore
medio di fondo ambientale registralc prima dell’ inizio dei lavori. 1 campionamenti dzvono
essere effettuatt con pompe di prelieve ad alto ,ﬁu w0, 3000 litr, §-10 Vmin. filtrt in
policarbonato o 1 estert misti 6 cellulosa de 25 0 47 mm. analisi al SEM.

In amhient: out-Goor. qualore 51& Presente Al interno del SIN una ulteriore area di cantiere
out-door esterna all'area d: honifics delimirate, anch’cssa 18 cintata ed inaccessibile, che
inviluppe 1'arce di cantisre € honifica. al terming delle bonifice. si dovra procedere alla
restituibilita di tale area da parte delle autorita di wntlollo jocali (ASL e ARPA) che avverré
gualora non venga riscontrato un valore supcno*e 2 1 f/l (OMS) con analisi al SEM o i
doppio del valore medio di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori. 1
campionamenti devone easerc effettuati cor. pompe & prelievo ad alte flusso, 3000 litri, &-
16 limmin, filtrd in policarbonato o i esteri mist @ cellulosa da 25 0 47 mm. analisi al SEM.
Per oli ambienti oui-dodr, al termine di it gli interventi & bonifica ricompresi nel site
perimetrato, dovra essere ritasciata da partc c'lmllq Provingia congiuntamente Sob AST,
ARPA ed INAIL - ex [SPESL, una certificazionc 4 avvenuta bonifica o messz 1n SICUrezZa
permanente per 1'Intero site ai sensi del D.Lgs. 152/06. i ritiene opportuno considerare
cotne valore limite di rifenmento il valore di 1 ff | o i} doppio del valore medio di fondo
ambientale registrato prima dell’imizio del Javori. I campionamenti devone essere effettuati
con pompe di prelievo ad alto flusso, 3000 litr, 8- IO {tmin. filtri in policarhonato o in ester
st di cethinlosa da 75 0 47 mrr, analigi al SEM

Tutti 1 materiali che non contengono amianto provenienti dalle attivita di bonificn di SIN
contaminati da amianto, possOno EsSLTC rcsmtufu al proprio usc solo dopo opportuni
irattamenti di decontaminazione dz amianto © qualova pon conienganc altre sostanzc

nericolose. Essi devono essere accantonati aredconfinslta staticarnente ove le autorita di
controlle loeali (ASL o ARPA \) offottuoranno loontrolli daltuari (o dineromione), ©oOD

eospione i G ourd flowsione di Toutitustone duﬁ(., Tnoret o Sogite di opportunc anatisi.

Dette analisi potranno €ssere eseguite apphcando una delle due metodologie di seguito

riportate:
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METODOLOGIA 1:

Le analisi delle polveri, effettuate in MOCF. possono gssere eseguite con prove tipo “scotch-
test™ eseguite a strappo. La periodiciia el controll surd tegata al flusso dei materiali prodotti ¢
COMUNGUE TION SUPETIOre al 15 giomi. Il numoero di camipioni per quantitativo & meree omologa
verrs stabilite, di volta in volta, dagli Organt di Vigilanza compstonti per territorio.

La procedura analitica consigliata per il campionamentc ec analisi delle porziont di nastro € la

seguente:

1. Prefievo delle polver: tramite strisce 4 nastro adesivo di altezza di 19 mm e d junghezza
i circa 10 om (pit circa 2.5 cm per lato per lz presa con le dita; i} nastro sara
pret’eribilm:me del upo usete I arcniteurs, sarinatg, marca 3, tpo seotch 810, Tale
nastro ¢ da preferirsi per ii ridotie contenuto iin sostanze collantl che, se in eccesso,
poligbbare inglobure je Gine, neswondendons & Llerandope alcune caratieristichs. Inolue
fornisce un immagine de! fondo similare & quelia el £tri in esterd misti di cellulosa che
permette di porre it maggior risalto gl oggetti dal substrato. Non si ritienc opportune
Putilizzo del tipo di nastro adesive previsto dalic norma UNI10608, concepitc per lo
prova a strappo che -icliede unz clevats tenacits (nop gcessaria in detto caso in quanto
prelievo di polveti depositate), che risnlta di difficilissima reperibilith comimerciale ¢ con
costi molte ¢levatl, Inoitre il nastre tipe Scotch 10, diversamente da quello indicato
netla norma UNT soprz menzionata, ha dimensioni compatibili con i vetrini da
TCrOsSComal .

Posizionamente st un porta campioni consistenis 16 una lastra di vetro o di materale
plastico delle larghezza Gi 14 cm con 2 cm di horde rialzato dal pianc per permetiere

1l omie detln poarsdane i prenn del masiro atlosive s iom et porziarie di T

k-2

ngpettn del campionamentn;

e

sl in nestone del T ournipriris

Inserimento di tale porta campion in idonea scatola chiusa per il trasporto io Jaboratorio
di analisi; .
4. Taglio, per ogni singola siriscia di circa 3cm di nastto € suQ POSiZiONEMENTO SU VCITNo

An mictnscopia, tramite supporto biadesivo di altezma di 15 mm, con In enparficia
campronata rlvolta vataw allu Fiursuyere wypnluall opzettl ma u:c»uvpiui Jduy) rudro

adesivo. Ricoprire il preparato con mezza di contrasto € copri vetrino (per uniformare &
STabilZZAre 11 Preparato);

5. Prepararc 3 vetrini nelie modalita di cui al puntd 4;

6. Sottoporre detti 3 vetrini allanalisi 0 MOCF per la visualizzazione di fibre di
dimensioni  standard  (“hinghezza ~ di Spm, diametro < & 3 pin.
rapporto di allungamentn (lunghezza/diameted) > di 3)si dovri ossexrvare l'intera

6
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superficie de! vetrinu i esame a bassi ngrandimesnti con obbietivo 10X 0 20 X (125 o
L0 sngrandimenti) wd. o possibile. in contraste di fase, por una visione complessiva
del medesimo. Successivamente si dovranno osservare almeno 100 campi su ogni
singolo vetrino con obbiettivo actomatico @ contrasto di fase positivo parafocale a 40
ingrandimenti € oculazi a compeneazione a 12,5 X (500 ingrandimenti);

7. Qualora venga riscontrata la presenza di fibre di dimensioni standard evidenziate
sullinsieme di tali tre vetrini, analizzati in MOCEF. occorrerd ripetere le procedure di
decomtaminazione su tutti i materjali omologht present; nell’area confinata:

e, Qua]orn o ooupcttinc» oituapioni di mon complota timorione dolllamyiante do tn]h jpera
nella fase di puliturz ed incapsulamento fresidut softo lo sirato incapsulato etc ) si [aseis
ia facoltd agli organi di Vigilanze di effettuare campionamenti ed analisi integratve,

METODOLOGIA 2:

1 anprallnogn finalizzato alic vesifica dell'aggenzz di residui di materiali fibrogrt:

2. campionamento, mediantc snolveratura dei manufatti da sffettuare con pennelle ¢
raccolte della polvere in conteniton sigillabili:

3. pesatira del camplone Ottenuto;

4 osservazione alio stereomicroscopio per la separazione del materiale fibroso con
morfolagia riconducibile all'amiante (max 50 ingrandimenti);

5 identificagione delle fibre mediante microscopia ortlea a dispersione  cromarica
(MODC), (cfr. metodo DM 6/9/1904);

6, pesatura dei fasci separall;

7. restituzione del rsultate come pereentuale di amianto ne campiong;

8. In merito al limite dz applicare, olre il guale il materiale non pud cssere considerato

"pulito”. pare opportuno far riferimento a quanto indicato dalia normativa sui riftuti.
avvero 0.1% (limite valido per le sostanzs classifizate in cat. C1 R45/R49);

9. Qualora la procedura sopra menzionata mostri la presenza di fibre potenziaimente
nericolose sul materiale abbancato al) inteme dell’arez confinata, occerrera ripetere le
procedure di decontaminazione s 1tt | materiall present: nell’area confinata.

Si evidenzia che T'adozione della metodologia n.1 ha costi contenuti ¢ tempi di esecuzione
limitati consentendo altresi immediata adozione di misure di tutela; la seconda
metodologia consente una analisi piu accurata (determinazione delle specie minerali ¢ loro

quantificazione) ma con temp ¢ costi maggiort.

- &5 ricordn inoltre che IPASL o PARTA dovre conbiomanaliczate ¢ vetlificare aboero 11 10%

d tutti 1 campioni (acrodigpersi ambientali e personall, acque, suoii, merci ctc.).

e Si ricorda che ai sensi dell’Art.10 del DPR 8/8/94, i lavoratori addetti alle aftivitd di
rimozione, smaltimento ¢ bonifica di amianto devono aver frequentato specificl corsi di
formazione professionale di tipe operativo (30 ore) e gestionale (50 ore). Inoltre al sensi
della Deliberazione Albo gestori del 16 luglio 1999, n. 1, I'iscrizione alla categoria 10 —
honifica dei beni contenenti amianto — prevede che i responsabili tecnici di cantiere abbiano

cffettuato corsi specifici di formazione professionale della durata complessiva di 80 ore (40

modulo di base + 40 modulo F).



i ricords inoltre che la ditta incaricata doi lavori dovra ottemperare ai dettarmi previsti nel
D.M. di cui alla G.L. n. 87 del 14/4/2004 ¢ presentare tutta la documentazione michiesta

dnlla Delibern del 30/3/2004 dell* Albo - categoria 10 - bonifica dei beni comtenentl amianto-
per 1z relativa iscrizione secando quanto riportato sulla G.U. n.88 del 15/4/2004,

Tu yuaiiy woiibviin e protecivos dui Jeverator addetsi ai lavor ¢ indispennabile che il
peinunale sie oyuipaggialc con idonci Dispositivi di Proteriene Individuale (DPD). In
particoiare st consighe Futihizzo di guantd, tute i tyvelk o sunilar @ peraere (con cappuceio
e cuciture rjvestise da nastro isolante). e calzari in gomma o scarpe alie antinformunistiche
idrorepelient: (de pulire MOJTC Ene con acqua a fine turno e da lasciare in canticre). 7 calzan
deveno essere inseriti all'interne dei pantaloni della tta € sigiliati con nastro isolante. Per
cit che concerne iz protezions delle vie asree s dovra far riferimente & quanto previste dal
DML 20/5/99. G.U. n.249 del 22/10/99 ed in particolars si ritisne opportunc, tenende conte
della presenze di fibre di amianto siz di fipo serpentinitice (srisotilo) sia di tipo anfibolico
(crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillits), "utilizzo di maschere intere con filtro
P3 o & eletrorgspiratori di classe 3 per use con maschera per 11 personale addetio a
zopralluoghi. controlil ete.. ¢ d: clottrorcepiraiori THP? /o TMPZ per i personale addetto a
lavor di messe it sicurezze di cmergenza o bonifice.

I MATTM dovrebbe prevedere un opportund supporto finanziarie per g Orgar di

vigilanze per cifetruare i citati controlh.
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