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HGGETTC: Vulutazions del Progetto Defmitivo reiative all’intervento di Miessz in Sienrezzs
Permanente e Sive Inguinate di bnterssse Nazienale “ex FIBRONIT® ir Bar, ai’
sensi de! [.Lgs, 152/06 ¢ sam.d. ’

Conferenzz di Servizi: 19 Mageio 2615,

tervenii d Messe in Sicurezz

In riferimento al Frogetto Definitivo degh in
questa Agenziz con i data 17.02.20: 1 .dalia Ripartizione

Interesse Nazionale “Ex- FIBROWNIT 7 [rasmessc &
“Tuiela dell’ Ambiente, giens ¢ Senita”. del Comune di Bari, si
previsioni di cui al Progette. Definitive di cu ;
approfonditi al fine di dare esscutivita ai Progeno. Nell ambito dells Progettazions Essoutive e delia conseguente
cantierizzazione delle opere si doyra. pertanto, 1€ner conto delie specifiche condizioni -di . site: nonchs ‘Bela’
prevista caranerizzazione integrativa e dei monitoragg ambientali de eifettuarsi. Gli espetti i seguito indicat’

sono quelli su cui & necessario porre maggiore attenzions.
;

1. ANALISI DI RISCHIO

1} Caratteristichc.della sorgeme: iz sorgente dovid essere meglic caratteriz.zata_s in L‘c'mjini-.quais}quanii;aiivl. £
definita dal punto di vista merceologict, : : e
Al fine di definire Jo scenario future d; rischio derivante dagls
(realizzazione volume confinate). fieulia necessario procedere alle eFettuazione dell*Analisi di Rischio
assolut, relativamente ur deposito temporanze ¢/o '
sicurezze permanente) assimilabile & discarica, che deve essere consideraic quae “sosgente primariz” di
emissioni, applicando lc linee guide di 1SPRA “Criterd metodologici per | applicaziont, dell analisi di
rischio assaluta alle discariche™ Pertanio, essendo co ' i par; -
macerie di demolizione, da movimentare ¢ collocars, si ritiene ne;essario;'apprpfc_ih"clire i.dettagli relativ;
alla gestione degli»élessi. Siprecisa che, ad inteprazione di quanto gig valutatg, 1 Apalig di ‘Rischio dovra
essere volta alla valutazione del rischio residuo (post-interventc

)

r

T foonolazione gio Javoralort) tepende onta. , :
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permanente di rifiuti (volume’ confinato di messg in

e durante le fasi di cantiere) sui bersagl '
. : . ey i

czza Permanente (MISP) del Sito di

ritengono “approvabili, ) finse di massimy, le .
i soprz e i relaziona inmerio agli-aspetti che Govranng essere - |

interventi di Messe in Sicurezze Permangite

MUngRe present: rifiuti pel :sito, sin  particofare .
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ir. conformité cor: guantc siabiiito dal Ministere dell Ambiente ¢ deile
ell’ambitc del gruppo nazionale di iavoroe APAT-ARPA-1SS--
sssere offertuate uriiizzando | parametr’ caratreristioi de.
st determinat esclusivameni medianis verifiche efc indagin diretie. Ess. riguardanc: essenzialmente e
geometria & le carafienstiche geoingiche ed idrogzologiche delia soreente di contaminazione in zong Satir:
ed insamure. 1¢ caraneristicne degli Spar’ aperti ¢ conlinati. aicw pa
snojo ¢ delia velpcita de. venio.

Al {ine di verificare !'estensionc

Analis’ & Rischic Sit-Speeifize:
Tuteie de! Territoric ¢ de; Mare. condivisa n
ISPESL. Panaiisi di rischic snc-specilice deve

1
ramerri chimict « figict caratteristic! del

s ssenale Iimportanze di proceaersy alle

le realizzazione d° specific: 1est idraulic! tes allz micostruzione

aeliz contaminazions,

modellizzazione idrogeologica el site € a
def cOMPATte acqua-suoie soggiacents 'area. _
Tali aspetti dovranno essere vaiutag, con particclare riferimento, agl’ esiti delle indagin’ integrative mirale
alie verifice dsllestensione ir. profondita delie comaminazions diffuse de PCE. de tribromometanc.
sontrain nel’ares ENEL — Ternz &€ in arse carrozzeric.
dellueviornamente_dell Analisi di Kischic con @ dati
orative risuitale NECERsANE PET i sub Jotrn ENEI-TERN 4. Carrozzeria

rinvenent: galie caratterizzazioni inie
[ 1E2/05 £

reviste dall’Aliegate | alle pane W Timie V., gel D Loy,

3

dibromoctoramstans « promodicioromeiant r
/4 tal proposite. si fiticns QPDOFWNG. I 0oCasions

o
i

Crrimaldi. unilizzare |y metod2i09e D

50Tl

inoltre. si riienc opportune che & felimitazione delle aree da sottoparre ad nterventi di MISF sia '
songruettic rspetc alie sshemalizzazioni delie sorgent: di contamingzione, detarminate con [Tappiicazione
deliz metodoivgic “Foligon: di Thhvessen™. =

Un ulieriors approfondimente dovra riguargare la tichnizione dei Vailori di Fonde dell’ares, amraversc
'implememazione di una dettagiiate procedure statistice a2 dati; quesio al fine di deilimitare corretiamente
vares da isolare e definire adeguat: punti “di monitoraggio ¢ centrolie, 0 considerazione anche della
destinazione finals dell use dei suoli, 5i tz presente che il Piano di Monitoraggio € Controllo, da effettuars’
prima, durante ¢ dope e realizzazions degll intervent, dovrk essere conforme a quanic previste dalle
“I inge Guide Generali da adotiare per lc corretia Gestione delle Attiviia di Bonffica do Anuanto neil Sit

d: Tnieresse Nazionale”,

Dati meteorologici. si Titiens < o di dati meteorologici sito specifici dell arza di

jnieresse, processali attraverso analisi statistica, cosi come rjportato nei “Criter} Metpdologici per .

Papplicazione dell’analis’ assoiuta & rischio, alle discariche”, Appendice 1, utilizzando, preferibilmente,
te in prossimita dell’area “ex Fibronit”. Dovranne essere valufati

centraiine d° monitoraggic alloca
proventivamente i fattor atmosferici diffusionali al fne di prevedere le condizioni ottimali per Je attivita di
cantiere, in considerazions oe! fattc obe si dovrs operare in presenze di amianto. , :

¢ che sia appropriato | uzilizz

2. CARATTERISTICHE DEI REFIUTE INERTI

1) Stima della quantit: di rifiuti di demo

lzione ga smaltirs in discanca e/¢ recuperare: ¢ necessaric definire i
quantitativi di rifiut] derivanti dalie attivita i messa in sicurezza permanente. 1t witto anche al fine di
efinire Je modalité di gestione e d: individsazione 1donse, all*internc deli’aree di cantiere, delle zone da
adibire a deposito temporanes dei rifimti. Inoltre, & necessario averc indicazioni in merito  alle
caratteristiche merceclogiche dei rifiuti presenti nej sito “ex Fibronit” e dei relativi quantitativi. Si fa’
presente che, tabi matesial sono classificabiil, & tutti ghi effstti, come “Rifiut derivanti da atbivita di
demolizione contenenti Sostanze pericolose” € che in ogni caso, pur gestendoli all’interno del SN0,
2 qualcre non Fossero gestiti adeguatamente.

conservanc e loro pericolosita intrinsec o
ovrannc _Esser ¢ cantenenti amianto:dovra essere realizzata it

da: D.Les. 36/2003.

2 stoccati 1 big ba

In ogni caso. {7arca in cui d
conformiti o quanto_previsio
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I BD ORGANIZZAZIONE DEL CANTIRE F DE!I MONITORAGGT

AMBILINT AL

arativi - Sicurezze ¢ el

it fase dl Propstiazions eseounivi., duvrannc essere consideratl, nsl” ambiio ¢e Piant Oparar

Ciani di Sicurezze ¢ Coordingmentc. git aspgrti di seguiic riportat,

1 Valnazione det Kischic Amiante & Manc d Levorg: Dart Z4°

‘l »

w3

N—r

© Valumziong dsi risch per

;4G ael Dlge BLAOL ¢ samll. presorive e,

nellambite deliz Valutazione ds! Fischi, sianc valutat | risehi specific! dovutl alie polven asrodisperss
provenient dall’amiante e dal materiall conignenll amiantc, al fine di swabilire iz nature ¢ 1 grago
deliesposizions € & misure preventive ¢ proisilive da atluare, Inoltre, Part. 250 prescrive chie, prime
del"inizio dei Javori di manutenzionz. rimozions dell’armianto ¢ del materiali contenent! amianto.
smalimentc ¢ mattamsnte de’ relatyt rifiun. nonehk bonificz aelie ares interessale, siz Dreseniata tg
Notifice ed il relazive Pianc &) Lavore. all orzano d. vigilanze competenis per territenio.

Tale Pianc. ai sens’ del'ars, 25¢ del L $1/05. deve pravsders I misure necessaris per garanurs le

sicurezzz © lz salnte do levoralori syl luogg d lavore ¢ iz protezions dzlambiente estemo (poDoiamIonN:s ©

=

urbanc’ Ir partcolare. in essc gevond essery descritte ¢ procedure ovnerative Gz attuars
elie operazion’ d! aemoiizione, smomaggic € Tasportc materiall del
Tindicazione delle tipologie di tifiutt de smaltire. e aefle

ambiente
nel!’ambito del! esecuzions
manuiati che dovranne essere demoliti, con
strutiure contaminate da amianto o de altrz npologie d rifmat,

 lavoratori: per quel che concerne le vaiutazione dei riscii ver | lavoratos

espasti € 1a-conssguente \ndividuazione aelie.ratative misure di prevenzione. ¢ prolezione per i Timozione
delle sorgenti primarie di contaminazione ¢ necessaric effetruare un‘analisi quantitativa dei suddett! rischi
Peranto, i} Piano di Sicurezza ¢ Coordinamemc dovra comensre necessariamente indicaziont di caratters
aencrale delle scelte progetivall, organizzative e delle misure preventive e protettive da adottarsi, nonché
indicazioni di tipo procedurale, refativamente ai lavori oggetio di autorizzazione, In tiferimento alia
vaiutazions del rischic de interferenze, nell’ambito della predisposizione del Piano di Sicurezza. ¢
opportuno delineare, in mMoao detagliate, Je modalitz ¢ le procedure da porre ir. cssere ai fini df una
corrette gestione dell’arez di cantiere, sopraftutto ir riferimento alle infrestrutiure viarie provvisorie, da
ealizzare ed wilizzare, per la circolazione degli automezzi & lz relativa movimentazione dei materiali sia
slesterne sia all’interno de. site, ed alle aree ad esclusvo accesso del personale autorizzato per mansioni

specifiche, quali, ad csempio, Unita di Decontaminazione del Personale (UDP) ed Unita di

Decontaminazione Merci (UDM?,

Viisure di contenimento delle polveri: in riferimento alla prevista instaliazione di cannoni a nebbia per
impedire la formazione e in dispersione di polveri prodotie dalle attivita di cantiere, si rilova [a necessita i
dover effettuare ung valutazione tecnica finalizzata all’ individuazione del numero di cannoni da mnstallarsi
e delle rectproche posizioni degl: steasi in mode de garantire 'adeguata efficienza di tale tecnologiz in

relazione ai quantitativi di polveri prodotti dai lavori di demplizione in oggetto.

~ione delle atiivith di cantiere: Je scelte di base per

Valutazione del rischi sanitaric conngsso all’ssecu
ono essere valutate ed adottate considerando che

I'analisi di rischic sanitano-ambientale sito-specifica dev :
esse sono strettamente correlate all’esigenza d individuare correttamente le mecessaric misure di
prevenzione € protezione da attuarsi durante tutte Je fasi previste nel’ambito dell"at:t.'wité di cantiere, .al
fine di garantire la sicurszza cepli addetti ai Javori, ai sensi del D.Lgs. n: 81/08 € s.m.i.. e la salvaguardia
della popolazione in rolazione af verificarsi  d potenziali fenomeni di  ingvinamento  sausati
dall’espleiamento Gelle suddette attivitd lavorative. A tal fine, infatti, & necessario definire specifiche
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* Analisi ldrologice: Manalisi idrologice

Diparttmenie provinciaie di BAR Via Proeinni, n. 164

Servizio Ternoriale CAM 0520 Zite BAR:
Tel QRSRA42L7T ray OBO/5Z) 6805

T-mail pboviodarpa.pugiiei!

Vrocedare Operalive de atiars: durante Jo svolgimente delle amvite dr capuers ai fine di adottare adeguate
misure di prevenzions ¢ protczione per limitare possibill effett! dannos: per le salme ¢ e siourezz degis
addett, ai lavori. nonche pe Je popolazione residente nelie aree limitrofe.

Caraftesisiiche quali-ouantizaive delie potver! ¢ amianie: e poiveri devono essere caratlerizzate It teTmini
di emissioni prodotic in fase acrodisperse. anche i relezione alle possibile mresenza di IPA o/c metalli

pesant: sulie stesse.

£ 1al proposic, nel”ambito del!’implementazions dei Modello Concetiuale. dovone cgsers consigerat! it
i posaibiii percorsi di migrazione delie poiveri dal corpe sorgente.

Inoltre, prima del!*inizio del lavori dovri essere effettuaic un monitoraggio delie consentrazioni di amianio
in mte Vares perimetrate. per 'S giorni al fine di determinarc il fondc ambienmlc stz all’ssternc che
all’interno d& capannoni. Tale valutazione dovra essere ripetute per ciescune aree darbonifizare essguends
campionamsnti cor. pompe aé ale flusse ed anabsi SEM. [l wto al fine a verificare iconsita
dell’organizzazions de cantiers rispeuic all’ubicazione ¢ dimgnsionamentc aslic singole Unia i
Decontaminazions (LUDP, UDM. Unité ir ingressc ad ogni singolc cantiere di benifica; da allestire in
conformitz & guantc previsie da: Divl 6.00.94. 8 ritiens necessaric molire predisporre un adsguate Planc
7 Emergenza o Lvacuezione, che tenge contc anche delie procedure operative dz attivars nel casc i cul
si silevine condizions d preallarme ed allarme duramie e attivite d. monitoraggio delle concentrazioni d

amianic nell’area perimetrata ¢ nelVambients sstemo

WMonitoraeeio-Oualits aell Ariz: duranti gii-interventi-d. bonifica A0VTR-essere- es6aUito -1} monitorageio
on Fuso di microscopia MOCF per gii ambienti di lavoro {in-door) & di SEM per

della quaiita dell’arie o
Peslerno.

er i! dimensionamento dei sisterni di drenaggio non esula daglhi

~

stud; del Progetto Definitive di Messz ir Siourezza Permanents del sitc. A tal proposite, si chiede di
definite le modalitz di smaltimento dolie acque meteoriche e df tattamento delle stesse, prevedendo s
realizzazione di una rete di collettamento delle acgue che dovranno comungue essere sottoposte
nreventivamente ac idoneo trattamento al fine di rispettare 1 limiti di coi al D.Lgs. n. 15206 ¢ sl ¢

I3
quanto previsio dal Piano Diretiore ¢ dej Pianc di Tutcle delle Acgue della Regions Puglia.

Contsnimento idraubice ¢ monitorageice delle acque sotierranee: si evidenzia che per le acque di faida
dovranno esserc messe m operz efficaci sistemi di contenimenio idraulico al fine di garamtire il
mantenimente delle CSC ai confini del sito, a valle idrogeologica dello stesso, nonché degh obietuvr di
qualiti eventualmente stabiliti nel Piane di Tutelz delle Acque della Regione Puglia. Pertanto, ai fine di
are gl obictlivi dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica del sitc, ¢ necessario prevedere

verific
implementazione di una adeguata rete di monnoraggio delie acque sotterranec.

Caratieristiciie tecniche delle “discarice di servizie — Corpo ! V(7 (fondospareti lalerali): Vintervents di
messa in sicurezze del sito prevede ia realizzazione di una “discarica di servizio™, in corrispondenza dei
“Corpo W™, nell’ares “ex-Fibroni™ E necessario fornire una specifice Relazione numerica di caicolo in
cui siano deseritte le caratteristiche strutturali defle strutture, de definirsi & valle della quantificazione delie
accertare sventuali comportamenti differenti del fondo e delle pareti

spinte € di eventuali prove tese ad 2 el lle pa
laterali, in conformita a quunto previsic dal D.Lgs. n. 36703, c dall’ Allegate 2 del DM 2.08.2005 “Criteri di”
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Ammissipility de: Kifiuti di Amiante o Contenent: Amianto”. I! wtie 2! {ine di riduree il rischia di fenomeni

di contaminaziont ¢: acgue sotlerrancs.

10} Caratreristiche tecniche delle Coperture di Isolamente Superfigiake Finals: ¢ necessaric che siano descrirte
ic caratteristiche tecnologiche aei materiali de porre ir operz  pev e realizzazione delle smawe d
impermeabilizzazione superficiale. lnolrre, ¢ necessaric verificare che sie vaiutato ii Rischie residuc in

relazions ai percorsi di migrazions ndivicuati.

CONCLUSIONI

Si ritiene di poter considerare [ Progetic Definitive ¢ “Messz v Sicurezza Permanenie dell Area ex-
Finronit” guale necessaric prime step cOnoscitivo per poter procegere ali’artuazione degli imterventi previst €
pertanio s esprime parsre favorgvole a. prosieguc delle attivitd ed zliz consegunente atmaaziong deel
interventt, Ad ogni modc, consideratz la complessité de! sitc. nonche 1l relative contesto urbanistica, si
rent —Tule  procedere, in fase esecutive, agli approfondimenti  precedsntemsnte desoritti ed

ali*individuazione delle specifiche ¢ puntuali misure di prevenzione g wiela della popolazione.
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