ELENCO ALLEGATI ALLA CONFERENZA DI SERVIZ| DECISORIA DEL 28 LUGLIO 2011 DEL "S.J.N. DI PRIOLO

A)

J)

“Validazione Indagini di caratterizzazione ambientale - Co.Me.Co. Carburanti s.r.l.” trasmesso da
ARPA Sicilia con nota prot. 45726 del 22.07.11 e acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare al prot. n. 23874/TRI/D! del 25.07.11;

Parere 1.5.5., prot. n. 57058 |1A.12 del 06/02/01, “valore di riferimento MTBE — terreni”;

Parere 1.5.S., prot. n. 0002710 AMPP/IA.12, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. n. 5268/QdV/D! del 22.02.07, “valore di riferimento MTBE - acque di
falda”;

Parere 1.S.S., prot. n. 049759 1A. 12 del 2002, “concentrazioni massime accettabili Piombo tetraetile -
suoli e acque di falda”;

Nota I.5.S., prot. n. 024711 1A/12 del 25.07.02, “ricerca del parametro amianto nei campioni di top-
soil”;

Parere ISPRA, trasmesso con nota prot. IS/SUO 2011/256, in merito al documento “Raffineria di
Augusta. Piano delle Indagini Ambientali eseguite per le aree destinate alla modifica dell'attuale
Centrale Termica” - ESSO Italiana S.r.l. (prot. n. 21335/TRI/D! del 01.07.11);

Parere ISPRA, trasmesso con nota prot. IS/SUO 2011/115, in merito al documento “Progetto di
caratterizzazione del lotto ubicato in C.da Ogliastro censito al catasto al F.64 P.lle 430-432. intervento
di mitigazione della contaminazione arsenico riscontrata nel sito attraverso l'interruzione dei percorsi
di esposizione responsabili del rischio” - FAMEC S.r.l. (prot. n. 3575/TRI/DI del 04.02.11);

Parere ISPRA, trasmesso con nota prot. IS/SUO 2011/262, in merito al documento “Relazione Tecnica
Descrittiva delle attivita di caratterizzazione dove sorgera la Centrale per la produzione di energia
elettrica con tecnologia fotovoltaica e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili” -
F.W. Power (prot.n.20872/TRI/DI del 28.06.11);

Parere ISPRA, trasmesso con nota prot. IS/SUO 2011/267, “Relazione tecnico-descrittiva delle attivita
di caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgera la Centrale per la produzione di energia elettrica
con tecnologia fotovoltaica da 6 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.
Comune di Augusta (SR) - ADDENDUM” - F.W. Power (consegnato dall’Azienda nel corso della
Conferenza di Servizi istruttoria del 25.07.11);

Verbale di soprailuogo della Provincia di Siracusa, trasmesso con nota prot 1439/Ri.Bo del 20.07.11 e
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e de! Mare al prot. n. 23469/TRI/DI
del 21.07.11, condotto in data 18.07.11 congiuntamente con VARPA Siracusa neli’area non
industrializzata interna alla recinzione fiscale della Raffineria Isab Sud;

Verbale di incontro tecnico dell’ ARPA Siracusa, trasmesso con nota prot 46592 del 27.07.11 e acquisito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 24176/TRI/DI del
27.07.11, tenutosi in data 27.07.11 congiuntamente con la Provincia di Siracusa in merito al “Progetto
di messa in sicurezza e bonifica Raffineria Isab Impianti Sud”;

Parere ISPRA, trasmesso con nota prot. 1S/SUO 2011/255, in merito al documento “Piano di
Caratterizzazione- Atto di vendita terreni P.lla 616 verso ESSE Srl” - Studic Bordone, per conto della
Ditta ESSE I S.r.l (prot. n. 15151/TRI/D! del 10.05.11).

Rapporto di trasmissione del fax inviato in data 22.07.11 alla Regione Siciliana, relativo alla
“Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria del Sito di Interesse Nazionale di Priolo del
28.07.11",
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STRUTTURA TERRITORIALE Ministero dell’Ambiente e

UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00 o . della Tutela del Territoric e del Mare
CL. DOC. 01.15.00 _— 7 Servizio Qualita della Vita

UOS CONTROLLI COD. 08.02.00.00 Via C. Colombo, 44

Via E. Bufardedi, 22 — 96100 Siracusa (SR) 00100 ROMA
tel, 0931 484444 /484446 ~ fax. 0931 753455

E-mail dapgblmfgosr@arpa.s}cna,it Provincia Regionale di Siracusa
1 XII Settore Tutela Ambientzle
ARPA SICILIA - ST, Sir 1° Servizio — Gestione Rifiuti
H” , "W " ”I ’ 96100 SIRACUSA
rum: TERG DR AMBIERTE. £, DEbLA TUTELA { :
15,00 Partenza DEL TERUITOR 10 7 DEL HARS ! ARPA Sicilia
Nr 0045726 Data 22/07/2011 (L DRI T —"“"'E"E“'""""f; Direzione Generale
| Corso Calatafimi, 219
l
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i B§Vi( ..... / ......... CO.ME.CO. Carburanti srl
Pmtomilo PN S/ e COME.CO. Carburanti

ANTICIPATA VIA FAX C.P. 120
96100 SIRACUSA
Qggette: S.I.N. Priclo — Co.Me.Co. Carburanti srl: Validazione Indagini di

Caratterizzazione Ambientale dell’area di proprieta sita in C.da Pantanelli.

Allegati: n. 4 rapporti di prova
Resp. dellistruttoria:  dott.ssa S. Bifulco

1! lotto di terreno interessato da questo studio, ubicato in C.da Pantanelli a Sud-Ovest del centro abitato di
Siracusa, & censito al catasto del Comune di Siracusa al Foglio n. 56, P.lle 177-175 e ricopre una superficie
complessiva di circa 7.000 m?

L'area in passato & stata quasi esclusivamente utilizzata per uso agricolo; ad oggi, al suo interno sorge un
edificio destinato ad uffici, che occupa una superficie pari a 235 m? mentre la restante parte & completamente
pavimentata con manto bituminoso ed & adibita a parcheggio autobotti o alla circolazione interna dei mezz
aziendall.

La caratterizzazione ambientale effettuata nel sito in oggetto € propedeutica alla allocazione in tale area del
serbatoi per deposito di carburanti, di proprieta della stessa Co.Me.Co. Carburanti srl (di seguito Co.Me.Co.),
attualmente siti in localita “Caderini”,

Le investigazioni ambientali, effettuate a febbraio 2011, hanno comportato:

+ la realizzazione di n. 3 sondagai a carotaggio continuo (denominati S1, Pzl e Pz2), spinti rispettivamente ad

.una profondita di 7 m, 5 m e 3,3 m da p.c., interrotte comunque alla base dell’acquifero superficiale;
» linstallazione di n. 2 piezometri nei sondaggi Pz1 e Pz2, per il campionamento delle acque di falda;

« il prelievo di n. 8 campioni di suolo;

- il prelievo di n. 2 campioni di acgua di falda;
- » il prelievo di n. 1 campione di top soil; in corrispondenza del sondaggio S1 (Top Soil/S1). ’ o<W
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Regione Siciliano - Agenzio Regionale per la Protezione dell’Ambiente
. lirls Sirullvra Territoriole di Siracusa - Via Bufardeci, 22 - 96100 Siracuso
J:1q720_STSR_MATTM__vakddzione CoMeCO 1 Tl 0931 484410 - Fox: 0931 755455
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URL: wwwe,arprsiciliauil - amail: dapehimicost@arpa.sicifia.il




che Co.Me.Co. hanno riscontrato valori inferiori ai limiti di rivélabilitd strumentale o, comunque, di gran lunga
inferiori al rispettivo limite normativo.
Alla luce di quanto sopra detto, sulla base delle "LINEE GUIDA PER LA VALIDAZIONE DEI DATI ANALITICI DA

PARTE DEGLI ENTI DI CONTROLLO”, redatto da ISS, APAT e Agenzie Regionali, tenuto conto che:
1) E stata verificata in campo la corretta applicazione delle procedure previste nel protocollo di

camplionamento predisposto da ARPA;
2) 1 dati analitici ottenuti da ARPA e dal laboratorio esterno hanno mostrato un ottimo grado di accordo, per

tutti i parametri ricercati e nessun superamento del limiti normativi;

3) La prova di intercalibrazione con il laboratorio privato incaricato da Co.Me.Co. ha dato esito positivo,
SI VALIDANO

per tutte le matrici investigate (suolo, top soil ed acque di falda) le attivité di caratterizzazione ed i dati analitici
relativi alle risultanze del Piano di indagini di Caratterizzazione ambientale dell'area di proprieta della Co.Me.Co.

Carburanti stl, sita in C.da Pantanelli, a Siracusa, all'interno del SIN Priolo.

Responsabile U.O. Controlli
(Dott.ssa Dora Profeta)
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OGGETTO: _ . .. . : : - . . .
Limiti accettabili nel suolo e nelle acque sotterranee-di inguinantt:
organici ed inorganici non indicati nel D.M. 471/99.
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“Facendo seguito alla nota di questo Istituto dei 2 gennauo c.4., si | osservar
juanto di seguito. '

i
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K Caratteristiche tossicologiche
Pl . S . - : < M
d La sostanza & stata presa in considerazione dell’International Agency for
N Research on Cancer (JARC) nel 1999, considerando che vi & una evidenza.
< inadeguata di cancerogenicitad per I'uomo della sostanza. Pertanto & stata
S . T ) B :
A classificata dallo TARC nel Gruppo 3 “L’agente non classificabile come
‘Q cancerogeno per I'uomo”. '
N S , .
| L’US Environmental Protection Agency - USEPA - la classifica come
’ classificazione provvisoria nel 1995 “Possibile cancerogeno per I'uomo?.
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L’International Pregramme on Chemical Sofety —IPCS — nel valutare i
rischi sulla salute wmana ha osservato chie il MIBE, sulla base: degli_studi.
esaminati, dovrebbe essere considerato un cancerogeno nel roditori. Il
MTBE non & genotossico e la risposta cancerogena & evidente solo ad alti
livelli di esposizione. In conclusione I'TPCS ha affermato che i dati:
disponibili non sono conclusivi ed impediscono il loro uso nel risk
assessment cancerogeno per I’uomo.

A livello europeo il MTBE & incluso nell’elenco delle sostanze pnoutarle

 previste dal Regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio.

A
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A livello nazionale la Commissione Tossicologica Nazionale (C.N.T.) non
lia esaminato la sostanza.

‘aratteristiche ambientali
.. MTBE se rilasciato al suolo ci si aspetta che abbila una mobilita molto.
slevata, sulla base di un Koc = 6 calcolato da un coefficiente di ripartizione
suolo/acqua di 0.0925. Ci si aspetta inoltre che la volatilizzazione da.
superfici di suolo umide sia un processo di destino importante sulla. basex
- ——-della—costante~della-Legge-di~Henry—pari—~a-5-87—1 0% atm-m¥/meleTl- - oo .
MTBE potrebbe potenzialmente volatilizzare da superfici di suolo asciutte:
sulla base della sua tensione di vapore.
Se rilasciato In acqua non ci si aspetta che il MTBE si adsorba a sohdl-
sospesi e sedimenti nella colonna d’acqua sulla base del suo valore di Koc.
(1 s1 aspefta che la volatilizzazione da superfici d’acqua.sia un processo di.
destino umportante sulla base della costante della legge di Henry:.
Le emivite stimate di volatilizzazione per un frume modello ed un Iago
modelld son6 rispettivamente di 4,1 resesdi4,1 giorni, ~ R
Un valore di BCF (Fattore di Bloconoemrazmne) pari a 1.5 in Cyprinvs '

.
=%

Carpio suggensce che la bioconcentrazione negli organismi acquatici &
bassa. : - !

Non ci si aspetr.a che il MTBE idrolizzi nell’ambiente poiché & privo di
gruppi ﬁmzmnah idrolizzabili. In generale, la maggior parfe degli studi
hanno indicato che & difficile che il MTBE si biodegradi nell’ambiente.

La solubilita in acqua & stata calcolata pari a 51.000 mg/l a 25°C.

In sintesi il MTBE una volta immesso nel suolo pud percolare facilmente
nelle falde acquifere, a meno che prima non volatizzi, e li permanere in
mancanza di un processo di rimozione.

Caratteristiche ecotossicologiche

I dati disponibili per una valaia.ioue ecotossicologica si riferiscono quasi
esclusivamente al MTBE in acqua. La sostanza & relativamente non tossica
per il biota acquatico con il pit basso effetto acuto per molte specie
acquatiche superiore a 100 mg/l.

Non sone disponibili dati sulle concentrazioni di MTBE nel suolo o dati di

tossicita terrestre.

Conclusioni

A livello internazionale non sono stati fissati dei valori di riferimento per il
MTBE nei suoli. Mentre 'USEPA nella “Drinking Water Health

Advisories” ha definito per il MTBE nelle acque potabili “un valore a
lungo termine” pari a 3 mg/l, che equivale alla concentrazione alld quale

Calg
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ron ci sl aspetta alcun effetto avverso non carcinogeno per un periodo di
epprossimativamente 7 anni di esposizione, con unmargine di sicurezza.

Ida wtto guanto premesso si potrebbe assimilare 1l comportamento del.
MTBE sia dal punto di vista tossicologico che di destino ambientale ad.un.
idrocarburo a catena lineare a basso numero di atoni di carbomio: P%mtO“-
s1 ntiene di poter definire per il MTBE una concentrazione lirmite nei. sﬁﬁgl?:m
'pan a quella del parametro 91 “Idrocarburi leggeri C < 127 della Tabella: 1’

dell AT Tdel D, M. 47 1/99; cioé una concentraziore limite nei suoliadusos -

.._—erde pubblico e residenziale di 10 mg/K g e nei suoli ad usoindustmalesdi
250 mg/Kgy: Conseguentemente per quanto conceme le acque. sl propone:
i assumere come concentrazione limite, in via cautelativa, .il. valorez
definito nel DPR 236/88 relativo alle acque destinate al conm'

per 1l parameirg “Tdrocarbur torall” &\ ciQg. ol
ITER — TERT — BUTIL — ETERE _(ETEE)

" Per quanto riguarda I’ETBE le informaziofisorio esiremamerite.scarse. Le.
poche informazioni disponibili, comunque, permettono di affermarezchesils ;
BETBE ha un comportamento simile a quello del MTBEX Pertamtozsiz.
propone di adottare per 11 ETBE le stesse concentrazioni umlte proposte per-

il MTBE.
\JL DIRETTORE DELL'ISTITUTO"
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VIALE REGINA ELENA, 288
00181 ROMA

TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TeLerono: B 428801
TeELEFaX: DB 49387118
htep: //www.iss.it

Spett.le Regione Lombardia
U.0. Attivita Estrattiva e di Bonifica

{
%ﬂ/]a’/“flﬂ al’ ._%57/2‘0 2zl 2 t}‘ !/. 4 ’i/ 2 006
A T 800600, 24565

Ufficio Bonifica delle aree
contaminate

c.a. dott.ssa Cinzia Secchi
Via Tarmarelli, 12
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20124 MILANO

Ministeroc dell’ Ambiente
della Tutela del territorio e del Mare
Servizio Qualita della Vita
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA.

e.p.c.

All’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’ Ambiente
Settore Attiviia Industriali, Controlli e
Coordinamento dei Laboratori
V.le F. Restelli, 3/1
20124 MILANO

Oggetto: valori della concentrazione soglia di contaminazione per il Metil-t-
butil etere (MTBE) per le acque sotterranee. Allegato 5 del Titoio V, parte
quarta, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

In relazione all’oggetto si comunica che questo Istituto ha recentemente
espresso un proprio parere su richiesta della Provincia di Padova, che si allega

alla presente.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e
© 7 Conmnessa Prevenzione Primaria ~
(dotl.ssa Luci.af/igga Gramiccioni)
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VIALE REGINA ELENA, 299
TELEGRaMM: ISTISAN ROMA
TeLerone: 08 49901

ar 0093699, ANPEL 1A 1L B
e AL Comune di Padova
%&byzm/ﬁfr /1/7//'5‘ 0/6/4‘3/0(/ ..... Z ‘]O( Settore Ambiente
" 3 c.a. Dott, P. Mazzetto
A 02%6%(@('// ..... 4jﬁ Via F. Paolo Sarpi, n. 2
&M/;/é;‘“/ﬂ?. 'E\:{"‘A" ----------------------------------------- padova

e.p.c. Regione Veneto
Istituto Superiore di Sanite Direzione regionale tutela

Prot 12/09/2006 0045848 Gell SmBiente

Calle Priuli — Cannaregio, 99
lH ”‘ I H “ 3012! Venezia

Class: RMPP.IR,12, 00

OGGETTOD:

Provincia di Padova — Settore
Ambiente

Piazza Bardella, 2 - La
Cittadella — 3 Torre

35131 Padova

Ministero dell’ Ambiente
Servizio RI-BO

Via Cristoforo Colombo, 44
00100 Roma

ARPAYV Dipartirento
Provinciale

Via Ospedale, 22
35121 Padova

Oggetto: Richiesta chiarimenti sui valori di concentrazione limite accettabili
nelle acque sotterranee per procedimenti ex DIV 471/1999.

In relaziome all’oggetto, e in particolare al valore di riferimento da
assumere per 'MTBE nelle acque sotterranee, si evidenzia che ancorché la
richiesta di codesto comune sia stata inoltrata a questo Istituto solo per

- -==conescenza, -si-ritiene -‘importante-esprimere-un -propric—parere;-stante t-dibattito—--— -

in corso nell’ultimo anno su tale problematica.

Che {,{?’l/_




Innanzitutto & duopo osservare che dal 29 aprile 2006 ¢ in vigore il D.Igs
152/2006 che reca norme anche in materia di bonifiche dei siti contaminati, il
quale, tuttavia, nulla riporta a proposito del valore limite da assumere per il
parametro MTBE nelle acque sotterranee. In ogni caso il D.gs 152/2006
introduce il criterio della valutazione del rischio sito specifica ai fini della
individuazione della “concentrazione soglia di rischio” per i suoli e per le acque,
la quale diviene il valore di intervento e il valore obiettivo da raggiungere con la
bonifica per un determinato sito.

Cio premesso, risulta importante, comunque, definire un valore di
riferimento generico per il parametro MTBE nelle acque profonde, da assumere
come “‘concentrazione soglia di contaminazione” secondo la nuova normativa
(D.lgs 152/2006), e sia per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri
ex DM 471/1999.

Questo Istituto con nota n, 57058/L.A.12 del 06/02/2001 ha proposto di

assumere per I’MTBE nelle acque profonde un valore di riferimento di 10 pg/l, in

analogia al criterio di potabilita adottato dal legislatore per individuare le varie
b concentrazioni limite riportate nella Tabella 2 - Allegato 1 del DM 471/1999,
relativa alle acque sotterranee. '

A tal proposito si sottolinea che I’ “assimilazione” agli idrocarburi totali,
‘:1 ipotizzata da questo Istituto, era prevalentemente dettata da un potenziale simile
- comportamento ambientale di alcuni composti della famiglia degli idrocarburi in
termini di mobilita, volatilita, ecc. ¢ non da una affinitd di tipo tossicologico.

Peraltro I'MTBE ¢& appartenente alla famiglia degli ETERI e non ¢ definibile un

IDRO.CARBURO (caratterizzati questi ultimi dalla sola presenza di Carbonio e
Idrogeno).

Attualmente, a seguito dell’emanazione del D.gs 152/2006, che riporta,
contrariamente al DM 471/1999, nella Tabella 2 dell’ All. 5 il parametro

e, . “ddrocarburi totali espressi..come.n=esano’ .con-relativa-concentrazione imite- di— e

350 pg/l, da molti viene assunto tale valore limite anche per 'MTBE, in

! (
B .




considerazione dell’assimilazione effettuata a suo tempo da questo Istituto al
parametro “Idrocarburi totali”.

A tal proposito si rileva che, come prima detto, I’assimilazione era
prevalentemente di tipo ambientale e che essa permetteva, futtavia, la proposta di
una concentrazione di riferimento sufficientemente bassa, ¢ precisamente sotto la
soglia olfattiva del MTBE.

Infatti, come noto, ’MBTE non & una sostanza dotata di elevata tossicita,
bensi ha proprieta tali, pero, da alterare profondamente dal punto di vista
organolettico la qualita delle acque, in quanto fortemente odorigena. Pertanto, il
valore di riferimento a suo tempo proposto da questo Istituto, va inteso nel senso
di proteggere cautelativamente la risorsa acque profonde da tali potenziali
alterazioni organolettiche.

In conclusione si ritiene che il valore di riferimento proposto da questo
Istituto per il parametro WITBE nelle acque softerranee non viene modificato
dalle recenti novitd normative.

In ogni caso si deve tenere in conto che una concentrazione di riferimento
per 'MTBE non dovrebbe comunque superare il valore di concentrazione della
soglia olfattiva, che & compreso, in un range tra 20 e 40 rgfl, in funzione della
suscettibilitd individuale, cosi come affermato dall’Agenzia di Protezione
Ambientale statunitense (U.S.E.P.A.) in uno specifico documento sul MTBE, che

si allega alla presente (All, 1). Peraltro nel medesimo documento I"U.S.E.P.A.
pone lo stesso range di 20 e 40 pé/l di MTBE nelle acque potabili, come limite

oltre i quale si potrebbero avere effetti avversi sulla salute umana.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti sahuti.

11 Direttore del Dipartimento dell’ Ambiente e
e e =+ wGORNESSA-Rrevenzione-PHmaria- —-—-- o sm—-

(Dott.ssa Iﬁi Gramiccioni)
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OGGETTO: -
$
3
B2 Oggetto :  problemi inerenti la presenza nct suoli ¢ nelle acque di Piowmbo
! : 9.
3 Tetraetile.

In relazione all’oggetto si osserva che sono state sollevate da alcuni -soggettiszea =
vario titolo interessati alla determinazione del Piombo Tetractile nei suoli e nelle: .
acque, delle perplessita in merito alla concentrazione limite (CL) fornita~da-questo:-

[4
20a 2091 3000, aigomarntoc ivictvae ne

Ay
?

§\ Istituto. Ci0 in quanto gest’ultima risulterebbe (in particolar modo la-CL propoestasper. .

‘\g le acque profonde) di difficile individuazione essendo praticamente troppo vicina.o
3 \g addirittyra inferiore;al-imitezdi-detenzione-analitigo-. R
P 3 A tal proposito si osserva, come riferito nel parere di questo*‘{stlﬁfﬁdelr T
§\§ gennaio 2001, protocollo n. 057058 L.A. 12, che le CL proposte sia per i suoli che.
“& per le acque sono state desunte dal documento dell’U.S.E.PA Regione 9 del 1 agosto
§\\\T 1996 “ Preliminary. Remediotion Goals”, pertanto si € ritenuto che le concentrazioni.
Y lviriportate fossero state validate ai fini di una loro rilevabilita analitica.

g‘ Al fine di approfondire la tematica in oggetto questo Istituto ha condetterunar
5 approfondita ricerca sia di tipo bibliografico che sperimentale, attraverse: uma.
) intercalibrazione tra 11 laboratori interessati a vario titelo nell’ambito della bom’ﬁcm_
g dr Trento Nord. .

¢ Inbaseatali rlcerohe si propone quanto di segulto

o 1) Metodica analitica per-la ricerca del Piombo Tetraetile in suoli e-acque

: Per quanto concerne la metodica analitica sarebbe da preferire quella che prevedeuna

: separazione gas- cromatografica -ad alta risoluzione con rivelatore a plasma in
emissione atomica (GC-AED), che, in base ai dati di letteratura, risulta essere il
metodo pit- sensibile-per-la-determinazione dei composti organo metallici. Tuttayia i

~—— anche altri metodi possono essere adottati purché vengane-puntualmente desc:utu i
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Si evidenzia che anche adottando il metodo GC-AED, definibile ad alta sensibilita; il- -
limite inferiore di detenzione per i suoli &€ 1ug/Kg, mentre adottandozoltre;tecniches- . .
analitiche si pud ottenere un limite inferiore di detenzione compreso tra 1l e 7 pug/Kg. |
Per quanto concerne le acque il limite di detenzione inferiore € compreso tra 0.01 e

- d
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2) Valori limite da adottare per i suoli e acque.

In relazione a quanto riportato tiel-punto~1)-di-questo--doctimento,_si propone: di.
modificare la CL proposta per il Piombo Tetraetile nel precedente parere del 2
gennaio 2001 emesso da questo Istituto al fine di avere sufficiente. sicurezza.nella, .
_determinazione del Piombo Tetraetile stesso, sia nei suoli che nelle acque..Si precisa;.
infatti, che un valore limite non dovrebbe mai essere dello stesso ordine di grandezza:.
del limite di detenzione analitica, bensi almeno 10 volte superiore:

Conseguentemente 1 valori proposti dovrebbero essere cosi modificati :
Suolo industriale : si conferma il valore proposto precedentemente‘e ciod 0068+ = - ... .
mg/Kgss ;
Suolo residenziale : 0.01 mg/Kgss
Acque : 0.1 pg/l

Gzt

Si rileva ad ogni buon conto, che la tossicita del Piombo Tetraetile~é— - . ol
prevalentemente per inalazione, data la sua volatilitd. La “Reference Dose” orale &

peri a 1.107 mg/Kg/giomo; pertanto volendo trasformare tale dato riferendolo ad un
uomo di 70Xg ed ad una esposizione cronica per un periedo.di 70 anmi ( tale
esposizione & estremamente cautelativa, in quanto viene adottata- selo-per-le sostanzer | ;
cancerogene) si ha un valore calcolato di concentrazione di rischio nei suoli pari a ‘

0.178 mg/Kg.
Pertanto il valore proposto di 0.01 mg/Kg ancorché lievemente aumentato :

rispetto al precedente valore proposto, risulta ancora cautelativo.
51 allegano numero 2 pubblicazioni a conferma di quanto sopraesposto.

JIL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DI IGIENE AMBIENTALE
(Ing. G. A. Zapponi)
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OGGETTO Decreto 25 ottobre 1999, 1. 471, relativo alla messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati. _/i/t/tf/w
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In relazione al D.M. di cui in oggetto questo Istituto ha pil volte affermato, sia nel cofso
delle attivitd istruttorie dei progetti che nelle conferenze dei Servizi, e sia pella stesura
dr propri pareri tecnici, che esso contiene alcune imprecisioni efo errori, in particolare
per guanto zttiene la definizione delle concentrazioni limite, e cid porebbe comportare
un rischio di non corretta .applicazione del DV con conseguente aumento del rischio
lgienico sanitario connesso alla contaminazione dei suoll. Inoltre sempre negli ‘Allegati
al DM 471/99 sono contenute una serie di imprecisioni che potrebbero comportare
sempre una inesatta applicazione del DM stesso. Di seguite si riportano alcune prime
considerazioni, riservandosi in un secondo momento di proporre nlteriori parametri da.
inserire nelle Tabelle 1 e 2 dell’All. 1, con relative concentrazioni limite, per sosiznze
oggi non ricomprese nelle stesse, -ma che sono spesso riscontrabili nei siti contaminatl e

che s0no dotate di elevata Tovsmz’ra
Precisamente si osseva:

a) TabeHa 1 "Valori di concentrazione Im}:ﬁe. accettabili nel suolo e nel soitosuolo
riferiti alla speczﬁca destinazione d'uso" Tale Tabella contiene alcumi errod &
precisamente: -

Sotto la voce "Alifatici clorurati cancerogemi" sono contenute alcune sostanze non

classificate "cancerogene" bensi "Nocive" oppure "Molto tossiche" in base al D.v. del
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- inalazione e ingestione): 1.1.2-Triclorvetang (Nocivo per inalazione, contatio con la

28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, compreso il ventotiésimo adeguzmento della
legislazione comunitaria in materia di classificazione, etichettaturz ed imballaggio delle
sostanze e preparati pericolosi. Tall sostanze sono: 1.2- Dicloronronana (Nocivo per

pelle ¢ per ingestigne); 1.2.3-Tricloropropano (Nociho per inalezione, conturto con la

«

-cancellata la voce 31 ¢

"pubblico, privato e remdermale e di 10 mg/kg

Mdrocarburi Ieogeri C inferiore o usfumfe 72"
= escluso 1l composto con un numero di atomi di Carbonio pari a 12.

pelle ¢ per ingestione); 1.1.2.Z.-1gtracloroeianyg (Wollo Tossico per thRdlazione e~

contetto con la pelle) . Pertanto esse andrebbero pitl correttamente riportate sotto la
voce. “Alifatiei clorurati non cancerogeni, 5enza, comungue, modificare e

—hmbz o lenn nmts malla Talaalln 1 ~ha
abella 1, che appaiono coerenti con le

COnCenira cz_z.xuu.l uu.u ie upuj tal€ artuiaInCn nNcua 1

concentrazion! limite definite per alire sostanze con simile comportamento tossicologico
e ambientale; ad eccezione del 1,2,3-Tricloropropano per il quale si potrebbe preveoere

una concentrazione limite nei suoh ad uso verde pubblico e privato e residenziale paria -

1 mg/kg, mentre per i suoll ad uso industriale e commerciale pari a 10 mg/kg, cio in
relazmne alla sua affuale classificazione (non cmcerovcno)

Sotto la voce "Aromatici policiclici" vi € riportata una sostanza inesistente, e
precisamente i) Dibenzo(a)pirere. 1 Dibenzopireni_sono gquatiro: Dibenzol e.e)pirene:
Dibenzole.lipirene: Dibenzo(o.i)pirene e Dibenzola hpirene. Pertanto dovrebbe essere

delle quali si propore una concentrazione limite di 0.] mg/kg per i suoli‘ad uso verde
per 1 suoli 2d uso indusiriale e

commerciale, -
Sotto la voce "Idrocarburi” sono ricomprese due famiglie di sostanze, in funzione del

numero di atomi di Carbonio. Nella definizione della prima famiglia (voce 91) andrebbe

e precisamente la definizione dovrebbe essere:

aggiunto anche il simbolo di "uguale”,
In assenza di tale modifica viene

Sotto la voce "Amianto" viene riportata 12 dicitura "Fibre libere” | si ritiene che essa

non sia corretia in quanto la contarninazione del suolo dz amianto pud avvenire anche -

guando l'amianto £ presente in forma legata (cemento-zmianto, amianto ingloba1o 1n

matrici polimeriche ‘plastiche, ecc.),.a seguito di processi disgregativi. Perianto si

dei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo™ ......
analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sone riferit1 alla

propone che la voce 93 faccia riferimento semplicemente all"ANMIANTO", senza

riportare tra pareniesi la frase "fibre libere"; la concentrazione limite riporiata
attualmente in Tabella ] ] appare idonea anche se riferita all'amianto nelle varie forme in

cuj s1 pud presentare (legato o non).

Ancora alle premesse della Tabella 1 viene riportato che "In attesa della pubbhcaglone
OIMiSSIS... ..... , 1 risultati delle

totalitz dei materiali secchi. Tale frase viene spesso interpretata nel senso che 1l valore
di inquinante riscontrato nella frazione fine (passante al vaglio di 2 mm) viene diviso
per il peso secco delia totalita di suolo, ciog sia della frazione pasuame al vaglio di 2
mm € sia della frazione sopravaglio, ivi compreso lo scheletro. Ci6 di fatio comporta
una dllumone” del valore realmente riscontrato nella frazione passante al vaglio di 2

mm. In _1n precedente parere giestg Istituto (n. protocollo” 000046 I:A/12 del 25

premessa della Tabélla™ 1 andava interprétdta hel “sénso  di considerare,”

gennaio 2001) aveva gia evidenziato tale aspeito affermando che la frase riportaia netla
al fini

dell'accertamento della  contaminazione di un suoclo, unicamente la frazione
granulometrica passanie al vaglio di 2 mm e di riferire i risultati delle analisi al peso
interpretazione & ovviamente

secco di detta frazione granulometrica. Tale

sostituita con le quatiro sostanze soprariportate, Per Clascuna




conservativa, 1n quanto prescinde.dalla percenteale della frazione passante 2l vaglio di

Zmm presente nel suolo in esame, la quale potrebbe anche essere in valore

estremameme esigno, D'altra parte una concentrazione di.contaminante elevaia PTOPTio

- nella Frazione comddu‘ta "fine”, (passan‘te al vaglio 2mm) costituisce un fattore di rischio

in sé, a causa del possibilé divérso destino ambientale de] conummaptﬂ presente 1n rale

D
r

L sanitario  sitospecifico. Per 1__compoSi oroarucz deﬁm.ozlx

frazione (maggiore potenziale mobilita, disperdibilitz eolica, ecc.).
A tal proposito nel confermare guanto riportato nel parere dell’ISS del 25 gennaio
2001, si evidenzia la necessita di fare maggiore chiarezza sulla problematica, relativa

T 1 rotn -
e oh ace amen 3 n“ht“r‘-h pn wonnn/‘;r\ 2_/‘;

471/99. Inoltre & duopo osservare che i
56n0 statl emanati con i DL 13
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una modifica di quanto oggi riportate nel DIV

"Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo”
settembre 1999 pubblicato sul Supplemﬂnto ordinario G.U. n. 248 del 21/10/1999 ¢

" riportano il Metodo n. XI1.2 che riguarda "Determinazione del contenuto di Cadmio,
Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Plombo e Zinco estraibile in acqua regia in
suoli contaminati”; tale metodo prevede, peraliro solo per gli otto metalli elencati e non
per.tutti 1 metalll ¢ non metalli riportati nella Tabella 1 del D.M._471 29, che I'analisi
-venga efiettuatz su tre frazioni granulometriche: <2 mm, comvrnsa tra2 mme?2 cm &
>2cm, e J'espressione del risultato come unica media ponderata de} tre risultati gnalitici
‘ottenuti. Tale metodica, a parere di guesto Istituto, a fronte di un onere eccessivo di tipo
*analitico, non aggiunge unporta:m informaziom dal punto ‘di vista del fenomeno di
.contaminazione .del suold, in guanto msulta di scarso inieresse la conoscenza g.;al_l
eventuale contaminazione della frazione > 2cm, che in genere costituisce lo scheletro
def suolo, e che sarebbe meglio valutare in termini di potenziale rilascio di contaminanti
attraverso test di eluizione, come peraltro riporta il D.MVL 471/99. Si pud 'Ip otizzare che
" tale metodo, essendo -stato elaborato e pubblicato prima dell’emanazione del DM
*471/99, non abbxa potuto tenere in conto dei criten: riportati nel DMV 471/99 stesso. =~ -
In conseguenza di guanto fin qui riportato a proposito della problematica relativa zila
frazione granulometrica da analizzare e rispetto alla quale riferire i risultati analitici, “si
propone nella ‘fase di revisione compJessiva del DM 471/99 di apportare alcune
preciszzioni e correzioni; nello specifico si'ritlene che, dato’i valori sufficientemente
“cautelativi dal punto di vista igienico-sanitario, riporiati nella Tabella 1 dell’ Allegato ]
del DM 471/99 stesso, la ricerca degli analiti si possa effertuare non sulla frazione
granujornetrica < 2 mm, bensi su quella < 2 cm. Precisamente si propone la seguente o
modifica: “La ricerca degli analiti di cui alle Tabelle 1 deve essere effettnata swlla '

© frezione granulometrica passunie al vaghio da 2 coi e 1 risultati rl]er’m unicamente al

peso secco di tale fregone”. .
Qualora si sospefti una comtaminezione del sopravaglio ( > 2cmy) devono essere
effetuate analisi di tale fragone granulometrica sortoponendola a un lest di cessione

che utiliczi come eluente acqua deionizzata satura &i CO». I parometri da controllare

sull'eluaio sono quelli della Tabella 2 con i relarivi valor? di concentrazione limiie

riportati. [ deri cost ottenuti andranno wlilizzafi af finl della valuiazione del rischio :
"yolazili" le ~analisi -

" andranno effetiuote sul tal quale e riferite al peso secco unicumente della fraziong

analizzata.”



Per quanto attiene’ la Voce "Alifatici clorurati canr;ﬂrocrem ' anche

“ VENZOno riportati i quattro- composm “Opra“]f:n"au che mvece non sono classificati
atualmente "cancerogeni” dalla : J.2-

Tabella 2 "Valori di concentrazione limite accettabili nells acque sotterranee’,

ﬂche tale tabella contizne alcuni errori: _
In guesto casg

.Unione  europea. . e precisamente:

(Nocivo per inalezione,
e W7 s Ty o7, o, ATV S A ¥
ielructyrveiuny (Moliv Tossicv per inalaione ¢ coniuiiv con lu pelle

Tnclorocm;m Nocivg

Dicloropropang (Nocive per inalazione € ingestion e); 1. J
per inalazione, contarto con la pelle e per ingestione); 1.2.3-Tricloropronano
contarto con la pelle ¢ per ingesione); J.1.2.2.

ess] andrebbero pill correttamente spostati sotto la voce. "Alifatici clorurati non

- cancerog eni” mamenendo per CA&SGLIDO dei quattro lz stessa COI]CGI]"EI‘&&lOIlC llI'D.lIC

~della Tabella,l. Siritiene che tale, frase debba essere riportaia anche alle prem
~della Tabella 2, in quento la iabellz stessa non pud essere considerata esaustiva

0ggl presen..e nella stessa Tabella
Si evidenzia che alle premesse deila Tabella 2 non viene citata la fraw "Per '/e

sostanze non indicaie in tabella si adotiano | valori di concenirazione Ilimile

accetlabill riferiti ala sostanza pit affine lossicologicamente” citata alle premesse
gese

' come parametri 1vi consideraii.

ivi riportate:

St evidenzia cheé a parere di questo Istituto, il parametro 90 della Tabella 2, ‘n-
esano”, riporta una dizione errata, in guanto normalmente non viene ricercato il

parametro n-esano, bensi tale sostanza viene utilizzatz normalmente per esprimere i

. Tisultati riferiti al parametro idrocarburi, cioé la dizione corretta & “Idrocarburi totali
Inoltre per tale parametro la Tabella 2 riporta una

espressi COme n-esano’.

Concentrazione limite eccessivamente alta e non in linea con i criteri con 1 quall si

‘sono definite 1e Concentrazioni limite per tuthi gli alui parametri della Tabella 2

stessa. Infatti si osserva che nella stesura della Tabella 2 dell’ All. 1 del D.ML 471/99
si sono tenuti presenti i seguenti criteri per la definizione delle concentrazioni limite

£

nuova normativa comunitaria in materia di acqup ‘la quale riporta che

I’obiettivo pnontano da perseguire da parte degli Stati membri é quéllo di
assicurare un.alto livello della quahta delle acque, al fine di aarantlrne turti gl

usi legittimi; :
concentrazion limite riportate nel D Lcrs 152/99 per i corpi idrici sotterranei;
D.Lgs 152/99 sopracitato si sono prese a

- per i parametri non riportati nel )
' nel DPR 236/88 relativo alle

riferimento le concenirazioni limite riportate

acque per il consumo .umano, ritenendo che quest’ultimo ‘utilizzo debba

sempre essere garantito tra 1 legittimi usi delle acque sotterranee;
in ultimo per tutti gli altrj parametri presenti nella Tabella 1 dell’Adl1 del
D.M. 471/99 relativa alla qualita dei suoli e non considerati dalle normative

sopracitate, e pertanto comunque da ricercare anche nelle acque profonde

sottostanti i suoli medesimi, si € preso a riferimento guanto riportato nella
- legislazione statunitense sempre per le acque destinate al consumo umano.

" Da quanto sopraesposto si evince che per il parametro Jdrocarburi ioialf 1a relativa

soncentrazione _limite debba_fare riferimento al DPR 236/88, in_quanio In
quest’ultimo decreto & riportata una concentrazione limite per detto parametro. Si

ritiene, perianto, che per gli Jdrocarburi fotuli 1a concentrazione limite da adotiare

sia 10 pgfl. m
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. Nelle premesse della Tabella 2 viene affermato che “gualora la normaiiva di miela
. delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati in iabella ¢
e, pdspon ga nel 1empo il raggiungimenio secondo caderze 1emporall definiie, |
: valon della /abe/Za dvvono cozmde;arw sos:zzum a’a dem a‘wez.w m/on e, in sede df

" stato di contaminazione del suolo e/o delle acque, finalizzate a non permettere la

frase generl una pownzmle confusione nelle *nodahta di apphcazzone de] DM
471/99, e non € coerente con I criteri deﬁniti nel DM 471/00 stesso. Infait egsi

~mwadin In ~ArminrmIco7iA¢na
12 CONIZMID2TIone
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“della risorsa acque profonde, quest’ultima vada bonificata e ripristinata, nei tempi
‘tecnici necessari, fino al raggiungimento dei valor riportati nella Tabella 2, senza

alcuna dilazione temporale.

¢) I\lessa in sicurezza di emergenza.
In tale paragrafo dell'Allegato 1 vengono descritte in modo generalp
messa in sicurezza di emergenza da effettuare a seguito di una constatzzione di uno

operaziom. dl

dlfrusmne d gh inquinanii presenti. Tra le tipologie di interventi di messa in sicurezza

d'emergenza non vengono citate quelle relative al pompaggio delle acque di faldz, ove

" queste risultino inquinate. E' parere di questo Istituto che detta tipologia di infervento di

messa in sicurezza di emergenza vada inserita, in quanto l'esperienza ad oggi acquisita
ha evidenziato spesso una non presa in considerazione nella fase emergenziale del

-rischio di propagazione della .contaminazione atraverso il "mezzo" falda, che & un

.o

mezzo- in movimento, ancorché lento. Tale pompaggio delle acque profonde, pus
rivestendo carattere di urgenza, andrad eseguito nei tempi tecnici necessar, che men

- potranno essere, ovviamente, come tutti gli intervent complessi da un punio di vista

ingegneristica, eseguiti nelle 48 ore previste per gl interventi di messa in sicurezza

g’ emergenza.

ARTICOLO 4.

i valonm di

Al comma 2 di tale articolo viene riportato che per "ogni sostanza"
concentrazione da raggiungere con gli intervent di bonifica e ripristino ambientale sono
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell'intorno non
influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo natural

per Ja stessa sostanza risultano superioni a -quelli indicati nell'Allegato 1. A tal proposito
si osserva che talg ffase pud ingenerare notevole confusione; in quanto, di fatto, per tuttl-
j parametri considerati in Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99, ad eccezione del
microifiquinanti mefallici, i valor di” concentrazions limite ivi riportatl possono €ssere
considerati come "valori di fondo naturale” di aree a scarsa antropizzazione, € quindi a
basso inquinamento. Mentre per quanio riguarda i microinquinanti metallici & non
metallici, data J'alta varieta pedologica che contraddistingue le aree mediterranee ed in

S
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pariicolare modo I'talia, & correito fare riferimento ai valori del fondo naturale, che in
tele caso € di origine geologica, & quindi “naturale’, i quali possono variare anche
considerevolmente da-area ad area (basti pensare alla presenza di luercuno CATATIETISiic

- del Monte Almata) Pertanto. 51 propone di modificare la frase sopracitaia nel seguenis

modo: "Per i paramerri riportazi in Tabella 1 dell'Allesaro da 1 a 16 7 valori di

concentrazione da raggiungere con gl interventi di bonifica e ripristine cmbientale
sono riferiti ai valori del fonda naz‘ura]e net cast in cur sie dimostrato che nell'hitorno
non uzﬂuemaw dalla contaminazione del sito 1 valori di concentrazione del jfondo

AT et
L

=71 ~IT1 7
Lju.u.u L(LL.L[.LU.I JLCL ﬂu...,b L
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SLESSO M .
Aj fini della valutezione di detto valore del fondo naturale per i microinquinant

metallici sard opportuno procedere non solo alla ricerca del contenuto totale di essi nel

suolo, con un numero di campionamenti tali da permettere -una trattazione’ dei dati

‘statisticamente significativa (almeno 10 campionamenti), ma anche alla ricerca del

contenuto eluibile, nelle varle condizioni di campo ipotizzabili, al fine di vahiare

‘I'eventuzle rischio sanitario .connesso a dettz presenza di microinguinanii metallici.

_ADEFINIZIONE SOSTANZE VOMATELT OO
Poiché tra Je sostanze elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DI\/J’. 471/9% vi sono

anche sostanze definibili “volatili” (Composti Organici Volatili-VOC), appare
opportuno definire in modo univoco cosa debba intendersi per VOC, al fine dj adonare

tutte le cautele necessarie nella fase di campmnamemo mmche essa sia rappresentativa

T

*-della situazione reale.
Mentre si ritiene importante ed estremamente utile ai fini di una corretia applicazione

 del DM 471/99, la definizione di VOC, supportata da ampia bibliografia in merito, non

sembra possibile fornire un’altrettanta univoca definizione-di “composti” organici semi
volatili (SYOC), mancando, specifica bibliografia e/o norme di riferimento.

Pertanto & parere di’ questo Istituto che ci si debba limitare alla definizione di VOC,
anche al fine di rendere pit snelle le procedure operative di campionamento bd arialisi
delle matrici ambientali suolo e acgua.

Di seguito si riportano alcune definizioni di VOC nportate in letteratura e/o in norme
e/o in progetti di norme emanate a livello Comunitario ed extracomunitario.

In generale si pud affermare che la volatilita di un composto organico viene valutata
sulla base della pressione di vapore e della costante della Iegge di Henry (legata alla

solubilita della sos*ama) In pamcolarc

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’1l marzo 1999
emissioni di composti organici volatil aoxmtc alluso di solverti organici in talune

attivita e in taluni impianti:

Gazzetia Ujficiale n. L 85 del 29/05/199
Viene definito Composto Organico Volatﬂe (COV) qua]smm composto organico che
abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 KPa o superiore, oppure che abbia una

volatilita corrispondente in particolari condizioni d*uso. Aj fini della presente diresiva

sulla limitazione delle




"Ancora "Unione

la frézione di creosow.che supera. il valore indicato per Ja pressione di vapore zlla

“temperatura di-293,15 K € considerata come un-COVT :

Lropea ne} HN»’:L REPORT relativo . allo studio sulla riduzione

.-potenziale dellZemissione.di VVOC_dosuta_alliiso_di_ ﬂltturﬂ_e;vermm dﬁcoraux ner LSl

_;L’Agenzi'a Gi Protezione, Ambientale Statunitense (U.S.EP.A)

promssxonah g non prolessaonah riporia 4 definizion: di VOC: o
A.VOC sono tuitd 1 compostl organici con una pressione di vapore SUPETIOTE @ JO Pa

a20°% . . _
B.VOC sono tutt i composu organici con un iniziale punto di eboilizione inferiore a

250°Cad 1 atm; -
C.VOC sono tuiti | compos*l O."gELIlJCI con un valore di “Fote I\Male di Creazione di

Ozono Fotochimico (POCP)”
D.VOC sono tutil | composti organici usati come solventi o cosolventi,

Secondo I CARZB Ente Californiano di normazzione, nell’ambito delle normative
~sull’aria 1] VOC & definito come un composto organico cop una catena di aiorru' di
carbonio che di norma & inferiore 2 12 e che a 20° presenta una tensione di vapore

superiore a 0, 1 mmHg,

: — regicne I nel
documento. RISK '~ .BASED CONCENTRATION TABLE: TECHNCICAL
BACKROUND INFORMATION, identifica 4 classi di inguinanti chimici nelle acque
in base alle loro proprieté fisiche; tra quest} vi sono 1 VOC, i quali vengono definiti in
base alla costante di Henry. .
~ La costante di Henry (KH) permette di valutare la rlpamz_lone in atmosiera. Infatti,
“descrive la rlpartx.‘lone di un composto organico fra la fase gassosa e la soluzione
acquosa, che & in funzione della sua compatibilitd con ognuno dei due mezzi. Non'é
altro che il rapporo tra I’abbondanza del composto nelld fase gassosa (espressa
attraverso la pressione parziale) e nella fase acguesa all’r:qui]ibrio (espressa attraverso
. la concentrazione molare).. ‘

Vengono definiti VOC i compostl Organicl con una costante di Hemy magozore di 1.93
X 10"4 atm * 3/moh I rimanenti composm organici vengono definiti come “materiali

organici adsorbibili”.

Ancora ’Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense (USEP.A) con 1l
“Compendium of Methods for Organic Air Pollutants” di gennaio 1997, e precisamente
con i “Method TO13, relativo alla determinazione dei composti organici volatili,

* fornisce una ultenoje definizione di VOC, e precisamente 'VOC' sono definiti |

. composh orgamici aventi una prevszone di vapore maggiore di 107 T orr a 25°C e 760

mm Hg

Dopo una chsamma _degli aspetti positivi per ognuna delle deummom -soprariportate, si
conclude affermando che, occorrendo una definizione univoca di VOC che comprenda
sia gli aspsiti ambientali che di tossicitd_per I'uomo di tale classe di composti, una
possibile definizione da adottare, corretta dal punto di vista tecnico-scientifico e di
facile applicazione, sia quella riportata nel documento USEPA sopra ciiaio e cioé:

(FPun




: J’orra 7J°Cc /00mmHO

“VOC sono tuzti | coj,zpom or"amcz aventi wna prcsswnc di vapore maggiore @i 107

In altemauva ovel ap ho:uone <11 taiu definizione “1511111 corrmlﬂssa 01 daﬂ non sn.no
P ¢ .

adotare Ja5 ecuente dJml"lor‘u-»-- e e e e

; ui-racuc—rapunmento sx_prouﬁuc_u it

“Per sostanze voladz si intendeno tifi | composti organici cha }za:mo un iniziale
punto dr abollz::w:ze uzfa’wrc a250° Ca760 mmdg”.

: Quest’ultim’a definizione ha il vantaggio di ricomprendere sicuramente tutti i VOC e di
-essere di facile applicazione, infatti i punti di ebollizione delle sostanze chimiche sono
codificati e di facile reperibilita in letteratura. : g

- -

o - IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
| . : DI IGIENE AMBIENTALE -
' (Ing G.A. Zapponi)
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Esso Italiana Raffineria di Augusta Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Modifica della Centrale Termica - Stato ambientale delle aree interessate

1 PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa al documento “Modifica della Centrale Termica - Stato
ambientale delle aree interessate (10508461305/EM3394)” redatto da Golder Associates su incarico di Esso
ltaliana S.r.l. Raffineria di Augusta (SR), trasmesso dalla Societa medesima ed acquisito dal MATTM al
prot. 21335/TRI/DI del 01/07/11. 11 documento & stato fornito dal MATTM ad ISPRA in formato
elettronico, per le vie brevi.

2 DESCRIZIONE PROGETTO

Il documento descrive lo stato ambientale delle aree in cui & prevista la realizzazione degli impianti
della nuova centrale di cogenerazione secondo il Progetlo di modifica della Centrale Termica redatto da
Foster Wheeler taliana (FW1) nel luglio 2010.

La Figura | presenta uno stralcio indicante l'area in cui & prevista 'installazione della nuova unita e il
posizionamento dei sondaggi relativi alle caratterizzazioni gia eseguite nell’area. Sono inoltre previste
aleune opere accessorie (connessioni elettriche, piping, nuova strumentazione, etc.).
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Figura [ area intervento ¢ indagini effettuale

2.1 Attivita di scavo, gestione terreni e acque

Le attivita di scavo previste dalle modifiche dell*attuale centrale termica saranno precedute da una fase
di site preparation, in cui le aree destinale alla realizzazione delle opere saranno adeguatamente
preparate e livellale. Iale fase prevede lo scavo di circa 8.000 m’ ed il riempimento di circa 12.200 m®
di terreno.(nota: nel periodo suceessivo si “stima in totale lo scavo di circa 9867 nr’ di terreno a seguito
delle opere di site preparation e delle opere di costruzione ")
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Esso Italiana Raffineria di Augusta Sito di Interesse Nazionale di Priolo
Modifica della Centrale Termica - Stato ambientale delle aree interessate

Tabella 1: Volumi discavo

. B , . Valume i
Lunghezza (m) {Latghezza (M) § Projondita {m) Banco (ms)
Edifici
PEECC in atea 5 {
Q
cogeneraziona 13 3.5 2 1
Sottostezione elettiica in 1z 6 o 14
araa coglenerazions
Apparecchiature
principali
Turbina GTG-501 Kid 1 3 1188
Celdaia HASG-501 37 A 3 424
TOTALE {m%} 1867

Tabella 1

Nel capitolo 4 della relazione i volumi di scavo relativi alle opere accessorie sono riepilogati nella
tabella sotloslante.

Tabella 7: Yolumi dl scavo - opets accessorie

Lunghezza {my { Larghezza (m) | Profondi {im} ggﬁ:gg%:;%;
Edlficl
SS-1o4 22 5.1 2 28,2
F5- 1B $ g1 2 DEE,4
R E A 33 15 2 85y
&5 1150 kY (avsiliari} }5 19 2 100
TOTALE (M") 1266,8

Tabelln 2

I terreni scavati verranno utilizzati all’interno del sito per le attivitd di riempimento, nell’ambito dello
stesso progetto. Infatti, ai sensi di quanto riportato all’art. 185, comma 1, lettera ¢ del D.Lgs. 152/2006, i
terreni di scavo potranno non essere classificati come rifiuti e quindi utilizzati nel caso in cui si tratti di
“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attivita di costruzione,
ove sia certo che il materiale sard utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in
cui & stato scavato”. [ terreni in esubero verranno gestiti ai sensi della normativa vigente. 1l terreno di
scavo sard emporaneamente stoccato in cumuli presso apposite piazzole, opportunamente predisposte.

[ progettisti ritengono che gli scavi previsti dalle modifiche dell’attuale centrale termica non
interferiscano con le acque sotterranee, in quanto la porzione di sottosuolo posta in corrispondenza del
margine sudoccidentale della Raffineria, in cui sono previsti gli interventi relativi alle modifiche
dell’attuale centrale termica, non & sede di una circolazione idrica sotterranea lale da costituire un vero e
proprio acquifero. Nel caso polenziale di presenza di acqua sotlerranea accumulata localmente, dovuta
ad infiltrazioni legate ad eventi meteorici, questa sard opportunamente allontanata dallo scavo e raccolta.
L’acqua eventualmente aggottata dagli scavi sara gestita e smaltita ai sensi della normativa vigente.

3 ATTIVITA DI CARATTERIZZAZIONE GIA REALIZZATE

[l documento ¢ basato sui risultati delle attivita di caratterizzazione della Raffineria del 2001 e del 2004
(maglia 100x100), del 2007/2008 (maglia 50x50) e sui monitoraggi periodici ambientali trimestrali,
semestrali ¢ annuali effcttuati dal 2004 e successivamente recepiti dal protocollo siglato con il Ministero

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare (MATTM) nel marzo del 2007, nonché sui )
risullati d*alecunc indagini ambientali integrative effettuate a febbraio 2011, 1l documento descrive, \
inollre, le modalita di gestione dei materiali scavati previsli.
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Esso Italiana Raffineria di Augusta Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Modifica della Centrale Termica - Stato ambientale delle aree interessate

3.1 Indagini magtia 100x100 (2001-2004)

Indagini di caratterizzazione suolo superficiale e profondo, maglia 100x100 m (2001 e integrazione de!
2004): 1 sondaggio in prossimita delle aree di intervento (AB082) profondita 13 m prelevati 3 campioni
terreno, uno suclo superficiale e due suolo profondo. Nessuno dei campioni ha evidenziato superamenti
delle CSC per suoli ad uso industriale,

3.2 Indagini maglia 50x30 (2007-2008)

Indagini di caratterizzazione suolo superficiale e profondo, maglia 50x50 m (2007/2008): 4 sondaggi in
prossimita delle aree di intervento profonditd 6 m, prelevati 3 campioni terreno per sondaggio (12
totale). Nessuno dei campioni ha evidenziato superamenti delle CSC per suoli ad uso industriale.

3.3 Monitoraggio acque sotterrance
La raffineria svolge un periodico campionamento delle acque sotterranee dal 2004.

3.4 Indagini integrative (2011)
Indagini integrative preliminari nelle aree destinate alla modifica dell’attuale centrale termica (febbraio
2011) che hanno previsto:

» 7 sondaggi a carotaggio continuo a secco (P 1+P4 e P6+P8), profondita massima circa 6 m;
* | pozzo di monitoraggio (P5). spinto fino alla profondita di circa 13 m.;
33 campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio.

Tabella 5: Sondagg! integrativi

Profendita Superamentf CSC Stperamemi CSC
Sondaggio §  sondagglo | Camplon! prelevatl suolo superficiale stolo profondo

(m da pc.) {0—1 m dap.e. = 1m dap.e)
P 8.0 4 NesSUn SUpsramenta NESEUN SUPEIGMENts
P2 52 L nassun superamanto Nessun supsamanto
P3 PR 4 nessun superamento nassun suparameanto
P4 5,9 £ nEssunsuperamanto nessun supsramsanto
Ps 13,0 5 nessgnsupsrarnenic n2ssun supsamanto
Ps 8,0 4 nessunsUpsramenta nessun suparametito
P7 6,0 4 nessun superamento nessun supalamento
Pa 6.0 4 nesslin superamsnin negsun supslameanto

Tabella 3
4 RISULTATI

4.1  Qualita dei terreni
I progettisti riportano che nessuno dei campioni, prelevali ad oggi nell’area d’interesse, ha evidenziato
superamenti delle CSC per suoli ad uso industriale.

4.2 Qualita delle acque sotterranee
In base alle conoscenze idrogeologiche dell'area, i progettisti escludono la presenza di un acquifero
soltostante al nuovo impianto di cogenerazione ¢ delle arce interessate dalle opere accessorie ad

livello della falda superficiale & atlestato a circa 1,5 m — 2,0 m dal piano campagna. Nei pozzi di
monitoragpio dove sono prelevati campioni d'acqua solterranea, adiacenti o prossimi alle aree

3di3

esclusione della nuova sottostazione S/S-1 (150 kV), che insiste sulla porzione marginale e pilt esigua
come spessore dell’acquifero e si sviluppa piti estesamente lungo la valle del lorrente Cantera, dove i \

ISPRA - Istituto Superiore per ta Protezione e la Ricerca Ambientale
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Esso ltaliana Raffineria di Augusta Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Modifica delia Centrale Termica - Stato ambientale delle aree interessate

interessate dalle opere del progetto, i progettisti asseriscono che non sono mai stati superati i limiti delle
CSC previste per le acque sotterranee,

4.3 Osservazioni del progettista

All'interno della Raffineria sono ad oggi presenti numerosi sistemi di MISE mediante enmng-imemo
acqua e/o recupero prodotto. Gli interventi relativi alle modifiche dell’attuale centrale termica non
interessano aree nelle quali sono presenti sistemi di MISE; non sussistono dunque possibili interferenze
tra le due tipologie di attivita.

Inoltre, nelle aree di intervento relative alle modifiche dell’attuale centrale termica non sono previsti
interventi di MISO, secondo quanto previsto dal Progetto inviato al Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel luglio 2010.

5 PIANO ULTERIORI INDAGINI

E* stato inviato ad ARPA Siracusa e agli Enti compelenti un piano di indagini (Piano di indagini
ambientali previsto per le aree destinate alla modifica dell'attuale centrale termica - revisione 1 relazione
Golder n. 105084G1310/EM3454 Rev.l, giugno 2011) in cui sono riportati i risultati delle indagini
integrative eseguite e ne sono proposte ulteriori al fine di validare i risultati ottenuti. If piano d’indagini
¢ stato discusso con ARPA Siracusa in data 17.05.2011 e con ARPA e Provincia di Siracusa il
09.06.2011.

5.1  Indagini

In corrispondenza dei tracciati dei futuri cavidotti interrati saranno eseguite delle indagini ambientali
(scavi a mano o sondaggi, in funzione della profonditd), posizionate a distanza reciproca di circa 25 m
lungo il tracciato previsto (per un lotale di circa 50 sondaggi/scavi), approfondite un metro al di sotto
dello scavo previsto per la posa dei cavi.

E* prevista la perforazione di 9 sondaggi ambientali (denominati P9+P16 e P10bis), spinti fino alla
profondita massima di 15 m da p.c. o fino al raggiungimento della formazione delle argille azzurre.

I sondaggi P9, P11, P14 e P16 saranno attrezzali a pozzi di monitoraggio dell’acquifero superficiale
mediante I"installazione di tubo piezometrico cieco (diametro 4”) in corrispondenza dei tratti 0-1 m e
14-15 m da p.c. e con tubo piezometrico fessurato (diametro 4”) in corrispondenza del tratto 1-14 m da
p.c

2> prevista la realizzazione di un pozzo di moniloraggio in corrispondenza del sondaggio P12, atlestato
per circa 10 m all’interno dell’acquifero profondo, che, sulla base delle conoscenze riguardanti il
sottosuolo profondo dell’area della Raffineria, si presume costituito dal substrato calcareo presente da
80 m - 90 m da p.c., sovrastato da una potente lormazione sedimentaria di natura argillosa (nota come
Formazione delle Argille azzurre), il cui spessore & compreso tra 60 m e 80 m.

5.2 Prelievo campioni

Al sensi di quanto riportato nel Protocollo Generale di monitoraggio per il SIN di Priolo, da ciascun
sondaggio saranno prelevati i seguenti campioni:

= uncampione superficiale tra 0 e 1 m dal p.c., lungo le pareti del prescavo (campione A);

* tre campioni nella zona intermedia tra quello superficiale e quello di fondo foro (campioni B,C e D);

* un campione profondo a fondo foro (campione E).

Si provyedera eventualmente al prelievo d’ulteriori campioni nel caso in cui siano individuate evidenze
di contaminazione.

In corrispondenza delle indagini previste lungo i tracciali dei cavidotti verranno prelevati 3 cum]‘)ioni di
terreno (un campione superficiale, uno di fondo foro ed uno intermedio a i due), come previsto dal
Protocollo Generale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione ¢ la Ricerca Ambientale 4did
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Modifica della Centrale Termica - Stalo ambientale delie aree interessate

[n corrispondenza del piezometro profondo, oltre ai campioni sopra citati saranno prelevati ulteriori
campioni in corrispondenza della formazione delle argille grigie azzuire, che saranno sotloposti ad
analisi granulometrica.

Verra inoltre prelevato un campione di top soil (primi 10 cm di suolo) in corrispondenza del sondaggio
P10.

In corrispondenza del piezometro profondo installato verra prelevalo un campione di acqua da
sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio.

5.3 Analisi di lahoratorio

I' campioni di terreno prelevati sarannc sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio per la
determinazione analitica dei seguenti parametri, cosi come descritto nel Programma di Caratterizzazione
integrativa a maglia 50 x 50 (Rel. Golder T40417/EM1182):

« metalli (Sb, As, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, V. Zn);

* composti organici aromatici;

* idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12);

» fenoli clorurati;

+ PCB;

o cianuri liberi.

Sul campione di top soil verranno ricercati i seguenti parametri:
» diossine;

o furani;

* amianto, secondo la metodica analitica della difrattometria raggi X (XRD);
« PCB.

> [l campione di acqua di falda prelevato dal piezometro profondo sara sottoposto ad analisi chimiche
di laboratorio per la determinazione analitica dei seguenti parametri, cosi come descritto nel
Protocallo di Monitoraggio approvato da ARPA (Rel. Golder T40417/EM03096):

o metalli (As, Cd, Hg, Pb);

»  clanuri;

* composli organici aromatici;

* idrocarburi policiclict aromatici (IPA);

* composli alifatici clorurati;

o idrocarburi (otali espressi come n-esano;

o idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12);
» fenoli clorurali;

+ PCB.

5.4 Tempistica
La data di inizio lavori per esecuzione delle indagini illustrate nel presente documento & prevista il
giorno lunedi 13 giugno 2011,

3.5  Coniradditforio con PARPA
27 stato inviato ad ARPA Siracusa e agli Enti competenti un piano di indagini in cui sono riportati i

risultati delle indagini integrative eseguite ¢ sono proposte ulleriori indagini al fine di validare i risultati '\
ottenuti.
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6  OSSERVAZIONI

Nella relazione si parla di “realizzazione degli impianti della nuova cenirale di cogenerazione secondo
il Progetio di modifica della Centrale Termica”; si chiede di chiarire le relazioni tra vecchia centrale e
nuova in termini di superfici attualmente occupate dalla centrale e superfici necessarie alla costruzione
della nuova.

Chiarire i reali volumi di scavo. Infatti, nel primo capoverso del capitolo 2.2 si parla di “cirea 8.000 e’
ed il riempimento di cirea 12.200 n°, nel terzo capoverso, subito dopo la tabella di “9867 nt® di terreno
a seguito delle opere di site preparation e delle opere di costruzione ”; nella tabella 1 1 volumi di scavo
delle opere principali sommano 1.867m’, nel capitolo 4 la tabella (nel prescente documento € la numero
2) somma per le opere aceessorie un volume di scavo di 1.297 m".

Si chiede anche di chiarire la lunghezza dei tracciati dei futuri cavidotti interrati in corrispondenza dei
quali relazione riporta “saranno eseguite delle indagini ambientali (scavi a mano o sondaggi, in
Junzione della profonditd), posizionate a distanza reciproca di circa 25 m lungo il racciato previsto
(per un fotale di circa 50 sondaggi/scavi)”. Da cid si desume una lunghezza di circa 1.250 m non
congruente con quanto riportato nella tabella 7 del capitolo 4.

Si chiede che le indagini integrative prevedano anche il campionamento dei piezometri: sia quelli gia
installati nelle precedenti campagne, sia quelli di cui & prevista I'installazione ¢ non solo di quello
profondo.

Sirichiama I"attenzione sulla necessita di porre la massima attenzione sull’ubicazione e la realizzazione
del piezometro profondo previsto nelle indagini; la sua costruzione, infatti, mette in potenziale
comunicazione la superficie con I'acquifero profondo. Tale situazione & ancora pill critica in
considerazione del fatto che I'area sard oggetto di lavori di movimentazione terreni e costruzione di
manufatti.

Si chiede, comunque, di valulare al termine dell*indagine, nel caso non fosse rilevata contaminazione, la
dismissione dei piezometri in modo da evitare percorsi preferenziali di infiltrazione verso I'acquifero, o
alternativamente programmi di controllo dell’integrita e manutenzione degli stessi.

Prelievo dei campioni terreno e acque sotterranee

= [ campioni per la determinazione dei composti organici volatili dovranno essere prelevati in modo
tale da assicurarne la significativitd; a tal proposito si suggerisce I"utilizzo del metodo ASTM
D4547-06 0 EPA 5035, 0 metodiche che forniscano prestazioni equivalenti.

= Qualora nel corso dell’esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi
saranno prelevati e classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuli.

« Nel corso delle attivita di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere determinati i
principali parametri chimico-fisici (pH, temperatura, polenziale redox, conducibilitd elettrica,
ossigeno disciolto).

Determinazioni analitiche

«  Le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi riconosciuti a livello
nazionale e/o internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, ecc) o con
metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate Accredia. | limiti di rilevabilita del
metodo applicato dovranno assicurare che la quantificazione dell’analita ricercato sia confrontabile
con i limiti di legge adottati; pertanto ¢ consigliabile adottare un MDL pari ad 1/10 del limite di
legge adottato.

= Le determinazioni dei metalli sui campioni di acqua di falda dovranno essere cseguite su campione
filtrato a 0,45 m possibilmente in campo o in allernativa in laboratorio entro 24 h dal
campionamenlo secondo quanto riportato nel parere ISS (N. 20925 AMPP/IA.12 del 1/04/2008 - N.
7367/QdV/DI/VII-VIII - Prot. Uscila 2305 — 16/04/08)

» Per le analisi dei lereni, le determinazioni analitiche doyranno essere effeltuate suila [razione
granulomelrica passante al vaglio 2 mm e i certificati di laboratorio dovranno riportare i risuitati
grezzi riferiti alla frazione granulometrica analizzata. Nei certilicati di laboratorio dovra essere

ISPRA - Istiluto Sul;c-riore per la Protezione ¢ la Ricerca Ambientale 6di6
I8/SU0 20117256




Esso {taliana Raffineria di ‘Augusta Sito di Interesse Nazionale di Priolo
Modifica dellu Centrale Termica - Stato ambientale delle aree interessate

riportato il dato relativo alla percentuale di scheletro ([razione granulometrica compresa tra 2 cm e 2
mmy) del campione analizzato. Dovranno anche essere prodotte le tabelle riassuntive dei risultati
espressi in concentrazione riferita al campione totale, in altre parole alla massa totale comprensiva
anche dello scheletro, che rappresenta le concentrazioni da confrontare con i limiti di legge adottati.

«  Siricorda che le metodiche per la determinazione di laboratorio degli idrocarburi leggeri e pesanti
I'.S.S. ha formulato il parere prot. 12091/RIBO/B del 5.12.2003;

« Le analisi relative all’amianto, il cui quantitalivo sara espresso come contenuto di amianto e non in
fibre libere, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell’1SS prot. 024711 1A/12 del 25
luglio 2002. Il metodo adottato sard quello della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure 1.R.
trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest’ultimo metodo deve necessariamente essere
indicata la procedura analitica seguita

« Le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) dovranno essere
effettuate con strumentazione HRGC/HRMS; 1 risultati dovranno essere espressi in termini di
concentrazione dei singoli congeneri e per ciascuno di essi dovranno essere riportati i Fattori di
Tossicitd Equivalente (TEF) utilizzati per il conlronto con i limiti di riferimento della normativa
vigente.

Analisi del rischio

» Ai fini dell’eventuale claborazione dell’analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06, occorre
individuare su base sito-specifica. tutti i parametri di cui alla nota prot. 009462 del 21/03/07,
acquisita dal Ministero dell'’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 8242/QdV/D]
del 26/03/07 secondo e modalitéd di determinazione e validazione di cui al “Documento di
riferimento  per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specilici utilizzati
nell’applicazione deli’analisi di rischio ai sensi del Dlgs 152/06”, trasmesso al MATTM con nota
prot. n. 019509 del 03/06/2008 e disponibile sul sito web dell’ ISPRA (ex APAT)
(http:/fwww.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf). La
documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla relazione
contenente [*analisit di rischio.

Controlli qualita

«  Dovranno essere previsti opportuni controlli di qualita da applicare in campo e in laboratorio, al fine
di garantire I’attendibilitd dei risultati (QA/QC). Ad esempio al fine di verificare il grado
d’attendibilitd dei risultati riguardo alla qualitd dei processi di perforazione, campionamento e
analisi, potranno essere preparati e analizzali i seguenti campioni:

o 1 bianco di campo ovvero un campione di acqua distillata passata sull*attrezzatura di
campionamento (bottiglie, spatole, boiler, ccc.) dopo aver effeltuato il lavaggio della stessa, al
fine di verificare I’ accuratezza delle attivita di prelievo dei campioni;

o | campione in doppio ovvero due campioni identici che dovranno essere etichettati con due
identificativi differenti ed inviati al laboratorio, al fine di verificare la precisione dei risultati
delle analist.

Inoltre per la verifica dell’affidabilita dei risultati analitici, il laboratorio incaricato dovra fornive i

dali relativi all’accuratezza dei metodi analitici utilizzati (materiali di riferimento certificati) e i

limiti di rilevabilitd dei suddetti metodi. | controlli di qualita saranno utilizzati per la verifica

dell’affidabilita dei risultati ¢ come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non

potranno essere utilizzati per alterare o correggere i risultati analitici. Tutti i risultati delle attivita di

controllo effettuate saranno riportali nci certificati analitici.

= Il cronoprogramma degli interventi dovrd cssere concordato con I’Autorila locale competente in
modo da consentire la programmazione delle atlivita di controilo e verifica ed il prelievo dei
campioni per le analisi in contraddittorio che dovranno essere elfetluate su almeno il 10% del totale
dei campioni prelevati dal soggetto obbligato. Le attivita di controllo ¢ validazione dei dati da parte
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dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate anche sui parametri aggiuntivi necessari per
I"applicazione dell*analisi di rischio. '
Presentazione risultati

» Tutli i punti di indagine dovranno essere georeferenziati e le coordinate dovranno essere restituite
nel sistema di riferimento UTM/WGS84 - fuso 33.

« [ risultati delle attivitd di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di
sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

o tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al
top-soil, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondita di
campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel
sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro
ricercato calcolati sul campione totale ovvero sulla massa totale comprensiva anche dello
scheletro;

o tabella/e di sintesi di wtti i risultati di caratlerizzazione delle acque di faida indicando, per ogni
campione, data di campionamento e data di analisi, profondita di campionamento, identificativo
del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento
WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato;

o carta/e di ubicazione delle indagini svolle e dei punti di campionamento e/o misura, con
distinzione tipologica;

o carta/e di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale.

« Tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) andranno forniti anche in
formato editabile (es. xls, dbf, shp, dwg).

« Il rapporto deve essere corredato, tra I’altro, di: documentazione fotografica relativa alle carote di
terreno estratto; stratigrafie; certificati analitici.

= Siricorda che l'arlicolo 1 della Legge 464/84 prevede che chiunque intenda eseguire nel territorio
della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per
ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotio di trenta metri dal piano di campagna
...... s --.deve far pervenire al Servizio Geologico d’ltalia (ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo)
entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata
dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. I moduli per le
comunicazioni possono essere scaricati dal sito www.isprambiente.it ed indirizzati a ISPRA,
Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia, Via V. Brancati, 48
00144 ~ Roma.,

Roma, luglic 201
Elaborato da: Fabio Pascarella
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FA.MEC, Srl - Lotto ubicato in C.da Ogliastro Sito di Interesse Nazionale di Priolo
Intervento di mitigazione della Contaminazione arsenico riscontrata nel sito, attraverso I'interruzione dej percorsi di
esposizione responsabili del rischio

1 PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa al documento “Intervento di mitigazione della
Contaminazione arsenico riscontrata nel sito, attraverso I’interruzione dei percorsi di esposizione
responsabili del rischio”, redatto dal Dott. Geol. Domenico La Ferla su incarico di FAMEC. Sri,

acquisito al MATTM con prot. n. 3575/TRI/DI del 04.02.2011.

2 OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione pervenuta, si formulano le osservazioni riportate di seguito.

. “Risposta 1) Data la bassa produttivita della falda sospesa, si condivide la non necessita di un
terzo piezometro.

= Risposta 2) Si prende atto che ARPA Sicilia non ha ritenuto campionabile i piezometri PZ1 e
PZ2 nell’acqua di falda nei verbali di sopralluogo effettuati il 23 Luglio 2010 e 5 Agosto 2010.

» Risposta 3) Si prende atto che i risultati delle analisi integrative per i parametri amianto,
diossine e furani, composti dioxin — like in TSI e in TS2 sono al di sotto del limite di
rilevabilita.

« Risposta 4) Si prende atto che i risultati delle analisi integrative per i parametri MTBE e
Dicloroisopropiletere in tutti i campioni analizzati sono al di sotto del limite di rilevabilita.

= Risposta 5) Si condivide I'intervento di mitigazione proposto dal progettista, dettagliato nel
paragrafo 4.3 dell’elaborato. Si rimane in attesa del certificato di corretta esecuzione degli
interventi che verifichi che lo spessore di 1 m. sia stato raggiunto in (ulta I’area da parte
dell’autorita competente.

« Risposta 6) Si prende atto della validazione di ARPA.

«  Si richiede di comunicare la provenienza degli olure 20.000 m’ di materiale di cava da
utilizzare. Ricordando che ai sensi dell’Allegato 3 alla parte quarla cel 1D.1.gs.152/06, bisogna -
“evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente ¢ del paesaggio dovulo dalle opere da
realizzare”, si ritiene per limitare ’emissione di CO, e di altri gas serra da parte degli autotreni
dedicati al trasporio, le cave da utilizzare all’uopo siano individuate tra le pit vicine
geograficamente al sito in ogpelto.

Roma, 28 Marzo 201 ]

Elaborato da: Dott. Marco [Falconi
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FW — centrale fotovoltaica Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Relazione tecnico-descrittiva delle attivita di caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgera la Centrale per la produzione
di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica da 6 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili

1  PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa al documento “Relazione tecnico-descrittiva delle attivita di
caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgera la Centrale per la produzione di energia elettrica
con tecnologia fotovoltaica da 6 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili”,
redatto da FW Italiana srl Environmental Division, su incarico di FW Power, trasmesso il 22.06.2011 ed
acquisito in [SPRA al prot, n. 21933 del 30.06.2011.

L’allegato H contiene le lettere congiunte di tra i proprietari ¢ FW Power di presentazione del piano di
caratterizzazione e preliminari di compravendita.

2 ITERISTRUTTORIO

I Piano di Caratterizzazione ¢ stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del

22.12.2011,

La Conferenza di Servizi istruttoria del 20.12.10 ha formulato le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. atteso che |’Azienda dichiara che “FIW Power S.r.l, in qualita di proponente del progetto ed in
accordo con gli attuali proprietari dell’area, ha pertanto incaricato Foster Wheeler Italiana S.r.1. di
redigere il documento” in esame, si chiede di trasmettere una lettera a firma congiunta dei
proprietari deli’area e dell’Azienda medesima,

2. vista la proposta dell’Azienda di effettuare indagini di caratterizzazione, poiché *area attraversata
dal cavidotto ha una destinazione d’uso definita dal Piano Regolatore Generale del Comune di
Augusta come “zona industriale”, in caso di superamenti dei limiti stabiliti dalla vigente normativa
in materia di bonifiche per gli analiti ricercati, si chiede di integrare in maniera adeguata la
caratterizzazione gia prevista con passo lineare di 100 m;

3. in merito ai sondaggi relativi alla caratterizzazione del tratto di cavidotto:

a. atteso che [’Azienda dichiara che saranno eseguiti “saggi esplorativi® con “macchina
perforatrice leggera”, si chiede di eseguire sondaggi di tipo puntuale a carotaggio continuo;

b. i sondaggi medesimi dovranno essere almeno realizzati fino a 1 m oltre la profondita
massima di posa delle opere previste (cavi, giunzioni, pozzetti, etc);

4. in merito al riutilizzo in situ dei terreni, si ricorda che:

a. | terreni contaminati e/o potenzialmente tali scavati in un sito di bonifica devono essere
considerati rifiuti e gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia,

b. in merito all’attribuzione del codice CER per lo smaltimento del materiale di scavo
proveniente dai siti sottoposti ad interventi di bonifica o comunque sui quali siano in corso le
procedure operative ¢ amministrative di cui all’art. 242 del D. Igs. 152/06 e s.m.i, si rimanda al
parere formulato dalla Segreteria Tecnica delia Direzione per la Qualita della Vita, convocata
ai sensi dell’articolo 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, acquisito dal
MATTM al prot. n. 17883/QdV/DI del 30.07.08, allegato al documento preparatorio;

c. & necessario che per la chiusura degli scavi siano utilizzati materiali di cava certificati o
terreni riutilizzati in situ non contaminati, che ottemperino ai seguenti criteri:

i.  lerisultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm,
devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica,
colonna A o B, a seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene
riutilizzato; o ‘

iil.  le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi comeé eluente
acqua deionizzata satura di CO2, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione granulometrica
> 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee allegata alla
vigente normativa in materia di bonifiche.
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FW — centrale fotovoltaica Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Relazione tecnico-descrittiva delle attivita di caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgerd la Centrale per la produzione
di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica da 6 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili

Si sottolinea, inoltre, che in corrispondenza delle aree sottoposte ad intervento e nelle eventuali
aree di riutilizzo dei terreni, dovra essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-
intervento, 2 monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di verificare eventuali rilasci di
contaminanti a lungo termine.
L’eventuale utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere
sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
5. non condividendo la proposta dell’Azienda di approfondire n. 3 piezometri a 5 m dal p.c. per
caratterizzare la falda effimera superficiale e atteso che:
a. l'area da caratterizzare ha una superficie di circa 250.000 m?,
b. in un terreno limitrofo all’area oggetto del presente piano di caratterizzazione la falda & stata
intercettata a circa 50 m dal p.c. e non a centinaia di m dal p.c. come affermato dall’ Azienda,

devono essere realizzati n. 4 sondaggi da attrezzare a piezometro che intercettine la falda
profonda; a tal fine si precisa che I’ubicazione dei suddetti piezometri deve essere concordata con
"ARPA;

6. atteso che i sondaggi denominati FWsa22-FWsa28 saranno realizzati in un’area dove non & stata
accertata la presenza di argille a profonditd di 1-2 m dal p.c., al contrario di quanto verificato per i
sondaggi FWsal-FWsa2l, la realizzazione dei sondaggi denominati FWsa22-FWsa28 relativi alla
caratterizzazione del cavidotto dovra prevedere:

a. ['approfondimento fino a 10 m dal p.c.;
b. incorrispondenza di ciascun sondaggio devono essere prelevati:
i.  almeno tre campioni nei primi 5 m di profondita;
i, nel caso in cui lo spessore del terreno insaturo fosse superiore a 5 m, n. 2 campioni nei 5 m
successivi fino a raggiungere la profondita di 10 m dal p.c.;

7. tutte le attivitd di caratterizzazione devono essere conformi a quanto formulato nel “Protocollo
generale per.le indagini di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei siti
contaminati da parte dei soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. e dell’ Accordo
di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo”, trasmesso da ISPRA ed acquisito dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 4593/TRI/DI del
04.03.10, di cui si & preso atto nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.10;

8. atteso che:
a. dal documento in esame non risulta che personale dell’ARPA era presente durante
’esecuzione dei sondaggi preliminari ed il prelievo dei relativi campioni,
b. comunque i campioni medesimi sono stati prelevati in duplice aliquota,
nella fase di validazione dei sondaggi si chiede ad ARPA, nel caso in cui ’ARPA medesima
reputi che 1 campioni siano stati conservati in maniera idonea, di analizzare campioni di terreno
prelevati da almeno n. 2 dei n. 8 sondaggi preliminari; in caso contrario si chiede all’ ARPA stessa
~di concordare con I’ Azienda la ripetizione parziale/totale delle analisi preliminari;

9. & necessario che 1’ Azienda dimostri che la posa del cavo all’interno della perimetrazione del Sito di
Interesse Nazionale non interferisca né renda pil costosa né impossibile la realizzazione degli
interventi di bonifica delle acque di falda nelle aree attraversate dal cavo medesimo, qualora
necessar;

10. il documento in-esame.deve essere inviato agli Enti locali di controllo (Provincia, ARPA), agli
Istituti Scientifici Nazionali (ISPRA, ISS), al Comune territorialmente competente, alla chlonc
Siciliana — Assessorato all’Energia — Dipartimento Acque e Rifiuti nonché al Comr’n‘fs‘s“ér Yo}l A
per emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia;
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Relazione tecnico-descrittiva delle attivita di caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgera la Centrale per la produzione
di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica da 6 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili

I1. gli Enti di controllo locale nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia di bonifiche
potranno formulare, nei tempi tecnici strettamente necessari, prescrizioni sul documento in esame,
che dovranno essere comungue ottemperate dall’ Azienda;

12, devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dalla Provincia di Siracusa con nota con Prot. n.
711/Ri.Bo. de] 06.10.10 ed acquisita dal MATTM al Prot. 25600/TRI/DI del 12.10.10 e da ISPRA
con nota prot. n, IS/SUO 266/2010, allegate al documento preparatorio.

3  DESCRIZIONE DEL SITO

L’area della centrale occupa una superficie di circa 25 ha, di cui circa 13 occupati effettivamente
dall’impianto fotovoltaico, che si colleghera alla rete tramite cavo interrato per un tratto di circa 600
parallelamente alla strada di penetrazione che collega la SS114 all’entroterra.

L’area circostante & per la maggior parte occupata da terreni coltivati (soprattutto agrumi e colture
agricole) e d’aree incolte utilizzate come pascolo.

E prevista la realizzazione di una cabina di consegna all’interno del parco fotovoltaico ed una linea a
20kV in cavo interrato, posato ad una profonditd massima di 1,2 m dal p.c. e della lunghezza di circa 5
km, per il collegamento la cabina primaria “CPAugusta 2”. Detto cavo ricade solo per 2,3 km nel sito

d’interesse nazionale di Priolo.

4  ATTIVITA CARATTERIZZAZIONE

Le indagini sono state realizzate sulla base delle citate CdS e di incontri presso il MATTM e la

provincia di Siracusa, nel corso dei quali ARPAS e provincia stessa hanno fornito osservazioni al piano

di indagini.

Le indagini, realizzate sulla base di una maglia 100 x100m, hanno compreso:

» 25 sondaggi profondita circa 2m dal p.c. di cui 3 attrezzati a piezometro da 4” spinti alla profondita
di circa Sm, quota della falda effimera superficiale;

» 18 sondaggi integrativi spinti alla profondita di 1 m, ubicati con disposizione a croce nell’intorno dei
punti eccedenti il parametro Arsenico nel terreno insaturo superficiale nel corso delle indagini
preliminari

* in corrispondenza del 10% dei punti d’indagine prelevati 3 campioni top soil, profondita 10 cm, per
la determinazione di PCB, amianto, PCDD-PCDF

» a seguito di quanto previsto nella CdS del 22.12.2010, sono state eseguite due perforazioni per

installare piezometri profondi: PZFWS03 profondo 45m e PZFWSO08 spinto a 53m. Il primo & stato
completato a piezometro, il secondo & stato completato nel solo tratto da G a —3 m perché non ha

intercettato aloun acquifero

* lungo il percorso del cavidotto sono stati perforati sondaggi con passo 100m spinti a profondita
compresa tra 1,5m (16 sondaggi) e Sm (I sondaggio attrezzato a piezometro), i rimanenti 6 sondaggi
hanno raggiunto il terreno in posto

° sono stati prelevati 111 campiont di suolo e 1 di acqua sotterranea

» le analisi di laboratorio sui terreni e le acque hanno riguardato i parametri previsti dalla CdS
decisoria

(94}

RISULTATI

5.1 Geologia, idrogeologia
La successione stratigrafica pud essere sintetizzata dall’alto verso il basso:

« suolo vegetale dal p.c fino a circa Im
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« argille limose localmente passanti a livelli pitt marcatamente argiliosi grigio azzurri che separano i
litotipi permeabili superficiali da quelli pili profondi, il cui spessore che varia da circa 20 a maggiore
di 50 m nel settore sud; localmente, con maggiore continuitd nei sondaggi a sud dell’area, sono
presenti calcareniti di spessore limitato (max 1,5m), poggianti sulle argille appena descritte,

« nel piezometro profondo FWPZ03 sono state rilevate tra 20 e 40 m dal p.c. calcareniti giallastre
porose e poco cementate, sede dell’acquifero profondo il cui livello statico & stato rilevato a circa 25
m dal piano campagna

 al di sotto di queste seguono le vulcaniti vulcano clastiche che costituiscono il livello impermeabile
di base.

5.2 Qualita dei terreni

Nel confronto dei risultati analitici con i limiti previsti per una destinazione d’uso industriale, si
osservano superamenti delle CSC per il solo Arsenico, distribuiti nell’area dell’impianto
prevalentemente nel primo metro (10 campioni su 13 eccedenze totali), presenti per la maggior parte nel
settore sud dell’area, mentre lungo il percorso del cavidotto & stato rilevato un solo superamento nei
campioni di suolo prelevati al disotto del piano di posa.

I tre campioni di top soil on hanno mostrato superamenti per PCB, amianto, PCDD-PCDF.

Le analisi condotte sui terreni oggetto di scavo durante la realizzazione del cavidotto hanno mostrato
che potranno essi essere riutilizzati integralmente per il rinterro.

53 Qualita delle acque sotterranee

Le acque dell’unico campione, prelevato in corrispondenza del piezometro profondo (PZFWS03), sono
conformi alle CSC. A verifica di tale risultato & stato predisposto un monitoraggio annuale delle acque
superficiali e profonde della durata di due anni, al termine del quale si valutera con gli enti locali la
necessitd 0 meno di proseguire.

5.4  Analisi di rischio

In riferimento alla contaminazione da Arsenico & stata eseguita un’analisi di rischio, finalizzata alla
definizione delle CSR, impiegando la metodologia RBCA di livello 2 e avvalendosi del software RBCA
Toolkit versione 1.3.

La CSR per I’arsenico nel suolo insaturo dell’impianto superficiale & stata stimata in 168mg/kg t.q.,
quella per il suolo insaturo profondo, sia in area impianto sia lungo il cavidotto, & stata assunta pari alla
massima concentrazione misurata tra {utte le sorgenti, quindi apri a 71 mg/kg t.q.

Dal confronto con delle CSR relative all’Arsenico stimate per il terreno insaturo, superficiale e
profondo, con le CSR espresse sul tal quale, non si osservano non conformita.

6 OSSERYAZIONI

Risultati caratterizzazione

Si richiama I’attenzione sulla necessitd di definire, di concerto con le autorita locali competenti, la
migliore gestione dei piezometri esistenti considerando sia le necessita di monitoraggio della falda sia la
protezione della stessa, evitando la creazione di percorsi preferenziali d’infiltrazione, anche attraverso
programmi di manutenzione dei piezometri stessi. Cid anche in considerazione del fatlo che I’area sara
oggetto di lavori di movimentazione terreni e costruzione di manufatti.

Si ricorda che l'articolo | della Legge 464784 prevetie che chiungue intenda eseguire nel-territorio-della
Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche
idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ..... . ...deve
far pervenire al Servizio Geologico d’Italia (ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo) entro trenta giomni
dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa

ISPRA - Istituto Superiore per In Protezione e la Ricerca Ambicntale 4di5
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documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. 1 moduli per le comunicazioni possono
essere scaricati dal sito www.isprambiente.it ed indirizzati a ISPRA, Dipartimento Difesa del Suolo,

Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia, Via V. Brancati, 48 00144 —~ Roma.

Analisi de] rischio

Per quel che concerne il modelio concettuale adottato, pur ritenendo condivisibili le considerazioni
dell’ Azienda in merito alla scarsa mobilita dell’ Arsenico nei terreni alla luce dei valori di Kd riscontrati,
si richiede comunque una valutazione del percorso di potenziale lisciviazione della contaminazione
verso la falda profonda riscontrata a oltre 20 m dal p.c. Nella valutazione di tale percorso si dovra tenere
conto della presenza dell’orizzonte argilloso presente nell’area (riduzione della velocita di infiltrazione
efficace verso la falda) e dei valori di Kd sperimentali.

In riferimento ai parametri di esposizione, si ritiene opportuno adottare per la “superficie di pelle
esposta” il valore proposto dal Manuale ISPRA per i lavoratori (3300 cm2/giorno) che tiene gia conto
dell’adozione di dispositivi di protezione individuale. Si ritiene, infatti, che il valore proposto
dall’ Azienda non sia sufficientemente conservativo,

Si richiede di indicare in planimetria la direzione prevalente del vento, la direzione prevalente delle
acque di falda (anche di tipo regionale) e le dimensioni delle sorgenti identificate (sia nell’area
impianto, che relativamente ai cavidotti) rispetto alle direzioni suddette.

In conclusione, alla luce delle verifiche condotte da ISPRA sulle elaborazioni presentate, si ritiene che le
integrazioni richieste, pur determinando una riduzione sensibile delle CSR determinate dall’Azienda,
non modifichino sostanzialmente il risultato finale dell’ Analisi di Rischio per cui non si registrerebbero
rischi associati alla contaminazione det terreni. Si ritiene quindi approvabile il documento d’analisi di
rischio in esame, purché I’Aziende fornisca le integrazioni richieste.

Si ricorda che, in corrispondenza di qualsiasi variazione del modello concettuale selezionato (sorgenti,
percorsi, bersagli), anche a seguito di variazione dell’uso del sito e/o dell’esposizione dei recettori,
dovra essere presentata una revisione dell’analisi di rischio che tenga conto del nuovo scenario.

"Roma, luglio 2011

i

Elaborato da: | Antonella Vecchio
: j Fabio Pascarella

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 5dis

IS/SUO 2011/262 ' CaN,




by

-}

Istitulo Superiove per la Prolezione
¢ ia Ricerca Ambientale

Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'{talia

-

e
w

*

a,

Istruttoriu relativa al documento

B FW Power srl

Area centrale fotovoltaica

PUSCATO (1Y

“Relazione tecnico-descrittiva delle attivita cli caratterizzazione ambientale dell’area dove
sorgera la Centrale per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica da 6
MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili. Comune di Augusta

(SR) - Addendum?”

* ‘ '
P e
w w C23

Sito di Interesse Nazionale di Priolo

Luglio 2011

IS/SUO 201 1/267




I

FW — centrale fotovoltaica Sito di [nteresse Nazionale di Priolo

Relazione tecnico-descrittiva deile attivita di caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgera la Centrale per la produzione
di energia elettrica con tecnologia folovoltaica da 6 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili -
Addendum

1 PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa al documento “Relazione tecnico-descrittiva delle attivita di
caratterizzazione ambientale dell’area dove sorgerd la Centrale per la produzione di energia elettrica
con tecnologia fotovoltaica da 6 MTWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili —
Comune di Augusta (SR) — Addendium ”, redatto da FW ltaliana srl Environmental Division, su incarico
di FW Power, trasmesso con nota del 22 luglio 2001 (L-005-FWP/MAT/2011) acquisito da ISPRA
“brevi manu” durante la CdS del 25.07.2011, in attesa di protocollo.

Il documento risponde alle osservazioni formulate nel corso della CdS del 25.07.2011.

2 OSSERVAZIONI

Sulla base delle integrazioni presentate dalla societd, che raccolgono quanto osservato da ISPRA a
proposito dell’analisi di rischio nell’istruttoria IS/SUQO 2011/262, si ritiene approvabile il documento
d*analisi di rischio in esame.
Si ricorda che, in corrispondenza di qualsiasi variazione del modello concettuale selezionato (sorgenti

_ p q genti,
percorsi, bersagli), anche a seguito di variazione dell’uso del sito e/o dell’esposizione dei recettori,
dovra essere presentata una revisione dell’analisi di rischio che tenga conto del nuovo scenario.

p g

“Roma, luglio 2011

Elaborato da: Ing. Antonella Vecchio

[SPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - il
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Siracusa, 20 luglio 2011
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Cod. Fise, 80001670894

OGGETTO: Trasmissione verbale di soprallucgo del 18 luglio 2011 effettuato presso la raffineria
ISAB, impianti sud, nelle aree non industrializzate dello stabijlimento, territorio del

comune di Priolo Gargallo,

Ministero dell'amblente

e della Tutela del Terrltorto
e del Mare - D.G.Q.V.

Vlz Crlstoforo Colombo, 44

ROMA
{ANTICIPATA FAX Q6/57225282)

& P-C gindaco del comune di
Priolo Gargallo
— Largo dell’Autonomia Comunale
o PRIOLO GARGALLO

21 LS, 2611

Commlssario Delegato

per 'Emergenza Bonifiche e
la Tutela delie Acque in Sicilla
Via Catanla, 2

PALERMO

Ass,to Reg.le dell’Energla e
del Servizi di Pubblica Utl(Ita
Dipartimento Reglonale
deli’Acqua e del Rifiuti

Via Catania, 2

PALERMO

ARPA S, T, di Siracuss
Vla Bufsrdeci, 22

SIRACUSA

In ottemperanza alla prescrizione emanata dal Ministero deli’amblente e della Tutela del
Territorio e del Mare nel verbale di C.d.8. declsoria del 22,12.2010, refativarmente alla verlifica
della presenza di rifiuti nelle aree non Industrializzate all'interno del confine fiscale dell’azienda
ISAB Impiantl sud, sitrasmette, per il segulto dl competenza, Il verbale d| sopraliucgo di cul
Voggetto, effettuato da personale di questa Provincla Regionale conglintamente a personale

ARPA 8. T, dl-Siracusa, - - e . S
IL RESPONSABIL {

?51 SERVIZIO lL_D'mt AENTE
. Bole Greco)

(Dr. Ing, D.|Morello)
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Responsabile deliistruttoria: Dott, Marcello Farina
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Nr 004D59° Data 27/07/2011

VERBALE DI RIUNIONE TECNICA

DATA:  27/07/11 INIZION: 09,00 FINE; 11.30 LUOGO: Sede ARPA Siracusa
“Progatto di Messa i Sicurezza e Bonifica Raffineria ISAR Impianti Sud’
Ogyetto (luglic 2011) — ISAB s.r.l, Raffineria ISAS Impianti Sud
Nome e Cognome Ente .. —

Rotk.s% Dora Profelg Struttura Territorfale di Siracusa ARPA Siracusa — U.O. Controlll (ARPA)

Dot Marcello Farina
1ng. Domenico Sole Greco

Provincia Reglonale di Siracusa (PROVINCIA)

290742011

1 lavori iniziano con fesame del “ Progetio di Messa in Sicurezza e Bonifica Rafiineria 1548 Impiantf Sud” trasmesso dalla

I5AB 8.1, articolato sinteticaments nei seguenti punti principali:

1) Quadro ambientale di sintesi scaturente dal risultat! delle indagini ambientalt esegulte dal 2000 al 2011

2) Analist dl rischio iglenico-sanitarle sito-speclfics;
3) Individuazione, dimensionamento & monitoraggio post-operam degli Interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica;

4) Indagini di caratterizzazione da eseguire in aree non impiantlstiche siz interne che esterne al confine fiscale dello

stabllimento (appendicl 1. 24 e n, 27),
In merito al punto ), ARPA e PROVINCIA prendono atto che si tratia di atfivikd completate, approvate in varie
Conferenze di Servizl e, per la maggior parte, gid validate da parte di ARPA o, in alcuni casi, di prossima validazione.,

In merito ai punt! 2) e 3), ARPA & Pravincia prendono atto del risultati dell'anmalisi di Rischio sito-specifica e degli
interventi di Bonifica dei suoll e Messz In Sicurszza della falda previste nel progetto, quest'ultima integrativa dagli
interventi di bonifica sullz falda che verranno altuati dalls parte pubblica, cosi come previsto dall‘Accordo di Programma

del sito SIN Priolo.

Si evidenzia comungue [ necessita dl effettuare:
Il potenziamento defie attivitd di emungimento previste nel progetto per la Messa In Sicurezza della faldg
soggiacente I'area df interesse finalizzata anche alla eliminazione del surnatante, considerato tlteriore fonte primaria

dl contaminazione al fini dell’AdR;
Il monttoraggio delle acque di falda, anche al fine di verificare nel tempo I'effeftiva eliminazione delle sorgenti
primarie d! conteminazione o, nel caso conhtraric, adaperarsi per la loro Individuazione e conseguente rimoziane.

In merito al punto 4), ARPA e PROVINCIA, dopo attents Istruttoria dei documenti allegat! al Progetio of Messa In

Siciezza & Bonifics Ra/f'ner/a I5A8 Imp/anzl .JUG” alle appandici n. 24 (aree esteme al conﬁne f ~u:a!c*) en 27 (1ree
evidenziate “da ARPA e "PROVINCIA con verbale di sapralluogo del 18/07/2011) formulano le seguenti

esservazioni/prescriziont:

GCopinper () DIR {) AAF {AID
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Piano di Caratterlzzazione aree di proprieth esterne al confine fiscale di raffineria {(Appendize n. 24):

B4

In ottemperanza a quanto previsto nel “Protocollo generale per ‘esecuzione defle Indaginl di caratier/zzazione e df
collaudo deghf intervent! di bonlfica del siti contaminat! da parte del soogett! obbiigat], ai sensi del D.jgs. 152/06 e
s./m.i e deliiccordo df Programma per il Sfto df Interesse Nezionale di Priolo” (di seguito denominato » Frotocolly”)
redatto da ARPA, 1SPRA & 1S5 (settembre 2009) approvato nells Conferenza di Servizl Decisorla del 13/04/2010, ed
in sccordo con guanto gid prescritto dal Ministero dell’Ambiente nelfe Conferenza di Servizi Istruttoria del
25/07/2011, le Indagini dovranno essere realizzate secondo una maglia 100100 min tutia larea ds investigare.

in ottemperanza a quanto previsto nel “Protocolld”, | sondaggi finalizzatl alla investigazione del terreno insaturg
dovranno essere spinti sino al raggiungimento della superficie piezometrica o sino aliz profonditd massima di 15 m
gualorg, sino a tale profonditd, 1a superficie piezometrice non venga raggiunta. 5i condivide tuttavia 18 scelta di
interrompere 1l sondaggio ne! caso venga raggiunto il substrato roccioso compatto, previa certificazione da parte di

ARPA del *fog” stratlgrafico.

Alteso che tutta l'ares da investigare risulte in realtd costitultz da n. 4 sub-aree distinte, dovra essere realizzato per
ogni sub-area un piezometro da ubicare idrogeologicamants nel punto plll a valle. Qualora venisse riscontrata
contaminazione della falda acquifera in uno del suddetti piezometri, dovrd successivamente essere realizzato nalla
stessa sub-area Il corrispondente plezometro di monte ldrogeologico.

Pramesso che It “Protocoli” preveds che | piszometri devono essers spinti sino al raggiungimento della base
dell'acquitero e comungue & profonditd non inferiore af 2/3 dello stesso, in deroga a tale prescrizione si concorda
con la proposta di spingere l2 perforazione sino &t Interessare | primi 10 m del terreno saturo, atteso che sono bep
noti dalle indagini precedenti & dalla lefteratura geclogica la elevata profondité della base delf'acquifero nonché 1l
consideravole spessore dello stessa,

Il numero di punti dif campionamerito del top scil dovid essere pari al 10% del totale def punti di Indagine.
La ubicazione del punti di campionamento del top-soil verra indicats da ARPA dopo apposito sopralluogo per

individuare Ja eventuale presenza di deposit! di cenerd, rifiuti, ecc,

Ptano di Cargtierizzazione In aree specifiche (Appendice n. 27):

4+

Cosl come prescritto dal Ministero dell’Ambiente nelfa Conferenza di Servizi Istruttoria del 25/07/2011, dovra essere
adeguatamente caratterlzzata [z zona dell’ “area-cantier!” In cui sono stati depositati sut suolo non Impermeabilizzato

rifiuti costituiti da materiale di coibentazione (Mana di rocgia”).

Casi come preseritto dal Ministero del’Ambiente nelie Conferenza di Servizi Istruttoria del 25/07/2011, nell'area ad
ovest della sottostazione elettrica di estensione pari a 2,2 ha nella quale sono stati accumulati rifiuti iherti, st dovrd
preventivamente procedere alla caratterizzazione def rifiuti ed alla rimozione e smaltimento/recupero degli stessi, al
sensi della normativa In materla di rifjuti.

In oftemperanza a quanto previsto nel “Prolocolle’, | sondaggl finalizzati alla investigazione del terreno insaturo
dovranno essere spinti sino al ragyiungimento della superficle piezometrica o sino slia profonditd massima di 15 m
qualora, sino a tale profonditd, la superficie piezometrica non venga raggiunta, St condlyide tuttavia la scelta d
Interrompere || sondagyio nel caso venga raggiunto il substrato roccioso compalio, previa certificazione da parte di

ARPAdelMog” stratigrafico.

Iubleazione del punti dl Indagine dovra essere concordata con ARPA @ PROVINCIA mediante apposito sopraliudgo.
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Relativamente alle aree di cui al punto A) def verbale di sopralluogo del 18/07/2011 (sottostaziong eletttics ed area
antincendio), si ribadisce fa prescrizione di verfficare che siano state eseguite adezguatamente le indagini di

carattarizzazlong, ovvero che uno o pitt punti di indagine ricadano allinterno di tali aree,

Nelle aree non industrializate interne alla recinzione fissalz, si ritiene Inoltre opportuno integrare le indagini di
caratterizzazione in corrispondenza di una fascia di rispetto estesa non meno di 20 m, con una maglia 50x50 m equivalente

intorno al perimetro della discarica per inerti per la quale & stato presentato Il progetie di chiusura,
Rimane in capo all’Azienda i'obbligo di oftemperare alle eventuali prescrizioni che saranno formulate dalla Conferenza di

Servizi decisorja previsia in data 28/07/2011.

Di quanto sopra si & redatto il presante verbale In n, 2 copie,

Letto, confermato e sottoscritto,
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1 PREMESSA

La presente relazione istrutioria ¢ relativa al documento “SIN di Priolo — Ditla Pupillo — Piano di
caratterizzazione ambientale di un terreno (F.25 p.lla 615; F.25 p.lla 616; F.25 p.lla 617) ricadente
all’interno dell’area di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Priolo ai sensi della L426/98 e
successive modifiche e integrazioni. Piano di caratterizzazione ambientale. Atto di vendita terreni da
parte di Pupillo Antonino verso BSSE 1 srl” trasmesso da Studio Gaetano Bordone ed acquisito dal
MATTM al prot. 15151/TRI/Di del 10.05.2011. Copia del documento & stata fornita ad ISPRA per le
vie brevi, ai fini della redazione del presente documento.

2 DESCRIZIONE DEL SITO

[l Piano riguarda parte di un’area pil estesa (circa 32,450 mq), per la quale € stato gia approvato il PdC
nella CdS decisoria del 13.04.2010. A seguito di compravendita di parte di tale terreno (p.lia 616 di
circa 11.250mq), il PdC & stato “rimodulato® per questa sola area, tenendo conto delle prescrizioni
formulate nella CdS decisoria sopra citata.

[l certificato di destinazione urbanistica allegato al piano classifica [’area come “ASI — Zona D",

3  ITERISTRUTTORIO
La Conferenza di Servizi istruttoria del 10.02.10 sul documento in esame ha formulato le seguenti
osservazioni/prescrizioni:

I. atteso che dalla cartografia trasmessa si evince che ’area in esame & confinante con impianti

produtlivi, devono cssere fornite informazioni in merito alle attivitd industriali svolte nelle
aree circostanti;

o

i sondaggi devono essere realizzati a carotaggio continuo e devono essere approfonditi in
modo da campionare I*intero spessore di terreno insaturo ed in particolare in corrispondenza
di ciascun sondaggio devono essere prelevati:

a. almeno tre campioni nei primi 5 m i profondita;

b. nel caso in cui lo spessore del terreno insaturo fosse superiore a 5 m, n.2 campioni

nei 5 m successivi e, oltre i 10 metri, un campione ogni 5 metri fino al
raggiungimento del terreno saturo;

3. due sondaggi devono essere approfonditi fino ad intercettare la falda ed essere attrezzati a
piezometro; I’ubicazione di tali sondaggi dovré rispettare il monte/valie idrogeologico;

4. deve essere trasmessa una carta idrogeologica dell’arca con la direzione prevalente del flusso
della falda;

deve essere trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell’area:

1951

6. i dati acquisiti devono essere georeferenziati nel sistema UTM WGS 84, e restituiti in
formato digitale in modo da poter essere inseriti all’interno di un SIT.

Lo Studio Gactano Bordone per conto i Pupillo Antonio, proprietario clell’area in oggetto, ha trasmesso
con nota del 03.02.10 il documento “Piano di caratterizzazione di un lerreno ricadente all’interno
dell’area di perimetrazione del SIN di Priolo — Adeguamento alle prescrizioni”, acquisito dal Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 4841/TRI/D1 del 08.03.10 e che
dall’istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Tutela del territorio e delle Risorse Idriche si evince
che il soggetto risponde parzialmente alle osservazioni/prescrizioni sopra riportate.
l.a Provincia Regionale di Siracusa con nota prot. 542/Rif.] del 31.03.10 ha richiesto allo Studio
proponente la trasmissione del Piano di caratterizzazione in esame, contenente gli elaborati progettuali e
il cronoprogramma delle attivita, al fine di consentire alla Provincia medesima le attivita di controllo i
competenza.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.04.2010 ha deliberato:

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambienlale
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1. di richiedere allo Studio Gaetano Bordone di inviare tutti gli elaborati inerenti al Piano di
caratterizzazione in esame agli Enti locali di controllo (Provincia, ARPA) nonché agli Istituti
Scientifici Nazionali (ISPRA, 1SS) e alla Regione Siciliana — Assessorato all’Energia —
Dipartimento Acque e Rifiuti;

2. di approvare il Piano di caratterizzazione in esame a condizione che siano otlemperate le
prescrizioni sopra riportate, formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 10.02.10
nonché le ulteriori prescrizioni che saranno formulate dagli Enti locali di controllo
(Provincia, ARPA) nonché dagli Istituti Scientifici Nazionali (ISPRA, ISS) e dalla Regione
Siciliana, ai quali la Conferenza di Servizi decisoria medesima delibera di richiedere un
formale parere istruttorio.

4  PIANO IYINDAGINE
Il Piano della particella 616 prevede I’ubicazione punti d’indagine con maglia 50x50 m.
Indagini e prelievi:

~

» 5 sondaggi, profondita 10m, prelievo di almeno 3 campioni nei primi 5 m; nel caso in cui lo
spessore di insaturo fosse superiore a Sm, 2 campioni nei 5 m successivi e oltre i 10m un campione
ogni 5m fino al raggiungimento della falda;

+ 2 sondaggi saranno approfonditi fino ad intercettare la falda e attrezzati a piezometro

« prelievo di 1 campione di top soil

» prelievo di campioni di acque sotterranee da due piezometri installati.

Analisi di laboratorio:

¢ suolo: Metalli (Pb, Cu, Zn, As, Sb, Be, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Se, Sn, Tl, V), Cianuri, Fluoruri,

Idrocarburi aromatici, Idrocarburi policiclici aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni e non
cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, [drocarburi C<12 e C>12;

* acque sotterranee: Metalli (Pb, Cu, Zn, As, Sb, Be, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Se, Sn, Tl, V), Cianuri,
Fluoruri, Idrocarburi aromatici, Idrocarburi policiclici aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni e
non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogent, idrocarburi totali (espressi come n-esano);

e top soil: PCB, Amianto, Diossine, Furani, composti dioxin like,

4.1 Tempistica
La tempistica per lo svolgimento delle attivita previste dal Piano di Caratterizzazione non & stata
valutata.

5  OSSERVAZIONI
Prelievo dei campioni terreno e acque sotterranee

I campioni per la determinazione dei composti organici volatili dovranno essere prelevati in modo tale
da assicurarne la signilicativita; a tal proposito si suggerisce ['utilizzo del metodo ASTM D4547-06 o
EPA 5035, o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti.

Qualora nel corso dell’esecuzione delle indagini fosse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi saranno
prelevati e classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Nel corso delle attivita di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere determinati i principali
paramelri chimico-fisici (pH, temperatura, potenziale redox, conducibilitd clettrica, ossigeno disciolto).
Si richiama |’attenzione sulla necessita i valutare al termine dell’indagine, nel caso non fosse rilevata
contaminazione, la dismissione dei piezometri, in modo da evitare percorsi preferenziali d’infiltrazione
verso ’acquifero, o alternativamente programmi di manutenzione degli stessi.

Determinazioni analitiche
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Le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi d’analisi riconosciuti a livello
nazionale e/o internazionzle (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, ecc) o con
metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate Accredia. 1 limiti di rilevabilita del metodo
applicato dovranno assicurare che la quantificazione dell’analita ricercato sia confrontabile con i limiti
di legge adottati; pertanto ¢ consigliabile adottare un MDL pari ad 1/10 del limite di legge adottato.

Le determinazioni dei metalli sui campioni d’acqua di falda dovranno essere eseguite su campione
filtrato a 0,45 m possibilmente in campo o in laboratorio entro 24 h dal campionamento, secondo quanto
riportato nel parere 1SS (N. 20925 AMPP/IA.12 del 1/04/2008 - N. 7367/QdV/DI/VII-VIII - Prot. Uscita
2305 — 16/04/08). '

Per le analisi dei terreni, le determinazioni analitiche dovranno essere effettuate sulla frazione
granulometrica passante al vaglio 2 mm e i certificati di laboratorio dovranno riportare i risultati grezzi
riferiti alla frazione granulometrica analizzata. Nei certificati di laboratorio dovra essere riportato il dato
relativo alla percentuale di scheletro (frazione granulometrica compresa tra 2 cm e 2 mm) del campione
analizzato. Dovranno anche essere prodotte le tabelle riassuntive dei risultati espressi in concentrazione
riferita al campione fotale, in altre parole alla massa totale comprensiva anche dello scheletro, che
rappresenta le concentrazioni da confrontare con i limiti di legge adottati.

Si ricorda che le metodiche per la determinazione di laboratorio degli idrocarburi leggeri e pesanti
I"1.S.S. ha formulato il parere prot. [2091/RIBO/B del 5.12.2003;

Le analisi relative all’amianto, il cui quantitativo sard espresso come contenuto di amianto e non in fibre
libere, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell’ISS prot. 024711 [A/12 del 25 luglio
2002. Il metodo adottato sard quello della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure |.R. trasformata di
Fourjer (FTIR). Nel caso si adotti quest’ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la
procedura analitica seguita

Le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) dovranno essere effettuate
con strumentazione HRGC/HRMS; i risultati dovranno essere espressi in termini di concentrazione dei
singoli congeneri e per ciascuno di essi dovranno essere riportati i Fattori di Tossicitda Equivalente
(TEF) utilizzati per il confronto con i limiti di riferimento della normativa vigente.

Analisi del rischio

Al fini dell’eventuale elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, occorre individuare
su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota prot. 009462 del 21/03/07, acquisita dal Ministero
dell'Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 8242/QdV/D! del 26/03/07 secondo le
modalita di determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del
Dlgs 152/06”, trasmesso al MATTM con nota prot. n. 019509 del 03/06/2008 e disponibile sul sito web
dell” ISPRA (ex APAT) (http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-
specifici.pdf). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata alla
relazione contenente ’analisi di rischio.

Controlli qualita

Dovranno essere previsti opportuni controlli di qualita da applicare in campo e in laboratorio, al fine di
garantire ["attendibilita dei risultati (QA/QC). Ad esempio al fine di verificare il grado d’attendibilita dei
risultati riguardo alla qualitd dei processi di perforazione, campionamento ¢ analisi, potranno essere
preparati e analizzati i seguenti campioni:

- 1 bianco di campo ovvero un campione di acqua distillata passata sull’attrezzatura di
campionamento (bottiglie, spatole, boiler, ecc.) dopo aver effettuato il lavaggio della stessa, al
fine di verificare [’accuratezza delle attivita di prelievo dei campioni;

- I campione in doppio ovvero due campioni identici che dovranno essere eticheltati con due
identificativi differenti ed inviati al laboratorio, al fine di verificare la precisione dei risultati
delle analisi;
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Inoltre per la verifica dell’affidabilita dei risultati analitici, il laboratorio incaricato dovra fornire i dati
relativi all’accuratezza dei metodi analitici utilizzati {materiali di riferimento certificati) e i limiti di
rilevabilita dei suddetti metodi. | controlli di qualita saranno utilizzati per la verifica dell’affidabilita dei
risultati e come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non potranno essere
utilizzati per alterare o correggere i risultati analitici. Tutti i risultati delle attivitd di controllo effettuate
saranno riportati nei certificati analitici.

[ cronoprogramma degli interventi dovra essere concordato con I’ Autorita locale competente, in modo
da consentire la programmazione delle attivita di controllo e verifica ed il prelievo det campioni per le
analisi in contraddittorio, che dovranno essere effettuate su almeno il 10% del totale dei campioni
prelevati dal soggetto obbligato.

Le attivila di controllo e validazione dei dati da parte dell’Ente di Controllo dovranno essere effettuate
anche sui parametri aggiuntivi necessari per [*applicazione dell’analisi di rischio.

Presentazione risultati

Tutti i punti d’indagine dovranno essere georeferenziati e le coordinate dovranno essere restituite nel
sistema di riferimento UTM/WGS84 - fuso 33.

[ risultati delle attivita di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e
di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

» tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al
top-soil, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondita di
campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema
di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato calcolati
sul campione lotale ovvero sulla massa totale comprensiva anche dello scheletro;

o tabella/e di sintesi di tutti i visultati di caratterizzazione delle acque di falda indicando, per ogni
campione, data di campionamento ¢ data di analisi, profonditd di campionamento, identificativo del
punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33),
valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato;

= cartale di ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento e/o misura, con distinzione
tipologica;

« carta/e di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale,

Tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartograliche) andranno forniti anche in formato
editabile (es. xls, dbf, shp, dwg).

Il rapporto deve essere corredato, tra |’altro, di: documentazione fotografica relativa alle carote di
terreno estralto; stratigrafie; certificati analitici.

Si ricorda che l'articolo 1 della Legge 464/84 prevede che chiunque intenda eseguire nel territorio della
Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni ¢ rilievi geofisici, per ricerche
idriche o per opere di ingegneria civile, al i sotto di trenta metri dal ptano di campagna ...... , ...deve
far pervenire al Servizio Geologico d’[talia (JSPRA - Dipartimento Difesa del Suolo) entro trenta giorni
dall'ultimazione degli studi ¢ delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa
documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. | moduli per le comunicazioni possono
essere scaricati dal sito www.isprambiente.it ed indirizzati a ISPRA, Dipartimento Difesa del Suolo,
Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia, Via V. Brancati, 48 00144 —~ Roma.

Roma, luglio 2011
. o Elaborato da: _: Fabio Pascarella

s
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X Settore - Territorio ed Ambiente
Servizio Rifiuti e Bonifiche

PROVINGIA REGIONALE DI
BIRACUSA
X SETTORE - 8ERVIZIO

T9LUG 2011

VERBALE DI SOPRALLUOGO

PROT. N, /'U'g//% Ko,

In data 18 juglio 2011 | sottqsc.lttn ing. Domenico Sole Greco € gzom. Alfio Calvagno, per la
Provincla Reglonale dl Siracusa, e dott. Geol, Marcello Farina, per ARPA Slcllia, S.T. di
Slracusa, hanno proceduto ad una ispezione del luoghi presso fa Raffinerta Isab implantl Sud,
sita al I’m 146, S.P. ex S.5. 114 , nel territorio del comune di Priolo Gargalio, al fine d!

verificare che nell‘area non lndustrlailzzata interna alla recinzione fiscale della raffinerla non vl -

stano rifluti, glusta prescrizione del verbale di Conferenza dej Servizi declsorla del 22/12/2010,
relatlvamente al S.I.N, Prlolo,

Dalla verifica sul luoghi, alla continua presenza del dott. Leonardo Gamblno, in qualiltd d
Responsabile amblente, e dott. Lulgl Cappellanl, in qualltd dl coordinatore bonifiche, sl &
riscontrato quante segue, :

A) Sulla scorta delle TAVOLA 1 del “Progetto di Messa In Sicurezza e Bonlfica”, presentato al
Ministero del’/Amblente e della Tutela del Terrltorlo e del Mare In data 30/06/201%, nell'area
non tndustriallzzata all'interno del confine flscale, ad Ovest dello stabillmento, sono presenti:

- un‘area adiblta a prove antincendio;

- una sottostazione elettrica;

- aree adlblte a deposito temporaneo e deposito preliminare rifiut! (lungo la strada Qvest
23); .

che sono state regolarmente inserite fra le zone Industrializzate.
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stoccaggio di materie e rlfluti", al[eqata all !stanza dl AIA delio stabilimente, s! evince Ia
presenza di; -

- un deposito dI rifiut! pericolos! (lungo la strada Ovest 22);

- un deposito cumuli (lungo la strada Ovest 23);

aree che non risultano inserite fra le aree industrializzate di cul al progetto di Messa in
Sicurezza e Boniflca presentato,

Per quanto al puntl A) e B), | verbalizzant] ritengono opportuna verificare che siano state

esegulte adeguatamente le-indaginl dl carattemzadone, ovvero che uno o pilt punti dl iridagine
ricadano in tali aree.
C) A sud-ovest della zona torce é presente un area, denominata “area cantler]” dove sono statl

tiscontrati rifiutl costitult) da materiale di colbentazione (lana di roccia) In sacchi di plastica e in
parte dentro big-bags, depositati sul stiofo non impermeabilizzatp (vad! foto 1 - 6),

Il dott. Gamblno dichiara che! “si presume possa trattarsi di rifiutl provenienti da attivita df
scoibentazione in corso, eseguite da ditte terze, temporaneamente ivi depositate dalle stesse,
non conformemente slla procedura aziendale che prevede la consegna dei riflull prodotti
presso | depositi temporanei ISAB Sud, DI quanto In data odierna rilevato ISAB non aveva
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D) 1 sottoscritti verballzzanti, hanno altresl riscontrato una vasta area, immediatamente -ad
Ovest della sottostazione elattrica, In cul sono accumulatl Hfiuti inert} (compreso rifiuti in ¢, . )
presumnlbilmente derivanti da attivita di demollzione/sbancamento (ved! foto 7 - 12), :

In area Nord-Ovest, iridltre, é stato rinvenuto un- ha}lcmo In ca. (vedl foto 13, 14).

S1 ‘videnzla che In ared Nord-Ovest rsulta ublcata una discarica di rifiuti inertl, da Lempo
esaur]ta, dicut ll relanvo plano di chiusura e stato u!a piesantato agli organl competentI '

A propos;to del punti {*) e D) ISAB procedera agH accertament! del caso per risallre ad epoca e
titolaritd dai matertall riscontratl, fornendo anche-ad un.tillevo.del’ area di cul al punto D).

Il presente verbale, redatto data 18 luglio 2011, alle ore 18,30, viene letto confermato e
sottoscrrtto . , _ ] _ .

‘Per ISAB Sud . I.VERBALIZZAN"S/
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