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Oggetto: messa in sicurezia della falda sottostante il Polo
Chimico di Mantova

MESSAGGIO FAX

Con la presente si trasmette i verbale dell’incontro tenutosi il giorni 4 novembre 2005
per la valutazione delle azioni congiunte da intraprendere per la messa in sicurezza di

emergenza della falda idrica sottostante il sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e
Polo Chimico”

Distinti saluti

L DIRIGENTE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA
(DOTT.$8A C[NZLA SECCH])

MIRISTERO DELLAMBIENTE £ 2

Ln Ei "EEnITOHO
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Incontro Tecnico per la valutaziome delle azioni congiunte per la messa in sicurezza di
emergenza delia falda interessata dal sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova ¢ Polo
Chimico” - 4 novembre 2005

In data 4 novembre 2005 si & tenuta una riunione tra enti, convocata con nota n. 29805 del
26 ottobre 2005, finalizzata alla valuiazione delle eventuali azioni da intraprendere per la messa in
sicurezza di emergenza della falda interessata dal sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova ¢

Polo Chimico”, ulteriori a quelle gia realizzate separatamente dalle aziende rientranti nel perimetro
del sito.

L'inconiro si & reso necessario a segunite della richiesta formulata dal Ministero
dell' Ambiente durante la conferenza dei servizi del 18 ottobre 2005 di realizzazione di un sistema
di sharsamento fisico atto a impedire la diffusione della contaminazione veicolata sia dalla falda
sospesa che da quella principale.

In primo luogo gli enti hanno preso visione dei presidi gia realizzati dalle aziende, come
sbarramenti idraulici, attualmente in funzione ed hanno evidenziato la necessith di aggiornare la

valutazione della loro efficienza, nonché di verificare i presupposti per la realizzazione di barriere
fisiche.

(Y enti hanno inoltre evidenziato che le aree prospicienti il Mincio (cosiddette “vallive™),
rientranti nel perimetro del sito, sono aree esondabili e che quindi la realizzazione di barriere fisiche

potrebbe alterarne 1'equilibrio idrogeologico ed idrologico, con conseguenze imprevedibili anche
dal punto di vista naturalistico.

Dall’analisi degli elaborati tecnici riportanti le conclusioni raggiunte a seguito delle quatiro
campagne coordinate di monitoraggio condotte tra il 2003 ed il 2004, s1 & preso aliresi atto della
necessita di eseguire una nuova campagna estesa anche ai piezometri pil esterni del sito ed a quelll
di nuova realizzazione, successivi all’anno 2003, al fine di verificare I’efficacia ed efficienza dei
sistemi adottati e la distribuzione degli inquinanti.

[noltre, gli enti hanno ravvisato I'opportunita che tale campagna venga avviata nel piu breve
tempo possibile, con durata possibilmente di quindici giomi, e che sia coordinata dall’ ARPA,
coadiuvata dagli altri enti di controllo (Provincia ed ASL).

Pertanto, si & stabilito di acquisire una serie di dati che ci forniscano indicazioni in merito
all efficacia ed efficienza dei sistemi di messa in sicurezza in essere, nonché alla fattibilita tecnica
ed alla necessita di realizzare barmiere fisiche, in particolare:

- di chiedere alle Societa una ricostruzione ed uno studio della stratigrafia per I'intera

area del Polo Chimico, ¢ lo studio della fattibilita per la realizzazione delle barriere
fisiche nel perimetro delle aree di propria pertinenza

- di acquisire i risultati di una campagna di monitoraggio coordinata, svolta su una
seric di piezometri individuati ad hoc per verificare la qualita delle acque di falda a
seguito delle azioni di messa in sicurezza di emergenza gia attuate. In futuro, ¢
auspicabile I’esecuzione di campagne con cadenza semesirale per monitorare nel

tempo 1'andamento degli inguinanti, in coincidenza di due diverse situazioni di
soggiacenza della falda (minima e massima)
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o di verificare i livelli freatici mediante 1'installazione di almeno sei misuratori in
continuo, per consentire |’ esecuzione delle camnpagne di monitoraggio.

Micola di Nuz
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AZIENDA SANITARIA Locare

DILLA PROVINGIA DI MANTOVA

: BIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDTICA
4! AREA PREVENZIONE AMBIENTI DI LAVORO
VIA DEI TOSCANT, £ - 461090 ManTeva

SEGRETERIA D376 334484 - 324401 FAX 0376/334483_ - dipadirmantomadi-o@nsimn.it

del nuovo centre ricerche, non hanno evidenziato valori significativi in termini di
vischiao dei lavoratori.

Tale evidenza e’ supportata dalla conoscenza analitica della fonto inguinante che, sulla
base dellindagine ARPA, e rappresentata da strati di terrenoc inquinatc dal diversi
solventi collocati ad una profondita meai inferiore ai 9,59 mt. . E” ragionevcis riteners
che solventi volatili presenti a questo livello non bessano facilmente superare (a
barriera naturale che li separa dall’'aria ambiente. Questa considerazicne appare
coerente con i riscontri analitici di questa matrice.

Ze allo stato attuale la valutazione per it rischio tavorator che transitano sull‘area in
gquestione non desta preoccupazioni, diversa petrebbz presentarsi la situazione in

cecasione dei lavori di scavo ¢ movimentazione terra, nanche’ di realizzazione delle
fondamenta dell’edificio.

Ne consegue !a necessita, in clascuna di questa fasi, di efetiusro comtestualmente
campionamenti di aria ambiente secondo una strategia che praveds una maglia piu’

stretta rispetto a guella utilizzata prima dell’inizio dei laver! e con una piy’ freguente
mipetizione delie misure, secondo i criteri della norma UNTD EN 2432 & UNI EN 689, In
considerazione dei risultati di questi campioni, dovra essere realizzate la vera e
propria valutazione dei rischio che preveda le nccessarie aziord di prevenzione, che
comunque comprenderanno per lo meno Puso di idone dispositivi di proteziore
‘mdividuale per i lavoratori esposti, ed cventuali ultariof] provvedimentt tecnlci, se
ritenuti necessari.

Ber una previsione di cld che potrebbe essere il rischic dl es
~himiche o cancerogene per i lavoratori addetti alla realizzazio
fandamentale conoscerne il progetto esecutivo sia edilizio ¢he
patticolare riferimento alla realizzazione delle fondamenta rispatto
notranno essere interessate direttamente o indirettemante.

posizione a sostanze
ne deli’npora, appare
mpiartistico, con
ite profondita che

H
-
ad

3i precisa che tale progetto non e’ ancora pervenuto ai Servizi del Dipartimento di
prevenzione di questa ASL, per Il necessario pare preventivo insieme alla contestuale
Fichiesta di nulla esta ai sensi dell‘art.48 del DPR 303/56 che consente una adeguata
valutazione degli aspetti impiantistici che potrebbero evidenziare pertinenze techiche
con i oroblemi in esame.

sccertamento di quanto sopra costituisce elemento essenziale per esorimeare una
salutazione del rischio peri laveratori meno approssimativa.

Distinti saluti. §
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ARPA

Dipartimento di Mzntova
U.O. Sistemi Ambientali

Prot. n. 152299
Mantova, 7 novembre 2005

Spett. Ministero dell’ Ambiente della Tutela del
Territorio

Direzione Qualita della Vita

alla c.a. del Diretiore Generale

Dott. Gianfranco Mascazzini

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma

Spett. Regione Lombardia
U.O. Attivita Estrattive ¢ di Bonifica
Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

E pc. Spett. APAT
Settore Sistemi Integrati Ambientali

e Via Brancati, 48 — 00144 Roma
MINSTERD nzmmmmosmrum,oait:m“i"“’
memuscmmm PER LA QUALITA Spett. Provincia di Mantova — Area Ambientale

15 NOV 2005 Via Alberto Mario, 9 - 46100 Mantova

),‘ Spett. ASL della Provincia di Mantova
AV Dipartimento di Prevenzione Medica

(| Via dei Toscani,1 — 46100 Mantova

2
(o)

protocollo n. =

Spett. Comune di Mantova
Settore Pianificazione e Sviluppo del Ternitono
Via Roma, 39 — 46100 Mantova

OGGETTO: Precisazioni in merito al documento preparatorio alla Conferenza dei Servizi
istruttoria del giorno 18/10/2005, a cura del Ministere dell’ Ambiente.

Con riferimento al documento in oggetto, si ritiene opportunc esprimere alcune considerazioni.

Punto 2, lettera A: Centro Ricerche di Polimeri Europa

Si precisa che quest’ Agenzia ha trasmesso agli Enti competenti la validazione dei risultati analitici
della Ditta Polimeri Europa, relativi ai campioni prelevati nell’intorno dell’area in questione, con le
seguenti note:

caratterizzazione del 2002: nota ARPA prot. n. 77370 del 03/07/2003;

indagine di dettaglio maggio 2005: nota ARPA prot. n. 109089 del 04/08/2005;
indagine di dettaglio giugno 2005: nota ARPA prot. n. 113503 del 17/08/2005;
indagine di dettaglio agosto 2005, nota ARPA prot. n. 135851 del 05/10/2005.

NENRYRY

‘Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 —46100 Mantova - Tel. 0376-46901 / Fax. 0376-4690224
N



Poiché la validazione dei risultati inerenti la seconda fase di caratterizzazione, relativa all’intero
stabilimento ed effettuata nel 2004-2005 secondo una maglia S0x50m, ¢ tuttora in corso in quanto
la Ditta deve ancora trasmettere i propri dati su supporto informatico nel formato richiesto, si
ritiene opportuno trasmettere, in anteprima, 1 certificati analitici relativi ai contro-campioni
effettuati da questa Agenzia nei sondaggi vicini all’area interessata (SD543 e SD550).

Punto 3, Area valliva di Syndial

Dal momento che la Conferenza dei Servizi decisoria del 14/06/2005 ha stabilito che la
caratterizzazione dei sedimenti prelevati con il geoprobe + natante nella zona umida dovra essere
condotta con criteri differenti rispetto ai terreni, si ritiene opportuno che le carote prelevate
vengano suddivise per strati omogenei, individuati in base alle caratteristiche fisiche del sedimento
(consistenza, granulometria, colore, odore, ecc.). A titolo esemplificativo si ritiene possibile che le
carote vengano suddivise nel seguente modo: strato di sedimento semifluido (da 0 a 30-50 cm),
interfaccia (da 30-50 cm a 80-100 cm) e strato di sedimento consolidato (profondita >100 cm). In
ogni punto di sondaggio dovranno essere prelevate un numero adeguato di carote tali da consentire
I’ottenimento di un quantitativo di materiale sufficiente per espletare la ricerca analitica di tutti i1
parametri richiesti. Si ritiene inolire che tutti i campioni prelevati debbano essere analizzati dalla

Ditta, con il controllo, da parte di ARPA, di almeno il 10% dei campioni totali con oneri a carico
della Ditta.

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque ‘softerranee, si ritiene che i piezometri in
progetto debbano essere realizzati con un criterio omogeneo a quello utilizzato per gli esistenti,
ossia in modo da monitorare separatamente la falda sospesa da quella principale e, in quest’ultima,
singole porzioni di acquifero (parte superficiale, intermedia e profonda).

Puato 6, lettera C — Indagini eseguiti in Via Taliercio e Strada Cipata

Si precisa che la ricerca del parametro Amianto & stata eseguita presso il laboratorio ARPA di
Milano, centro di riferimento per tutti 1 Dipartimenti ARPA della I.ombardia, con la tecnica SEM,
ritenuta con un dettaglio adeguato ai limiti del DM 471/99 (si veda la procedura allegata alla nota
ARPA prot. n. 84367 del 17/06/2005).

11 limite di rilevabilita del parametro Cromo VI, indicato nel documento ARPA di validazione dei
risultati della Ditta, & pari a 5 mg/Kg s.s., ossia 1/3 della concentrazione limite accettabile per siti
ad uso industriale. Nelle prossime validazioni sarad cura del laboratorioc ARPA di Mantova
utilizzare un metodo con un limite di rilevabilita inferiore.

In merito alla determinazione dei cianuri si precisa che la metodica utilizzata dal Laboratorio

ARPA di Mantova (distillazione dei terreni) € idonea a determinare la concentrazione dei cianur
totali e pertanto I’indicazione del Ministero dell’ Ambiente si ritiene gia soddisfatta.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

1l Responsabile dell’ Area

Suolo e Bonifiche Tl Responsabile della U.O.
(Dott. Alessandeg Biardehi) . Sistemi Ambientali
N !) /‘/l/"'\, S

(Dot Silvio Aftioli)
o o

£

Résponsabile del Procedimento: Dott. Silvio Artioli g
/Pratica traitata da: Dotl. Alessandro Bianchi, Dott. Marco Spaggiari

{
ﬁ " Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 —46100 Mantova - Tel 0376-46901 / Fax 0376-4690224
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P RETEZI i1 1! Agenzia Regionale
B %ﬁgi% ti pgr 1a Proterione dell’Ambiente

- della Lombardia

ARPA

U.0. Laborzatorio

Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N°
Campione di
Campionato presso
Data di campionamento
Prelevatore

Verbale n°

Codice scavo/sondaggio

1 3213/04
. Terreno

. DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA

: 21/10/2004

: TECNICI ARPA - MN

: 607/04/SAB (aliquota B)

: SD 543 (prof. da-6,0ma~ 7,0 m)

Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m. MDL C.V.% Metodo
Residuo Secco a 105°C ~ 95,7 % ' 0,01 5 M
> . - ? D.M. 13/9/94
Frazione Secca (< 2mm) >95 % D,Ml,\di;i9/94
Scheletro <5 % D.M¥i2;9/94
Acidita 8,27 pH 0,01 2 DM 13/0/04
Composti inorganici :

Cianuri liberi (CN) <0,1 mgKg's.s. 0,1 e 3‘3543?55&23 e
Arserico (AS) 25 mgKg'ss 10 20 avonia somics
Nichel (N 3.6 mgKe'ss 0 20 etmometsiasiomica
Rame(Co) %5 mg kg5 10 20 oo stomicn
Piombo (°6) 43 mgKg'ss 20 20 P st stomica
Zinco (Zn) <5,0 mgKg'ss. 5,0 Egﬁlfgj;ﬁ: v
Cadmio (Cd) <0,5 mgKg's.s. 0,5 Elsi,f;t?;?u?: aAtc?n?iicZB
Vasadio (V) 12 mg Kg' 5. L0 20 sometia omica

Cromo Totale (Cr) 4,0 mg Kg-l 5.8. 0,5 20 EggeSt(r)jnlJ‘:tr];:: 308&1023

Cromo Esavalente (Cr VI) <0,5 mgKg'ss. 0,5 ?;ﬁffﬁﬁﬁg
Mercurio (Hg) <0,1 mgKg'ss. 0,1 El;g;gilisal’:mﬁ?:
Selonio (59) <10 g Kg'l .. 1.0 EPA 3051A EPA 8010B

Spettrometria atomica

Pag.1di3

3213_04



Parametro Analizzato Valore TR MDL CV. % Metodo
Composti Organici
Aromatici:
Berzone 0,050 K o 0,005 2o EPASOZIEPASOISH
Gascromatografia
Toluene 0,490 mg Kg'l s 0.005 20 EPA 5021 EPA 80158
’ Gascromatografia
Etilbenzene 4,000 mgKg™ 5.5 0.005 0 EPA 5021 EPA 8015B
’ Gascromatografia
Xileni 0,070 mg Kg'l o 0,005 20 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Stirene 1,480 mg Kg" S.s 0,005 20 EPA 5021 EPA 80_15B
Gascromatografia
Isopropilbenzene < 0,005 mg Kg” 5.5, 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
: Gascromatografia
Sommatoria Organici EPA 5021 EPA 8015B
.. 4,560 -
Aromatici (da 20 a 23) mg Kg" s.s. 0,005 20 Gascromatografia
Idrocarburi :
1drocarburi Leggeri C <12 13 Kol 10 20 EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) mg Ke - s.S. Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 <10 Ko 10 EPA 3550B EPA 8015B
(come n-Dodecano) mghe s Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni:
. R Metodo CNR -IRSA 23 Q
<0,0 y! ‘
CVM ,0as -mg Kg™~ ss. 0,005 64 /1990
. i Metodo CNR -IRSA 23 Q
Diclorometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
' ] Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 1
Triclorometano 0,005 mgKg ss. 0,005 64 /1990
. N Metodo CNR -IRSA 23 Q
2 < !
1,2 Dicloroetano 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
< -1
1,2 Dicloropropano 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
1,1,2 Tricoloroetano < 0,005 mgKg" s.s. 0,005 64 /1990
. . 1 Metodo CNR -1RSA 23
Tricloroetilene < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Tetracloroetilene <0,005 mg Kg™ ss. 0,005 64 /1990
Alifatici Alogenati
cancerogeni :
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Bromoformio < 0,005 mg Kg™ s.s 0.005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Bromodiclorometano < 0,005 mgKg™' 55 0,005 64 /1990
. ) Metodo CNR -IRSA 23
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 e 64 /1990 ?
Pag.2di3 3213_04




Parametro Analizzato Valore LR TN, MBL C.V.% Metodo
Alifatici Alogenati mon
cancerogemni :
1.2 Dicloroetilene < 0,005 a Metodo CNR -IRSA 23 Q
) icloroetilen: mgKg' ss. 0,005 64 /1990
. - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1,1,1 Tricloroet < 0,005 ! 0,00
,1,1 Tricloroetano mgKg™' ss. ,005 64 71590
Feneli non Clorurati :
Metodo interno
Fenolo 0,04 mgKg'ss, 0,0] 20 Gascromatografia
Spettr.di massa
Fenoli Clorurati ;
Metodo intermo
2-Clorofenolo < (0,01 mg Kg" s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo inlemo
2.4-Diclorofenolo <0,01 mg Kg'l s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo intemo
2.4 6-Trclorofenolo < 0,01 mg K_g‘l S.S. 0,01 Gascromatografia
Speitr.di massa
Metodo interno
Pentaclorofenolo < 0,01 mg Kp” s.s. 0,01 Gascromalografia
’ Spettr.dr massa
II Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)
U. O. LABO ORIO
(Dr. IFysari)

Mantova, 30/12/2004

&
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£} Agenzia Regionale
fﬁ per la Protezione dell’/Ambiente
fEE?

dalia Loimbzardia

Risultati delle analisi
Tabella n. 4 effettuate sul campione SD 543 zona L -6,00-7,00/4498
C.LA* C.L A%
Quantita D.M. Amb. D.M. Amb.
riscontrata 471/99 471/99
COMPOSTI Per siti ad uso Verde Per siti ad uso
RICERCATI (SS) pubblico, privato e commerciale
residenziale e industriale
mg Kg—]*** mg Kg-1 mg Kg-1
1 Pirene 0,002 5 50
2 Benzo [a] Antracene**** < 0.001 0,50 10
3 Crisene < 0.001 5 50
4 Benzo [k} Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
5 Benzo [b] Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
6 Benzo [a] Pirene**** < 0.001 0,10 10
7 Indeno [123cd] Pirene**** - < 0.001 0,10 5
N 8 Dibenzo [a,h] Antracene**+* < 0.001 0,10 .. 10
9 Benzo [g,h,i] Perilene < 0.001 0,10 10
10 Dibenzo [a,e] Pirene < 0.001 0,10 10
[IPA totali***** | 0,002 10 100
Limite di rilevabilita per singolo IPA 0.001 mg Kg"
{Umidita residua % [ o980 |
PROCEDURE
IPA 10/09/02/LAB/GCM/001
UMIDITA 10/09/02/LAB/GCM/002

*Concentrazione limite accettabile
##+%V/alori riscontrati sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm riferiti alla sostanza secca
#£x£Gogtanze classificate dallo JARC come probabilmente o potenzialmente cancerogene.

+#%%*] ‘eventuale differenza tra somma delle quantita riscontrate e IPA totali & dovuta all'arrotondamento del foglio di calcolo.

II Responsabile del Procedimento 11 Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinquinanti Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Gidvanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel. 02-74872221 - 227 }u s X orw
Q}.Dv\.o e ts

Pratica tratta‘téf da:

p.i. L. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini
Te. 02-74872227

N.B. Questo'certificato si riferisce al campione presentato per I'analisi.

LS

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano - tcl. 02.748721
Sede centrale: Viale Restelli, 3/1 —20124 Milano tel. 02.696661



7 Agenzaa Regionale
: per la Protézione dell’Ambiente
defta Lombrardia

U.0. Laboratorio
Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N° 1 3225/04
Campione di : Terreno
Campionato presso . DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA
Data di campionamento 1 26/10/2004
Prelevatore : TECNICI ARPA - MN
Verbale n° : 620/04/SAB (aliguota B)
Codice scavo/sondaggio : 8D 550 (prof. da- 6,0 ma- 7,0 m)
Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m, MDL C.V. % Metodo
—— MU.
Residuo S 105°C - 82,7 9 — 0,0 ' -
esiduo Secco a _ % 01 > “DM. 13/9/94
Frazione Secca (< 2mm) >95 % M.U.
D.M. 13/9/94
Scheletro <5 % M.U.
D.M. 13/9/94
s s M.U.
Acidita 8,71
pH 0.0 2 D.M. 13/5/94
Composti inorganici :
. S s <0,1 1 01 EPA 9013/92 EPA 9014/96
Cianuri liberi (CN) mg Kg~s.s. , Spettrofotometria
Arsenico (As 4.9 ] EPA 3051A EPA 8010B
enico (As) > mgKg s.s. 1,0 20 Spettromeiria atomica
iohel (i _ 215 a EPA 3051A EPA 8010B
(Ni) > mg K¢’ s.s. 0,5 20 Spetizometria atomica
C 18.0 1 EPA 3051A EPA 8010B
Rame(Cu) > mgKg s.s. 1,0 20 Spetirometria atomica
. 14.7 -1 EPA 3051A EPA 8010B
Piombo (Pb) 4, mgKg" s.s. 2,0 20 Spetirometria atomica
- EPA 3051A EPA 8010B
Z Z 36,9 -t
inco (Zn) > mg Kg' s.5. 3,0 20 Spetirometria atomica
. EPA 3051A EPA 8010B
<0,5 -t
Cadmio (Cd) s mgKg" s.s. 0,5 Spettrometria atomica
. . EPA 3051A EPA 8010B
7 1
Vanadio (V) 27,1 mgKg" s.s. 1,0 20 ) Spettromeiria atorica
-1 EPA 3051A EPA 8010B
Cromo Totale (Cr) 22,0 mg Kg™ s.s. 0,5 20 Spettrometria atomica
Cromo Esavalente (Cr VI) <0,5 mg Ke''s.s. 0,5 fsliselt:-ffl;ftls n?c ::2
. EPA 3051A EPA 7471A
< -1
Mercurio (Hg) 0.1 mgKgs.s. 0.1 Spettrometria atomica
Selenio (Se) <10 mg Ke's.s. 1.0 EPA 3051A EPA 8010B

Spettrometria atomica

Pag.1di3 3228_04



Parametro Analizzato Valore .6, MDL CV. % Metodo
Comporsti Crganict
Aromatici:
Benzene < 0,005 mg Kg'l ss 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
R EPA 5021 EPA 8015B
Toluene < 0,005 ! 0,005
mgKg" s.s. ’ Gascromatografia
Etilbenzene < OFOOS mg Kg—l 5. 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Xileni < 0,005 mg Ke” s.s. 0,005 EPA 5021 EPA 80158
Gascromatografia
. . EPA 5021 EPA 8015B
Stirene < 0,005 ! 0,005
mgKg™ s.s. ’ Gascromatografia
Isopropilbenzene < 0,005 mg Kg' 5.5, 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Sommatoria Organici EPA 5021 EPA 8015B
. . < 0,005 -1 0,00
Aromatici (da 20 a 23) mg Kg™ s.s. 005 Gascromatografia
Idrocarburi :
Idrocarburi Leggeri C <12 <10 me Ko™ 10 EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) g8 S Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 EPA 3550B EPA 8015B
5896 - 0
{come n-Dodecano) mgKg" s.s. ! 20 Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni ;
) Metodo CNR -TRSA 23 Q
CVvM < 0,005 ! 0,005
g mgKg" s.s. : 54 /1990
S ' . Metodo CNR -IRSA 23 Q
Diclorometano < 0,005 ! 0,005
etan mgKg" s.s. ’ 64 /1990
. R Metodo CNR -IRSA 23 Q
Trict et < 0,005 ! 0,005
clorometano mg Kg™ s.s. - 64 /1990
1.2 Dicloroet <0,005 1 0.005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
icloroetano mg Kg™ s.s. > 64 /1990
: - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1,2 Dicl < 0,005 ! 0,00
2 Dicloropropano mg Kg" s.s. ,005 64 /1990
. - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1 t < 0,005 ! 0,00
1,1,2 Trnicoloroetano mgKg ss. ,005 64 /1990
i ) <0.005 1 Metodo CNR -IRSA 23 Q
Tricloroetilenc : mg Kg™' s.5. 0,005 64 /1990
. ) _ Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 1 (o}
Tgtracloroetllene » mgKg' ss. :005 64 /1990
Alifatici Alogenati
cancerogeni :
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
<0 ! 0,0
Bromoformio ,005 mg Kg s.s. ,005 64 /1990
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 L 5
Bromodiclorometano . mgKg™ s.s. 0,00 64 /1990
. B Metodo CNR -IRSA 23 Q
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
Pag.2 di 3 3229 04



Parametro Analizzato Valore 0. k. MDL CV.% Metodo
Alifatici Alogenati non
cancerogeni :
. . . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 !
1,2 Dicloroetilene 0, mg Kg~ s.s. 0,005 64 /1990
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 !
1,1,1 Tricloroetano » mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
Kenoli non Clorurati :
Metodo interno
Fenolo 0,06 mg Kg'l 3.5 0,01 20 Gascromatografia
: Spettr.di massa
Fenoli Clorurati :
Metodo interno
2-Clorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo interno
2,4-Diclorofenolo <0,01 mgKg'ss. 0,01 Gascromatografia
Spetir.di massa
Metodo interno
2.4,6-Triclorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spetir.di massa
Metodo interno
Pentaclorofenolo <0,01 mgKg'ss. 0,01 Gascromatografia

Spettr.di massa

I1 Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)

Mantova, 30/12/2004
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PROVINCIA DI MANTOVA

Area Ambientale

Servizio Rifiuti e Inquinamento

WIRISTERD DELUAMRIENTE E QELLA TUTELA DEL TERRITORID .
DIREZIOKE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA Mantova, li 13/10/2005

.ll 2 NOV. 2005

Spett.le Ministero del’ Ambiente
Direzione Generale Qualita della vita

Protocollo n. 2{3&)@?{!";/‘,\4 Via C. Colombo 44 — 00144 Roma

Oggeito: Considerazioni in merito agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale “Laghi di

Mantova e polo chimico” .

In merito ai punti allordine del giomo della Conferenza di Servizi istruttoria convocata dal
Ministero del’ Ambiente e Tutela del Territorio per il giorno 18/10/2005 si esprimono le seguentt

considerazioni:

s Punto T: si ritiene condivisibile la metodologia con cui sono stafi individuati 1 punti in cul
dovranno essere posizionat i sondaggi profondi ed i piezometri integrativi, con particolare
riferimento alle aree risultate contaminate nella precedente campagna di caratterizzazione ed ai
piezometri in cui € stata rinvenuta presenza di sumatante. Al fine di consentire alla scrivente
Amministrazione di individuare m campo, congiuntamente con ARPA, la corretta ubicazione
dei sondaggi profondi e dei plezometri integrativi, si richiede alla ditta di fornire nel minor
tempo possibile una o piu cartografie dove siano riportati con sufficiente grado di dettaglio i
seguenti elementi:

1. Posizione dei punti di sondaggio dsultati contaminati nella precedente campagna di
caratterizzazione;

2. Posizione dei piezometri in cui € stata rilevata la presenza di sutnatante O che presentano un

l,,!":? valore di concentrazione che possa indurre a sospettare la presenza di una fase separata nelle
| vicinanze del piezometro stesso;

‘3. Posizione dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera idraulica;




4. Posizione delle potenziali sorgenti di contaminazione con particolare riferimento, oltre at

serbatoi, alle fognature interrate dismesse o in esercizio che trasportano o hanno trasportato in

passato prodotti petrolifesi;

5. Aree oggetto di passati interventi localizzati di bonifica.

Si sottolinea che la scala dell’Allegato A2 del documento in discussione non dsulta adeguata per

consentire di individuare la corretta ubicazione in campo dei punti di sondaggio e dei piezometr.

Punto 2 B: in relazione alla nota di Polimeri Europa prot. DIR 260/05 del 26/07/05, si prende
atto che la ditta intende spostare lo scarico di raffreddamento e diminuire la quantita di acque
scaricata attraverso lintroduzione di torri di raffreddamento; a tal proposito si chiede che il
refluo di raffreddamento sia campionabile prima della miscelazione con il refluo proveniente
dallimpianto biologico di depurazione. Si ritiene inoltre che i terreni cd i suoli interessati dalle
opere di deviazione dello scarico P2 e della relativa condotta in pressione, dalla costruzione
degli argini di sbarramento, dalla realizzazione delle torri di raffreddamento dalle nuove vasche
da realizzarsi presso Pimpianto biologico e da qualsiasi altro tipo di intervento previsto debbano
essete preventivamente caratterizzati con ctiteri analoghi a quelli stabiliti per la posa di tubazioni
in via Taliercio ¢ strada Cipata da parte di TEA. Si richiede la presentazione di un progetto
esecutivo che illustri dettagliatamente le modalita di infissione delle palancole e di timozione dei
sedimenti potenzialmente contaminati da mercurio e idrocarburi del Canale Sisma, al fine di
individuare i criteri di caratterizzazione dei sedimenti ¢ di valutare il rischio connesso alla
dispersione nelle acque dei sedimenti contaminati in seguito all'infissione delle palancole.

Per quanto riguarda la “Verifica della tenuta delle opete di sbarramento idraulico della falda”, si
ritiene che la modellizzazione dell’acquifcro effettuata con il software FEFLOW manchi degli
elementi minimi per poter essere valutata, tra cui la definizione delle condizioni al contorno e la
descrizione dettagliata del campo di moto e dei relativi parametri idraulici essenziali; si richiede
pertanto che la ditta presenti al pid presto il file sorgente del programma ed una dettaghata
relazione tecnica che giustifichi le ipotesi assunte alla base della caratterizzazione.

a  Punto 3 B: si dticne che la complessita dellintervento sia tale da richiedere una fase di
approfondimento e di valutazione congiunta tra gli enti di controllo ed il Ministero
del’ Ambiente. In particolare si richiede che venga elaborato un piano di monitoraggio in corso
d’opera, da parte degl enti di controllo e del Ministero dell’ Ambiente, che tenga conto anche
delle emissioni generatc dalle Javorazioni. Si esprimono le seguenti valutazioni riguardo ad

alcuni punt specifici del progetto:



1.

I risultati delle prove di biodegradazione dei suoli/rfiuti sono stati fortemente influenzat
dall’anisotropia e disomogeneita delle matrici contaminate e pettanto sono da ritenersi poco
significativi ed inadattati ad essete estesi su scala pitt ampia. Considerato comundque che buona
parte dei contaminant organici riscontrati sono potenzialmente trattabili con tecnologie di tipo
biologico, si richiede di ripetere i test pilota, una volta rimossi i rifiutl come da progetto, sui
terreni rimasti che si intendono trattare con di questa tecnologia, al fine di comprenderne
Papplicabilita ed i rendimenti ottenibili. |

I test di biodegradazione aerobica dei contaminanti disciolti nelle acque di falda (air sparging)
hanno fornito risultati non del tutto soddisfacenti. Si ritiene pertanto che venga considerato
impiego anche di altre tecnologie, riconosciute ed accettate a livello internazionale, come ad
esempio in-situ well stripping ed ossidazione chimica ‘

Si ritiene che Popportunita di accettare il fattore di rischio R = 10° debba essere valutata
approfonditamente ed in maniera congiunta tra gli enti di controllo ed il Ministero
del’ Ambiente. Per qanto riguarda il modello concettuale ipotizzato per la lisciviazione della
contaminazione in falda, che porta ad escludere la possibilitd che tale percotso sia attive per
alcune sotto aree dell’Area Collina, si ritiene che tale ipotesi debba essere meglio argomentata
giustificata, presentando 1 risultati delle prove di permeabilita in laboratosio gia richieste a suo
tempo daghi enti di controllo su campioni di suolo prelevat in corrispondenza di tale lente. Si
ritiene inoltre che i valori di concentrazione nelle matrici ambientali acque sotterranee € gas
interstiziali, elaborat attraverso la modellistica utilizzata nell’Analisi di Rischio partendo dalla
contaminazione dei suoli, debbano essere verificate in sito attraverso il piano di monitoraggio

richiesto in precedenza.

L istruttore Teenico 11 Responsabile del Servizio Ributi
e Inquinamento

Ing. Daniele Montecchio Dott. Giampaolo Galeazzi
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Risultati delle amalisi

. 9 effettuate sul campione SD 550 zona L -6,00-7,00/5005
C.L.A* C.L.A*
Quantita D.M. Amb. DM. Amb.
riscontrata 471/99 471/99
COMPOSTI Per siti ad uso Verde Per siti ad uso
RICERCATI (SS) pubblico, privato e commerciale
residenziale ¢ industriale
mg Kg-'#** mg Kg-1 mg Kg-1
1 Pirene 0,003 5 50
2 Benzo [a] Aniracene**** 0,001 0,50 10
3 Crisene < 0.001 5 50
4 Benzo [k] Fluorantene**** 0,002 0.50 ' 10
5 Benzo [b] Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
6 Benzo [a] Pirene**** < 0.001 0,10 10
7 Indeno [123cd] Pirene**** 0,002 0,10 5
8 Dibenzo [a,h] Antracene**** < 0.001 0,10 10
9 Benzo [g.h,i] Periléne 0,001 0,10 _ 1 10
10 Dibenzo [a,e] Pirene < 0.001 0,10 10
[IPA totalix*x+** | 0,009 | 10 | 100 |
Limite di rilevabilita per singolo IPA 0.001 mg Kg
[Umidita residua % [ 5142 |
PROCEDURE
IPA 10/09/02/LAB/GCM/001
UMIDITA 10/09/02/LAB/GCM/002

*Concentrazione limite accettabile
#+¥Valori riscontrati sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm riferiti alla sostanza secca
++%+Sogtanze classificate dallo IARC come probabilmente o potenzialmente cancerogene.

##4+] ‘eventuale differenza tra somma delle quantita riscontrate e IPA totali & dovuta all'arrotondamento del foglio di calcolo.

11 Responsabile del Procedimento 11 Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinquinanti Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Giovanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel 02-74872221 - 227 }Llww D ow
, qf\o.uo JYY S
y

>ratica trattata da:
».i. L. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini

Ve. 02-74872227 ;
"
4

N.B. Questo certiﬁcatg si riferisce al campione presentato per 1'analisi.

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano — tel. 02.748721
Sede centrale: Viale Restelli, 3/1 20124 Milano tel. 02.696661
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U.0. Laberatorio
Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N° 1 3231/04
Campione di : Terreno
Campionato presso : DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA
Data di campionamento 1 26/10/2004
Prelevatore : TECNICI ARPA - MN
Verbale n° : 623/04/SAB (aliquota B)
Codice scavo/sondaggio : 8D 550 (prof. da - 11,50 m a - 12,50 m)
Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m. MDL C.V. % Metodo
Residuo Secco a 105°C 87,0 % 0,01 5 M.U.
. o D.M. 13/9/94
Composti Organici
Aromatici:
Benzene 5,200 mg Kg‘l ss. 0,005 20 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Toluene 1,600 mg Kg-l 5.5, 0,005 20 EPA 5021 EPA 80!5B
Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA BOISB
Etilb 1,800 1 0,005
1lbenzene mg Kg™ s.s. 4 20 Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA 8015B
1 < 0,005 1
Kilent . mgKg™ ss. 0,005 Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA 8015B
00 ! 5
Stirene 0,7 mgKg™ ss. 0,00 20 Gascromatografia
. EPA 5021 EPA 8015B
< -1
Isopropilbenzene 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 Gascromatografia
Sommatoria Organici . EPA 5021 EPA 8015B
3,400 ) 0,005
Aromatici (da 20 a 23) ’ mg Kg™ s.5. 00 20 Gascromatografia
Idrocarburi :
Idrocarburi Leggeri C <12 iy EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) 10 mg Kg" s-s. 10 20 Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 <10 Ko 10 EPA 3550B EPA 8015B
{come n-Dodecano) ME BE S-S Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni :
-1 Metodo CNR -TRSA 23 Q
CvM < 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. 1 Metodo CNR -IRSA 23 @
Diclorometano < 0,005 mg Kg' s.s. 0,005 64 /1990
e . 1 Metodo CNR -IRSA 23 Q
[} ?f;lorometdno < 0,005 mg Kg' s.s. 0,005 64 /1990
Ty : Metodo CNR -IRSA 23
1,2 Diglorostano <0,003 mg Kg' ss. 0,005 64 /1990 ?

Pag.t di2 3231_04



Parametro Analizzato Valore SRR MDL C.V.% Metode

1,2 Dicloropropano < 0,005 mgKg'ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

1,1,2 Tricoloroetano < 0,005 mgKg'ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Tricloroetilene < 0,005 mgKg' ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Tetracloroetilene < 0,005 mg Kg' ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Alifatici Alogenati
cancerogeni :

Bromoformio < 0,005 mgKg™ 5. 0,005 Htodo gj }{I S—)LROSA 2a
Bromodiclorometano < 0,005 mg Kg”' s.s. 0,005 Metodo EZJ;RI;IQ%SA 23Q
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' s.s. 0,005 Metodo gl‘fﬁ ;Igl(()SA 23Q

Alifatici Alogenati non

cancerogeni :
1,2 Dicloroetilene < 0,005 mg Kg'l S.5. 0,005 Metodo E?ﬁ;lg%SA 23Q
1,1,1 Tricloroetano <0,005 mg Kg' s.5. 0,005 Metodo gfﬁ;;%SA 2Q

Fenoli non Clorurati; ~ . —

Metodo interno
Fenolo 0,05 mgKg"' s.s. 0,01 20 Gascromaltografia
Spetir.di massa

Fenoli Clorurati :

Metodo interno

2-Clorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

Metodo interno

2.,4-Diclorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatogralia
Spettr.di massa

Metodo interno

2.4,6-Triclorofenolo <0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

Metodo interno

Pentaclorofenolo < 0,01 mg Kg" s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

[l Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)

U. O. LABORATORIO
(Dr. sari)

Mantova, 30/12/2004
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Risultati
i1 d'analisi _SD 543 zona L 0.00-0.10/4499
COMPOSTI RICERCATI ris Qu;mti.té eqz?‘t’:;‘e Quantita
contrata (Q) 1 epy bir. 04/67 ngE Kg-1
ng Kg-1
CE
2,3,7,8 TCDD < 0,1 1 *
1.2,3,7,8 PeCDD < 0,1 0,5 *
1,2,3,4,7,8 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,6,7,8 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8,9 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD < 1,0 0,01 *
OCDD < 1,0 0,001 *
2,3,7,8 TCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8 PeCDF < 0,1 0,05 *
2,3,4,7,8 PeCDF < 0,1 0,5 *
1,2,3,4,7,.8 HxCDF 12,2 0,1 1,224
1,2,3,6,7,8 HxCDF ‘ < 0,1 0,1 *
2,3,4,6,7.8 HxCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8,9 HxCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,4,6,7,.8 HpCDF 6,0 0,01 0,060
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF < 1,0 . 0,01 *
OCDFE < 1,0 0,001 *
CLA** CLA**
D.M. Amb. 471/99 Per siti ad uso Verde| D.M. Amb. 471/99 Per siti ad r
Pubblico, Privato, e Residenziale uso Industriale e Commerciale mgE Kg
0,00001 mgE Kg 0,0001 mgE Kg'
<0,00001

- (%) Massa espressa in TEQ non calcolata in quanto il composto corrispondente risulia assente al metodo
- (*%) Concentrazione Limite Accettabile

~ (**¥*) Quantitd determinata per confronio dell'area totale di una miscela di AROCHLOR 1260

- (%) Massa espressa in TEQ non calcolata in quanto non influisce sulla sommatoria

- L'indicazione "<..." nella colonna della quantita riscontrata deve intendersi come "assente al metodo"

- UMIDITA RESIDUA
T [*** mg Kg-1
PCB TOTAL 0.0894 9 6,52
Limite di rilevabilita per PCB 0,0003 mg Xg'
PROCEDURE
PCDD-DF 10/09/02/1LAB/GCM/006
PCB 10/09/02/1.AB/GCM/009
UMIDITA 10/09/02/LLAB/GCM/002
Il Responsabile del Procedimento . Il Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinguinanti , Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Gisvanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel. 02-74872221 - 227 /QL\W ). e
Pratica trattata da: - .
p-i. 1. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini
Te. 02-74872227
N.B. Questoféer(iﬁc&ovsi riferisce al campione presentato per I'analisi.

[}

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano - tel. 02.74872
Sede centrale: Viale Restelli. 3/1 —201724 Milana tel 017 G0GEET
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Dipartimento di Mantova
U.O. Sistemi Ambientali

Prot. n® 142584 /05 Mantova, i 17/10/2005

MINISTERD DELUAMBIENTE £ DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DIREZICHE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA

Al Ministero dell’ Ambiente
20 G671, ?@35 - ¢ della Tutela del Territorio
; Direzione per la Qualita della Vita

.| | ViaC.Colombo 44 00144 — Roma
Protocollo n2, )&?‘.995/@.0{\/ {Qi T

OGGETTO: Parere inerente Ia Conferenza dei Servizi istruttoria del 18 ottobre 2005
indetta dal Ministero dell>’Ambiente e Tutela del Territorio.

Con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza in oggetto, si ritiene
opportuno formulare, per ogni Ditta, le seguenti considerazioni:

Polimeri Europa
Innanzitutto si ritiene opportuno precisare quanto segue:

e in merito al documento trasmesso dalla Ditta Polimeri Europa del 10 ottobre 2005 relativo al
“Progetto preliminare/definitivo di bonifica acque di falda - aree Polimeri Europa
Stabilimento di Mantova®”, non & possibile esprimere alcun parere dato il brevissimo lasso di
tempo intercorso fra il ricevimento del documento e la data della Conferenza de: Servizi.
Questa Agenzia si riserva pertanto di far pervenire un parere tecnico a codesto Ministero
entro la meta del mese di novembre p.v.

. in merito alla richiesta effettuata da ARPA nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 31
maggio 2005 circa la necessita di eseguire una messa in sicurezza d’emergenza in
corrispondenza dell’area intorno al sondaggio SD342 e al piezometro D, si precisa che
durante il sopralluogo ARPA-Provincia del 14 ottobre 2005 (si veda verbale allegato) st &
constatato che il piezometro D, con surnatante, capta effettivamente una falda sospesa,
idraulicamente separata dall’acquiferc principale, diversa perd da guella in cui sono infissi 1
piezometri D1 ¢ D2 , privi di surnatante. Si chiede pertanto di integrare le azioni di messa in
sicurezza d’emergenza gia in atto in modo da garantire il confinamento/sbarramento della
falda sospesa interessata dalla presenza di surnatante ¢ di ampliare la rete di monitoraggio
delle acque sotterranee mediante I'infissione di ulteriori piezometri nei vari acquiferi
presenti.

v‘;

£
Punto 2, lettera A: Centro Ricerche

ARPA ha gia trasmesso la validazione dei risultati analitici forniti dalla Ditta Polimeri Europa
relativi’ all’intorno dell’area in questione (caratterizzazione del 2002 e tre fasi di indagini di
dettaglio eseguite nei mesi di maggio, giugno e agosto 2005); la validazione da parte di ARPA dei

I
¥
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risultati relativi alla seconda fase di caratterizzazione del 2004-2005 ¢ tuttora in corso e la Ditta

deve ancora trasmettere i dati su supporto informatico nel formato previsto dal Protocollo
Generale.

Punto 2, lettera B: Canale Sisma

In merito al progetto di realizzazione delle torri di raffreddamento, della delocalizzazione dello
scarico e della disconnessone idraulica del Canale Sisma si fa presente che il tratto del canale non
soggetto a disconnessione idraulica in cui & previsto il recapito del nuovo scarico risulta anch’esso
contaminato da sostanze idrocarburiche ¢ da metalli, come evidenziato dai risultati riscontrati sui

sedimenti prelevati nelle campagne di indagini, validate da ARPA, di marzo 2003 (punti 19 ¢20) e
di febbraio-marzo 2004 (punti 29 e 30).

Inoltre si ritiene opportuno che la ditta Polimeri Europa presenti:

e  un piano di caratterizzazione di dettaglio per le aree in cui & prevista la realizzazione delle
torri di raffreddamento e per il tratto interessato dalla nuova canalizzazione per la
delocalizzazione dello scarico;

° un dettagliato Piano di escavazione, accumulo e trattamento e/o smaltimento dei materiali
rimossi durante la realizzazione dei lavori in progetto, compreso i sedimenti da rimuovere
nella la fase di realizzazione dell’argine di sbarramento del Canale Sisma;

e un apposito Progetto di bonifica/bonifica con misure di sicurezza/ripristino ambientale delle
varie matrici ambientali interessate, relativo al tratto di Canale Sisma idraulicamente
scOnnesso;

o una nuova domanda di autorizzazione allo scarico, alla Provincia di Mantova — settore
Acque, essendo cambiato il punto di recapito dello scarico e la portata di acqua nel tratto del

canale in cui lo scarico andra a immettersi: nell’iter previsto per il rilascio di tale documento,
ARPA si riserva di esprimere eventuali osservazioni in merito.

Syndial

Punto 3, lettera A: monitoraggio area Collina

Si prende atto della documentazione trasmessa ¢ delle relative considerazioni. Si fa presente che a
seguito della prescrizione ministeriale riportata al punto 5 all’ordine del giorno lettera F punto ¢
nel verbale della Conferenza decisoria del 14/06/2005 questa Agenzia, congiuntamente con la
Provincia di Mantova, ha eseguito un sopralluogo nell’area in questione (si veda Vallegato
verbale). Durante il sopralluogo si & constatato ’effettivo tracciato delle palancole infisse fino alla
profondita di 10 metri e in grado quindi di costituire un confinamento idraulico solo delle falde
sospese, come dimostrato dai differenti livelli freatici misurati.

In alcuni piezometri, sia in falda sospesa che in quella principale, si € constatata la presenza di
surnatante; si ritiene pertanto che, in corrispondenza delle aree in cui ¢ presente il surnatante in
falda principale, dove non & presente un sufficiente sisterna di sbarramento, la Ditta debba attivare
immediate misure di messa in sicurezza d’emergenza attraverso l’attivazione di idonci pozzi di
sbarrapento. ' ;
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Preso atio dell’esistenza di nuovi piezometri, sia in falda sospesa che in falda principale, si ritiene
opportuno che la Ditta, nell’ambito del monitoraggio attualmente in COrso presso I’area in

questione, inserisca anche questi di nuova realizzazione, utili per valutare Pefficacia ed efficienza
delle misure di contenimento adottate.

Punto 3. lettera B: progetto definitivo area Collina

In merito al progetto definitivo di bonifica dell’area Collina, considerate la consistenza della
documentazione irasmessa dalla Ditta Syndial e I'importanza dell’argomento presentato, ci si

riserva di far pervenire a codesto Ministero le considerazioni ARPA inerenti 'oggetto entro la
meta del mese di novembre p.v.

ITAS

Punto 4: messa in sicurezza di émergenza e caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

" sedimento in coftispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
essendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

° Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di

o Preso atto che la realizzazione dei due pozzi per lo sbarramento idraulico (mise 1 e mise 2)
rende di fatto inutilizzabili i piezometri X ¢ P17, si ritiene che quest’ultimi debbano essere
sostituiti con due nuovi punti di controllo la cui ubicazione dovra essere decisa in campo con
gli Enti di controllo.

» Si precisa che la verifica dell’efficienza della barriera idraulica mediante il monitoraggio dei
piezometri di valle, posizionati in altre proprieta, sara effettuata da quest’ ARPA nell’ambito
delle campagne di monitoraggio coordinate tra le varie aziende all’interno del sito nazionale.

o Si ricorda che le determinazioni analitiche nelle acque sotterranee dovranno prevedere anche
la ricerca dei parametri Zinco, Vanadio e Cianuri totali, cosi come richiesto dal Ministero

LM S A Ferang

nalla Conferenza dei Servizi del 14 gingne 2005, punto 10 pag.56 del relativo verbale.

e Come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di

tutti i sondaggi e nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

e I sondaggi da realizzare nell’ambito della caratterizzazione dovranno esserc 10 come
indicato nel testo ma erroneamente riportati nelle cartine allegate al piano.

?(5’\
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Sogefi filtration

Punto 5: attivita di caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di
sedimento in corrispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
essendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

le determinazioni analitiche sui terreni dovranno prevedere, oltre ai parametri indicati, anche
la ricerca di Ferro e Vanadio, gia ricercati dalla Ditta nel corso delle indagini effettuate nel
2002; si precisa inoltre che il valore del parametro Idrocarburi totali, nelle acque sotterranee,
dovra essere eSpresso come n-esano, ossia riferito a tutti i composti idrocarburici ad

esclusione di quelli per i quali il D.M.471/99 prevede specifici limiti di legge, € confrontato
con il valore di 350 pg/l. ‘

Colori Freddi San Giorgio

Punto 6 messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

4, @

e

Per quanto riguarda le acque sotterranec, temuto conto che la ditta intende realizzare il pozzo
della barriera idraulica in prossimita e in sostituzione del piezomeiro N, il quale
presumibilmente diverra inutilizzabile, si ritiene opportuno che la Ditta lo sostituisca con un
ulteriore piezametro, eventualmente da effettuarsi in corrispondenza della strada che separa
lo stabilimento dall’area magazzino.

Allo scopo di caratterizzare opportunamente anche la parte superficiale dell’acquifero, st
ritiene opportuno che il piezometro da installare in corrispondenza del sondaggio F22 abbia
il tratto filtrante in corrispondenza della zona di fluttuazione della falda principale (da 1 m
sopra fino a 4 metri sotto il livello medio di falda).

come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di
tutti 1 sondaggi e nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di
sedimento in corrispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
cssendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

In merito alla messa in sicurezza d’emergenza delle acque sotterrance, si fa presente che
nelle aziende vicine (Sogefi Filtration, Monfardini ed ITAS), di dimensioni paragonabili ¢
con condizioni idrogeologiche simili, lo sbarramento idraulico & progettato con due pozzi
barriera anziché con uno come proposto dalla ditta Colori Freddi San Giorgio; pertanto la
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Ditta dovra dimostrare, attraverso i futuri monitoraggi, efficacia ed efficie
proposto.

nza del sistema

° In merito ai parametri analitici da ricercare nei terreni, olire a quelli proposti nel Piano in
oggetto, si precisa che occorre ricercare anche i parameiri Ferro e Tetracloruro di Carbonio,
gia ricercati dalla Ditta nel corso delle indagini effettuate nel 2002.

o Si fa presente che nella caratterizzazione delle acque sotierranee dovranno essere previsti
anche i parametri Zinco (gia ricercato dalla Ditta nelle indagini del 2002), Diclorometano,
Tetraclorometano € 1,1,1-Tricloroetano (ricercati nell’ambito delle quattro campagne di
monitoraggio coordinate) e che il parametro idrocarburi totali deve essere espresso come “n-
esano” e riferito a tutti 1 composti idrocarburici ad esclusione delle singole sostanze per le
quali il DM 471/99 definisce specifiche concentrazioni limite. Come previsto dalla
Conferenza dei servizi decisoria del 31/05/2004, i parametri PCB e PCDD/PCDF potranno
essere determinati sul 50% dei piezometri.

TES

Punto 7: integrazioni caratterizzazione ed integrazione area Villette

Dalla valutazione della documentazione presentata, s formulano le seguenti psservazioni:

° I piezometri che saranno realizzati in corrispondenza di alcuni sondaggi dovranno essere
costruiti con un criterio omogeneo a quello utilizzato per gli esistenti, ossia in modo da
caratterizzare singole porzioni di acquifero (parte superficiale, intermedia © profonda);
pertanto la profondita del tratio fenestrato dovra essere preventivamente concordata con gh
Enti di controllo. In ogni caso dovranno essere tealizzati due nuovi piezometri nell’area

“hitumi” del deposito nazionale, uno captante la parte superficiale dell’acquifero e 1’altro la
parte basale.

o In merito ai piezometri proposti per il monitoraggio delle acque sotierrance, COmMe gia
indicato nella Conferenza dei Servizi del 31 maggio 2005, si ritiene che debbano essere
previsti quelli gia utilizzati nelle precedenti campagne coordinate nonché i nuovi piezometri

che saranno realizzati nell’ambito di questa fase di caratterizzazione integrativa.
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Punto 8: responso tecnico osservazioni MATT

Si prende atto del documento trasmesso dalla Societa Petroltecnica per conto di ENI S.p.A.

Si precisa che questa Agenzia & in attesa, al fine di eseguire la validazione dei risultati della Ditta,
di ricevere dalla Socicta ENI i referti analitici dei campioni prelevati nell’ambito delle attivita di
caratterizzazione eseguite nel mese di luglio 2005 in presenza di personale ARPA.

Si fa pre:sente che dalle analisi ARPA si evidenzia comungque una contaminazione della falda da
solventi clorurati, soprattutto in corrispondenza della parte superficiale dell’acquifero ma anche in
,quella profonda, ¢ pertanto si ritiene che la Ditta debba attivare immediate misure di messa in
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° Trattandosi di una caratterizzazione, come di consueto ARPA eseguira il 10% delle analisi
con oneri a carico della Societa TEA.

Punto 9, lettera C: relazione descrittiva_campionamenti terreni via Taliercio, Strada Cipata

I risultati analitici relativi ai campioni di terreno eseguiti lungo Strada Cipata e via Taliercio,
trasmessi con note ARPA del 13/06/2005 prot.80867/05 e del 06/09/05 del 122093/05, non hanno

evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste daila colonna B tabella 1 del D.M.471/99
per siti ad uso industriale/commerciale.

Conea di Valdaro

Punto 10: messa in sicurezza d’emergenza e bonifica

Agli atti di questa Agenzia non risulta la nota trasmessa dalla Regione Lombardia.

Infine si fa presente che per tutte le Ditte impegnate in attivita di caratterizzazione valgono le
indicazioni sotto riportate:

° 1”ARPA effettuera un controllo sui dati forniti dal laboratorio privato analizzando un

numero di campioni, prelevati ufficialmente, pari ad almeno il 10% del totale, con oneri a
carico della ditta.

° Al fine di accelerare la validazione dei dati, & opportuno che la ditta trasmetia all’ARPA in
maniera tempestiva i risultati analitici di tutti i campioni prelevati.

° Una volta ricevuta la validazione ARPA, prima della presentazione dell’eventuale progetto
preliminare di bonifica, & opportuno che la ditta presenti agli enti competenti una relazione
tecnica descrittiva delle indagini condotte, con i risultati delle attivita di campionamento e di
analisi, delle indagini geognostiche ¢ stratigrafiche, nonché una descrizione del tipo e grado
di inquinamento con relativa mappatura. ‘

. La parte responsabile dovra presentarc agli enti di controllo un cronoprogramma dettagliato
delle indagini almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori, al fine di permettere ai funzionari
della P.A. di organizzarsi per eventualmente partecipare alle operazioni di sondaggio ¢
campionamento.

° Con il Responsabile dell’U.0. Iaboratorio del’ARPA dovranno essere concordate le
metodiche analitiche e dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie al fine della
verifica della qualita dei dati analitici prodotti (come previsto dalle linec guida ISS per la

Vi validazione dei risultati).
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sicurezza d’emergenza, come indicato sul verbale della Conferenza dei Servizi del 14 giugno 2005
a pag.88.

TEA

Punto 9, lettera A: piano caratterizzazione nuova sede via Taliercio

Al piano di caratterizzazione presentato si formulano le seguenti osservazioni:

i 4 piezometri, da effettnare in corrispondenza dei sondaggi, dovranno essere individuati in
campo con gli Enti di controllo; dovranno essere costruiti con un criterio omogeneo a quello
utilizzato per gli esistenti nelle ditte vicine, ossia in modo da caratterizzare singole porzioni
di acquifero: pertanto due’di essi dovranno essere fenestrati in corrispondenza della parte

superficiale dell’acquifero mentre gli altri due dovranno intercettare la parte basale dello
stesso; ‘

i quantitativi di terreno da prelevare verranno definiti in relazione ai parametri da ricercare
ed alle esigenze dei laboratori coinvolti nelle successive analisi;

come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di

tutti i sondaggi ¢ nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

i campionamenti delle acque sotterranee dovranno. essere eseguiti in duplice aliquota; visti 1

tempi di conservazione della matrice acquosa, non & necessario ricorrere al prelievo della
terza aliquota come contraddittorio;

si fa presente che nella matrice acquosa dovra essere ricercato il parametro Idrocarburi totali
(da confrontare con il limite di legge di 350 pg/l) riferito ai composti idrocarburici ad
esclusione di quelli per i quali il D.M.471/99 prevede limiti di accettabilita.

Punto 9, lettera B: piano caratterizzazione via Brennero, MN

Al piano di caratterizzazione presentato si formulano le seguenti osservazioni:

si ritiene che il numero di sondaggi proposto sia sufficiente per caratterizzare l’area

interessata; si precisa tuttavia che il 50% dei sondaggi dovra essere spinto fino ad intercettare
I’acquifero.

Come previsto dal Protocollo Generale, lungo la verticale di ogni sondaggio dovranno essere
realizzati almeno tre campioni dello spessore di 1 metro, oltre alle eventuali evidenze
visive/olfattive riscontrabili di spessore minimo di 40 cm; si ritiene opportuno che un

campione venga prelevato alla profondita corrispondente a quella di posa delle tubazioni del
teleriscaldamento.

Almeno 5 sondaggi dovranno essere attrezzati a piezometro con fenestratura nella porzione
superficiale dell’acquifero principale.
1
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Le attrezzature ed il materiale necessario al campionamento (escavatore, carotiere, cassefte
catalogatrici, contenitori in vetro e plastica, pompa sommersa, ecc...), dovranno essere
messe a disposizione dalla ditta incaricata all’esecuzione delle indagini.

L’ARPA durante Pintero arco della bonifica si riserva di espletare le proprie funzioni
istituzionali sia nell’area interna che esterna il sito contaminato.

I’esatta ubicazione dei sondaggi e dei piezometri dovra essere concordata con gli Enti di
controllo; preliminarmente la difta dovra individuare sul campo mediante I’infissione di
paletti o segni di vernice indelebile 1’ubicazione proposta dei sondagg.

Per ogni altro aspetto tecnico ed amministrativo non compiutamente descritto nel Piano di

caratterizzazione, la ditta dovra attenersi agli allegati del D.M. 471/99 ed alla normativa
vigente in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il Responsabile dell’ Area

Suolo e Bonifiche X 1 Responsabile
(Dr. Ale:ssandro Bianchi) _ U.0. Sistemi Ambientali
(1 ‘_SQ\ED\ Led . ’(Dr. Silvio Artmhz
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- . Agenzia Regionale \ U il
per la Protezione del Ambiente A

A RPA della Lombardia A;‘ l@/ 8 @+ﬂ} é yil

Dipartimento di Mantova
U.O. Sistemi Ambientali

Prot. n. 152330
Mantova, 7 novembre 20035

Spett. Ministero dell’ Ambiente della Tutela del
Territorio
Direzione Qualita della Vita
alla c.a. del Direttore Generale
Dott. Gianfranco Mascazzini
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma

Spett. Ministero delle Attivita Produttive
alla c.a. Ing. Di Masi
Via Molise, 2 - 00187 Roma

Spett. Regione Lombardia
: U.O. Attivita Estrattive e di Bonifica
- - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

Ep.c. Spett. APAT
Settore Sistemi Integrati Ambientali
Via Brancati, 48 — 00144 Roma

maﬁ;f@ww s Spett. Provincia di Mantova — Area Ambientale
OIREZIONE GEHERAEPES L4 A 11 vy f Via Alberto Mario, 9 - 46100 Mantova
21 _ | Spett. ASL della Provincia di Mantova
HOV. 2005 Dipartimento di Prevenzione Medica
Gy in ! Via dei Toscani,l — 46100 Mantova
Protocollo nZ}?Sm}M"/‘ |

B e oL R PP

Spett. Comune di Mantova
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Via Roma, 39 — 46100 Mantova

Spett. SYNDIAL
P.zza Boldrini 1
San Donato Milanese 20097 (MI)

OGGETTO: Syndial - Area Collina: Revisione del Progetto definitivo di bonifica.
Parere ARPA.

In merito alla bonifica dell’area R1d, dove ¢& prevista la rimozione di hot spots di contaminazione
all’esterno dell’arca delimitata dalle palancole, si fa presente che la Ditta non ha realizzato i
sondaggi integrativi richiesti (si veda il parere ARPA prot. n. 167434 del 16/12/2004) e pertanto
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non ¢ possibile giudicare se gli interventi proposti in quest’area siano sufficienti. Si ricorda che
nell’area R1d sono stati effettuati, nell’ambito della prima fase di caratterizzazione, due sondaggi
che sono risultati inquinati: SD219 (contaminato da Benzene, Etilbenzene e Idrocarburi C<12) e

SD251 (contaminato da Mercurio, Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni, Idrocarburi C<12 e
C>12, Diossine).

In merito alla mappatura della distribuzione dei terreni inquinati (figura 03/c: profondita dei
livelli impattati) non sono evidenziati gli hot spots di contaminazione nell’area R1ld e non

appare giustificata la ridotta profondita di scavo (0,0 m e 0,60 m) in due poligoni nell’area
“cratere” Rlc.

In riferimento a quanto indicato nel Volume I, cap. 3.5.1 circa la presenza “...di materiali non
contaminati, di cui 32.345 m’® saranno comungue da movimentare nell’‘ambito dell 'intervento” si
ritiene che per tali materiali debba essere presentata una cartografia di dettaglio riportante la loro

mappatura (es. carte delle isopache) e che debba essere verificata analiticamente la compatibilita
agli usi previsti.

Per tutti i materiali rimossi (contaminati e no) si chiede la presentazione di dettagliati Piani di
Escavazione, di Accumulo e di Smaltimento in modo da garantire la rintracciabilita e la

corrispondenza tra volumi scavati, quelli accumulati e quelli smaltiti, stabilendo fin da ora le
destinazioni finali di tutti i materiali.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera originate dalle operazioni di bonifica la scrivente
Agenzia, organo di controllo ambientale, si atterra alle disposizioni/direttive imposte dall’ Autorita
competente. - . '

In merito alla qualita dell’aria durante le opérazioni di bonifica & opportuno che la Ditta definisca
con maggior dettaglio un protocollo di monitoraggio ambientale, precisando modalita e frequenza
de]l campionamento che dovranno essere concordate con ARPA.

Si ritiene inoltre che debbano essere definite con maggior precisione le concentrazione residue che
saranno lasciate in situ per essere poi trattate con SVE e BV.

Si ribadisce quanto gia richiesto nel parere ARPA prot. n. 167434 del 16/12/2004, ossia che le
operazioni di scavo di rifiuti e terreni maggiormente contaminati, seppur irrorati costantemente,
avvengano in ambiente chiuso ¢ depressurizzato, onde evitare dispersioni nell’ambiente di polveri e
gas dannosi per I’ambiente.

Per quanto riguarda 1’Analisi di Rischio presentata dalla Ditta e contenuta nel progetto definitivo,
quest’ Agenzia, in relazione alle proprie competenze, formula le seguenti considerazioni.

v 11 livello acquitardo limoso-torboso, pur separando idraulicamente la falda sospesa da quella
principale sottostante (come dimostrato dai differenti livelli freatici), da un punto di vista
idrochimico non costituisce una barriera impermeabile in quanto consente il passaggio di
sostanze contaminanti, come dimostrato dall’inquinamento della falda principale e dalla
presenza, in alcuni piezometri, di fase organica separata (si veda il verbale di sopralluogo
effettuato da ARPA-Provincia il giomo 14/10/2005, allegato alla nota ARPA prot. n. 142584
del 17/10/2005). Si ritiene pertanto che il percorso di migrazione riconducibile alla
lisciviazione in falda di sostanze contaminanti, preso in considerazione solo per alcune sub-
aree (1, 2, 4 e 7, dove gli scavi in progetto intaccano il livello limoso-torboso) dovrebbe essere
preso in considerazione in tutta I’area Collina nel suo complesso.

v Non si condivide ['ubicazione del punto di conformitad proposto dalla Ditta in quanto la
direzione di flusso della falda porta a individuare, come area di deflusso al limite di proprieta a
valle dell’area contaminata, la zona compresa tra i piezometri 19bis e 19ter.
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v" Siritiene che avrebbero dovuto essere prese in considerazione, sia nei terreni che nelle acque
sotterranee, anche le sostanze inquinanti riscontrate in modo “occasionale”, quali la Diossina, i
Solventi organici clorurati e gli IPA.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, dovranno essere rivisti gli obiettivi della bonifica risultanti
dall’ Analisi di Rischio; si precisa che tali obiettivi dovranno essere rispettati nella falda principale,
nelle falde sospese eventualmente presenti a fine lavori, nei materiali di riporto utilizzati per il
riempimento degli scavi e nei terreni bonificati in situ.

Infine, riscontrato l'inquinamento della falda principale con presenza di surnatante in alcuni
piezometri, tenuto conto che il Progetto definitivo di bonifica prevede la realizzazione di palancole

fino alla profondita di 24 m, si valuti I’opportunita di far realizzare alla Ditta tale intervento come
misura di messa in sicurezza d’emergenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell’ Arca
Suolo e Bonifiche
(Dott. Alesgandro Biapchi) | e Il Responsabile della U.O.
g [Mj%&m i Sistemi Ambientali

(DoCtt(jTZiZ 7’1ioh’)

Responsabile del Procedimento: Dott. Silvio Artioli

Pratica trattata da: Dott. Alessandro Bianchi, Dott. Marco Spaggiari, Dott. Vincenzo Ottoni
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Tl AREA SERVIZI ALLA CITTA’

SETTORE PIANIFICAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Via Roma, 39 - 46100 MANTOVA — Tel. (+39) 0376 3381 — Fax (+39) 0376 222 814

Mantova, “}/( (I/O s

Spett.le IES
Strada Cipata, 79 — 46100 Mantova

e p.c. Spettle ARPA di Mantova
V.le Risorgimento, 43 - 46100 Mantova

Spett.le Provincia di Mantova
Settore Ecologia
Via A. Mario, 9 - 46100 Mantova

Spett.le ASL di Mantova
L __ Dipartimento di Prevenzione Medica
Via dei Toscani, 1- 46100 Mantova
T oy Spett.le Regione Lombardia
' Mot Direzione Generale Risorse Idriche

!‘u, Bt
N

pityApHLE ,;nm.“rm.usml‘n* T

- ces——— : e Servizi di Pubblica Utilita

: 2 »i i‘g “,3 { , Unita Organizzativa gestione rifiuti
i i e bonifica aree contaminate

Q_&J / 1 Via Stresa, 24 - 20125 Milano

; 262774/7 VP

I

.i AT R

Spett.le Ministero dell'Ambiente
Direzione per la gestione dei rifiuti
¢ per le bonifiche

Via C. Colombo, 44 - 000154 Roma

Prot.n. 33 20/0 >
Ns. Rif. PG 15333/15333/04
Class. 4/6/6

Oggetto: " area contaminata “Villette IES” in Strada Cipata - Mantova

Si trasmette in allegato copia della Determina Dirigenziale n. 88 del 02/11/05 “ IES SpA — area
Villette IES — Strada Cipata — Mantova — Delimitazione di sito inquinato ai sensi del Decreto Ministeriale
471/99 e del Decreto legislativo 22/97”.

Distinti saluti

T,
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Comune di Mantova

SETTORE PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIO
Via Roma, 39 - 46100 Mantova
Tel.(+39)03763381 - Fax (+39)0376222814
E-mail: territorio@comune.mantove.it

N° Prot. /2005/gs Determinazione n°® 33 4 0%

Rif. Pratica 15333/2004/gs Mantova, _. S -
' vt = 2 GV, 2005
OGGETTO: IES s.p.a. - area “Villette IES” — Strada Cipata — Mantova. ‘ '
Delimitazione di sito inq‘uinato ai sensi del decreto ministeriale 471/99 e del decreto legislativo 22/97.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il piano di caratterizzazione presentato dalla IES s.p.a. in data 14.12.2004 (PGE 29513/2004)
ed integrato in data 16.08.2005 (PGE 20571/2005), per I’area in oggetto. '

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 28 settembre 2005, convocata ai
sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 471/99 e degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, al fine di
valutare il piano di caratterizzazione presentato dalla IES s.p.a. in data 14.12.2004 (PGE 29513/2004) ed
integrato in data 16.08.2005 (PGE 20571/2005). . - R '

PRESO ATTO dell’approvazione, da parte della conferenza dei servizi in data 28 settembre 2005,
della delimitazione -del sito inquinato di proprieta della IES s.p.a., come evidenziato nella cartografia
allegata che ¢ parte integrante del presente atto. '

PRESO ATTO che Yarea inquinata, individuata nella cartografia allegata al presente atto, dovra
essere sottoposta ad interventi di caratterizzazione ed eventuali attivitd di messa in sicurezza, bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggio. '

VISTE le seguenti norme concernenti la tipologia di sito in esame:
- T'articolo 17 del decreto legislativo n°22 del 05/02/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi € sui rifiuti di imballaggio”;-
- il Decreto Ministeriale n°471 del 25/10/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalita per la
messa In sicurezza, la bonifica e il rpristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”.
VISTO FParticolo 107 del decreto legislativo 267/2000 “Funzioni e responsabilita della dirigenia”.
| DETERMINA |

- DIDARE ATTO che nella conferenza dei servizi tenutasi in data 28 settembre 2005 & stata approvata
la delimitazione del sito inquinato “Villette IES™ ubicato a Mantova in Strada Cipata e limitrofo al sito
di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, come indicato nella cartografia allegata
1:2000 che ¢ parte integrante della presente determinazione; :

- DIDARE ATTO che I’area individuata nella cartografia alleg.ata alla presente determinazione dovra
essere sottoposta ad interventi di caratterizzazione e ad attivitd di messa in sicurezza, bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggio;

- DI TRASMETTERE, ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 471/99, il presente atto
all’Ufficio Tecnico Erariale per gli adempimenti del caso.

1 Dirigente del Settore
Dr.ssa Marzia h/{ala&mne
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- Area interessata, ai sensi del D.M. n. 471/99 e del D.Lgs. n.

22/37, dalla "Perimetrazione preliminare del sito di interesse
nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico”, di competenza del
Ministero per I'Ambiente

Delimitazione del sito inquinato "Villette IES”, ai sensi del D.M.
n. 471/99 e del D.Lgs. n. 22/97

Pa-ie del siic inguinzto "Vilieds IES” di compsienzs sal

Comune ¢i Mariovs

estratto Fg. 70
scala 1.2000
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OGGETTO:

Oggetto : probieml mea

[ ti la_presenza nel sucli e nelle acque di Piombo
Tetractile: o ‘

“In relazione all’ ogget’[o si osserva che sono statu sollevate da alcuni soggetti, a
vario titolo interessati alla determinazione del Piombo Tetraetile nei suoli e nelle
acque, delle perpléssitd in merito alla concentrazione limite (CL) fornita da questo
Istituto. Cio in quanto (fa’“st ultima risulterebbe (in particolar modo la CL proposta per
le acque profonde) di difficile individuazione essendo praticamente troppo vicina o
addmfmra inferiore al 1}111"‘{3 dg dqtenzwne analitico.

TA tal ploposfﬁb si ossei'va bcoma riferito. nel parere di questo IStltlltO del
gennaio 2001, protocollo n. 037058 I.A. 12, che le CL proposte sia per 1 suoli che

0 fict ogred oo ta tors Sobo wywnm;é o il neds ¢47/iam"w
vaéc&f% & Cot I i.zid//‘;ozmé

Sy per le acque sono state desunte dalx;documento dell’U.S.E.PA Regione 9 del 1 agostq
N ‘1996 « Prehmmary Remediction. ',oals” pertanto si ¢ ritenuto che le concentrazxom

ivi nportate fossero State, vahdate 21 fini di una loro rilevabilita analitica.

Al ﬁne di. approfondlrﬁ la tematica.in .o getto questo Istituto. ha condotto una
appmfcndlta rlcPlca sia’ “di” i o_ blbhograﬁuo che sperimentale, attraverso una
mtewal'b} azione tra 11 laborato 1 1nteressat1 a vario titolo nell’ambito della bonifica

di Trénto Nord.
In base a tali ricerche si plopone quanto di segmto

1) IVietodica analitica per la ricerca del Piombo Teiraetile in suoli e acque.

e quanto conceme la metodica analitica sarebbe da preferire quella che prevede una
serarazione gas crornatografica ad alta risoluzione con rivelatore a plasma in
61}1&55"{ ne atomica (GC-AED), che, in base ai dati di letteratura, risulta essgere -il
sensibile per la determina z_lune dei compasti organo metallici. Tuttavia®

1etod pOSSONO €s8ere adettati purché venga n;{;«mmh'ﬂ'm e descriiti |

- g agseliil 1
MirisTE s\ouzu'/. tEmMTE |
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Si evidenzia che anche adottando il metodo GC-AED, detinibile ad alta sensibilita, il
limite inferiore di detenzione per i suoli & 1ug/Kg, mentre adottando oltre tecniche
analitiche si pud ottenere un limite inferiore di detenzione compreso tra 1 e 7 jg/Ke.
Per quanto concerne le acque il limite di detenzione inferiore & compreso tra 0.01 e
0.3 e/l

2) Valori limite da adoftare per isuoli e acque.

In relazione a quanto riportato nel punto 1) di questo documento, si propone di
modificare la CL proposta per il Piombo Tetraetile nel precedente parere del 2
gennaio 2001 emesso da questo Istituto al fine di avere sufficiente sicurezza nella
determinazione del Piombo Tetraetile stesso, sia nei suoli che nelle acque. Si precisa,
infatti, che un valore limite non dovrebbe mai essere dello stesso ordine di grandezza
del -limite di- detenzione: - analitica, bensi almeno 10 volte superiore.
- Conseguentemente i valori ‘broncsti dovrebbero essere cos modificati :

| Buole industriale : si conferma il valore proposto precedentemente e cioé 0.063
' mp/Kgass -

Suelo residenziale : 0.01 mo/Kgss

Agcgue : 0.1 no/l

St rileva ad ogni buon conto, che la tossicita del Piombo Tetraetile &
pruvalentememe per. inalazione, data la sua ~volatilita. La ‘Reference Dose” orale &
pari a 1" 107 mg/Kg/gmmo pertanto volendo trasformare fale dato riferendolo ad un
uQmo di 70Kg ed ad una esposizione cromica per un periodo di 70 anni ( tale
_ esposizione € estremamente cautelativa, in quantg viene adottata solo per le sostanze
cancerocene) si ha un valore calcolato d1 concentraaone di I’lSCth nel suoh pan a

proposto d1 O 01 mg/Kg ancorche lievemente aumentato
rispetto al precedente valore proposto, risulta ancora cautelativo.
Si allegano numero 2 pubbhcaz10n1 a conferma d1 quanto sopraesposto.

_ : IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
A - DIIGIENE AMBIENTALE
(Ing. G. A. Zapponi)
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OGGETTO: e s .- i- - - .
1imiti accettabili nel suolo e nelle acque sotierranes di inquinanti

organici ed inorganici non indicati nel D.M. 471/99.

E‘\ -_?.'_»2..‘ -

& acendo seguito alla nota di questo Istituto del 2 gennaio c.a., Si 0sserva

¥ quanto di seguito. :

i

Py

3

3 E Caratteristiche tossicologiche

£ 1 [a sostanza & stata presa in considerazione dell’International Agency for
$ Research on Cancer (IARC) nel 1999, considerando che vi & una evidenza
N . 3 . AN . N

R inadeguata di cancergggrucila per 1’uomo della sostanza. Pertanto e stata
%"‘0& classificata dallo JARC jnel Gruppo 3 “L’agente non classificabile come
8 o er L uome” :

ol cancerogerope - _
~ \‘\ * T el )

3 .

] ["US Environmental Protection Agency - USEPA - la classifica come
& . - . it s s

=0 classificazione provwsona‘nel 1995 “Possibilé cancerogeno per I’'uomo”.

o

T3

arytg SULRAECD E ZERTA GELLD B1ATD -]

L’International Programme On Chemical Sofety —I[PCS — nel valutare 1
Gschi sulla salute umana ha osservato che i1 MTBE, sulla base degli studi
esarmninati, dovrebbe essere considerato un cancerogeno nei roditori. Il
MTBE non & genotossico e la risposia cancerogena & evidente solo ad alts
livelli & esposizione. In conclusione I'IPCS ha affermato che 1 dati
disponibili non sono conclusivi ed impediscono il loro uso nel 1isk
- ssessment CANCErogeno per 1'uomo.

A livello europeo 1l MTBE & incluso nell’elenco delle sostanze pridritarie
previste,tial Regolamento CEE n. 793/93 del Consiglic. -
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A livello nazionale la Commissione Tossicologica Nazionale (C.N.T.) non
Jia esaminato la sostanza.

1 si aspetia che abbia una mobilita molio
anicosthcient partrzione
; ‘ Ci si aspetta inoitre che la volatilizzazione da
superfici di suolo umide sia un processo di destino importante sulla base
Jella costante della Legge di Henry pari a 5.87 % 10* atm-m’/mole. Il
MTBE potrebbe potenzialmente volatilizzare da superfici di suolo asciutte
sulla base della sua tensione di vapore.

Se rilasciato in acqua non ci sl aspetfa che i1 MTBE si adsorba a solidi
50Spest e sedimenti nella colonna d’acqua sulla base del suo valore di Koc.
i si aspetta che la volatilizzazione da superfici d’acqua sia un processo di
destino importante sulla base della costante della Jegge di Henry.

e emivite stimate di volatilizzazione per un fiume modello ed un lago

modello sono rispettivamente dEAFIEESES idslsgio
Un valore di BEER(Fattore di Bioconcentrazione) parl a

Carpio suggerisce che la bieCOneeRn @ OTZANIS!
bassa. T | '

Non ci si aspetta che il MTBE idrolizzi nell’ambiente poiché & privo di
oruppi funzionali idrolizzabili. In g nerale, la maggior parte degli studi
hanno indicato che é.giffierteschs 1 o derradimeliamrBietite.

Caratteristiche ecotossicologiche

1 dati dispombili per una valdieiune ecotossicologica si riferiscono quasi
esclusivamente al MTBE in acqua. La 50 2 & relativamente oD 10SS1CR

L e =

per il biota acquatico con il pitt basso effetto acnto per molie specie

A e P e RSN T

acquatiche supeniore a 100 me/l.
Non sono disponibili dati sulle concentrazioni di MTBE nel suolo o daty di
tossicita terrestre.

Conclusioni

A Jivello internazionale non sono statl fssati dei valori di rifenmento per il
MTBE ne1 suoli wentre 1'USEPA nella “Drinking Water Healik
Advisories” ha definito per it MTBE nelle acque potabill “un valore a
‘;‘dngdftemine” parn B@ELg/l’ che equivale alla concentrazione alla guale

e
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r.on ci si aspetta alcun efletto avverso non carcinogeno per un periocdo di
zpprossimativamente 7 anni di esposizione, cOn i margine dl sicurezza.

I>a mfto quanio Premesso si potrebbe assimilare il comportamento del
1 TRE sia dal punto di vista tossicologico che di destino ambientale ad un
i drocarburo a catena lineare a basso numero di atorni di carbonio. Pertanto
dEoiErd i 75 ah G

Conseguentemente per quanto CONcerne le acque si propone

= ss i
(i assumere come concentrazione limite, in via cautelativa, il valore

3

definito nel DER

S

ETER — TERT ~ BUTIL — ETERE (ETBE)

Fer quanto riguarda PETBE le informazioni sono esiremamente scarse. Le
poche informazioni disponibili, comunigue, permetiono di affermare che il.
IITBE ha un comportamento simile a quello del MTBE. Pertanto

\/IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
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b///‘ QLG Mi /Q / [2’ Al Direttof.; del Servizio RIBO

Popost ot Fopdir it A 0507 Avv. M. Pernice
: Iy o - Ministero dell’Ambiente
Q% . 00147 ROM A
' . © Al Direttore del Servizio TAI
OGG : ..
GGELTO - Dott. G. Mascazzini :
P : - : ) Ministero dell' Ambiente
{ | MINISTERO DELL'AMBIENTE | " Via C. Colombo, 44
™ SERMIZIO L : : D,
; 3 F‘\"'l .C‘l.l" Bo, ) 00147 ROMA B
: I ~ § ABO. 2062 , -
| L o
: ' 3 OGGETTO: Decrato 25 ottabre 1999, n. 471, relativo alla messa in sicurezza,
Ny, . _bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.
& .
™
=~ |
Y In relazione al D M. di cui in oggetto questo Istituto ha pi volte affermato, sia nel. corso
Ij\% delle attivita istruttorie dei progetti che nelle conferenze dei Servizi, e sia nella stesura
N di propri pareri tecnici, che esso contiene alcune imprecisioni €/ errof, in particolare
> per quanto attiene la definizione delle concentrazioni limite, e c10 potrebbe comportare
‘ un rischio di non corretta applicazione del D.M. con conseguente aumento del rischio
igienico sanitario connesso alla contaminazione dei suoli. Inoltre sempre negli Allegati
N al DM 471/99 sono confenute una serie di imprecisioni che potrebbero comportare

e

sempre una inesatta applicazione del DM stesso. Di seguito si riportano alcune prime
considerazioni, riservandosi in un secondo momento di proporre ulteriori parametri da
inserire nelle Tabelle 1 e 2 dell’All. 1, con relative concentrazioni limite, per sostanze
oggi non ricomprese nelle stesse, ma che sono spesso riscontrabili nei siti contaminatl €
che sono dotate di elevata tossicita. ‘ '

Precisamente 51 0sseva!

st

/

AXLEGATO 1
a)’ Tabella 1 " Valori di concentrazions limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo

Criferiti alla specifica destinazione d'uso” Tale Tabella contiene .alcuni erron €

precisamente: -
e b oA Tfar oo eeni? cono contenute alcune sostanze non



N

“

28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, compreso il ventottesimo adeguamento della
legislazione comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle
sostanze e preparati pericolosi. Tali sostanze sono: 1.2- Dicloropropane (Nocivo per
inalazione e ingestione); 1.1,2-Tricloroetano (Nocive per inalazione, contatio con la
pelle e per ingestione); 1,2.3-Tricloropropane (Nocivo per inalazione, contatto con la
pelle e per ingestione); 1,1,2.2.-tetracloroetano (Molto Tossico per inalazione e
contatto con la pelle) . Pertanto esse andrebbero piu correttamente riportate sotto la
voce "Alifatici clorurati non cancerogeni, senza, comunque, modificare le
concentrazioni limite riportate attualmente nella Tabella 1, che appaiono coerenti con le
concentrazioni limite definite per altre sostanze con simile comportamento tossicologico
e ambientale; ad eccezione del 1,2,3-Tricloropropano per il quale si potrebbe prevedere
una concentrazione limite nei suoli ad uso verde pubblico e privato e residenziale pari a
1 mg/kg, mentre per i suoli ad uso industriale e commerciale pari 2 10 mg/kg, cid in
relazione alla sua attuale classificazione (non cancerogeno).

Sotto la voce "Aromatici policiclici" vi é riportata una sostanza inesistente, e
precisamente il Dzbenzo(a}plrene. I Dibenzopireni_sono quattro: Dibenzo(a e)pirene:;
Dibenzola, i)pzrene ‘Dibenzo(ai)pirene e Dibenzo(a kipirene. Pétianifo dovrebbe essere
cancellata la voce 31 e sostituita con le quattro sostanze soprariportate, per ciascuna
delle quali si propone una concentrazione limite di 0.1 mg/kg per i suoli ad uso verde
pubblico, privato e residenziale, € di 10 mg/kg per i suoli ad uso industriale e

commerciale.
Sotto la voce "Idrocarburi” sono ricomprese due famiglie di sostanze, in funzione del

‘numero di atomi di Carbonio. Nella definizione della prima famiglia (voce 91) andrebbe

aggiunto anche il simbolo di "uguale", e precisamente la definizione dovrebbe essere:
“Idrocarburi leggeri C inferiore o uguale 12". In assenza di tale modifica viene
escluso il composto con un numero di atomi di Carbonio paria 12. '

Sotto la voce "Amianto" viene riportata la dicitura "Fibre libere” , si ritiene che essa
non sia corretta in guanto la contaminazione del suolo da amianto puo avvenire anche
quando l'amianto & presente in forma legata (cemento-amianto, amianto inglobato in
matrici polimeriche plastiche, ecc.), a seguito di processi disgregativi. Pertanto si
propone che la voce 93 faccia riferimento semplicemente all"AMIANTO", senza
riportare tra parentesi la frase "fibre libere"; la concentrazione limite riportata
attualmente in Tabella 1 appare idonea anche se riferita all'amianto nelle varie forme in
cui si puo presentare (legato o non).

Ancora alle premesse della Tabella 1 viene riportato che "In attesa della pubblicazione
dei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" ...... omissis...... ., 1 risultati delle
analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla
totalita dei materiali secchi”. Tale frase viene spesso interpretata nel senso che il valore
di inquinante riscontrato nella frazione fine (passante al vaglio di 2 mm) viene diviso
per il peso secco della totalita di suolo, cioe sia della frazione passante al vaglio di 2
mm e sia della frazione sopravaglio, ivi compreso lo scheletro. Cié di fatio comporta
una “diluizione” del valore realmente riscontrato nella frazione passante al vaglio di 2
mm. In _nn precedente parere questo Istituto (n._protocollo 000046 1A /12 del 25
gennaio 2001) aveva gia evidenziato tale aspetto affermando che la frase riportata nella
mla Tabella 1 andava interpretata nel senso di considerare, a1 fim
dell'accertamento della contaminazione di un suolo, unicamente la frazione
vranulomemca passante al vaglio di 2 mm e di riferire 1 risultati delle analisi al peso
Secco di detta frazione granulometrica. Tale interpretazione ¢ ovviamente

e




conservativa, in quanto prescinde dalla percentuale della frazione passante al vaglio di
2mm presente nel suolo in esame, la quale potrebbe anche essers in valore
estremamente esiguo. D'altra parte una concentrazione di contaminante elevata proprio
nella frazione cosiddetta "fine" (passante al vaglio 2mm) costituisce un fattore di rischio
in sé, a cansa del possibile diverso destino ambientale del contaminante prescnte in tale
frazione (maggiore potenziale mobilitd, disperdibilita eolica, ecc )

A tal proposz‘to nel confermare guanto nportato nel parere dell’ISS del 25 oennalo
2001, s1 evidenzia la necessitid di fare maggiore chiarezza sulla problematica, relativa
alla frazione granulometrica su cui condurre ghi accertamenti ana_-liticL pervenendo ad
una modlﬁca ch quanto ogg1 nponato nel DM Itre ¢ d'uopo osservare che i

P T — !
g AT COR S s

SupliTeonidin tale metodo prevede, peraltro solo per gli otto metalli elencati e non
= fﬁtuttl ithetalli e non metalli riportati nella Tabella 1 del D.M. ;111/99 che I'analisi
venga ‘effettuata su tre frazioni granulometnche <7 tnm, tompresa tra’ 2 mm e 2 cm e
>2cm, e I'espressione del risultato come unica media ponderata dei tre risultati analitici
ottenuti. Tale metodica, a parere di questo Istituto, a fronte di un onere eccessivo di tipo
analitico, non aggiunge importanti informazioni dal punto di vista del fenomeno di
contaminazione del suolo, in quanto risulta di scarso interesse la conoscenza della
eventuale contaminazione della frazione > 2cm, che in genere costiiuisce lo scheletro
del suolo, e che sarebbe meglio valutare in termini di potenziale rilascio di contaminanti
attraverso test di eluizione, come peraltro riporta il D.M. 471/99. Si pud Jpoh_zzare che
tale metodo, essendo stato elaborato e pubblicato prima dell’emanazione del DM
471/99, non abbia potuto tenere in conto dei criteri riportati nel DM 471/99 stesso.

In conseguenza di quanto fin qui riportato a proposito della problematica relativa alla
frazione granulometrica da analizzare e rispetto alla quale riferire i nsultati analitici, si
propone nella fase di revisione complessiva del DM 471/99 di apportare alcune
precisazioni e correzioni; nello specifico si ritiene che, dato 1 valori sufficientemente
cantelativi dal punto di vista igienico-sanitario, fiportati nella Tabella 1 dell’Allegato 1
del DM 471/99 stesso, la ricerca degli analiti s1 possa effettuare non sulla frazione
granulometrica < 2 mm, bensi su quella < 2 cm. Precisamente sl propone la seguente
modlf ca: “La ricerca degli anoliti di cui alla Tabella'1 deve essere effeﬁuam sulla
frazione granulometrica passante al vaglio da 2 cm e 1 risultafi riferiti unicamente al
peso secco di tale frazione”. :

Quafora si sospetfi una contaminagione del sopravagilio ( > 2cm) ‘devono essere
effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola a un test di cessione
che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO;. I parametri da controllare
sull'eluato sono quelli della Tabella 2 con. i relatiyi valori di concentruzione limite
riportati. I dati cosi ottenuti andranno utlizzati al finl della valutazione del rischio
sanitario sitospecifico. Per 1 composti organici definibili "volatili™ e ana[z’sf
andrafmo effettuate sul tal quale e riferitz al peso secco unicamente della frazione

ana_l;:::,ata_




b) Tabella 2 "Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee'.
Anche tale tabella contiene alcuni error: :

= Per quanto attiene la Voce " Alifatici: clorurati cancerogeni! anche in questo caso
vengono riporiati 1 quattro compost sopraelencati che invece non sono classificati
attualmfentev "cancerogem" dalla Unione europea, e precisamente; yli2-:/
Diglgropropane (Nocivo per inalazione e ingestione); 14, 2-Tricloroetarno ?Nc)cﬁ:o:}‘
per inalagione, contatio con la pelle e per ingestione); 1,.2.3-Triclorgproparo #

(Nocivo per inalazione, contallo con la pelle 2 per ‘ingestione); ‘2o

tetrnelorvetiono (Molto Tossico per inalazione e contatto con la pelle) . Pertanto
e hdrebbero piti correttamente spostati sotto la voce "Alifatici clorurati non
cancerogeni", mantenendo per clasGuno dei quattro la stessa concentrazione limite
oggi presente nella stessa Tabella 2. o '

« S evidenzia che alle premesse della Tabella 2 non viene citata la frase "Per le
sostanze non indicate in tabella si adottano i valori di concentrazione limite
accettabili riferiti ala sostanza pit affine tossicologicamente™ citata alle premesse
della Tabella.1. Siritiene-che tale frase debba essere riportata’ anche alle premesse
deila "Tabella 2, In Guanto la tabella stessa non pud essere considerata esaustiva
come parametri ivi considerati. ; '

s Si evidenzia che a parere di questo Istituto, il parametro 50 della Tabella 2, ‘h-
esano”, tiporta una dizione errata, n guanto normalmente non viene ricercato il
parametro n-esano, bensi tale sostanza viene utilizzata normalmente per esprimere i
_risultati riferiti al parametro idrocarburi, cioé la dizione corretta & arburi totali

“gspressi’ ‘come+niésano”# Inolire per tale parametro la Tabella 2 riporta una
Concentrazione limite eccessivamente alta & non in linea con i criter1 con t quali s1
sono definite le Concentrazioni limite per tuiti gli altri parametri della Tabella 2 '
stessa. Infatt] si osserva che nella stesura della Tabella 2 dell’All. 1 del D M. 471/99
51 sono tenuti presenti i seguenti criteri per la definizione delle concentrazioni limite
1vi riportate:;

- nuova normativa comunitaria in materia di acgue, la quale riporta che
’obiettivo ‘prioritario da perseguire da parté degli Stati membri & quello di
assicurare un alto livello della qualita delle acque, al fine di garantirne tutti gli
usi legittimi; .

. concentrazioni limite riportate nel D.Lgs 152/99 per 1 corpi idrici sotterranei;

- per i parametri non riportati nel D.Lgs 152/99 sopracitato si sono prese a
riferimento le concentrazioni limite riportate nel DPR 236/88 relativo alle
acque per il CODSLMO umMano, rtenendo che quest’ultimo utilizzo debba
sempre essere garantito a1 legittimi usi delle acque sotterranee;
in ultimo per tuti gli altri parametri presenti nella Tabella 1 dell’All1 del
D.M. 471/99 relativa alla qualita dei suoli e non considerati dalle normative
sopracitate, e pertanto comungue da ricercare anche nelle acque profonde
sottostanti 1 suoli medesimi, si & preso a nferimento quanto riportato mella
legislazione statunitense sempre per le acque destinate al CONSUMO UMALO.

Da quanto sopraesposto si evince che per i parametro:
et AtEZ oRe” Titite  debba  faré ! riferimentd al " DPR" 236/88, in quanto; in;
“quest’uliimodecreto. & riportaia una concentrazione limite per detto parametro. Si
Titiene, pertanto, che per g

L s
y

dr carbu#t tofali la’concentrazione limite da adottare




= Nelle premesse della Tabella 2 viene afiermato che “gualora la normativa di tutela
delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati in tabella e
ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo cadenze temporali definite, i.
valori della 1abella devono considerarsi sostituiti da deiti diversi valori e, in sede di
elaborazione ed approvazione dei progeiti, gli interventi di bonifica devono essere
stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporgli”. Si ritiene che tale
frase generi una potenziale confusione nelle modalita di applicazione del DM
471/99, e non & coerente con 1 criteri definiti nél DM 471/99 stesso. Infatti essi
prevedono che qualora la contaminazione di un sito comporti la contaminazione
della risorsa acque profonde, quest’ultima vada bonificata e ripristinata, nei tempi
tecnici necessari, fino al raggiungimento dei valori riportati nella Tabella 2, senza

alcuna dilazione temporale.
———— ———————

c) Messa in sicurezza di emergenza. } )

In tale paragrafo dell'Allegato 1 vengomo descritte. in modo :generale. le- operazioni di
messa 10 sicurezza di emergbnza da effettuare a seguito di una constatazione di ‘uno
Statc 'di codtaminazione del suclo e/o delle acque, finalizzate a non permettere la
diffusione degli inquinanti presenti. Tra le tipologie di interventl di messa in sicurezza
d'emergenza non vengono citate guelle relat] JOmpaggio dellé adque dr falda, ove
gueste risultino inquinate. E' parere di questo Istituto che ¢ Ipeia-di inteivento di
messa in sicurezza di emergei eritd, in ‘quanto Tespenienza ad oggi acqin.SL a
ha evidenziato spesso una non presa in considerazione nella fase emergenziale del
rischio di propagazione della contaminazione attraverso il "mezzo" falda, che & un
_mezzo in movimenio, ancorché lento. Tale pompaggio- delle acque profonde, pur
“rivestenda carattere di urgenza, andrd.eseguito.nei.templ tecnici.necessary-che non
- potranno essere, ovviamente, come-tutti-gli ‘interventi complessi da un punto-di.vista
ingegneristice,.-esegniti- nélle: 48:.cre-previste per.gli interventi di messa In sicurezza

d’emergenza. ;

» ARTICOLO 4.

Al comma 2 di tale articolo viene riportato che per "oemi sostanza" 1 valori di
concentrazione da raggiungere con gl interventi di bonifica e ripristino ambientale sono
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell'intorno non
influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazicne del fondo naturale
per la stessa sostanza risultano superior a quelli indicati nell'Allegato 1. A tal proposito
51 osserva che tale frase puo ingenerare notevole confusione, in quanto, di farto, per tutti
{ parametri considerati in Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M 471/99, ad eccezione del
. microinquinanti metallici, i valori di concentrazione limite ivi riportati posscno essere
i ! considerati come "valori di fondo naturale" di aree a scarsa antropizzazione, e.quindi a
“basso inquinamento. Mentre per quanto rignarda i microinquinanti metallici & non
o T1iAY  daia Valia variets medslooica che contraddistineus le are= mediterranes ed 1n




paﬁico’lare modo Italia, & corretio fare riferimento a1 valori del fondo nawrale, che in
iale caso & di origine geologica, e quindi "naturale’, 1 quali possono variare anche
considerevolmente da area ad area (basti pensare zlla presenza di Mercurio caratteristica
del Monte Amiata). Pertanto si propone di modificare la frase sopracitata nel seguente
modo: "Per i parametri riporiati in Tabella I dell’Allegate da I a 16 i valori di
concentrazione da raggiungere con.gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
sono riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cuisia dimostraio che nell'inforno
non influenzato della contwninazione del sito 1 valori di concentragione del fondo
naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 1
stesso’. ' ' :

A fini della valutazione di detto valore del fondo naturale per i microinguinanti
metallici sara opportuno procedere non solo alla ricerca del contenuto totale di essi nel
suolo, con un numero di campionamenti tali da permettere una trattazione’ dei dati
statisticamente significativa (almenoc 10 campionamenti), ma anche alla ricerca del
contenuto eluibile, nelle varie condizioni di campo ipotizzabili, al fine dr vahlitare

‘|’ eventuale rischio sanitario connesso a detta presenza di microinguinanti metallici.

DEFINIZIONE SOSTANZE VOLATILI (VOC)
Poiché tra le sostanze elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 471/99 vi sono

anche sostanze definibili “volatili” (Composti Organici -Volatili-VOC), appare
opportuno definire in modo univoco cosa debba intendersi per VOC, al fine di adottare
tutte le cautele necessarie nella fase di campionamento, affinché essa sia rappresentativa

della situazione reale. '

Mentre si ritiene importante ed estremamente utile ai fini di una corretta applicazione
del M 471/99, la definizione di VOC, supportata da ampia bibliografia in merito, non
sembra possibile fornire un’altrettanta univoca definizione di “compostl” organmci semi
volatili (SVOC), mancando, specifica biblio grafia e/o norme di riferimento.

Pertanto & parere di questo Istituto che ci si debba limitare alla definizione di VOC,
anche al fine di rendere pin snelle le procedure operative di campionamento ed analisi
delle matrici ambientali suolo e acqua. ‘

Di seguito si riportano alcune definizioni di VOC riportate in letteratura e/0 in norme
efo in progetti di norme emanate a livello Comunitario ed extracomunitario.

In generale si pud affermare che la volatilita di un composto organico viene valutata
sulla base della pressione di vapore e della costante della legge di Henry (legata alla

sclubilita della sostanza). In particolare:

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’11 marzo 1999 sulla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi o

attivitd e in taluni impianti:

- . . t
rganici in talune

“qualsiasi composto organico che
superidre, oppure che abbia una




la Irazione di creoscto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla
temperaiura d1 293,13 K € considerata come un COV.

Ancora I'Unione Europea nel FINAL REPORT relativo allo studio sulla riduzione
potenziale dell’emissione di VOC dovuta all’uso di pitture e vernici decorative per usi
professionali e non professionali, riporta 4 definizioni di VOC:
A.VOC sono tutti i composti organici con una pressione di vapore superiore a 10 Pa
a 207;
B.VOC sono tutti i composti organici-con un iniziale punto di ebollizione inferiore & -~
250° C ad 1 atm;
C.VOC sono tutti i composti organici con un valore di “Potenziale di Creazione di -
Ozono Fotochimico (POCP)”; _ )
'D.VOC sono tutti 1 composti organici usati come solventi o cosolventi.

Secondo 1II CARB Ente Californiano di normazione, nell’ambito delle normative
sull’aria il VOC ¢ definito come un composto organico con una catena di atomj di
carbonio che di norma é inferiore a 12 e che a 20° presenta una tensione di Vipore

superiore a 0,1 mmHg.

L’Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense (U.S.EP.A.) — regione I nel
documento RISK — BASED CONCENTRATION TABLE: TECHNCICAL
BACKROUND INFORMATION, identifica 4 classi di inquinanti chimici nelle acque
in base alle loro proprieta fisiche; tra questi vi sono i VOC, i quali vengono definiti in
base alla costante di Henry. |

il

Vengono definiti VOC i composti organici con una costante di Henry maggiore di 1.93
x 107 atm * m*/moli. I rimanenti composti organici vengono definiti come “materiali

organici adsorbibili”,
Ancora I’Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense (U.SEPA) con il
“Compendivm of Methods for Organic Air Pollutants” di gennaio 1997, e precisamente
con il d ayche : dei X8 mMpostl oreanic I

AL

4 Dopo una disamina degli aspetti positivi per ognuna delle definizioni soprariportate, si
conclude affermando che, occorrendo una definizione univoca di VOC che comprenda
sia gl aspetti ambientall che di tossicita per 'uomo di tale classe di composti, una

. 4 possibile definizione da adottare, corrstta dal punto di vista tecnico-scientifico e di

\ facile applicazione, sia quella riportata nel documento USEPA sopra citato e cioé:




st Gy LR A e .

“VOC sono turti i composti organici aventi una pressione di yvapore maggiore di 1¢r! -
Torra 25°C ¢ 760 min Hg” ' :

In alternativa, ove P'applicazione di tale definizione risulti complessa o i dati non siano
di facile reperimento, si propone di adottare la seguente definizione:

WHRO Ui Iniziale:

Quest’ultima definizione ha il vantaggio di ricomprendere sicuramente tuth i VOC e di
essere di facile applicazione, infatti punti di ebollizione delle sostanze chimiche somo
codificati e di facile reperibilita in letteratura. .

IL DIRETTORE DEL LA ORATORIO

DIIGIENE AMBIENTALE
(Ing G.A. Zapponi)
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PROVINCIA DI MANTOVA
Area Ambientale

Servizio Rifiuti e Inquinamento

Prot. n° 82640 /GGP/DM

Mantova, li 07/11/2005

Spett.le Ministero dell’ Ambiente

Direzione Qualita della Vita
Via C. Colombo 44 — 00144 Roma
MINISTERD DELLAMBIENTE £ DELLA IUTHA_U FL TERRITORIQ
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA

Spett.le Comune di Mantova

Via Roma 6 - 46100 Mantova
[2 2 NOV. 200?\

Spettle ARPA
~ \ l , V.le Risorgimento 43 - Mantova
Protocollo ncg%’?QYC iy

| " épett.le ASL™

Via Trento 6 — Mantova

-

Spett.le TEA Spa

Vicolo Stretto 12 - Mantova
OGGETTO: Indagmni

S.pa. m via

Wl
e

terreni interessati dallo scavo per la posa dei sottoservizi alla nuova sede TEA
Taliercio a Mantova. Trasmissione verbale incontro tecnico del
27/10/2005.

Con la presente si trasmette copia del verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso la sede della
Provincia di Mantova il giomo 27/10/2005.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Tl Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento
(Dott. Giampaolo Galeazzi)

(N

\
by

{

by
;

Via P. Amedeo 30 — 46100 Mantova

Arca Ambientale:Via Alberto Manon. 9 - 46100 Mantova - tel 0376/357430- fax 0376/366956
e mail riﬁuti@‘grovincia.man:ova.it

WWW.provincia. mantova.it
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Area Ambientale

Servizio Rifiuti e Inquinamento

Prot. 40896

PRESENTTI:

PROVINCIA DI MANTOVA

Mantova, i 27 40 /2005

VERBALE INCONTRO TECNICO DEL 27/10/05
RELATIVO ALLA POSA DEI SOTTOSERVIZI AL’ INTERNO DELI’AREA DI
PROPRIETA’> DI TEA SPA IN VIA TALIERCIO.

PROVINCIA
DI MANTOVA

ARPA
ASL
TEA

Dr. Giampaolo Galeazzt

Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Maurizio Guidorzi
Ing. Marzio Malaguta

[.a gunione odierna, richiesta dalla Societa TEA S.p.A. al fine di procedere con leffetruazione
delle indagini dei terreni interessati dallo scavo per la posa dei sottoservizi allinterno dell'area di propua
competenza (piazzale andstante la palazzina ex-Belleli S.p.a), e stata convocata al fine di definire le
modalita operatve di esecuzione delle verifiche del fondo scavo e delle pared, in turte le aree mteressate
dalla posa dei cirad sottoservizi. Preso arto dei contenud del Verbale della Conferenza dei Serviz
Decisora del 14/06/05 e del Documento preparatorio alla Conferenza del Servizi istruttoria del

18/10,/03, dopo ampia ed artcolata discussione, si ¢ concordaro di individuare:

= N. 10 pund di campionamento del fondo scavo (vedi planimetria allegata);

® N\. 10 punt di campionamento delle paren, in posizioni alternate rspetto a quelli di
fondo scavo (vedi planimertna allegata);

$i ¢ inoltre concordato che gli scavi, protetd e post mn sicurezza, dovranno dmanere apert sino
all'ottenimento degli esid, favorevoli, delle analisi previste. In particolare, nei campioni prelevan dal

fondo scavo ¢lungo le paren, dovranno essere fdcercad | seguent pararetri:
- Meulli (As, Cd, Cr tor, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, V, Zn, Co, Sn, T1)

- pH; Cianud liben e totali
- Solvend aromatici (BTEXS, Cumene, sommatoria organici aromadal da 20 a 23)

5
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- Fenoli e clorofenoli

- Idrocarburi leggeri C<12 e idrocarbud pesana C>12

- -Alifatci clorurati cancerogeni ¢ Alifatici clorurati non cancerogeni

- IPA - come da 471/99 compresa sommaroria policiclici aromatici (da 25 a 34)

Sul top-soil di almeno 10 puna di campionamento, pari al 50% det sondaggl, dovranno essere ricercati
PCB. diossine ¢ amianto.

Turtn i campionament e le analisi saranno effetruate dal’ ARPA di Mantova. con oned a carico
della Sociera.

La Societa st impegna affinché, nei giomni 2/3 novembre p.v., rutd gli scavi dei sottoservizi siano
aperti, cosi da permettere 'effettuazione dei campionament e delle verifiche da parte degh Enu di
controllo. La Societa si impegna inoltre a depositare, in sicurezza, il terreno di rsulta degh scavi in
posizione adiacente agli scavi stessi, e a gestrlo secondo le modalita gia mdicate dal Ministero
dell’Ambiente (rutilizzo in loco o smaltimento presso impiand autorizzad).

Letto firmato e sottoscrtto:

Provincia Q\ . ;QQ“(“’,\
T

Comune . ‘ e,

ARPA 1 f-('-'; 1 e J(“-LE??ﬁL A o

ASL \ u%dm o

TEA gll//,.,,;o dﬂd}l\,j

i -




PROVINCIA DI MANTOVA
Area Ambientale

Settore Rifiuti e Inquinamento

Prot. n® 3251% /GGP/DM

Spett.le Ministero dell’ Ambiente
Direzione Qualita della Vita
Via C. Colombo 44 — 00144 Roma

Spett.le Azienda Portt Mantova e Cremona
Via della Conca — 26100 Cremona

e p-c- Spett.le Comune di Mantova
TERRITONIO Via Roma 6 - 46100 Mantova

DEL
tRO neu'mmmuiumm
Wﬁaummmnmmousm&oemvm
Dott. Prestini
1 : “U\L 20“5 v.le Risorgimento 43 - 46100 Mantova

; ' p[w' A Spett.Je Regione I,ombardiaA
o n%?)j/ﬁ/ﬁ Dott. Di Nuzzo
Protoco A

e Via Stresa 24 — 20125 Milano

Spettle ARPA di Mantova

Spett.le ASL di Mantova
Dipartimento di Prevenzione Medica
Via Trento 6 - 46100 Mantova

Mantova, 1i 07/11/2005

Oggetto: Certificazione del completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
Penisola “Conca di Valdaro”
Comune di Mantova (MN).

Dato atto che la planimetria allegata riportante i confini areali dell'area oggetto dellintervento di
bonifica costituisce parte integrante della presente certificazione;

Visto il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.22 “Aftuazione delle direftive 91/156/CEE sui rifints,
91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/ 62/ CEE sugli imballaggi e sui rifinti da imballaggio -

considerato il D.M. del 25 ottobre 1999 n. 471 “Regolamento recante criters, procedure ¢ modalila per la
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale det siti inquinati, ai sensi delfart. 17 del D.Lgs. del 5
febbraio 1997 n.22 ¢ successive integrazioni ¢ modificaziond”;

/
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Via P. Amedeo 30 — 46100 Mantova
1Area Ambientale:Via Alberto Mario n. 9 - 46100 Mantova - tel 0376/357429- fax 0376/366956
e'mail: ﬂﬁuﬁ,[@groﬁncia.rnanfgva.it WWw.provincia. mantova.it
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preso atto del vigente P.R.G. del Comune di Mantova (MN) che per I'area in oggetto prevede
una destinazione ad uso industriale-commerciale (v. lettera prot. 24963/05 del Comune di
Mantova);

visto il “Progetto esecutivo dellintervento di messa in sicurezza e bonifica”, trasmesso da
Regione Lombardia ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente il 25/08/2003;

considerato che tale progetto prevede di realizzare la messa in sicurezza e bonifica della Penisola
mediante la rimozione dell’hot spot di contaminazione come eliminazione della fonte nella
Conferenza di Servizi decisoria del 31/05/2004;

considerato che la relazione conclusiva redatta dal Direttore Lavori ing. Claudio Tedest ha
verificato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti dal progetto esecutivo;

vista la nota prot. n® 105185 del 29/07/05 di ARPA, con la quale sono stati trasmessi 1 risultafi
analitici di fondo scavo delPintervento di rimozione dell’hot spot di terreno (punto Sc 124), che
certificano che “le concentrazioni riscontrate risultano inferiori at limiti di colonna A tab. 1 del
D.M. 471/99 e pertanto gli interventi di messa in sicurezza intrapresi dalla ditta sono stati
efficact”;

SI CERTIFICA -

che le opere realizzate e gli interventi effettuati dalla ditta risultano conformi a quanto approvato
dal Ministero dell Ambiente nella Conferenza di Servizi decisoria del 31/05/2004 e pertanto
Pintervento di bonifica puo ritenerst completato;

che le risultanze del monitoraggio, condotto sulle matrici ambientali inerenti Thot spot di
contaminazione oggetto dellintervento, hanno indicato che il contributo di contaminazione da
parte degli inquinanti considerati non provoca il superamento dei limiti previsti dal D.M. 471/99;

ST PRECISA

che la presente certificazione riguarda solamente l'intervento di rimozione dell’hot spot di
terreno contaminato rinvenuto in corrispondenza dello scavo Sc 124; per quanto attiene il
progetto dell'mtervento integrato e coordinato della bonifica 'deila darsena e della conca di
navigazione, rimangono valide tutte le prescrizioni fin qui stabilite dal Ministero dell Ambiente e
della Tutela del Territorio.

Il Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento
(Dott. Giampaolo Galeazzi)

Via P. Amedeo 30 — 46100 Mantova
Area Ambientale: Via Alberio Mario n. 9 - 46100 Mantova - tel 0376/357429- fax 0376/366956
e majl:%ri ﬁuﬁgaJperch.mamova.it WWW.Provincia. mantova.it




