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Oggetto: messa in sicurezia della falda sottostante il Polo
Chimico di Mantova

MESSAGGIO FAX

Con la presente si trasmette i verbale dell’incontro tenutosi il giorni 4 novembre 2005
per la valutazione delle azioni congiunte da intraprendere per la messa in sicurezza di

emergenza della falda idrica sottostante il sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e
Polo Chimico”

Distinti saluti

L DIRIGENTE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA
(DOTT.$8A C[NZLA SECCH])

MIRISTERO DELLAMBIENTE £ 2

Ln Ei "EEnITOHO
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Incontro Tecnico per la valutaziome delle azioni congiunte per la messa in sicurezza di
emergenza delia falda interessata dal sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova ¢ Polo
Chimico” - 4 novembre 2005

In data 4 novembre 2005 si & tenuta una riunione tra enti, convocata con nota n. 29805 del
26 ottobre 2005, finalizzata alla valuiazione delle eventuali azioni da intraprendere per la messa in
sicurezza di emergenza della falda interessata dal sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova ¢

Polo Chimico”, ulteriori a quelle gia realizzate separatamente dalle aziende rientranti nel perimetro
del sito.

L'inconiro si & reso necessario a segunite della richiesta formulata dal Ministero
dell' Ambiente durante la conferenza dei servizi del 18 ottobre 2005 di realizzazione di un sistema
di sharsamento fisico atto a impedire la diffusione della contaminazione veicolata sia dalla falda
sospesa che da quella principale.

In primo luogo gli enti hanno preso visione dei presidi gia realizzati dalle aziende, come
sbarramenti idraulici, attualmente in funzione ed hanno evidenziato la necessith di aggiornare la

valutazione della loro efficienza, nonché di verificare i presupposti per la realizzazione di barriere
fisiche.

(Y enti hanno inoltre evidenziato che le aree prospicienti il Mincio (cosiddette “vallive™),
rientranti nel perimetro del sito, sono aree esondabili e che quindi la realizzazione di barriere fisiche

potrebbe alterarne 1'equilibrio idrogeologico ed idrologico, con conseguenze imprevedibili anche
dal punto di vista naturalistico.

Dall’analisi degli elaborati tecnici riportanti le conclusioni raggiunte a seguito delle quatiro
campagne coordinate di monitoraggio condotte tra il 2003 ed il 2004, s1 & preso aliresi atto della
necessita di eseguire una nuova campagna estesa anche ai piezometri pil esterni del sito ed a quelll
di nuova realizzazione, successivi all’anno 2003, al fine di verificare I’efficacia ed efficienza dei
sistemi adottati e la distribuzione degli inquinanti.

[noltre, gli enti hanno ravvisato I'opportunita che tale campagna venga avviata nel piu breve
tempo possibile, con durata possibilmente di quindici giomi, e che sia coordinata dall’ ARPA,
coadiuvata dagli altri enti di controllo (Provincia ed ASL).

Pertanto, si & stabilito di acquisire una serie di dati che ci forniscano indicazioni in merito
all efficacia ed efficienza dei sistemi di messa in sicurezza in essere, nonché alla fattibilita tecnica
ed alla necessita di realizzare barmiere fisiche, in particolare:

- di chiedere alle Societa una ricostruzione ed uno studio della stratigrafia per I'intera

area del Polo Chimico, ¢ lo studio della fattibilita per la realizzazione delle barriere
fisiche nel perimetro delle aree di propria pertinenza

- di acquisire i risultati di una campagna di monitoraggio coordinata, svolta su una
seric di piezometri individuati ad hoc per verificare la qualita delle acque di falda a
seguito delle azioni di messa in sicurezza di emergenza gia attuate. In futuro, ¢
auspicabile I’esecuzione di campagne con cadenza semesirale per monitorare nel

tempo 1'andamento degli inguinanti, in coincidenza di due diverse situazioni di
soggiacenza della falda (minima e massima)
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o di verificare i livelli freatici mediante 1'installazione di almeno sei misuratori in
continuo, per consentire |’ esecuzione delle camnpagne di monitoraggio.

Micola di Nuz
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AZIENDA SANITARIA Locare

DILLA PROVINGIA DI MANTOVA

: BIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDTICA
4! AREA PREVENZIONE AMBIENTI DI LAVORO
VIA DEI TOSCANT, £ - 461090 ManTeva

SEGRETERIA D376 334484 - 324401 FAX 0376/334483_ - dipadirmantomadi-o@nsimn.it

del nuovo centre ricerche, non hanno evidenziato valori significativi in termini di
vischiao dei lavoratori.

Tale evidenza e’ supportata dalla conoscenza analitica della fonto inguinante che, sulla
base dellindagine ARPA, e rappresentata da strati di terrenoc inquinatc dal diversi
solventi collocati ad una profondita meai inferiore ai 9,59 mt. . E” ragionevcis riteners
che solventi volatili presenti a questo livello non bessano facilmente superare (a
barriera naturale che li separa dall’'aria ambiente. Questa considerazicne appare
coerente con i riscontri analitici di questa matrice.

Ze allo stato attuale la valutazione per it rischio tavorator che transitano sull‘area in
gquestione non desta preoccupazioni, diversa petrebbz presentarsi la situazione in

cecasione dei lavori di scavo ¢ movimentazione terra, nanche’ di realizzazione delle
fondamenta dell’edificio.

Ne consegue !a necessita, in clascuna di questa fasi, di efetiusro comtestualmente
campionamenti di aria ambiente secondo una strategia che praveds una maglia piu’

stretta rispetto a guella utilizzata prima dell’inizio dei laver! e con una piy’ freguente
mipetizione delie misure, secondo i criteri della norma UNTD EN 2432 & UNI EN 689, In
considerazione dei risultati di questi campioni, dovra essere realizzate la vera e
propria valutazione dei rischio che preveda le nccessarie aziord di prevenzione, che
comunque comprenderanno per lo meno Puso di idone dispositivi di proteziore
‘mdividuale per i lavoratori esposti, ed cventuali ultariof] provvedimentt tecnlci, se
ritenuti necessari.

Ber una previsione di cld che potrebbe essere il rischic dl es
~himiche o cancerogene per i lavoratori addetti alla realizzazio
fandamentale conoscerne il progetto esecutivo sia edilizio ¢he
patticolare riferimento alla realizzazione delle fondamenta rispatto
notranno essere interessate direttamente o indirettemante.

posizione a sostanze
ne deli’npora, appare
mpiartistico, con
ite profondita che

H
-
ad

3i precisa che tale progetto non e’ ancora pervenuto ai Servizi del Dipartimento di
prevenzione di questa ASL, per Il necessario pare preventivo insieme alla contestuale
Fichiesta di nulla esta ai sensi dell‘art.48 del DPR 303/56 che consente una adeguata
valutazione degli aspetti impiantistici che potrebbero evidenziare pertinenze techiche
con i oroblemi in esame.

sccertamento di quanto sopra costituisce elemento essenziale per esorimeare una
salutazione del rischio peri laveratori meno approssimativa.

Distinti saluti. §
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ARPA

Dipartimento di Mzntova
U.O. Sistemi Ambientali

Prot. n. 152299
Mantova, 7 novembre 2005

Spett. Ministero dell’ Ambiente della Tutela del
Territorio

Direzione Qualita della Vita

alla c.a. del Diretiore Generale

Dott. Gianfranco Mascazzini

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma

Spett. Regione Lombardia
U.O. Attivita Estrattive ¢ di Bonifica
Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

E pc. Spett. APAT
Settore Sistemi Integrati Ambientali

e Via Brancati, 48 — 00144 Roma
MINSTERD nzmmmmosmrum,oait:m“i"“’
memuscmmm PER LA QUALITA Spett. Provincia di Mantova — Area Ambientale

15 NOV 2005 Via Alberto Mario, 9 - 46100 Mantova

),‘ Spett. ASL della Provincia di Mantova
AV Dipartimento di Prevenzione Medica

(| Via dei Toscani,1 — 46100 Mantova

2
(o)

protocollo n. =

Spett. Comune di Mantova
Settore Pianificazione e Sviluppo del Ternitono
Via Roma, 39 — 46100 Mantova

OGGETTO: Precisazioni in merito al documento preparatorio alla Conferenza dei Servizi
istruttoria del giorno 18/10/2005, a cura del Ministere dell’ Ambiente.

Con riferimento al documento in oggetto, si ritiene opportunc esprimere alcune considerazioni.

Punto 2, lettera A: Centro Ricerche di Polimeri Europa

Si precisa che quest’ Agenzia ha trasmesso agli Enti competenti la validazione dei risultati analitici
della Ditta Polimeri Europa, relativi ai campioni prelevati nell’intorno dell’area in questione, con le
seguenti note:

caratterizzazione del 2002: nota ARPA prot. n. 77370 del 03/07/2003;

indagine di dettaglio maggio 2005: nota ARPA prot. n. 109089 del 04/08/2005;
indagine di dettaglio giugno 2005: nota ARPA prot. n. 113503 del 17/08/2005;
indagine di dettaglio agosto 2005, nota ARPA prot. n. 135851 del 05/10/2005.

NENRYRY

‘Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 —46100 Mantova - Tel. 0376-46901 / Fax. 0376-4690224
N



Poiché la validazione dei risultati inerenti la seconda fase di caratterizzazione, relativa all’intero
stabilimento ed effettuata nel 2004-2005 secondo una maglia S0x50m, ¢ tuttora in corso in quanto
la Ditta deve ancora trasmettere i propri dati su supporto informatico nel formato richiesto, si
ritiene opportuno trasmettere, in anteprima, 1 certificati analitici relativi ai contro-campioni
effettuati da questa Agenzia nei sondaggi vicini all’area interessata (SD543 e SD550).

Punto 3, Area valliva di Syndial

Dal momento che la Conferenza dei Servizi decisoria del 14/06/2005 ha stabilito che la
caratterizzazione dei sedimenti prelevati con il geoprobe + natante nella zona umida dovra essere
condotta con criteri differenti rispetto ai terreni, si ritiene opportuno che le carote prelevate
vengano suddivise per strati omogenei, individuati in base alle caratteristiche fisiche del sedimento
(consistenza, granulometria, colore, odore, ecc.). A titolo esemplificativo si ritiene possibile che le
carote vengano suddivise nel seguente modo: strato di sedimento semifluido (da 0 a 30-50 cm),
interfaccia (da 30-50 cm a 80-100 cm) e strato di sedimento consolidato (profondita >100 cm). In
ogni punto di sondaggio dovranno essere prelevate un numero adeguato di carote tali da consentire
I’ottenimento di un quantitativo di materiale sufficiente per espletare la ricerca analitica di tutti i1
parametri richiesti. Si ritiene inolire che tutti i campioni prelevati debbano essere analizzati dalla

Ditta, con il controllo, da parte di ARPA, di almeno il 10% dei campioni totali con oneri a carico
della Ditta.

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque ‘softerranee, si ritiene che i piezometri in
progetto debbano essere realizzati con un criterio omogeneo a quello utilizzato per gli esistenti,
ossia in modo da monitorare separatamente la falda sospesa da quella principale e, in quest’ultima,
singole porzioni di acquifero (parte superficiale, intermedia e profonda).

Puato 6, lettera C — Indagini eseguiti in Via Taliercio e Strada Cipata

Si precisa che la ricerca del parametro Amianto & stata eseguita presso il laboratorio ARPA di
Milano, centro di riferimento per tutti 1 Dipartimenti ARPA della I.ombardia, con la tecnica SEM,
ritenuta con un dettaglio adeguato ai limiti del DM 471/99 (si veda la procedura allegata alla nota
ARPA prot. n. 84367 del 17/06/2005).

11 limite di rilevabilita del parametro Cromo VI, indicato nel documento ARPA di validazione dei
risultati della Ditta, & pari a 5 mg/Kg s.s., ossia 1/3 della concentrazione limite accettabile per siti
ad uso industriale. Nelle prossime validazioni sarad cura del laboratorioc ARPA di Mantova
utilizzare un metodo con un limite di rilevabilita inferiore.

In merito alla determinazione dei cianuri si precisa che la metodica utilizzata dal Laboratorio

ARPA di Mantova (distillazione dei terreni) € idonea a determinare la concentrazione dei cianur
totali e pertanto I’indicazione del Ministero dell’ Ambiente si ritiene gia soddisfatta.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

1l Responsabile dell’ Area

Suolo e Bonifiche Tl Responsabile della U.O.
(Dott. Alessandeg Biardehi) . Sistemi Ambientali
N !) /‘/l/"'\, S

(Dot Silvio Aftioli)
o o

£

Résponsabile del Procedimento: Dott. Silvio Artioli g
/Pratica traitata da: Dotl. Alessandro Bianchi, Dott. Marco Spaggiari

{
ﬁ " Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 —46100 Mantova - Tel 0376-46901 / Fax 0376-4690224
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P RETEZI i1 1! Agenzia Regionale
B %ﬁgi% ti pgr 1a Proterione dell’Ambiente

- della Lombardia

ARPA

U.0. Laborzatorio

Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N°
Campione di
Campionato presso
Data di campionamento
Prelevatore

Verbale n°

Codice scavo/sondaggio

1 3213/04
. Terreno

. DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA

: 21/10/2004

: TECNICI ARPA - MN

: 607/04/SAB (aliquota B)

: SD 543 (prof. da-6,0ma~ 7,0 m)

Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m. MDL C.V.% Metodo
Residuo Secco a 105°C ~ 95,7 % ' 0,01 5 M
> . - ? D.M. 13/9/94
Frazione Secca (< 2mm) >95 % D,Ml,\di;i9/94
Scheletro <5 % D.M¥i2;9/94
Acidita 8,27 pH 0,01 2 DM 13/0/04
Composti inorganici :

Cianuri liberi (CN) <0,1 mgKg's.s. 0,1 e 3‘3543?55&23 e
Arserico (AS) 25 mgKg'ss 10 20 avonia somics
Nichel (N 3.6 mgKe'ss 0 20 etmometsiasiomica
Rame(Co) %5 mg kg5 10 20 oo stomicn
Piombo (°6) 43 mgKg'ss 20 20 P st stomica
Zinco (Zn) <5,0 mgKg'ss. 5,0 Egﬁlfgj;ﬁ: v
Cadmio (Cd) <0,5 mgKg's.s. 0,5 Elsi,f;t?;?u?: aAtc?n?iicZB
Vasadio (V) 12 mg Kg' 5. L0 20 sometia omica

Cromo Totale (Cr) 4,0 mg Kg-l 5.8. 0,5 20 EggeSt(r)jnlJ‘:tr];:: 308&1023

Cromo Esavalente (Cr VI) <0,5 mgKg'ss. 0,5 ?;ﬁffﬁﬁﬁg
Mercurio (Hg) <0,1 mgKg'ss. 0,1 El;g;gilisal’:mﬁ?:
Selonio (59) <10 g Kg'l .. 1.0 EPA 3051A EPA 8010B

Spettrometria atomica

Pag.1di3
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Parametro Analizzato Valore TR MDL CV. % Metodo
Composti Organici
Aromatici:
Berzone 0,050 K o 0,005 2o EPASOZIEPASOISH
Gascromatografia
Toluene 0,490 mg Kg'l s 0.005 20 EPA 5021 EPA 80158
’ Gascromatografia
Etilbenzene 4,000 mgKg™ 5.5 0.005 0 EPA 5021 EPA 8015B
’ Gascromatografia
Xileni 0,070 mg Kg'l o 0,005 20 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Stirene 1,480 mg Kg" S.s 0,005 20 EPA 5021 EPA 80_15B
Gascromatografia
Isopropilbenzene < 0,005 mg Kg” 5.5, 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
: Gascromatografia
Sommatoria Organici EPA 5021 EPA 8015B
.. 4,560 -
Aromatici (da 20 a 23) mg Kg" s.s. 0,005 20 Gascromatografia
Idrocarburi :
1drocarburi Leggeri C <12 13 Kol 10 20 EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) mg Ke - s.S. Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 <10 Ko 10 EPA 3550B EPA 8015B
(come n-Dodecano) mghe s Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni:
. R Metodo CNR -IRSA 23 Q
<0,0 y! ‘
CVM ,0as -mg Kg™~ ss. 0,005 64 /1990
. i Metodo CNR -IRSA 23 Q
Diclorometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
' ] Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 1
Triclorometano 0,005 mgKg ss. 0,005 64 /1990
. N Metodo CNR -IRSA 23 Q
2 < !
1,2 Dicloroetano 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
< -1
1,2 Dicloropropano 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
1,1,2 Tricoloroetano < 0,005 mgKg" s.s. 0,005 64 /1990
. . 1 Metodo CNR -1RSA 23
Tricloroetilene < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Tetracloroetilene <0,005 mg Kg™ ss. 0,005 64 /1990
Alifatici Alogenati
cancerogeni :
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Bromoformio < 0,005 mg Kg™ s.s 0.005 64 /1990
. Metodo CNR -IRSA 23 Q
-1
Bromodiclorometano < 0,005 mgKg™' 55 0,005 64 /1990
. ) Metodo CNR -IRSA 23
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 e 64 /1990 ?
Pag.2di3 3213_04




Parametro Analizzato Valore LR TN, MBL C.V.% Metodo
Alifatici Alogenati mon
cancerogemni :
1.2 Dicloroetilene < 0,005 a Metodo CNR -IRSA 23 Q
) icloroetilen: mgKg' ss. 0,005 64 /1990
. - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1,1,1 Tricloroet < 0,005 ! 0,00
,1,1 Tricloroetano mgKg™' ss. ,005 64 71590
Feneli non Clorurati :
Metodo interno
Fenolo 0,04 mgKg'ss, 0,0] 20 Gascromatografia
Spettr.di massa
Fenoli Clorurati ;
Metodo intermo
2-Clorofenolo < (0,01 mg Kg" s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo inlemo
2.4-Diclorofenolo <0,01 mg Kg'l s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo intemo
2.4 6-Trclorofenolo < 0,01 mg K_g‘l S.S. 0,01 Gascromatografia
Speitr.di massa
Metodo interno
Pentaclorofenolo < 0,01 mg Kp” s.s. 0,01 Gascromalografia
’ Spettr.dr massa
II Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)
U. O. LABO ORIO
(Dr. IFysari)

Mantova, 30/12/2004

&
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£} Agenzia Regionale
fﬁ per la Protezione dell’/Ambiente
fEE?

dalia Loimbzardia

Risultati delle analisi
Tabella n. 4 effettuate sul campione SD 543 zona L -6,00-7,00/4498
C.LA* C.L A%
Quantita D.M. Amb. D.M. Amb.
riscontrata 471/99 471/99
COMPOSTI Per siti ad uso Verde Per siti ad uso
RICERCATI (SS) pubblico, privato e commerciale
residenziale e industriale
mg Kg—]*** mg Kg-1 mg Kg-1
1 Pirene 0,002 5 50
2 Benzo [a] Antracene**** < 0.001 0,50 10
3 Crisene < 0.001 5 50
4 Benzo [k} Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
5 Benzo [b] Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
6 Benzo [a] Pirene**** < 0.001 0,10 10
7 Indeno [123cd] Pirene**** - < 0.001 0,10 5
N 8 Dibenzo [a,h] Antracene**+* < 0.001 0,10 .. 10
9 Benzo [g,h,i] Perilene < 0.001 0,10 10
10 Dibenzo [a,e] Pirene < 0.001 0,10 10
[IPA totali***** | 0,002 10 100
Limite di rilevabilita per singolo IPA 0.001 mg Kg"
{Umidita residua % [ o980 |
PROCEDURE
IPA 10/09/02/LAB/GCM/001
UMIDITA 10/09/02/LAB/GCM/002

*Concentrazione limite accettabile
##+%V/alori riscontrati sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm riferiti alla sostanza secca
#£x£Gogtanze classificate dallo JARC come probabilmente o potenzialmente cancerogene.

+#%%*] ‘eventuale differenza tra somma delle quantita riscontrate e IPA totali & dovuta all'arrotondamento del foglio di calcolo.

II Responsabile del Procedimento 11 Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinquinanti Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Gidvanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel. 02-74872221 - 227 }u s X orw
Q}.Dv\.o e ts

Pratica tratta‘téf da:

p.i. L. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini
Te. 02-74872227

N.B. Questo'certificato si riferisce al campione presentato per I'analisi.

LS

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano - tcl. 02.748721
Sede centrale: Viale Restelli, 3/1 —20124 Milano tel. 02.696661



7 Agenzaa Regionale
: per la Protézione dell’Ambiente
defta Lombrardia

U.0. Laboratorio
Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N° 1 3225/04
Campione di : Terreno
Campionato presso . DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA
Data di campionamento 1 26/10/2004
Prelevatore : TECNICI ARPA - MN
Verbale n° : 620/04/SAB (aliguota B)
Codice scavo/sondaggio : 8D 550 (prof. da- 6,0 ma- 7,0 m)
Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m, MDL C.V. % Metodo
—— MU.
Residuo S 105°C - 82,7 9 — 0,0 ' -
esiduo Secco a _ % 01 > “DM. 13/9/94
Frazione Secca (< 2mm) >95 % M.U.
D.M. 13/9/94
Scheletro <5 % M.U.
D.M. 13/9/94
s s M.U.
Acidita 8,71
pH 0.0 2 D.M. 13/5/94
Composti inorganici :
. S s <0,1 1 01 EPA 9013/92 EPA 9014/96
Cianuri liberi (CN) mg Kg~s.s. , Spettrofotometria
Arsenico (As 4.9 ] EPA 3051A EPA 8010B
enico (As) > mgKg s.s. 1,0 20 Spettromeiria atomica
iohel (i _ 215 a EPA 3051A EPA 8010B
(Ni) > mg K¢’ s.s. 0,5 20 Spetizometria atomica
C 18.0 1 EPA 3051A EPA 8010B
Rame(Cu) > mgKg s.s. 1,0 20 Spetirometria atomica
. 14.7 -1 EPA 3051A EPA 8010B
Piombo (Pb) 4, mgKg" s.s. 2,0 20 Spetirometria atomica
- EPA 3051A EPA 8010B
Z Z 36,9 -t
inco (Zn) > mg Kg' s.5. 3,0 20 Spetirometria atomica
. EPA 3051A EPA 8010B
<0,5 -t
Cadmio (Cd) s mgKg" s.s. 0,5 Spettrometria atomica
. . EPA 3051A EPA 8010B
7 1
Vanadio (V) 27,1 mgKg" s.s. 1,0 20 ) Spettromeiria atorica
-1 EPA 3051A EPA 8010B
Cromo Totale (Cr) 22,0 mg Kg™ s.s. 0,5 20 Spettrometria atomica
Cromo Esavalente (Cr VI) <0,5 mg Ke''s.s. 0,5 fsliselt:-ffl;ftls n?c ::2
. EPA 3051A EPA 7471A
< -1
Mercurio (Hg) 0.1 mgKgs.s. 0.1 Spettrometria atomica
Selenio (Se) <10 mg Ke's.s. 1.0 EPA 3051A EPA 8010B

Spettrometria atomica

Pag.1di3 3228_04



Parametro Analizzato Valore .6, MDL CV. % Metodo
Comporsti Crganict
Aromatici:
Benzene < 0,005 mg Kg'l ss 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
R EPA 5021 EPA 8015B
Toluene < 0,005 ! 0,005
mgKg" s.s. ’ Gascromatografia
Etilbenzene < OFOOS mg Kg—l 5. 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Xileni < 0,005 mg Ke” s.s. 0,005 EPA 5021 EPA 80158
Gascromatografia
. . EPA 5021 EPA 8015B
Stirene < 0,005 ! 0,005
mgKg™ s.s. ’ Gascromatografia
Isopropilbenzene < 0,005 mg Kg' 5.5, 0,005 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Sommatoria Organici EPA 5021 EPA 8015B
. . < 0,005 -1 0,00
Aromatici (da 20 a 23) mg Kg™ s.s. 005 Gascromatografia
Idrocarburi :
Idrocarburi Leggeri C <12 <10 me Ko™ 10 EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) g8 S Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 EPA 3550B EPA 8015B
5896 - 0
{come n-Dodecano) mgKg" s.s. ! 20 Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni ;
) Metodo CNR -TRSA 23 Q
CVvM < 0,005 ! 0,005
g mgKg" s.s. : 54 /1990
S ' . Metodo CNR -IRSA 23 Q
Diclorometano < 0,005 ! 0,005
etan mgKg" s.s. ’ 64 /1990
. R Metodo CNR -IRSA 23 Q
Trict et < 0,005 ! 0,005
clorometano mg Kg™ s.s. - 64 /1990
1.2 Dicloroet <0,005 1 0.005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
icloroetano mg Kg™ s.s. > 64 /1990
: - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1,2 Dicl < 0,005 ! 0,00
2 Dicloropropano mg Kg" s.s. ,005 64 /1990
. - Metodo CNR -IRSA 23 Q
1 t < 0,005 ! 0,00
1,1,2 Trnicoloroetano mgKg ss. ,005 64 /1990
i ) <0.005 1 Metodo CNR -IRSA 23 Q
Tricloroetilenc : mg Kg™' s.5. 0,005 64 /1990
. ) _ Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 1 (o}
Tgtracloroetllene » mgKg' ss. :005 64 /1990
Alifatici Alogenati
cancerogeni :
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
<0 ! 0,0
Bromoformio ,005 mg Kg s.s. ,005 64 /1990
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 L 5
Bromodiclorometano . mgKg™ s.s. 0,00 64 /1990
. B Metodo CNR -IRSA 23 Q
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' ss. 0,005 64 /1990
Pag.2 di 3 3229 04



Parametro Analizzato Valore 0. k. MDL CV.% Metodo
Alifatici Alogenati non
cancerogeni :
. . . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 !
1,2 Dicloroetilene 0, mg Kg~ s.s. 0,005 64 /1990
. . Metodo CNR -IRSA 23 Q
< 0,005 !
1,1,1 Tricloroetano » mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
Kenoli non Clorurati :
Metodo interno
Fenolo 0,06 mg Kg'l 3.5 0,01 20 Gascromatografia
: Spettr.di massa
Fenoli Clorurati :
Metodo interno
2-Clorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa
Metodo interno
2,4-Diclorofenolo <0,01 mgKg'ss. 0,01 Gascromatografia
Spetir.di massa
Metodo interno
2.4,6-Triclorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spetir.di massa
Metodo interno
Pentaclorofenolo <0,01 mgKg'ss. 0,01 Gascromatografia

Spettr.di massa

I1 Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)

Mantova, 30/12/2004
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PROVINCIA DI MANTOVA

Area Ambientale

Servizio Rifiuti e Inquinamento

WIRISTERD DELUAMRIENTE E QELLA TUTELA DEL TERRITORID .
DIREZIOKE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA Mantova, li 13/10/2005

.ll 2 NOV. 2005

Spett.le Ministero del’ Ambiente
Direzione Generale Qualita della vita

Protocollo n. 2{3&)@?{!";/‘,\4 Via C. Colombo 44 — 00144 Roma

Oggeito: Considerazioni in merito agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale “Laghi di

Mantova e polo chimico” .

In merito ai punti allordine del giomo della Conferenza di Servizi istruttoria convocata dal
Ministero del’ Ambiente e Tutela del Territorio per il giorno 18/10/2005 si esprimono le seguentt

considerazioni:

s Punto T: si ritiene condivisibile la metodologia con cui sono stafi individuati 1 punti in cul
dovranno essere posizionat i sondaggi profondi ed i piezometri integrativi, con particolare
riferimento alle aree risultate contaminate nella precedente campagna di caratterizzazione ed ai
piezometri in cui € stata rinvenuta presenza di sumatante. Al fine di consentire alla scrivente
Amministrazione di individuare m campo, congiuntamente con ARPA, la corretta ubicazione
dei sondaggi profondi e dei plezometri integrativi, si richiede alla ditta di fornire nel minor
tempo possibile una o piu cartografie dove siano riportati con sufficiente grado di dettaglio i
seguenti elementi:

1. Posizione dei punti di sondaggio dsultati contaminati nella precedente campagna di
caratterizzazione;

2. Posizione dei piezometri in cui € stata rilevata la presenza di sutnatante O che presentano un

l,,!":? valore di concentrazione che possa indurre a sospettare la presenza di una fase separata nelle
| vicinanze del piezometro stesso;

‘3. Posizione dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera idraulica;




4. Posizione delle potenziali sorgenti di contaminazione con particolare riferimento, oltre at

serbatoi, alle fognature interrate dismesse o in esercizio che trasportano o hanno trasportato in

passato prodotti petrolifesi;

5. Aree oggetto di passati interventi localizzati di bonifica.

Si sottolinea che la scala dell’Allegato A2 del documento in discussione non dsulta adeguata per

consentire di individuare la corretta ubicazione in campo dei punti di sondaggio e dei piezometr.

Punto 2 B: in relazione alla nota di Polimeri Europa prot. DIR 260/05 del 26/07/05, si prende
atto che la ditta intende spostare lo scarico di raffreddamento e diminuire la quantita di acque
scaricata attraverso lintroduzione di torri di raffreddamento; a tal proposito si chiede che il
refluo di raffreddamento sia campionabile prima della miscelazione con il refluo proveniente
dallimpianto biologico di depurazione. Si ritiene inoltre che i terreni cd i suoli interessati dalle
opere di deviazione dello scarico P2 e della relativa condotta in pressione, dalla costruzione
degli argini di sbarramento, dalla realizzazione delle torri di raffreddamento dalle nuove vasche
da realizzarsi presso Pimpianto biologico e da qualsiasi altro tipo di intervento previsto debbano
essete preventivamente caratterizzati con ctiteri analoghi a quelli stabiliti per la posa di tubazioni
in via Taliercio ¢ strada Cipata da parte di TEA. Si richiede la presentazione di un progetto
esecutivo che illustri dettagliatamente le modalita di infissione delle palancole e di timozione dei
sedimenti potenzialmente contaminati da mercurio e idrocarburi del Canale Sisma, al fine di
individuare i criteri di caratterizzazione dei sedimenti ¢ di valutare il rischio connesso alla
dispersione nelle acque dei sedimenti contaminati in seguito all'infissione delle palancole.

Per quanto riguarda la “Verifica della tenuta delle opete di sbarramento idraulico della falda”, si
ritiene che la modellizzazione dell’acquifcro effettuata con il software FEFLOW manchi degli
elementi minimi per poter essere valutata, tra cui la definizione delle condizioni al contorno e la
descrizione dettagliata del campo di moto e dei relativi parametri idraulici essenziali; si richiede
pertanto che la ditta presenti al pid presto il file sorgente del programma ed una dettaghata
relazione tecnica che giustifichi le ipotesi assunte alla base della caratterizzazione.

a  Punto 3 B: si dticne che la complessita dellintervento sia tale da richiedere una fase di
approfondimento e di valutazione congiunta tra gli enti di controllo ed il Ministero
del’ Ambiente. In particolare si richiede che venga elaborato un piano di monitoraggio in corso
d’opera, da parte degl enti di controllo e del Ministero dell’ Ambiente, che tenga conto anche
delle emissioni generatc dalle Javorazioni. Si esprimono le seguenti valutazioni riguardo ad

alcuni punt specifici del progetto:



1.

I risultati delle prove di biodegradazione dei suoli/rfiuti sono stati fortemente influenzat
dall’anisotropia e disomogeneita delle matrici contaminate e pettanto sono da ritenersi poco
significativi ed inadattati ad essete estesi su scala pitt ampia. Considerato comundque che buona
parte dei contaminant organici riscontrati sono potenzialmente trattabili con tecnologie di tipo
biologico, si richiede di ripetere i test pilota, una volta rimossi i rifiutl come da progetto, sui
terreni rimasti che si intendono trattare con di questa tecnologia, al fine di comprenderne
Papplicabilita ed i rendimenti ottenibili. |

I test di biodegradazione aerobica dei contaminanti disciolti nelle acque di falda (air sparging)
hanno fornito risultati non del tutto soddisfacenti. Si ritiene pertanto che venga considerato
impiego anche di altre tecnologie, riconosciute ed accettate a livello internazionale, come ad
esempio in-situ well stripping ed ossidazione chimica ‘

Si ritiene che Popportunita di accettare il fattore di rischio R = 10° debba essere valutata
approfonditamente ed in maniera congiunta tra gli enti di controllo ed il Ministero
del’ Ambiente. Per qanto riguarda il modello concettuale ipotizzato per la lisciviazione della
contaminazione in falda, che porta ad escludere la possibilitd che tale percotso sia attive per
alcune sotto aree dell’Area Collina, si ritiene che tale ipotesi debba essere meglio argomentata
giustificata, presentando 1 risultati delle prove di permeabilita in laboratosio gia richieste a suo
tempo daghi enti di controllo su campioni di suolo prelevat in corrispondenza di tale lente. Si
ritiene inoltre che i valori di concentrazione nelle matrici ambientali acque sotterranee € gas
interstiziali, elaborat attraverso la modellistica utilizzata nell’Analisi di Rischio partendo dalla
contaminazione dei suoli, debbano essere verificate in sito attraverso il piano di monitoraggio

richiesto in precedenza.

L istruttore Teenico 11 Responsabile del Servizio Ributi
e Inquinamento

Ing. Daniele Montecchio Dott. Giampaolo Galeazzi
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Risultati delle amalisi

. 9 effettuate sul campione SD 550 zona L -6,00-7,00/5005
C.L.A* C.L.A*
Quantita D.M. Amb. DM. Amb.
riscontrata 471/99 471/99
COMPOSTI Per siti ad uso Verde Per siti ad uso
RICERCATI (SS) pubblico, privato e commerciale
residenziale ¢ industriale
mg Kg-'#** mg Kg-1 mg Kg-1
1 Pirene 0,003 5 50
2 Benzo [a] Aniracene**** 0,001 0,50 10
3 Crisene < 0.001 5 50
4 Benzo [k] Fluorantene**** 0,002 0.50 ' 10
5 Benzo [b] Fluorantene**** < 0.001 0,50 10
6 Benzo [a] Pirene**** < 0.001 0,10 10
7 Indeno [123cd] Pirene**** 0,002 0,10 5
8 Dibenzo [a,h] Antracene**** < 0.001 0,10 10
9 Benzo [g.h,i] Periléne 0,001 0,10 _ 1 10
10 Dibenzo [a,e] Pirene < 0.001 0,10 10
[IPA totalix*x+** | 0,009 | 10 | 100 |
Limite di rilevabilita per singolo IPA 0.001 mg Kg
[Umidita residua % [ 5142 |
PROCEDURE
IPA 10/09/02/LAB/GCM/001
UMIDITA 10/09/02/LAB/GCM/002

*Concentrazione limite accettabile
#+¥Valori riscontrati sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm riferiti alla sostanza secca
++%+Sogtanze classificate dallo IARC come probabilmente o potenzialmente cancerogene.

##4+] ‘eventuale differenza tra somma delle quantita riscontrate e IPA totali & dovuta all'arrotondamento del foglio di calcolo.

11 Responsabile del Procedimento 11 Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinquinanti Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Giovanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel 02-74872221 - 227 }Llww D ow
, qf\o.uo JYY S
y

>ratica trattata da:
».i. L. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini

Ve. 02-74872227 ;
"
4

N.B. Questo certiﬁcatg si riferisce al campione presentato per 1'analisi.

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano — tel. 02.748721
Sede centrale: Viale Restelli, 3/1 20124 Milano tel. 02.696661
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U.0. Laberatorio
Viale Risorgimento, 43 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4690.1 - Fax 0376.4690.224

Prot. Anal. N° 1 3231/04
Campione di : Terreno
Campionato presso : DITTA POLIMERI EUROPA - VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA
Data di campionamento 1 26/10/2004
Prelevatore : TECNICI ARPA - MN
Verbale n° : 623/04/SAB (aliquota B)
Codice scavo/sondaggio : 8D 550 (prof. da - 11,50 m a - 12,50 m)
Punto di prelievo : VEDI VERBALE
RISULTATI ANALITICI
Parametro Analizzato Valore u.m. MDL C.V. % Metodo
Residuo Secco a 105°C 87,0 % 0,01 5 M.U.
. o D.M. 13/9/94
Composti Organici
Aromatici:
Benzene 5,200 mg Kg‘l ss. 0,005 20 EPA 5021 EPA 8015B
Gascromatografia
Toluene 1,600 mg Kg-l 5.5, 0,005 20 EPA 5021 EPA 80!5B
Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA BOISB
Etilb 1,800 1 0,005
1lbenzene mg Kg™ s.s. 4 20 Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA 8015B
1 < 0,005 1
Kilent . mgKg™ ss. 0,005 Gascromatografia
. R EPA 5021 EPA 8015B
00 ! 5
Stirene 0,7 mgKg™ ss. 0,00 20 Gascromatografia
. EPA 5021 EPA 8015B
< -1
Isopropilbenzene 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 Gascromatografia
Sommatoria Organici . EPA 5021 EPA 8015B
3,400 ) 0,005
Aromatici (da 20 a 23) ’ mg Kg™ s.5. 00 20 Gascromatografia
Idrocarburi :
Idrocarburi Leggeri C <12 iy EPA 5021 EPA 8015B
(come n-Esano) 10 mg Kg" s-s. 10 20 Gascromatografia
Idrocarburi Pesanti C >12 <10 Ko 10 EPA 3550B EPA 8015B
{come n-Dodecano) ME BE S-S Gascromatografia
Alifatici Clorurati
cancerogeni :
-1 Metodo CNR -TRSA 23 Q
CvM < 0,005 mg Kg™ s.s. 0,005 64 /1990
. 1 Metodo CNR -IRSA 23 @
Diclorometano < 0,005 mg Kg' s.s. 0,005 64 /1990
e . 1 Metodo CNR -IRSA 23 Q
[} ?f;lorometdno < 0,005 mg Kg' s.s. 0,005 64 /1990
Ty : Metodo CNR -IRSA 23
1,2 Diglorostano <0,003 mg Kg' ss. 0,005 64 /1990 ?

Pag.t di2 3231_04



Parametro Analizzato Valore SRR MDL C.V.% Metode

1,2 Dicloropropano < 0,005 mgKg'ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

1,1,2 Tricoloroetano < 0,005 mgKg'ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Tricloroetilene < 0,005 mgKg' ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Tetracloroetilene < 0,005 mg Kg' ss. 0,005 Metodo CNR -IRSA 23 Q
64 /1990

Alifatici Alogenati
cancerogeni :

Bromoformio < 0,005 mgKg™ 5. 0,005 Htodo gj }{I S—)LROSA 2a
Bromodiclorometano < 0,005 mg Kg”' s.s. 0,005 Metodo EZJ;RI;IQ%SA 23Q
Clorodibromometano < 0,005 mgKg' s.s. 0,005 Metodo gl‘fﬁ ;Igl(()SA 23Q

Alifatici Alogenati non

cancerogeni :
1,2 Dicloroetilene < 0,005 mg Kg'l S.5. 0,005 Metodo E?ﬁ;lg%SA 23Q
1,1,1 Tricloroetano <0,005 mg Kg' s.5. 0,005 Metodo gfﬁ;;%SA 2Q

Fenoli non Clorurati; ~ . —

Metodo interno
Fenolo 0,05 mgKg"' s.s. 0,01 20 Gascromaltografia
Spetir.di massa

Fenoli Clorurati :

Metodo interno

2-Clorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

Metodo interno

2.,4-Diclorofenolo < 0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatogralia
Spettr.di massa

Metodo interno

2.4,6-Triclorofenolo <0,01 mg Kg™' s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

Metodo interno

Pentaclorofenolo < 0,01 mg Kg" s.s. 0,01 Gascromatografia
Spettr.di massa

[l Chimico Analista
(Dr.ssa L. Nizzola)

U. O. LABORATORIO
(Dr. sari)

Mantova, 30/12/2004
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Risultati
i1 d'analisi _SD 543 zona L 0.00-0.10/4499
COMPOSTI RICERCATI ris Qu;mti.té eqz?‘t’:;‘e Quantita
contrata (Q) 1 epy bir. 04/67 ngE Kg-1
ng Kg-1
CE
2,3,7,8 TCDD < 0,1 1 *
1.2,3,7,8 PeCDD < 0,1 0,5 *
1,2,3,4,7,8 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,6,7,8 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8,9 HxCDD < 0,1 0,1 *
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD < 1,0 0,01 *
OCDD < 1,0 0,001 *
2,3,7,8 TCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8 PeCDF < 0,1 0,05 *
2,3,4,7,8 PeCDF < 0,1 0,5 *
1,2,3,4,7,.8 HxCDF 12,2 0,1 1,224
1,2,3,6,7,8 HxCDF ‘ < 0,1 0,1 *
2,3,4,6,7.8 HxCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,7,8,9 HxCDF < 0,1 0,1 *
1,2,3,4,6,7,.8 HpCDF 6,0 0,01 0,060
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF < 1,0 . 0,01 *
OCDFE < 1,0 0,001 *
CLA** CLA**
D.M. Amb. 471/99 Per siti ad uso Verde| D.M. Amb. 471/99 Per siti ad r
Pubblico, Privato, e Residenziale uso Industriale e Commerciale mgE Kg
0,00001 mgE Kg 0,0001 mgE Kg'
<0,00001

- (%) Massa espressa in TEQ non calcolata in quanto il composto corrispondente risulia assente al metodo
- (*%) Concentrazione Limite Accettabile

~ (**¥*) Quantitd determinata per confronio dell'area totale di una miscela di AROCHLOR 1260

- (%) Massa espressa in TEQ non calcolata in quanto non influisce sulla sommatoria

- L'indicazione "<..." nella colonna della quantita riscontrata deve intendersi come "assente al metodo"

- UMIDITA RESIDUA
T [*** mg Kg-1
PCB TOTAL 0.0894 9 6,52
Limite di rilevabilita per PCB 0,0003 mg Xg'
PROCEDURE
PCDD-DF 10/09/02/1LAB/GCM/006
PCB 10/09/02/1.AB/GCM/009
UMIDITA 10/09/02/LLAB/GCM/002
Il Responsabile del Procedimento . Il Responsabile U.O. Laboratorio
Referente Sez. Microinguinanti , Dott. Mauro Di Toro
Dott.ssa Gisvanna Lavorato Tel. 02-74872221

Tel. 02-74872221 - 227 /QL\W ). e
Pratica trattata da: - .
p-i. 1. Rocchi, p.i. G. Ceroni, p.i. G. Lissoni, p.i. E. Mongini
Te. 02-74872227
N.B. Questoféer(iﬁc&ovsi riferisce al campione presentato per I'analisi.

[}

Sede Provinciale via Juvara, 22 20129 Milano - tel. 02.74872
Sede centrale: Viale Restelli. 3/1 —201724 Milana tel 017 G0GEET
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Dipartimento di Mantova
U.O. Sistemi Ambientali

Prot. n® 142584 /05 Mantova, i 17/10/2005

MINISTERD DELUAMBIENTE £ DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DIREZICHE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA

Al Ministero dell’ Ambiente
20 G671, ?@35 - ¢ della Tutela del Territorio
; Direzione per la Qualita della Vita

.| | ViaC.Colombo 44 00144 — Roma
Protocollo n2, )&?‘.995/@.0{\/ {Qi T

OGGETTO: Parere inerente Ia Conferenza dei Servizi istruttoria del 18 ottobre 2005
indetta dal Ministero dell>’Ambiente e Tutela del Territorio.

Con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza in oggetto, si ritiene
opportuno formulare, per ogni Ditta, le seguenti considerazioni:

Polimeri Europa
Innanzitutto si ritiene opportuno precisare quanto segue:

e in merito al documento trasmesso dalla Ditta Polimeri Europa del 10 ottobre 2005 relativo al
“Progetto preliminare/definitivo di bonifica acque di falda - aree Polimeri Europa
Stabilimento di Mantova®”, non & possibile esprimere alcun parere dato il brevissimo lasso di
tempo intercorso fra il ricevimento del documento e la data della Conferenza de: Servizi.
Questa Agenzia si riserva pertanto di far pervenire un parere tecnico a codesto Ministero
entro la meta del mese di novembre p.v.

. in merito alla richiesta effettuata da ARPA nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 31
maggio 2005 circa la necessita di eseguire una messa in sicurezza d’emergenza in
corrispondenza dell’area intorno al sondaggio SD342 e al piezometro D, si precisa che
durante il sopralluogo ARPA-Provincia del 14 ottobre 2005 (si veda verbale allegato) st &
constatato che il piezometro D, con surnatante, capta effettivamente una falda sospesa,
idraulicamente separata dall’acquiferc principale, diversa perd da guella in cui sono infissi 1
piezometri D1 ¢ D2 , privi di surnatante. Si chiede pertanto di integrare le azioni di messa in
sicurezza d’emergenza gia in atto in modo da garantire il confinamento/sbarramento della
falda sospesa interessata dalla presenza di surnatante ¢ di ampliare la rete di monitoraggio
delle acque sotterranee mediante I'infissione di ulteriori piezometri nei vari acquiferi
presenti.

v‘;

£
Punto 2, lettera A: Centro Ricerche

ARPA ha gia trasmesso la validazione dei risultati analitici forniti dalla Ditta Polimeri Europa
relativi’ all’intorno dell’area in questione (caratterizzazione del 2002 e tre fasi di indagini di
dettaglio eseguite nei mesi di maggio, giugno e agosto 2005); la validazione da parte di ARPA dei

I
¥
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risultati relativi alla seconda fase di caratterizzazione del 2004-2005 ¢ tuttora in corso e la Ditta

deve ancora trasmettere i dati su supporto informatico nel formato previsto dal Protocollo
Generale.

Punto 2, lettera B: Canale Sisma

In merito al progetto di realizzazione delle torri di raffreddamento, della delocalizzazione dello
scarico e della disconnessone idraulica del Canale Sisma si fa presente che il tratto del canale non
soggetto a disconnessione idraulica in cui & previsto il recapito del nuovo scarico risulta anch’esso
contaminato da sostanze idrocarburiche ¢ da metalli, come evidenziato dai risultati riscontrati sui

sedimenti prelevati nelle campagne di indagini, validate da ARPA, di marzo 2003 (punti 19 ¢20) e
di febbraio-marzo 2004 (punti 29 e 30).

Inoltre si ritiene opportuno che la ditta Polimeri Europa presenti:

e  un piano di caratterizzazione di dettaglio per le aree in cui & prevista la realizzazione delle
torri di raffreddamento e per il tratto interessato dalla nuova canalizzazione per la
delocalizzazione dello scarico;

° un dettagliato Piano di escavazione, accumulo e trattamento e/o smaltimento dei materiali
rimossi durante la realizzazione dei lavori in progetto, compreso i sedimenti da rimuovere
nella la fase di realizzazione dell’argine di sbarramento del Canale Sisma;

e un apposito Progetto di bonifica/bonifica con misure di sicurezza/ripristino ambientale delle
varie matrici ambientali interessate, relativo al tratto di Canale Sisma idraulicamente
scOnnesso;

o una nuova domanda di autorizzazione allo scarico, alla Provincia di Mantova — settore
Acque, essendo cambiato il punto di recapito dello scarico e la portata di acqua nel tratto del

canale in cui lo scarico andra a immettersi: nell’iter previsto per il rilascio di tale documento,
ARPA si riserva di esprimere eventuali osservazioni in merito.

Syndial

Punto 3, lettera A: monitoraggio area Collina

Si prende atto della documentazione trasmessa ¢ delle relative considerazioni. Si fa presente che a
seguito della prescrizione ministeriale riportata al punto 5 all’ordine del giorno lettera F punto ¢
nel verbale della Conferenza decisoria del 14/06/2005 questa Agenzia, congiuntamente con la
Provincia di Mantova, ha eseguito un sopralluogo nell’area in questione (si veda Vallegato
verbale). Durante il sopralluogo si & constatato ’effettivo tracciato delle palancole infisse fino alla
profondita di 10 metri e in grado quindi di costituire un confinamento idraulico solo delle falde
sospese, come dimostrato dai differenti livelli freatici misurati.

In alcuni piezometri, sia in falda sospesa che in quella principale, si € constatata la presenza di
surnatante; si ritiene pertanto che, in corrispondenza delle aree in cui ¢ presente il surnatante in
falda principale, dove non & presente un sufficiente sisterna di sbarramento, la Ditta debba attivare
immediate misure di messa in sicurezza d’emergenza attraverso l’attivazione di idonci pozzi di
sbarrapento. ' ;
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Preso atio dell’esistenza di nuovi piezometri, sia in falda sospesa che in falda principale, si ritiene
opportuno che la Ditta, nell’ambito del monitoraggio attualmente in COrso presso I’area in

questione, inserisca anche questi di nuova realizzazione, utili per valutare Pefficacia ed efficienza
delle misure di contenimento adottate.

Punto 3. lettera B: progetto definitivo area Collina

In merito al progetto definitivo di bonifica dell’area Collina, considerate la consistenza della
documentazione irasmessa dalla Ditta Syndial e I'importanza dell’argomento presentato, ci si

riserva di far pervenire a codesto Ministero le considerazioni ARPA inerenti 'oggetto entro la
meta del mese di novembre p.v.

ITAS

Punto 4: messa in sicurezza di émergenza e caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

" sedimento in coftispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
essendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

° Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di

o Preso atto che la realizzazione dei due pozzi per lo sbarramento idraulico (mise 1 e mise 2)
rende di fatto inutilizzabili i piezometri X ¢ P17, si ritiene che quest’ultimi debbano essere
sostituiti con due nuovi punti di controllo la cui ubicazione dovra essere decisa in campo con
gli Enti di controllo.

» Si precisa che la verifica dell’efficienza della barriera idraulica mediante il monitoraggio dei
piezometri di valle, posizionati in altre proprieta, sara effettuata da quest’ ARPA nell’ambito
delle campagne di monitoraggio coordinate tra le varie aziende all’interno del sito nazionale.

o Si ricorda che le determinazioni analitiche nelle acque sotterranee dovranno prevedere anche
la ricerca dei parametri Zinco, Vanadio e Cianuri totali, cosi come richiesto dal Ministero

LM S A Ferang

nalla Conferenza dei Servizi del 14 gingne 2005, punto 10 pag.56 del relativo verbale.

e Come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di

tutti i sondaggi e nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

e I sondaggi da realizzare nell’ambito della caratterizzazione dovranno esserc 10 come
indicato nel testo ma erroneamente riportati nelle cartine allegate al piano.

?(5’\
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Sogefi filtration

Punto 5: attivita di caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di
sedimento in corrispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
essendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

le determinazioni analitiche sui terreni dovranno prevedere, oltre ai parametri indicati, anche
la ricerca di Ferro e Vanadio, gia ricercati dalla Ditta nel corso delle indagini effettuate nel
2002; si precisa inoltre che il valore del parametro Idrocarburi totali, nelle acque sotterranee,
dovra essere eSpresso come n-esano, ossia riferito a tutti i composti idrocarburici ad

esclusione di quelli per i quali il D.M.471/99 prevede specifici limiti di legge, € confrontato
con il valore di 350 pg/l. ‘

Colori Freddi San Giorgio

Punto 6 messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione

Dalla valutazione della documentazione presentata, si formulano le seguenti osservazioni:

4, @

e

Per quanto riguarda le acque sotterranec, temuto conto che la ditta intende realizzare il pozzo
della barriera idraulica in prossimita e in sostituzione del piezomeiro N, il quale
presumibilmente diverra inutilizzabile, si ritiene opportuno che la Ditta lo sostituisca con un
ulteriore piezametro, eventualmente da effettuarsi in corrispondenza della strada che separa
lo stabilimento dall’area magazzino.

Allo scopo di caratterizzare opportunamente anche la parte superficiale dell’acquifero, st
ritiene opportuno che il piezometro da installare in corrispondenza del sondaggio F22 abbia
il tratto filtrante in corrispondenza della zona di fluttuazione della falda principale (da 1 m
sopra fino a 4 metri sotto il livello medio di falda).

come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di
tutti 1 sondaggi e nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

Preso atto che la Ditta non si rende disponibile ad eseguire i sondaggi coi prelievi di
sedimento in corrispondenza del ramo del Cavo San Giorgio, si fa comunque presente che,
da un punto di vista tecnico, tali sondaggi sono da ritenersi significativi in quanto il canale,
cssendo stato oggetto di recapito di scarichi prima dell’entrata in funzione del depuratore
aziendale, potrebbe costituire una fonte attiva di contaminazione.

In merito alla messa in sicurezza d’emergenza delle acque sotterrance, si fa presente che
nelle aziende vicine (Sogefi Filtration, Monfardini ed ITAS), di dimensioni paragonabili ¢
con condizioni idrogeologiche simili, lo sbarramento idraulico & progettato con due pozzi
barriera anziché con uno come proposto dalla ditta Colori Freddi San Giorgio; pertanto la
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Ditta dovra dimostrare, attraverso i futuri monitoraggi, efficacia ed efficie
proposto.

nza del sistema

° In merito ai parametri analitici da ricercare nei terreni, olire a quelli proposti nel Piano in
oggetto, si precisa che occorre ricercare anche i parameiri Ferro e Tetracloruro di Carbonio,
gia ricercati dalla Ditta nel corso delle indagini effettuate nel 2002.

o Si fa presente che nella caratterizzazione delle acque sotierranee dovranno essere previsti
anche i parametri Zinco (gia ricercato dalla Ditta nelle indagini del 2002), Diclorometano,
Tetraclorometano € 1,1,1-Tricloroetano (ricercati nell’ambito delle quattro campagne di
monitoraggio coordinate) e che il parametro idrocarburi totali deve essere espresso come “n-
esano” e riferito a tutti 1 composti idrocarburici ad esclusione delle singole sostanze per le
quali il DM 471/99 definisce specifiche concentrazioni limite. Come previsto dalla
Conferenza dei servizi decisoria del 31/05/2004, i parametri PCB e PCDD/PCDF potranno
essere determinati sul 50% dei piezometri.

TES

Punto 7: integrazioni caratterizzazione ed integrazione area Villette

Dalla valutazione della documentazione presentata, s formulano le seguenti psservazioni:

° I piezometri che saranno realizzati in corrispondenza di alcuni sondaggi dovranno essere
costruiti con un criterio omogeneo a quello utilizzato per gli esistenti, ossia in modo da
caratterizzare singole porzioni di acquifero (parte superficiale, intermedia © profonda);
pertanto la profondita del tratio fenestrato dovra essere preventivamente concordata con gh
Enti di controllo. In ogni caso dovranno essere tealizzati due nuovi piezometri nell’area

“hitumi” del deposito nazionale, uno captante la parte superficiale dell’acquifero e 1’altro la
parte basale.

o In merito ai piezometri proposti per il monitoraggio delle acque sotierrance, COmMe gia
indicato nella Conferenza dei Servizi del 31 maggio 2005, si ritiene che debbano essere
previsti quelli gia utilizzati nelle precedenti campagne coordinate nonché i nuovi piezometri

che saranno realizzati nell’ambito di questa fase di caratterizzazione integrativa.
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Punto 8: responso tecnico osservazioni MATT

Si prende atto del documento trasmesso dalla Societa Petroltecnica per conto di ENI S.p.A.

Si precisa che questa Agenzia & in attesa, al fine di eseguire la validazione dei risultati della Ditta,
di ricevere dalla Socicta ENI i referti analitici dei campioni prelevati nell’ambito delle attivita di
caratterizzazione eseguite nel mese di luglio 2005 in presenza di personale ARPA.

Si fa pre:sente che dalle analisi ARPA si evidenzia comungque una contaminazione della falda da
solventi clorurati, soprattutto in corrispondenza della parte superficiale dell’acquifero ma anche in
,quella profonda, ¢ pertanto si ritiene che la Ditta debba attivare immediate misure di messa in
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° Trattandosi di una caratterizzazione, come di consueto ARPA eseguira il 10% delle analisi
con oneri a carico della Societa TEA.

Punto 9, lettera C: relazione descrittiva_campionamenti terreni via Taliercio, Strada Cipata

I risultati analitici relativi ai campioni di terreno eseguiti lungo Strada Cipata e via Taliercio,
trasmessi con note ARPA del 13/06/2005 prot.80867/05 e del 06/09/05 del 122093/05, non hanno

evidenziato concentrazioni superiori a quelle previste daila colonna B tabella 1 del D.M.471/99
per siti ad uso industriale/commerciale.

Conea di Valdaro

Punto 10: messa in sicurezza d’emergenza e bonifica

Agli atti di questa Agenzia non risulta la nota trasmessa dalla Regione Lombardia.

Infine si fa presente che per tutte le Ditte impegnate in attivita di caratterizzazione valgono le
indicazioni sotto riportate:

° 1”ARPA effettuera un controllo sui dati forniti dal laboratorio privato analizzando un

numero di campioni, prelevati ufficialmente, pari ad almeno il 10% del totale, con oneri a
carico della ditta.

° Al fine di accelerare la validazione dei dati, & opportuno che la ditta trasmetia all’ARPA in
maniera tempestiva i risultati analitici di tutti i campioni prelevati.

° Una volta ricevuta la validazione ARPA, prima della presentazione dell’eventuale progetto
preliminare di bonifica, & opportuno che la ditta presenti agli enti competenti una relazione
tecnica descrittiva delle indagini condotte, con i risultati delle attivita di campionamento e di
analisi, delle indagini geognostiche ¢ stratigrafiche, nonché una descrizione del tipo e grado
di inquinamento con relativa mappatura. ‘

. La parte responsabile dovra presentarc agli enti di controllo un cronoprogramma dettagliato
delle indagini almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori, al fine di permettere ai funzionari
della P.A. di organizzarsi per eventualmente partecipare alle operazioni di sondaggio ¢
campionamento.

° Con il Responsabile dell’U.0. Iaboratorio del’ARPA dovranno essere concordate le
metodiche analitiche e dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie al fine della
verifica della qualita dei dati analitici prodotti (come previsto dalle linec guida ISS per la

Vi validazione dei risultati).
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sicurezza d’emergenza, come indicato sul verbale della Conferenza dei Servizi del 14 giugno 2005
a pag.88.

TEA

Punto 9, lettera A: piano caratterizzazione nuova sede via Taliercio

Al piano di caratterizzazione presentato si formulano le seguenti osservazioni:

i 4 piezometri, da effettnare in corrispondenza dei sondaggi, dovranno essere individuati in
campo con gli Enti di controllo; dovranno essere costruiti con un criterio omogeneo a quello
utilizzato per gli esistenti nelle ditte vicine, ossia in modo da caratterizzare singole porzioni
di acquifero: pertanto due’di essi dovranno essere fenestrati in corrispondenza della parte

superficiale dell’acquifero mentre gli altri due dovranno intercettare la parte basale dello
stesso; ‘

i quantitativi di terreno da prelevare verranno definiti in relazione ai parametri da ricercare
ed alle esigenze dei laboratori coinvolti nelle successive analisi;

come da verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/05 nel caso in cui si riscontrasse nel
top soil la presenza di Diossine-Aminato-PCB si dovra estendere la loro ricerca ai top-soil di

tutti i sondaggi ¢ nello strato immediatamente sottostante in corrispondenza dei superamenti
delle CLA;

i campionamenti delle acque sotterranee dovranno. essere eseguiti in duplice aliquota; visti 1

tempi di conservazione della matrice acquosa, non & necessario ricorrere al prelievo della
terza aliquota come contraddittorio;

si fa presente che nella matrice acquosa dovra essere ricercato il parametro Idrocarburi totali
(da confrontare con il limite di legge di 350 pg/l) riferito ai composti idrocarburici ad
esclusione di quelli per i quali il D.M.471/99 prevede limiti di accettabilita.

Punto 9, lettera B: piano caratterizzazione via Brennero, MN

Al piano di caratterizzazione presentato si formulano le seguenti osservazioni:

si ritiene che il numero di sondaggi proposto sia sufficiente per caratterizzare l’area

interessata; si precisa tuttavia che il 50% dei sondaggi dovra essere spinto fino ad intercettare
I’acquifero.

Come previsto dal Protocollo Generale, lungo la verticale di ogni sondaggio dovranno essere
realizzati almeno tre campioni dello spessore di 1 metro, oltre alle eventuali evidenze
visive/olfattive riscontrabili di spessore minimo di 40 cm; si ritiene opportuno che un

campione venga prelevato alla profondita corrispondente a quella di posa delle tubazioni del
teleriscaldamento.

Almeno 5 sondaggi dovranno essere attrezzati a piezometro con fenestratura nella porzione
superficiale dell’acquifero principale.
1
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Le attrezzature ed il materiale necessario al campionamento (escavatore, carotiere,