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DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LE
BONIFICHE
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Oggetto:  Sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2,
della legge n. 241/90, del 20 giugno 2003

Ai_Destinatari in indirizzo

In data 20 giugno 2003 si ¢ regolarmente tenuta a Roma, presso il Servizio RIBO
del Ministero dell’Ambiente, la Conferenza di Servizi “decisoria” ex art. 14, comma 2,
della legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, di cui alla nota prot.
n. 5823/RIBO/DI/B del 10 giugno 2003.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale della suddetta Conferenza.
Il Ministero delle Attivita Produttive in indirizzo, che non ha partecipato alla suddetta
riunione, ¢ invitato a voler comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della presente
eventuali osservazioni in merito agli argomenti approvati, secondo quanto stabilito

dalla citata legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
PROGRA MAZIONE RI.BO

Dott.ss Po&

Per informazioni rivolgersi:

Dott.ssa Armenia Polsoni 06/57225208
Ing. Emilio Tassoni 06/57225259
Fax 06/57225292- 06/57225288



ELENCO DESTINATARI
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Attivita
Produttive

ROMA

All’Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute
ROMA

Al Presidente della Regione Campania
NAPOLI

Al Commissario Delegato ex OPCM — Presidente
Regione Campania

Al Presidente della Provincia Di Napoli

Al Sindaco del Comune di Napoli

Al Presidente dell’ Autorita Portuale di Napoli

Al Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli
Al Direttore dell’APAT

Al Direttore del’ARPA CAMPANIA

AL Direttore del’ICRAM

Al Direttore dell’Istituto Superiore di Sanita .
Al Direttore del Servizio Geologico d’Italia

Alla Unione industriali Provincia di Napoli

Alla ENI S.p.A. Div. Refining & Marketing (ex Agip
Petroli SpA)

Alla Tirreno Power

Alla Ansaldobreda
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LEGGE 426/98: SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI NAPOLI ORIENTALE

Verbale della Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Territorio in data 20 giugno 2003, ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. n. 241/90 e sue successive

modificazioni ed integrazioni.

In Roma, via Cristoforo Colombo - 44, alle ore 10,00 del 20 giugno 2003 presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n.
5823/RiBo/DI/B del 10/06/03, una Conferenza di Servizi per deliberare sull’approvazione dei seguenti
elaborati progettuali:

Il dott. Gianfranco Mascazzini, Direttore Generale del Servizio Ri.Bo. del Ministero dell’ Ambiente
e della Tutela del Territorio, accerta la presenza del Ministero della Salute, nella persona del dott.ssa
Emma Teresa Quaresima, e della Regione Campania, nella persona del prof. Arcangelo Cesarano., alla
Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. 241/90, e sue successive
modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dall’art. 17 D.Lgs. 22/97 e
dall’art. 15 D.M. 471/99 in materia d’approvazione dei progetti di bonifica concernenti I’intervento di
interesse nazionale di Napoli Orientale.

Il dott. Mascazzini rileva I’assenza alla riunione del rappresentante del Ministero delle Attivita
Produttive regolarmente convocato con nota del 10 giugno 2003 prot. 5823/RIBO/DI/B, trasmessa a
mezzo fax n. 690 del 11 giugno 2003, e regolarmente ricevuta, come risulta dal messaggio di conferma
allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale
medesimo.

Il dott. Mascazzini, visto I’art. 14, comma 3, Legge 241/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni, dichiara la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare sui suddetti punti
all’ordine del giorno:

1. Piano di caratterizzazione e relativi risultati, Progetto preliminare e Progetto definitivo di bonifica
relativi all’area dell’ex Deposito AGIP Petroli di Napoli-Via Brecce a S. Erasmo, trasmessi da
AGIP Petroli con nota prot. LODEM/SPPDE 57/02 del 26/03/02, e Integrazione del progetto
definitivo di bonifica, trasmesso da ENI — Divisione Refining & Marketing gia Agip Petroli con
nota prot. LODEM/SPPDE-58/03 del 10/02/03;

2. Piano di caratterizzazione della Centrale Termoelettrica Interpower di Napoli, e del relativo

Addendum, trasmessi rispettivamente da Interpower con nota prot. 574/02 del 9/8/02 e da Tirreno
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Power gia Interpower con nota prot. 121, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio al Prot. 1677/RIBO/B del 19/02/03;

3. Piano di caratterizzazione del sito Ansaldobreda di Napoli, trasmesso da Ansaldobreda S.p.A. con
nota prot. DNA/27/03 del 05/02/03;

4. Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche di Napoli orientale, trasmesso dal Commissario di
Governo ex OPCM n.2425/96 e successive, con nota prot. 8532/CD del 14/4/03;

5. Piano di caratterizzazione dello Stabilimento ex Corradini a S. Giovanni a Teduccio, trasmesso dal
Commissario di Governo ex OPCM n.2425/96 e successive, con nota prot. 8531/CD del 14/04/03;

6. Piano di caratterizzazione dello Stabilimento ex Cirio di Via Signorini a S. Giovanni a Teduccio e
sua integrazione, trasmessi dal Commissario di Governo ex OPCM n.2425/96 e successive
rispettivamente con note prot. 21108/CD del 29/08/02 e prot. 4284/CD del 24/02/03;

7. Piano di caratterizzazione dell’area “Arenile” (localita S. Giovanni a Teduccio), trasmesso dal
Commissario di Governo ex OPCM n.2425/96 e successive con nota prot. 8531/CD del 14/04/03.
Passa quindi a esaminare il primo p unto all’O.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione e

relativi risultati, il progetto preliminare ed il progetto definitivo di bonifica relativi all’area dell’ex

Deposito AGIP Petroli di Napoli-Via Brecce a S. Erasmo, trasmessi da AGIP Petroli con nota prot.

LODEM/SPPDE 57/02 del 26/03/02, e Integrazione del progetto definitivo di bonifica, trasmesso da

ENI — Divisione Refining & Marketing gia Agip Petroli con nota prot. LODEM/SPPDE-58/03 del

10/02/03.

Il dott. Mascazzini ripercorre I’iter istruttorio condotto sui predetti elaborati che ha portato a

ritenere approvabili:

= il piano di caratterizzazione con i relativi risultati delle indagini;

= il progetto preliminare di bonifica dei suoli che individua come tecnologia di bonifica la
rimozione dei terreni contaminati sino al raggiungimento dei limiti fissati, per la specifica
destinazione d’uso dell’area stabilita dallo strumento urbanistico vigente, nella tabella 1
dell’allegato 1 al D.M. 471/99, e come tecnologia di trattamento dei rifiuti derivanti dalla
bonifica (terreni di scavo) il landfarming;

= il progetto definitivo di bonifica dei suoli a condizione che quest’ultimo prevedesse un
accertamento di maggior d ettaglio d ello stato di qualita dei suoli, sia nelle aree scavate, per
quanto riguarda il fondo dello scavo e le relative pareti, sia nelle aree non oggetto di scavo.

Il dott Mascazzini ricorda in particolare che in merito al progetto definitivo di bonifica dei suoli

erano state formulate le seguenti prescrizioni:
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1.

nelle aree oggetto di scavo deve essere effettuato sul fondo dello scavo medesimo un
campionamento, da concordare con la Provincia, secondo una maglia almeno 25 x 25 metri e
prelevando almeno un campione composito per ciascuna maglia. Su ciascuna parete dello scavo
deve essere prelevato un numero significativo di campioni, individuato in accordo con gli Enti
di controllo in funzione dell’altezza e della larghezza di ciascuna parete comunque pari ad
almeno 2 campioni. Su ciascun campione prelevato devono essere analizzati, sulla frazione fine
passante al vaglio dei 2 mm, e solo ad essa riferiti, i parametri indicati nella “short list
integrata”, allegata al presente verbale sotto la lettera B), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo. Lo scavo dovra essere proseguito comunque sino al
raggiungimento dei valori limite fissati, per la specifica destinazione d’uso dell’area stabilita
dallo strumento urbanistico vigente, nella tabella 1 dell’allegato 1 al D.M. 471/99,

in tutte le aree non oggetto di scavo deve essere effettuato, al fine di verificare la conformita dei
relativi suoli ai limiti fissati, per la specifica destinazione d’uso dell’area stabilita dallo
strumento urbanistico vigente, nella tabella 1 dell’allegato 1 al D.M. 471/99, un campionamento
di dettaglio secondo una maglia 25 x 25 metri, prelevando almeno una carota per ciascuna
maglia e, in ciascuna carota, almeno 4 campioni, riferiti a 4 diverse profondita, che devono
essere concordate con gli Enti di controllo. Su ciascun campione devono essere analizzati tutti i
parametri indicati al precedente punto 1 e sul 10% dei campioni deve essere condotta 1’analisi
dell’amianto e delle diossine sul top soil (primi 5-10 cm);

qualora nelle aree non o ggetto di scavo la c aratterizzazione di d ettaglio di cui al precedente
punto 2 evidenziasse un superamento delle concentrazioni limite ammissibili per la destinazione
d’uso prevista, si deve procedere nelle stesse alla rimozione degli strati di suolo e sottosuolo le
cui concentrazioni eccedono i predetti limiti;

preliminarmente all’inizio dei lavori, devono essere concordati con gli Enti di controllo un
cronoprogramma dei campionamenti e un protocollo di prelievo. Il costo delle analisi effettuate
dall’ARPA ai fini della validazione sara a carico del soggetto obbligato;

i limiti di rilevabilita delle metodiche utilizzate per le analisi devono essere inferiori di un
ordine di grandezza ai valori di concentrazione massima ammissibile fissati per la destinazione
d’uso prevista nella tabella 1 dell’allegatol al D.M. n. 471/99;

il valore limite per il piombo tetraetile deve essere assunto pari a quello indicato dall'ISS nella
nota prot. 049759 1A.12 del 17 dicembre 2002, allegata al presente verbale sotto la lettera C),

onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo;
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7. il valore limite per il MTBE deve essere assunto pari a quello indicato dall'ISS nella nota
inviata ad ARPAM, prot. 57058 IA.12 del 6 febbraio 2001, allegata al presente verbale sotto la
lettera D), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo

Il dott. Mascazzini ricorda altresi che Iistruttoria svolta dal Servizio RIBO e dalla Conferenza di

Servizi istruttoria del 29 aprile 2003, regolarmente convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 1, legge
241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot. 3581/RIBO/DI/B del 8 aprile
2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003, ha formulato sull’elaborato progettuale “Integrazioni
al progetto definitivo di bonifica “ le seguenti prescrizioni:

1. siribadisce 1a necessita di e ffettuare, nelle aree nelle quali non & prevista 1 ’asportazione d el
terreno, almeno un sondaggio in ciascuna maglia 25 x 25 metri, non essendo accettabile il
criterio illustrato nel progetto relativo al campionamento di posizionare “un sondaggio in un
nodo della maglia 25 x 25 metri esistente, ritenendolo rappresentativo per le quattro maglie
limitrofe”;

2. si ribadisce che, ai fini della certificazione delle aree oggetto di scavo, dovra essere prelevato
oltre ai campioni sul fondo scavo un numero significativo di campioni su ciascuna parete,
individuato in accordo con gli Enti di controllo in funzione dell’altezza e della larghezza della
parete medesima, comunque pari ad almeno 2 campioni;

3. i terreni sottoposti a trattamento di landfarming potranno essere riallocati in situ esclusivamente
alle seguenti condizioni:

° che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica <
2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/1999
(Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a
seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;

. che le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall’allegato
1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di 24 ore, siano
conformi ai limiti della Tabella 2 dell’allegato 1 del D.M. 471/1999 (valori di
concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee);

° che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo I’intervento, a monte ed a valle
rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell’area
oggetto di riutilizzo del materiale;

4. in caso di non raggiungimento delle predette caratteristiche dei terreni trattati gli stessi

dovranno essere avviati a smaltimento;



5. durante I'intervento di bonifica e di trattamento dei relativi rifiuti (terreni di scavo) il

monitoraggio dell’aria dovra essere effettuato nel seguente modo:

* campionamento personale di tipo passivo per le sostanze volatili effettuato sugli addetti alle
operazioni di bonifica;

= campionamento personale per polveri effettuato sugli addetti alle operazioni di bonifica;

* stazione fissa per il campionamento delle polveri totali e della frazione inalabile,
posizionato esternamente rispetto alla direzione dei venti prevalenti nell’arco della giornata
di lavoro.

6. durante I’intervento di bonifica, la frequenza del monitoraggio della falda dovra essere

aumentata, rendendola per i primi due anni, almeno trimestrale

Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di
approvare il Piano di caratterizzazione e relativi risultati ed il progetto preliminare relativi all’area
dell’ex Deposito AGIP Petroli di Napoli - Via Brecce a S. Erasmo, trasmessi da AGIP Petroli con nota
prot. LODEM/SPPDE 57/02 del 26/03/02.

La Conferenza delibera altresi di ritenere approvabile il progetto definitivo di bonifica e la sua
Integrazione trasmessi rispettivamente da AGIP Petroli con nota prot. LODEM/SPPDE 57/02 del
26/03/02 e da ENI - Divisione Refining & Marketing, gia Agip Petroli, con nota prot.
LODEM/SPPDE-58/03 del 10/02/03, a condizione che siano rispettate le suddette prescrizioni
formulate in merito al progetto definitivo ed alla sua integrazione e che ENI - Divisione Refining &
Marketing si impegni a procedere alla bonifica della falda per quanto di sua competenza eventualmente
anche mediante un intervento consortile attuato con gli altri soggetti obbligati titolari delle aree incluse
nel perimetro del sito di interesse nazionale di Napoli Orientale.

La Conferenza dei Servizi ribadisce la necessitd che, nelle more dell’attuazione della bonifica,
vengano comunque poste in essere le misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda gia richieste
all’azienda nella Conferenza dei Servizi istruttoria del 10 dicembre 2002.

Si passa quindi a esaminare il secondo punto all’0.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione
della Centrale Termoelettrica Interpower di Napoli, e del relativo Addendum, trasmessi rispettivamente
da Interpower con nota prot. 574/02 del 9/8/02 e da Tirreno Power gia Interpower con nota prot. 121,
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio al Prot. 1677/RIBO/B del 19/02/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio
RIBO e dalla Conferenza di S ervizi i struttoria del 29 aprile 2 003, regolarmente convocata, ai sensi

dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.
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3581/RIBO/DI/B del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003. In particolare ricorda

che la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole in merito al Piano di Caratterizzazione ed al

relativo addendum a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:

1. & necessario fornire dati piu specifici sulla tipologia e sulla periodicita dei controlli effettuati sui
serbatoi di stoccaggio e sulle reti tecnologiche, con particolare riferimento sia alle reti interrate che
convogliano sostanze pericolose sia ai serbatoi parzialmente interrati contenenti acque di processo.
Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di

approvare il Piano di caratterizzazione della Centrale Termoelettrica Interpower di Napoli, ed il relativo

Addendum, trasmessi rispettivamente da Interpower con nota prot. 574/02 del 9/8/02 e da Tirreno

Power gia Interpower con nota prot. 121, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

territorio al Prot. 1677/RIBO/B del 19/02/03, a condizione che sia rispettata la predetta prescrizione.

Si passa quindi a esaminare il terzo punto all’O.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione del
sito Ansaldobreda di Napoli, trasmesso da Ansaldobreda S.p.A. con nota prot. DNA/27/03 del
05/02/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio
RIBO e dalla Conferenza di S ervizi istruttoria del 29 aprile 2003, regolarmente convocata, ai se nsi
dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.
3581/RIBO/DI/B del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003.

In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole in merito al Piano
di Caratterizzazione dell’area Ansaldobreda a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che le analisi dei campioni di suolo saranno effettuate sulle frazioni granulometriche
passanti al vaglio 2 mm ma i risultati analitici, con cui effettuare il confronto con i valori limite
definiti dal DM 471/99, devono essere riferiti al passante al vaglio 2mm e non alla totalita dei
materiali secchi;

2. per quanto riguarda l’analisi degli idrocarburi nei campioni di suolo si deve procedere alla
determinazione d egli idrocarburi C<12 ¢ C>12; inoltre, il limite di riferimento degli i drocarburi
totali per le acque sotterranee deve essere assunto pari a 10 pg/l, come indicato dall’l.S.S. nelle
note prot. 024711 IA/12 del 25 luglio 2002 e del 19 febbraio 2003, allegate al presente verbale sotto
le lettera E) e F), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo;

3. i piezometri dovranno essere intestati sull’orizzonte impermeabile (tufo) fino alla base del primo

acquifero;



11.
12.

13.

sulle acque campionate dai tre pozzi interni dovranno essere previste le medesime analisi effettuate
sulle acque sotterranee prelevate nei piezometri;

il Piano delle attivita deve essere concordato con 1’Autoritd locale competente in modo da
consentire le attivita di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del
10 % di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte dell’ Autorita stessa;

1 risultati della caratterizzazione dovranno essere opportunamente informatizzati e georeferenziati
nonché inseriti in un Sistema Informativo Territoriale (SIT);

il numero dei sondaggi sul suolo & congruo con la maglia 100 x 100 metri ma, tenendo conto delle
indicazioni, contenute nell’allegato 2 del D.M. 471/99, circa il numero di punti di campionamento
per la caratterizzazione di un sito la cui superficie risulta compresa tra 50.000 e 250.000 mq, si
ritiene necessario prevedere la realizzazione di almeno ulteriori 10 punti di campionamento dei
suoli da effettuarsi nelle aree a potenziale rischio di rilascio della contaminazione (ad esempio:
impianto di impregnazione; sala prova verniciatura; deposito cianografia; locale pompe parco olio;
tubazioni dell’impianto di depurazione e fognatura);

si ritiene necessario un approfondimento della caratterizzazione nell’area di parcheggio;

1 piezometri esterni devono essere eseguiti a carotaggio continuo e non a distruzione di nucleo;

.deve essere presentata una descrizione € mappatura di eventuali accumuli di rifiuti con

presentazione dettagliata di dati quali: tipo e volume di rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione e
ricoprimento;

gli IPA devono essere determinati su tutti campioni di suolo e di acque sotterranee.

1 PCB e le diossine devono essere determinati in almeno 10 campioni di top soil (0 - 10 ¢cm) con
una strategia di campionamento tale da avere una distribuzione significativa sull’intera area, in
prossimita dei punti di maggior rischio di contaminazione (quali trasformatori, etc.): in presenza di
tali contaminanti nei suoli, I’indagine dovra essere estesa anche alle acque sotterranee;

gli analiti da determinare nel suolo devono essere integrati coni seguenti parametri (Short List
Integrata, d efinita dal’ ARPAC e dall'ISS e allegata al presente v erbale so tto 1a lettera B), onde
costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo):

a) Selenio

b) Stagno

¢) Vanadio

d) Tallio

e) Cromo totale



13.

14.

15.

16.

17.

f) Aromatici (benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene)

g) Pb tetraetile

h) Cianuri

Gli analiti da determinare nelle acque sotterranee devono essere integrati con i seguenti parametri
(Short List Integrata definita dall’ ARPAC e dall'ISS e allegata al presente verbale sotto la lettera
B), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo):

a) Temperatura (nei parametri di campo)

b) Cromo totale

c¢) Rame

d) Selenio

e) Tallio

f) Zinco

g) Idrocarburi aromatici (benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para- xilene)

h) Pentaclorofenolo

i) Cloruro di vinile monomero

j) Clorobenzeni

k) Pb tetraetile

1) Cianuri

m) MTBE

le analisi sui composti organici volatili devono essere eseguite sul tal quale e non sulla frazione < 2
mm;
essendo I’area in oggetto in vicinanza di raffinerie, qualora si verificasse la presenza di idrocarburi

totali nelle acque sotterranee, sara necessario verificare la presenza di surnatante;

per quanto riguarda la formazione del campione, fermi restando i criteri generali di campionamento

del D.M. 471/99, si ribadiscono le seguenti necessita:

¢ rilevamento della presenza di composti organici volatili durante I’estrazione del campione
mediante analisi speditive con idonea strumentazione portatile di campagna;

e prelievo di campioni puntuali nel caso in cui venissero evidenziate delle disomogeneita
stratigrafiche all’interno delle carote da analizzare, con particolare riferimento a quelle a
granulometria piu fine.

devono essere ben descritti i sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia, meteoriche e di

raffreddamento presenti sull’area.
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Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di
approvare il Piano di caratterizzazione d el sito Ansaldobreda di N apoli, t rasmesso da A nsaldobreda
S.p.A. con nota prot. DNA/27/03 del 05/02/03, a condizione che siano rispettate le predette
prescrizioni.

Si passa quindi a esaminare il quarto punto all’O.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione

delle aree pubbliche di Napoli Orientale, trasmesso dal Commissario di Governo ex OPCM n.2425/96 e

successive, con nota prot. 8532/CD del 14/4/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio

RIBO e dalla Conferenza di S ervizi istruttoria del 29 aprile 2 003, regolarmente convocata, ai sensi

dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.

3581/RIBO/DVUB del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003.

In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi in merito agli aspetti tecnici del Piano ha
espresso parere favorevole a condizione che:

- le schede illustrative di ciascuna delle aree pubbliche interessate siano integrate con una
dettagliata descrizione delle singole attivita condotte nell'area nonché di quelle condotte nelle
aree immediatamente circostanti in conformitd a quanto gia richiesto dal Servizio RIBO del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con nota prot. 10501/RIBO/DI/B del 13
novembre 2002, al fine di individuare la tipologia dell’inquinamento eventualmente indotto
sulle aree pubbliche da insediamenti produttivi esterni alle stesse e consentire 1’adozione dei
conseguenti provvedimenti.

La Conferenza istruttoria ha inoltre formulato le seguenti osservazioni in merito al “quadro
economico” allegato al documento in oggetto:

- si ritiene che esso debba essere adeguatamente approfondito in quanto risulta, per quanto
stimabile in carenza di analisi dettagliate dei costi, presumibilmente sovrastimato. Si chiede
pertanto che gli aspetti economici del piano di caratterizzazione siano approfonditi,
dettagliati e rivisti, in particolare per quanto attiene i seguenti tre aspetti principali:

1. indicazione particolareggiata delle singole voci di costo al fine di desumere, anche per il
tramite dei prezzi unitari e delle quantita, la congruita degli importi esposti;

2. precisazione del ruolo delle strutture pubbliche utilizzate come supporto tecnico e delle
obbligazioni contrattuali intercorrenti tra 1’Ente appaltante e le stesse, al fine di

valutarne I’eventuale incidenza economica aggiuntiva nell’esecuzione del Piano;



3. precisazione sulle procedure di assegnazione dei servizi e/o forniture e sulla
quantificazione dei correlati oneri economici, tenendo conto della normativa comunitaria
e nazionale di recepimento.

Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi rileva
in primo luogo la non competenza della presente Conferenza ad approvare il quadro economico dei
Piani di caratterizzazione. La Conferenza, ritenendo comunque di dover confermare le osservazioni
formulate dalla Conferenza istruttoria in merito al quadro economico, delibera di approvare i contenuti
tecnici del Piano a condizione che:

- le schede illustrative di ciascuna delle aree pubbliche interessate siano integrate con una
dettagliata descrizione delle singole attivita condotte nell'area nonché di quelle condotte nelle
aree immediatamente circostanti in conformitd a quanto gia richiesto dal Servizio RIBO del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con nota prot. 10501/RIBO/DI/B del 13
novembre 2002, al fine di individuare la tipologia dell’inquinamento eventualmente indotto
sulle aree pubbliche da insediamenti produttivi esterni alle stesse e consentire 1’adozione dei
conseguenti provvedimenti.

Si passa quindi a esaminare il quinto punto all’0O.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione
dello Stabilimento ex Corradini a S. Giovanni a Teduccio, trasmesso dal Commissario di Governo ex
OPCM n.2425/96 e successive, con nota prot. 8531/CD del 14/04/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio
RIBO e dalla Conferenza di S ervizi istruttoria del 29 aprile 2 003, regolarmente convocata, ai se nsi
dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.
3581/RIBO/DY/B del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003.

In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi in merito agli aspetti tecnici del Piano ha
espresso parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il piano delle attivita deve essere concordato con 1’ Autorita locale in modo da consentire le azioni
di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa 1’esecuzione di controanalisi di verifica
su almeno il 10% dei campionamenti effettuati. A questo proposito si ricorda che la responsabilita
dell’intera  attivita di validazione resta di competenza esclusiva dell’Ente pubblico,
indipendentemente dalla mera effettuazione delle indagini e delle analisi o di parti di esse da parte
di accreditati laboratori anche privati a questo fine incaricati (pag. 23 del Piano di

caratterizzazione);
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si ritiene necessario procedere all’esecuzione di indagini di caratterizzazione nei suoli sottostanti gli

edifici che saranno sottoposti a demolizione. Per gli edifici non soggetti a demolizione, qualora per

ragioni tecniche documentate sia impossibile procedere ad effettuare i sondaggi sotto gli edifici e

fermo restando 1’obbligo per il titolare dell’area di effettuare, quando si procedera alla demolizione,

la verifica dello stato dei suoli sottostanti e, ove necessario, la bonifica degli stessi, si dovra

produrre documentazione tecnica attestante la realizzazione di idonei presidi costruttivi che

garantiscano 1’assenza di rischio di esposizione, per i fruitori di detti edifici, all’eventuale

contaminazione sottostante gli edifici medesimi. Si richiede comunque di effettuare in quest’ultimo

caso almeno tre campioni, aggiuntivi a quelli previsti nel Piano, nelle aree immediatamente

circostanti gli edifici medesimi.

i piezometri devono comunque raggiungere una profondita pari ad almeno i 2/3 dell’acquifero

superficiale;

la lista degli analiti da ricercarsi deve essere completata come di seguito indicato:

- Acque sotterranee: ammoniaca, nitrati, vanadio e piombo tetraetile (il cui valore limite deve
essere assunto pari a quello indicato dall'ISS nella nota prot. 049759 IA.12 del 17 dicembre
2002, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo);

- Suoli: ammine;

per quanto riguarda PCB ed amianto, la ricerca deve essere estesa a tutti i campioni di suolo

limitatamente al top-soil, (0 - 10 cm), mentre le diossine devono essere ricercate nel top soil sul 50

% di tutti i campioni analizzati atteso il fatto che non si pud escludere sulla base della

documentazione presentata I’utilizzo di rottami ferrosi nell’attivita di fusione operata nell’area.

gli elaborati devono essere sottoscritti da tecnici professionalmente abilitati.

La Conferenza istruttoria ha inoltre formulato la seguente osservazione in merito al “quadro

economico” allegato al documento in oggetto:

il quadro economico deve essere precisato e rivisto in particolare per quanto attiene i seguenti

tre aspetti principali:

1. indicazione p articolareggiata delle singole voci di costo al fine di desumere, anche peril
tramite dei prezzi unitari e delle quantita, la congruita degli importi esposti;

2. precisazione del ruolo delle strutture pubbliche utilizzate come supporto tecnico e delle
obbligazioni contrattuali intercorrenti tra I’Ente appaltante e le stesse, al fine di valutarne

I’eventuale incidenza economica aggiuntiva nell’esecuzione del Piano;
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3. precisazione sulle procedure di assegnazione dei servizi e/o forniture e sulla quantificazione
dei correlati oneri economici, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale di
recepimento.

Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi rileva
in primo luogo la non competenza della presente Conferenza ad approvare il quadro economico
allegato al Piano di caratterizzazione. La Conferenza, ritenendo comunque di dover confermare le
osservazioni formulate dalla Conferenza istruttoria in merito al quadro economico, delibera di
approvare i contenuti tecnici del Piano a condizione che siano rispettate le predette prescrizioni.

La Conferenza di Servizi rileva, inoltre, la necessita che siano adottati interventi di messa in
sicurezza d’emergenza in particolare per cid che concerne lo smaltimento dell’amianto (allontanamento
dei rifiuti e dei materiali, bonifica dei manufatti e/o incapsulamento e fissazione delle eventuali fibre
adese sugli stessi).

Si passa quindi a esaminare il sesto punto all’O.d.G. riguardante il Piano di caratterizzazione dello
Stabilimento ex Cirio di Via Signorini a S. Giovanni a Teduccio e sua Integrazione, trasmessi dal
Commissario di Governo ex OPCM n.2425/96 e successive rispettivamente con note prot. 21108/CD
del 29/08/02 e prot. 4284/CD del 24/02/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio
RIBO e dalla Conferenza di S ervizi i struttoria del 29 aprile 2003, regolarmente convocata, ai se nsi
dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.
3581/RIBO/DI/B del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003.

In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi in merito agli aspetti tecnici del Piano e della
Integrazione ha espresso parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. su ogni sondaggio, in considerazione della soggiacenza limitata della falda e della profondita
d’indagine (3 m), possono essere effettuati solo due campionamenti, sul primo metro e sul fondo
scavo, oltre alle evidenze di eventuali contaminazioni;

2. il piano delle attivita deve essere concordato con 1’ Autorita locale in modo da consentire le azioni
di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa I’esecuzione di controanalisi di verifica
su almeno il 10% dei campionamenti effettuati. A questo proposito, si ricorda che la responsabilita
dell’intera attivita di validazione resta di competenza esclusiva dell’Ente pubblico,
indipendentemente dalla mera effettuazione delle indagini e delle analisi o di parti di esse da parte

di accreditati laboratori anche privati a questo fine incaricati;



3. non ¢ ammissibile I’uso di materiali di risulta per la chiusura dei fori derivanti dai sondaggi, che
devono, a fine lavoro, essere opportunamente cementati;

4. 1 piezometri devono comunque raggiungere una profondita pari ad almeno ai 2/3 dell’acquifero
superficiale;

5. lalista degli analiti da ricercarsi deve essere integrata come di seguito:

- Acque sotterranee: piombo tetraetile (il cui valore limite deve essere assunto pari a quello
indicato dall'ISS nella nota prot. 049759 IA.12 del 17 dicembre 2002, allegata al presente
verbale sotto la lettera C), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale ‘
medesimo);

- Suoli: per quanto riguarda i PCB la ricerca deve essere effettuata sia nei punti di probabile
localizzazione della contaminazione che sul 10% dei restanti campioni per la
contaminazione diffusa (in entrambi i casi limitatamente al solo top-soil, c on prelievo di
campioni nello strato 0 - 10 cm);

6. gli elaborati devono essere sottoscritti da tecnici professionalmente abilitati;
La Conferenza dei Servizi istruttoria ha anche formulato la seguente osservazione in merito al
quadro economico allegato al Piano:
- il quadro economico deve essere precisato e rivisto in particolare per quanto attiene i seguenti
tre aspetti principali:

1. indicazione particolareggiata delle singole voci di costo al fine di desumere, anche per il
tramite dei prezzi unitari e delle quantita, la congruita dell’intervento proposto;

2. precisazione del ruolo delle strutture pubbliche utilizzate come supporto tecnico e delle
obbligazioni contrattuali intercorrenti tra I’Ente appaltante e le stesse, al fine di valutarne
’eventuale incidenza economica aggiuntiva nell’esecuzione del Piano;

3. precisazione sulle procedure di assegnazione dei servizi e/o forniture e sulla quantificazione
dei correlati oneri economici, tenendo ovviamente conto della normativa comunitaria e
nazionale di recepimento.

Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi rileva
in primo luogo la non competenza della presente Conferenza ad approvare il quadro economico
allegato al Piano di caratterizzazione. La Conferenza, ritenendo comunque di dover confermare le
osservazioni formulate dalla Conferenza istruttoria in merito al quadro economico, delibera di

approvare i contenuti tecnici del Piano a condizione che siano rispettate le predette prescrizioni.



Si passa quindi a esaminare il settimo punto all’O.d.G. riguardante il Piano di

caratterizzazione dell’area “Arenile” (localita S. Giovanni a Teduccio), trasmesso dal Commissario di

Governo ex OPCM n.2425/96 e successive con nota prot. 8531/CD del 14/04/03.

Il dott. Mascazzini sintetizza lo svolgimento e le conclusioni dell’istruttoria svolta dal Servizio

RIBO e dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 29 aprile 2003, regolarmente convocata, ai sensi

dell’art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con note prot.
3581/RIBO/DV/B del 8 aprile 2003 e prot. 4036/RIBO/DI/B del 18 aprile 2003.

In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole in merito ai

contenuti tecnici del Piano di Caratterizzazione in oggetto a condizione che siano rispettate le seguenti

prescrizioni:

L.

il piano delle attivita deve essere concordato con 1’Autorita locale in modo da consentire le azioni

di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa I’esecuzione di controanalisi di verifica

su almeno il 10% dei campionamenti effettuati. A questo proposito, si ricorda che comunque la

responsabilita dell’intera attivita di validazione resta di competenza esclusiva dell’Ente pubblico,
indipendentemente dalla mera effettuazione delle indagini e delle analisi o di parti di esse da parte

di accreditati laboratori anche privati a questo fine incaricati;

¢ necessario caratterizzare il riporto costituito da ceneri per tutto lo strato esistente; occorre altresi

procedere al sondaggio del terreno sottostante detto riporto al fine di identificare ’entita della

eventuale migrazione dei contaminanti provenienti dal riporto medesimo;

la lista degli analiti da ricercarsi deve essere integrata come di seguito:

- acque sotterranee: ammoniaca, nitrati, vanadio e piombo tetraetile (il cui valore limite deve
essere assunto pari a quello indicato dall'ISS nella nota prot. 049759 IA.12 del 17 dicembre
2002, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo),

- suoli: ammine; per quanto riguarda la ricerca di PCB e amianto, la stessa deve riguardare
tutti i campioni prelevati dallo strato di ceneri e in caso di evidenze di contaminazione la
ricerca deve essere estesa al fondo scavo; I’analisi delle diossine deve essere estesa a tutti i
campioni prelevati;

1 piezometri devono comunque raggiungere una profonditad pari ad almeno i 2/3 dell’acquifero

superficiale;

gli elaborati devono essere sottoscritti da tecnici professionalmente abilitati;
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La Conferenza dei Servizi istruttoria ha inoltre formulato le seguenti osservazioni in merito al quadro

€Conomico:

- il quadro economico deve essere precisato e rivisto in particolare per quanto attiene i seguenti
tre aspetti principali:

1. indicazione p articolareggiata delle singole voci di costo al fine di desumere, anche peril
tramite dei prezzi unitari e delle quantita, la congruita dell’intervento proposto;

2. precisazione del ruolo delle strutture pubbliche utilizzate come supporto tecnico e delle
obbligazioni contrattuali intercorrenti tra I’Ente appaltante e le stesse, al fine di valutarne
I’eventuale incidenza economica aggiuntiva nell’esecuzione del Piano;

3. precisazione sulle procedure di assegnazione dei servizi e/o forniture e sulla quantificazione
dei correlati oneri economici, tenendo ovviamente conto della normativa comunitaria e
nazionale di recepimento.

Si apre quindi una approfondita discussione all’esito della quale la Conferenza di Servizi rileva
in primo luogo la non competenza della presente Conferenza ad approvare il quadro economico
allegato al Piano di caratterizzazione. La Conferenza, ritenendo comunque di dover confermare le
osservazioni formulate dalla Conferenza istruttoria in merito al quadro economico delibera di

approvare i contenuti tecnici del Piano a condizione che siano rispettate le predette prescrizioni.

Null’altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 10,30
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ALLEGATO B
“Short list” integrata, relativa ai suoli, per il sito di interesse nazionale di Napoli Orientale

Composti inorganici
Antimonio

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Piombo

Piombo tetraetile
Rame

Selenio

Stagno

Tallio

Vanadio

Zinco

Aromatici

Benzene

Etilbenzene

Stirene

Toluene

Xilene

Aromatici policiclici
Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g, h, i)perilene
Crisene
Dibenzo(a)pirene
Dibenzo(a, h)antracene
Indenopirene

Pirene

Fenoli non clorurati
Fenoli

PCB

Idrocarburi leggeri C<12
Idrocarburi pesanti C>12
MTBE

Alifatici clorurati cancerogeni
Alifatici clorurati non cancerogeni
Clorobenzeni



“Short list”integrata, relativa alle acque sotterranee, per il sito di interesse nazionale di
Napoli Orientale

Metalli

Alluminio

Antimonio

Argento

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Cromo VI

Ferro

Mercurio

Nichel

Piombo

Piombo tetraetile

Rame

Selenio

Manganese

Tallio

Zinco

Composti organici aromatici
Benzene

Etilbenzene

Stirene

Toluene

para-Xilene

Policiclici aromatici
Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g, h, i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,b)antracene
Indeno(1,2,3, -c,d)pirene
Pirene

Fenoli e clorofenoli
Pentaclorofenolo
Idrocarburi totali
MTBE

CVM (Cloruro Vinile Monomero)
Alifatici clorurati cancerogeni
Alifatici clorurati non cancerogeni
Clorobenzeni
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Letraetile,

- In relazions all’ogyeito si ossecva che sone state sollevate do aleuni soggatti, a
vario titolo interescati alla determinazione dei Piombo Telraetile nei suoli e nelle
acque, delle perplessita in mwerits alla concentrazicue lmite (CL) fomila da r‘Lucs'!;o
[stituto. Cid in quanto c*k't ultima risulterebbe (in particolar tndo la CL proposta p
le acque profonde) di difficile individuazione escendo praticaments ircppo vicina o
addiriftura inferiove al limite i detenzione analitico.

A tal proposito si osscrva, come riferito nel parere di questo Istituto del
gennaio 2001, protecollc n. 057058 I/\ 12, che le CL propeste sia per i suoli che
per le acque sono staie desunte dal docomento dell’U.S.E.TA Regioue 9 del 1 agosto
1596 “ Preliminary Femediotion CGoals”, pmt: 1to si € citenuto che le concentraziont
ivi riportate fosscro state validate ai find di una loro rlevabilita analitica. 7

Al fine di 'xpruofor'dnu la tematica in oggmo questo istitute ha condotic una
approfondita ricerca sia di tipo bibliografico che sperimentale, atiraverso una
intercalibrazione tra 11 laboratori interessati a vario titolo nell’ambito della bonifisa
di Trento Nord. ,

{n base a tali ricerche st propone quanto di seguito.
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Limiti accettabili nel suolo e nelle acque sotterranee di inquinanti
organici ed inorganici non indicati, nel D.M. 471/99.
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3 “7acendo seguito alla nota di questo Istituto del 2 gennaio c.a., si osserva
1 iquanto di seguito. ‘
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1 METIL TERBUTIL ETERE (MTBE)

Caratteristiche tossicologiche

[a sostanza & stata presa in considerazione dell’International Agency for
Research on Cancer (IARC) nel 1999, considerando che vi € una evidenza
inadeguata di cancerogenicitd per ’'uomo della sostanza. Pertanto € stata
classificata dallo JARC nel Gruppo 3 “L’agente non classificabile come
cancerogeno per 1’'uomo”.

— e e~ 3 4 —

¢/.// o Io/t'zw/é acr/idd_téyﬁon

Gatlaiefiet lu'é//olaundoéay

L’US Environmental Protection Agency - USEPA - la classifica come
classificazione provvisoria nel 1995 “Possibile cancerogeno per I’uomo™.

Sy

L’International Programme on Chemical Sofety —IPCS — nel valutare 1
rischi sulla salute umana ha osservato che il MTBE, sulla base degli studi
esaminati, dovrebbe essere considerato un cancerogeno nei roditori. Il
MTBE nor & genotossico e la risposta cancerogena & evidente solo ad alti
livelli di esposizione. In conclusione I’'TPCS ha affermato che i dati
disponibili non sono conclusivi ed impediscono il loro uso nel risk
assessment cancerogeno per 1’uomo.

A livello europeo il MTBE & incluso nell’elenco delle sostanze prioritarie
previste dal Regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio.
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snaliticha si puod ollenere ui h...n«‘ infociore di delenzione conipreso &a l e 7 ne/ig
Per quanto cencerne le acque il limite di detenzione inferiore € compreso wa 0.0l e

0.3 ugfl.
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h relazione a quuato riportato nel punto 1) di questo documento, si propone di
modificare la CL proposta per il oiombo Tetraetile nal precedente parere del 2

genneio 2001 omesso d.l q-xwtr\ Istituto a! fine di aveie mx‘!’!fif.:icnte sicurezza nhella
determinazione cel Piombo Tetractile stesso, sia nei suoil che nelle acque. 51 precisa,
infatti, che un valore limite non dovrebbe mai essere dello Jes",o crdine di grandezza

Sl Ll

del limite di detenzione analitica, bensi ulm::t:w 10 volic auperiore.

Y

Conscgucntemente i vaioul propesti dovicbbero essere eos) modificat :

Spots indusiviale @ sl confeama il valore proposto precedeniemente ¢ C1o© 0.003
-

ma/%ess
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Svglo rostdensiafs 001 ma/iuss

9i rileva ad ogni bucn conto, che la tossicitd del Piombo Tetraetile €
pxcv—dt:ntu“uuc or inzlazione, data la sua volatiiita. La “Reference Dose” orale €
pari a 1.10° m"/[c/momo pertanto volendo trasformars tale dato 1'iJ’erendolo ad un
uomoe di 70X.g ed ad una esposiziose croilica per un periodo di 70 a ( tale
f‘°"oJ141(‘r ¢ ¢ estremmaments cantelaiiva, in quanto viene s adottate sclo per ‘.* sostanzce
raucc‘mgcnc, si ha un valore cu{rohuo di concenliazione di rischic nei sucli parl a
0.178 Iﬂ*"...u )

Pertanto il valore proposto di 0.0] mg/Kg ancorché lievemente awmentato
rispatto al precedente v alcre pmu"vsto, risulia ancora cautelativo.
51 alisga.w nurneco 2 pubblicazioni a confertia di quanto sopraesposto.
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A livello nazionale la Commissione Tossicologica Nazionale (C.N.T.) non
ha esaminato la sostanza.

Zaratteristiche ambientali

.. MTBE se rilasciato al suolo ci si aspetta che abbia una mobilita molto
zlevata, sulla base di un Koc = 6 calcolato da un coefficiente di ripartizione
suolo/acqua di 0.0925. Ci si aspetta inoltre che la volatilizzazione da
superfici di suolo umide sia un processo di destino importante sulla base
della costante della Legge di Henry pari a 5.87 x 10™ atm-m®/mole. I
MTBE potrebbe potenzialmente volatilizzare da superfici di suolo asciutte
sulla base della sua tensione di vapore.

Se rilasciato in acqua non ci si aspetta che il MTBE si adsorba a solidi
sospesi e sedimenti nella colonna d’acqua sulla base del suo valore di Koc.
Ci si aspetta che la volatilizzazione da superfici d’acqua sia un processo di
destino importante sulla base della costante della legge di Henry.

Le emivite stimate di volatilizzazione per un fiume modello ed un lago
modello sono rispettivamente di 4,1 eresc=di-4,1 giomi.

Un valore di BCF (Fattore di Bioconcen‘a'azione) pari a 1.5 in Cyprinus
Carpio suggensce che la b1oconcentra.z.10ne negli orgamsrm acquatici &
bassa.

Non ci si aspetta che il MTBE idrolizzi nell’ambiente p01che ¢ privo di
gruppi funz1ona11 idrolizzabili. In generale, la maggior parte degli studi
hanno indicato che ¢é difficile che il MTBE si biodegradi nell’ambiente.

La solubilita in acqua & stata calcolata pari a 51.000 mg/l a 25°C.

In sintesi il MTBE una volta immesso nel suolo pud percolare facilmente
nelle falde acquifere, a meno che prima non volatizzi, e li permanere in
mancanza di un processo di rimozione.

Caratteristiche ecotossicologiche

I dati disponibili per una valuia.ivi:.& ecotossicologica si riferiscono quasi
esclusivamente al MTBE in acqua. La sostanza ¢ relativamente non tossica
per il biota acquatico con il pitl basso effetto acuto per molte specie
acquatiche superiore a 100 mg/1.

Non sono disponibili dati sulle concentrazioni di MTBE nel suolo o dati di
tossicita terrestre.

Conclusioni

A livello internazionale non sono stati fissati dei valori di riferimento per il
MTBE nei suoli. Mentre IUSEPA nella “Drinking Water Health
Advisories” ha definito per il MTBE nelle acque potabili “un valore a
lungo termine” pari a 3 mg/l, che equivale alla concentrazione alla quale

doos
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r.on ci si aspetta alcun effetto avverso non carcinogeno per un periodo di
¢pprossimativamente 7 anni di esposizione, con un margine di sicurezza.

Da tutto quanto premesso si potrebbe assimilare il comportamento del
MTBE sia dal punto di vista tossicologico che di destino ambientale ad un
1drocarburo a catena lineare a basso numero di atomi di carbonio. Pertanto
siritiene di poter definire per il MTBE una concentrazione limite nel suoli
pari a quella del parametro 91 “Idrocarburi leggeri C < 12” della Tabella 1
clell’ All. 1del D.M. 471/99; cioé una concentrazione limite nei suoli ad uso
verde pubblico e residenziale di 10 mg/Kg e nei suoli ad uso industriale dij
250 mg/Kg,. Conseguentemente per quanto concerne le acque si propone
i assumere come concentrazione limite, in via cautelativa, il valore

clefinito nel DPR 236/88 relativo alle acque destinate al consumo umano

per il parametro “Idrocarburi totali” e cioé 10 pg/l.

LLTER — TERT — BUTIL — ETERE (ETBE)

Per quanto riguarda I’ETBE le informazioni sono esiremamente scarse. Le
poche informazioni disponibili, comunque, permettono di affermare che il
ETBE ha un comportamento simile a quello del MTBE. Pertanto si

propone di adottare per il ETBE le stesse concentrazioni limite proposte per
iIlMTBE. .~
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OGGE'I‘TO Decreto 25 ottobre 1999, n. 471, relativo alla messa in sicurezza,
- .bonifica e rlpnstmo ambientale dx siti inquinati. Wo

s a

In relazione al D.M. di cui in oggetto questo Istituto ha piu volte affermato, sia nel. corso
delle attivita istruttorie dei progetti che nelle conferenze dei Servizi, e sia nella stesura
di propri pareri tecnici, che esso contiene alcune imprecisioni e/o errori, in particolare
per quanto attiene la definizione delle concentrazioni limite, e cid potrebbe comportare
un rischio di non corretta applicazione del D.M. con conseguente aumento del rischio
igienico sanitario connesso alla contaminazione dei suoli. Inoltre sempre negli Allegati
al DM 471/99 sono contenute una serie di imprecisioni che potrebbero comportare
sempre una inesatta applicazione del DM stesso. Di seguito si riportano alcune prime
considerazioni, riservandosi in un secondo momento di proporre ulteriori parametri da
inserire nelle Tabelle 1 e 2 dell’All. 1, con relative concentrazioni lirnite, per sostanze
oggi non ricomprese nelle stesse, ma che SOno Spesso nscontrablh nei siti contaminati e
che sono dotate di elevata tossicita.

Precisamente si osseva:

AN

* ALLEGATO 1
a) Tabella 1 ""Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo
riferiti alla specifica destinazione d'uso" Tale Tabella contiene alcuni erron e
precisamente:

1. Sotto la voce "Alifatici clorurati cancerogeni" sono contenute alcune sostanze non
classificate "cancerogene" bensi "Nocive" oppure "Molto tossiche" in base al D.M. del



28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, compreso il ventottesimo adeguamento della
legislazione comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle
sostanze e preparati pericolosi. Tali sostanze sono: I1.2- Dicloropropano (Nocivo per
inalazione e ingestione); 1.1.2-Tricloroetano (Nocivo per inalazione, contatto con la
pelle e per ingestione); 1,2.3-Tricloropropano (Nocivo per inalazione, contatto con la
pelle e per ingestione); 1,12 2 -tetracloroetano (Molto Tossico per inalazione e
contatto con la pelle) . Pertanto esse andrebbero piu correttaniente riportate sotto la
voce "Alifatici clorurati non cancerogeni, senza, comunque, modificare le
concentrazioni limite riportate attualmente nella Tabella 1, che appaiono coerenti con le
concentrazioni limite definite per altre sostanze con simile comportamento tossicologico

e ambientale; ad eccezione del 1,2,3-Tricloropropano per il quale si potrebbe prevedere
una concentrazione limite nei suoli ad uso verde pubblico e privato e residenziale pari a
1 mg/kg, mentre per i suoli ad uso industriale e commerciale pari a 10 mg/kg, cid in
relazione alla sua attuale classificazione (non cancerogeno).

Sotto la voce "Aromatici policiclici" vi € riportata una sostanza inesistente, e
precisamente il Dibenzo(a)pirene. 1 Dibenzopireni_sono quattro: Dxbenzo(a,e)ptrcne,
Dibenzo(a,l)pirene: Dibenzo(a.i)pirene e Dibenzo(a h)pirene. Pertanto dovrebbe essere -
cancellata la voce 31 e sostituita con le quattro sostanze soprariportate, per ciascuna
delle quali si propone una concentrazione limite di 0.1 mg/kg per i suoli ad uso verde
pubblico, privato e residenziale, e di 10 mg/kg per i suoli ad uso industriale e
commerciale.

Sotto la voce "Idrocarburi" sono ncomprese due famiglie di sostanze, in funzione del
numero di atomi di Carbonio. Nella definizione della prima famiglia (voce 91) andrebbe
aggiunto anche il simbolo di "uguale", e precisamente la definizione dovrebbe essere:
"Idrocarburi _leggeri C inferiore o uguale 12". In assenza di tale modifica viene
escluso il composto con un numero di atomi di Carbonio pari a 12.

Sotto la voce "Amianto" viene riportata la dicitura "Fibre libere" , si ritiene che essa
non sia corretta in quanto la contaminazione del suolo da amianto pud avvenire anche
quando I'amianto € presente in forma legata (cemento-amianto, amianto inglobato in
matrici polimeriche plastiche, ecc.), a seguito di processi disgregativi. Pertanto si
propone che la voce 93 faccia riferimento semplicemente all'"AMIANTO", senza
riportare tra parentesi la frase "fibre libere"; la concentrazione limite riportata
attualmente in Tabella 1 appare idonea anche se riferita all'amianto nelle varie forme in
cui si puo presentare (legato o non).

Ancora alle premesse della Tabella 1 viene riportato che "In attesa della pubblicazione
dei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" ...... omissis. .. ....., 1 risultati delle
analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla
totalita dei materiali secchi". Tale frase viene spesso interpretata nel senso che il valore
di inquinante riscontrato nella frazione fine (passante al vaglio di 2 mm) viene diviso
per il peso secco della totalita di suolo, cioé sia della frazione passante al vaglio di 2
mm e sia della frazione sopravaglio, ivi compreso lo scheletro. Cié di fatto comporta
una “diluizione” del valore realmente riscontrato nella frazione passante al vaglio di 2
mm. In un precedente parere questo Istituto (n. protocollo 000046 1.A./12 del 25
gennaio 2001) aveva gia evidenziato tale aspetto affermando che la frase riportata nella
premessa della Tabella 1 andava interpretata nel senso di considerare, ai fini
dell'accertamento della contaminazione di un suolo, unicamente la frazione
granulometrica passante al vaglio di 2 mm e di riferire i risultati delle analisi al peso
secco di detta frazione granulometrica. Tale interpretazione €& ovviamente




conservativa, in quanto prescinde dalla percentuale della frazione passante al vaglio di
2mm presente nel suolo in esame, la quale potrebbe anche essere in valore
estremamente esiguo. D'altra parte una concentrazione di contaminante elevata proprio
nella frazione cosiddetta "fine" (passante al vaglio 2mm) costituisce un fattore di rischio
in sé, a causa del possibile diverso destino ambientale del contaminante presente in tale
frazione (maggiore potenziale mobilita, disperdibilita eolica, ecc.)..

A tal proposito nel confermare quanto riportato nel parere dell’ISS del 25 gennaio
2001, si evidenzia la necessita di fare maggiore chiarezza sulla problematica, relativa
alla frazione granulometrica su cui condurre gli accertamenti analitici, pervenendo ad
una modifica di quanto oggi riportato nel DM 471/99. Inoltre € d'uopo osservare che i
"Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" sono stati emanati con il D.M. 13
settembre 1999 -pubblicato sul Supplemento ordinario G.U. n. 248 del 21/10/1999 e
riportano il Metodo n. XI.2 che riguarda "Determinazione del contenuto di Cadmio,
Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo e Zinco estraibile in acqua regia in
suoli contaminati”, tale metodo prevede, peraltro solo per gli otto metalli elencati e non
per. tutti i metalli e non metalli riportati nella Tabella 1 del D.M..471/99, che I'analisi
venga effettuata su tre frazioni granulometriche: <2 mni, comipresa tra2 mm e 2 cm e
>2cm, e l'espressione del risultato come unica media ponderata dei tre risultati analitici
ottenuti. Tale metodica, a parere di questo Istituto, a fronte di un onere eccessivo di tipo
analitico, non aggiunge importanti informazioni dal punto di vista del fenomeno di
contaminazione del suolo, in quanto risulta di scarso interesse la conoscenza della
eventuale contaminazione della frazione > 2cm, che in genere costituisce lo scheletro
del suolo, e che sarebbe meglio valutare in termini di potenziale rilascio di contaminanti
attraverso test di eluizione, come peraltro riporta il D.M. 471/99. Si puo ipotizzare che
tale metodo, essendo stato elaborato e pubblicato prima dell’emanazione del DM
471/99, non abbia potuto tenere in conto dei criteri riportati nel DM 471/99 stesso.

In conseguenza di quanto fin qui riportato a proposito della problematica relativa alla
frazione granulometrica da analizzare e rispetto alla quale riferire i risultati analitici, si
propone nella fase di revisione complessiva del DM 471/99 di apportare alcune
precisazioni e correzioni; nello specifico si ritiene che, dato i valori sufficientemente
cautelativi dal punto di vista igienico-sanitario, riportati nella Tabella 1 dell’ Allegato 1
del DM 471/99 stesso, la ricerca degli analiti si possa effettuare non sulla frazione
granulometrica < 2 mm, bensi su quella < 2 cm. Precisamente si propone la seguente
modifica: “La ricerca degli analiti di cui alla Tabella 1 deve essere effettuata sulla
frazione granulometrica passante al vaglio da 2 cm e i risultati riferiti unicamente al
peso secco di tale frazione”.

Qualora si sospetti una contaminazione del sopravaglio ( > 2cm) devono essere
effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola a un test di cessione
che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO;. I parametri da controllare
sull'eluato sono quelli della Tabella 2 con i relativi valori di concentrazione limite
riportati. I dati cosi ottenuti andranno utilizzati ai fini della valutazione del rischio
sanitario sitospecifico. Per i composti organici definibili "volatili" le analisi
andranno effettuate sul tal quale e riferite al peso secco unicamente della frazione
analizzata. "



b) Tabella 2 "Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee”.
Anche tale tabella contiene alcuni errori:

» Per quanto attiene la Voce "Alifatici clorurati cancerogeni" anche in questo caso
vengono riportati i quattro composti sopraelencati che invece non sono classificati
attualmente "cancerogeni" dalla Unione europea, e precisamente: J1,2-
Dicloropropano (Nocivo per inalazione e ingestione); 1,1,2-Tricloroetano (Nocivo
per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione); 1.2.3-Tricloropropano
(Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione); 1.1,2.2.-
tetracloroetano (Molto Tossico per inalazione e contatto con la pelle) . Pertanto
essi andrebbero pill correttamente spostati sotto la voce "Alifatici clorurati non
cancerogeni”, mantenendo per ciascuno dei quattro la stessa concentrazione limite
oggi presente nella stessa Tabella 2.

= Si evidenzia che alle premesse della Tabella 2 non viene citata la frase "Per le
sostanze non indicate in tabella si adottano i valori di concentrazione limite
accettabili riferiti ala sostanza pii affine tossicologicamente” citata alle premesse
della Tabella.1. Si ritiene che tale frase debba essere riportata anche alle premesse
della"Tabella 2, in quanto la tabella stessa non pud essere considerata esaustiva
come parametri ivi considerati. '

=  Si evidenzia che a parere di questo Istituto, il parametro 90 della Tabella 2, “n-
esano”, riporta una dizione errata, in quanto normalmente non viene ricercato il
parametro n-esano, bensi tale sostanza viene utilizzata normalmente per esprimere i
risultati riferiti al parametro idrocarburi, cioé la dizione corretta € “Idrocarburi totali
espressi come n-esano”. Inoltre per tale parametro la Tabella 2 riporta una
Concentrazione limite eccessivamente alta e non in linea con i criteri con i quali si
sono definite le Concentrazioni limite per tutti gli altri parametri della Tabella 2 '
stessa. Infatti si osserva che nella stesura della Tabella 2 dell’All. 1 del D.M. 471/99
si sono tenuti presenti i seguenti criteri per la definizione delle concentrazioni limite
ivi riportate:

-  nuova normativa comunitaria in materia di acque, la quale riporta che
I’obiettivo prioritario da perseguire da parte degli Stati membri é quello di
assicurare un alto livello della qualita delle acque, al fine di garantirne tutti gli
usi legittimi; ‘

- concentrazioni limite riportate nel D.Lgs 152/99 per i corpi idrici sotterranei;

- per i parametri non riportati nel D.Lgs 152/99 sopracitato si sono prese a
riferimento le concentrazioni limite riportate nel DPR 236/88 relativo alle
acque per il consumo umano, ritenendo che quest’ultimo utilizzo debba
sempre essere garantito tra i legittimi usi delle acque sotterranee;

- in ultimo per tutti gli altri parametri presenti nella Tabella 1 dell’All.1 del
D.M. 471/99 relativa alla qualiti dei suoli e non considerati dalle normative
sopracitate, e pertanto comunque da ricercare anche nelle acque profonde
sottostanti i suoli medesimi, si & preso a riferimento quanto riportato nella
legislazione statunitense sempre per le acque destinate al consumo umano.

Da quanto sopraesposto si evince che per il parametro Idrocarburi totali la relativa

concentrazione limite debba fare riferimento al DPR 236/88, in quanto in

quest’ultimo decreto € riportata una concentrazione limite per detto parametro. Si
ritiene, pertanto, che per gli Idrocarburi totali la concentrazione limite da adottare

sia 10 pg/l.




= Nelle premesse della Tabella 2 viene affermato che “qualora la normativa di tutela
delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati in tabella e
ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo cadenze lemporali definite, i
valori della tabella devono considerarsi sostituiti da detti diversi valori e, in sede di
elaborazione ed approvazione dei progetti, gli interventi di bonifica devono essere
stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporgli”. Si ritiene che tale
frase generi una potenziale confusione nelle modalita di applicazione del DM
471/99, e non & coerente con i criteri definiti nel DM 471/99 stesso. Infatti essi
prevedono che qualora la contaminazione di un sito comporti la contaminazione
della risorsa acque profonde, quest’ultima vada bonificata e ripristinata, nei tempi
tecnici necessari, fino al raggiungimento dei valori riportati nella Tabella 2, senza
alcuna dilazione temporale.
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¢) Messa in sicurezza di emergenza. :
In tale paragrafo dell'Allegato 1 vengono descritte in modo generale le operazioni di
messa in sicurezza di emergenza da effettuare a seguito di una constatazione di uno
stato di contaminazione del suolo e/o delle acque, finalizzate a non permettere la
diffusione degli inquinanti presenti. Tra le tipologie di interventi di messa in sicurezza
d'emergenza non vengono citate quelle relative al pompaggio delle acque di falda, ove
queste risultino inquinate. E' parere di questo Istituto che detta tipologia di intervento di
messa in sicurezza di emergenza vada inserita, in quanto l'esperienza ad oggi acquisita
ha evidenziato spesso una non presa in considerazione nella fase emergenziale del
rischio di propagazione della contaminazione attraverso il "mezzo" falda, che & un
' mezzo in movimento, ancorché lento. Tale pompaggio delle acque profonde, pur
rivestendo carattere di urgenza, andrd eseguito nei tempi tecnici necessari, che non
potranno essere, ovviamente, come tutti gli interventi complessi da un punto di vista
ingegneristico, eseguiti nelle 48 ore previste per gli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza.

ARTICOLO 4.

Al comma 2 di tale articolo viene riportato che per "ogni sostanza" 1 valori di
concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell'intorno non
influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale
per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 1. A tal proposito
si osserva che tale frase puo ingenerare notevole confusione, in quanto, di fatto, per tutti
i parametri considerati in Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99, ad eccezione dei
microinquinanti metallici, i valori di concentrazione limite ivi riportati possono essere
considerati come "valori di fondo naturale" di aree a scarsa antropizzazione, e quindi 2
basso inquinamento. Mentre per quanto riguarda i microinquinanti metallici e non
metallici, data 'alta varieta pedologica che contraddistingue le aree mediterranee ed in




particolare modo I'Ttalia, & corretto fare riferimento ai valori del fondo naturale, che in
tale caso € di origine geologica, e quindi "naturale", i quali possono variare anche
considerevolmente da area ad area (basti pensare alla presenza di Mercurio caratteristica
del Monte Amiata). Pertanto si propone di modificare la frase sopracitata nel seguente
modo: "Per i parametri riportati in Tabella 1 dell'Allegato da 1 a 16 i valori di
concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica.e ripristino ambientale
sono riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell 'inforno
non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo
naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 1
stesso”. '

Ai fini della valutazione di detto valore del fondo naturale per i microinquinanti
metallici sara opportuno procedere non solo alla ricerca del contenuto totale di essi nel
suolo, con un numero di campionamenti tali da permettere una trattazione dei dati
statisticamente significativa (almeno 10 campionamenti), ma anche alla ricerca del
contenuto eluibile, nelle varie condizioni di campo ipotizzabili, al fine dr valutare
‘I’eventuale rischio sanitario connesso a detta presenza di microinquinanti metallici.

DEFINIZIONE SOSTANZE VOLATILI (VOC)

Poiché tra le sostanze elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 471/99 vi sono
anche sostanze definibili “volatili” (Composti Organici -Volatili-VOC), appare
opportuno definire in modo univoco cosa debba intendersi per VOC, al fine di adottare
tutte le cautele necessarie nella fase di campionamento, affinché essa sia rappresentativa
della situazione reale. '

Mentre si ritiene importante ed estremamente utile ai fini di una corretta applicazione
del DM 471/99, la definizione di VOC, supportata da ampia bibliografia in merito, non
sembra possibile fornire un’altrettanta univoca definizione di “composti” organici semi
volatili (SVOC), mancando, specifica bibliografia e/o norme di riferimento.

Pertanto & parere di questo Istituto che ci si debba limitare alla definizione di VOC,
anche al fine di rendere piu snelle le procedure operative di campionamento ed analisi
delle matrici ambientali suolo e acqua.

Di seguito si riportano alcune definizioni di VOC riportate in letteratura e/o in norme
e/o in progetti di norme emanate a livello Comunitario ed extracomunitario.

In generale si pud affermare che la volatilita di un composto organico viene valutata
sulla base della pressione di vapore e della costante della legge di Henry (legata alla
solubilita della sostanza). In particolare:

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’11 marzo 1999 sulla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune
attivita e in taluni impianti:

Gazzetta Ufficiale n. L 85 del 29/03/1999

Viene definito Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composto organico che
abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 KPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita corrispondente in particolari condizioni d’uso. Ai fini della presente direttiva,
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la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla
temperatura di 293,15 K & considerata come un COV.

Ancora [’Unione Europea nel FINAL REPORT relativo allo studio sulla riduzione
potenziale dell’emissione di VOC dovuta all’uso di pitture e vernici decorative per usi
professionali e non professionali, riporta 4 definizioni di VOC:
A.VOC sono tutti i composti organici con una pressione di vapore superiore a 10 Pa
a 20°;
B.VOC sono tutti i composti organici -con un iniziale punto di ebollizione inferiore a
250° C ad 1 atm;
C.VOC sono tutti i composti organici con un valore di “Potenziale di Creazione di
Ozono Fotochimico (POCP)”;
D.VOC sono tutti i composti organici usati come solventi o cosolvent1

Secondo il CARB Ente Californiano di normazione, nell’ambito delle normative
sull’aria il VOC é definito come un composto organico con una catena di atorm di
carbonio che di norma € inferiore a 12 e che a 20° presenta una tensione di vapore
superiore a 0,1 mmHg.

L’Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense (U.S.EP.A.) — regione III nel
documento RISK - BASED CONCENTRATION TABLE: TECHNCICAL
BACKROUND INFORMATION, identifica 4 classi di inquinanti chimici nelle acque
in base alle loro proprieta fisiche; tra questl vi sono i VOC, i quali vengono definiti in
base alla costante di Henry.

La costante di Henry (KH) permette di valutare la ripartizione in atmosfera. Infatti,
descrive la ripartizione di un composto organico fra la fase gassosa e la soluzione
acquosa, che & in funzione della sua compatibilitd con ognuno dei due mezzi. Non &
altro che il rapporto tra l’abbondanza del composto nella fase gassosa (espressa
attraverso la pressione parziale) e nella fase acquosa all’equilibrio (espressa attraverso
la concentrazione molare).

Vengono definiti VOC i composti organici con una costante di Henry maggiore di 1.93
x 10™ atm * m*/moli. I rimanenti composti organici vengono definiti come “materiali
organici adsorbibili”.

Ancora I’Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense (U.S.EP.A)) con il
“Compendium of Methods for Organic Air Pollutants” di gennaio 1997, e precisamente
con il “Method TO15, relativo alla determinazione dei composti organici volatili,
fornisce una ulteriore definizione di VOC, e precisamente ‘VOC sono definiti i
compostz organici aventi una pressione di vapore maggiore di 1 0" Torr a 25°C e 760
mm Hg"

Dopo una disamina degli aspetti positivi per ognuna delle definizioni soprariportate, si
conclude affermando che, occorrendo una definizione univoca di VOC che comprenda
sia gli aspetti ambientali che di tossicitd per I'uomo di tale classe di composti, una
possibile definizione da adottare, corretta dal punto di vista tecnico-scientifico e di
facile applicazione, sia quella riportata nel documento USEPA sopra citato e cioé€:



“VOC sono tutti i composti organici aventi una pressione di vapore maggiore di 107"
Torr a 25°C e 760 mm Hg”

In alternativa, ove I’applicazione di tale definizione risulti complessa o i dati non siano
di facile reperimento, si propone di adottare la seguente definizione:

“Per sostanze volatili si intendono tutti i composti organici che hanno un iniziale
punto di ebollizione inferiore a 250° C a 760 mm Hg”

Quest’ultima definizione ha il vantaggio di ricomprendere sicuramente tutti i VOC e di
essere di facile applicazione, infatti i punti di ebollizione delle sostanze chimiche sono
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Ad integrazione e chiarimento di quanto riportato nella nota del 25/07/2002 protocollo
N. 024711 - IA/12, in relazione al parametro “Idrocarburi” (Allegato l Tab. 2 del DM.

"~ 471/99), si osserva quanto di seguito.

Si ritiene che il parametro “Idrocarburi”, riportato nella Tabella 2 dell’Allegato 1 debba
essere inteso coxlle ‘_fIdrocarbun disciolti o emulsionati (dopo estrazione con etere)/oli
mzneralz ”_in analogia_a quanto riportato nel DPR 236/1988, rilevabile tramite

‘estrazione con adeguato solvente e > relativa ¢ determmazmne tra.tmte Spettrofotomelna'“
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I'R:
“Per quanto concerne la problematlca emersa che con la metodica sopracxtata verrebbero

determinati anche composti_per i _quali nel D.M.471/99 vengono fissate specifiche

‘concentrazioni limite, la cui_sommatoria_ supererebbe 11 valore di 10 g/l proposto da
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questo Istituto per il parametro “Idrocarburi”, si.-. _evidenzia che il “parametro
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‘Td?ocarbun” vada riferito agli idrocarburi a catena lineare (di origine petrohfera), con | |

esclusione in particolar modo dei parametn peci: quah il D.M. -471/99 riporta singole
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Ad integrazione e chiarimento di quanto riportato nella nota del 25/07/2002 protocollo
N. 024711 - IA/12, in relazione al parametro “Idrocarburi” (Allegato 1 Tab. 2 del DM
471/99), si osserva quanto di seguito.

Si ritiene che il parametro “Idrocarburi”, riportato nella Tabella 2 dell’Allegato 1 debba
‘essere mteso come ‘Idrocarburz dzsczoltz o emulsionati (dopo estrazione con etere)/oli
mmeralz ""in analogia a quanto riportato _nel DPR 236/1988, rilevabile tramite

‘estrazione con adeguato solvente e relativa determ_mazmne 1Iamlte Spettrofotometna"

e

“Per quanto concerne la problematlca emersa che con la metodica sopracitata verrebbero
determinati_anche composti per i _quali nel D.M.4 "471/99 vengono fissate specifiche

Concentrazioni 1 11m1te la cui_sommatoria supererebbe > il valorg di 10 g/l proposto da.

‘questo Istituto “per il p parametro _“Idrocarburi”, si..evidenzia. che il ~parametro
“Idrocarburi” vada riferito agli idrocarburi a catena lineare (di origine petrolifera), con
esclusione in partlcola.r modo dei parametn per.i-quali il D. M.-471/99 riporta singole
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