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PROTOCOLLO GENERAL
Nr.C011307 Data 19/03/2012
T, X Partenza
INVIATA VIA MAIL
T FATHSTERQ nau'mmﬁur_inib‘igﬁ‘é TUTELA : Alla
D v erw (gl be s n e Direzione Generale per la Tutela de)
Territorio e delle Risorse Idriche
7 1 MAR. 2012 | Ministero dell’ Ambiente e Tutela del
i C e Territorio e del Mare
q l e g Via Cristoforo Colombo, n.44
Prove <, ¢, .%\%‘j t M o - 00147 Roma
Oggetto: sHo di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, trasmissione parer] tecnlci

Con riferimento alle vostre tichieste di parere tecnico formulate con nota 27349/TRI/DI del 07,09.20) | (acquisita
in ISPRA con protocollo 30443 gel 16.09.201 1), con nota 33919/TRIDI del 08.11.20)1 {rcquisite in ISPRA con
protocollo 38967 del 18.11.2011), si comunica che lc relazioni istruttorie relative ai documenti satto clencati, sono state
traxmesse  in formato  eletronico @i sepuenti  indirizzi di posta  elettronica; minamb.tei@meclink.it;

srimaldi.renatof@minambiente. it; gasparrini.gigliapad@minambj ; fiori chiar@minambiente.it;
gentili.carla@minambiente.it; dimichefe.debora@iminambiente.ft.

*  “Proposta tecnica per I'integrazione di 5 aree esterne di proprietd Kuwalt - Progetio definitivo di bonifica dei

suoli dei siti di proprietd Kwwait di Napoli" trasmessa da KRC cot nota del 01 08.2011 2d acquisita dal MATTM
prot. 24767/TRI/DI del 02,0820 (IS/SUOC 201 1/332)

* “Valutazione del Rischio sito specfico destinazione d'uso industriale ¢ residenzigle”, trasmesso da INECO GAS
S.r.l con del 31/05/2011, protocollato dal MATTM &l . 18667/TRI/DI det 09/06/2011 (IS/SUO 261 1/334)

¢ “Integrazione alla valutazione rischio specifico defla Ineco Gas per l'area SIN Napoli Orientale” inviato INECO

GAS con nota del 01.07.2011 acquisto dal MATTM al protocollo 22414/TRUD; del 12.07.2011 (IS/SUO
2011/334)

s “Trasmissione del parere di validazione delle ativita df carattertzzuzione esegulte nel sito Ineco Gas™ brasmesso da

ARPAC con nota 17654 del 16052011 acquisito dal MATTM con protocollo 17012/TRI/DI del 25.05.2011
(IS/SUC 2011/313)

*  “Relazione tecnica e allegati”, trasmesso da IN.E.CO. GAS s.r.. in data 04.04.201 1, protocolleti dal MATTM al n.
115365/TRI/DI def 07.04.20) 1 (3S/SUO 2011/313)

*  “Relazione tecnica e allegati”, trasmesso da IN.E.CO. GAS 5.v.1. in data 04.04.2011. protocoliati dal MATTM sl n,
11565/TRI/DI del 07.04.201 1 (1S/SUO 2011/313)

=  “Plano di carattericzazione”, redatto.dall’tng. Giovanne Salzano su incarica di INECO GAS Sct.L, trasmesso il
29.09.2010, acquisito al MATTM al prat, n. 24542/TRY/DI1 det 04.10.2010 (IS/SUO 201 17310}

'CD “Awtorita Portuale. Pregetto Collegamenti Stradali e Ferroviari - Trasmissione Caratterizzazione Amblentale”

rasmesso da Autoritd Portuele di Napoli il 31/05/2011 ¢d acquisito al MATTM al prot. n. [7770/TRVDI del
31/05/2011 (JS/SUOC 2011/282)

Si precisa che I'invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dalla circolare inviata da codesto
Ministere con protocollo GAB-2009-00 (3950/SG del 16 glugno 2009, sara esclusivamente in formato elettronico.
Siresta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti .
11 Direttor G): crale
Dutr, Stefu pqre,
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Parere recuico relative al documento

Autoritd Portuale di Napoli

Lavori di adeguamento della darsena di levante a ferminal contenitori, mediante colmata
e conseguenti opere di collegarnento - Caratterizzazione ambientale per la realizzazione
dei collegamenti stradali e ferroviari del porto”

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Oricntale

Settembre 2011
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Autoritd Portsale di Napoli Site di Interesse Nazionafe 81 Napoll Orientale

Caratterizzazione amblentale per |z realizzazione dei collegamenti
stradali e ferroviari del porto.

1 PREMESSA

1 presente parcre tecnico € relativo, richiesto dal MATTM con nota 33919/TR/DI del 08.11.2011,
al documento “Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori, mediante
colmata e conseguenti opere df collegamento - Caratierizzazione ambientale per la realizzazione
dei collegamenti stradali ¢ ferroviari del por1o”, trasmesso dalla Autorita Portuale di Napoti il
31/05/2011 ed acquisito al MATTM al prot. n. 17770/TRI/D1 del 31/85/2011 e per le vie brevi da
[SPRA presso il MATTM ai fini della redazione del presente documento.

{1 documento costituisce la Relazione Tecnica di presentazione dei dati di caratterizzazione
ambientale, eseguiti in pil stralci, nell*arca del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale “Napoli
Orientale” (come indicato dalle Legge 426/98, perimetrato provvisoriamente, con Ordinanza
Commissariale dcl 29 dicembre 1999 emanata dal Sindaco di Napoli quale Commissario delegato)

ed interessata dalla realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari del nuovo terminal
contenitori delfa Darsena di Levante,

2 DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

l.a presente relazione si rifa ai principi del protocollo “"Procedure per [ 'esecuzione di sottoservizi, di
opere di viabiliti connesse al servizio pubblico di mobilita, di opere di urbanizzazione primaria,
nonché dei relativi intervent! di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso
nell ‘ambito del Sito Nazionale di “'Venezia — Porto Marghera (Ex DM 23.02.00)™, redatto dal
Comune di Venezia con il contributo del Ministero dell’ Ambiente, Provincia e Regione ncl
dicembre 2002,

Al fine di presentare i dati dell’area interessata dalla realizzazione dei lavori entro il SIN-Napoli
Orientale, la presente relazione espone i risultati dei Piani di caratterizzazione eseguiti lungo il
tracciato lineare a progetto. ed affercenti alle seguenti aree:

- area di competenza dell” Autoritd Portuale, definita area della “darsena di Levante™;

- area Tirreno Power;

- ¢x area industriale Cirio Eurolat (arca di proprictd delt’ Autorita Portuale data in concessione alla
Cirio Societa Generale);

- area Corradini.

Al fini della definizione dello stato di contaminazione dell’area & stata considerata la seguente
documentazione:

Aren della Darsena di fevante:

- Risultati delia caratterizzazione dell area a terra della Darsena di Levante cseguita nefl’aprile-
maggio 2004. Progetto Definitivo di bonifica. Vol. 2. Giugno 2004 & Relazione Integrative luglio
2004, approvati con prescrizioni alla Conferenza dei Servizi del 10-10-2004 e del 10-3-2005.

- “Integrazione al Piano di caratterizzazione della Darsena di Levante ai sensi del D.M. 471/99 —
parte a terra”, Proposta del Piano delle [ndagini (Specifica Operativa — Elaborato N°MI1003P-
PEPQ!1 del dicembre 2005) approvata in Conferenza di Servizio Istruttoria del 5 aprile 2006,
Conferenza di Servizio Decisoria del 5 luglio 2006,

- Protocollo di caratterizzazione integrativo concordato con Arpac, convenzione in data 18
Dicembre 2007,

- Campagna di caratterizzazione integrativa dei terreni per ottemperare alle prescriziont delle
Conferenze di Servizi del 10 ottobre 2004 ¢ del 10 marzo 2005 (i cui risubtati sono presentati ncl
presente documento), concordata con ARPAC, eseguita nel Maggio 2008.
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Autorita Portuale df Napoli

Caratterizzazione ambientale per la realizzazione dei collegamenti
stradali ¢ fervoviari del porto.

Sito di Interesse Nazionate di Napoli Orientale

Area Tirreno Power

- Progetto Preliminare di Bonifice, Ottobre 2006, approvato con prescrizioni alla CdS del
22/11/2007;

- adesione della Tirreno Power all’Accordo di Programma Quadro "per gli interventi di bonifica
degli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale di
Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture”
def 21 Dicembre 2007;

- Progetto definitive di bonifica, trasmesso ¢on nota prot. n, 3841 del 10.06.2008 al Ministro
dell’Ambiente ¢ delia Tutela del Territorio e del Mare.,

- Relazione teenica, trasmessa da Tirreno Power caon propria nota prot. n. 2443 del 16 aprile 2010 di
rimodulazione degli obiettivi di bonifica dei suoli a sostituzione del Progetta definitivo di bonifica
presentato nel 2008, in precedenza. La rimodulazione, avvalendosi delle intervenute disposizioni
legislative in materia di analisi di rischio sito-specifico, consisteva nella revisione det precedente
progetto di bonifica dei suoli in quanto la soluzionc adottata, a fronte di un ragguardevole costo di
esecuzione, garantiva la completa chiusura dei percorsi di migrazione di eventuali contaminazioni
residue all’esterno delia perimetrazione.

- Conferenza di Servizi istruttoria del 20 luglio 2010 ta Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse [driche, a scguito del parere tecnico espresso dalla Segreteria Tecnica
Bonifiche della Direzione medesima, che riconosceva a Tirreno Power * la possibilita di adeguare il
progetto definitivo di bonifica dei suoli alle prescrizioni di cui alt’ Altegato 3 alla Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06 in modo da renderlo un progetto operativo redatto In conformita con quanto previsto
dali’articolo 242 del citato D.Lgs.152/06™, tormulande al riguardo specifiche
osservazioni/prescrizioni in merito all” Analisi di Rischio,

- *Adempimenti ex art. 242 d.lgs. 152/06 in tema di bonitica dei siti contaminati. Analisi di rischio
e messa in sicurezza Permanente delle arce esterne al Ciclo combinato del sito industriale di Napoli
della Tirreno Power S.p.A”, che recepisce le prescrizioni della CdS del 20-7-2010 e mostra come
1"area considerata (porzione estema al ¢iclo combinato), in ragione sia dell’intervento sulla falda
previsto dal progetto consartile cui Tirreno Power sta per aderire sia dell’interruzione dei percorsi di
migrazione (pavimentazicne) gia oggi presente sul sito e prevista nella futura destinazione d*uso
dell"area, non necessiti di ulteriori interventi.

Ex area industriale Cirio Eurolat

- *Rapporto Tecnico Conclusivo delle indapini di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’ex DM
471799 dell’ex Arca industriale Cirio Burolat — Napoli'™ di proprieta dell’ Autoritd Portuale,
Settembre 2008; realizzato da ENSR Tialia S.r.l., in qualita di capogruppo dell"ATI costituita da
TECNO N, e LAB ANALYSIS, ENSR su incarico di ARPAC.

Area “Corradini”

- “Servizi di caratterizzazione delle aree residenziali, sociali cd agricole nei sito di interesse
nazionale di Napoli Oricntale — STN 3 Regione Campania”, Settembre 2008; realizzato da
Tecnimont in qualita di capogruppo del’ AT costituita da Natura srl., S0.Ge.Sa Srl ¢ Chimica
Applicata depurazione Acque snc su incarico di ARPAC.,

3 AREADISTUDIO

Il sistema dei nuovi collegamenti stradali ¢ ferroviari del Porto con le reti nazionali, silimita al sofo
territorio portuale, in un’area compresa tra il varco del Carmine ad ovest ¢ la Darsena di Levante ad
cst, comprendendo sia interventi sulla viabilitad pubblica che su quella soggetta & regime doganale e
asservita al collegamento e alla funzionalith stessa delle aree terminalistiche.

Si watta di un”area di circa 8 ha, che coinvolge circa 2.5 dei 5 - 6 km dell’intero arco portuale,
sbilanciata verso il settore orientale.
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Autoritd Pantuale di Napoli Sho di Interesse Nazionale di Napoli Orientale

Caruverizzazione ambicnwle per la realizzazione dei collegamenti
stradoli ¢ ferroviari del porto,

N

Parte di tali collegamenti ricade all’interno del Sio di Interesse nazionale di Bonifica di Napoli
Oricntale. Le informazioni disponibili datla letteratura sulla geologia ¢ idrogeclogia deli"area vasta
interessata dal progetto provengono dalle seguenti fonti:

- “Piano di Caralterizzazione di Napoli Orientale”, Allegati 6 ¢ 7, Il Commissario di Governo per la
emergenza rifiuti, bonifica ¢ tutela delle acque neiffa Regione Campania, Delegato ex ocopem
nn®2425/96 e successive, Luglio 2002,

- Trivellazioni Profonde per Captazione di Acqua Industriale per Ia Centrale Termoclettrica di
Napoli Levante (Tedeschi C., 1971).

4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENT}

Il nuovo sistema dei collegamenti stradali asserviti al porto si pud scomporre in 4 componenti
funzionali reciprocamente connesse:

a. connessione ponente levante e in particolare accessa alta Darsena di Levante;

b. dispositivo di smistamento dei flussi doganali ed extradoganali, diretti al settore del porto di
ievante, di ponente oppure alle autostrade;

c. accesso alle aree portuali commerciali di ponente: modalita di scavalco del binario di raccordo
e/o del fascio operativo di carico — scarico;

d. dispositivo di smistamento dei flussi all’interno dell’area doganale tra le direttrici e i terminal
maggiori.

La soluzione finale & il risultato di un complesso iter che ha previsto I’esame di numerose soluzioni
alternative per clascuna componente funzionale del tracciato, analizzate nel dettaglio considerando
numecrosi aspetti inclusi quelli ambientali. Gli interveanti relativi alla soluzione di breve medio
periodo riguardano le sole componenti a) e b).

Collegament] stradali

Le caratteristiche tecniche di dettaglio delle opere stradali, cosi come {a normativa di riferimento
adottata, gli schemi di calcolo ¢ le assunzione fatte, sono illustrati nel progetto preliminare
{predispaste nell*ottobre 2009).

Nclla relazione viene riportata la tratiazione di quegli aspetti utili a definire tutte le attivitd che
possano comportarc potenziali eriticitd di tipo ambientale e/o rischi per la salute pubblica, in
particolare quindi le attivitd che compocteranno operazioni di scavo e¢/oc movimento terra per la
predisposizione delle pavimentazioni e per la realizzazione delle fondazioni detle opere in viadotto.
Pavimentazioni:

La realizzazione della sede stradale sara eftettuata seguendo le scguenti fasi realizzative:

1} Smantellamento della pavimentazione bituminosa ove esistente;

2) Realizzazione dello scotico di circa 60 cm con mezzi meccanici (pale, tuspe);

3) Realizzazione dcllo strato di posa con materiale granulare;

4) Stesa di geotessuto, e realizzazione del corpo del rilevato;

5) Livellamento e compattazione del sottofondo stradale per mezzo di appositi mezzi meccanici;
6) Stesa della pavimentazione sccondo le specifiche di progetto:

7) Realizzazione del sistema di raccolta e convoglio deil’acqua, dei sicurvia ¢ degli arredi stradali.
VYiadotti:

I viadotti verranno realizzati con impalcati appoggiati, a sezianc composta in acciaio — calcestruzzo
costituita da duce travi metalliche a parete picna e da una solctta di compictamento in calcestruzzo,
Lc fasi realizzative del viadotto saranno indicativamente le seguenti :

1) In corrispondenza di ogni plinto di fondazione viene demolita la pavimentazione bituminosa
attuale ed quindi viene uno scavo di circa 3 meiri di allezza su una superficie di circa 10x10 metri;
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Autoritd Poruale di Napoli Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale

Caratterizzazione ambientale per la realizzazione dei collegamenti
stradali & ferroviari del porto.

2) Vengono realizzati i pali in cemento armato, i cul scavi sarannio realizzati per mezzo di
perforatrici ¢ sostenuti con fanghi bentonitici; in alternativa potranno essere utilizzati pali in accialo
che saranno battura/vibroinfissi nel terreno;

3) Dopo la realizzazione dei pali e la scapitozzatura della testa, viene approntata ’armatura e quindi
il getto dei plinti;

4) Sono quindi realizzati i getti delle elevazioni e dei baggioli di ogni singola pila;

5) I plinto viene rinterrato ed il relativo scavo adiacente viene quindi chiuso;

6) Le travi metalliche di impalcato verranno trasportate nell’area di cantiere a conci ed assemblate a
pi¢ d’opera;

73 Le travi metalliche verrannc poi varate per mezzo di gru di idonea portata e dimensione;

8) Verra quindi approntata |'armatura per la soletta di compietamento dopo il posizionamento di
predalles autoportanti necessarie per sostenere in fase provvisoria il getto;

9) Si procedera alla stesura delle impermesbilizzazioni, alla realizzazione della pavimentazione, del
sisterna di convoglic delle acque, dei securvia e delle restanti finiture.

Muri di sostegno:

1 muri di sostegno verranno realizzati a conci, tra loro indipendenti e separati da giunti strutturali;
ogni concio sard realizzato per mezzo defle seguenti fasj :

1) viene realizzato lo scavo per I'imbasamento delia fondazione nastriforme previa demolizione
della pavimentazione bituminosa attuale;

2) viene preparato il sottofondo, effettuando un getto di calcestruzzo magro di regolazione;

3) viene approntata I’armatura della fondazione e quindi realizzato il getto della stessa;

4} viene posata I’armatura delle elevazioni e quindi effettuato il getto;

5) viene rinterrata la ciabatta di fondazione, stesa I’ impermeabilizzazione ¢ predisposte Ie opere di
drenapgio a tergo del muro;

6) viene completata [’opera con le finiture di progetto e viene effettuato il rinterro a tergo muro
previsto a progetto.

Opere ferroviarie

1l sistema di cellegamenti ferroviari ipotizzato consiste:

¢ in uno scalo realizzato parallelamente alla linea di costa, nel margine superiore del nuovo
terminal container, dotato di tre binari di modulo pari a 4502 m, adatto a movimentare treni
blocco completi (senza la necessita di manovre di composizione e scomposizione esterna per
inoltro alla linea). I tre binari saranno interconnessi da aimeno tre scambi intermedi;

« sul fronte a mare detlo scalo verra predisposta una fascia operativa di ampiezza di circa 20
metri, adatta alla movimentazione dei mezzi di piazzale e alle operazioni di carico € scarico
dei treni in sicurezza e fluiditd operativa,

* in un binario di raccordo, predisposto per la futura elettrificaziane, di circa 650 m, che
soddisfacende 1 requisiti tecnico funzionali — raggl di curvatura dell’ordine dei 250-300 m e

mali inferiori a 150 m, franchi Jaterali idonei al gabarit ferroviario -, colleghera il nuovo

scalo asservito alla Darsena di Levante, passando a ridosso dello Stradone Vigliena e guanto
pil marginalmente attraverso le concessioni Meccanica navale (in corso di ricollocazione)

SOTECGe CONATECO. 1l raccordo & classificato di tipo industriule, con una velocitd di

percorrenza prevista paria 30 km/h,

il raccordo con il tronco di collegamento con la linea esterna verrd realizzato all'altezza del

molo Bausan. Tale raccordo creera anche il necessario collegamento del nuovo scalo della

darsena di Levante con lo scalo fetroviario principale esistente (ubicato nel settore
occidentale del porto), consentendo la composizione def treni raccogliendo traffico da
entrambi { terminat contenitori (Bausan - Flavio Gioia ¢ Nuova Darsena di Levante).
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Autoritd Portuate di Napoli

Caratterizzazlone ambientale per la realizzazione dei collcgamenti
stradali ¢ ferroviari del porto.

Sito di Inicresse Nazianale di Napoli Oricntale

[F nuovo scalo e il raccordo s sviluppano in un’area pianeggiante e non sono previste opere di
scavalco di interferenze longitudinali; di conseguenza P’andamento altimetrico & sostanzialmente
piatto e si adatta dolcemente alle quote del terreno, variabili al massimo tra +2 m e +3.10 m.
Trincea di allocazione del fascio tubiero

It raccordo ferroviario, in corrispondenza dell’attuale varco di accesso alla Darsena Peuwroli,
interferisce con il fascio tubiero, un oleodotto che collega la Darsena Petroli ai depositi costieri
nell’area di Napoli Orientale.

L'interferenza verrd superata predisponendo una traslazione laterale e verticale (abbassamento) dej
38 tubi di diametro variabile da 6 a 30 pollici che costituiscono il fascio tubiero, alloggiati in un
nuovo cunicolo realizzato mediante uno scatofare ispezionabile e coperto, nel tratto di passaggio del
binario, da una soletta in calcestruzzo armato.

[i manufatto dovra essere in grado di fare fronte alle sottospinte provenienti dalle acque di falda,
staate {a prevista profondita raggiunta, part a 5 metri circa dal piano campagna.

Scavo e caratterizzazione dei terreni

Cosi come previsto dal Protacoilo “Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, di apere di viahilita
connesse al servizio pubblico di mobilita, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi
interventt di mamutenzione ordinaria e straordinario nel territorio compreso nell’ambito del Sito
Nazivnale di *'Venezia — Porto Marghera (Ex DA 23.02.00)  dicembre 2002, in fase di
realizzazione delle opere tutto il materiale prodotte in fase di scavo e movimentazione del
sottasuolo, verrd immedialamente asportato ¢ conferito in arce di messa in riserva temporanea.

Nel caso in esame, data la mancanza di spazi per lo stoccaggio nelle aree portuali, dato che i terreni
di scavo sono terreni superficiall insaturi e dato che tutti i terreni di scavo verranno inviati in idonea
discarica o appositi centri di recupero (ad es, per i materiali bituminosi), si prevede la metodologia
di caratterizzazione in sito/banco rispetto allo scavo e stoccaggio in aree di deposito temporanco per
le analisi.

[ materiali di scavo saranno quindi tutti caratterizzati in sito/banco.

It prelievo del campione rappresentativo per {e analisi avverra secondo e procedure di prelievo in
sito/banco previste dalla norma UN110802 e potra essere effettuato con escavatore meccanico. Si
dovra attendere I’esito delle indagini di caratterizzazione prima di ¢seguire lo scavo, in modo tale
che il terreno scavato sia dircttamente caricato sul camion per I'invio a discarica.

Preliminarmente ad ogni scavo, si procedera alla definizione e al tracciamento sul terreno dell’area
interessata dagli scavi. All’interno delt’area tracciata saranno eseguite le caratterizzazioni al sensi
del D.M. 27 scticmbre 2010 e s.m.i sull’ammissibitita dei rifiuti in discarica,

Cosl come previsto dal Protocollo 2002 (SMN-Marghera), per gli scavi di larghezza superiore a 2,0m
e profondita superiore a 1,0 m dal p,c, sard effettuata ogni 100m dj scavo la verifica analitica delia
qualita del fondo scavo.

Detta verifica analitica sard eseguita su un campione ottenuto da frazioni di materiale prelevate dal
tondo scavo (a scavo aperto) ogni 10 m lunga {’asse delte scavo medesimo. Il campione sard quindi
ottentto dalla miscelazione e quartatura delle 10 aliquote e sard analizzato secondo le procedure
previste dal DLgs. 152/06 e per i parametri previsti dalla “Short list di Napoli Orientale”.

1 risultati delle analisi effettuate sui materiali al fine del loro smaltimento in discarica, nonché quelli
relativi alla verifica del fondo scavo saranno comunicati a Provincia di Napoii, al Comune di Napoli
ed allTARPAC.

I materiali di scavo saranno immediatamente allontanati dalla zona o, qualora fosse necessario un
loro deposito temporaneo, tenuti coperti o umidi per evitare fenomeni dispersivi. In tal caso, come
previsto dal Protocollo 2002, tutti i materiali di risulta saranno collocati ad una distanza di sicurezza
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Autoritd Portuale di Napoli
Caratterizzazionc ambieatate per Ia realizzazione dei collegamentt
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dal ciclo detlo scavo tale da non costituire rischio d’eventuall franamenti.

Si prevede che i terreni possano essere conferiti in discarica di inerti o discarica di tipo [IB (rifiuti
speciali non pericolosi) con il seguente codice CER 191302: Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni
di bonifica dei terreni contenti sostanze non pericolose (salvo variazioni che possono derivare dalle
analisi dei sondaggi inteprativi).

Nella relazione si prevede di conlerire in discarica circa 50.000 tonnellate corrispondenti a 29.000
m’ {densitd media dei terreni 1.7 g/em’), come dettagliato nella tabella seguente.

La quantita pit rilevante, circa 20.000 m’ ¢ riconducibile alla realizzazione dello scalo ferroviario,
localizzato in un’area (Tirreno Power) che la caratterizzazione ha dimostrato non essere
contraddistinta da particolare inquinamento, e quindi conferibile a discarica inerti (previa ulteriore
caratterizzazione). ’

Per la realizzazione della trincea del fascio bicro verranno scavati terreni fino ad una profondita di
S5m dal p.c..

Stima dei volumi di scavo

Tipologia di opera m*
Strade a raso (800
Pile viadotto 400
Spatle viadotto 2700
Murt di sostegno 1800
Trincea per fascio tubiero 800
Tronco e scalo ferroviario 21,500
Totale 29.000

In base agli esiti delle indagini di caratterizzazione che verranno eseguite ai sensi del D.M. 27
sentembre 2010 e smi, in sito cd immediatamente prima dello scavo, i terreni di risulta derivanti
dalle eventuali operazioni di scavo/scarifica superficiale potranno essere classificati in:

- Terreni da inviare a discarica inerti;

- Terreni da inviare a discarica non pericolosi;

- Terreni da inviare & discarica pericolosi.

Verranno scavati tecreni insaturi e si cercherd di caricare a camion e conferire immediatamente a
discarica tutto il materiale rimosso.

In ogni caso, qualora risultasse indispensabile, preliminarmentc all’allestimento delle arce di
canticre/scavo, sard individuata nel sito una subarea pavimentata per il deposito temporaneo del
terreno scavato, nella quale saranno realizzati due distinti settori dove depositare separatamente i
terrent inerti ed | terreni “contaminati”, impedendo la commistione tra gli stessi.

L’ubicazione di tale area verra comunicata a Regione, Provincia e Comune.

1 fotti di terreno, precedentemente tracciati, saranno scavati e gestiti in funzione dei risultati ottenuti
ai sensi del DM 27/9/10 e saranno destinati a discarica/smaltimento in impianto autorizzato, previa
attribuzione dell’idoneo codice CER in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente: codice
17 05 04 (terra & rocee) oppure 17 05 03* (terra e rocce, conteneati sostanze pericolose) in funzione
degli esiti delle analisi, annotando in entrambi i casi sul formulario “Terreno proveniente da SIN™),
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5 CARATTERIZZAZIONE ESEGUITE

Nella presente relazione sono riportati i risultati dei sondaggi ricadenti lungo I"impronta del
tracciato lineare previsto a progetto o nelle immediate vicinanze (entro 50 m dall’asse lineare
dell’opera). Sono considerati @ terreni superficiali (insaturi) neffe parti di tracciato a raso ed i terreni
saturi nelle parti interessate dalla realizzazione dei piloni de! viadotto previsto a progetto.

Le profonditd max di scavo, comunque limitate, sono previste per la realizzazione delle pile del
viadotto (3 m dal p.c.) e per la realizzazione delia trincea per lo spostamento del fascio tubiero (3.6
m dal p.c.).

L’area interessata dalla realizzazione dei collegamenti stradali ¢ ferroviari ¢ totalmente pavimentata
ed in parte gid occupata da manti stradalj esistenti.

[ 6 Piani della Caratterizzazione cseguiti nelle 4 aree del sito hanno comportato I’esecuzione di:

— indagini di tipo indiretto, vssia non invasive dei terreni indagati {indagini geofisiche} finnlizzate
alla verifica di eventuali sottoservizi presenti nell*area in esame;

— bonifica da ordigni bellici: attivita propedeutiche alle attivita di perforazione finalizzate alla
verifica nel suolo & sottosuolo di ordigni bellici;

— indagint di tipo diretto, ossia indagini che prevedono un intervento di carattere meccanico sulla

matrice ambientale da investigare {terrenifacque, mediante escavazione, carotaggio, prelievo di
campioni, ecc.}.

»  Nellfarea dell’ Autorita Portuale ¢ nell’area entro il S.ILN. di Napoli Orientale, sono stati
eseguiti nel 2004 n.9 sondaggi (di cui 1 atfrczzato a piezometro) ricadenti lungo I"impronta
del tracciato stradale, integrati da ulteriori n.6 sondaggi integrativi escguiti nel 2008 sempre
da CNR-IAMC di Napoli. Nel Marzo 2007 1" Autaritd Portuale ha inoltre eseguito una
campagna di sondaggi di caratterizzazione finalizzata alla valutazione della gualita dei suoli
e delle acque di falda, esterni al S.I.N, ed ubicati lungo il tracciato fognario in fase di
progettazione; ai fini della presente relazione sono presentati i risultati di n.2 sondaggi (di
cui I attrezzato a piezometro) ubicati a cavallo del contine S.LN.

« Nell’area ex-Cirio sona stati realizzati 14 sondaggi geognostici, spinti sino alla profondita di
10 m da p.c. (ad eccezionc def sondaggio S4P spinto alla profonditd di 70 m da p.c.)
complerati di 6 pozzi di monitoraggio della falda, allo scopo di verificare 'assetto
idrogeologico dell'area. Di questi, n. 3 sondaggi vengono valutati per la contaminazione dei
terreni lungo l'impronta dellc opere previste.

s Nell’area cx-Corradini sono stati eseguiti n.5 sondaggi di interesse per il presente studio.

s Infine, per {'area Tirreno Power vengono presentati i risultati di n.24 sondaggi, per tali
terreni, & stato presentato il Progetto Definitivo di bonifica, pertanto i terreni risultati
contaminati di quest’area non vengono valutati per quantificare le retative CSR in quanto in
terreni sono gid oggetto di bonifica.

Risultati
| risuliati delle analisi chimiche escguite sui campioni di suclo ¢ di sottasuolo prelevati nel sito in
esame hanno evidenziato la presenza di alcuni valori di concentrazione superiori ai limiti

ammissibili defla Tabella 1 colonna B del D. Lgs.152/06 per una destinazione d’uso commereiale
ed tndustriale.

Vengono inoltre riportati i risultati di caratterizzazione relativi a stratigrafie, livelli di falda e
parametri fisici dei terreni.

Dal punto di vista stratigrafico, sia in arca Tirreno Power, che dell’ APN in area portuale, chic
nell*ex arca Cirio, al di sotto della pavimentazione in asfalto/cemento ¢ del teeceno di riporto, dalla
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profondita di cirea 2,5-7,0 m da p.c., si rinvengono livelli a granulometria variabile dalle ghiaic con
sabbia limosa a sabbie con ghiaia limosa.

Per quanto riguarda la falda invece, la profondica della superficic freatimetrica & stata sempre
intercettata ad una quota tra circa 1,50 € 2,00 m da p.c..

Il quadro di sintesi dei livelli di falda defl’area, desumibile dai diversi sondaggi, consente di
indicare come insaturi i terreni ubicati lato stradone Vigliena con quota inferiore a 1.5 m dal p.c. ed
insaturi i terreni ubicati lato Darsena Petroli con quota inferiore a 2.0 m dal p.c..

Altermine delle attivita di perforazione sono state cseguite in area Ex-Cirio delle prove di Slug test
dall’elaborazione dei dati degli slug test evidenziano per il sito in esame un grado di permeabilita
medio, che fornisce indicazioni circa la possibilita di migrazione dei contaminanti netla falda. Essi
mostrano una discreta uniformita delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero testato, come
indicato dai valori sufficientemente regolari detla conducibilitd idraulica (compresi nell’intervalio
tra 4,88*10-4 m/s ¢ 6,84 *10-4 m/s).

Analisi

{ campioni sono stati sottoposti ad analisi per la determinazione di una “short list integrata”, relativa
ai suoli e acque sotterrane elaborata dall’1SS e dalt> ARPAC per il sito d’interesse nazionale in
esame.

Per i terreni sono state eseguite analisi chimiche finalizzate alla ricerca di:

- Composti inorganici : Antimonio, Arsenica, Berillio, Cadmio, Cobalio, Cromo Totale, Cromo V1,
Mercurio, Nichel, Piombo, Piombo Tetraetile, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio ¢ Zinco);

- Compasit Organici Aromarici: Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni e Stirene;

- Aromarict Policiclici: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo (b) fluorantene,
Benzo{k)fluorantene, Benzo{ghi)terilene, Crisene, Dibenzo (a, ) pirene, Dibenzo(s, 1) pirene,
Dibenzao(a, i)pirene, Dibenzo(a, h)pirene, Dibenzo(ah)antracene, Indeno(1,2,3)pirene, Pirene,
Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Antracenc, Fenantrene, Fluorantene;

- Total Organic Carbon, TOC;

- Fenoli non clorurati;

- Fenoli;

- Sommatoria PCDD-PCDF;

- ldrocarburi {Leggeri C<12 e Pesanti C>12);

- Alifatici clorurati cancerogenti;

- Alifatici clonurati non cancerogeni;

- Alifatici alogenati cancorogeni;

- Ammine;

- Clorobenzeni;

- MTBE;

- PCB su tutti i campioni di Top Soil (0-10 cm) € nei campioni prelevati a profondita diversa da Top
Sotl in corrispondenza di punti di potenziale contaminazione:

- Amianto su tutti i campioni di Top-Saif (0-10 cm);

- Diossine sul 50% del campioni di top soli analizzati.

[ risultati di tale caratterizzazione sono stati cspressi, cosi come previsto dal DLgs 152/06 al
campione totale (comprensivo di scheletro).

_ Risultati di caratterizzazione cscguita ncl 2004 dalP Awtorita Portuale neli’area della Darscea
di Levante

I1SPRA - Istituto Superiore per la Protezione ¢ fa Ricerca Ambicntale 8di 1o
1S/SUQG 2011/282

W




Awtoritd Porwsale di Napoli Sito di Interesse Nazionale di Napoli Oricntale

Caratterizzazione ambientale per 1a realizzazione dei collegamenti
stradnli ¢ ferrovinri del porto.

I risuliati sono gia stati presentati in CdS come “Risultarti della caratterizzazione defl 'area a rerra
della Darsena di Levante eseguita, Progetio Definitivo di bonifica Yol. 2. Giugro 2004 e Relazione
Integrariva luglio 2004 ed approvati con prescrizioni alla Confercnza dei Servizi del 10-10-2004 ¢
del 10-3-20035.

Per la valutazione dello stato di qualita dei terreni nei 9 sondaggi indicati, per la parte di opere a
raso vengono considerati solo 1 primi due livelli analizzati nello strato insaturo, mentre nelic aree
interessate dalla realizzazione delle pile del viadotto e della trincea di spostamento del fascio
tubiero vengono considerati i livelli di terreno interessati dagli scavi.

Rispetto alla short {ist etaborata da APAT, ISS ¢ ARPAC per il sito di bonifica di interesse
nazionale di Napoli Orientale non sono stati analizzati:

- Inorganici: Berillio, Cobalto, Stagno, Tallio e Piombo Tetraetile

- Organici: BTEX (Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene), Fenoli, MTRE, Alifatici
Clorurati Cancerogeni, Alifatici Clorurati non Cancerogeni, Clorobenzeni.

A tal fine ¢ stata successivamente eseguita la campagna di indagine integrativa del 2008,

Dall’analisi dei risvltati & emersa una contaminazione ad hof-spos da metalli e in particolar modo da
IPA, come descritto di seguilo:

- 51 sono verificati superamenti dei limiti di colonna B, tab.{, ail.5, DLgs 152/06 per i metalli Zinco
¢ Mereurio in | sondaggio, S30: per Mercurio atfa profonditd tra - 0,50 ¢ — 0,7 con una
concentrazione di 5.38 mg/kg conico un limite di 5 mp/kg, per Zinco alla profonditd di 2,4 ~2,6 m
dal p.c. con concentrazione pari a 2256 mg/kg contro un limite di 1350 mg/kg;

- per gli IPA totsli e per i singoli congencri si sono verificati superamentt in 3 sondaggi S22, S25 ¢
S390. in S22 i terreni ad una profondita di 2,0-2,3 m dal p.c superano il limite per il solo indeno
(1,2,3) pirene, con una concentrazione di 43,85 mp/kg s.5. contro un limite di 5 mg/Kg s.s. In 8251
terreni superficiali {0.50 — 0.80 m dal p.c) superano il limite per il solo indena (1,2,3) pirene, con
una concentrazione di 50,01 mg/kg s.s. contro un limite di 5 mg/Kg s.s. In S30 sono superati i livelli
tra-1 e-1,2 etra-2,4 e -2,6 m dal p.c. che presentano concentrazioni defla sommatoria [PA di poco
superiori al limite (rispettivamente 102,6 e 104,4 mg/kg). In tutti ¢ due | campioni si registra anche
il superamento del congenere indeno (1.2,3} pirene, con concentrazioni rispettivamente di 90.2 e
88,40 mg/kg s.s. contro un limite df § mg/Kg s.s.

Non si registrano superamenti per gli altri inquinanti analizzati.

L’integrazionc al Piano di Caratterizzazione della Darsena di Levante eseguita nel 2008 Parte a
Terra, ha comportato PPesecuzione di una serie di indagini integrative a quelle gi realizzate
dall’Istituto TAMC ~ CNR nel 2004, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Conferenza di
Servizi del 7 tuglio 2006.

Dall’analisi dei risultati &€ emersa una contaminazione da idrocarburi e Mercurio, nei seguenti
sondaggi:

- 8§45: per FC>12 alla profondita tra - 1,50 e — 1,80 con una concentrazione di 2179 mg/kg contro
un limite di 750 mg/kg;

- 847: per 1C>12 alla profonditd tra — 2,80 & ~ 3,10 con una concentrazione di 817 mg/kg contro un
limite di 750 mg/kg;

- 549: per [C>12 alta protonditd tra — 3,0 ¢ ~ 3,3 con una concentrazione di 812 mg/kg contro un
limite di 750 mg/kg;

- 8523 per ¥C>12 alla profonditd tra — 2,8 e — 3,0 con una concentrazione di [C>12 pari a 49081
mg/kg alla profonditd di 3,0-3,3 con una concentrazioni di 1050 mg/Kg contro un limite di 750
mg/kg;
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- 853: per IC>12 alla profonditd tra— 2,0 e —
un himite di 750 mg/kg;

Non si registrano superamenti per gli altri inquinanti anatizzati,

Nell’area esterna al STN di Napoli Orientale ed in prossimita del confine dello stesso sono stati
eseguiti dei sondaggi superficiali finalizzati a valutare 1a qualita dei terreni superficiali interessati
dalla realizzazione della rete di collettamenta fognario.

Nei due sondaggi presi in considerazione nella presente relazione S58 e §59 (attrezzati anche a
piezometro) sono stati indagati i terreni fino rispettivamente 5.50 m dal pc. e 8.50 mdal p.c. (3
livelli per ciascun sondaggio).

Tutti | 6 campioni analizzati (3 campioni per ciascun sondaggio) sono risultati con concentrazioni
degli analiti esaminati inferiori al limite ammissibile per suoli ad uso industriale.

2,30 con una concentrazione di 11166 mg/kg contro

Risultati di earatterizzazione eseguiti nell’area Ex-Cirio da ENSR Italia per ARPAC nel 2008
Dej 14 sondaggi eseguiti sono stati analizzati, ai fini delfa presente relazione, i risultati ottenuti
dall"analisi dei primi due metri di terreno (2 livelli per ciascun sondaggio 0-1 m dal p.c. ¢ 1-2m dal
p.c.) di n.3 sondaggi: S3P, S2 ¢ S},

Nessuno dei 6 campioni analizzati (2 fivelli per ciascuno dei 3 sondaggf) & risultato con
concentrazioni superiori ai timiti previsti per suoli ad uso industriale.

Risultati di caratterizzazione esepniti nell’aren Tirreno Poyer

A scguito delle caratterizzazioni eseguite a partire dal 2002 ¢ sino a tutto i} 2006, anche grazie agh
interventi di rimozione del terreno containinato eseguiti, nelf’area deila Centrale destinata alla
trasformazione in Ciclo Combinato i suoli mostravano valori di concentrazione deghi inquinanti
sempre inferiori alle concentrazioni limite di riferimento per terreni ad uso industriale, cosi come
convalidato dalla CdS decisoria del 22.11.2007, che prendeva atto della validazione da parte di
ARPAC di ttte lc indagini effettuate. Tale area verrd in parte occupata dalla fascia operativa
carico/scarico asservita al nuovo tratto ferroviario.,

Dai risultati di caratierizzazione eseguiti nel 2004-2005 rella rimanente arca data in concessione a
Tirreno Power, ma di proprietd delf' Autorita Portuale, & emersa una contaminazione puntuale pei
siti SG3, SG6, SG25, SG22 e SG27,

Le concentrazioni superiori ai limiti ammissibili, rilevate in tali sondaggi, sono state recentemente
oggetto si specifica analisi di rischio sottopasta al ministero dell’ Ambiente per approvazione e non
vengono trattate nell'analisi di rischio effcttuata per la presente relazione.

1 terceni sono risultati con concentrazioni superiori ai limiti ammissibili per Benzo(a)antracene,
PCB ed tdrocarburi lepgeri ¢ pesanti,

Sufla base di talt superamenti, la recente analisi di rischio redatta in data Novembre 2010
“Adeinpimenti ex i, 242 DLgs [52/06 in tema di bonifica dei siti contaminati, Analisi di rischio e
messa in sicurezza permanenie delle aree esterne al ciclo combinato del sito Industriale di Napoli
dellee Tirreno Power S.p.A.", ed in fase di approvozione pressa la CdS del MATTM, ha avuto fa
scopo di calcolare | valori di rischio per i lavoratori del sito di tipo cancerogeno ¢ non canccrogeno
(rischio sanitario) e di rischio per la risorsa idrica sotterranea (rischio ambientale) derivanti dalla
presenza di contaminanti nelle matrici ambientali “suolo insaturo™ e “falda® ritrovati in
concentrazioni superiori ai valori di riferimento a seguito delle indagini ambientali effettuate sul
sito nel corso delle campagne di caratterizzazione del 2004 e 2005.

L’ Analisi di Rischio, a valle del parcre tecnico espresso dalla Conferenza di servizi Jstruttoria del
SIN di Napoli Orientale del 20.07.2010 sul documento trasmesso da Tirreno Power con nota del
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16.04.2010 ed acquisito dal MATTM al prot. 9758/TRI/DI del 22.04.,2010, & stata riformulata anche

in modalitg “backward™ ed integrata con il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-
specifiche per i bersagli “*‘uomo™ e “Falda”.

Confrontando i valori di concentrazione dei contaminanti ricercati nei campioni di suolo e di acque
di falda prelevati nel corso delle varie campagne di indagine con le Concentrazioni Soglia di
Rischio per il bersaglio “uomo” calcolate dalla analisi di rischio (sempre nell’ipotesi fittizia di
assenza di interruzioni nei percorsi di esposizione), si individuano complessivamente 3 campioni di
suolo che presentano valori di concentrazione superiori alle CSR,

Nel documento si afferma che i percorsi di esposizione verso il bersaglio “nomo” (lasciati aperti in
via cautelativa nella simulazione effettuata) risuitano gia alio stato attuate completamente inattivi,
dato che sull'area del sito di indagine, in particolare nelle aree comprese tra { sondaggi con
superamenti delle CSR per {1 PCB (SG27) & per gli ldrocarburi C<12 (SG6 ed SG22) ed i primi
sondaggi all’intorno con concentrazioni at di sotto delle CSR, & presente una pavimentazione di
spessore ed estensione tale da garantire I'interruzione del percorso di esposizione con segregazione
dei contaminanti rispetto ai bersagli umani presenti sul sito.

Stante questa situazione, il rischio sanitario totale per i bersagii umani (lavoratori del sito)
risulterebbe dall’analisi di rischio accettabile,

L.'analisi di rischio presenta inoltre i valori riguardanti {a risorsa idrica sotterranea.

Al fini-della presente relazione, in riferimento al citato Protocollo 2002 per il sito STN di Marghera,
ed essendo previste per {"arca solamente infrastrutture viaria/ferroviarie lineari ¢ a raso, vengono
considerati soli suoli insaturi.

Risultati di caratterizzazione escguifi nell’area “Corradini” cseguito da Tecnimont per
ARPAC nel 2008

Della totalita dei sondaggi eseguiii, n.5 sondaggi risultano utifizzati ai fini della presente relazione:
sondaggi S140, P16, S145.S117, S118.

Sono stali analizzati inoltre i risultati ottenuti dall’analisi dei primi due metri di terreno.

Solo 1 campione fra tutti quelli analizzati & risultato con concentrazioni superiori ai limiti
ammissibili: P16 al livello da 1-2.0 m dal pc.c con una concentrazione di IC>12 pari a 4400 mg/Kg
contro un limite di 750 mg/Kg- s.s.

6 ANALISIDIRISCHIO

Sulla base del protecollo “Pracedure per l'esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilita connesse
al servizio pubblico df mobilits, di apere di urbanizzazione primariua, nonché dei relarivi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio contpreso nell‘ambito del Sito Nazionafe di
"Venezia — Porto Marghera (Ex DM 23.02.00), dicembre 2002 la realizzazione delle opere oggetto
della presente realizzazione & atiuabile a patto che non preciuda la successiva bonifica. Le indagini
di caratterizzazione vengono eseguite nel fondo scavo e tutti i materiali scavati vengono inviati
direttamente a discarica o centro autorizzato.

Nella presente relazione, vengono presentati tutti i dati di caratterizzazione gia esistenti per
descrivere [*arca daun punto di vista ambientale e valutare le eventuali misure di protezione dei
lavaratori durante ’esecuzione delie opere. A tal fine, a seguito dell’entrata in vigore del DLgs.
152/06 (successivo al protocollo sopracitato) nella relazione viene presentata anche un’analist di
rischio finalizzata alla yalutazione dei rischio per i lavoratori, ed una valutazione del rischio socio-
sanitario post-operam.
Sono state quindi determinate le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), limitatamente ail’area di
progetio delle infrastrutture viarie, con riferimento ai possibili rischi di esposizione durante la fase
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di cantiere. Nello specifico, con [*analisi dei rischi si intende determinare te CSR per i lavoratori
che verranno coinvolti negli interventi in progetto; a tal fine, ¢ stata considerata esclusivamente la
porzione di suolo interessata dall’opera (“impronta’ zona insatura allargata in pianta a = 50 m),
rimanendo percid esclusa la porzione di suoloe saturo (falda freatica),
Risultati detl’analisi di rischio

Viene affermato che le concentrazioni soglia di rischio ottenute dimostrerebbero 1a non sussistenza
di rischio per glt IC>12, Cu, Zn e Hg. L unico rischio non accettabile & per P’indeno, 1,2,3 pirene,
per il quale, & risultata una CSR<CSC (1,3 invece di 5 mg/Kg s.s per il suolo superficiale) in quanto
rappresenta il timite di saturazione della sostanza.
Siricorda che tutti i terreni scavati saranno conferiti a discarica o idoneo centro di trat
matcriali bituminosi) esterno al sito,

L’obbiettivo della presente analisi di rischio non & stato quello di valutare la concentrazione residua
ammissibile, ma quanto valutare il rischic durante le operazioni di scavo in modo da meglio
focalizzare e attivitd di protezione dei lavoratori,

Concentrazioni eccedenti il limite per suolo industriale vengono riscontrate solamente ae)
sondaggio $30 (da { m a 2,6m dal p.c.) ove verranno realizzati i pitoni e nel sondaggio S25 (da 0.5
2 0.8 m dal p.c.} ove verranno realizzate delle nuove strade in rilevato.

Nelte successive fasi progettuali ¢ comunque prima dell’inizio dei lavori, viere affermato che sard
predisposto il Piano di Coordinamento di Sicurezza (PCS) redatto ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.
n.81/2008, in cui nella descrizione dei lavori e dei rischi connessi alle varie attivita da escguire
verranno considerati i risultari di cui sopra.

Valutazione delle concentrazioni di soglia di rischio (csr) post-operam

Nel documento, non si riticne di dover cffettuare tals analisi in quanto tutti | terrent interessati dalla
realizzazione delle opere:

- fino a 60 cm per la realizzazione dei mant stradali a raso;

- fino a 3 m snelt’tmpronta delle pile del viadotto:

- fino a 3.60 m per la trincea di spostamento del fascio tubiero;

verranno rimosst ed inviati a discarica e verranno controliate le concentrazioni di foado scava,
Verranno infine realizzate nuove pavimentazioni superficiali, a continuita degli esistenti manti

stradali/pavimentati a maggior garanzia di interruzione degli eventuali percorsi di esposizione dal
suolo.

amento (per i

7  CONCLUSIONI

Alla luce dei risoliati di caratterizzazione esposti e nel rispetto del Protocollo “Procedure per
!'esecuzione di sottoservizi el SIN di Margherd™ sebbene non ancora recepito el sito di Napoli
Orientale, nel documenta viene affermato che:

- Pesecuzione defle opere di viabilid (collegamenti stradali/ferroviari) ¢ attuabile in quanto non
pregiudicante |'eventuale successiva bonifica delle aree all’intorno delle opere medesime. Questa
affermazione viene suffragata dal fatto che:

I. Peventuale successiva bonifica dei suoli e della falda nell’intorno delle opere non &
preclusa in guanto 'opera da realizzare pud esscre in ogni momento focalimente rimossa
senza alcuna ricaduta sull’opera complessiva (si tratta si rimuovere il manto stradale);

2. ¢ in corso di realizzazione un complessivo intervento di messa in sicurezza della fatda per
it SIN di Napoli Orientale, che di fatio interrompe la migrazione degli inquinanti, tramite
falda, verso mare;

3. verranno verificare le concentrazioni di fondo scavo ed inviati a discarica i terreni
eventualmente contaminati;
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- I"analisi di rischio ha evidenziato la non sussistenza di rischio per gli 1C>12, Cu, Zn € Hg in
quanto le CSC sono sempre risultate inferiori alle CSR;

- I'analisi di rischio ha evidenziato un rischio per il solo indenopirene, per il quale la CSR rilevata
risulta comunque inferiore alla CSC di riferimento in quanto la CSR rappresenta il limite di
saturazione della sostanza. Concentrazioni maggiori del limite ammissibife per suoli industriali si
rilevano solamente in due sondaggi nei quali si prevede la rimozione dei terreni ed invio a discarica;

- in fasc di realizzazione delie opere si prevede di asportare ¢ conferire direttamente a discarica o
centro autorizzato tutto il materiale prodotto in fase di scavo, senza depositare i terreni in aree di
messa in riscrva temporanca;

- particolare attenzione sard riposta nella sicurezza degli ambienti di lavoro, stante la possibile
presenza di terreni contaminati. Come previsto dalla normativa vigente it progetto definitivo ed
esccutivo saranno corredati da apposilo “Piano di sicurezza”.

Viene allegato it piano di sicurezza gia redatto per il Progetto Preliminare,

§ OSSERVAZIONI

{n via preliminare, si precisa che ISPRA, in coerenza con le proprie finalita istituzionall, si licita ad
un‘attivita di valutazione delle sole modalitad tecniche con le quali eventuali Imterventi in siti
contaminati debbano essere realizzati dai soggetti all'uopo autorizzati da partc degli Organi
competenti. A tal proposito, sulla base della documentazione esaminata, si osserva quanto segue,
Preliminarmente, come indicazioni di carattere gencrale, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-
proccdurali dell™area in questione, si ricorda di dover far riferimento a:
= tutto quanto gia espresso, in termini di pareri, osservazioni e prescrizioni, nei verbali detle
varie CdS$ tenutesi nell’ambito dei vari procedimenti tecnico-amministrativi gia avviati per
le 4 singole aree coinvolte dalle lavorazioni di adeguamento in questione;
= i} “Protocollo operative per la definizione dei piani di caratterizzazione dei siti da
presentarsi a cura dei soggetti obbligati, ol sensi del d. Igs. 152/06 e dell ‘accordy df
programma per il sito di interesse nazionale (sin} “"Nepoli arientale’™, per quanto riguarda
lc modalitad ¢ le specifiche tecniche di tutte (e ulteriori attivitd d’indagine ambientale che si
renderanno necessarie per [*esecuzione e il completamento dei favori.
Per quanto riguarda gli obiettivi e le modalitd esecutive del progetto, tenuto conta delle opere per lo
piu superficiali da realizzare sull'area, intervento attuato attraverso la rimozione degli strati
insaturi, contaminati o potenzialmente contaminati, e successive conferimento a discarica o ¢centro
autorizzate, rapprescntano una metodologia in linea di principio condivisibile, fermo restando ta
garanzia di raggiungimento di standard ambientali compatibili con la destinazione d’uso dell’area ¢
la verifica di assenza di rischi sia in fase esecutiva, per i lavoratori che verranno coinvolti nei lavort,
che residuali, come risultato dell’analisi di vischio sito specifica post-intervento eseguita in modalita
inversa cosl come previsto nel D.Lgs 152/2006 ¢ meglio specificato pill avanti nelle sezione
specifica sull” AdR.
Nell'ambito di tale scelta si sottolinea perd come criticitd, la necessita di dover prevedere che gii
scavi € gli smaltimenti strettamente connessi con la realizzazione delle infrastrutture non
interferiscano con le attivita previste ai fini della bonifica dell’area, in particolare, le attivita di

movimentazione di terreni non dovranno interferire con le successive operazione di bonifica/mise
dej terreni saturi e delle acque di falda.

In mcrito ail contenuti della relazione tecnica presentata, si sottolinea quaanto segue:
s sicondivide in linca di principio, la caratterizzazione in situ dei terreni da scavare, tuttavia si
richiede che il numero di campioni compositi da analizzare sia compatibile con il numero di
incrementt previsti dalta norma UNY 10802 per i volumni di materiale scavato ¢ comunque
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conforme a quanto espresso nel documento di riferimento tecni
SN di Napoli Orientali) precedentemente richiamato;

per quanto riguarda le verifiche post-scavo si ricorda il protocolio ISPRA “Protocollo
Operativo per il campionamento e ’analisi def siti contaminati-Fondo scavo e Pareti” e la

successiva proposta di integrazione del novembre 2006 disponibile sul sito web dell'ISPRA
all’indirizzo:

co {Protocollo Operativo per

hip://www isprambiente.gov.it/site/ files/temi/Proposta modifica protocollo_operativo rev(7
nov06.pdf; in caso di accertamento di non conformitd, fo scavo dovra essere ampliato,
possibile e compatibilmente con le esigenze di stabilita dei manufatti esistenti;
ai fini della definizione dei codici CER per i materiali scavati, si ricorda it parere della
Segreteria Tecnica del MATTIM: “Parere sull‘attribuzione del codice CER ai terrens e
[frazioni di essi derivanti dalle operazioni di bonifica™ del 30 luglio 2008 al quale si rimanda
per le attribuzioni in questione;
* il cronoprogramma degli interventi dovrd essere concordato con 1 Autoritd locale
competente in mode da consentire la programmazione delle attivita «i controllo e verifica ed
il prelievo dej campioni per le analisi in contraddittorio.
Analist di Rischio
St premette che, in mancanza dei file delle elaborazioni effertuate con Rome 2.1 in formato
editabile, non si & potuto verificare completamente i risultati dichiacati dal proponente. Si richiede

pertanto di fornire tale documentazione, imprescindibile per la valutazione dell* Analisi di Rischio
in oggetto. : ’

ove

Non si condivide nel caso in esame Ja non valutazione da parte del proponente del seguenti percorsi
di esposizione:

lisciviazione in falde della contaminazionc presentc nel terreni, giustificata sulla base della presenza
di interventi di contenimento idraulico deile acque sotterranee presenti nelle aree in oggetto. Per
ulteriori chiarimenti in merito a tale aspetto si rimanda afla nota tecnica allegata al presente

documento (rif NT /SUO 2011/233) inviata da ISPRA al MATTM con nota Prot. 121342 del
24/06/2011.

inalazione di vapori contaminati provenienti dallec acque di falda, in quanto le acque sotterranee
all’interno delle aree oggetto di studio risultano contaminate da composti potenzialmente volatili
verso i recettori in ambienti indoor e outdoor e pertanto, ai sensi della normativa vigente, oltre alla
garanzia del rispetto degli obiettivi di quatitd (CSC o, qualora definid, i limiti dei piani di tutela
delle acque e/o i valori di fondo) al punto di conformitd posto al limite del sito, deve essere al

contempo verificata I’assenza di rischi sanitari associati alla contaminazione delle acque presenti
all'interno dello stesso.

Si ricorda che, ai fini dell’esclusione decl percorso di “inalazione indoor di vapori™, deve essere
valutata fa presenza di edifici entro una distanza di 10 m dalla potenziale sorgente di
contaminazione nei terreni /o nelle acque di falda.

In riferimento alla classificazione granulometrica riportaia nella tabella 6-3 di pag. 69 e riferita dal
proponente alla classificazione USDA, non risulta chiara la derivazione della stessa a partire dai
dati granulometrici sperimentali determinati in basc alla classificazione AGL. In particolare non si
comprende come mai cambizno le percentuali sperimentali, che dovrebbero essere invarianti,
riferite a limo e argilla. Si ricorda inolire che la classificazione granulometrica della “litologia
prevalente” dovrebbe esscre effettuata non sulla base del valore medio delle classi individuate, ma
posizionando tutti i campioni sul diagramma triangolare (distinguendo suolo superficiale da suolo

profondo se necessario) e poi verificando in quale campo dello stesso ricadono la maggior parre dei
campioni.
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Si evidenzia che nelle aree interessate da terreni saturi contaminati da idrocarburi C>12 e non
oggetto di valutazione all'interno deli’ Analisi di Rischio in oggetto si evidenziano nei campioni pid
superficiali dei sondaggi S52 e SG 22 concentrazioni degli stessi superiori ai valori di “saturazione
residua” riportati per terreni sabbiosi (7700 mg/Kg) nel documento ISPRA “Appendice V -
Applicazione deil’ Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante”, Questa situazione si evidenzia
anche nel campione S53, incluso invece dal proponente nella sorgente di contaminazione relativa al
terreno profondo. Tali valori di concentrazioue potrebbero essere indizio della presenza di “fase
separata” in corrispondenza o in prossimita della falda. Si ritiene quindi necessario che il
proponcnte certifichi in tali aree, di concerto con gli enti di controllo, ’assenza di prodotto in fase
separata e, in caso di riscontro, ne effettui la rimozione. Nel caso in cui non fosse accerata la
presenza di prodotto in fase separata, si ritiene necessario in tutti i terreni saturi potenzialmente
contaminati da idrocarburi non oggetto di Analisi di Rischio, prelevare un idoneo numero di
campioni di terreno saturo. in base all’estensione dell’area, da sottoporre a test di cessione al fine i
verificare [*assenza di rilasci dagfi stessi verso la matrice acqua di falda.

Si ricorda che al fine di determinare i valori caratteristici dei parametri utilizzati aliinterno
dell” Analisi di Rischio a partire da dati sperimentali, il valore minima di misurazioni necessaric per
I"applicazione di criteri statistici {calcolo deli®UCL95 o del’LCLYS5) & pari a 10. Pertanto non si
condivide I'utilizzo della “media™ per i} parametro “frazione di carbonio organico” nell'insaturo.
Qualora j dati sperimentali di “sostanza organica™ afferenti all’area oggetto del presente studio
siano superiori a 10, il valore caratteristico del parametro *{razione di carbonio organico™
nell’insaturo dovra quindi essere determinato a partire dal LCL 95 di sostanza organfca misurato

utilizzando la formula di conversione gid adoperata dal proponente, altrimnenti andrd utilizzato 3l
valore minimo registrato.

Si richiede, al fine di verificarne V'estensione, di evidenziare tutte le sorgenti di contaminazione
individuate in SS, SP e falda su una planimetria quotata € in scala in quanto la figura 6-5 non risulta
molio leggibile. Inoltre si richicde di indicarc chiaramente tutti i sondaggi potenzialimente
contaminati che hanno contribuito a determinare le sorgenti stesse, oltre che ['indicazione delle
dimensioni sulla base dclla direzione prevalente det vento e/o della falda.

Si ricorda che, in corrispondenza di qualsiasi variazione del modello concettuale selezionato
{sorgenti. percorsi, bersaghi}, dovra essere presentata una revisione dell’analisi di rischio che tenga
conto del nuovo scenario. Pertanto la eventuale dismissione defla barriera idraulica comporterebbe
una modifica del modello concettuale adottato e la conseguente cventuale necessitd di
rielaborazione dell’ Analisi di Rischio per tenere conto della migrazione di contaminazione residua
presente netle acque sotterranee,

Pertanto, ai fini dell’approvazione del progette in esame, si ritiene opportuno rivedere 1! progetto
alla luce delle osservazioni sopra riportate e, in particolare, di una nuova elaborazione dell® Analisi
di Rischio.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilita 1cenica del progetto.

Roma, scttembre 2011

Elaborato da: Antonclla Vecchio .\l\,«.}fr\ $ ’j '
Roberto Muzzitelli -"?_-';J/w. : //d;,[:
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INVIATA VIA MAIL

- Alla
g Direzione Generale per la Tutela del
Territoro e delle Risorse Idriche
A m 2017 Ministero dell’ Ambiente e Tutela del

Territorio e del Mare
] ’/ 4,_,4 . Via Cristoforo Colombo, n.44
C@//{{/J / 00147 Roma

davbonitiche/pec.minambiente. it

Oggetto:  sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, trasmissione parere tecnico

Con riferimentc alla vostra richiesta formulata con nota prot. n. 4068/TRI/DI del 16/02/2012

(acquisita in ISPRA con prot. n, 7499 del 21/02/2012), si trasmette il parcre fecnico relativo al
© documento:

s “Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori, mediante colmata
e conseguenti opere di collegamento - Caratterizzazione ambientale per la realizzazione
dei collegamenti stradali e ferroviari del porto: Nota Integrativa alle prescrizioni {SPRA
PRQT, 33894-TRI-DEVI dell'08 novembre 2011, trasmesso dalla Autorita Portuale di
Napoli ed acquisito al MATTM al prot. n. 3423/TRVDI del 13/02/2012 ed in ISPRA a
prot. N, 19021 del 16/05/2012. (IS/SUO 2012/101)"

Si precisa che 'invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dalla circolare
inviala da codesto Ministero con protocolio GAB-2009-0013950/SG del 16 giugno 2009. & stato
esclusivamente in formato clettronico alle seguenti mail: dgvbonificheiipec.minambiente.it; TRI-
UDGuiminambiente.it;  grimaldirenato@éminambiente.it;  gasparrini.giuliana(@minambiente.it;
giangrasso. marco(@minambiente.it; dellolio.mario@minambiente.it; gentili.carlaziminambiente.it;
dimichele.deboragminambiente. it.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti

I§ Direttore Generale

Dott, S(%apor(a

—
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Parere tecnico relativo al documento

Autorita Portuale di Napoli

Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori, mediante colmata
e conseguenti opere di collegamento - Caratterizzazione ambientale per la realizzazione
dei collegamenti stradali e ferroviari del porto:

Nota integrativa alle prescrizioni ISPRA
08 Novembre 2011

* e *

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale

Giugno 2012
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Caratterizzazione ambientale per la realizzazione dei collegamenti

stradali e ferroviart del porto: Nota integrativa alle prescrizioni ISPRA

1 PREMESSA

1} presente parere tecnico richiesto dal MATTM con nota prot. n. 4068/TRY/DI del 16/02/2012,
acquisita in ISPRA al prot. n. 7499 del 21/02/2012, & relative al documento “Lavori di
adeguamenio della darsena di levante a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenii
opere di collegamento - Caratterizzazione ambientale per la realizzazione dei collegamenti stradali
e ferroviari del porto: Nota Integrativa alle prescrizioni ISPRA PROT. 33894-TR{-DI-VII dell’08
novembre 201 1", trasmesso dalla Autoritd Portuale di Napoli ed acquisito al MATTM al prot. n.
3423/TRUDI del 13/02/2012 ed in ISPRA a prot. N, 19021 del 16/05/2012.

Ii documento costituisce la nota di risposta alle prescrizioni del MATTM PROT. 33894-TRI-DI-VII
dell’08 novembre 2011 che facevano seguito e recepivano le osservazioni formulate nel parere
ISPRA ref. JS/SUO 2011/282 del settembre 2011 inviato al MATTM con nota prot. 11307 del
19/03/2012 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

2 OSSERVAZIONI
In via preliminare, si precisa che ISPRA, in coerenza con le proprie finalita istituzionali, si limita ad
un'attivita di valurazione delle sole modalitd tecniche con le quali eventuali interventi in siti

contaminati debbano essere realizzati dai soggetti all’'uopo autorizzati da parte degli Organi
competenti. A tal proposito, sulla base della documentazione pervenuta, si osserva quanto segue.

e Ne! documento si dichiara che 1’Analisi di Rischio in oggetto & stata implementata con
Liferimento esclusivamente alla fase di cantiere e riguarderebbe i lavoratori coinvolti negli
interventi in progetto. A tal proposito si ricorda che, in base a quanto indicato dal Manuale
ISPRA “Criteri Metodologici per I’Applicazione dell’ Analisi assoluta di rischio ai siti
contaminati”, la procedura di Analisi di Rischio prevista dal Manuale non & applicabile ai
casi di “valutazione dell’efficienza/efficacia di interventi di messa in sicurezza d’emergenza
e/o di interventi che implicano esposizione a breve termine’ come nel caso in esame relativo
a lavor di realizzazione di infrastrutture viarie. Pertanto si evidenzia che allo stato attuale
non esiste neppure una verifica dei rischi associati alle concentrazioni residue superiori alle
CSC lasciate in posto a valle degli interventi ed effettuata in conformitd alla normativa
vigente. D’altra parte tale osservazione era gia stata evidenziata nel precedente parere
ISPRA (IS/SUO 2011/282) dove si richiedeva che : "...lu garanzia di raggiungimento di
standard ambientali compatibili con la destinazione d'uso dell’area e la verifica di assenza
di rischi sia in fase esecutiva, per i lqvoratori che verranno coinvolti nei lavori, che
residuali, come risultato dell’analisi di rischio sito specifica post-intervento eseguila in
modalite inversa cosi come previsto nel D.Lgs 152/2006...".

« Sirichiede quindi di specificare quali sono gli obiettivi di bonifica per i terreni profondi con
superamenti delle CSC per la destinazione d’uso dell’area e non rapgiunti delle operazioni
di scavo. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente, essi dovrebbero derivare
dall’applicazione di un’amalisi di rischio sito-specifica nello scenario post-interveato
valutando un’esposizione a lungo termine dei recettori in conformita agli standard ASTM di
riferimento riportati nell’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i. € nel
Manuale ISPRA “Criteri Metodologici per ' Applicazione dell’ Analisi assoluta di rischio ai
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siti contaminati”. A tal fine si ribadiscono le osservazioni gia formulate nel precedente
parere ISPRA (JS/SUO 2011/282) nella sezione relativa all” Analisi di Rischio.

; ﬁSi vicorda altresi che 11 D.Lgs. 152/06 alla Parte Quarta, Titolo V, art. 240 — Definizioni,
” definisce “sito non contaminaro: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle mairice
ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
oppure, se superiore, risulli comunque inferiore ui valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica™;
pertanto qualora |’Azienda intenda prevedere il raggiungimento delle CSC per la
destinazione d'uso vigente imtervenendo anche nei terreni profondi oltre le profondita
progettuali di scavo, senza predisporre un’analisi di rischio sito-specifica, la soluzione

progettuale proposta potrebbe far rientrare 'area in oggetto nella citata definizione di sito
non contaminato.

« Per quanto riguarda la richiesta: "... secondo quanto previsto nel parere MATTM del
30/07/2008, si chiede per i terreni che risulteranrio non contaminaii (conformi alle CSC per
suoli ad uso industriale e conformi alle concentrazioni sull ‘eluato come inerti) la possibilita
di riwtilizzo per [ rinterri previsti a progetio (realizzazione di rilevati stradali e ferroviari
indicati nelle planimetrie e sezioni gia consegnate con la relazione tecnica)....”, si precisa
che:

o il parere della Segreteria Tecnica del MATTM: “Parere sull ‘attribuzione del codice
CER ai terreni e fraziont di essi derivanti dalle operazioni di bonifica™ del 30 luglio
2008 era stato richiamato ai soli fini della definizione dei codici CER per i materiali
scavali,

o all’internc di tale parerte si fa esplicitamente riferimento alla gestione esterna al sito
dei terreni scavati, al quale si rimanda per riutilizzo all’esterno del sito, mentre nulla
viene esplicitato per quanto riguarda la gestione all’interno del sito,

o nello specifico, ai fini del riutilizzo in sito, i materiali scavati dovranno essere
conformi alle CSC previste per la specifica destinazione d’uso dell’area e con test di
cessione sul tal quale, ai sensi della norma UNI 10802, che dimostri la conformita

dell’eluato con le CSC relative alle acque dj falda (Tabella 2 allegato V parte IV
titolo V D.lgs 152/2006).

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilita tecnica del progetto.

Roma, giugno 2012

Elaborato da: Antonella Vecchio
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Bonifiche\

Da: Per conto di: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it <posta-certificata@legaimail.it>

Inviato: martedi 12 giugno 2012 13:52

A dgtri@pec.minambiente.it; dqvbonifiche @ pec.minambiente.it

Cc: ' gasparrini.giuliana@minambiente.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SIN NAPOL ORIENTALE - TRASMISSIONE PARERE TECNICO
DOCUMENTQ LAVORI ADEGUAMENTO DARSENA LEVANTE A TERMINAL
CONTENITOR! COLMATA CONSEGUENTI OPERE COLLEGAMENTO
CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE REAUIZZAZIONE COLLEGAMENTI STRADALI
FERROVIARI POR

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (429 KB)

Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

It giorno 12/06/2012 alle ore 13:51:52 (+0200) il messaggio "SIN NAPOL! ORIENTALE -
TRASMISSIONE PARERE TECNICO DOCUMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DARSENA
LEVANTE A TERMINAL CONTENITORI COLMATA CONSEGUENT] OPERE COLLEGAMENTO
CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE COLLEGAMENT! STRADAL/
FERROVIAR!I PORTQ IS/SUO 2012/101 [mds] 120530/iride] [prot]2012/22695[/prot]" & stato
inviato da "profocollo.ispra@ispra.legaimail if’ indirizzato a:

gasparrini.giuliana@minambiente.it

datri@pec.minambiente.it

davboenifiche@pec.minambiente.it

It messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 497149940.303353193.1339501912187liaspecO2@leqalmail. it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2012-06-12 at 13:51:562 (+0200) the message "SIN NAPOL! ORIENTALE - TRASMISSIONE PARERE TECNICO
DOCUMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DARSENA LEVANTE A TERMINAL CONTENITOR! COLMATA
CONSEGUENT! OPERE COLLEGAMENTO CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTI STRADALI FERROVIARI PORTO IS/SUO 2012/101 firide]120530/iride] [prot]2012/22695[/prot]
was sent by "“protocollo.ispra@ispra.leqalmail.it' and addressed to:

qasparrini.qiuliana@minambiente.it

datri@pec.minambiente.it

davbonifiche@pec.minambijente. it

The original message is attached with the name postacert.eml or SIN NAPOLI ORIENTALE - TRASMISSIONE
PARERE TECNICO DOCUNMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DARSENA LEVANTE A TERMINAL CONTENITORI
COLMATA CONSEGUENTI OPERE COLLEGAMENTO CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTI STRADALI FERROVIARI PORTO IS/SUO 2012/101 [iride]120530[/iride]

prot]2012/22695f/prot].

Message ID: 497149940.303353193.13395019812187laspecO2@logalmail.it

The daticert,xml attachment contains service information on the fransmission
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Racomandata A/R

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Direzione Generale Tutela Territorio e
ARPA Campania Risorse Idriche
Prot TR 08535587501 Via C. Colomba, 44
USCITA : 00147 ROMA
33/05/2012 ,
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OGGETTO: trasmissione pareri istruttori.

Facendo seguito alle richieste di codesto Ministero, in allegato alla presente si trasmette la nota
prot. n. 1134 del 23/05/12 della U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche di trasmissione dei pareri istruttori
richiesti.

Distinti saluti.

[ Direttore Tecnico
Do/ ssa Marinella Vito IL DIRETTORE GENE E

- Avv, Antonip Episcop6 —
Py
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Lol VXU Direzione Tecnica

R

VERBALE DI TAVOLO TECNICO PER ESPRESSIONE DI PARERE

n. 5 Registro ex Determinazione D.G. 84/11

In data 23/02/2012 & stata acquisita, al protocollo ARPAC n. 8479/2012, la nota del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare prot. 4068/TRI/DI/VII del 16/02/2012 nells

quale si richiedeva parere istruttorio in merito al “Progetto Collegamenti Stradali e Ferroviars, —

Caratterizzazione Ambientale: Trasmissione nota integrativa in seguito alle osservazioni di

cui alla nota prot. n. 33894/TRI/DI del 08/11/2011, acquisita al MATTM al prot. n.

3423/TRUDI del 13/02/2012”. Esaminata la documentazione in oggetto sono state formulate le

seguenti osservazioni:

1.

in merito alla caratterizzazione in situ dei materiali da scavare nel rispetto del Protocollo
Operativo di Napoli Orientale, cosi come prescritto dal MATTM, indicare nel dettaglio
le modalita esecutive per lo svolgimento delle attivitd di campionamento; .
pelle arce interessate da opere di viabilitd la cui rimozione non comporta esclusivameme
la movimentazione del manto stradate (opere ferroviarie, fascio tubiero, piloni),-¢
necessario preliminarmente effettuare la bonifica dei terreni risultati contaminati dalle
indagini di caratterizzazione, in ragion del fatto che le stesse opere potrebbero interferire
con le successive attivitk di bonifica delle aree in cui ricadono. Per tutte e altre opere, si
ribadisce la necessita di verifica di conformita del fondo scave e pareti. In caso di non
conformita lo scavo dovra essere ampliato, compatibilmente con ’esigenza si stabilita
dei manufaiti esistenti;

considerato che le operazioni di scavo interesseranno sia terreni insaturi che saturi, ¢
necessario predisporre tutte le misure idonee per il prelievo, I’eventuale stoccaggio e il
trasporto di tali materiali in condizioni di sicurezza, al fine di evitare anche la
dispersione di liquidi potenzialmente inquinati;

in meriiv alla richiesta di riutilizzo dei terreni di scavo che risulteranno non contaminati
per i rinterri previsti a progetto, il parere della Segreteria Tecnica del MATTM “Parére
sull'attribuzione del codice CER ai terreni e frazioni di essi derivanti dalle operazioni di
bonifica” del 30 luglio 2008 prevede che le condizioni di riutilizzo in situ del terreno
scavato, devono essere definite nel progetio di bonifica che ai sensi dell'art. 242 comma
7 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, 1 nulla osta, 1
concerti, i pareri e gli assensi previsti dalla normativa vigente compresi, in particolare,
quelli relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno delle aree oggetto
dell'intervento;

Considerato che il progetto per le sue caratteristiche rientra nella tipologia individuata
nel protocollo “Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilitd connesse
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8 Direzione Tecnicu

al servizio pubblico di mobilita, di opere di urbanizzazione primaria, nonché deli relativi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell'ambito
del Sito Nazionale Venezia-Porto Marghera”, e tenendo presente quanto previsto
dall'art- 5 comma 8 dell'Accordo di Programma di Napoli Orientale, il soggetto, ai fini
del riutilizzo dell'area, & tenuto a presentare la stima del rischio sanitario ed ambientdle
associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione al progetto
dell'opera che si intende realizzare, al fine di adottare tutte le misure necessarie per la
protezione dei lavoratori, dei fruitori dell'area e dell'ambiente circostante, in attesa che
sia completata la bonifica dell'area;

relativamente all'approccio utilizzato per la formulazione dell'analist di rischio,
“eseguila solamente con fini cawelativi per una tutela dei lavoratori durante lu fuse di
canticre™, cosi come specificato nei “Criteri metodologici per I'applicazione dell'analisi
assoluta di rischio ai siti contaminati”’APAT, marzo 2008, l'analisi di rischio assoluta &
rivolta alla valutazione dei rischi cronici o a lungo termine associati alla contaminazione
presente nelle matrici ambientali (suolo superficiale, suolo profondo, acque sotterranee)
dovuta a una o pil: sorgenti identificabili e delimitabili e non alla valutazione dei rischi
derivanti da esposizione acuta o da esposizione professionale nei luoghi di lavoro, per i
quali si rimanda alle specifiche normative. Pertanto tale procedura non & applicabile per
la valutazione dell'efficienza/efficacia di interventi di messa in sicurezza d'emergenza

efo di interventi che implicano esposizione a breve termine e per la valutazione della
sicurezza nei cantieri di lavoro.

Napoli, 18/04/2012

Ing. Valentin imartino Calabrese
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. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

N E DEL MARE

ARFA Campania Avv. Maurizia Pernice

K. Oitezione Gensrale
"™} Pret. W. D044166/2012

Via C. Colombo, 44
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLATUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0024148 - 02/10/2012

W

OGGETTO: richieste di parere istruttorio SIN Napoli Osientale ¢ Litorale Domitio Flegreo ed Agro
Aversanc.

In riferimento all’oggetto ed alle Vs. note prot. n. 1998 1/TRI/VIL d
27/03/12, in allegato alla presente si trasmetie il parere pre
Bonifiche di quest” Agenzia.

el 6/07/12 e prot. a, §848 del
disposte dalla U.0.C. Siu Contaminati €

1) Direttore ¥Fecnico

Dgff.ssa Mariogila Vito 1L DIRETTORE GENERALE

- Avy. Antoaio Episcopo -

All.: c.s.
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FAVTNNPN  Direzione Tecmca .
VERBALE DI TAVOLO TECNICO PER ESPRESSIONE DI PARERE
n. 3/Integrazioni Registro ex Determinazione D.G. 84/11

In data 10/08/2012 & stata acquisita, al protocollo ARPAC n. 35560/2012, la notz integrativain <
relazione alle prescrizioni [SPRA ed ARPAC in merito al “Progetto Collegamenti Stradali

Ferroviari — Caratterizzazione Ambientale: Trasmissione nota wgratwa in relazione alle

prescrizioni ISPRA ed ARPAC di cui zlla nota MATTM  prot. 9981§I‘RI'_/DI del 06/07/20127.

Esaminata la docurientazione in oggetto sono state formulate le seguum/obscrvaaom. -

. 11 “Pilanc di smurega’, elaborato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, dovra

tenere in considerazione tutti 1 potenziali rischi derivanti dalto stato di contaminazione delle matrici
ambientali, per 1z cui stima non pud e non deve essere applicata l'analisi di rischio assoluta;

. in seguito all'effettuazione dellintervento, at fini dell'utilizzo del sito, sard necessario

valutare qualitativamente ¢ quantitativamente la contaminazione residua, stimare il rischiv associato

a tutte le possibili vie di esposizione attive ¢ verificare il non superamento dei limiti normativi di

esposizione professionale TLV_TWA, secondo quanto previsto dall'Accordo di Propramma -di
Napoli Orientale ;

. ai fini delleventuale successiva bonifica dovra essere effettuata un'analisi di rischio assoluta

applicata allo scenario post intervento, da cul si evincano gli obiettivi di bonifica o le idonee misure

di sicurezza efo piani di monitorapgio nel caso in cul tali obiettivi non siano raggiungibili attraverso
Mnpiego delle migliori tecnologle disponibili;

- indicare nel dettaglio le misure di sicurezza da adottare al fini della corrvetta pestione del H_

errenc sataro scavato;

Napoli, 24/09/2012 M
Dot Grapiica 7/

Ing. Valentina Sammartino Calabrese
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Parere tecnico relativo al documento

Fintecna Immobiliare s.r.l.
Area ex ICMI - Napoli
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Fintecna Immobiliare s.r.].— Area ex ICMI - Napoli

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale
Variante al Progetto Definitivo — Rev, 2

1  PREMESSA

Il presente parere tecnico, richiesto dal MATTM con nota prot. n. 17586/TRI/VII del 14/06/2012,
protocollata in ISPRA al n. 24282 del 25/06/2012, & relativo al documento “Variante al Progetto
Definitivo — Rev, 2", redatto da I.S.A.F. — Ingegneria e Servizi Ambientali Ferro S.r.l. su incarico di

Fintecna Immobiliare s.r.l., trasmesso il 09.05.2012 ed acquisito in ISPRA. al prot. n. 19006 del
16.05.2012, '

2  ITERISTRUTTORIO

CdS dec 05.08.2009 — il MATTM approva la Variante al progetto preliminare e progetto definitivo

~ revisione integrale ex art. 10 DM 471/99, a condizione che vengano ottemperate prescrizioni, tra
cui le seguenti:

* con particolare riferimento alle attivita di demolizione dei manufatti e di scavo/moviemnto
terra, si chiede di eseguire il monitoraggio della presenza di polveri in atmosfera, secondo
modalita da concordare con I'ARPAC nonché di caratterizzare le aree impronta previa
rimozione delle fondazioni, utilizzando gli stessi criteri adottati nella esecuzione del Piano

di Caratterizzazione dell’area in esame approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria,
con la supervisione di ARPAC;

e il riutilizzo dei materiali rinvenienti dalle demolizioni, previa frantumazione e vagliatura,
noncheé il materiale di demolizione (13.000 mc) stoccato nell'area prevista per lo stoccaggio
e la frantumazione, oltre ad essere conformi ai valori tabellari in funzione della
destinazione d'uso e sottoposti al test di cessione di cui al DM 05.02.98, dovranno essere
conformi all’allegato Cl1 della Circolare del MATTM n. 5205 del 15.07.2005 cosi come

previsto dal progetfo in esame, concordando le modalita di verifica con ['autorita di
controllo.

05.10.2009 — Fintecna sottoscrive con il MATTM un atto di transazione ai sensi dell’”Accordo di

Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese
nel SIN di Napoli Orientale”.

3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA

La precedente versione del progetto di bonifica prevedeva la rimozione di circa 8000 m® di terreno,
supponendo che quest’ultimo rilasciasse nella falda sottostante composti clorurati. Rispetto
all’originario progetto & intervenuta una parziale variazione della destinazione d’uso dell’area
riguardante, in particolare, la parte meridionale ed orientale dell’area in esame, che & passata da
“commerciale” ad “Area Vede”, con destinazione d’uso a parco urbano.

Rispetto ai volumi di scavo sopra indicati, la variante di progetto prevede in parte una riduzione det
volumi, in conseguenza dell’esito dell’AdR condotta, e in parte un aumento degli stessi come
conseguenza della nuova destinazione d’uso di parte dell’area che, a sua volta, comporta
’attribuzione dello stato di contaminazione della stessa e, quindi, la necessita di intervenire con
ulteriori operazioni di scavo per la bonifica. Complessivamente, quindi, la volumetria complessiva
dei terreni scavati rimarra sostanzialmente uguale. Viene riferito, inoltre che, diversamente da
quanto indicato nel progetto definitivo approvato, poiché I’area sara destinata alla costruzione di
edifici e piazzali industriali che necessitano di terreni di sottofondo con elevata capacita portante, il
reinterro degli scavi non verra effettuato nell’ultimo metro superiore con terreni provenienti da
scavi in area verde, ma anche con materiale proveniente da demolizione di frantumati o materiale
misto.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 1di6
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Fintecna Immobiliare s.r.l.~ Area ex ICMI - Napoli

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale
Variante al Progetto Definitivo — Rev, 2

In considerazione della limitata soggiacenza locale delle acque di falda (~ 1 mdap.c., dato desunto
dai verbali delle precedenti CdS), I’esecuzione degli scavi, la cui profondita varia da 0,5 m 2 2,5 m
da p.c, sara accompagnata da un abbassamento della superficie piezometrica mediante
emungimento. In tale ambito, poiché le indagini di caratterizzazione hanno rilevato per 'acqua di
falda superamenti per metalli (As, Fe, Mn) e composti clorurati (cloroformio, 1,1-dicloroetilene,
tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene), viene previsto I’allestimento di un impianto di
trattamento delle acque emunte ai fini del loro scarico in pubblica fognatura e/o nelle acque
superficiali.

Tale impianto di trattamento, di tipo mobile, verra spostato nei diversi punti dell’area che verranno
so}ttoposte allo scavo. La portata massima di trattamento dell’impianto che verra installato sara di 10
m”/ora, con una portata media complessiva del refluo da trattare di 150 m>/giorno. A monte
dell’impianto verra posto un serbatoio di accumulo ed equalizzazione, di volume di circa 300 m®,
dal quale, mediante due pompe ad immersione, le acque verranno inviate all’impianto di
trattamento. Quest’ultimo, in particolare, sara dotato di un comparto di filtrazione a carboni attivi
per la rimozione dei composti clorurati e di uno a resine selettive per la rimozione dell’As.

La descrizione del layout di emungimento, trattamento e scarico delle acque di falda viene
rimandata alla fase di richiesta di autorizzazione dello scarico delle acque di falda trattate in
pubblica fognatura e/o nelle acque superficiali.

Non vengono forniti ulteriori elementi descrittivi in merito alle operazioni di bonifica in progetto.

4 OSSERVAZIONI

In via preliminare si precisa che ISPRA, in coerenza con le proprie finalita istituzionali, si limita ad
un’attivita di valutazione delle sole modalita tecniche con le quali eventuali interventi in siti
contaminati debbano essere realizzati dai soggetti all’uopo autorizzati da parte degli Organi
competenti.

Osservazioni alla Variante al Progetto Definitivo di Bonifica

Preliminarmente si osserva che I’illustrazione e la descrizione del complesso degli interventi di
bonifica e messa in sicurezza previsti dalla variante del progetto di bonifica non possono
considerarsi esaustive, risultando in molti punti troppo generiche e, quindi, lacunose. In tal modo,
quanto contenuto nel documento esaminato non consente di ottenere un quadro complessivo chiaro,
completo e preciso dell’insieme degli interventi previsti. Per tale motivo, per molti degli aspetti
presi in considerazione, & risultato difficile, se non impossibile, formulare osservazioni a riguardo,
mancando o essendo insufficienti gli elementi di giudizio utili o indispensabili a tal fine.

In base alla documentazione esaminata si osserva, comunque, quanto segue.

¢ In merito a quanto dichiarato a pag. 2 del documento esaminato relativamente al fatto che
’Azienda “... intende autorizzata la vagliatura sia dei terreni che dei materiali da
demolizione (nuovi e pregressi), per qualsiasi esigenza del proponente, anche nei casi in cui
gli esiti del test di cessione sui materiali da demolizione indichino la non conformita ai
limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbario 1998, ... al fine di separare la frazione
conforme da quella non conforme”, si ribadisce quanto gid prescritto in sede di CdS
decisoria del 05.08.2009, ossia (prescrizione n. 5 pag. 26 del verbale della CdS): “Il
riutilizzo dei materiali rinvenienti dalle demolizioni, previa frantumazione e vagliatura,
nonché il materiale di demolizione (13.000 mc) stoccato nell’area prevista per lo stoccaggio
e la frantumazione, oltre ad essere conformi ai valori tabellari in funzione della
destinazione d'uso e sottoposti al test di cessione di cui al DM 05.02.98, dovranno essere
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Fintecna Immobiliare s.r.l— Area ex ICMI - Napoli

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale
Variante al Progetto Definitivo — Rev, 2

conformi all’allegato C1 della Circolare del MATTM n. 5205 del 15.07.2005 cosi come

previsto dal progetto in esame, concordando le modalite di verifica con !’autorita di
controllo.”.

* Inriferimento al punto precedente, quanto prescritto dal MATTM in sede di CdS decisoria
del 05.08.2009, si applica in riferimento alla volonta dell’ Azienda di voler effettuare rinterri

anche nel primo metro superiore con materiali di demolizione frantumati o materiale misto
(cfr. par. 2.0, pag. 4-5).

¢ Specificare il valore della soggiancenza locale e riferire 'entitd dell’abbassamento della
piezometrica che si vuole produrre in funzione della profondita prevista degli scavi.

* Nel par. 3.0 (pag. 7) si dichiara che “... il layout di emungimento, trattamento e scarico ...
sara definito in sede di autorizzazione allo scarico ...”. Si ritiene, invece, che la conoscenza
della configurazione e del funzionamento di tale impianto sia elemento imprescindibile per
la valutazione dell’efficacia del sistema di MISE e bonifica che si intende adottare.

¢ In riferimento al punto precedente, quindi, si chiede di definire in dettaglio il piano di
emungimento, trattamento e scarico delle acque di falda, corredandolo anche di specifiche
planimetrie alla scala di dettaglio. Si chiede, in particolare, di definire il/i pozzo/i che
verranno utilizzati per ’emungimento, le portate di estrazione previste per ciascun pozzo, il
volume d’acqua totale che si pensa di trattare, la durata delle attivita di emungimento, la
variazione della piezometrica locale, il/i punto/i di scarico previsti delle acque trattate, i
punti di prelievo e monitoraggio delle acque in entrata e in uscita dal sistema di trattamento,
il layout che verra utilizzato in questo specifico caso per il sistema di trattamento (e non il
generico “Manuale operativo™ dell’ Azienda che provvedera al suo allestimento!). Inoltre,
nel caso di pil pozzi di emungimento in funzione, nel caso in cui questi siano attivi
contemporaneamente, si chiede di valutare 1’abbassamento complessivo indotto in
considerazione dell’interferenza tra pozzi.

¢ Sirileva contraddizione tra quanto dichiarato alle pagg. 2 e 4 circa la non contaminazione
delle acque di falda, ad eccezione di non meglio definiti “parametri tipici degli acquiferi
vuleanici” e quanto invece riferito a pag. 6 dello stesso documento, in cui si afferma che ...
come emerge dagli esiti delle indagini di caratterizzazione, le acque di falda superficiale
nell’Area mostrano eccedenze ai limiti di riferimento (D.M. 471/99) per metalli /As, Fe e
Mn) e composti clorurati (cloroformio, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene,
1,2-dicloroetilene);...”.

e Si rileva contraddizione tra quanto dichiarato nei par. 1.0 e 2.0 (pagg. 2 e 4) circa la
completa conformita dei terreni alle CSC dell’ All. 5, Tab. 1, Col. A del D.Lgs. 152/06 ¢
quanto riferito nel par. 4.0 (pag. 8) relativamente alle eccedenze riscontrate per i terreni in
“Area Verde” in riferimento a As, Be, Pb, Cu, Sn e Zn.

« Siritiene che gli esiti della campagna di monitoraggio delle acque di falda di Marzo 2012
debbano considerarsi complementari e non sostituivi di quelli relativi alle indagini di
caratterizzazione (cfr. par. 3.0, pag. 6).

¢ TIllustrare su specifica planimetria di dettaglio le diverse componenti dell’impianto di
trattamento della acque di falda e quelle ad esso connesse (es, serbatoi di accumulo,
equalizzazione, tubature di collegamento, punti di scarico, ecc.).

* In riferimento al punto precedente, si chiede di specificare se le vasche di accumulo ed
equalizzazione che si intendono installare saranno interrate o fuori terra.

e Definire, dettagliandolo, un piano di monitoraggio per le acque in ingresso e in uscita dal
sistema di trattamento delle acque di falda, ai fini della verifica dello stato qualitativo delle
acque in uscita e della valutazione dell’efficacia del sistema di trattamento.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 3di6

IS/SUOC 2012/157
P
W e




Fintecna Immobiliare s.r.].— Area ex ICMI - Napoli

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale

Variante al Progettc Definitivo — Rev. 2

¢ Riferire quale sard la destinazione finale del terreno derivante dagli scavi previsti,

specificando se e come verra trattato. A riguardo, si ricorda che il terreno derivante dagli

scavi, se contaminato, ¢ da considerarsi rifiuto e come tale deve essere gestito nel rispetto
della normativa vigente.

In riferimento agli scavi che si intendono realizzare, si ricorda che & necessario definire ed
attuare il collaudo delle pareti e del fondo degli scavi secondo la normativa vigente.
Si ribadiscono le prescrizioni n. 2 e 3 della CdS decisoria del 05.08.2009, ossia:

o nella gestione dei rifiuti solidi/liquidi che si origineranno dallo svuotamento delle
vasche/demolizioni e scavi, dovranno essere attuate le prescrizioni tecniche
applicabili al caso in esame in merito a:

a) tipologia dei contenitori da utilizzare;
b) volumi e bacini di contenimento;

¢} divieto di miscelazione;

d) coperture antierosione;

e} compatibilitd meccanica dei basamenti;

o sirichiede il rispetto dei parametri novmativi relativi ai massimi quantitativi previsti
per il deposito temporaneo e ai tempi di massima detenzione.

Osservazioni all’ Analisi di Rischio

Preliminarmente si osserva che il documento di Analisi di Rischio non & valutabile in quanto
carente delle informazioni minime necessarie per la verifica dei risultati ottenuti. In particolare
mancano la maggior parte dei dati in input al software RBCA Toolkit 2.52 (proprieta
chimico/fisiche dei terreni e delle acque di falda, valori rappresentativi dei parametri meteo
climatici, proprieta chimico/fisiche e tossicologiche delle sostanze, parametri di esposizione).
Pertanto [’affermazione dell’Azienda a pag. 4 del paragrafo 2.0, secondo cui I’Analisi di Rischio
dimostrerebbe 1’assenza di rischi per i fruitori dell’area non pud essere suffragata.

In base alla documentazione esaminata si osserva, comunque, quanto segue.

Si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dall’Azienda a pag. Al, la CdS
decisoria del 05/08/2009 non ha approvato il documento di Analisi di Rischio allegato al
documento “Variante al Progetto Preliminare e Progetto Definitivo — Revisione Integrale ex.
Art. 10 D.M. 471/997, bensl ha richiesto di trasmettere un elaborato integrativo della stessa
che recepisse le osservazioni/prescrizioni date dal MATTM.

In riferimento ai percorsi di esposizione si richiede di dettagliare il Modello Concettuale
utilizzato per I’Analisi di Rischio in oggetto, motivando adeguatamente
I’inclusione/esclusione dei percorsi. Si ricorda in ogni caso che, relativamente ai percorsi
attivabili dalla sorgente in falda, qualora le acqué siano prelevate all’interno del sito (es.
scopo ricreativo) e non sia garantito il rispetto delle CSC anche entro il confine di proprieta,
sussistono di fatto potenziali rischi associati ai recettori presenti sull’area.

Si richiede di riportare in una tabella riepilogativa tutti i dati in input utilizzati per
I’elaborazione dell’analisi di rischio, indicando: '
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o 1 valori rappresentativi dei parametri specifici del sito (caratteristiche terreni saturi e
insaturi, parametri metoclimatici, geometria degli edifici) e la loro derivazione
(valore di default, dato di letteratura, misura sito-specifica);

o 1 valori caratteristici dei parametri di esposizione per i recettori selezionati e la loro
derivazione;

o i valori delle proprietd chimico-fisiche e tossicologiche per le sostanze indice
selezionale e la loro derivazione.

e Riguardo alle sorgenti di contaminazione individuate per il terreno e per le acque
sotterranee, sirichiede di chiarire quanto segue: '

© quale sia il limite delle sorgenti individuate e i punti di campionamento utilizzati per
la loro definizione (mediante poligoni di Thiessen);

o quali sono le concentrazioni rappresentative adottate ed in base a quali criteri sono
stati scelti 1 valori significativi (valore massimo, concentrazioni residue, UCL 95);

o quale sia I’ubicazione del punto di conformita per le acque sotterranee per ciascuna
sorgente identificata. '

* Si ricorda che la determinazione dei parametri sito-specifici per I’analisi di rischio deve
essere conforme a quanto indicato nel “Documento di riferimento per la determinazione e la
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai
sensi del DLgs 152/06%, scaricabile dal sito web dell’ISPRA,
(http://www.apat.gov.it/site/_files/Documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf)
includendo in particolare:

¢ l’esecuzione, qualora non gid disponibili, di un congruo numero di determinazioni
granulometriche (almeno su tre campioni afferenti alla litologia prevalente) rispettivamente
sia per la zona insatura, sia per la zona satura;

e la valutazione del parametro “frazione di carbonio organico” a partire da prove di
laboratorio effettuate su almeno n°® 3 campioni prelevati nell’insaturo in corrispondenza
della sorgente di contaminazione;

o la valutazione del parametro “coefficiente di partizione solido/liquido (Kd)” relativamente ai
campioni contaminati da metalli secondo la metodica ISPRA/ISS “Metodoc per la
determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido ai fini
dell'utilizzo nei software per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale sito
specifica ai siti contaminati™;

s la valutazione dei parametri idrogeologici dell’acquifero: conducibilita idraulica desunta da
prove di campo e gradiente idraulico in base ai rilievi piezometrici significativi per il sito in
esame.

« Si ricorda che occorre presentare tutta la documentazione tecnica (risultati delle prove e
certificati analitici) relativa alla determinazione su base sito-specifica dei parametri
necessari all’implementazione dell’Analisi di Rischio.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilita tecnica del progetto.

Roma, 31 luglio 2012

‘Elaborato da: Dott.ssa Irene Rischia
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Direzione Generale per la Qualifé-dellla. Vita
Ministero dell” Ambients e Tutela del Teritoria €

TWPET B

{9 AR, 2010

: del Mare
: : ' . Via Cristoforo Colomba, n.44
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p.C. Ing. Emifio Tassoni

Oggetto:  sito di inferesse nazionale di Napoli orientale, trasmissione pareri tecnici

di

Con riferimento alla vostra richiesta di pareri tecnici effettuata per Te vie brevi, si comunica che i
© . pareri relativi ai documenti sotto elencati, sono stati trasmessi in formato elettronico ai seguenti indirizzi

posta elettronica: minamb.tai@mclink it; Iupo.marco@minambiente.it;

tassoni.emilio@minambiente.it, mendola.marco@minambiente.it ; gentili.carla@minambiente.it.

._.1.

J
't\)

~— 3.

ISPRA

Isthwuto Superors per s Protezioon w b Ricarca Ambientale
Via Viallano Brancat, 46 - 00144 Roma

Petronas Lubrificants Ttaly. Stabilimento di Napoli. Taterventi di messa in sicurezze di
emergenza a seguito di sversamento di olio paraffinico™, redatto' da Tauw su incarico di
Petronas Lubrificants Italy, e trasmesso al MATTM (IS/SUQ 19/2010);

Vigliena Nuova srl. Report delle attivitd, Plano della caratterizzazione ai sensi  del
D 1gs.152/06” del sito in Via Vigliena n.35 a San Giovanni a Teduccio (Na), inviato con
nota t. 610/08/GC/AC del 1/08/08. (IS/SUO 20/2010)

Sito Ex Fumagalli 8.p.A. ora Fagioli S.p.A. Analisi di Rischio, trasmesso da Fagioli S.p.A.
con nota del 07/08/2010 (IS/SUO 24/2010).

“Rapporto periodico sul funzionamento del sistema di messa in sicurezza &’emergenza dello
Stabilimento Whirpool di Napoli”® Report trimestrali relativi a Giugno 2008, Ottobre 2008
Gennaio 2009 e Maggio 2009”, redatti da Saga Consulting su incarico di Whirlpool Europe
s.r.L, trasmessi con note del 10.09.08, 26.10.08, 30.04.09 ¢ 20.07.09. (IS/SUO 30/2010)

. Progetto di bonifica del suolo e misure di messa in sicurezza permanente della falda”

relativo al P.V. 7247, redatto da Tralice Costruzioni S.r.1. per conto di Kuwait Petroleum
Ttalia S.p.A., acquisito al MATTM con prot. N. 17979/QdV/DI del 1 Agosto 2008. (I8/SUO
64/2010) .

. Magnaghi Aeronautica S.p.A. (IS/SUO 70/2010)

a “Installazione e messa in esercizio degh impianti previsti per completare le atfivita di
MISE nelle aree “Reparto a controllo numerico e Galvanica”, redatto da Bonifiche
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S.p.A. su incarico di Magnaghi Aeronautica S.p.A., e acquisito al protocollo del
Mimstero del’Ambiente e della Tutela del Terrtorio e del Mare con n.
04406/QdV/DI del 21/02/08. ‘

.ﬁ..,_—fbi/“RsIazione di sintesi del piano di caratterizzazione”, redatto da Bonifiche S.p_A. su
“incarico di Magnaghi Aeronautica S.p.A., e acquisito al protocollo del Ministero

dell’ Ambiente e della Tutela del Tetritorio e del Mare con n. 06323/QdV/DI del
23/03/09. ’

¢. “Rapporti periodici bimestrah secondo semestre 2008™ & “Rapporto periodico primo
bimestre 2009, redatto da Bonifiche S.p.A. su incarico di Magnaghi Aeronautica
S.p.A, e acquisito al protocolio del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con n, 08143/QdV/DI del 16/04/09.

— d. “Rapporto periodico secondo bimestre 2009”, redatto da Bonifiche S.p.A. suincarico

di Magnaghi Aeronautica S.p.A, e acquisito al protocollo del Ministero

" del Ambiente e della Tutela del Temritorio e del Mare con n. 13696/QdV/DI del
01/07/09.

Si precisa che I’invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dafla circolare inviata
, da codesto Ministero con protocollo GAB-2009-0013950/SG del 16 giugno 2009, sard esclusivamente
in formato elettronico.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
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Istruttoria relativa al documento

Magnaghi Aeronautica S.p.A.

G “Installazione e messa in esercizio degli impianti previsti per completare le attivita di
MISE nelle aree “Reparto a controllo numerico e Galvanica?”

&L “Relazione di sintesi del piano di caratterizzazione”
< “Rapporti periodici bimestrali secondo semestre 2008”

5 “Rapporto periodico primo bimestre 2009” & “Rapporto periodico secondo bimestre
: ' 20097

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale
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“Relazione di sintesi del piano di caratterizzazione” - “Interventi di MISE” — “Risultati monitoraggi bimestrali”

1  PREMESSA

La presente relazione istruttoria & relativa ai seguenti documenti:

“Installazione e messa in esercizio degli impianti previsti per completare le attivita di MISE
nelle aree “Reparto a controllo numerico e Galvanica”, redatto da Bonifiche S.p.A. su
incarico di Magnaghi Aeronautica S.p.A., e acquisito al protocollo del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 04406/QdV/DI del 21/02/08.

“Relazione di sintesi del piano di caratterizzazione”, redatto da Bonifiche S.p.A. su incarico
di Magnaghi Aeronautica S.p.A., e acquisito al protocollo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con n. 06323/QdV/DI del 23/03/09.

* “Rapporti periodici bimestrali secondo semestre 2008” & “Rapporto periodico primo
bimestre 20097, redatto da Bonifiche S.p.A. su incarico di Magnaghi Aeronantica S.p.A., e
acquisito al protocollo del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare
con n. 08143/QdV/DI del 16/04/09.

= “Rapporto periodico secondo bimestre 2009”, redatto da Bonifiche S.p.A. su incarico di
Magnaghi Aeronautica S.p.A., e acquisito al protocollo del Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con n. 13696/QdV/DI del 01/07/09.

2  ITERISTRUTTORIO

I1 Piano di Caratterizzazione & stato approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi
decisoria del 15.04.2003; a seguito del sopralluogo congiunto Carabinieri del C.C.T.A. e funzionari
del Ministero dell’Ambiente e T.T.M. medesimo, effettuato il 27/09/05 nel sito della Magnaghi
Aeronautica, ¢ stato trasmesso alla Procura della Repubblica il verbale di sopralluogo che
evidenziava una serie di problematiche sulla messa in sicurezza d’emergenza dell’area in esame.

Le Conferenze Dei Servizi decisorie dell*11/10/05 e del 21/11/06, hanno formulato e ribadito una
serie di prescrizioni in merito alla MISE dell’area in esame. Successivamente con nota del 13/08/07
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot. 21547/QdV/DI del 16/08/07 la Procura
della Repubblica trasmette il verbale di sequestro dell'area ad esclusione del sistema di MISE.
Nella nota trasmessa in data 10/04/07 i1 MATTM richiedéva, entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della stessa, la trasmissione dei risultati della caratterizzazione nonché di una relazione
sulla integrazione degli interventi di MISE e si richiedeva inoltre, di iniziare entro 10 gg. dalla data
della CDS istruttoria del 12/12/2007, le attivita di caratterizzazione previste dal PDC nonché di
integrare gli interventi di MISE,

Per quanto riguarda gli interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza, in sede di Conferenza di

» E’ necessario trasmettere un documento che descriva dettagliatamente le caratteristiche
dell’acquifero e della sua contaminazione, al fine di verificare la scelta della tipologia e del
dimensionamento dei sistema di emungimento/recupero nonché dei trattamenti delle acque
emunte; in particolare si chiede la rappresentazione piezometrica statica e dinamica da cui
si possa evincere chiaramente [’eventuale intercettazione completa del flusso delle acque di
falda contaminate.

= Viste le concentrazioni registrate all’uscita del trattamento chimico/fisico dei parametri Cr
tot (110 pg/l a fronte di un limite di legge pari a 50 pg/l) e Tricloroetilene (5.11 pg/l a
fronte di un limite di legge pari a 1.5 pg/l), si chiede di effettuare idonei miglioramenti
gestionali per dare maggiore stabilitd/efficacia all’impianto. In particolare & necessario
dimostrare ’effettivo raggiungimento stabile in uscita dall’impianto delle CSC di cui alla
tab. 2 allegato 5 del Titolo 5 della Parte Quarta del D.Leg.vo 152/2006. '
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3 DESCRIZIONE DEL SITO
Anno inizio attivita: ’attivita di produzione risale al 1936.

Attivita pregresse: lo stabilimento Magnaghi si colloca nel sito di una precedente fabbrica
meccanica nella quale si svolgevano attivita di lavorazione della bauxite. Nel tempo Magnaghi
acquisisce strutture appartenenti ad altre industrie; in particolare: 2.264 mq dalla societd
“Cementifera Italiana” (produzione materiale edile); dalla “Societd Azionaria Polimeri Industrie”

(lavorazione marmi); dalla “Societd di Ingegneria Curcio” (produzione non conosciuta); dalla
“Societa Fibronit” (produzione eternit).

Attivita attuali: produzione di dispositivi e componenti per velivoli civili e militari consistenti in
lavorazioni meccaniche (ammortizzatori, carrelli, servocomandi, ecc.), lavorazioni intermedie
(lappatura, trattamenti termici, sabbiatura, trattamenti galvanici, verniciatura, asciugatura, lavaggio
e sgrassaggio, ecc.), lavorazioni di controllo (foratura, rettifica, fresatura, tornitura).

Estensione (pavimentazione, coperture): il sito si estende su una superficie di 22.400 mq, di cui
15.400 coperti ed & costituito da tre capannoni principali adibiti alle attivitd produttive e da altri
edifici di dimensioni ridotte Le restanti superfici sono occupate da strade o da corti pavimentate con
asfalto, cemento o autobloccanti, ad eccezione di alcune ridotte aree a verde,

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DI CARATTERIZZAZIONE

Le attivita di caratterizzazione sono state effettnate nel periodo giugno 2008 — agosto 2008, e sono
state realizzate le seguenti attivita:

= n°8 sondaggi a carotaggio continuo denominati SG1-6 spinti ad una profondita compresa fra
6e8,7mdap.c.;

= n°8 sondaggi allestiti a piezometro denominati PM1-8, spinti ad una profonditd compresa fra
6 e 9 mdap.c;

*» 1°] sondaggio profondo denominato PP, spinto sino alla profondita di 36 m ed allestito a
piezometro per il monitoraggio della falda profonda;

= n°2 sondaggi superficiali denominati SS1 e SS2, spinti sino ad, 1m di profonditd da p.c.,
ubicati nell’area ex~-Fibronit;

= n°21 sondaggi superficiali indicati con la sigla 1-21, spinti sino ad 1 m di profondita da p.c.,
per il rilievo dei VOC tramite Photo lonized Detector;

= n°prove geotecniche, (analisi granulometrica), su 4 campioni provenienti dai sondaggi PM3
e SG2;

* in totale sono stati prelevati n® 53 campioni di terreno a quote variabili, cosi suddivisi:

= 3 campioni da ciascuno dei 16 sondaggi standard, pid un campione aggiuntivo
SG1D, nel sondaggio omonimo;
= 1 campione di top soil da ciascuno dei 18 sondaggi standard,
= | campione di top soil da ciascuno dei 2 sondaggi superficiali, area ex-Fibronit, per
la determinazione dei parametri amianto e diossine;
= per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque, sono stati effettuati i campionamenti in
17 piezometri; per 1 piezometri PM1 e PMS8, il campionamento & stato effettuato in
contradditorio con ’ARPAC; ’
» i] Rilievo topografico & stato eseguito riportando 3 capisaldo raccordati alla rete IGML.

La realizzazione dei sondaggi e dei piezometri & stata effettuata dalla societa Geoproject di Marano
di Napoli (NA); le determinazioni geotecniche sono state effettuate dal laboratorio della societa
Geoproject di Marano di Napoli (NA). Le attivita di analisi chimica sulle acque sono state effettuate
dal laboratorio chimico “CCTA Centro Campano Tecnologie e Ambiente” di Napoli.
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5 INTERVENTI DI MISE NELLE AREE REPARTO A CONTROLLO NUMERICO &
GALVANICA

Gli interventi sono stati eseguiti nel settembre-ottobre 2007.

Area reparto a controllo numerico

= Rimozione e spostamento d’alcune macchine, macchina foratrice tacchi, e
1mpermeabilizzazione delle pavimentazioni e delle “canaline” di raccolta degli oli;
= in data 15/01/2008 & stato messo in esercizio di un sistema di emungimento/recupero nel

pozzo FM6 con relativo impianto di trattamento a carboni attivo; la portata di emungimento
oscilla tra i 6-7 lit/min.

Area Galvanica .

Per la messa in sicurezza dell’area inizialmente sono stati rimossi dal reparto da tutti i macchinari e
gli utensili di lavorazione, successivamente si & provveduto alla rimozione dei terreni contaminati
tramite escavatore, con il raggiungimento della quota di —1,6m da p.c., profonditd prossima alla
frangia capillare. I collaudi delle pareti e del fondo scavo hanno fatto registrare i risultati evidenziati
nella tabella di seguito, (in giallo sono evidenziati i superamenti delle CSC).

AREA “GALVANICA” RISULTATI DE! CAMPIONAMENT! INERENTI
ATTIVITA' DI SCAVO E RIMOZIONE DEI TERRENI

'a*“ e ] F'ﬁfizfc*admﬁ}"' S O T ﬁi‘“*z‘”c?“%ﬁ'
a5 S S

,m‘”'&“:r.m SIRABRENS SR R e i
:f;ifcsc;o!gsﬁz/o
55y 15 800 5
1 mgKg}ﬁﬁgg-a !
611 L B03
' 7760,“_,1 S ;';44‘0
215 . 865 -
.~.é”N’Do 3A° CLodgron | s
= TSR .fm“':a»‘*r DT P Lo
L2670 o 883 .
o C i - 4BEO - . . 1420
oNDoS'D"w 'i*ﬁ CooTEsy o L 4070 - 1820

Una volta ultimato lo scavo, quest’ultimo & stato ritombato con materiale “stabilizzato™; tra la prima
e la seconda settimana del gennaio 2008 sono stati attrezzati a recupero 3 dei 5 piezometri realizzati
nell’area, GAL4, GALS e GAL7, alle rispettive portate di 10, 7,5 e 9 lit/min; le acque emunte sono
inviate ad un impianto di trattamento chimico-fisico.

6 ALTRIINTERVENTI DI MISE REALIZZATI

Nell’ambito della MISE del sito in esame, oltre agli interventi sopra descritti, sono state realizzate
le seguenti attivita:
= verifica dello stato degli impianti;
= verifica della tenuta dei sottoservizi e della rete fognaria;
x attivazione di una barriera idraulica costituita da n®18 pozzi denominati P1-P18; le acque di
emungimento dei pozzi P1-P14 vengono recapitate ad un impianto di trattamento Air-
Stripper+Carboni Attivi, adibito all’abbattimento dei solventi organici, mentre le acque dei
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pozzi P15-P18, provenienti dall’area galvanica e contaminate da Cromo VI, cosi come per i
pozzi GAL, sono inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico.
Allo stato attuale la rete di monitoraggio delle acque, in mancanza di una scheda anagrafica non
riportata nei documenti in esame, dovrebbe essere costituita da n°44 punti d’acqua, gli 8 PM di
recente realizzazione, i 18 pozzi barriera, gli 8 piezometri esistenti PZ, il sondaggio profondo PP, il
pozzo FMS6, 1 5 piezometri GAL e i 3 piezometri adibiti al monitoraggio delle acque in ingresso al
sito, contrassegnati dalla sigla Pzi1-Pzi3.

7  RISULTATX
7.1 Ricostruzione del modello geologico-idrogeologico

Le caratteristiche litostratigrafiche dell’area in esame possono essere riassunte nella seguente
successione:

* Soletta di asfalto poggiante su una platea di cemento, da 0,00m a profondita variabili da 0,30
a 0,40 m dal piano campagna, massimo sino a 3,5m da p.c. nel sondaggio S3;

= Terreno di riporto costituito da sabbie raramente limose con ghiaia, da 0,30-040 a circa
0,80-1,00m da p.c.;

= Sabbie limose e debolmente limose con lenti di limo sabbioso ubicate profondita variabili da
0,80-1,00m sino a 5,00m da p.c.;

= Sabbie grossolane di colore nero da 5 a 9m da p.c.; nel sondaggio profondo PP queta
formazione ¢& stata rinvenuta sino a fondo foro, circa 36m da p.c.

Riguardo [’aspetto idrogeologico, la falda acquifera si attesta ad una profondita compresa tra 0,60 m
e 1,60m da p.c., la direzione di flusso & circa NNW-SSE in direzione del mare, distante circa 500-
600m dal sito, con un gradiente pari a circa il 3 %o; nel documento in esame non compaiono risultati
di test idraulici o altre indagini finalizzate alla ricerca di parametri idrogeologici.

7.2 Qualita delle matrici ambientali
Suolo sottosuolo:

Siriscontra 1 solo superamento delle CSC, (rif. All. 5 del titolo V Tab. 1, Col. B), per il Cromo VI
nel sondaggio SG6, profondita 3-7,6 m da p.c., mentre per i} Cromo totale, il Berillio, il Piombo e lo
Stagno si segnala che le concentrazioni rilevate non mostrano superamenti per le aree a destinazione
d’uso industriale, ma in alcuni casi superano i valori limite fissati per il residenziale. Si segnala
inoltre la presenza di composti IPA, sondaggi SG6, PM1 e PMS, nei campioni superficiali prelevati

entro i primi 2m da p.c.
Ao primtameap:
Acque di falda:

La tabella di seguito evidenzia i superamenti delle CSC rilevati per la caratterizzazione delle acque.

Sito Magnaghi Aereonautica: chimismo acque piezometri per i principali contaminanti (unita di misura in ug/i)
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Nota: nelle tabelle in giallo sono evidenziati | superamenti delle CSC, in turchese i valori al di sotto dej
limiti di rilevabilita analitica.

Rilievo dei VOC

I rilievo dei VOC tramite Photo Ionized Detector, ha rivelato la presenza di composti organici
volatili nel 50% dei rilievi effettuati; si segnala un picco rilevato nel sondaggio SG7, con un valore
maggiore di 500 ppm/V nel campione superficiale prelevato nell’intervallo 0,90-2,20 m da p.c.

8 MONITORAGGIO DELLA BARRIERA IDRAULICA E GESTIONE SISTEMI
8.1 Risultati del monitoraggio bimestrale

Al fini della verifica de] funzionamento della barriera idraulica, si & cercato di analizzare il trend
monte-valle dei piezometri di controllo; purtroppo non & stato possibile ricostruire un trend
continuo, perché sia i punti dove & stato eseguito il monitoraggio sia la lista degli analiti, & variata
ad ogni report bimestrale, come evidenziato nella tabella di seguito.

piezometri di

iforaggi invio ri N N j iti
monitoraggio data invio report monitoraggio fista analiti
rilievo luglio-agosto 16104109 PM7. P2, PZ6, PMd, PMS, Cr VI, Gr tot, Compost! clorurati

- PZ3, PZ5, PZ86, PZ7, PZ8, (nuovi
i’ ”'g‘i’tzgff;%%r e 16/04/09 piezometri realizzati a seguito tutti gli analiti
della caratterizzazione)

rilieve novembre- ’ nessuno, sclo i pozzi di .
dicembre 2008 16/04/08 emungimento Cr VI, Crtot, Composti clorurati

rilievo gennaio-febbraio Compaiono solo e tabelle e il grafico relativo al
2009 16/04/09 Pz3, Pz5, P26, PZ7, PZ8 singoli piezometri con i valori di Cr VI, TCE, CVM.

rilievo marzo-aprile 01/07/09 PZ3, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, Pzi1, | Compaiono solo le tabelle e il grafico relativo ai
2009 Pzi3 singoli plezometri con i valori di Cr VI, TCE, CVM.

Di conseguenza si € cercato di evidenziare le criticitd pit rilevanti emerse dai rilievi svolti dal
settembre 2008 sino all’aprile del 2009, eccezion fatta per il report di dicembre dove sono stati
investigati solo i pozzi di recupero; per I’elaborazione dati sono stati scelti i seguenti punti d’acqua:
= piezometri a monte della barriera idraulica, Pz3, Pz6 e Pz7;
= piezometri a valle idrogeologica del barrieramento,Pz5 e Pz8.

Le tabelle ed i grafici di seguito evidenziano i risultati analitici e i trend dei principali contaminanti.

Trend monitoraggio idrochimico: Cromo VI {CSC Dlgs 152/06
5 pg/l, um. in pg/l)
A R R e R S B R I G AT
. s o A A T A D S T T E 3 _.vezqm'etg._'uyﬁl_]:g B
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data/piezametro Pz7 Pz3 Pz6 Pz5 Pz8
ottabre-07 nd 12,70 | 84,80 .
febbraio-08 nd 7730, .| 40,10
aprile-08 " 18,80 41,80
ottobre-08 FEHET. 20,40 [0 38,80
febbraio-09 "8,00 | ;33,00
aprile-09 J11,00 717 740,000
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Trend monitoraggio idrochimico: TCE (CSC Dlgs 152/06 1,1
ug/l, um. in ug/)
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ottobre-07 nd 519605 nd 76,95, 17,10
febbraio-08 nd CE2200 nd L. 350 430
aprile-08 nd ~. 2,30 nd -, 18,20 - 3,10
ottobre-08 850 - 200 | 840 |7 1380 2560
febbraio-09 146 | . 1586 4,91 2,96 6,92
aprile-09 Co148 L U185 ) 1,01 2,28 . 4,23

Trend monitoraggio idrochimico: CVM (CSC Digs 152/06 0,15
ng/l, u.m. in pg/l)
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Trend TCE
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Nota:nelle tabelle in giallo | superamenti delle CSC, in turchese | valori al di sotto del limite di rilevabilita
analitica; nei grafici e nella tabella i piezometri a monte idrogeologico sono riportati con il colore rosso,
mentre con il colore viola sono quelli ub/catl a valle /drogeolcglca e le CSC di ogni smgo/o analita sono
evidenziate con il tratteggio in blu.
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8.2 Gestione dei sistemi di recupero

Nelle tabelle di seguito sono riportate in sintesi i dati relativi alle portate dei pozzi barriera, alle
fermate degli impianti, ai disservizi e agli interventi effettuati.

m ‘mce/h,
Pozora | iugage | agoset | Qmem | agmem | STV | Qmen T Qmam T
2008 2008 ® 1. 2008 2008 2008
P1 0,263 0,250 0,525 0,610 0,230 0,039 0,485 0,343
P2 0,695 1,250 4,090 0,315 0,684 0,270 0,104 0,630
P3 0,288 0,320 0,270 0,840 0,900 0,034 0,107 0,394
P4 0,635 0,410 0,595 nd nd 0,252 3,106 0,714
P5 0,748 0,780 1,215 0,680 0,400 0,179 0,421 0,633
P6 0,660 0,875 1,080 0,679 0,501 0,230 0,593 0,657
P7 0,178 0,680 0,575 0,298 0,206 0,437 0,442 0,402
P8 0,408 0,805 0,760 0,673 0,354 0,621 0,562 0,598
P39 0,873 0,750 0,545 0,330 0,275 1,056 0,896 0,675
P10 0,498 0,345 0,525 0,240 0,180 0,238 0,000 0,289
P11 0,248 0,708 0,620 0,440 0,000 0,167 1,490 0,524
P12 0,358 0,830 0,450 0,610 0,020 0,265 0,319 0,422
P13 1,025 0,880 1.865 0,530 1,100 1,591 1,508 1,228
P14 0,523 0,580 0,585 1,150 0,620 0,162 0,000 0,520
P15 0,438 0,420 0,330 0,790 0,350 0,471 0,235 0,433
P16 0,420 0,010 0,470 0,440 0,340 0,156 0,265 0,300
P17 0,368 0,990 0,115 0,910 0,500 0,423 0,528 0,548
P18 0,540 0,440 0,525 0,543 0,176 0,118 0,350 0,385
Totale 9,166 11,530 12,130 10,089 6,836 6,709 11,411 9,696
Sistemi dé ;(c)etlz.‘l;lepség r{?crirgluge;:ogr;:::ﬂ elettrict Ammﬂﬁ;ﬁff;ﬁ?fgggﬁthfgi?i?el)weuo' Intervent! di regolazione delle portate
e A P e N T P e Ea
2008 2008 | 2008 | 2008 2008 2008 | 2008 | 2008 2008 2008 | 2008 | 2008
P1 %‘a&" Tehny P12l 1 2 P1
P2 Fasigiselogriesg 35%"4’77 =2 IO DR EU P2
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o e Pe P&
P7 Iy PT 111 P7
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P3 P9 P
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P12 D : xﬁ'ﬁi’?’i i IRE P12 Rl R
P14 [ S P1e Pia_ By
P15 BE ,,z;.a R R P15 P15 l
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P17 1 P17 RREIHREREE 1
AaEn P18 P18 s I

8.3 Impianti di trattamento acque

" Le caselle in giallo, nelle tabelle di seguito, evidenziano i superamenti riscontrati nelle acque in .
uscita dai due impianti di trattamento. 6(

P
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Elenco superament[ CSC rilevati in usc1ta de[l |mplanto di trattamento chimico fisico
CSC Digs 152/06 50 o 15 0,5 1,5 o,s
17/03/2008 93 T 2,2 '
19/03/2008 VA8 - el ST
21/03/2008 37
31/03/2008 S 227
02/04/2008 St 69
04/04/2008 0200 4T
07/04/2008 T
18/08/2008 <0207
17/09/2008 . 557
27/10/2008 8,38
05/11/2008 . 7,28,
17/11/2008 9,79, 075
18/12/2008 ’ o857 Lo | 045
20/01/2009 . 6,05
20/02/2009 1853 17 321, .V ..035
27/02/2009 C253.
19/03/2009 - L0997 T 3,85 LT T 0,88
21/04/2008 o708 3,84
23/04/2009 |, .92 - 573
Elenco superamenti CSC rilevati in uscita dell'impianto di trattamento stripper+Carboni Attivi
Eﬁg é@ﬁi%;}} @Mﬁ CsChigs | 20172009 20/02/2009 21/04/2009 23/04/2009
J?Cforuro'dl;m%ﬁﬁﬁﬁ 0,5 ) 0,671 - 1,55
SEAEDICloroetenas é? 0,05 Co016 .| 043
*‘;;;,?g‘rncxoréenr"‘ 1,5 345 . o 817 77 622
ST Stracloroetilenes M% 1,1 Tl 2,53,
SESETnbromonietanotes 03 |- 083, . 082

9. OSSERVAZIONI

[
Sulla base della documentazione pervenuta, si formulano le osservazioni riportate di seguito.

Piano della caratterizzazione

In merito alle elevate concentrazioni e le relative distribuzioni dei parametri Arsenico, Ferro
e Manganese nella matrice acque, e di Berillio, Piombo e Stagno nei suoli, , si ritiene
necessario intraprendere uno studio sui valori di fondo naturale.

Si ritiene insufficiente lo studio e la conseguente modellizzazione idrogeologica del sito,
dalla documentazione esaminata non risulta che siano stati effettuati test idraulici di alcun
tipo, tra ’altro prescritti pit volte in sede di CdS, e non si comprende sulla base di quali
elementi sia stata dimensionata la barriera idraulica. Inoltre a pagina 26 dell’allegato 1,
“Piano di qualita delle indagini relative al PDC”, ’azienda dichiara “verranno eseguite
prove in foro (prove di permeabilita a carico variabile tipo Lefranc)”, la cui realizzazione
con i relativi risultati non & stata documentata negli elaborati.

Nel documento in esame, paragrafo 12.4 risultati analitici acque a pagina 28, nella
modellizzazione idrogeologica del sito proposta dall’ Azienda si parla di 2 falde acquifere;
nel sito in esame tutti i punti d’acqua sono intestati nel acquifero superficiale e il piezometro
PP sembra essere ’unico punto di monitoraggio idrochimico per la falda profonda. A tale
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proposito si chiedono delucidazioni i in merito alle motivazioni di tale affermazione, visto la
mancata di dati idrogeologici.

= Si ¢ verificata una discrepanza sul gradiente idraulico indicato nel documento (3 %o pagg. 9
e 17 della relazione di sintesi, 1 %o pag. 15 allegato 1).

MISE nelle aree “Reparto a controllo numerico e Galvanica”

= TNon si condividono i metodi utilizzati per la messa in sicurezza dell’area “Galvanica”, i
risultati analitici dei campionamenti riportati nella tabella al Capitolo 5 hanno evidenziato
per la quasi totalitd del campioni prelevati a fondo scavo e nelle pareti superamenti delle
CSC, anche di 2-3 ordini di grandezza, per Cromo tot, Cromo VI e Cadmio; non sono state
realizzate ulteriori indagini mirate ad individuare e circoscrivere la contaminazione.

Monitoraggio della barriera idraulica

= Nella comunicazione inviata in data 05/03/2009 ed acquisita dal MATTM con n.
08948/QdV/DI del 28/04/09, I’Azienda dichiara “Facendo seguito a quanto verbalmente
concordato ed alla luce degli esiti dei monitoraggi periodici sin qui condotti....i quali
evidenziano, per alcune famiglie di analiti, valori di concentrazione costantemente al di
sotto dei limiti di rilevabilitd analitica, si propone la seguente modifica al protocollo
analitico di seguito”., Ad ISPRA non risulta che le modifiche proposte, siano state
approvate in Conferenza dei Servizi o verbalizzate in alcun documento ufficiale, tra 1’altro la
lista degli analiti risulta anche essere incongruente con la short-list di monitoraggio
utilizzata dagli altri soggetti ricadenti nel sito di Napoli Orientale.

= Si chiedono delucidazioni in merito alle continua variazione dei punti di campionamento e
della lista degli analiti ad ogni report.

= Nel report di dicembre il monitoraggio idrochimico & stato realizzato solo nei pozzi di
recupero, di conseguenza non & possibile effettuare il raffronto monte-valle della barriera
idraulica, ai fini della verifica della sua efficienza.

= Nei 2 report bimestrali relativi al gennaio-febbraio e al marzo-aprile 2009, non compare
alcuna tabella riepilogativa dei monitoraggi idrochimici, gli unici dati riportati sono le
tabelle e il grafico relativo al singoli pozzi e piezometri unicamente con i valori di Cr VI,
TCE, CVM e mancano le seguenti informazioni riguardo a:

o lasoggiacenza del PP, unico punto di monitoraggio della “falda profonda™;

o le concentrazioni di tutti i composti clorurati presenti nella matrice acque,
sicuramente presenti vista la massiccia presenza nelle acque in ingresso agli impianti
di trattamento;

o le concentrazioni dei composti metalli-metalloidi, come evidenziato dai risultati della
caratterizzazione delle acque di falda del sito.

o La carenza di dati ambientali rende problematica sia la valutazione dello stato

' ambientale, che la verifica degli interventi di messa in sicurezza operanti ne! sito; le

uniche valutazioni possono essere fatte unicamente sul riscontro dei dati analitici
noti, Cr VI, TCE, CVM. I trend dei parametri sopra elencati ed elaborati nel capitolo
8.1, i quali hanno mostrato un andamento altalenante per il quale, senza
I’integrazione dei dati pluviometrici ed in base alla scarsa frequenza dei rilievi, €
difficile fornire una corretta interpretazione; 1’unica affermazione plausibile & che
allo stato attuale le concentrazioni dei composti clorurati evidenziati in quasi tutti i
monitoraggi nei punti a valle del barrieramento, con la probabﬂe presenza di altri
analiti della stessa famiglia come dedotto dai dati in ingresso agli impianti di
trattamento, denotano un’inefficacia sostanziale della barriera.

n Allo scopo di acquisire maggiori conoscenze ambientali del sito in esame, oltre ad una
maggiore completezza riguardo l’esecuzione dei monitoraggi idrochimici, si ritiene
necessario effettuare anche le seguenti indagini:
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o analisi chimico-fisiche in tutta la colonna d’acqua di tutti i piezometri del sito;
o confronto incrociato dei dati analitici dei contaminanti principali, con i dati
pluviometrici;

= TNella porzione sud-est del sito, a valle idrogeologica dell’area FMS in fregio ai pozzi

barriera P5-P11, sono assenti i piezometri di monitoraggio a valle del sito; a tale proposito,
anche in relazione alla direzione del flusso di falda, si ritiene necessario innanzitutto
verificare la presenza di punti d’acqua a valle idrogeologica dell’area e se non ve ne sono,
procedere con la realizzazione di almeno due piezometri di monitoraggio.

Si ritiene necessario redigere una scheda anagrafica di tutti i punti d’acqua del sito.

In alcuni dati relativi al rilievo fluidi dei pozzi/piezometri compaiono valori negativi, ad
esempio -0,25 per il pozzo P13, in tabella 2 nel report bimestrale di marzo-aprile; a tale
proposito si richiedono delucidazioni.

Gestione dei sistemi di recupero

1l decremento generalizzato delle portate nel corso del tempo ¢ direttamente proporzionale ai
disservizi e alle fermate dei pozzi di recupero, pertanto si ritiene necessario eseguire un
indagine di verifica dell’insabbiamento e dell’efficienza idraulica dei pozzi, dove
I’ingressione di materiale fine nella strumentazione sembra compromettere sia il
funzionamento delle pompe, che dei contalitri. Tale intervento, da effettuarsi anche nei
piezometri di monitoraggio, dovra essere propedeutico ad eventuali operazioni di ripristino
dei pozzi-piezometri del sito (air-lift, pistonaggio, ecc.).
Alla luce dei risultati analitici riscontrati e sulla base della mancanza di informazioni di
carattere idrogeologico, si ritiene necessaria I’esecuzione di test idraulici, sia ai fini di una
corretta modellizzazione del sito, allo scopo di evidenziare la presenza di uno o pit
acquiferi, sia per tarare in maniera ottimale il funzionamento della barriera idraulica.
Si richiedono i seguenti chiarimenti ed approfondimenti in merito alle seguenti tematiche:
o nei report relativi ai periodi nov-dic 2008 e gen-feb 2009 sembra che non sia stato
effettuato alcun intervento di riparazione dei sistemi danneggiati; _
o il report di marzo indica che i soli interventi di manutenzione sono stati ad
appannaggio del P6, sostituzione della pompa, e nel P3, ripristino del livello, senza
adeguamento delle portate di esercizio;
o dall’ottobre 2008 non risulta essere stata effettuata alcuna regolazione delle portate
di emungimento, neppure a marzo quando sono stati riavviati i1 P6 ed il P3;

o durante i mesi di gen-feb 2009 sono stati rilevati valori anomali di portata nel pozzo
P4.

Impianti di trattamento acque

l Roma, 2 marzo 2010

In merito allo scarico delle acque trattate e successivamente immesse nella rete fognaria, si
ricorda che tale autorizzazione con gli annessi limiti di scarico deve essere rilasciata dagli
enti competenti, nella fattispecie la Provincia.

Si richiede il calcolo il calcolo della massa di contaminante recuperato.

i
i
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Elaborato da: 'Dott. Pirani Gianluca
Dott. Marco Pantaloni
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A

IPA Campania
.rezione Gensrale
cot. R. 0017146/200

AT

1/11/2009

3. CRSC

Al

p.c.all

p.c. alf

Napoli,

Ministero deli Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Dir. Qualita delia Vita
dr. Emilio Tassoni
Via Cristoforo Colombo,44
00147 ROMA

ARPAC Direzione Tecnica

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Oggetto: Richiesta parere istruttorio su documenti relativi ai SIN Napoli Orientale e Litorale Domitio Flegreo

ed Agro Aversano.

In riferimento alla richiesta in oggetto, trasmessa da codesto Ministero con nota protocolio n. 19986/QdV

del 01/10/2009, si trasmettono i pareri istruttori di ns competenza relativi ai seguenti elaborati:

1) Progetto Preliminare di bonifica, Area Ex Depositi Pol

Copin;

_ Zona Vecchia delle Vigne, trasmesso dalla

-'/;i:j\Progetto di Bonifica delle acque sotterranee e Analisi di rischio relativa alle concentrazioni residue

misurate nei sondaggi C e G per lo svincolo del terreno insaturo trasmessi dalla Siemens di Marcianise

con nota del 20/12/06;

@) Rapporto periodico secondo semestre 2009, trasmesso dalla Magnaghi.

(0 merito ai documenti: “Risuliati caratterlzzazmne zona Celle, trasmesso dalla Copin” e “Sintesi deti risultati

della caratterizzazione trasmessa dalla Magnaghi”, si comunica che la validazione dei risultati & in corso di

svolgimento presso il Dipartimento Provinciale di Napoli dellARPAC.

Infine si fa presente che il “Rapporto conclusivo riguardante le attivita di istallazione e messa in esercizio

impianti per la MISE” e la “Proposta di modifica al protocollo analitico del monitoraggio periodico della barriera

idraulica” trasmessi dalla Magnaghi non risuitato pervenuti alla scrivente.

Distinti Saluti

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELU\ TUTELA
DEL TERRITORIO ED
DIREZIONE AENERALE PER LA QUAUU« UFU.L YiTA

9.3 NOv. 2008

il Dmgente Responsabile  ~

Dr ssa Marinelia V(o/(-/\
/ {/L/\

‘ Prot. N2, 24/{05![LQJ(//AL

/
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ARPAC Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98 /

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Pol lifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli u/j@
tel, 0812326111 - fax 0812326225 - segreteria@arpacampania.it - www. arpacampaniait - Pl 074075

C.R.S.C.: via Antiniana, 55 ~ 80078 Pozzuoli (Na) - tel, 0815704946 - fax 0815704405
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Istruttoria della documentazione riguardante
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Osservazioni

1. Dall’esame dei risultati di Monitoraggio di Marzo-Aprile 2009, pur evidenziandosi una
contenuta diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti, si sottolinea la sussistenza di
una sitnazione generale altalenante con diminuzione delle concentrazioni per alcuni
parametri e aumento per altri; si ritiene quindi di chiedere all’Azienda di effettuare per ogni
singolo pozzo controlli sistematici e relativi interventi di manutenzione per ripristinare e

mantenere il corretto funzionamento del sistema di sbarramento;

2. alla luce dei dati di monitoraggio monte/valle idrogeologico della barriera idraulica si
ribadisce la richiesta di integrare la barriera medesima ricorrendo a un sistema di
confinamento fisico individuale o unitario con altri soggetti interessati, come gia richiesto
dalla Conferenza di Servizi decisoria dell’1l Ottobre 2005, ribadito dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 21/11/06 e dalla Conferenza dei Servizi del 12/11/08 in quanto si
evidenzia nei piezometri a valle (PZ5 e PZ8) della barriera una migrazione dei contaminanti

con concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente (CxVI, TCE e CVM).

3. Nel piezometro FMS6 dove & attualmente in funzione un sistema di filtri a carboni attivi, €
stata riscontrata episodicamente una contaminazione da idrocarburi in falda; si chiede di
misurare lo spessore di prodotto surnatante, eventualmente presente, dal momento che nel
rapporti di monitoraggio tale misura non risulta essere stata effettuata. Inoltre, si chiede di
chiarire se sia stato attivato un sistema di recupero del prodotto surnatante stesso,

eventualmente presente, da tale piezometro.

114
i) pRL

‘{'\;ARPAC Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98 A~

Sede Legale: via Vicinale S. Maria de! Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napolt
tel. 081 2326111 — fax 081 2326225 - e mail: segreteria@arpacampania.it — website! www.arpacampania.it- P.l. 07407530638 KO
C.R.S.C.: Via Antiniana, 55 — 80078 Pozzuoli - Napoli - tel: 081 5704946 - fax: 081 5704405




N
\\ ' R L
- T
fu] f y * 2=
& X =
9y ¥ ’Jfa \k‘)

Istitate Superiore di Sanila

Frae, N 0022905 AMPP, 1A, 12

. 14986/TRUVIL 23/05/2012
JEE It A— 11 R
Allegati
o T
RS 7/ )y
23088/ )Y

ALEC A

. .

VA

—re——a

oo Superiore & Sanite
Prot, 31/07/2012-0029156
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Class: AMPP.IR.12.0

HELE, OWWW sans.

#0 A1 Ministero Ambiente e della
Tutela Territorio e del Mare
Servizio Direzione Generale
per ia Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche

Via Cristoforo Colombo, 44
(00147 Roma

Al Ministero della Salute
Dipartimento di Prevenzione €
Comunicazione.

Direzione Generale
Prevenzione Sanitaria USf. IV
c.a. Liliana La Sala
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma

e p-C.

Oggetto: Sito da bonificare di Interesse Nazionale di Napoli Orientale. Richiesta

parere istruttorio.

1) Magnaghi Aeronautica S.p.A.: “Analisi di Rischio Sito Specifica (Luglio
2009) dello stabilimento di proprieta di Magnaghi Aeronautfica S.p.A. di via
G. Ferraris a Napoli”

1l progettista nel documento in oggetto ha condotto I" Analisi di Rischio (AdR) sia in
modalita diretta, al fine di calcolare il rvischio per il bersaglio considerato, sia in
modalita inversa, al fine di individuare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR),
obiettivi di bonifica per un sito contaminato, per il sito di proprieta di Magnaghi
Aeronautica S.p.A., situato in via G. Ferraris, 76 (Napoli).

Dai dati di caratterizzazione, nell’area in esame, risultano, solo per il suolo profoundo,
superamenti del limiti tabellari previsti dalla normativa vigente per suoli & destinazione
d'uso industriale/commerciale per 1| cromo esavalente. Per le acque di falda sono state




invece riscontrate delle non conformita alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC), di cui alla Tabella 2 dell’ Allegato 5 alla parte [V-Titolo V del D.Lgs. 152/2006
per 171,2-dicloroetilene, il tricloroetilene, *arsenico, il cloro esavalente, il ferro e il
manganese.

Tutto cid premesso questo Istituto osserva che:

Si richiede di fornire una cartografia in cui venga riportata le dimensioni della
sorgente sia nella direzione del flusso di falda che nella direzione ortogonale al
flusso di falda;

Per quanto riguarda i parametri chimico fisici € tossicologici dei contaminanti
riscontrati nell’area in esame, il progettista riporta i valori di Koc/Kd in
funzione del pH, richiamando le tabelle del documento “Criteri metodologici
per 'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” (Rev. 2,

. Marzo 2008), redatti da ex APAT (attuale ISPRA), ARPAs, ex ICRAM (attuale

ISPRA), ISS e ISPESL (attuale INAIL). A tal proposito si evidenzia che le
tabelle presenti nell’allegato O, dei suddetti criteri metodologici, che fanno
ciferimento al documento Soil Screening Guidance del’USEPA  (1996),
riportano i valori di Koc in funzione del pH solo per alcune sostanze organiche,
che non includono I'1,2-dicloroetilene e il tricloroetilene. Si richiedono pertanto
spiegazioni sui valori di Koc rispettivamente pari a 35,5 per U’ 1,2-dicloroetilene
e a 67,7 per il tricloroetilene, utilizzati per elaborazione dell’ AdR. Si precisa
inoltre che, per quel che concerne le sostanze inorganiche, nelle tabelle in
allegato O sono presenti i dati di Kd per As e Cr(VI) ma non per Fe ¢ Mn, si
richiedono quindi delucidazioni sui valori di Kd, rispettivamente di 165 per il
ferro e 50 per il manganese, presenti in tabella 11 del documento in oggetto.

Qi evidenzia comunque che nell’ambito delle attivita del gruppo di lavoro ex
APAT (ISPRA)-ARPA-ISS-ex ISPESL (INAIL) sull’analisi di rischio, ex
APAT (ISPRA) ed ISS hanno messo a punto una metodo per la determinazione
sito-specifica del coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd) per gli
inquinanti inorganici. La descrizione di tale metodo & presente sul sito
dell’ISPRA (ex APAT);

Relativamente ai parametri di esposizione si fa presente che i tassi si inalazione
outdoor ¢ indoor dei lavoratori, riportati nella tabella 15 del documento in
oggetto, mnon corrispondono a quelli previsti dal documento “Criteri
metodologici per ['applicazione dell'analisi  assoluta di rischio ai  siti
contaminati” (Rev. 2, Marzo 2008), redatti da ex APAT (attuale ISPRA),
ARPAs, ex ICRAM (attuale ISPRA), 1SS e ISPESL (attuale INAIL). In
particolare si richiedono spiegazioni circa il valore di inalazione indoor pari a
480 m*/giomo, riportato per i lavoratort;

G richiedono di foruire i dati meteo climatici (velocita del vento € piovosita)
utilizzati per ’elaborazione dell’ AdR;

1 progettista effettua la conversione CSR. tal quale — CSR sostanza secca

attraverso [’equazione
&J’D

L
@




CSRtq = CSRss x (1- O/Ps)

si richiedono chiarimenti circa i valori di contenuto volumetrico d’acqua € di
densita secca utilizzati per determinare le CSRss riportate in tabella 20 del
documento in oggetto;

e  Si richiede infine di fornire gli input e gli output del software Giuditta 3.2, al
fine di verificare le risultanze ottenute dalla procedura di AdR.

Sulla base di quanto sopra riportato si richiedono delle integrazioni all’ AdR.

2) Esso Italiana S.r.).: «Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Aprile
2011)

Il progettista nel documento in oggetto ha condotto 1’ Analisi di Rischio (AdR)
‘n modalita inversa, al fine di individuare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR),
obiettivi di bonifica per un sito contaminato. per il deposito carburanti ubicato in via
Nuova delle Brecce n. 127 nel territorio comunale di Napoli.

Dai dati di caratterizzazione (indagini eseguite negli anni 2000, 2007 e 2009),
nell’area in esame, risultano superamenti dei limiti tabellari previsti dalla normativa
vigente per suoli a destinazione d’uso industriale/commerciale per i parametri benzene,
etilbenzene, xileni idrocarburi leggeri C <12 € idrocarburi pesanti C>12. Per le acque di
falda sono state invece riscontrate delle non conformita alle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla parte [V-Titolo V del
D.Lgs. 152/20006 per arsenico, benzene € idrocarburi totali (espressi come n-esano).

Nell’area in esame sono stati inoltre campionati 1 gas interstiziali allo scopo di
valutare i percorsi volatilizzazione indoor e outdoor.

Tutto cid premesso questo Istituto osserva che:

e Si consiglia un monitoraggio temporaneo delle acque sotterranee al fine di

verificare la reale assenza di prodotto libero, gia ritrovato nelle indagini.

ambientali effettuate nell’area del deposito carburanti e recuperato mediante
skimmer attivi e skimmer passivi;

o Per quanto riguarda le misure di gas interstiziale si condivide la scelta del
progettista di effettuare, relativamente ai percorsl di volatilizzazione di vapori
indoor e outdoor, la verifica in modalita diretta al fine di controllare se i valori
di concentrazione riscontrati nel soil gas determinino o meno un rischio per i
lavoratori presenti vel sito. Si reputa, tuttavia, pilt opportuno un monitoraggio
dell’aria ambiente piuttosto che effettuare il confronto tra le concentrazioni
Hscontrate nel soil gas e i valori limite di soglia TLV-TWA, che rappresentano
le concentrazioni medie ponderate nel tempo su uba giornata lavorativa di § ore
e su 40 ore lavorative settimanali;
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Direzione Generale per la Tutela del %

IT3TNIETERO DELL ,um)h TE ¥ DR TOTELA Temitorio e delle Risorse Idriche

Ministero dell’ Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma

M mem s e

Oggetto:  sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, trasmissione parere tecnico

Con riferimento alla vostra richiesta formulata con nota prot. n. 14986/TRI/VII de] 23.05.2012
(acquisita in ISPRA con prot. 20101 del 24.05.2012), relativa al documento

“Analisi di Rischio Sito Specifica (Luglio 2009) - Stabilimento di proprietd Magnaghi

Aeronautica S.p.A. di Via G. Ferraris (Napoli)", acquisita dal MATTM prot. 16871/QdV/DI
del 6/8/200” '
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si fa presente che lo stesso documento di cui sopra & stato gid oggetto di parere tecnico, redatto da
ISPRA. ne! Febbraio 2010 (IS/SUO 58/2010), e inviato al MATTM con nota prot. n. 9155 del
16.03.2010 (parere e lettera di trasmissione sono allegate).

T S ann benmate

Si precisa che I’invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dalla circolare
inviata da codesto Ministero con protocollo GAB-2009-0013950/SG del 16 giugno 2009, viene
effettuato esclusivamente in  formato  elettronico ai  seguenti indirdzzi  e-mail:
i(@pec.minambiente.it; dgvbonifiche@pec.minambiente.it; gasparrini.giuliana@minambiente.it

Yo~

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

I DirettoreGrenerale
Dott. Ste ﬂ Laporta
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Da: Per conto di: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: martedi 10 luglio 2012 09:11

A: dgtri@pec.minambiente.it; dqvbonifiche@pec.minambiente.it

Cc: gasparrini.giuliana@minambiente.it

Oggetto: : POSTA CERTIFICATA: SIN - NAPOLI ORIENTALE -~ TRASMISSIONE PARERE TECNICO

~ ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA STABILIMENTO DI PROPRIETA MAGNAGHI
SPA NAPOLI - FIRMA DIRETTORE GENERALE [iride]124963{/iride]
[prot]2012/253930[/prot]
Allegati: daticert.xml; postacert.em! (519 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2012 alle ore 09:11:27 (+0200) il messaggio "SIN - NAPOL! ORIENTALE -
TRASMISSIONE PARERE TECNICO - ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA STABILIMENTO
DI PROPRIETA MAGNAGH! SPA NAPOL/ - FIRMA DIRETTORE GENERALE ,
[iride]124963[/iride] [prot]2012/25930[/prof]" & stato inviato da "profocollo.ispra@ispra.legalmail.it'
indirizzato a:
gasparrini.giuliana@minambiente.it
datri@pec.minambiente.it
dgvbonifiche@pec.minambiente. it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 5075320714.408930425.13419042879 84viiaspecQ4@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulia trasmissione

Legalmail certified email message

On 2012-07-10 at 09:11:27 (+0200) the message "SIN - NAPOL! ORIENTALE - TRASMISSIONE PARERE
“TECNICO - ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA STABILIMENTO DI PROPRIETA MAGNAGHI SPA NAPOL] -
EIRMA DIRETTORE GENERALE [iride]124963/iride] [prot]2012/25930[/prot]" was sent by
“orotocollo.ispra@ispra.leqalmail.it' and addressed to:

gasparrini.giuliana@minambiente.it

dgtri@pec.minambiente.it

davbonifiche@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or SIN - NAPOLI ORIENTALE - TRASMISSIONE
PARERE TECNICO - ANALIS! DI RISCHIO SITO SPECIFICA STABILINMENTO DI PROPRIETA MAGNAGH! SPA
NAPOLI - FIRMA DIRETTORE GENERALE [iride]124963[/iride] [prot]j2012/25930f/prot].

Message ID: 507532014.408930425. 1341904287984viiaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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& Is Ricerox Ambkentate 'ﬂa .i-;‘\” 2]31]3
Roma, anging
Prot. {
Al dottor Marco Lupo '
Direzione Generale per la Qualita della Vita )
Ministero del}l’ Ambiente e Tutela del Territorio e :
del Mare t
Via Cristoforo Colombo, n.44 ;
00147 Roma ;
Fax 0657225193 i
:
p.c. Ing. Emilio Tassond {
;—.
Oggetio:  sito di interesse nazionale di Napoli orientale, irasmissione parere tecnico ;
Con riferimento alla vostra richiesta di parere tecnico effettuata per le vie brevi, si comunica che :
{"istruttoria relativa a} documento sotto elencato, & stata trasmessa in formato elettronico ai seguenti
indirizzi & posta elettranica: minamb. t@mclink it lupo.marco@minambiente. it P
tassoni.emilio@minambiente,it, mendola marco@minambiente.if: gentili.carla@minambiente.it . ¢
1. Magnaghi Aeronautica S.p.A. - “Analisi di Rischio”, trasmesso con nota del 30/07/2009
(IS/SUQ 58/2010); ;
Si precisa che I'invio della documentazione, In osservanza a quanto disposto dalla circolare inviata
da codesto Ministero con protocolio GAB-2009-0013950/SG del 16 giugno 2009, sara esclusivamente k
in formato elettronico. ¢
Si resta a disposizione per eventuall chiarimenti.
Distinti salui ;
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IS/SUO 58/2010

Istitedsr Superiore per la Protezione
© kit Rivena Ambieninle

Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'Italia
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Magnaghi Aeronautica S.p.A.

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale

Analisi di Rischio

1

PREMESSA

It presente documento contiene le osservazioni di ISPRA in merito al documento “Analisi di

Rischio”, trasmesso da Magnaghi Aeronautica S.p.A. con nota del 30/07/2009 e acquisita da ISPRA
in via informale dal MATTM.

2 . OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione pervenuta, si formulano le osservazioni riportate di seguito.

Per quel che conceme la definizione della geometria delle sorgenti di contaminazione si
richiede di far riferimento a quanto riportato nmei par. 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 della Rev. 2 del
Manuale ISPRA ed in particolare:

« Poiché I"ubicazione dei sondaggi/piezometri ha seguito uno schema di tipo “ragionato”, si
richiede di identificare secondo il metodo dei “Poligoni di Thiessen” le “aree di pertinenza”
rispettivamente di ciascun sondaggio/piezometro in riferimento alla matrice suolo insaturo e
di ciascun piezometro per la matrice acque sotierranee. Tali elaborazioni andranno poi
rappresentate su idonea planimetria indicante anche la scala di rappresentazione.

« Si richiede, per la definizione della geometria delle sorgenti di contaminazione in falda di
“raggruppare” in un'unica sorgente di contaminazione i piezometri contigui (ovvero con
poligoni di Thiessen adiacenti) in cui si siano registrati valori eccedenti le CSC per lo stesso
contaminante. Le sorgenti di contaminazione cosi identificate andranno anch’esse

rappresentate su idonea planimetria.

« Poiché la contaminazione da CrV] ¢ stata registrata anche nel campione SG6 0,7-1,7m, si
ritiene che quest’ultima debba essere assoclata al “suolo superficiale”.

[’adozione di tale metodologia per le sorgenti potrebbe modificare sostanzialmente 1 risultati
dell’ Analisi di Rischio.

Riguardo alla definizione della direzione del flusso di falda, del conseguente dimensionamento
delle sorgenti e dell’ubicazione del “punto di conformitd” si richiede di riportare su idonea
planimetria la piezometria di riferimento utilizzata per la definizione della direzione prevalente
della falda.

Poiché nel documento, pag 1, si fa riferimento alla presenza di “aree a verde” all’interno del
sito in esame, si richiede di ubicarle su apposita planimetria e di verificare che esse siano
all’esterno dell” “area di pertinenza” del sondaggio SG6. Qualora tale condizione non sia
verificata dovranno essere attivati in tale area i percorsi diretti e I’inalazione di polveri.

La determinazione dei parametri sito-specifici in molti casi non risulta conforme a quanto
indicato nel “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri
sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/067,
scaricabile dal - sito web dell’ISPRA,
(hitpi/fwww.apat.gov.it/site/ ﬁIcs:"Documcmopervzllid‘dz.ioneparametrisito»speciﬁci.pdﬂ ed In
particolare:

~ Nel documento non viene indicata la litologia di riferimento per la determinazione dei
parametri fisici del terreno insaturo e della frangia capillare (contenuto d’aria, contenuto
d’acqua, porosita totale ed efficace, spessore della frangia capillare), facendo genericamente
fiferimento ai “Criteri Metodologici” ISPRA. Si ricorda che la litologia di riferimento va
determinata a partire da indagini e prove granulometriche effettuate su campioni prelevati in
sito. Si richiede quindi di effettuare, qualora non gia disponibili, un congruo numero di
determinazioni granulometriche (almeno su tre campioni afferenti alla litologia prevalente)
relativamente alla zona insatura. Analogamente alla zona insatura occorrerd caratterizzare
granulometricamente anche le zona satura. ' '
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= Riguardo al parametro “soggiacenza della falda™ si richiede di indicare con quale criterio
(medio, minimo, LCL 95%, massimo UCL95%) ¢ stato selezionato il valore rappresentativo
utilizzato {150 cm) e di riportare su idonea cartografia la piezometria di riferimento per tale
parameftro.

= Il parametro “gradiente idraulico” deve essere determinato in base alla piezometria ricavata
dai dati di caratterizzazione da riportare su idonea planimetria.

= Sirichiede di determinare il parametro “velocita del vento” a partire dai dati anemometrici
(serie storica possibilmente decennale) riferiti alla stazione pil vicina al sito, ricordando che
il valore rappresentativo va estrapolato all’altezza della zona di miscelazione (2 m da p.c.) a
partire dall’altezza della centralina (di solito superiore). Si richiede inoltre di riportare il
diagramma anemologico di riferimento utilizzato per la determinazione della “direzione
prevalente del vento” rispetto alla quale sono state definite le dimensioni delte sorgenti di
contaminazione nelle acque sotterranee.

n Sirichiede di riportare la seri¢ storica, perlomeno decennale, dei dati di piovosita utilizzati
per il calcolo del parametro “Infiltrazione efficace”.

= Per le caratteristiche geometriche degli edifici, ed in particolare per il parametro “altezza
degli edifici industriali” del software Giuditta 3.2 corrispondente a quello indicato dal
Documento ISPRA come “volume spazio chiuso/area di infiltrazione”, devono essere
adottati valori sito-specifici relativi ad un edificio esistente sull’area. In particolare andra
selezionato 1’edificio con caratteristiche geometriche pitt conservative ovvero altezza di
interpiano inferiore e/o con presenza di spazi interrati.

= Si ricorda che occorre presentare tutta la documentazione tecnica (risultati delle prove,
certificati analitici, planimetrie e sezioni edifici, ecc.) relativa alla detenminazione su base sito-
specifica di tutti i parametri utilizzati nell’implementazione dell’ Analisi di Rischio.

= Siricorda che i vincoli relativi al modello concettuale elaborato (esistenza di pavimentazioni,
assenza di spazi interrati negli edifici) dovranno essere trascritti sui certificati di destinazione
urbanistica, in quanto ad eventuali future variazioni di tale modello (es. rimozione totale o
parziale della pavimentazione, presenza di spazi interrati) dovrd seguire 1’elaborazione di una
nuova Analisi di Rischio che tenga conto delle modifiche intervenute.

= Sirichiede quindi una nuova elaborazione dell’analisi di rischio, sulla base delle osservazioni
riportate, alla quale dovranno essere allegati i file in formato editabile del software utilizzato
(Giuditta 3.1) adottando, per le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche degli inquinanti,
la versione pil aggiornata della Banca dati ISS/ISPESL disponibile sul sito web dell’Istituto.

Roma, 09 febbraio 2010
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RIUNIONE TECNICA

MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO 2011 .

Sono presenti: ¢/ % é'

Prof. Renato BACIOCCH;! M" & 7

Prof. Mauro MAJONE }ﬁ\/jbﬂ/

Prof. Vincenzo PISCOPO %

ing. Pler Luigi GIANFORTE

Sono presenti alla riunione funzionari del Servizio della Direzione Generadle per la
Qualita della Vita, a seconda degli argomenti fraftati,

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI : NAPOLI ORIENTALE

PROGETTO PRELIMINARE ~ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA [N
SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN NAPOLI ORIENTALE- SOGESID-
{(MATTM PROT. 33121 /TRI/DI! DEL 20.12.2010)

paern & —

Il documento riguarda it Progetto Preliminare di messa in sicurezza e bonifica della
falda del SIN Napoli Orientale. Esso segue lo "“Studio di fattibilita per la redlizazione
degli interventi di Mise e bonifica della falda acquifera” e le relative prescrizioni ed
indicazioni riportate nelle conferenze di servizio e nelle riunioni tecniche.

In particolare it documento riporta:

una sintesi dell'andlisi di rischio di | tivelto per la falda di Napoli Orientale gld
riportata nelio studio di fattibiiitd, dalla quale risulta un elevato inquinamento ed un
stato di rischio cancerogeno e dirischio tossico elevato per la salute umana:

una sintesi delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area gia riportata
nello studio di fotiibilita, dalla quale risultano gli elementi stratigrofici dell'area, le
modalités di flusso delle acque sotterranee, la portata dello falda verso mare,
l'interpretazione delle caratteristiche di qualita delle acque sotterranee in retazione
alie ativité antropiche ed alle caratteristiche naturali deli' acquifero;

- una sintesi dei risultati delio studio di fattibilitd in merito alle soluzioni aiternative per
g messa in sicurerza e bonifica della falda, che prevedevano la realizzazione di
uno barriera fisica lungo ia linea di costa per circa 5300 m ed il prelievo e
trattamento di acqua di falda pari a circa 250 1/s 0 800 l/s, a seconda che a monte

la falda fosse o meno Intercettata delia falda con il prelieve di acqua dai pozzi di
Lufrano;

i modello di flusso e di trasporto, il primo gid riportato nello studio di fottibilitd, it
secondo appositamente implementato e che ha consentito di riconoscere
nell’ambito del SIN fasce con differente contaminazione delle acque sotterranee;

- il guadro urbanistico e vincolistico delle aree di riferimento del SIN;
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"area di ubicazione del TAF., ovvero nell’arec “Tecno Pref srl. — Napoli Granili

Terminal Infermodale” di proprietd RFI, e le motivazioni che hanno guidato la scelta
della stessa area:

una descrizione degli interventi gid in opera o previsti per il sito, riconducibili
essenzialmente a barriere fisiche ed in particolare ad una in corso di realzzazione
da parte dell’ Autoritd Portudle, una prevista da parte della Tireno Power ed una
gid realizzata da parte della S.LA.P,

Sulla base di quanto risuttante agli elementi riportatli nei precedenti punti e di quanto
prescrifto ed indicato nelle conferenze di servizio e nelle rivnioni tecniche, i
documento esamina le variazioni in merifo alle soluzioni progettuali rispetto a quanio

prospettato nello studio di fattibilita, Le variazioni e le valutazioni riguardano i
seguenti punti:

scelta dello scenario progettuale in cui non ci si avvale del prelievo a monte dal
campo pozi di Lufrano {che invece consentirebbe una riduzione a circa un quinfo
delle portate da frattare). Tale scelta viene giustificata con il fatto che ad ogginon

vi & certerza sulla quantitd e continuitd di tali prelievi, in assenza di un accordo
quadro con il gestore det campo pozzi;

modifica della tipologia di confinamento, prevedendo una barriera fisica per il
fratto di litorale denominato ‘“sub-area 17 in relazione cli‘elevato stato di
contaminazione delia falda {portata della falda di circa 510 L/s}, una barriera
permeabile reattiva {PRB) fipo “funnel and gate™ per il fratto ditiforale denominato
usub-area 2" in relazione ai ridofto livello di contaminazione (poriata della folda di
circa 120 U/s) e di non considerare la barriera fisica per 1l tratto di litorale

denominato *sub-area 3" in relazicne all'assenza di contaminazione (portata della
falda di circa 500 L/s);

modifica del dreno a monte della barriera fisica, prevedendo un dreno a livello

idrico imposto che consente di contenere lo scavo di ferreno potenzialmente
contaminato:

modifica dello schema idraulico di collettamento delle acque di falda da traftare
in relazione dlla modifica del dreno, adottando un profilo a "dente di sega™ che
consente di ridurre i sollevamenti di linea e quindi gii oneri gestionali rispetto allo
schema previsto nelio studio di fattibilitd;

definizione del ciclo di tratiomento del TAF dove gli inquinanti da rimuovere sono
Fe, Mn. As, Pb, Al e contaminanti organici anche aromatici: in particolare per
I'abbattimento degli inquinanti organici & prevista 'adozione di processi di
ossidazione avanzata basatfi sull'applicazione del processo Fenfon con H202 +
solfato ferroso, per i metalli sono previsti processi di precipitazione con eventuale
correzione di pH, infine o valle del traftomenio & prevista sedimentfazione e
filtrazione con produzione di fanghi da avviare a smaltimento. La produzione totale
di fanghi chimico-fisici risulta pari a 1900 kg/d di secco ad una concentrazione di
20 kg/m3. Dopo disidratazione meccanica con fitro pressa & presumibile il
raggiungimento di una concentrazione del 50% con conseguente produzione di
fanghi da avviare a smaltimento di 3,8 t/d.

Pagina 4

Ui o

ol




rlunione tecnica del 16 FEBBRAIO 2011

valutazione preliminare dei costi di gestione in 1,0 — 1,5 €/m3 di acqua frattata, per
quanto concemne il TAF e i sollevamenti annessi alia barriera fisica, ed in 0,1 — 0.3
€/m3 di acqua trattata, per quanto riguarda la barriera permeabile reaftiva.

Sono individuate inoltre le indagini propedeutiche alla elaborazione del progeito
definitivo, comprendentt 'acquisizione di ulteriori dati sullo stato qudlitativo della
falda, una pib approfondita caratterzzazione geotecnica e idrogeociogica e lo
redlizzazione di appositi campi prove per dettagliare i dosaggi delle miscele per |a
barriera fisica e verificare fe cinetiche di degradozjone dei reagenti perla PRB.

I computo metrico preliminare del progetio € di  36.514,104,00 €, dei quali
13.106.494,70 € per la barriera fisica, 2.973.540,00 € perla PRB, 4.138.431.,95 € per il

dreno, 2.156.388,02 € per le stazioni di sollevamenic e condolte prementi e
14.139.249,22 € per i TAF.

Si prevedono 73 mesi per lo svolgimento dell'intero progetto, comprendendo le
attivita di progettazione. approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

La ST osserva che nella fase di redazione del progetto definitivo & necessario un
adeguato approfondimento per quanto riguarda le portate da frattare al TAF, che

qualora fossero confermate nella misura di circa 600 L/s porterebbero o un costo
estremamente elevato delle opere.

Pertanto, la ST ritiene che nella formulazione del progetto definitivo, sia prioritario
ricercare ogni soluzione idonea o garantire la minimizzazione delle portate da
addumre e trattare al TAF. Si sotftolinea infatti che diminuire le portate in afflusso al TAF,
oltre ad un risparmio dei costi di realizzazione dell'opera, pud comportare minori
consumi di energia e di reattivi chimici nonché minor produzione di rdfluti (fanghi) da

smaltire, in un'otfica complessiva di maggior sostenibilitd ambientale ed economica
dell'intervento.

A tale scopo si raccomanda che, nell'ambito degli approfondimenti di indagine
previsti per il progetto definitivo. sia comunque valutata {a possibilita di ridurre le
portate di acque sotteranee contaminate da trattare operando una riduzione degli
afflussi da monte, anche con opere da redlizare ad hoc nell'ambito della bonifica
in cggetto. Siritiene infatti che |a possibilita di realizzare un campo pozi dedicato ad
intercettare le acque non contaminate a monte idrogeologico del SIN (o alifra
opera di medesima finalitd) sia da considerarsi pienamente funzionale al progetto di
bonifica, ove dalla progettazione si dimostri che tal approcclo comporta una
riduzione dei costi di redlizzazione ed una miglior sostenibilitd ambientale
dell'intervento complessivo {onche in termini di gestione}.

Ovviamente, la progettazione dovid tener conto della qualita delle acque da
intercettare a monte, della loro destinazione (valutando ogni possibile utilizzo) e in
generale degli impatti potenziali sull’ assetto idrogeoclogico & idraulico deli'area.

Per quanto riguarda gli approfondimenti di indagine previsti, la ST rimanda anche d
quanio gié osservato nelta seduta del 24.03.2010 in merito alle studio di fattibilita che
ha preceduto il presente progetto preliminare.

Per quanto riguarda il traftamento di depurazione, la ST ritiene che sia opportuno
valutare una possibile semplificazione dello schema di processo, anche adottando
obiettivi differenziati per i diversi parametri. In particolare, la ST ritiene che per i
contaminanti rientranti fra le sostanze prioritarie e/o pericolose debba essere
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assicurata  'adozione delle migliort tecniche disponibili a costi sopportabili
(BATNEEC), fatto salvo comunque per tutte le sostanze, pericolose e non, il rispetfo
dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali.

SHFO-DIINTERESSE-NAZIQNALE-Dh+EMARESE
- v

[fé‘ﬁ 'f‘r,r"
PROGETTO DEFINITIVO - INTERVENT! D1 BONIFICA E MESSAIN SICUREZZA
PERMANENTE DELLE EX CAVE E_DELLE DISCARICHE D1 AMIANTO -
INTERVENTI SU SOTTOAREE A1-A2¢A3-A6 E REALIZZAZIONE DEL BACINO DI
CONFINAMENTO DE[ RIFIUTI _MOVIMENTATI DALLESAREE OGGETTO DI
INTERVENTO- REGIONE AUT/S},NOMA DELLA VALLE D'AGSTA

P o
(MATTM PROT. 28703 /FRI/DI DEL 04.11.2010),#"'{

T

a4

¥ i 4 /
Il documento viene | li0strato per confo deIIofor’ezione dalia Dott.ssa Mo;;ﬁr'f:z alla
presenza del Dott. /PIRANI di ISPRA. Stante |a” complessita del fema rickfedente un

approccio mu!fidj_stiplincre I'espressione de}iyﬁorere viene rimandato allq/[;; ossima seduta
alla presenza plénaria def componenti.  # <
) i

N

o /
o
SITO DIINTERESSE NAZ]ON,A{E D! : TRIESTE Vi

4 Xi? /{,"

rd v : +
PRQGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA AI SENSIJIDEL D. LGS. 152/06 DEI!
TﬁE’RRENl PRESENTI NE(_D‘T:'AREA CET SERVOLA, _g,'f'RESENTATO DALLA SOCIETA
P,E'LETTRAPRODUZION;S’SRL. e
a & ) v
La ST ha esominm‘q-"‘ﬁf progetto definifivo di bofifica dei terreni nell'area CET, férvoia
presentato dalla 59€1e1d Elettroproduzione sd.'ﬁeguifo delle indagini condottessulla base
del PAC del 20067 & emersa una contamingzione del suolo superficiale in cefrispondenza
del solo sondadgio $3. del suolo profondoii corrispondenza del solo sond,cffggio S7 fino ad
una profongﬁ’fdz di 580 m e della faldd comispondenza dei piezorqufﬁ PZ1, PI2 e PI4
(Mcngon{_@-é'e e Solfatl) e del pie‘%p’tjﬁe’rro PZ3 (Cloroformio). Lgﬁhdagini integrative
condo?é’;é nel 2008 sulla falda hannd inoltre evidenziato anche lggion conformita rispetto
oil'or}diﬁc idrocarburi fotali ne{lj’éiezome’rro PI1 e rispetfto g,i;nitriﬁ ed alcuni IPA nel
piezometro PZ1. fﬁ &

Ad oggi. rsulfano complvé?ofe le azioni di MISE con{s,is‘fﬁe nella rimozione dei tereni

superficiali in cordspondghza del sondaggio $3, con gdeguata verifica delle pareti e del
fondo scavo. ,Ja’f #

Il progetto di bonjfléa riguarda i terreni risuit@‘i’i contaminati da Idrocarburi (C>12}) in
corrispondenza dél sondaggio S7, per il quol_e"gi prevede un infervento di biorisanamento
su di un'areagdi 290 m2. Tale intervente” viene integrato con la redlizzazione di un
diaframma eémento-bentonite lungo ily’éerimetro del sito, "ol fine di cgnte‘amim-xeﬂfﬂﬁ‘o
'area di ppbgetto ed impedire feno 2éni di di!ovamnggmoda'ﬁcﬁé—gafe acque di falda ivi
presenti, sia dei nutrienti enzimqfiég;pe##erfﬂ;ﬁ!izzafi per le attivita di bonifica, sia dei
contaminanti trattati®. o

——C— S —— T TR -
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[V Ere Direzione Tecnica
Raccomandata A/R

ARPA Camparnia
Direzione Generale
Prot. N. 0024426/2012

HIFHATLTH

29/05/2012
G

I

FrALh A J Y [V

AL MINISTERO DELL AMBIENTE
Direzione Generale Tutela Territorio e
Risorse Idriche.

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

Alla c.a. Dott. Maurizio Pernice

MINISTERO DELLAMBIENTE & DELLA TETLLA ™~
i DEL TERRITOKIO ¥ DEL MARE ™~
hiIu’Z.jQNI;jL@ELB&%
t .
6 6/U. 2012 -,'
;. . |
> i
R
A o) e
* Vrovaonlin n, W /1 ; Al
OGGETTO: trasmissione pareri istruttori.
Facendo seguito alle richieste di codesto Ministero, in allegato alla presente si trasmette la nota
prot. n. 1134 de] 23/05/12 della U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche di trasmissione dei pareri istruttori
richiesti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENE
- Avv. Antonip Episcop6 —
yis Y,
All: c.s.
MV/idd
AT e | ARPAC - Agenzla Regionale Protezione Ambientale Campanla ~Ente di Oiritto Pubblico Istizulto con LR, 10/98 K
( RINA @ Sede Legale: via Viclnale S, Marla del Planto - Centso Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoll \6
LY [Pied 7o NPy 1| tel,0812326111 -fax 0812326225 - segreteria@arpacampania.it- www.arpacampania lt - PL.07407530638 %(1)/2/
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CAMBPANIA

o,y A3k B 7
F ot 4 “ Al al Direttore Generale ,
bEL 23/ 05/ Lol Avv. Antonio Episcopo

Direzione Tecnica

: Direttore Tecnico
dott.ssa Maripella Vito

Oggetto: Richieste di parere istruttorio del Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del

Territorio e del Mare.

In riferimento 2il’oggetto ed alla nota del Direttore Tecnico, protocotlo interno 1027 de} 14/05/2012

si trasmettono, per 'inoltro al Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del Territorio & del Mare,

verbali di tavoli tecnici contenerti pareri-istruttori relativi ai seguenti elaborati:

- Piano della Caratterizzazione per il sito della Societa Fratelli Balsama s.r.l. — Torre del

Greco | (nota _h/_I_inistero dell’ Ambiente del 05/03/2012).

. Piano della Caratterizzazione Localita Largo Gabella del Pesce e via S. Giuseppe alle Patudi

— Torre del Greco (nota Ministero dell’ Ambiente del 26/03/2012);

- Progetio collegamentt stradali e ferroviari — Caratterizzazione Ambientale; trasmissione nota
integrativa in seguito alle osservazioni di cui alia nota prot. 33894/T RI/DI deli’08/11/31
Autorita Portuale di Napoli (nota Ministero dell’ Ambiente del 16/02/2012);

. Progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera

per il SIN Napoli Orientale (nota SOGESID del 17/02/2012);

- " Piano della Caratterizzazione ditta Fierro Francesca di Trentola Ducenta (richiesta

Minambiente del 29/02/2012).

Cordiali Saluti

[ Dirigenty Settore LA. 1l Direttore delfJ.©.G, S.C.B.

Dott. Sakvatpr

f" %
) / %" R.J-I‘S{\ @ | sede Legale:via Vidinale S.tarla del Planto - Centro polifunzionate, Torse 1 - 80143 Napafi
NG R tel.0B12326111 - fax 0812326225 - segfeteria@arpacampanla.lt— wWww.arpacampaniait - P1.07407530638 O,L
g

o w

pair G EBOT A \ ARPAL - Agenzia regionale pProtezione ambientale Campania - Ente dl Oirftto Pubblica istltuito con L.A.10/98 '6\,




ARG

Ao
WIEN Direzione Tecnica

VERBALE DI TAVOLO TECNICO PER ESPRESSIONE DI PARERE

n. 4 Registro ex Determinazione D.G. 84/11

In data 22/02/2012 ¢ stata acquisita, al protocollo ARPAC n. 8271/2012, la nota defla Societd
SOGESID S.p.A. n. 682 del 17/02/2012 nella quale si richiedeva parere istruttorio in merite alla
nota prot. 3729/TRI/DI/VII del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Terriorio ¢ del Mare,
avente ad oggetto il “Progetto preliminare degli interventi di Messa in Sicurezza e bonifica
della falda acquifera per il Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale”. In particolare. la

nota suddetta richicdeva 'invio del progetto ad ARPA ai ini della stesura del parere istruttorio.

1. Relativamente alle procedure di esecuzione della barriera di tipo {isico, si precisa che
saranno adottate aitivitd di prescavo di sbancamento al fine di avere un piano di Tavoro
idonco ¢ nel contempo di rimuovere lo strato di terreno superficiale. 8i richicde i cliborare
un apposito piano di gestione di suddetio strato di terreno superiiciale; detto piano di
gestione dovra contenere, in particolare, la delinizione di eventuadi siti di deposito
temporanco ¢ le relative caratteristiche teeniche, delle tipologic ¢ dei quamitativi presunt
dei rifiuti prodouti, delle modalita di raccolta, rimozione cd eventuale smaltimento.

2. Relativamente alla scella ed al predimensionamento della Barriera Permeabile Reattiva
(PRB) si precisa che {"utilizzo della barricra costituita da Ferro Zero Valente con Zeoliti ha
il vantaggio di una maggiore durata della stessa senza che venga effettuata nessun tipo di
ripeneravione dei reagenti. Specificare i tempi di durata della harriera ed in funzione degli
stessi chiarire Je modalita di gestione ed eventuale rimozione della bacriera esausti.

3. Relativamente alla scelta ed al predimensionamento della PRI si richiede di testure
sperimentalmente ellicacia della stessa, mediante la realizzavione di un impianto pilata.

4. Relativamente alla rete di monitoraggio delfa PRI3 si richiede di cluborare uno specifico

programma di monitoraggio che definisca almeno il numero di campioni da elfetiuare per
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Direzipne Teenicu
singolo piezometro, i periodi di campionamento e le modalitd di gestione deglic stessi
campioni.

5. Relativamente alle operazioni di scavo e deposito temporaneo delle terre ¢ rocee da scavo, si
richicde di descrivere le modalita di gestione, di raccolta ¢ smaltimento delle acque
meteoriche ed eventuali di percolazione; inoltre si richiede di farnire appropriata planimetria
a supporto della descrizione succitata,

6. La ricostruzione dell’idrodinamica sotterranea del SIN fa rilerimento al periodo Ottobre-
Novembre 2002 in relazione a tale intervallo temporale ed al fine di avere una ricostruzione
agyiornata dell’andamento piezometrico. si richiede una campagna di misu razioni del livelio
di falda.

7. Al fine di attestare la barriera fisica all’interno del banco tufaceo & necessurio fur riferimento
ad una ricostruzione dettaglinta del modeilo geologico locale attraverso ausilio di
prospezioni dirctte e indirette.

€. Lanalisi sulla modellazione del trasporto dei contaminanti non ¢ approfondita per quanto
riguarda ’andamento verticale della contaminazione. Le figure presenti nel testo maostrano
solamente la variabilitd sul piano orizzontale della concentrazione degli inquinanti, mentre
mancano rafTigurazioni dell*andamento verticale. Si richiede, dunque, di esplicitare meplio
{a simulazione del trusporto verticale degli inquinanti.

9. Per una corretta valutazione della modellazione del flusso e del wrasporto si richiedono i file

N
R Sz
Ing, A. Gmrd;mow
Dott. G. Ragone - '
Ing. R. Roman

3
Dott. G. Ruggieri Iy

che implementane il modello stesso.

Napoli, 04/042012
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SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI
NAPOLI ORIENTALE

PSS AR @ |

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, prima di iniziare I’esame dei
punti all’ordine del giorno, informa i partecipanti alla Conferenza di Servizi che le Societa
Aedifica s.r.l, Fintecna Immobiliare s.r.L, Centrimpresa real estate s.p.a., Iniziative
Commerciali Napoli — ICN s.p.a, Tirreno Power s.p.a., Kuwait Raffinazione ¢ Chimica s.p.a. e
Kuwait Petroleum Italia s.p.a., hanno sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare una transazione in ordine agli oneri per gli interventi di messa in
sicurezza e bonifica della falda e al risarcimento del danno ambientale, con 1’applicazione di
quanto previsto sul punto dall’ Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa
in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”™
del 15/11/2007. Con 1’adempimento delle obbligazioni derivanti dai richiamati atti transattivi, le
Societa contraenti assolvono 1’obbligo relativo alla messa in sicurezza e bonifica della falda

acquifera, delle acque superficiali e dei sedimenti marini prospicienti i rispettivi siti, in relazione

all’esigenza di impedire la diffusione della contaminazione verso mare.
Per opportuna conoscenza si evidenzia che le sottoscrizioni delle transazioni sono avvenute nelle

seguenti date:

( 1] ~ Iniziative Commerciali Napoli —ICN spa l 19 febbraio 2009
l ~ Fintecna Immobiliare st ! ~ 05 ottobre 2009
I 3] Acdificastl [~ 21 gennaio 2010
r 4i ' _.__Centnmpresa real estate Spa [ O9lr_r}e}§zo 2010 _
5| TimenoPowerspa | 28luglo2011
6; I;:txz};cug?fgr;:zmne e Chlrmca e Kuwalt 3 agos to 201.1

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche prosegue, poi, con I’esame del

punti all’Ordine del Giorno.
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2. Autorita Portuale di Napoli: :

a. DProgetto dei Collegamenti Stradali e Ferroviari — Caratterizgazione Ambiental,
trasmesso con nota del 31/05/2011, acquisita dal MATTM al prot. n.
17770/ TR1/DI del 31/05/2011;

b. Progetto dei Collegaments Stradali e Ferroviari — Caratierigzazione Ambientale, nota
Intsgrativa alle prescrizioni ISPRA, trasmesso con nota del 08/02/2012,
acquisita dal MATTM al prot. n. 3423/ TRI/DI del 13/02/2012;

c.  Progetto dei Collegamenti Stradali e Ferroviari — Caratterigzasione Ambientale, nota
Integrativa in relagione alle preseriggoni ISPRA ed ARPAC, trasmessa con nota
del 02/08/2012, acquisita dal MATTM al prot. n. 24129 /TRI/DI del
20/08/2012.

Iter Procedurale

La documentazione in oggetto si rifa ai principi del protocollo “Procedure per l'esecuzione di
sottoservizi, di opere di viabilita connesse al servizio pubblico di mobilita, di opere di
urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nel territorio compreso nell'ambito del Sito Nazionale di ‘“‘Venezia — Porto
Marghera (ex DM 23.02.00), redatto dal Comune di Venezia con il contributo del Ministero
dell’ Ambiente, Provincia e Regione nel dicembre 2002.

Al fine di presentare i dati dell’area interessata dalla realizzazione dei lavori entro il SIN-Napoli
Orientale, la presente relazione espone i risultati dei Piani di caratterizzazione eseguiti lungo il
tracciato lineare a progetto, ed afferenti alle seguenti aree:

- area di competenza dell’ Autorita Portuale, definita area della “darsena di Levante™;

- area Tirreno Power;

- ex area industriale Cirio Eurolat (area di proprieta dell’ Autorita Portuale data in concessione
alla Cirio Societa Generale);

- area Corradini.

Breve descrizione dell’intervento e dell’area in esame

L’intervento & inserito nel sistema dei nuovi collegamenti stradali e ferroviari del Porto con le
reti nazionali, in un’area di circa 8 ha, che coinvolge circa 2.5 km dell’intero arco portuale.
Parte di tali collegamenti ricade all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse nazionale
di Bonifica di Napoli Orientale.
Descrizione degli interventi
1l nuovo sistema dei collegamenti stradali asserviti al porto si pud scomporre in 4 componenti
funzionali reciprocamente connesse:
a. connessione ponente levante e in particolare accesso alla Darsena di Levante;
b. dispositivo di smistamento dei flussi doganali ed extradoganali, diretti al settore del porto
di levante, di ponente oppure alle autostrade;
¢. accesso alle aree portuali commerciali di ponente: modalita di scavalco del binario di
raccordo e/o del fascio operativo di carico — scarico;
d. dispositivo di smistamento dei flussi all’interno dell’area doganale tra le direttrici e i
terminal maggiori.

Scavo e caratterizzazione dei terreni
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Cosi come previsto dal Protocollo “Procedure per l’esecuzione di sottoservizi, di opere di
viabilita connesse al servizio pubblico di mobilita, di opere di urbanizzazione primaria, nonché
dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso
nell 'ambito del Sito Nazionale di “‘Venezia — Porto Marghera (Ex DM 23.02.00)" dicembre
2002, in fase di realizzazione delle opere tutto il materiale prodotto in fase di scavo e
movimentazione del sottosuolo, verra immediatamente asportato e conferito in aree di messa in
riserva temporanea.

Nel caso in esame, data la mancanza di spazi per lo stoccaggio nelle aree portuali, visto che i
terreni di scavo sono terreni superficiali insaturi e che tutti i terreni di scavo verranno inviati in
idonea discarica o appositi centri di recupero (ad es. per i materiali bituminosi), si prevede la
metodologia di caratterizzazione in sito/banco.

Per gli scavi di larghezza superiore a 2,0 m e profondita superiore a 1,0 m dal p,c, sara effettuata
ogni 100 m di scavo la verifica analitica della qualita del fondo scavo.
I risultati delle analisi effettuate sui materiali al fine del loro smaltimento in discarica, nonché

quelli relativi alla verifica del fondo dello scavo saranno comunicati alla Provincia di Napoli, al
Comune di Napoli ed all’ARPAC.

Breve Sintesi dei documenti in esame

Caratterizzazione eseguite

Sono riportati i risultati dei sondaggi ricadenti lungo I’impronta del tracciato lineare previsto a
progetto o nelle immediate vicinanze (entro 50 m dall’asse lineare dell’opera). Sono
considerati i terreni superficiali (insaturi) nelle parti di tracciato a raso ed i terreni saturi
nelle parti interessate dalla realizzazione dei piloni del viadotto previsto a progetto.

Le profonditd max di scavo, comunque limitate, sono previste per la realizzazione delle pile del
viadotto (3 m dal p.c.) e per la realizzazione della trincea per lo spostamento del fascio tubiero
(3.6 m dal p.c.).

I’area interessata dalla realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari & totalmente
pavimentata ed in parte gid occupata da manti stradali esistenti.

I n. 6 Piani della Caratterizzazione eseguiti nelle 4 aree del sito hanno comportato I’esecuzione
di:

indagini di tipo indiretto, bonifica da ordigni bellici ed indagini di tipo diretto.

Risultati

I risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni di suolo e di sottosuolo prelevati nel
sito in esame hanno evidenziato la presenza di alcuni valori di concentrazione superiori ai
limiti della Tabella 1 colonna B del D. Lgs.152/06 per una destinazione d’uso commerciale
ed industriale.

A. Y risultati della caratterizzazione eseguita nel 2004 dall’Autoritd Portuale nell’area
della Darsena di Levante, sono stati approvati dalla CdS decisoria del 10-10-2004 e del
10-3-2005.

Per la valutazione dello stato di qualita dei terreni nei n. 9 sondaggi, per la parte di opere a
raso vengono considerati solo i primi due livelli analizzati nello strato insaturo, mentre nelle
aree interessate dalla realizzazione delle pile del viadotto e della trincea di spostamento del
fascio tubiero vengono considerati i livelli di terreno interessati dagli scavi.

Dall’analisi dei risultati @ emersa una contaminazione ad hot-spot da metalli (Zinco e
Mercurio) ed IPA [IPA totali e indeno (1,2,3) pirene]. Inoltre, dall’analisi dei risultati

Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del sito d'interesse nazicnale di
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delle indagini integrative eseguite nel 2008 & emersa una contaminazione da
idrocarburi e Mercurio.

B. I risultati della caratterizzazione eseguita nell’area Ex-Cirio nel 2008 non hanno
mostrato superamenti rispetto ai limiti previsti per i suoli ad uso industriale e
commerciale.

C. I risultati della caratterizzazione eseguita nell’area Tirreno Power:

- a partire dal 2002 e sino a tutto il 2006, hanno mostrato valori di concentrazione
degli inquinanti sempre inferiori alle concentrazioni limite di riferimento per terreni
ad uso industriale (CdS decisoria del 22.11.2007);

- dalla caratterizzazione eseguita nel 2004-2005 nella rimanente area data in
concessione a Tirreno Power, ma di proprieta dell’Autorita Portuale, ¢ emersa una
contaminazione puntuale nei siti SG3, SG6, SG25, SG22 e SG27 per
Benzo(a)antracene, PCB ed idrocarburi leggeri e pesanti. La CdS decisoria del
09/04/2011 ha approvato con prescrizioni I’Analisi di rischio sito specifica trasmessa
dall’Azienda ed ha richiesto, al fine dell’eventuale riutilizzo dell’area, oltre alla
realizzazione delle solette in calcestruzzo per uno spessore totale di 70 cm, previste
dal Progetto dell’Autoritd Portuale, che I’assenza di rischio deve essere dimostrata
attraverso un’idonea azionme di monitoraggio dell’aria ambiente (per i parametri
PCB ed idrocarburi leggeri), in prossimitd dei punti nei quali & stato evidenziato il
rischio inalatorio (punti di campionamento SG27, SG6, 3G22), da concordare con gli Enti
di controllo territorialmente competenti.

D. I risultati della caratterizzazione eseguita nell’area “Corradini” hanno mostrato un
solo campione con concentrazioni superiori ai limiti ammissibili: P16 al livello da 1-2.0
m dal pe.c con una concentrazione di IC>12 pari a 4400 mg/Kg contro un limite di 750
mg/Kg. s.s.

Analisi di rischio

Nella relazione, vengono presentati tutti i dati di caratterizzazione gia esistenti per descrivere
|’area da un punto di vista ambientale e valutare le eventuali misure di protezione dei lavoratori
durante 1’esecuzione delle opere. A tal fine, viene presentata anche un’analisi di rischio
finalizzata alla valutazione del rischio per i lavoratod, ed una valutazione del rischio socio-
sanitario post-operam.

Sono state quindi determinate le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), limitatamente
all’area di progetto delle infrastrutture viarie, con riferimento ai possibili rischi di
esposizione durante la fase di cantiere. Nello specifico, con I’analisi dei rischi-si intende
determinare le CSR per i lavoratori che verranno coinvolti negli interventi in progetto; a tal fine,
& stata considerata esclusivamente la porzione di suolo interessata dall’opera (“impronta™ zona

insatura allargata in pianta a + 50 m), rimanendo percid esclusa la porzione di suolo saturo
(falda freatica).

Risultati dell’analisi di rischio

Viene affermato che le concentrazioni soglia di rischio ottenute dimostrerebbero la non
sussistenza di rischio per gli IC>12, Cu, Zn e Hg. L unico rischio non accettabile & per
I’indeno, 1,2,3 pirene, per il quale & risultata una CSR<CSC (1,3 invece di 5 mg/Kg s.s per
il suolo superficiale) in quanto rappresenta il limite di saturazione della sostanza. .
Concentrazioni eccedenti il limite per suolo industriale vengono riscontrate solamente nel
sondaggio S30 (da 1 m a 2,6 m dal p.c.) ove verranno realizzati i piloni e nel sondaggio S25 (da

0.5 2 0.8 m dal p.c.) ove verranno realizzate le nuove strade in rilevato.

Nelle successive fasi progettuali e comunque prima dell’inizio dei lavori, sard predisposto ilj XK
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Piano di Coordinamento di Sicurezza (PCS) redatto. ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008,
in cui nella descrizione dei lavori e dei rischi connessi alle varie attivita da eseguire verranno
considerati i risultati sopra illustrati.

Valutazione delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR) post-operam

Nel documento non si ritiene di dover effettuare tale analisi in quanto tutti i terreni
interessati dalla realizzazione delle opere verranno rimossi ed inviati a discarica e
verranno controllate le concentrazioni di fondo scavo.

Verranno infine realizzate nuove pavimentazioni superficiali, a continuita degli esistenti

manti stradali/pavimentati a maggior garanzia di interruzione degli eventuali percorsi di
esposizione dal suolo.

Conclusioni

Alla tuce dei risultati di caratterizzazione esposti e nel rispetto del Protocollo “Procedure per
Uesecuzione di sottoservizi nel SIN di Marghera”, sebbene non ancora recepito nel sito di
Napoli Orientale, nel documento viene affermato che:

1. ’eventuale successiva bonifica dei suoli e della falda nell’intorno delle opere non &
preclusa in quanto 1'opera da realizzare pud essere in ogni momento localmente rimossa
senza alcuna ricaduta sull’opera complessiva (si tratta di rimuovere il manto stradale);

2. &in corso di realizzazione un complessivo intervento di messa in sicurezza della falda per il
SIN di Napoli Orientale, che di fatto interrompe la migrazione degli inquinanti, tramite le
acque di falda, verso il bersaglio costituito dal mare;

3. verranno verificate le concentrazioni del fondo dello scavo ed inviati a discarica i terreni
eventualmente risultati contaminati;

4. Panalisi di rischio ha evidenziato la non sussistenza di rischio per gli Idrocarburi C>12, Cu,
Zn e Hg in quanto le CSC sono sempre risultate inferiori alle CSR;

5. I’analisi di rischio ha evidenziato un rischio per il solo indenopirene, per il quale la CSR
rilevata risulta comunque inferiore alla CSC di riferimento, in quanto la CSR rappresenta il
limite di saturazione della sostanza. Concentrazioni maggiori del limite ammissibile per
suoli industriali si rilevano solamente in due sondaggi nei quali si prevede la rimozione dei
terreni ed il loro invio a discarica;

6. in fase di realizzazione delle opere si prevede di asportare e conferire direttamente a
discarica o a centro autorizzato tutto il materiale prodotto in fase di scavo, senza depositare
i terreni in aree di messa in riserva temporanea;

7. particolare attenzione sara dedicata alla sicurezza degli ambienti di lavoro, stante la
possibile presenza di terreni contaminati. Come previsto dalla normativa vigente il progetto
definitivo ed esecutivo saranno corredati da apposito “Piano di sicurezza’. '

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, a seguito dell'istruttoria tecnica

condotta da ISPRA e da ARPAC, sulla documentazione in esame, data I’urgenza sottolineata

dall’Autorita Portuale di Napoli, evidenzia che sono stati trasmessi all’Autoritda Portuale
medesima:

1. con nota prot. n. 33894/TRI/DI/VII del 08/11/2011 il parere tecnico ISPRA. (prot.

IS/SUO 2011/282 - allegato sotto la lettera A al presente documento preparatorio),

inerente il documento a. “Progetto dei Colle_:gamenti Stradali e ‘Ferroviari -

Caratterizzazione Ambientale’;
Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del sito d'interesse nazionale di
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con nota prot. n. 19981/TRI/DI/VII del 06/07/2012 i pareri tecnici di ISPRA (prot.
IS/SUO 2012/101- allegato sotto la lettera B al presente documento preparatorio) ed
ARPAC (prot. 24426/2012 - allegato sotto la lettera C al presente documento
preparatorio), inerenti il documento b. “Progetto dei Collegamenti Stradali e Ferroviari

— Caratterizzazione Ambientale, nota Integrativa alle prescrizioni ISPRA”.

La Direzione, inoltre, a seguito dell’istruttoria tecnica eseguita da ISPRA ed ARPAC sul

documento di cui al softopunto c.: “Progetto dei Collegamenti Stradali e Ferroviad —

Caratterizzazione Ambientale, nota Integrativa in relazione alle prescrizioni ISPRA ed ARPAC?,

prende atto del documento medesimo a condizione che siano ottemperate le seguenti

osservazioni/prescrizioni residue:

1.

si ribadisce nuovamente che le opere stradali e ferroviarie previste sono per lo pit superficiali,
ed il progetto di realizzazione delle opere prevede lo scavo, rimozione ed invio a discarica di
tutti 1 terreni contaminati interessati dalla realizzazione dell’opera. Per quanto riguarda la
garanzia del raggiungimento degli standard ambientali compatibili con la destinazione
d’uso dell’area, si garantisce che la caratterizzazione di verifica del fondo scavo e
pareti & finalizzata alla rimozione di eventuali terreni di qualita non idonea che
risultassero dalle caratterizzazioni. L’ obbiettivo di bonifica per i terreni di fondo scavo
¢ pareti sono le CSC. In caso di accertamento di non conformitd, lo scavo sara
ampliato, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di stabilita dei manufatti
esistenti, ed i materiali inviati a discarica o centro di riutilizzo;

qualora ’area d’impronta delle strutture non rimovibili (tipo plinti, spalle, pali di
fondazione etc...) dovesse ricadere in zone d’influenza di sondaggi dove i risultati
della caratterizzazione hanno gia evidenziato contaminazione di porzioni pit profonde
di terreno, rispetto a quelle raggiunte sulla base delle quote di progetto, le operazioni di
scavo dovranno consentire la verifica di conformita aile CSC (assunte come obiettivi di
bonifica), anche di queste porzioni pit profonde non interessate dal progetto in
questione;

si ricorda che, in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, I'attuale normativa di
riferimento & il recente DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina

dell 'utilizzazione delle terre e rocce da scavo’;

nonché a quanto evidenziato da ARPAC nel parere prot.44166/2012 - allegato sotto la lettera D

al presente documento preparatorio.
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3. Centro Ittico Partenopeo (C.I.P.A.) S.r.L,, via B. Brin - Napoli:
a. Relazione di caratterissazione trasmessa con nota del 05/01/2011, acquisita dal
Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 908/ TRI/DI
del 12/07/2071,
b. Certificati analitici frasmessi con nota del 02/02/2077, acquisita dal Ministero
dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5755/ TRI/DI del
22/02/2011.

Sintesi dell’Tter Istruttorio:
Non risulta agli atti il Piano di caratterizzazione. Nella nota del 05/01/2011, allegata alla lettera
di trasmissione della Relazione di caratterizzazione, 1’ Azienda evidenzia di:
> avere trasmesso al MATTM e ad ARPAC il Piano di caratterizzazione;
> avere preso parte ad un tavolo tecnico in data 06/08/2010 presso la sede ARPAC NA
“qvente lo scopo di stabilire i criteri e le linee guida cui I'Azienda doveva attenersi
nell ‘elaborazione del documento “Piano delle Attivita”, trasmesso ad ARPAC medesima
nel settembre 2010.

Caratteristiche dell’area e destinazione d’uso:

L’area appartiene, secondo la Variante al PRG di Napoli (Foglio n. 15, stralcio in allegato), alla
categoria Da (“insediamenti per la produzione di beni e servizi d'interesse tipologico
testimoniale”); il progettista fa pertanto riferimento alla colonna B Tab. 1 - All 5, Titolo V -
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (siti con destinazione d’uso industriale/commerciale).

Si comunica che la campagna d’indagine “¢ state indirizzata a monitorare un territorio con
un’estensione di 250 mq”; non vengono descritte le attivita produttive presenti e passate.

Sintesi della “Relazione di caratterizzazione” del dicembre 2010
Le indagini sono state eseguite nel novembre 2010 “secondo il protocollo Operativo predisposto
da APAT e ISS per la definizione dei Piani di caratterizzazione dei siti nell'ambito del SIN
Napoli Orientale” e in presenza di ARPAC.
Caratterizzazione eseguita: n. 3 sondaggi (georeferenziati) spinti fino a 10 m dal p.c., di cui n. 2
attrezzati a piezometro da 37 (fenestrati 1-10 m).
Assetto litostratigrafico locale:
Intervallo 0-1,5 m dal p.c.: terreno di riporto e al di sotto materiali di origine piroclastica (limi
argillosi e sabbiosi) fino a 4 m da p.c., sabbie di origine piroclastica fino a fondo foro.
Idrogeologia: presenza di falda a profonditd < 2 m dal p.c. (deflusso individuato in cartografia in
direzione NE-SO; il piezometro P1 risulta “di valle” con apporti esterni);
Campionamento: ‘
» Suolo: n. 9 campioni (tre campioni per sondaggio): uno tra 0,0-0,5, uno in frangia
capillare, uno intermedio tra i due;
» Top-soil (0-20 om dal p.c.): n. 1 campione:
> Acque di falda: n. 2 campioni.
Analiti ricercati:
> Swuoli: Metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo Totale, Cromo
V1, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco), Cianuri (liberi),
Fluoruri; Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Sommatoria organici aromatici,
IPA, Alifatici Clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, Clorobenzeni,
fenoli, fenoli non clorurati, PCB, Idrocarburi C<12 e C>12;
» Top-soil: PCDD, PCDF, PCB, Amianto (polveri e fibre libere);
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9. Fintecna Immobiliate: “Areq exc ICMI in Via Ferrante Imparato 501. Variante al

Progetto Definitivo™, trasmesso il 09/05/2012 ed acquisito dal MATTM al prot.
n. 14315/ TRI/DI del 17.05.2012.

Sintesi dell’iter istruttorio

1.

. nel Progetto definitivo veniva, inoltre, evidenziato che:

. con nota del 2/09/2009, acquisita dal MATTM al prot. n. 18111/QdV/DI del 03/09/2009, la

. in data 05.10.2009 — Fintecna ha sottoscritto con il MATTM un atto di transazione, ai

. con nota prot. n. 866 del 24/02/2011, acquisita dal MATTM al prot. n. 7688/TRI/DI del

. con nota prot. n. 19289/TRI/DI del 02/07/2011 il MATTM ha richiesto ad ARPAC ¢ alla

(*)La Conferenza di Servizi decisoria del 05/08/2009, ha ritenuto approvabile la
Variante al Progetto preliminare e Progetto Definitivo - Revisione Integrale ex art. 10
D.M. 471/99, trasmessa dalla Fintecna Immobiliare, a condizione che fossero ottemperate,
nella fase esecutiva degli interventi di bonifica, alcune prescrizioni, fra cui :

- ‘con particolare riferimento alle attivita di demolizione dei manufaiti e di
scavo/movimento terra, si chiede di eseguire il monitoraggio della presenza di polveri in
atmosfera, secondo modalita da concordare con I'ARPAC nonché di caratterizzare le
aree impronta previa rimozione delle fondazioni, utilizzando gli stessi criteri adottati
nella esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell’area in esame approvato dalla
Conferenza di Servizi decisoria, con la supervisione e validazione di ARPAC”,

a)“nel corso del 2009 sono state eseguite le attivita di demolizione che hanno riguardato
esclusivamente le strutture fuori terra, con [’esclusione delle solette e di tutti gli
elementi a piano campagna, senza interessare le matrici suolo e sottosuolo™;

bY“fatta eccezione per la porzione di area indicata in tavola 11, saranno integralmente
rimosse tutte le platee e solette in calcestruzzo e le altre pavimentazioni di ogni tipo
presenti sull 'intera Area, per tutto il loro spessore™ [...] “saranno, inoltre, demolite tutte
le strutture interrate interferenti, in tutto o in parte, con gli scavi” (par. 5.1.1 -
Definizione delle Modalita di Intervento). ,

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del §

Ottobre 2009 ha autorizzato I’avvio dei lavori, in via provvisoria per motivazioni

d’urgenza, previsti dal Progetto di Bonifica dell’area ex ICMI in Via Ferrante

Imparato — Napoli, riprendendo, tra I’altro, la prescrizione di cui al punto 1(*);

Fintecna Immobiliare S.p.A. ha affermato che: “non sussiste la necessita di ulteriori
caratterizzazioni, in quanto le correlate attivita non sono_state soggette a limitazioni in
ragione della presenza di manufatti ”;

sensi dell’ “Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Napoli Orientale”;

08/03/2011, la Fintecna Immobiliare S.r.l. ha rappresentato 1’esigenza di acquisire
chiarimenti in merito a quanto deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del
05/08/2009;

Provincia di Napoli di “attestare, in qualita rispettivamente di Ente validatore delle indagini
effettuate dall’Azienda e di Ente certificatore degli interventi di bonifica, che le indagini di
caratterizzazione hanno interessato anche le aree sulle quali sono stati effettuati interventi di
demolizione di manufatti nonché di asportazione delle fondazioni residue, come ad esempio
quelle in cui sono stati eseguiti i sondaggi 88, C4, S14, 540, che appaiono posizionati, dalla
Tavola n. 11 — “Aree di scavo in zona commerciale” allegata al Progetto di Bonifica, al
limite esterno di porzioni di stabilimento occupato “precedentemente alle demolizioni” da
solette in calcestruzzo. Nel caso in cui ARPAC e la Provincia di Napoli non fossero in grado
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Breve Sintesi del documento in esame

di attestare quanto sopra richiesto, Fintecna Immobiliare S.p.A. dovra ottemperare alla
prescrizione di cui al precedente punto 1(*)”.

In

1.

merito alla Variante al Progetto Definitivo di bonifica si evidenzia che:

la precedente versione del progetto di bonifica prevedeva la rimozione di circa 8000 mc di
terreno, supponendo, in via cautelativa onde prevenire ogni rischio di conformita della
falda nel lungo termine, che quest’ultimo rilasciasse nella falda sottostante composti
clorurati. A seguito della transazione sottoscritta i1 5 Ottobre 2009, “ogni aspetfo di
bonifica della falda ¢ trasferito alla competenza pubblica; in tale quadro, la rimozione
dei terreni con tracce di clorurati non ha piu ragione d’essere e la variante consiste
nella ridefinizione delle aree di scavo in zona commerciale”,;

diversamente da quanto indicato nel progetto definitivo approvato, poiché ’area sara
destinata alla costruzione di edifici e piazzali industriali che necessitano di terreni di
sottofondo con elevata capacita portante, il reinterro degli scavi non verra effettuato
nell’ultimo metro superiore, con terreni provenienti da scavi in area verde, ma anche
con materiale proveniente da demolizione di frantumati o materiale misto;

inoltre, considerando 1’esigua soggiacenza locale delle acque di falda (~ 1 m da p.c.),
I’esecuzione degli scavi, la cui profondita varia da 0,5 m a 2,5 m dal p.c., sara
accompagnata da un abbassamento della superficie piezometrica mediante
emungimento. In tale ambito, poiché le indagini di caratterizzazione hanno rilevato per
I’acqua di falda superamenti per metalli (As, Fe, Mn) e composti clorurati (cloroformio,
1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene), viene previsto
I’allestimento di un impianto di trattamento delle acque emunte, finalizzato ad
assicurare che le acque emunte per ’abbassamento della falda siano scaricate nel
rispetto dei limiti di scarico fissati dalla normativa. L impianto sara di tipo mobile e
potra essere posizionato in diversi punti dell’ Area, nelle diverse fasi costruttive;

rispetto all’originario progetto & intervenuta una parziale variazione della destinazione
d™uso dellaporzione riguardante, in particolare, la parte meridionale ed orientale
dell’area in esame, che & passata da “commerciale” ad “Area Verde”, con
destinazione d’uso a parco urbano. Tale modifica estende I’Area Verde in una zona in
cui 1 terreni risultano non conformi alle CSC di colonna A; viene proposto di procedere
nello scavo dei terreni presenti fino alla quota di 2,5 metri e con il successivo
riempimento con 1,5 metri di terreno conforme alla colonna A, come gia previsto per
I’Area Verde relativa al Progetto di Bonifica approvato. Tale intervento comporta la
rimozione di circa 5000 mc di terreno;

in via cautelativa, visti gli interventi che dovranno essere eseguiti, ¢ stata iclusa nel
progetto di bonifica anche la porzione di area posta al di sopra dell’esistente
collettore di bonifica, non di proprieta della Fintecna Immobiliare, e per tale motivo
non considerata in precedenza. Qui si procedera alla rimozione dei terreni presenti
(fino alla struttura di copertura del canale) e con il successivo riempimento, fino alla
quota necessaria, con terreno conforme alle CSC di Colonna A. Tale intervento
comporta la rimozione di circa S000 me di terreno;
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6. & stata inoltre predisposta 1’Analisi di Rischio per 1’Area, eseguita considerando la
sorgente “falda” sia per la zona Commerciale che per 1’Area Verde.

Problematica relativa alla prescrizione di cui al punto 1

Con nota prot. 3066 del 26/06/2012, acquisita dal MATMM al prot. n. 19518/TRID/ del
04/07/2012, la Fintecna Immobiliare ha convenuto di ottemperare alla predetta prescrizione di
cui al punto 1, eseguendo n. 7 sondaggi a carotaggio continuo, approfonditi fino al tetto della
falda (ca. 3 m dal p.c.) in corrispondenza delle impronte degli edifici ove non erano state
eseguite indagini nel corso della caratterizzazione. Da ciascun sondaggio verranno prelevati n. 3
campioni corrispondenti al: primo metro, ultimo metro e posizione intermedia tra 1 due.

Con nota prot. 525 del 30/07/2012, acquisita dal MATMM al prot. n. 22713/TRID/ del
02/08/2012, la Provincia di Napoli ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico svoltosi con
I’ Azienda ed ARPAC, in cui & stato stabilito che le indagini integrative saranno concordate con
ARPAC, al fine di permettere le attivita di verifica, controllo e validazione da parte di ARPAC

medesima.

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, a seguito dellistruttoria eseguita

congiuntamente con ISPRA, evidenzia, in primo luogo, che I’illustrazione e la descrizione del

complesso degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza previsti dalla variante del progetto di

bonifica in esame non possono considerarsi esaustive, risultando in molti punti troppo generiche

nonché lacunose, e richiede all’Azienda di presentare una documento integrativo, che ottemperi

alle seguenti osservazioni/prescrizioni:

A.
1.

Osservazioni sulla Variante al Progetto di Bonifica dei suoli:

relativamente al fatto che 1’Azienda ... intende autorizzata la vagliatura sia dei terreni che
dei materiali da demolizione (nuovi e pregressi), per qualsiasi esigenza del proponente,
anche nei casi in cui gli esiti del test di cessione sui materiali da demolizione indichino la non
conformité ai limiti di cui all’dllegato 3 del D.M. 5 febbario 1998, ... al fine di separare la
frazione conforme da quella non conforme” ed in riferimento alla volonta di “effettuare
rinterri anche nel primo metro superiore con materiali di demolizione frantumati o materiale
misto”, si conferma quanto gia prescritto dalla CdS decisoria del 05.08.2009: “/I riutilizzo dei
materiali rinvenienti dalle demolizioni, previa frantumazione e vagliatura, nonché il
materiale di demolizione (13.000 mc) stoccato nell’area prevista per lo stoccaggio e la
frantumazione, oltre ad essere conformi ai valori tabellari in Jfunzione della destinazione
d'uso e sottoposti al test di cessione di cui al DM 05.02.98, dovranno essere conformi
all’allegato CI della Circolare del MATTM n. 5205 del 15.07.2005 cosi come previsto dal
progetto di bonifica definitivo, concordando le modalita di verifica con [autorita di

controllo.”’;
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2. deve essere specificato il valore della soggiancenza a scala locale e deve essere indicata
I’entita dell’abbassamento della piezometrica che si vuole produrre in funzione della
profondita prevista degli scavi;

3. deve essere definito in dettaglio il piano di emungimento, trattamento e scarico delle acque di
falda, corredandolo anche di specifiche planimetrie alla scala di dettaglio. Si chiede, in
particolare, di definire il/i pozzo/i che verranno utilizzati per I’emungimento, le portate di
estrazione previste per ciascun pozzo, il volume d’acqua totale che si pensa di trattare, la
durata delle attivitd di emungimento, la variazione della piezometrica locale, il/i punto/i di
scarico previsti delle acque trattate, 1 punti di prelievo e di molnitoraggio delle acque in entrata
e in uscita dal sistema di trattamento nonché il layout che verra utilizzato in questo specifico
caso per il sistema di trattamento. Inoltre, nel caso di pitt pozzi di emungimento in funzione,
nel caso in cui questi siano attivi contemporaneamente, si chiede di valutare 1’abbassamento
complessivo indotto in considerazione dell’interferenza tra pozzi;

4. devono, quindi, essere illustrate su specifica planimetria di dettaglio le diverse componenti
dell’impianto di trattamento delle acque di falda e quelle ad esso connesse (es: serbatoi di
accumulo, equalizzazione, tubature di collegamento, punti di scarico, etc.);

5. in riferimento al punto precedente, si chiede di specificare se le vasche di accumulo ed
equalizzazione che si intende installare saranno interrate o fuori terra;

6. deve essere definito un dettagliato piano di monitoraggio per le acque in ingresso € in uscita
dal sistema di trattamento delle acque di falda, ai fini della verifica dello stato qualitativo
delle acque in uscita e della valutazione dell’efficacia del sistema di trattamento medesimo;

7. in merito all’impianto TAF si evidenzia che, ai fini della gestione delle acque emunte,
secondo ’art. 74, comma 1, lettera ff del D. Lgs 152/2006: “viene definito scarico qualsiasi
immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega
senza soluzione di continuita il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla lovo natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione’';

8. in merito alla porzione di area posta al di sopra dell’esistente collettore di bonifica, non di
proprietd della Fintecna Immobiliare, si chiede di chiarire con precisione I’estensione arcale
dell’area medesima e le modalith di definizione della contaminazione ivi presente, in
considerazione del fatto che I'area medesima, su cui si vuole estendere ’intervento, non ¢
stata precedentemente caratterizzata e non se ne conoscono le caratteristiche delle matrici
ambientali suolo, sottosuolo ed acque di falda; ' ~

¥
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deve essere chiarita quale sara la destinazione finale del terreno derivante dagli scavi previsti,
specificando se e come verra trattato. Al riguardo, si ricorda che, in materia di riutilizzo di
terre e rocce da scavo, 1’attuale normativa di riferimento ¢ il recente DM 10 agosto 2012 n.
161 “Regolamento recante la disciplina dell 'utilizzazione delle terre e rocce da scavo™;

in merito agli scavi che si intendono realizzare, si ricorda che devono essere definiti ed attuati
il collaudo delle pareti e del fondo degli scavi, sulla base dei criteri dettati nella nota APAT (ora
ISPRA) prot. 31613 del 07/11/06, acquisita dal MATTM al prot. 22267/QdV/DI del 08/11/06;

nella gestione dei rifiuti solidi/liquidi che si origineranno dallo svuotamento delle
vasche/demolizioni e scavi, dovranno essere attuate le prescrizioni tecniche applicabili al caso
in esame in merito a:

a) tipologia dei contenitori da utilizzare;

b) volumi e bacini di contenimento;

¢) divieto di miscelazione;

d) coperture antierosione;

€) compatibilita meccanica dei basamenti;

e si richiede il rispetto dei parametri normativi relativi ai massimi quantitativi previsti per il
deposito temporaneo e ai tempi di massima detenzione.

Osservazioni all’ Analisi di Rischio

. in riferimento ai percorsi di esposizione si richiede di dettagliare il Modello Concettuale

utilizzato per I’Analisi di Rischio in oggetto, motivando adeguatamente
P’inclusione/esclusione dei percorsi. Si ricorda in ogni caso che, relativamente al percorsi
attivabili dalla sorgente falda, qualora le acque siano prelevate all’interno del sito (es. scopo
ricreativo) e non sia garantito il rispetto delle CSC anche entro il confine di proprieta,

sussistono di fatto potenziali rischi associati ai recettori presenti sull’area;

_si richiede di riportare in una tabella riepilogativa tutti i dati in input utilizzati per

’elaborazione dell’analisi di rischio, indicando:

a) i valori rappresentativi dei parametri specifici del sito (caratteristiche terreni saturi e
insaturi, parametri meteoclimatici, geometria degli edifici) e la loro derivazione (valore di
default, dato di letteratura, misura sito-specifica);

b) i valori caratteristici dei parametri di esposizione per i recettori selezionati e la loro
derivazione;

¢) ivalori delle proprietd chimico-fisiche e tossicolo giche per le sostanze indice selezionate e

la loro derivazione.
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3. in merito alle sorgenti di contaminazione individuate per il terreno e per le acque sotterranee,
si richiede di chiarire quanto segue:

a) quale sia il limite delle sorgenti individuate e i punti di campionamento utilizzati per la
loro definizione (mediante poligoni di Thiessen);

b) quali sono le concentrazioni rappresentative adottate ed in base a quali criteri sono stati
scelti 1 valori significativi (valore massimo, concentrazioni residue, UCL, 95);

¢) quale sia 1’ubicazione del punto di conformitd per le acque sotterranee per ciascuna
sorgente identificata;

4. la determinazione dei parametri sito-specifici per ’analisi di rischio deve essere conforme a
quanto indicato nel “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei
parametri sito-specifici utilizzati nell’épplicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.
152/067, scaricabile dal sito web dell’ISPRA,
(http://WWW.apat.gov.i’r/site/_ﬁles/Documentopervalidazioneparametrisito—speciﬁci.pdf)
includendo in particolare:

a) Desecuzione, qualora non gid disponibili, di un congruo numero di determinazioni
granulometriche (almeno su tre campioni afferenti alla litologia prevalente) rispettivamente
sia per la zona insatura, che per la zona satura;

b) la valutazione del parametro “frazione dj carbonio organico” (foc) a partire da prove di
laboratorio effettuate su almeno n° 3 campioni prelevati nel terreno insaturo in
corrispondenza della sorgente di contaminazione;

c) la valutazione del parametro “coefficiente di partizione solido/liquido “(Kd)»,
relativamente ai campioni contaminati da metalli secondo la metodica ISPRA/ISS
“Metodo per la determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido
ai fini dell'utilizzo nei software per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-
ambientale sito - specifica ai siti contaminati”;

d) la valutazione dei parametri idrogeologici dell’acquifero: conducibilita idraulica desunta da
prove di campo e gradiente idraulico in base ai rilievi piezometrici significativi per il sito
in esame;

e) siricorda che occorre presentare tutta la documentazione tecnica (risultati delle prove e
certificati analitici) relativa alla determinazione su base sito-specifica dei parametri
necessari all’implementazione dell’ Analisi di Rischio,

La Direzione richiede, quindi, all’Azienda di trasmettere un’integrazione dell’Analisi di rischio
che ottemperi alle prescrizioni sopra evidenziate, ricordando bhe, contrariamente a quanto
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affermato dall’Azienda (rif. pag. Al della presente variante), la Confereﬁza di Servzi decisoria del
05/08/2009 non ha approvato il documento di Analisi di Rischio allegato al documento “Variante
al Progetto Preliminare e Progetto Definitivo — Revisione Integrale ex. Art. 10 D.M. 471/997,
bensi ha richiesto di trasmettere un elaborato integrativo dello stesso che recepisse le

osservazioni/prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria medesima.
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15. Magnaghi Aeronautica S.p-A.

a.

Relagione di sintesi del Piano 45 Camz’z‘erz'{gazzbm, Irasmessa da Magnaghi Aeronantiza
Sp.A. con nota del 16 /03/09 ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente o della Tuteln
del Territorio e del Mare al prot. n.6323/QdV/ DI del 23/ 03 /09;

Rapporto periodico bimestrali seconds semestre 2008 ¢ Rapporto periodico su daty primo
bimestre 2009, trasmessi da Magnaghi Aeronantica S pA. con nota del 08/04/09 ed
acquzsiti dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare o/ prot n.
8743/ 0dV/ DI del 16/04/09;

Rapporto periodico secondn sermestre 2009, trasmesso da Magnaghi Aeronantica § p.A.
con nota del 15/06/09 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del
Tervitorio e del Mare af prot. n.13696/Q0dV/ DI del 07/07 /09,

Rapporto periodico sui dats maggio — gingno 2009 (rmonitoraggio periodico barriera
tdranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S pA. con nota del 06/08/09 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ dells Tutela del Territorio e del Mare 4/ prot.
n.17282/0dV "/ DI del 72/08/09;

Rapporto periodico sui dat luglio — agosto 2009 @zanifaraggz’o Dpertodico  barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronautica S p-A. con nota del 07/70/09 ed
acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tuteln del Territorio ¢ del Muare o/ prot.
n.20950/QdV /DI del 14/ 70/09;

Rapporto periodico sui duti settembre — ottobre 2009 (rmonitoraggio periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica § p-A. con nota del 11/712/09 ed
acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tuteln del Territorio e del Mare a/ prot.
n.26980/QdV// DI del 30/ 12/ 09,

Rapporto periodico sui dati noverntbre — dicernbre 2009 (monitoraggio periodico barriera
tdranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S p-A. con nota del 03/02/10 ed
acqtisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela dol Territorio e del Mare al prot:
n.2954/ QdV/ DI del 15/02/ 10,

Rapporto periodico sui dati gennaio — Jebbraio 2010 (monitoraggio periodico barriera
idraulica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S p-A. con nota del 06/05/10 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tuteln dol Territorio e del Mare al prot. m.
12484/ TRI/DI del 18/05/ 70,

Rapporto Dpertodico sui dati margo — aprile 2070 (monitoraggio periodico  barriera
tdraulica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S DA con nota del 08/06/10 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. .
15587/ TRI/DI del 15/06/ 70,

Rapporto periodico sui dat maggio — gingno 2070 (monitoraggio periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnagh Aeronantica S DA con nota del 31/08/10 ed
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acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Tervitorio ¢ del Mare a/ prot. .
22082/ TRI/ DI de/ 07/09/170,

k. Rapporto periodico sui dat; luglio — - agosto 2070 (mmz’z‘om(ggz'o Deriodico  barriera
tdranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronautica § DA con nota del 22/70/710 ed
acqisito dal Ministero dell’ Ambiente o della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. ».
27635/ TRI/ DI del 02/ 1 1/70;

L Rapporto pertodico sui dati settemsbre — ottobre 2070 (rmonitoraggio periodico barriera
dranlica) trasmesso da Magnaghi Aeronautica S P con nota del 06/72/10 od
acqtisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ delly Tutela del Territorio ¢ del Mare 4/ prot a.
32889/ TRI/ DI del 17/12/70;

7. Rapporto Dperiodico sui dati gennaio — febbraio 2077 &ﬂOﬁzkoraggia periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronautica S pA. con nota del 06/05/77 ed
acqiisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare ol prot. n.
16053/ TRI/ DI de/ 78/05/11,

n. Rapporto periodico sui duti marzo — aprile 2077 (monitoraggio periodico barriera
tdranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronautica S p-A. con nota del 15/07/11 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutels del Territorio e del Mare al prof. .
23910/ TRI/DI del 26/07/ 11, |

0. Rapporto periodico sui dat maggio — gingno 2077 (m0mitoraggio periodico barriera
idranlica) trasmesso da Magnaghi Aeronautica S p-A. con nota del 28/09/717 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutelz dol Territorio e del Mare al prot. .
30434 /TRI/ DI del 06/10/ 11,

b Rapporto periodico sui dati luglio — agosto 2077 (rmonitoraggio periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S Dp-A. con nota del 17/70/171 ed
acguisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
32487/ TRI/DI del 25/10/71;

g.  Rapporto periodico sui dati settemsbre — ottobre 2071 (monttoraggio periodico barriera
tdratlica) trasmesso da Magnaghi Aeronantica S pA. con nota del 17/01/12 ed
acquisito dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tuteln del Territorio ¢ del Mare al prot. n.
2469/ TRI/DI del 02/02/12;

. Rapporto periodico sui dati gennaio — febbraio 2072 (monitoraggio periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica S p-A. ed acquisito dal Ministero
dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare ol prot. n. 11572/ TRI/DI del
79/03/12;

5. Rapporto periodico sui dati maryo — aprile 2012 (monitoraggio periodico barriera
idranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronautica § p-A ed acgiisito dal Ministero
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dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ def Mare al prot. n. 165715/ TRI/DI de/
05/06/12;

L. Rapporto periodico sui dat maggio — gingno 2072 (rmonitoraggio periodico barriera
tdranlica), trasmesso da Magnaghi Aeronantica Sp.A ed acquisito dal Ministero
dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. n. 23977/ TRI/DI del
17/08/12;

u.  Analisi di rischio sito Specifica, trasmessa da Magnaghi Aeronantica S p.A. con nota del
30/07/09 ed acgusita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ dells Tutels del Territorio ¢ del
Mare al prot. n. 16871/ QdV /DI del 06708/ 09.

SINTESI DELLITER ISTRUTTORIO
Descrizione dell’area

La Societa Magnaghi Aeronautica S.p.A. & titolare, dal 1936, di un sito produttivo industriale in Napoli,
in Via Galileo Ferraris n.76, nel quale si produce componentistica aeronautica.

Lo stabilimento Magnaghi si colloca nel sito di una precedente fabbrica meccanica nella quale si
svolgeva lavorazione della bauxite. Nel tempo Magnaghi ha acquisito strutture appartenenti ad altre
industrie (i.e. “Fibronit”, “Cementifera ITtaliana™).

II sito in questione si estende su una superficie di mq 22.400, di cui 15.400 mq circa coperti, ed &
costituito da tre capannoni principali adibiti alle attivita produttive pilt altri edifici di dimensioni ridotte.
Le restanti superfici sono occupate da strade o corti pavimentate, ad eccezione di alcune ridotte
aree a verde,

L’area, classificata come industriale, confina con altri siti industriali o artigianali di piccola e/o media
dimensione, misti a strutture commerciali e a sporadiche palazzine residenziali.

Iter istruttorio

Il Piano di Caratterizzazione e successive integrazioni dello stesso, & stato approvato con
prescrizioni nelle Conferenze di Servizi decisorie del 15/04/03 e 30/01/2008.
A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri, del C.C.T.A., effettuato nel settembre 2005, nel sito della
Magnaghi Aeronautica, & stato trasmesso alla Procura della Repubblica un verbale che evidenziava una
serie di problematiche sulla messa in sicurezza d’emergenza dell’area in esame.
Nel corso dell’anno 2007, sono stati eseguiti presso lo stabilimento diversi interventi di Messa in
sicurezza a seguito del sequestro preventivo dell’impianto, operato dall’autoritd inquirente, stante il
perdurare dello stato di contaminazione della falda.
Gli interventi di MISE sono stati eseguiti nel settembre-ottobre 2007 e sono consistiti:
- Area reparto a controllo numerico:
o Rimozione e spostamento d’alcune macchine, macchina foratrice tacchi, e
impermeabilizzazione delle pavimentazioni e delle “canaline” di raccolta degli oli;
o in data 15/01/2008 & stato messo in esercizio un sistema di emungimento/recupero
nel pozzo FM6 con relativo impianto di trattamento a carboni attivi;
- Area Galvanica:
o Rimozione dal reparto da tutti i macchinari e gli utensili di lavorazione;
© Rimozione dei terreni contaminati tramite escavatore, con il raggiungimento della
quota di —1,6m dal p.c., profonditi prossima alla frangia capillare. I collaudi delle
pareti e del fondo scavo hanno fatto registrare superamenti delle CSC per il
parametro Cromo totale e Cromo VI). Una volta ultimato lo scavo, quest’ultimo &
stato ritombato con materiale misto granulare di cava;
o Recupero da 3 dei 5 piezometri realizzati nell’area, GAL4, GALS e GAL7, le acque
emunte sono inviate ad un impianto di trattamento chimico-fisico.
Nell’ambito della MISE del sito in esame, oltre agli interventi sopra descritti, sono state realizzate le |

~
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seguenti attivita;

© attivazione di una barriera idraulica costituita da n°18 pozzi denominati P1-
P18; le acque di emungimento dei pozzi P1-P14 vengono recapitate ad un
impianto di trattamento Air-Stripper+Carboni Attivi, adibito all’abbattimento
dei solventi organici, mentre Ie acque dei pozzi P15-P18, provenienti dall’area
galvanica e contaminate da Cromo VI, cost come per i pozzi GAL (area
galvanica), sono inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico.
Nell’area sono in esercizio tre impianti di trattamento sottoposti a monitoraggio:
- Tmpianto chimico-fisico, su cui confluiscono le acque dei pozzi “ex galvanica” e di P15, P16,Pi7e
P18s;
- Impianto di trattamento acque della barriera idraulica (relativo ai pozzi P1+P14);
- Impianto di trattamento acque del pozzo FMS6 (filtro a carboni attivi).
La Conferenza di Servizi decisoria del 12/1 1/2008, nel merito tecnico degli interventi di MiSE eseguiti
dall’Azienda in ottemperanza alle richieste avanzate dalle Autoritd di controllo in fase di dissequestro
degli impianti, ha richiesto all’Azienda di :
- trasmettere un documento che descrivesse dettagliatamente le caratteristiche dell’acquifero e della
sua contaminazione, al fine di verificare la scelta della tipologia e del dimensionamento dei sistema
di emungimento/recupero nonché dei trattamenti delle acque emunte;
- viste le concentrazioni registrate all’uscita del trattamento chimico/fisico dei parametri Cr e
tricloroetilene & stato chiesto di effettnare idonei miglioramenti gestionali per dare maggiore
efficacia e stabilita all’impianto.

Geologia

Sulla base delle stratigrafie rilevate nel corso della caratterizzazione, si pud schematizzare la seguente

successione verticale dei terreni:

- da0,0a0,4 mdalp.c.: soletta di asfalto che poggia su una base di cemento impermeabile;

- da0,3/0,420,8/ 1 mdal p.c. : terreno di riporto sabbioso raramente limoso generalmente con ghiaia,
poco compattato, mediamente permeabile con inclusi frammenti tufacei e laviei;

- da0,80/1 a 5mdal p.c. : orizzonti di sabbie da limose a debolmente limose, grossolane al fondo;

- da5a9mdap.c.: sabbie grossolane di colore nero.

La falda acquifera superficiale si attesta ad una profondita che varia da circa 0,6 a 1,6 metri dal

p-c. ‘
La direzione del deflusso della falda freatica & circa NNW-SSE, con un gradiente idraulico pari al 3 per

mille.

DOCUMENTAZIONE IN ESAME

a) Risultati della caratterizzazione

Risultati delle indagini

Le attivitd di caratterizzazione sono state effettuate tra giugno ed agosto 2008. In totale sono stati

prelevati n® 53 campioni di terreno, cosi suddivisi:

- 3 campioni da ciascuno dei 16 sondaggi standard, pitt un campione aggiuntivo SG1D, nel sondaggio
omonimo;

- 1 campione di top soil da ciascuno dei 18 sondaggi standard;

- 1 campione di top soil da ciascuno dei 2 punti di campionamento (area ex-Fibronit) individuati per la
determinazione dei parametri PCB, amianto e diossine;

Per la caratterizzazione delle acque di falda sono stati campionati n. 17 piezometr.

Come riferimento per la concentrazione limite di soglia per i terreni sono stati presi in considerazione i

valori relativi ai siti con destinazione d’uso commerciale/industriale di cui alla colonna B della Tab.1 in

Allegato 5, Parte Quarta del D.lgs. 152/06.
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- Sun. 16 sondaggi effettuati sui terreni si evidenzia solo nel sondaggio SG6 (prof. da 3 a 7,6 m)
una concentrazione di Cromo VI di 21,6 mg/Kg superiore alla CSC per i siti a destinazione
d’uso Industriale (15 mg/Kg).

- Per quanto attiene alla ricerca amianto, diossine e furani nei top-soli i valori riscontrati
risultano inferiori ai limiti di normativa.

- La falda superficiale e anche quella profonda risultano contaminate da Arsenico, Ferro e
Manganese, Si evidenzia la presenza di cromo VI in concentrazioni superiori alla CSC nei

~ piezometri PZ7 e PZ8 rispettivamente con valori di 14,5 e 34,0 pg/l rispetto ad un limite di 5

g/l (non si sono registrati superamenti nel piezometro PP attestato in falda profonda).

Per quanto attiene ai composti clorurati si riscontrano superamenti delle CSC per gli analiti:

- tricloroetilene (valore max riscontrato: 31,90 pg/l rispetto ad un limite di 1,5 pg/l - hot spot);

- sommatoria organoalogenati (valore max riscontrato: 31,90 pg/l rispetto ad un limite di 10
pg/l);

- 1,2 dicloroetilene (valore max riscontrato: 185 pg/l rispetto ad un limite di 60 pg/1).

Modello concettuale del sito

Focolai di contaminazione primaria: allo stato attuale non sembrano essere piu attivi i focolai di

contaminazione primaria rappresentati dai trafilamenti di liquidi contaminanti nel reparto

galvanica,

Sorgenti secondarie: le principali sorgenti secondarie possono essere individuate come segue:

- suolo profondo (3 —7.60 m) limitatamente al punto risultato contaminato da Cromo VI;

- falda superficiale.

I livelli di contaminazione rilevati consentono di escludere il suolo superficiale quale sorgente

secondaria di contaminazione.

Interventi di MISE proposti

I’azienda ritiene opportuno un ulteriore imtervento di MISE, integrativo dell’esistente barriera

idraulica composta da pozzi di emungimento lungo il confine di valle idrogeologico, che debba

prevedere:

- demolizione dell’edificio adibito a reparto galvanica;

- scavo e trasporto a rifiuto dei terreni sottostanti e circostanti P"edificio, fino a verifica di conformita
del fondo e delle pareti scavo pulite:

~  rcopertura degli scavi con materiale arido:

- mantenimento in esercizio dei piezometri di emuneimento GAL4, GAL5 e GAL 7;

- mantenimento in esercizio della linea di barrieramento idraulico composta dai pozzi P15-P18;

- mantenimento in esercizio dell’esistente impianto di trattamento chimico fisico.

Per quanto attiene agli interventi di MISE della falda attualmente attivi 1’azienda ritiene opportuno

effettuare le seguenti azioni:

- mantenimento in esercizio dell’intervento di MISE in area FMS basato sull’emungimento dal
piezometro FMS6 e successivo trattamento di disoleazione delle acque emunte;

- mantenimento in esercizio della linea di barrieramento idraulico composta dai pozzi P1-P14 e
recapitante nell’esistente impianto di trattamento a carboni attivi;

- prosecuzione delle attivita di monitoraggio periodico fino a verifica del rispetto dei limiti tabellari al
punto di conformita,

Validazione ARPAC

I risultati della campagna di caratterizzazione dei terreni, top-soil e acque sotterranee, effettuata nel
giugno 2008, sono stati validati dal’ARPAC con nota prot. n. 11092 del 26/03/2010, acquisita dal
MATTM al prot. n. 8152/TRY/DI del 07/04/10, ad eccezione, nelle acque di falda, degli analiti: Ferro
(piezometro PM1) e PCB ed Idrocarburi Tot. Espressi come n-esano (piezometro PMS) .

da b) a t): campagne di monitorageio della barriera idraulica
La documentazione in esame dal sottopunto b) al sottopunto t) illustra il quadro ambientale dal settembre
2008 ad giugno 2012, descrivendo i risultati delle attivita di monitoraggio effettuate sui sistemi di
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messa in sicurezza d’emergenza (MISE) della falda acquifera, presente nello stabilimento Magnaghi

Aeronautica S.p.A. di via G. Ferraris n. 76 a Napoli, approvati con prescrizioni dalla CdS decisoria del

12/11/2008.

Con nota acquisita dal MATTM al prot. 08948/QdV/DI del 28/04/09 V’azienda ha proposto, dal momento

che per alcuni analiti i valori di concentrazione erano costantemente al di sotto dei limiti di rilevabilita,

di modificare il protocollo operativo, ricercando con cadenza bimestrale i seguenti analiti: cromo totale,

cromo VI, clorurati cancerogeni, clorurati non cancerogeni, Ssommatoria clorurati, alogenati

cancerogeni, idrocarburi n-esano, e di analizzare la short-list completa definita da MATTM-APAT-ISS

solo nei bimestri maggio-giugno e novembre/dicembre, Successivamente con nota acquisita dal

MATTM al prot. 2954/QdV/DI del 15/02/10, & stato proposto di procedere con frequenza quadrimestrale

ad un monitoraggio del set ridotto di parametri, e di analizzare una volta I’anno la short-list completa

definita da MATTM-APAT-ISS.

I'monitoraggi sono condotti prelevando campioni di acqua dai seguenti punti:

- P4, P6, P10, P15, P17 (barriera idraulica), PZ3, PZ5, P76, PZ7, PZ8 (in prossimita della barriera
idraulica sia a monte che a valle della stessa), PZI1, PZ12, PZI3 (monte idrogeologico);

- GALA4, GALS, GALT (piezometri in corrispondenza dell’area “ex galvanica”);

- FMS6 (vicino all’impianto di trattamento a carboni attivi);

- Ingresso ed uscita impianto chimico-fisico, ingresso ed uscita barriera idraulica,

Risultati dei monitoraggi .

I monitoraggi effettuati evidenziano negli anni una situazione altalenante delle concentrazioni det
parametri monitorati dall’azienda, con diminuzione delle concentrazioni per alcuni parametri e
aumento per altri.

Al giugno 2012, il monitoraggio delle acque di falda evidenzia la seguente situazione:

- peril cromo VI: concentrazioni elevate nell’area galvanica (2.214 pg/l nel punto GAL4 e di 930
ng/l nel punto GALS, rispetto ad un limite di 5 pg/l). Nei pozzi barriera concentrazione di 77,6
pg/l per il P15. L’impianto di trattamento chimico-fisico, nel quale confluiscono le acque
provenienti dai pozzi P15, P16, P17 e P18 e dall’impianto di MISE della Galvanica (GAL4, GAL 5,
GALY7), presenta in ingresso una concentrazione di Cr-VI pari a 853 pg/l, mentre in uscita la
concentrazione ¢ inferiore al limite di rilevabilith strumentale (< 0,5 rg/;

- peril cloruro di vinile: nei piezometri GAL7 e PZ5 valori di 0,62 ug/l e 0,68 ng/l rispetto ad un
limite di 0,5 pg/I; :

- peril tricloroetilene (TCE): nel piezometro GAL4 valore di 331 pg/l rispetto ad un limite di 1,5
ng/l e valore di 24,6 pg/l in PZI1, ubicato a monte idrogeologico. In ingresso agli impianti di
trattamento, somo state rilevate comcentrazioni rispettivamente di 3,0 pg/l nell’impianto
barriera e di 16,5 pg/l nel chimico-fisico; in uscita dagli impianti di trattamento sono state
rilevate concentrazioni inferiori al limite strumentale;

- per il tetracloroetilene (PCE): si rileva nel piezometro Pzil (a monte idrogeologico) una
concentrazione pari a 70,2 pg/l rispetto ad un limite di 1,1 ug/l;

- per gli idrocarburi totali le concentrazioni si sono mantenute al di sotto delle CSC (350 pg/l), in
tutti i punti campionati;

- per 'analita 1,2 Dicloroetilene, si sono registrati superamenti delle CSC in due piezometri a
monte idrogeologico del sito, Pzil e Pzi3, pari rispettivamente a 76 pg/l e 136 pg/l. rispetto al
limite di 60 pg/l.

Nei pozzi barriera ubicati nella zona orientale dello stabilimento (P4, P6, P10), Ie concentrazioni dei

contaminanti ricercati, si sono attestati entro le CSC, mentre il pozzo barriera P15, a valle

dell’area Galvanica, presenta concentrazioni di Cromo-VI piti elevate.
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L’andamento delle concentrazioni nei piezometri PZ5 e PZ8, ubicati a valle idrogeologica della
barriera, evidenzia una diminuzione delle concentrazioni di Cr-VI rispetto alla precedente
campagna di monitoraggio. I piezometri PZ6, PZ7 ed i piezometri di monte (PZil, PZi2 e PZi3)
registrano 1’assenza di Cr-VI, in linea con le ultime campagne di monitoraggio.

u): Analisi di Rischio

L’AdR ¢ stata condotta sia in modalita diretta, al fine di calcolare il rischioc per il bersaglio considerato,
sia in modalita inversa, al fine di individuare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) obiettivi di
bonifica del sito contaminato.

In considerazione della contaminazione riscontrata le sorgenti secondarie individuate risultano essere
il suolo profondo e le acque sotterranee.
I principali percorsi di esposizione considerati relativamente a dette sorgenti sono:
» per il suolo profondo:

- vapori indoor da suclo profondo

- vapori all’aperto da suolo profondo

- dilavamento di suolo verso la falda
* per le acque sotterranee:

- vapori indoor

- vapori all’aperto

- migrazione della fase dissolta in falda
I POC & stato calcolato lungo la direzione principale di scorrimento della falda ed & stato posizionato a
ridosso del confine dell’area, in corrispondenza del piezometro PZ8 in cui si erano registrate elevate
concentrazioni di Cr(VI), anche se probabilmente la contaminazione da Cr(VI) ha origine nell’area ex-
galvanica.
Si ¢ ritenuto opportuno considerare due scenari:
- A:ponela sorgente in corrispondenza del P28, portando il POC a coincidere con questa,
- B:la sorgente viene individuata nell’area ex-galvanica (in corrispondenza del sondaggio SG6)

ovvero a 70 m a monte idrogeologico del POC.

In entrambi gli scemari ¢ stato calcolato il rischio per la salute umana e il rischio per la falda.
In conclusione:
Per le acque sotterranee I’AdR ha evidenziato che non sussistono rischi per la salute umana, ma
piuttosto vi sono rischi in relazione alla migrazione e presso il POC per i contaminanti disciolti in
falda,
Dal calcolo delle CSR emerge la necessith di intraprendere operazioni di bonifica per il
raggiungimento delle concentrazioni obiettivo calcolate, Si riporta un quadro riassuntivo dei rischi

superiori a quelli accettabili e delle CSR inferiori alle concentrazioni massime misurate.
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La Direzione per Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, a seguito di istruttoria tecnica
condotta sui risultati della caratterizzazione (documento di cui al punto a.), congiuntamente con
ISPRA, prende atto dei risultati medesimi nonché della relativa validazione di ARPA Campania,
a condizione che I’ Azienda ottemperi alle seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. deve essere trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato dell’area
in esame;

2. ¢ necessario dettagliare quali, tra gli ulteriori interventi di MiSE proposti nel
documento “Relazione di sintesi del Piano di Caratterizzazione”, siano stati attivati e
con quali esiti.

La Direzione TRI, inoltre, in merito alla contaminazione da Cromo VI riscontrata nel suolo

profondo, relativamente al sondaggio SG6, richiede all’Azienda di presentare, entro 60 giorni
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dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria, il progetto di bonifica dei suoli relativo all’area
contaminata, che tenga conto anche della contaminazione da Cromo totale e Cromo VI rilevata
sulle pareti e sul fondo, dello scavo effettuato come intervento di messa in sicurezza
d’emergenza mediante rimozione della fonte inquinante, nel caso in cui I’ Azienda non intenda
continuare lo scavo per la rimozione dei terreni contaminati.

I1 progetto dovra essere basato sul ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili
individuate fra quelle basate su trattamenti in situ, dichiarandone Iefficienza/efficacia attesa ed il
periodo di applicazione delle stesse ed esplicitando gli obiettivi di bonifica raggiungibili.

La Direzione, in merito poi ai monitoraggi delle acque di falda e degli interventi di MiSE,
prende atto del trend di miglioramento, per i parametri investigati, nel corso delle attivita di
monitoraggio della falda medesima, ma evidenzia comunque il persistere di contaminazione
relativa ad As, Fe, Mn, Cr VI, 1,2-Dicloroetilene e Tricloroetilene e richiede all’ Azienda di
ottemperare alle seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. devono essere proseguiti gli idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle
acque di falda, al fine di impedire che la contaminazione si propaghi ulteriormente a
valle del sito in esame; '

2. & necessario che le campagne di monitoraggio delle acque di falda e degli interventi
di MiSE siano validate da ARPAC e si chiede, inoltre, all’azienda di concordare con
ARPAC le medalita di esecuzione di dette campagne di monitoraggio.

In merito alle campagne di monitoraggio delle acque di falda si chiede ad ARPAC di esprimere
un parere tecnico in merito al set analitico ed alla frequenza/modalita di campionamento adottati
dall’azienda.
Si richiede, poi, all’Azienda di ottemperare alle prescrizioni/osservazioni contenute nei pareri
tecnici di:
- ISPRA, prot. IS/SUO 70/2010, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 6335/TRI/DI del 19/03/2010 (Allegato
A);
- ARPAC - Centro Regionale Siti Contaminati, prot. 0017146/2009/2010, acquisito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.
24105/QdV/DI del 23/011/2009 ((Allegato B);
A tal proposito, in riferimento alle attivita di MiSE dell’area ex-galvanica, si fa presente che nel
parere tecnico ISPRA, prot. IS/SUO 70/2010, viene evidenziato che “per la quasi totalita dei
campioni prelevati a fondo scavo e nelle pareti si registrano superamenti delle CSC, anche di 2-
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3 ordini di grandezza, per Cromo tot, Cromo VI e Cadmio e non sono state realizzate ulteriori
indagini mirate ad individuare e circoscrivere la contaminazione”. Si chiede pertanto:

1. ad ARPAC di trasmettere la validazione delle attivitd di collaudo degli interventi di
MiSE dell’area ex-galvanica;

2.. all’azienda di effettuare ulteriori indagini volte a circoscrivere la contaminazione
riscontrata o di proseguire gli interventi di scavo al fine di arrivare al rinvenimento di
terreno conforme.

La Direzione, inoltre, in riferimento alla contaminazione delle acque di falda richiede al
I’Azienda di presentare il progetto di bonifica delle acque di falda medesime oppure di aderire,
in alternativa, all’Accordo di Programma del SIN di Napoli Orientale, ai sensi dell’art. 14 —
comma 1 dell’Accordo di Programma stesso, mediante la formale sottoscrizione di un atto
transattivo con il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Direzione TRI, relativamente all’Analisi di Rischio (documento di cui al punto u.), a seguito
dell’istruttoria tecnica della documentazione in esame condotta da ISPRA e da ISS, chiede
all’Azienda di ottemperare alle seguenti osservazioni/prescrizioni;

1. per quel che concerne la definizione della geometria delle sorgenti di contaminazione
si richiede di far riferimento a quanto riportato nei par. 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 della Rev. 2
del Manuale ISPRA ed in particolare:

- poiché I'ubicazione dei sondaggi/piezometri ha seguito uno schema di tipo
“ragionato”, si richiede di identificare secondo il metodo dei “Poligoni di
Thiessen” le  “aree di  pertinenza”  rispettivamente di  ciascun
sondaggio/piezometro in riferimento alla matrice suolo insaturo e di ciascun
piezometro per la matrice acque sotterranee. Tali elaborazioni andranno poi
rappresentate su idonea planimetria indicante anche la scala di rappresentazione;

- sirichiede, per la definizione della geometria delle sorgenti di contaminazione in
falda di “raggruppare” in un’unica sorgente di contaminazione i piezometri
contigui (ovvero con poligoni di Thiessen adiacenti) in cui si sono registrati valori
eccedenti le CSC per lo stesso contaminante. Le sorgenti di contaminazione cosi
identificate andranno anch’esse rappresentate su idonea planimetria.

2. riguardo alla definizione della direzione del flusso di falda, del conseguente
dimensionamento delle sorgenti e dell’ubicazione del “punto di conformita™”, si
richiede di riportare su idonea planimetria la piezometria di riferimento utilizzata per
la definizione della direzione prevalente della falda;
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poiché nel documento, pag. 1, si fa rifedmento alla presenza di “aree a verde”
all’interno del sito in esame, si richiede di ubicarle su apposita planimetria e di
verificare che esse siano all’esterno dell’ “area di pertinenza” del sondaggio SG6.
Qualora tale condizione non sia verificata dovranno essere attivati in tale area i
percorsi diretti e I’inalazione di polveri;

la determinazione dei parametri sito-specifici in molti casi non risulta conforme a
quanto indicato nel “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione
dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi
del Dlgs 152/06”, - scaricabile dal sito web dell’ISPRA,
(http://www.is,prambiente.gov.it/ﬁles/temi/documentoPervalidazioneparametn'sito-

specifici.pdf/at_ download/file) ed in particolare:

t

nel documento non viene indicata la litologia di riferimento per la determinazione dei
parametri fisici del terreno insaturo e della frangia capillare (contenuto d’aria,
contenuto d’acqua, porositd totale ed efficace, spessore della frangia capillare),
facendo genericamente riferimento ai “Criteri Metodologici” ISPRA. Si ricorda
che la litologia di riferimento va determinata a partire da indagini e prove
granulometriche effettnate su campioni prelevati in sito. Si richiede quindi di
effettuare, qualora non gia disponibili, un congruo numero di determinazioni
granulometriche (almeno su tre campioni afferenti alla litologia prevalente)
relativamente alla zona insatura. Analogamente alla zona insatura occorrera
caratterizzare granulometricamente anche le zona satura;

- riguardo al parametro “soggiacenza della falda” si richiede di indicare con quale
criterio (medio, minimo, LCL 95%, massimo UCL95%) & stato selezionato il
valore rappresentativo utilizzato (150 cm) e di riportare su idonea cartografia la
piezometria di riferimento per tale parametro;

- il parametro “gradiente idraulico” deve essere determinato in base alla piezometria
ricavata dai dati di caratterizzazione da riportare su idonea planimetria;

- si richiede di determinare il parametro ‘“velocitd del vento” a partire dai dati

anemometrici (serie storica possibilmente decennale) riferiti alla stazione piu

vicina al sito, ricordando che il valore rappresentativo va estrapolato all’altezza

della zona di miscelazione (2 m da p.c.) a partire dall’altezza della centralina (di

solito superiore). Si richiede inoltre di riportare il diagramma anemologico di

riferimento utilizzato per la determinazione della “direzione prevélente del vento” K

%

Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria del sito d'interesse nazionale di

Napoli Orientale del 25/10/2012




89

rispetto alla quale sono state definite le dimensioni delle sorgenti di
contaminazione nelle acque sotterranee;

- si richiede di riportare la serie storica, perlomeno decennale, dei dati di piovosita
utﬂizzati per il calcolo del parametro “Infiltrazione efficace”;

- per le caratteristiche geometriche degli edifici, ed in particolare per il parametro
“altezza degli edifici industriali” del software Giuditta 3.2 corrispondente a quello
indicato dal Documento ISPRA come “volume spazio chiuso/area di
infiltrazione”, devono essere adottati valori sito-specifici relativi ad un edificio
esistente sull’area. In particolare andra selezionato I’edificio con caratteristiche
geometriche pit conservative ovvero altezza di interpiano inferiore e/o con
presenza di spazi interrati;

si ricorda che occorre presentare tutta la documentazione tecnica (risultati delle prove,
certificati analitici, planimetrie e sezioni edifici, etc.) relativa alla determinazione su
base sito-specifica di tutti i parametri utilizzati nell’implementazione dell’ Analisi di
Rischio.

si ricorda che i vincoli relativi al modello concettuale elaborato (esistenza di
pavimentazioni, assenza di spazi interrati negli edifici) dovranno essere trascritti sui
certificati di destinazione urbanistica, in quanto ad eventuali future variazioni di tale
modello (es. rimozione totale o parziale della pavimentazione, presenza di spazi
interrati) dovra seguire 1’elaborazione di una nuova Analisi di Rischio che tenga conto
delle modifiche intervenute;

per quanto riguarda i parametri chimico fisici e tossicologici dei contaminanti
riscontrati nell’area in esame, il progettista riporta i valori di Koc/Kd in funzione del
pH, richiamando le tabelle del documento "Criteri metodologici per 1’applicazione
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (Rev. 2, Marzo 2008), redatti da ex
APA T (attuale ISPRA), ARPA, ex ICRAM (attuale ISPRA), ISS e ISPESL (attuale
INAIL). A tal proposito si evidenzia che le tabelle presenti nell’allegato O, dei
suddetti criteri metodologici, che fanno riferimento al documento Soil Screening
Guidance dell’'USEPA 1996, riportano i valori di Koc in funzione del pH solo per
aloune sostanze organiche, che non includono 1°1,2-dicloroetilene e il tricloroetilene. Si
richiedono pertanto spiegazioni sui valori di Koc rispettivamente pari a 35,5 per 1’1,2-
dicloroetilene e a 67,7 per il tricloroetilene, utilizzati per I’elaborazione dell’ AdR. Si
precisa, inoltre che, per quel che concere le sostanze inorganiche, nelle tabelle in i(

X
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allegato O sono presenti i dati di Kd per As e Cr(V1) ma non per Fe e Mn; si
richiedono quindi delucidazioni sui valori di Kd, rispettivamente di 165 per il ferro e
50 per il manganese, presenti in tabella 11 del documento in o ggetto.

si evidenzia comunque che nell’ambito delle attivita del gruppo di lavoro ex APAT
(ISPRA)-ARPA-ISS-ex ISPESL (INAIL) sull’analisi di rischio, ex APAT (ISPRA) ed
ISS hanno messo a punto una metodo per la determinazione sito-specifica del
coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd) per gli inquinanti inorganici. La
descrizione di tale metodo & reperibile sul sito dell’ISPRA;

relativamente ai parametri di esposizione si fa presente che i tassi si inalazione outdoor
e indoor dei lavoratori, riportati nella tabella 15 del documento in aggetto, non
corrispondono a quelli previsti dal documento "Criteri metodologici per I’applicazione
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” (Rev. 2, Marzo 2008); in particolare
si richiedono spiegazioni circa il valore di inalazione indoor pari a 480 m*/giomo,
riportato per i lavoratori;

poiché il progettista effettua la conversione CSR tal quale CSR sostanza secca
attraverso ’equazione: CSRtq = CSRss x (1- Bw/ps), si richiedono chiarimenti circa i
valori di contenuto volumetrico d’acqua e di densita secca utilizzati per determinare le

CSRss riportate in tabella 20 del documento in esame;

In definitiva, si chiede quindi all’Azienda una nuova elaborazione dell’analisi di rischio,

sulla base delle osservazioni sopra riportate, alla quale dovranno essere allegati i file in

formato editabile del software utilizzato (Giuditta) adottando, per le caratteristiche chimico-

fisiche e tossicologiche degli inquinanti, la versione pitl aggiornata della Banca dati

ISS/ISPESL disponibile sul sito web dell’Istituto Superiore di Sanitd medesimo.
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20.SOGESID S.p.A.: “Progetto preliprinare degli intervents di messa in Sicnrea e bontfica
della falda acquifera del SIN di Napoli Orientale”, trasmesso il 20/12 /2010 ed
acquisito dal MATTM al prot. n. 33121 /TRI/DI del 20/12/2010.

Sintesi dell’iter istruttorio

- 1l 17 Novembre 2008 & stato sottoscritto I’ Accordo di Programma per la definizione degli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Inferesse
Nazionale — Napoli Orientale, tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tertitorio o
del Mare, Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli. Nell’ambito di
tale Accordo I’Articolo 3 - "Messa in sicurezza delle acque di falda", sancisce che, ai fini
della diffusione di contaminanti dall'area industriale di Napoli nelle acque costiere, le parti
pubbliche sottoscrittrici dell’ Accordo, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a
realizzare, avvalendosi delle procedure previste dalle leggi in materia di opere pubbliche,
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;

- la progettazione e la realizzazione dell'intervento di confinamento in grado di impedire la
fuoriuscita delle acque inquinate verso l'area marino-costiera antistante il sito, a
integrazione e completamento dei tratti gid progettati dai singoli soggetti e approvati &
stata affidata alla Sogesid S.p.A., Societa in house al MATTM, attraverso la stipula della
Convenzione del 9/04/2008 tra MATTM, Regione Campania e Sogesid S.p.A. medesima;

- con nota del 20/11/2009, acquista dal MATTM al prot. n. 24665/QdV/DI del 30/11/2009
il Commissario di Governo per I’emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione
Campania ha trasmesso lo Studio di Fattibilitd per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, elaborato dalla Sogesid S.p.A.;

- la Conferenza di Servizi decisoria del 20/07/2010 ha preso atto dello Studio di Fattibilita e
ha richiesto al Commissario medesimo di procedere con Iiter progettuale;

- con nota del 20/12/2010, acquista dal MATTM al prot. n. 33121/TRYDI del 20/12/2010
la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Progetto Preliminare per la definizione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nella perimetrazione del SIN di Napoli
Orientale;

- con nota prot. n. 5541/TRI/DI del 21/02/2011 il MATTM ha trasmesso alla Sogesid il
parere tecnico della Segreteria Tecnica Bonifiche ed ha, inoltre, richiesto alla Sogesid di
procedere alla Progettazione definitiva, sulla base delle osservazioni/prescrizioni
formulate nel parere medesimo;

Breve Sintesi del documento in esame

il documento illustra, in linea generale:

- la sintesi delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area gia riportate nello
studio di fattibilita, dalla quale risultano gli elementi stratigrafici dell’area, le modalita di
flusso delle acque sotterranee, la portata della falda verso mare, 1’interpretazione delle
caratteristiche di qualita delle acque sotterranee in relazione alle attivita antropiche ed alle
caratteristiche naturali dell’acquifero;

- la sintesi dei risultati dello studio di fattibilita in merito alle soluzioni alternative per la
messa in sicurezza e bonifica della falda, che prevedevano la realizzazione di una barriera
fisica lungo la linea di costa per circa 5300 m ed il prelievo e trattamento di acqua di falda
pari a circa 250 1/s o 800 1/s, a seconda che a monte la falda fosse o meno intercettata

mediante il prelievo di acqua dai pozzi di Lufrano; ‘S 6
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- il modello di flusso e di trasporto, il primo gia riportato nello studio di fattibilita, il
secondo appositamente implementato e che ha consentito di riconoscere nell’ambito del
SIN fasce con differente contaminazione delle acque sotterranee;

- l’area di ubicazione del TAF, ovvero I’area “Tecno Pref s.r.]. — Napoli Granili Terminal

Intermodale” di proprietd RFI, e le motivazioni che avevano guidato la scelta della stessa
area;

- la descrizione degli interventi gia in opera o previsti per il sito, riconducibili
essenzialmente a barriere fisiche ed in particolare ad una in corso di realizzazione da parte

dell’ Autoritd Portuale, una prevista dalla Tirreno Power ed una gia realizzata da parte
della S.ILA.P.

Sulla base di quanto prescritto ed indicato nelle Conferenze di Servizio e nelle riunioni tecniche,
1l documento esamina le variazioni delle soluzioni progettuali rispetto a quanto prospettato nello
studio di fattibilita. Le variazioni e le valutazioni riguardano i seguenti punti:

1. scelta dello scenario progettuale in cui non ci si avvale del prelievo a monte nel campo
pozzi di Lufrano (che consentirebbe una riduzione a circa un quinto delle portate da
trattare). Tale scelta viene giustificata con il fatto che ad oggi non vi & certezza sulla
quantita e continuita di tali prelievi, in assenza di un accordo quadro con il gestore del
campo pozzi;

2. modifica della tipologia di confinamento, prevedendo:

2) una barriera fisica per il tratto di litorale denominato “sub-area 1” in relazione
all’elevato stato di contaminazione della falda (portata della falda di circa 510 V/s);

b) una barriera permeabile reattiva (PRB) tipo “funnel and gate” per il tratto di

litorale denominato “sub-area 2” in relazione al ridotto livello di contaminazione
(portata della falda di circa 120 1/s):

c) di non realizzare la barriera fisica per il tratto di litorale denominato “sub-area 3”
in relazione all’assenza di contaminazione (portata della falda di circa 500 I/s);

d) la modifica del dreno a monte della barriera fisica, realizzando un dreno a livello

idrico _imposto_che consente di contenere lo scavo di terreno potenzialmente
contaminato:

e) modifica dello schema idraulico di collettamento delle acque di falda da trattare in
relazione alla modifica del dreno, adottando un profilo a “dente di sega” che
consente di ridurre 1 sollevamenti di linea e quindi gli oneri gestionali rispetto allo
schema previsto nello studio di fattibilita;

3. definizione del ciclo di trattamento del TAF dove gli inquinanti da rimuovere sono Fe,
Mn, As, Pb, Al e contaminanti organici anche aromatici, in particolare per
I’abbattimento degli inquinanti organici & prevista 1’adozione di processi di ossidazione
avanzata basati sull’applicazione del processo Fenton con H202 + solfato ferroso, per i
metalli sono previsti processi di precipitazione con eventuale correzione di pH, infine a
valle del trattamento ¢ prevista Ja sedimentazione e la filtrazione con produzione di fanghi
da avviare a smaltimento;

4. valutazione preliminare dei costi di gestione in 1,0 — 1.5 €/m3 di acqua trattata, per quanto
concemne il TAF e 1 sollevamenti annessi alla barriera fisica, ed in 0,1 — 0.3 €/m3 di acqua
trattata. per quanto riguarda la barriera permeabile reattiva:

5. sono individuate, inoltre, le indagini propedeutiche alla elaborazione del progetto
definitivo, comprendenti 1’acquisizione di ulteriori dati sullo stato qualitativo della falda,
una pit approfondita caratterizzazione geotecnica e idrogeologica e la realizzazione di
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B appositi campi prove per dettagliare i dosaggi delle miscele per la barriera fisica e per
verificare le cinetiche di degradazione dei reagenti per la PRB.

Il computo metrico preliminare del progetto & di 36.514.104,00 €, dei quali 13.106.494,70 €
per la barriera fisica, 2.973.540,00 € per Ia PRB, 4.138.431,95 € per il dreno, 2.156.388,02
€ per le stazioni di sollevamento e condotte prementi e 14.139.249,22 € per il TAF.

Si prevedono 73 mesi per I’attuazione dell’intero progetto, comprese le attivitd di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

Audizione del 1/02/2012 della Sogesid S.p.A. con la ST Bonifiche della Direzione TRY

I progettisti hanno presentato un nuovo modello di simulazione numerica del flusso idrico
sotterraneo. Il modello di flusso riguarda un’area nettamente pit ampia di quella del SIN,
comprendente la parte di Piana Campana che influenza il flusso idrico sotterraneo del SIN.

Il modello & stato sviluppato sulla base di dati reperiti dalla bibliografia e dagli archivi ISPRA.
Si tratta di un modello di flusso in stazionario alle differenze finite. I risultati della modellazione
evidenziano una portata di acque sotterranee nel settore di interesse del SIN piu bassa rispetto
alla precedente modellazione sviluppata dalla stessa Sogesid, in un precedente studio esteso ad
un’area limitata nell’intorno del SIN. I progettisti sostengono anche che Pinfluenza
dell’attivazione del campo pozzi di Lufrano ha una ridotta influenza sulla diminuzione dj
flusso idrico sotterraneo entrante nell’area del SIN.

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, a seguito dell’istruttoria tecnica
eseguita dalla Segreteria Tecnica Bonifiche e da ARPA Campania, prende atto del “Progetto
preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di
Napoli Orientale” e richiede alla Sogesid S.p.A. di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente
necessari, il Progetto definitivo che tenga conto delle osservazioni/prescrizioni riportate nei pareri
della Segreteria Tecnica Bonifiche della Direzione medesima e di ARPAC (Allegati A e B).

La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, inoltre, in merito a quanto
illustrato dai progettisti della Sogesid S.p.A. nel corso dell’audizione, tenutasi il giorno 1/02/2012,
con la Segreteria Tecnica Bonifiche, sottolinea che, ai fini della progettazione definitiva, &
necessario: |

1. valutare le scelte finalizzate a ridurre I'impatto di notevoli emungimenti idrici dal
sottosuolo del SIN, considerata ’elevata portata della falda (stimata in circa 400 U/s
nell’ultimo modello e fino a 1000 I/s nel precedente modello), che implicherebbero costi di
gestione molto ingenti; '

2. minimizzare I’entjta degli emungimenti considerando nel modo pil appropriato lo stato di
contaminazione delle acque sotterranee del SIN, lo stato di qualitd delle acque sotterranee
entranti nel SIN e, in generale, gli equilibri idrogeolo gici dell’area in cui ricade il SIN;

3. eseguire le indagini integrative, prima della progettazione degli interventi, atte a meglio

definire i parametri che condizionano i risultati delle modellazioni presentate.
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La Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, inoltre, nel mento della
problematica relativa all’ubicazione dell’ impianto TAF, prospettata dalla SogeSId S.p.A., chiede al
Comune di Napoli di eseguire una ricognizione sul territorio rlcompreso “all’interno  della
perimetrazione del SIN di Napoli Orientale, al fine di poter giungere, in considerazione delle
necessita progettuali della Sogesid S. p.A., all’individuazione definitiva di un area o di una rosa di

aree da destinare all’ubicazione di tale opera.
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