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Prot. n

Oggetto:
Partecipazione della Regione alle Conferenze dei Servizi indette dal Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio per i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN)

T &Réc'bclgglé\g@l'gﬁlrg ELlﬁiL{%'TUTEm - Ministero dell’Ambiente
DEL TERRITORIO E DE .
DIREZIONE GENERALE PEE LA GUALITA DELLA VITA e della Tutela del Territorio
; ' e del Mare
- g I\ﬂi? ?Bﬂg : . ' [ 7s
AR & . Direzione Qualita della Vita
. ! ] . c.a. Direttore Generale
g ; ; :
}
- Prof. st@‘—fé%//;[@hv 24, ‘

Con riferimento alla partecipazione del rappresentante di questa Regione alle Conferenze
dei Servizi “decisorie”, ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e smi, si fa presente quanto segue.

Nel quadro normativo, rappresentato dal D.Lgs. 22/97, in vigore fino ad aprile del 2006,
nell'ambito dei SIN il responsabile del procedimento di approvazione delle diverse fasi dei progetti,
era identificato (ex art. 17 comma 14) nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Nello stesso comma si prevedeva che il progetto venisse approvato di concerto con i Ministeri
dell'Tndustria Commercio ed Artigianato, con il Ministero della Sanita d'intesa con la Regione.

Codesto Ministero prevedeva, nella prassi, un'attivita istruttoria dei progetti convocando delle
Conferenze dei servizi ai sensi della L.241/90 art. 14 comma 1, “struttorie”, alle guali invitava,
oltre la Regione anche il Comune, la Provincia, gli Organi tecnici locali e nazionali ed i Sindacati
Tnteressati. A conclusione dellistruttoria veniva quindi convocata una seconda Conferenza dei
servizi ai sensi della L. 241/90 art. 14 comma 2, “decisoria”, per lapprovazione formale dei
progetti e l'assunzione delle diverse decisioni, invitando perd i soli soggetti di cui al D.Lgs. 22/97
art. 17 comma 14 cioé, un rappresentante del Ministero della Sanita, uno del Ministero
delPIndustria Commercio ed Artigianato ed uno della Regione ai fini dell’intesa.

Le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale sono ora disciplinate dall’art. 252 del D.Lgs.
152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale”, che al comma 4 prevede che “La procedura
di bonifica di cui all’articolo 242 dei sifi di interesse nazionale é attribuita alla competenza del
Ministero dellambiente ¢ della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attivita produttive”.
iNon & pertanto pin richiesta P’acquisizione di un’intesa con la regione territorialmente
lcompetente e questa impostazione & stata confermata anche dal D.Lgs. 4/2008, nonocstante le
WMiverse proposte formulate dalle regioni in fase di elaborazione del testo del decreto.

t
1

L’articolo 242 del D.Lgs. 152/20086, cui Iart. 252 sopra citato fa espresso rinvio, stabilisce che “/z
procedura di approvazione della caratterizzazione ¢ del progetfo di bonifica si svolge In
Conferenza di servizi convocata dalla Regione (nel caso di SIN, dal Ministero delPambiente e della
tutela del territorio e del mare) e costituita dalle amministraziont ordinariamente competenti a
rilasciare permessi, auforizzazioni ¢ concessionl per Ja realizzazione degli interventi compresi

nel piano e nel progetto”.
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Pertanto, in luogo della conferenza di servizi

di cui sopra, & ora prevista la convocazione di u
amministrazioni competentl 2 rilasciare, permessi,

realizzare.

La disposizione individua esattamente | soggett] chiamati a partecipa

con cid sembrando dettare una disciplina °

241/1990, che, con an’elencazione peraltro non tassativa ma meramente esemp
individua quali partecipanti le Amministrazioni titolate a rilasciare “in

convocata dal Ministero per Pacquisizione dell’intesa
na conferenza di servizi (decisoria) composta dalle
autorizzazioni e concessioni sugli interventi da

ve alla conferenza di servizi,
‘speciale” rispetto all’articolo 14, comma Z, della L.

lificativa,
tese, concerti, nulla osta 0

n assensi comungue denominat?”, tra cui anche pareri.

%m ogni caso, qualunque sia I’

interpretazione accolta circa la composizione della conferenza di

servizi di cui all’art. 242 del d.Igs 152/2008, si ritiene che 1a legittimazione a partecipare a detta
conferenza sia legata alla titolarita di una specifica competenza. T

¢ Sul punto si fa presente che, in mater
i o delegare agli enti locali la gene

Ed & evidente che in caso di comp
partecipare alla conferenza
Ministero) & Pente competente ad esercitare |

ia ambientale, la Regione Toscana ha provveduto a trasferire
ralita delle funzioni di amministrazione attiva ricevute dallo Stato.
eteriza trasferita o delegafa, P Amministrazione titolata a
decisoria (e quindi P Amministrazione da convocare a cura di- Codesto

4 funzione di cui si tratta e non la Regione.

Cid premesso, considerato che non & pill richiesta Pacquisizione di un’intesa e considerato altrest
che la legittimazione a partecipare alle conferenze decisorie & legata alla titolarita di una specifica

funzione, si ritiene che la Regione debba €ss

ere convocata nei soli casi in cui la funzione di cui s

tratta nion sia stata ’F_lfz'tns_‘f_q;;i_j[_g“ o delegata ad altro ente.

Al di fuori di tali casi, si ritiene che la Regione possa €SS€re legittimamente convocata a partecipare

solo alle conferenze “istrutto ie”, in quanto
coinvolto di cui si ritiené opportuno effettuar

Cordiali saluti

Ampinistrazione portatrice di un interesse pubblico
e una valutazione contestuale.

Dott. N/}ro Grassi

KIV
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBIN d

Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria del giorno 03/07/2009 presso la Direzione
Generale per 1a Qualita della Vita del Ministero dell>’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1. Ilustrazione da parte degli Enti ed Organismi pubblici dello stato di attuazione degli
interventi posti in essere e da eseguire in fema di messa in sicurezza d’emergenza, di
caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta bonifica all’interno
dell’area perimetrata ‘ -

AREE DI COMPETENZA PRIVATA
ENEL: Area della Centrale “Torre del Sale”

lter istruttorio:

-« La Conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008 ha deliberato di'approvare il piano di caratterizzazione della
Centrale ENEL “Torre del Sale”, acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
al prot. 24526/QdV/DI del 4/12/06, a condizione che fossero.ottemperate tuite le prescrizioni formulate dalla
Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2007:

1.

10.

11,

12.

st richiede la verifica della attuale destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici per tutta ’area

interessata dalla caratterizzazione; quanto descritto nel documento non sembra di fatti corrispondere con il Piano

Strutturale adottato dal Comune di Piombino;

non si condivide I’esclusione operata nel documento tra i possibili meccanismi di trasporto della “Erosione eolica

e dispersione atmosferica”, della “Volatilizzazione e dispersione atmosferica” e della “Volatilizzazione ed

accumulo indoor”. II citato “contemmento dei centri di pericolo” primari (discarica, aree stoccaggio, vasche, etc.)

non consente di escludere tali percorsi da fonti di confaminazione secondarie;

non si condivide I’esclusione. della presenza di rischio da contatto dermico o da ingestione accidentale per i

lavoratori motivata dalla presenza continua di guardiania;

la profondita dei sondaggi per il campionamento dei suoli deve essere tale da interessare almeno l’intero strato

insaturo fino alla frangia capillare compresa;

la profonditd dei piezometri deve essere tale da intestarli nel primo strato impermeabile 51gmﬁcat1vo per

continuita laterale e potenza, ¢ comunque per almeno 2/3 nell’acquifero;

si richiede di formulare un modello idrogeclogico che consenta di chiarire, tra 1’altro, i rapporti esistenti tra i corsi

d’acqua presenti nella zona e la falda;

la proposta dell’Azienda di caratterizzare ’area B “area di proprietd non occupata da impianti produttivi”

(dimensioni 46,3 ha) a2 maglia 100 x 100 m non € accettabile solo nel caso in cui sia fisicamente separata dall’area

produttiva (area A);

si richiede di definire la composizione dell’Olio Combustibile Denso e degli additivi eventualmente in esso

contenuti;

sirichiede 1’integrazione del set analitico proposto con i seguenti:

~  Suoli: Alifatici clorurati cancerogcni € non cancerogeni Alifatici alogenati, Nitrobenzeni e Clorobenzeni. E’
necessario ricercare inoltre i PCB anche nei campioni di suolo in corrispondenza dei bacini di contenimento
dei trasformatori attualmente presenti o rimossi.

- Acque sotterranee: Nitrobenzeni e Clorobenzeni;

si chiede di effettuare in aree non pavimentate il prelievo e ’analisi di campioni di top soil (0 — 10 cm), nella

misura del 10% dei campioni totali di suolo superficiale prelevati al fine della ricerca di PCB, diossine e furani;

tutti i campioni di terreno prelevati a varie profondita nel corso delle attivita di caratterizzazione, dovranno essere

analizzati come campioni puntuali e non come campioni compositi. Si chiede di specificare il significato di

“campione rimaneggiato”, che compare a pag, 86 nel paragrafo relativo al prelievo dei campioni di terreno;

devono essere previsti gli opportuni controlli di qualitd da applicare in campo e in laboratorio, al fine di garantire

I'attendibilitd dei risultati (campioni QA/QC). A titolo d’esempio, per verificare il grado d’attendibilitd dei

risultati riguardo alla qualita dei processi di perforazione, campionamento e analisi, potranno essere preparati e

analizzati 1 seguenti campioni: .

- 1 campione doppio denominato "blind duplicate": due campioni di acqua di falda identici saranno
contrassegnati con due identificativi differenti ed inviati al laboratorio, con lo scopo di verificare la
precisione dei risultati delle analisi e verificare eventuali incongruenze;

- 1 campione dencminato "field blank": sara costitnito da acqua distillata con la quale sard sciacquata
Pattrezzatura di campionamento (guantl monouso; bottiglie, bailer), con lo scopo di verificare ’accuratezza
delle attivita di prelievo dei campioni;

- per la verifica della affidabilita dei risultati analitici, il laboratorio incaricato dovra attuare le procedure di
controllo (bianchi, duplicati, etc.) per la calibrazione della strumentazione utilizzata e 1’identificazione di
potenziali interferenze. I dati relativi ai controlli di qualitd saranno utilizzati per la verifica dell’affidabilita
dei risultati ¢ come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non potranno essere utilizzati
per alterare o ‘corrcggere'i risultati analitici. Tutti 1 risultati delle attivitd di controllo effettuate saranno

riportati nei certificati analitici; %
1 &




SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO

Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria del giorno 03/07/2009 presso la Direzione
Generale per la Qualita della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

13. i limiti per il piombo tetraetile nei suoli e nelle acque di falda devono essere pari ai valori di riferimento indicati
da ISS nella nota prot, 049759 1A.12 del 17 dicembre 2002;

14. per i limiti del’MTBE va preso come riferimento quanto indicato da ISS nella nota prot. 057058 1A.12 del 6
febbraio 2001;

15. si chiede di prelevare i campioni per la determinazione dei composti volatili in modo tale da assicurame la
significativita; a tal proposto, si suggerisce il metodo ASTM D4547-31, o metodiche analitiche che forniscano
prestazioni equivalenti;

16. il parametro amianto dovra essere cercato come amianto e non come fibre libere, secondo quanto indicato nella
nota 1SS Prot. 024711 TA/12 del 25/7/02. La metodica idonea da utilizzare & quella della diffrattometria a raggi X
(XRD) oppure IR Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso in cui si adotti il metodo FTIR dovra necessariamente
essere indicata la procedura analitica seguita;

17. sirichiede di eseguire la ricerca di diossine e PCB mediante metodologie analitiche ad alta risoluzione;

18. nel caso di superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in rateria di bonifiche, per i parametri
amianto, diossine e PCB, la ricerca di tale analiti dovra essere estesa a tutti i campioni superficiali nonché a quelli
profondi lungo la verticale dei punti dove sono stati rilevati superamenti. In caso di superamento rilevato nei
campioni profondi la ricerca dovr essere estesa anche alle acque di falda;

19. devono essere esplicitate le metodiche analitiche adottate, nonché i limiti di rilevabilita, che dovranno essere 10
volte inferiori ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di bonifiche;

20. deve essere caratterizzata la fascia di terreno interessata dalle due tubazioni interrate esterne alla recinzione della
Centrale, mediante punti di campionamento ad interasse 50 m e con gli stessi criteri adottati per la
caratterizzazione delle aree interne alla recinzione medesima;

21. doyra essere trasmesso il cronoprogramma delle attivitd all’ Autorita locale competente in modo da consentire le
attivitd di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di controanalisi di
verifica, per la validazione dei dati da parte dell’ Autorita stessa;

22, la determinazione su base sito - specifica dei parametri ambientali che costituiscono input a medio/alta sensitivita
indicati nel parere APAT Prot.9642 del 21.03.2007, acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 8242/QdV/DI del 26/03/2007;

23, larestituzione dei dati dovra comprendere i seguenti elaborati:

- tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al top-soil,
indicando, per ogni campione, profonditd di campionamento, sondaggio di riferimento, valori di
concentrazione per ciascun parametro ricercato;

- tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda; '

- mappa con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati carnpioni di top
soil con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d’uso prevista, evidenziando gli analiti
presenti; .

- mappa con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni del
primo metro di suolo con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d’uso prevista, evidenziando
gli analiti presenti;

- mappa con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni relativi
agli strati compresi tra il primo metro di suolo e la zona satura con concentrazioni superiori alle CSC per la
destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti;

24. si richiede la trasmissione agli Enti di controllo, degli elaborati in formato editabile, comprendenti i parametri
analizzati e le coordinate dei punti di indagine;

25. i dati dovranno essere georeferenziati in proiezione UTM Datum WGS84.

nonché quelle formulate nelle note del’ARPAT —~ Servizio Sub Provinciale di Piombino Prot.0001536/01.23.07/6 del
25.07.2007 e Prot.0031742/SP_PB.01.23.07/23 del 9.04.2008, acquisite dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare rispettivamente al Prot. 16934/QdV/DI del 26.08.2007, Prot. 16934/QdV/DI del 26.08.2007 e Prot,
8218/QdV/DI del 10.04.2008.

La stessa Conferenza di Servizi decisoria, ha richiesto all’ Azienda di completare le indagini di caratterizzazione entro 60
giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferernza stessa.

L.a Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008, in merito alla nota relativa al Piano di caratterizzazione della
Centrale Termoelettrica “Torre del Sale” di Piombino, trasmessa dall’Azienda ed acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot, 18364/QdV/DI del 5/08/08, ha deliberato di richiedere alla ENEL, sulle
modalith operative da adottare durante le indagini di caratterizzazione, di ottemperare alle seguenti prescrizioni
formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 7.08.2008:

1. qualora si dovesse riscontrare presenza di prodotto surnatante, all’interno dello strato di riporto, dovra essere

attivato immediatamente un intervento di m.i.s.e., consistente nel recupero del prodotto medesimo;
2. nei punti di rilevamento del prodotto surnatante dovra essere realizzato un plezometro per il campionamento e

I’analisi delle acque di falda potenzialmente contaminate;

2




SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO

Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria del giorno 03/07/2009 presso la Direzione
Generale per la Qualita della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

3. nei limiti di quanto tecnicamente possibile, deve essere evitato I'utilizzo di sostanze diverse dall’acqua in
pressione e dal vapore (quali il limonene) per la pulizia dei carotieri e di tutte le batterie di perforazione, al fine di
evitare il trasferimento della contaminazione tra i diversi strati ed i diversi sondaggi. :

La Direzione per la Qualita della Vita, in merito alle indagini di caratterizzazione dell’area della
Centrale “Torre del Sale”, chiede all’Azienda di frasmettere i risultati delle indagini medesime
entro 30 giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi istruttoria.

La Direziope per 1a Qualita della Vita chiede, inoltre, ad ARPAT — Dipartimento di Piombino,
di trasmettere le controanalisi di validazione dei risultati della caratterizzazione eseguite
dall’ Azienda.
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AREE DI COMPETENZA PRIVATA

Area dello Stabilimento Tenaris Dalmine

Tter istruttorio:
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE .
«  Piano di caratterizzazione & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2004

«  L'Azienda ha presentato il ricorso n.1557/2004 R.G. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana contro il verbale della
Conferenza di Servizi del 23/04/2004

«  Le integrazioni e le modifiche al Progetto al Piano dj caratterizzazione dello Stabilimento Tenaris Dalmine di Piombino
sono state approvate con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, : _

.  L’Azienda con nota del’11.08.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con Prot, 17478/QdV/B del
2.09.2005, ha comunicato di essersi attivata per la esecuzione del Piano di caratterizzazione: 1°1,09.2005 inizio delle gare di
appalto, mentre il termine delle indagini, che si sarebbero svolte in accordo con il-cronoprogramma comunicato con nota del
12933/QdV/DI del 28.06.2005, era previsto per fine maggio/primi di giugno 2006,

« L’Azienda con nota del 14.06.06, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 11889/QdV/B del
16.06.2006, ha trasmesso la “Relazione di caratterizzazione ex Decreto Ministeriale 471/99 (Retazione 2051013-02)”, nella
quale si evidenzia contaminazione diffusa nelle acque sotterranee, dovuta prevalentemente a metalli pesanti con CrV]
nell’area “discarica inerti”, BTEXS e composti organici clorurati. ‘

o L’Azienda con nota del 9.03.2007, acquisita al Ministero dell’Ambiente ¢ Tutela del Territorio e del Mare con Prot.
7136/QdV/DI del 13.03.2007, ha comunicato che “in seguito ad una verifica ci si & accorti di un errore relativamente ai dati
riportati nelle tabelle 3a, 3b e 3c allegate alla Relazione, e che per il parametro “Somma PCDD-PCDF (Diossine e Furani)
ricercato nel top soil, i valori riportati nelle tabelle non sono stati ponderati tenendo conto dell’indice di tossicitd, come si
evince dai certificati analitici emessi dal laboratorio e che i certificati analitici dimostrana, per ogni campione prelevato di top
soil, il rispetto dei limiti riportati in tabella 1 colonna B dell’allegato 1 al DM 471/99 per il parametro “Somma PCDD-PCDF”

(Diossine e Furani).....”.

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA
«  L’Azienda con nota dell’11.08.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 17478/QdV/DI del
2.09.2005, ha comunicato “....di aver gid manifestato il 27.06,2005 al Comune di Piombino l'assenso a che, ..... il Comune avvii
un’analisi tecnica ed economico — finanziaria dello scenario progeftuale inerente un possibile intervento sulla falda in forma
consortile, con la pitc ampia riserva di valutarne i risultati, e quindi, eventualmente definire con il Comune e gli altri soggetti
interessati un apposito protocollo d'intesa per la realizzazione dell'intervento”.

e L’Azienda con nota acquisita al Ministero dell’Ambiente ¢ Tutela del Territorio con Prot. 23323/QdV/B del 18.11.2005, ha
evidenziato che “.. fati salvi gli effetti del ricorso n.l557&2004 R.G., proposto da Dalmine S.p.A., avanti al Tribunale
Ammiinistrativo Regionale per la Toscana, e ogni altro diritio di Dalmine Sp.A4., vi comunichiamo che la superficie demaniale
occupata all’interno del S.IN. di Piombino, é di 67,5 ha”.

« La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:
- deliberato di ribadire all’Azienda le prescrizioni al piano di caratterizzazione, formulate dalla Conferenza di Servizi

decisoria del 23.04.2004, modificate ed integrate da quelle del 28.07.2005, e di chiedere all’Azienda di iniziare le
indagini previste dal Piano di Caratterizzazione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza
nonché il rispetto del cronoprogramma gii inviate;

- deliberato, inoltre, di chiedere, in caso di mancato inizio delle indagini, Pattivazione delle procedure di sostituzione in
danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15 dell’ex D.M. 471/99.

e L’Azienda con nota dell’11.12.2006, acquisita al Ministero dell’ Ambiente ¢ Tutela del Territorio con Prot, 733/QdV/DI del
13.01.2006, ha comunicato “....che le indagini previste dal piano di caratterizzazione ........... sono iniziate dalla settimana 48
dell’anno 2005, .

Con la stessa nota 1’ Azienda ha inviato il verbale della riunione tecnica tenutasi il 3.11.2005 con I’ARPAT — Dipartimento di
Piombino per concordare le modalita di realizzazione delle attivitd di caratterizzazione.

«  L’Azienda con nota del 28.02.2006, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 4377/QdV/DI del
1.03.2006, ha comunicato “....che non intendiamo aderire all’accordo per la realizzazione del marginamento fisico unitario e
coordinato, né intendiamo presentare un nostro progetto di messa in sicurezza d’emergenza. Infutti come & noto, noi abbinmo
in corso un piano di caratterizzazione ... che prevede per 1°1.09.05 Dinizio delle gare d’appalte per la realizzazione del
piano e il termine delle indagini per fine Maggio/primi di Giugne del 2006. ......". :

»  La Conferenza di Servizi decisoria del 28.04.2006, ha, tra I’altro deliberato di richiedere alle Aziende che non avevano ancora

inviato i risultati del piano di caratterizzazione (tra cui Tenaris Dalmine S.p.A.), di trasmettere entro il 15 giugno 2006, i
risultati della caratterizzazione delle acque di falda softostanti le aree di prepria competenza, di proprieti e/o in
concessione demaniale, e di attivare entro il 30 giugno 2006, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza 2l fine di
evitare la diffusione delle acque di falda contaminate verso il mare.
La Conferenza di Servizi decisoria, ha disposto inoltre che, in caso di inadempienza della Societd Tenaris Dalmine S.p.A.,
alla scadenza de! termine del 30 giugno 2006, sarebbero state avviate dal Ministero dell’Ambiente -e della Tutela del
Territorio le procedure di sostituzione in danno, costituendo la notifica del verbale formale messa in mora, ai sensi deli’art.
15, comma 2 dell’ex D.M. 471/99, '

« La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha, tra I’altro, deliberato di richiedere all’Azienda di:

- trasmettere un elaborato contenente la descrizione dettagliata degli interventfi di messa in sicurezza d’emergenza
della falda adottati e/o in corso d’attuazione, cosi come gid richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del

28.04.2006;
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= vista ’evidente contaminazione delle acque di falda dovuta prevalentemente a metallj pesanti, BTEXS ¢ composti
organici clorurati, chiedere all’Azienda Pattivazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, di idonce
misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, anche mediante confinamento fisico,

- ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Uffici della Direzione per la Qualita della Vita, nonché a quelle

contenute nclla nota consegnata dal’ ARPAT - Servizio Sub Provinciale di Piombino ne! corso della medesima,

Conferenza di Servizi istruttoria, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ Tutela del Terriforio e del Mare al prot.
14535/QdV/DI del 20/07/20086, con particolare attenzione all’estensione del profile analitico che dovrd interessare sia
le acque sotterranee che quelle superficiali.

-  chiedere all’Azienda la trasmissione del Progetto Preliminare di bonifica dei suoli, del progetto definitivo di bonifica
delle discariche “LI1SE” ed “LI151, nonché del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, basato anche sul
confinamentao fisico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale.

- iIncaso d'inadempienza dell’Azienda, sarebbe stata attivata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, la procedura di sostituzione in danno del soggetto inadempiente ai sensi della vigente normativa in
materia di bonifiche, costituendo la notifica de! verbale formale messa in mora.

L’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino con nota Prot.0001536/01.23.07/6 del 25.07.2007, acquisita dal’

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 16934/QdV/DI del 26.08.2007, in merito alla
contaminazione delle acque sotterranee, ha evidenziato che:  ........ analizzando i dati del monitoraggio del febbraio 2007
insieme a quelli risultanti dalle indagini di caratterizzazione si pud ipotizzare lu seguente contaminazione delle acque di falda:
Area Ovest: Risultano presenti in fulda | seguenti composti in concentrazioni superiori ai valori limite di legge: Arsenico,
Piombo, Zinco, Benzene, Toluene, P-xilene, 1,2 Dicleropropans, Manganese, Ferro, Boro.

Area Centrale: Risultano presenti in falda i seguenti composti in concentrazioni Superiori ai valori limite di legge: Arsenica,
Manganese, Ferro, Bore, Cloruro di Vinile, 1,1 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropane, Tricloroetilene, 1,2,3 Triclorepropano,
Sommatoria Organo-Alogenari.

Area Esi: Risultano presenti in fulda i seguenti composti in concentrazioni superiori ai valori limite di legge: Arsenico,
Cromo VI, 1,2,3 Tricloropropano, Manganese, Boro.

Da un esame di quanto sopra riportato risulta evidente una contaminazione ubiquitaria di Arsenico, Manganese ¢ Boro. La
presenza degli aliri contaminanti risulta variamente distribuita nella falda al di sotto del sito... ..., “

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008, ha, tra |'altro deliberato di richiedere alla Tenaris Dalmine S.p.A., di

attivare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza stessa, idonei interventi di messa in sicurezza

d’emergenza delle acque di falda, consistenti nell’emungimento dei piczometri nei quali sono stati rilevati superamenti delle

concentrazioni limite fissate dalla tabella 2 “Acque sotterranee™ allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche e

ricorrendo anche al confinamento fisico.

La stessa Conferenza ha riconfermato la richiesta, come gia formulato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 13.12,2006 e da

quelle istruttorie del 26.06.2007 e del 10.04.2008 di trasmettere, il progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda, basato sul

confinamento fisico, nonché il progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente delle discariche LI15SF ed LI151.

La stessa Conferenza ha deliberato, altresi, che in caso di ulteriore inadempienza dell’Azienda, il Ministero dell’Ambiente ¢

della Tutela del Territorio ¢ del Mare, avrebbe attivato, costituendo il verbale formale messa in mora, i poteri sostitutivi in danno

del medesimo soggetto inadempiente ai sensi dell’art. 252 comma 5 del Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, ¢ che
ulteriori inadempienze dell’ Azienda apparivano integrare 1"ipotesi di reato di cui all’art.257, Titolo VI Capo I, Parte Quarta del

D.Lgs 152/2006, .

La stessa Conferenza di Servizi decisoria, ha preso atto dei seguenti documenti trasmessi dall’ Azienda nonché dall’ARPAT:

- “Relazione dj caratterizzazione cx Decreto Ministeriale 471/99 (Relazione 2051013-02)", trasmessa dall’Azienda con nota
del 14.06.06 ed acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio al Prot. 11889/QdV/B del 16.06,2006, dalla
quale si evidenzia contaminazione diffusa nelle acque sotterranee dovuta prevalentemente a metalli pesanti tra cui CrVI
nell’area “discarica inerti”, BTEXS e composti organici clorurati,

- nota ARPAT —~ Servizio Sub Provinciale di Piombino Prot.0001536/01.23.07/6 del 25.07.2007, acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. 16934/QdV/DI del 26.08.2007, in merito alla contaminazione
delle acque sotterranee, in cui si evidenzia nelle aree cosiddette Ovest, Centrale ed Est la presenza di superamenti dovuti a
metalli pesanti (As, Pb, Zn, Cr VI, etc), BTEX, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni ed Alifatici alogenati
cancerogeni, In merito a tale nota la Conferenza di Servizi decisoria, sottolinea che, a distanza di quasi due anni (Giugno
2006} dalla prima caratterizzazione, in cui sono stati evidenziati dall’ Azienda, nelle acque di falda sottostanti lo Stabilimento
di proprietd, superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia dj bonifiche, I'Azienda formula ’ennesima
proposta di integrazione del monitoraggio delle acque di falda, di cui & ormai acclarata la contaminazione,

- nota con la quale la Golden Associates, ha comunicato che * ... A partire dal giorno 27 maggio 2008, per la durata di circa
4 giorni, avranno inizio le attivit di campionamento delle acque sotterranee da i i pozzi di monitoraggio presenti ....".

L’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino con nota Prot.0048013 del 18.06.2009, acquisita dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 12854/QdV/DY del 19.06.2009, ha
trasmesso un elaborato relativo alla “Stima del valore di fondo per PArsenico nel suolo decll’Area
Settentrionale del S.X.N. di Piombino” nel quale il valore del fondo naturale per l'arsenico & stato stimato
pari a 51,6 mg/kg per il primo metro di suolo insaturo, valore che non comporta significative differenze
rispetto al limite di legge per uso industriale, pari a 50 mg/kg, e quindi non modifica di fatto il giudizio sulla
contaminazione delle aree interessate dalle attivitk di caratterizzazione. Un tale contenuto di arsenico nei suoli &
probabilmente dovuto all'origine alluvionale della pianura del Cornia ed alla successiva colmata effettuata durante le
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operazioni di bonifica dell'area. Campioni prelevati da sondaggi che raggiungono elevate profonditd (30 — 40 m), in
aree mai antropizzate, mostrano valori elevati di arsenico sicuramente non dovuti ad attivita produttive. La
determinazione del valore del fondo naturale a maggiore profondita resta tuttavia ad oggi un problema non
risolvibile, 2 causa della presenza della prima falda sotterranea ad una profondita media di circa un metro dal piano

di campagna.

La Direzione per la Qualita delia Vita, in primo luogo, prende atto dello studio, trasmesso
dall’ ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino relativo alla “Stima del valore di fondo per
I’Arsenico nel suojo dell’Area Settentrionale del S.I.N. di Piombino”, nel quale il valore del
fondo naturale per l'arsenico & stato stimato pari a 51,6 mg/kg per il primo metro di suolo

insaturo, valore che non comporta significative differenze rispetto al limite di legge per uso -

industriale dei suoli, pari a 30 mg/kg, e quindi non modifica di fatto il gindizio sulla
contaminazione delle aree interessate dalle attivita di caratterizzazione all’interno della
perimetrazione del S.L.N. di Piombino.

La Direzione per la Qualita della Vita chiede all’Azienda lo stato di attuazione degli interventi
richiesti anche dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008, in particolare:
e attivazione di idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda,
consistenti nell’emungimento dai piezometri nei quali sono stati rilevati superamenti
" delle concentrazioni limite fissate dalla tabella 2 “Acque sotterranee” allegata alla vigente
normativa in materia di bonifiche, ricorrendo anche al confinamento fisico;
« elaborazione e trasmissione del progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda, basato
sul confinamento fisico, '
e elaborazione e trasmissione del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza
permanente delle discariche LI15SF ed LI1SI.
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AREE DI COMPETENZA PRIVATA
Area CET 1 di competenza della Bertocci Montaggai Sr! (ex ISE. ex Edison S.p.A)

lter istruttorio: .

+ La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008, ha preso atto, in primo Iuogo, della “Comunicazione in merito

alla sottoscrizione di un contratto di compravendita relativo al compendio immobiliare sito in Piombino (LI) stipulato
tra Edison SpA e Bertocci Montaggi Srl”, trasmessa con nota del 07.08.2007 ed acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 22481/QdV/DI del 28.08.2007, in base alla quale la
Bertocei Montaggi Stl & subentrata alla Edison S.p.A., nell’area CET 1, in tutte le operazioni ambientali di bonifica,
di messa in sicurezza, anche di emergenza e di ripristino ambientale attualmente in atto, impegnandosi a portarle a
termine nei modi e nei tempi indicati dalle’ competenti Autorita.
La stessa Conferenza di Servizi vista la evidente contaminazione in atto nelle acque di falda dell’area CET 1. dovuta
a metalli (Cr tot, Hg, Ni, Pb, Cu), PCB, IPA ed Alifatici Clorurati Cancerogeni e non, di attivare, idonei interventi
di m.i.s.e. basati sul confinamento fisico, nonché di frasmettere, un elaborato tecnico contenente Ia descrizione
dettagliata degli interventi di m.i.s.e. adottati e/o in corso di adozione.

La Direzione per la Qualitd della Vita, chiede all’Azienda lo stato di attuazione delle attivita
deliberate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008, in particolare quelle relative
all’attivazione di idonei interventi di m.i.s.e. basati anche sul confinamento fisico.
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2 _ “Area Pubblica di Citta Futura - Integrazione Progetto Definitivo a seguito delle
osservazioni/prescrizioni formulate in CdS Decisoria del 25.06.08” trasmessa dal
Comune di Piombino con nota Prot. 28385 del 2.10.2008 ed acquisita dal Ministero

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 24046/QdV/DI del
23/10/08

Tter istruttorio:,

It Piano di caratterizzazione & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 26

luglio 2002; ,

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.10.2004 ha approvato con prescrizioni i risultati del Piano di

caratterizzazione ed ha invitato i1 Comune di Piombino a presentare entro i1 31.12.2004, le integrazioni delle

indagini di caratterizzazione, contestualmente al Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della falda;

La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 ha preso atto che la Cittd di Piombino ha trasmesso le

integrazioni delic indagini di caratterizzazione nonché il Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della

falda.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005 ha approvato il Progetto preliminare di bonifica dei suoli

nell’area in esame a condizione che fosse rispettata una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di

Servizi istruttoria del 5 luglio 2005, tra le quali anche la claborazione del progetto degli interventi di bonifica

per le acque di falda, sulla base di una adeguata conoscenza della contaminazione delle acque di falda

medesime.

Con nota Prot. 22302 del 12.08.2005, acquisita al MATT con Prot. 17480/QdV/DI del 2.09.2005, la Citta di

Piombino ha comunicato che & stata attivata la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda nel

piezometro “... “P4” con la funzione di creare, attraverso un emungimento controllato, un cono di

depressione della falda acquifera richiamando in consegucenza gli inquinanti verso lo stesso punto ed

impedendone la propagazione verso valle ¢ poiché 1’adozione di messa in sicurezza d’emergenza compete in
via principale a colui che con la propria attivitd ha determinato il superamento dei valori di concentrazione dei

contaminanti, ha invitato le Societd Lucchini Piombino S.p.A. e Siderco S.p.A. a voler adottare un’azione di

messa in sicurezza d’emergenza per il punto in oggetto nel piit breve tempo possibile. Ha precisato altresi

che qualora entro il 10.09.2005 non fosse stato effettuato alcun intervento, il Comune avrebbe attuato
immediatamente 1’azione di messa in sicurezza d’emergenza, in qualitd di proprietario dell’area con
addebito di spesa e segnalazione al’A.G.”

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto della dichiarazione del Comune di Piombino, resa nel corso della Conferenza di Servizi
istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza di emergenza
della falda,

- deliberato di richiedere al Comune di Piombino l2 trasmissione dei Progetti definitivi di bonifica det
suoli e della falda, entro il mese di febbraio 2006.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante del

Comune di Piombino nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 19.07.2006, in merito al notevole

aumento di contaminazione rilevato nei piezometri presenti nell’area ed adiacenti al piezometro “P4", nonché a

valle dei medesimi, ha, tra I’altro, deliberato di:

- richiedere allo stesso di attivare entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, efficaci
interventi di m.i.s.e. ricorrendo anche al confinamento fisico,

- atfivare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale, un piu idoneo sistema di monitoraggio
delle acque di falda a valle della barriera idraulica,

- trasmettere, un elaborato tecnico [inalizzate =2 dimostrare Pefficienza idraulica e Pefficacia
jdrochimica degli interventi di m.i.s.e. delle acque di falda adottati, costituiti dall’” emungimento delle
acque di falda dal pozzo di “P4” e successivo trattamento.

- chiedere al Comune di Piombino, Ia trasmissione del Progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle
acque di falda, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale, come gia richiesto dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 22.12.2005.

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 ha deliberato di richiedere al Comune di Piombino, la
trasmissione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, della revisione del progetto definitivo di
bonifica dell’Area Citta Futura, cosi come gia richiesto nel corso delle Conferenze di Servizi istruttorie del
26.06.2007 e del 10.04.2008, sulla basc delle seguenti prescrizioni formulate dalla Confercnza di Servizi
istruttoria del 26.06.2007:

1. deve essere fornita una cartografia che mostri le destinazioni d’uso previste nell’area in esame;

<
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2. deve essere attivato, ove non lo sia gia, il sistema di MISE della falda. Occorre, inoltre, specificare la portata
di esercizio, il sistema di trattamento, i registri di carico/scarico dej rifiuti, le portate estratte dal sistema di
emungimento, etc.;

3. il monitoraggio della rete piezometrica dovrebbe essere effettuato, ove possibile, mediante rilievi
freatimetrici in contemporanea a quelli svolti in altri siti limitrofi (area Lucchini — Vecchio Stabilimento,
Area Arcelor, Area CET1 Edison): sulla base di quanto mostrato nel progetto definitivo e in altri elaborati
prodotti per la caratterizzazione di aree limitrofe (Area Lucchini — Vecchio stabilimento, area CET1 Edison
e area Arcelor) risultano piuttosto incerte I’andamento della superficie piezometrica e la direzione del flusso
di falda: infatti la ricostruzione degli andamenti della superficie piezometrica effettuati dai quattro soggetti
non sono congruenti anzi, a volte, addirittura discordanti;

4. landamenlo della superficie piczometrica convergente verso ’interno dell’area fa presupporre un
emungimento all’interno del sito che determinerebbe un richiamo delle acque dall’esterno verso I'interno;
¢id potrebbe implicare un’azione di richiamo dei contaminanti verso 1'interno del sito;

5. allo stato delle conoscenze, non & stata individuata la sorgente primaria di contaminazione delle acque di
falda; sembra, altresi, plausibile 1'ipotesi formulata dal progettista di una sorgente di contaminazione esterna
al sito;

6. lapresenza di organoclorurati concentrati in P1, P14 e P4 (e relativi piezometri nei loro dintorni) implica la
presenza di almeno due diverse sorgenti primarie di contaminazione in corrispondenza o a monte di P1 e
P14, cio¢ una ubicata a nord, l'altra a sud dell’area in esame; non vengono perd fornite spiegazioni in
merito;

7. visto che nel progetto si afferma che il Macigno, formazione che funge da substrato per I’intestamento della

barriera idraulica, “sembra fungere a tratti da acquifero e a tratti da acquitardo/acquiclude”, si ritiene che

debbano essere eseguite prove di campo che determinino il grado di permeabilita del Macigno lungo tutto il

perimetro del sito;

deve essere chiarita la funzione e I’ubicazione del pozzo pilota (descritto a pag. 125 del documento);

9. con riferimento alla prevista barriera fisica perimetrale si evidenzia che per un’attendibile ricostruzione
dell’andamento della falda e quindi della direzione di trasporto dei contaminanti, deve essere effettuata una
campagna di monitoraggio della falda da realizzarsi possibilmente in contemporanea nei siti Citta Futura,
Lucchini - area Vecchio Stabilimento, Arcelor e Edison - Area CET1, in presenza degli enti di controllo. La
disponibilitd d’informazioni sul flusso di falda, sulla direzione ¢ sul gradiente & fondamentale per qualsiasi
scelta progettuale che implichi una sostanziale modifica del regime idrogeologico nell’area. Si richiede di
fornire maggiori informazioni sull’andamento della falda internamente al sito;

10. visto che & prevista Iistallazione di una batteria di pozzi esterni e interni alla barriera, per il monitoraggio e
I’emungimento delle acque di falda devono essere definite le portate di emungimento, nonché il sistema di
trattamento delle acque;

11. irisultati delle prove di campo o di laboratorio che rientrano, secondo ’ex DM 471/99, All.4, nei “test per
verificare nel sito specifico efficacia degli interventi di bonifica proposti” e quindi nella fase progettuale
preliminare, devono essere allegati al progetto definitivo di bonifica;

12. devono essere determinati i seguenti parametri necessari per una corretta realizzazione dell’opera; proprieta
fisiche del suolo (granulometria, limiti di Atterberg, peso dell’unita di volume, permeabilita etc.) interessato
dal rimescolamento con la miscela utilizzata per Ja barriera e test per la verifica della capacita portante della
barriera, cedimenti, etc. Secondo riferimenti internazionali tali indagini dovrebbero essere ripetute almeno
ogni 60 metri lunge tutto il perimetro;

13. il progettista deve fornire indicazioni pil precise sulla composizione della miscela utilizzata per la barriera
pur rimandando alla prova di campo la determinazione esatta della miscela medesima;

14. per la classificazione dei rifiuti devono essere effettuati campionamenti ed analisi in conformita con il D.M.
3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilitd dei rifiuti in discarica) ovvero secondo i criteri, le
procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802; '

15. per la parte di materiale ascrivibile al codice CER 17.05.03* o 17.05.04, il progettista dichiara che verranno
eseguiti campionamenti ogni 1000 mc di materiale stoceato in cumulo con prelievo di cinque aliquote e
analisi per la ricerca di Arsenico, Cromo tot, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, IPA, Idrocarburi
C>12; a tale proposito si ribadisce quanto affermato al punto 14 e si chiede inoltre dj specificare se le
predette analisi verranno eseguite sul tal quale, sulla frazione fine o su quella grossolana (eluato);

16. devono essere previsti sistemi per impedire il contatio delle acque metcoriche con i terreni stoccati;

17. le terre e rocce da scavo provenienti da altro sito e da utilizzare in ingresso per il ripristino morfologico
dell’area, dovranno essere autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. Inoltre ilivelli di
concentrazione degli inquinanti dovranno essere ovviamente inferiori a quelli stabiliti dalla colonna "B",
allegato 1 all’ex D.M. n. 471/1999 per le aree a destinazione d'uso commerciale ed industriale, e colonna
"A" allegato 1 all’ex D.M. n. 471/1999 per le aree a destinazione d'uso residenziale, verde pubblico e

privato,
)

o0




SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria del giorno 03/07/2009 presso la Direzione
Generale per la Qualita della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

a.  Per quanto rignarda I’eventuale riutilizzo di materiale non contaminato in situ, si sottolinea che devono
essere rispettati i seguenti criteri:

_ le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica <2 mm, devono
risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B,
a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;

- 1le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua
deionizzata satura di CO,, di durata 24 ore; realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere
conformi ai limiti fissati dalla Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia
di bonifiche;

b. si sottolinea, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrd essere effettuato un
monitoraggio delle acque di falda posi-intervento, a monte € a valle idrogeologica delle aree, al fine di
evidenziare gli eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine;

¢. Dutilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere sottoposto a
specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

d. & necessario verificare che la realizzazione della nuova costruzione non interferisca con gli interventi di
bonifica delle acque sotterranee;

18. le acque di regimazione e quelle percolate dai terreni stoccati devono essere recapitate, in vasca di raccolta
delle acque separate ed, inoltre, deve esscre descritto il tipo di frattamento previsto per le acque raccolte

nella vasca.....”.

Sintesi dell’elaborato” ST e e
aY enggno\.dif:s'izj‘;gui‘to-ﬁsinteti'zzat.i“,ﬂ;i contenuti delle risposte alle Osservazioni formulate dalMATTM. ..

I quesiti:proposti per ¢hiarimenti-in margine al Progetto definitivo-di‘bonifica dellarea citta Futurd:di Piombino; in-passato
sede delle.vattivitz’i;_indusrnjavli»‘d_e,lla‘:L,ucchinj; S.p.A., hanno riguardato temi relativi alla bonifica della falda e déi suoli.
Le questioni pitl delicate hanno Figuardato la falda sia perigli-aspeti diulteriori necessita di approfondimenti‘in'campo, sia
gli aspetti. di messa in sicurezza della falda, sia il tema piil articolato del progetto/i di-bonifica specifico dell’area e la
congrueriza con i:provvedimenti di MISE/bonifica allo‘studio per I’intero sito:di Piombinos - i R NI
I temi relativi alla onifica dei.suoli-hanno, riguardato in prevalenza aspetti di classificazione e gestione dell’escavato, per
tna pi ‘compiuta verifica  del rispetto della-normativa applicabile, - questioni prevalentemente relative: ad-un:sistema-di
'i'ntepv.e'nti.sostanztalmente.con_d;_v.iso{dag’liv,ufﬁcif. R S D S
11 progettista:risponde: al. prim o-queésito:riguardante;la richiesta:di un:chiarimentd; definitivo. circa:la nuoya-destinazione,
d’uso. delle aree interessate dal progefto, corredato da cartografia, il progettista specifica che nell’area-pubblica Cittd
3F1itura7iin‘-pfééedenza‘.'a}?:c_ie'stina:_Zionei;industriale;_Saranno adesso presenti contemporaneamente: due. aree.distinte: una vasta’
area ad uso Verde pubblico, privato, residenziale, un’altra area ad uso terziario, cormerciale, produttivo. " " .
Cid chiarito;passiamo ad esaminare {;punti,da 2:a 13 interessanti specificamente la-falda: -~ = .

Risposte ai punti riguardanti il Progetto:di bonificadelia falda .~ = = " SR
T quesiti sulla falda sono stati opportunamente raccolti nelleisposte del progettista per temi omogenel.
La chiave .di volta all’approfondimento -della. tematica relafiva-alla:bonifica-della fal

. 1 ] a8 data’ dail’approfondimento:
stimolato-dal quesito n® 7-circa 'l_a-_n_atu:r_a."da'.at_triibuire{a]_sub_sftfato,“NTaCigno?_’_ se ciog si dovesse riguardare come acquifero,
o ‘aquitardo/aquiclude; :con richiesta quindi’ di‘esecuzione di ulteriori prove di'permeabilita ‘in‘campo.’ Compleémentare al
quesiton® 7 era il quesito 12 cherichiedeva di. effettuare anche prove sulle proprieti: fisiche e meccaniche del substrato-che
si prevedeva: nél progetto dovesse iessere .oggetto anche di unintervento di-miglioramento .del la:capacita infrinseca-di
tenuta. dello stesso, nell’ottica:di immorsare in essa il diaframma in caso di scelta.del barrieramento fisico, -~ " AR

Sonb state eseguite le: prove dil permeabilitaisia. con'metodologia Lefranc che:Lgeon, quest’ultima-c "me_‘:r_]o_to@in_.pre_s'si_phe.;

Tn aleuni punti SGOO1 e.SG002:con quest'ultima non si era neanche potuto raggiungere la condizione di effetfuazione della:
brova in pressione, per cui si:metteyaiin-eyidenza a:: : R R DT R LY e L e
presenza di una sensibile permeabilitd secondaria per fratturazioni della roccia. “Tale risultato Tendeva quindi évidente la
non fattibilitd del progetto:di barrieramento  fisico-ipotizzato come: progetto di bonifica della falda. In base all’esito di
quanto sopra il progettista riteneva non necessario procedere ulteriormente con'le risposte ai quesiti (4),10,11-e. 13"in:
quanto.miranti a.definire aspetti:specifici di una soluzione non pil ritenuta perseguibile. - R T
Si pone in’ aggiunta. la questione- della compatibilitd di':un’eventuale soluzione locdle con’ le dlternative progettuali
identificate dallo.Studio.di fattibilita per la realizzazione degli interventi di MISE della falda acquifera, affidato ad ICRAM
i applicazione di-un'Accordo di programma per la:bonifica del sito di ‘Piombino, §iglato anche dal ‘Comune: 1 problema’d
in ultimo ¢ conclusivamente, trattato nella-terza sezione del dooumento, in cui si illustra definitivamente I’esito délle prove.
rimandarido- agli “allegati’ spécifici .a dimostrazione, e siipotizza di adottare una-soluzione: di bartiera-idraulica-lungo- ik
confine tra I’area di Citta Futura e Iarea del demanio marittimo assegnata a Lucchini. A questo fine dovranno ripetersi le

prove’che sono state effettuate in-risposta al“quesito “del punto8.- In ognivcaso rimane il problema . della verifica-della:

comp:gtibilit';‘i'c,oh'f;_le, ipotesi di soluzione proposte da ICRAM (due soluzioni progettuali di massima che prevedono.un
confinamento fisico della falda o.un sisterna misto:di confinamento fisico eidraulico)i .. . SR DT
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Comunque in aggiunta alle prove di permeabilita. eseguue sono stati effettuati sondaggi (10 perforazioni con prelievo di
campioni indisturbati) che hanno consentito’ di raccogllerc altri dati di parametn geotecmca la cui sintesi &-raccolta -in

tabella,
Un’altra questione ricorrenté. in pil dl un que51to del MATTM, e preCJsameme 1] 3,4eil9 rlguardava 1a-distribuzione

della ;piezometrica di falda; sia.per quanto riguardava le interazioni ‘tra le diverse aree, (area Lucchini, vecchio
stabilimento, Area Arcelor,.area CETI Edison).di cui al punto 3, sia le modalita di richiamo- della contaminazione verso
aree interne (punto 4),:sia in generale perché la- determmamone dei flussi-effettivi di falda era:preliminare :a qualsiasi
ipotesi progettuale (punto 9). Ne-& risultata una determinazione pill compiuta eseguita attraverso il rilievo piezometrico di

60 piezometri collocati nelle.aree: sopradette «che ha:individuatouna: superficie freatica presentante un flusso idrogeologico |

¢on direzione principale orientata da N-O verso S-E ciog discendente dalla scarpata di Cittd Futura.e scaricandosi a mare,-
come del resto rappresentato.dal modello: idrodinamico prodotto.da. Sviluppo Itaha nell’allegato 1 al progetto del TAF.di'1°
.| barrieramento, Lo studio di un modello idraulico generale di complemento a quanto fatto da Sviluppo Italia sarebbe
auspicabile. 11 dubbio-che ha dato 01101ne .al quesito: di scgrctcrxa Tecnica pud. trovare una risposta nel fatto .che in.alcuni
punti dell’area. centrale si marifestd una.certa tendenza alla stagnazione- dclla superﬁcle di faida, il che lascerebbe caplre
1’ origine diflussi di falda localmente-anomali,_ - '

Un' altro quesito, punto 8, richiedeva di chiarire la. funzmne e l ublcazxone deI po7zo pllota Pp Qui 11 progettlsta ha:
illustrato la situazione pilt in'dettaglio di quanto non-gia contenuto nel progetto definitivo, Si tratta di un pozzo.aggiunto'la
cui presenza: & servita in' appoggio al: dunensxonamento per attrezzare come pozzo.di MISE, 1’e51stente piezometro P4, siil
quale in precedenza si‘era rllevato il massimo.di.contaminazione dell’area, Sul pozzo Pp sono state effettuate le prove di
pompaggioa gradini.dizportata variabile e le:prove:di- durata-a-portata costante per-la determinazione contemporanea-dei
profili: piezometrici-all’equilibrio (misura., delle portate e degli abbassamenti secondo i metodi classici di rilievo)-il che ha
consentito: di- definire i'parametri-locali di trasmissivita e pcrmeablhté dell’acquifero locale. Tutto ‘quests, come detto, &
servito a dimensionare il pxezometro/pozzo P4, a.determinarne il profilo della zona di cattura, e a fissare la portata di,
emungimento ‘come MISE a ' m3/h, Questa .stessasmetodica:dovrebbe “essere: segmta nel:casodi costltunone di-una’
barriera idratilica, per dxmensmnarex pozzi:che ne saranno deswnatl a farne parte. :
Risposte:ai, punt1 rmuardant 1 Progetto-di bomf‘ca delisuolo;:
1 quesiti di cui ai.punti- 14 =18 riguardano la"bonifica, medzante escavazxone
,ncostruzzone morfo]og ca delie ar nteressate dall escavo

.

g suoIo nel puntl pzu cont minati e Ia5

escomre suf; suoh estra X
Nel quesm de1 puntl 15 e

grossolane (eluato) per la; parte. atenale ascrmb] e dft COdlCI CER.17 05 03* 0:17:05.04. _ i
Su tutti'i punti viene confermata dal progettista l’apphcazxone della normatxva come rxchlesto erca la richiesta. di cuia 17:
b), riguardante la‘postiilata necessita: di - monitoraggio.delle-acque: dx falda post-intervento:a monte e-a valle Idrogeoloolca;f
delle aree onde evidenziare eventuali incrementi di’contaminazione a lungo termine nélle aree di_utilizzo dei terrent, il
progettlsta dichiara di non yederne la necessitd date le procedure da: rispettare. rlspcmvamente per.le: terre-e:rocce.di-scavo,
tabella 1 colonna A (area: a. ‘verde) e per’ l’aggreoato riciclato .conformita alla tabella 1 colorna A o B a seconda della
destinazione d’uso, -¢ test, di cessione ai limiti di-tabella 2D, lgs 152/06. . Questx hmm aludlcatl molto restnttlwi’
renderebbero: superf]ua una’ sorveghan/a contmuata di controllo sulla falda. ' :
Sul punto d) circa la necessita.che:la nuova costruzione non interferisca con. le opere di- bomﬁca del]e acque sotterranee

-non sistrova: r[sposta del progettxsta Questo punto potrebbe qumdx rlmanere forse come raccomandazmne al prev1sto atlo?
di approvazione. :

Nel:punto 16 il MA’I‘TM chtede d1 conoscere plu in: dettaﬁho ]e predlsposxzmm d1 progetto per 1’1solamento dG] tcrrem?'
scavati dalle acque meteorxche € 11 progettxsta ne esphclta i provvedlmentx dl 1solamcnto 01é prev1st1 da progetto Sl rltlene

la risposta.adeguata, .. b L
Nell’ u]t:mo punto, IS vxenc rlchzesto d1 tenere ]e acque d1 reg1maz1one e quelle dz percolazxone de1 terrcm stoccatl in

trattasi di rifiuto hquldo da inviare atrattamento estcmo presso xmpxanto autorlzzato

e I’ARPAT Servizio sub-provinciale di Piombino, con nota Prot.0104350 del 16.12.2008 acquisita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 97/QdV/DI del 7/01/09, ha trasmesso un parere
favorevole, con prescrizioni, sull’elaborato in oggetto

La Direzione per la Qualita della Vita, in merito al progetto in esame, evidenzia che le risposte
alle prescrizioni formulate anche dall’ultima Conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008,
mentre costituiscono una conferma per il progetto di bonifica del suolo, rappresentano una

i
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chiara indicazione della necessitd di una modifica progettuale del progetto di bonifica della
falda. Si ritiene infatti, ineluttabile, dover provvedere all’attivazione degli interventi di m.i.s.e. e
dimostrare Pefficacia di quella attualmente predisposta sul piezometro P4. D’altro canto
Pesigenza di avviare interventi di m.i.s.e. autonomi, risulta prioritaria specie se gli studi in
esecuzione dell’Accordo di programma tardano a dare soluzioni applicabili.

Si ritiene pertanto che il progetto della falda vada modificato con un intervento generalizzato di
MISE da parte del progettista cosi come gia ipotizzato.

Sarebhe auspicabile inoltre estendere a questa porzione del sito di Piombino, se non gia
effettuato, lo studio idrogeologico della falda.

La Direzione per la Qualita della Vita ritiene quindi che il progetto di bonifica dei suoli e delle
acque di falda possa essere ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi decisoria, a
condizione che venga trasmesso dal Comune di Piombino, entro 30 giorni dalla data della
odierna Conferenza di Servizi istruttoria, un elaborato integrativo che ottemperi a quanto
precedentemente evidenziato, con particolare riferimento alle acque di falda, nonché a quanto
richiesto dal’PARPAT Servizio sub-provinciale di Piombino, con nota Prot.0104350 dei
16.12.2008.
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3 - “Documento propedeutico al Progetto Preliminare di Bonifica dei fondali dell'area
portuale” trasmesso dal’ISPRA (ex ICRAM) con nota Prot. 11911/08 ed acquisito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot
793943163/QdV/D] del 30/12/08

Sintesi dell’eluborato -

L’ISPRA (ex ICRAM) sulla base dei rlsultatx delle.attivita di caratterizzazione svolte. dall’ Aulorxtﬁ Portuale «di Piombino, -
aveva predisposto nel Marzo 2006 il “Progetto preliminare di bonifica per i fondali dell’area portuale” (rif. doc#BoT~Pr—
TO-PB-01.03). ;Successivamente alla data di elaborazione del progetto prel]mmare d] bomf'ca la mormativa ha pero
introdotto;alcune rilevanti novitd‘in meritodi criteri di gestione: del sedimenti:’ . .0 o _
Nel dettaglio, Ilart.1, comma 996, della Legge 27.12.2006, n.296 — Legge ﬁnanmana 2007 prevede che i matemah_
derivanti -dalle. a’mwta di .dragaggio .e idi bonifica, se non pericolosi all’orwme 0-a seguito di: trattamenti- finalizzati-’
esclusivamente alla rimozione degli ‘inquinanti, possano essere refluiti all’mtemo di casse di colmata poste in ambiente
ccostiero che presentano.un sistema.di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente:al perimetro-e-sul fondo,
in grado di assicurare requisiti di- permeabilita almeno equivalenti a: K<1x10” m/s e spessore = Im. Il medesimo comma
stabilisce, inoltre, che al termine: del refluimento debba essere attivata la.bonifica:dell’area derivante dall’attivitd di
colmata: so]o se i'materiali presentano Tivelli di’ mqumamenlo superiori.ai vélori limite di cui alla Tab: 1, Alleg.5, Titolo v,
Parte Quarta- del D.Lgs,152/06, in relazione.alla destinazione d’uso. Tale .ag giornamento normativo rende necessario.-
utilizzare ‘come rxfcrlmento ai fini della” aestione ‘déi ‘sedimenti non solo-i limiti per ‘la.classific icazione delle sostanze -
peuco[ose maanche.la.colonna B, Tab.I; A leg.s, Titolo V, Parte Quarta del D,1,85,152/0G e. non pilt i 90% di:essa,. .come
invece effettuatonel Progetto’ prehmmare di: bomﬁca TSPRA (ex TCRAM) del Marzo 2006; sempre ai fini délla- oest:one:'
dei sedimenti, devono essere chiaramente utlhzzatl come valorx di. uferxmento uelli- che ne determmano lai
(Alleg. D, Parte!Quarta‘del DiLgs:152/06).. - i ‘ Lo .
Le stime del volumi di-sedimento da bonificare, di seguxto smtenzzate sono. stale eIaborale ﬁno alla profondxta alla qual »
il numero dx mdagxm effettuate e stato rltonuto sxgmﬁcatlvo a1 ﬁm del: caIcoIo lei volurm fmo a 2 m da] fondale nelil'e

nlevate su'plccola scala Pertanto anche a f'm;della ’redaaone -di un- prooetto def'mtwo d1 bomfca’ 'u im area!
¢ elaborazioni potranno essere .riconsiderate all’mterno della :singola.are 'utllLZLdl:ldO ariogrammi ;
fidabilita 1 volumi- di sedimento da’

pecxf'ca
elaborafi’ spemf‘catamente per tale area, mdn’lduando cosi com una macmor

bomt’care

Va]on’lntervcnto ICRA\I <'Qonc < | +ColiB, Tab:1, AILS Lt V Parte Qudr’t’a, | 7. Conc> AlLD, Parte Ouarta,
STRA’I O ColiB, T4b.1, AL 3, TitV, Parte D. Las 152/06:< Conc < AlLD, Parte Quartn, f : D Lgs ]b"/OG (m )
N Quiteta, D.Lgs. 152/06:(m’ ) S o /DiLesa32/06 (m’) : N R
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150-200 cm : : : 104.849 - - « 84.105: - S . : .-
200-250 cm 1 554135 o R L 18.014.- - - R
250300 cm UUYR:866 S o - 163905 ¢ . L o -
"T'otale lino T 392, 574 ) - -601. 519 S . 9144

3w o T CT150031237 TR

« I1°ISPRA con nota Prot.n.023877 del 4.06.2009, acqulslta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e de] Mare al prot. 11878/QdV/DI dell’8/06/09, in merito alla Convenzione tra il Ministero dell’ Ambiente
e 'ISPRA del 28.09.2007 relativa alle attivitd da.realizzare nel SIN di Piombino, dichiara che in merito al progetto
preliminare di bonifica, ha predisposto ¢ frasmesso con nota Prot.11911 del 23.12,2008 il documento propedeutico al
Progetto preliminare di bonifica dei fondali dell’area portuale inclusa nel SIN (punti 2b e 2c¢ dell’art.2 della
Convenzione stessa “ .......... Rispetto all'ultima attivita prevista...., relativa alla definizione del progetto preliminare
di bonifica, si ricorda che tale documento sara predisposto sulla base dei risultati delle caratterizzazioni dell'area
marina e che tale aitivita di caratterizzazione, dapprima in capo all'dutoritd Portuale di Piombino, é stata
successivamente assegnata all’ISPRA medesima nell’ambito del secondo Accordo di Programma relativo al SIN di
Piombino sottoscritto dal Ministero in data 18.12.2008. Cido premesso, Si rappresenta l'attuale impossibilita a portare
a termine la predisposizione del suddetto progetto preliminare di bonifica, e si rinvia tale attivita alla conclusione
della caratterizzazione da effettuare sulla base del succitato Accordo di Programma del 18/12/2008, e della successiva
convenzione attuativa di prossima sottoscrizione con codesta Direzione Generale ....",

La Direzione per la Qualita della Vita prende atto dei risultati della caratterizzazione in esame,

effettuata da ISPRA (ex ICRAM) al fine della stesura del progetto preliminare di bonifica dei
fondali dell’area portuale.
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4.1 - Autorith Portuale di Piombino: Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CdS
decisoria del 25.06.08, trasmessa con nota Prot. 6781/08 del 29.09.2008 ed acquisita
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
23165/QdV/DI del 10/10/08

[ter istruttorio:

A)La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008, in merito all’arca denominata Chiusa, ha
evidenziato che, tra I’altro nella nota in oggetto, I’Autoritd Portuale di Piombino ha trasmesso il
cronoprogramma relativo agli interventi previsti nel Decreto di bonifica Prot.8025 del 20/01/2009, notificato
ai soggetti interessati il 21/01/2009, che indica la seguente tempistica:

— in merito alla preparazione degli atti di gara;
- predisposizione perizia lavori di carotaggio (60 giomi);
- vpredisposizione procedure di gara (30 giorni); .
- tempi di pubblicazione (26 giorni);
- tempi di assegnazione incarico (60 giorni);
—> inizio delle attivita: 1.02.2009;
—> tempo totale di esecuzione degli interventi previsti nel progetto di bonifica I stralcig (5 mesi), in
particolare: )
- esecuzione delle attivita di bonifica/dragaggio (4 mesi);
- esecuzione delle analisi fisiche, chimiche, ecotossicologiche relative al fondo scavo 1 mese (i
risultati relativi alla caratterizzazione del fondo scavo post - bonifica saranno prodotti circa 60
giorni dopo il termine delle attivita di carotaggio e prelievo).

La Direzione per la Qualitd della Vita chiede al’Autoritd Portuale di Piombino, lo stato di

attuazione dell’intervento di bonifica dell’area denominata Chiusa.

B) La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008, in merito al “Piano di caratterizzazione degli
specchi acquei Area Portuale e Nuove Linee Guida del Piano Regolatore Portuale del Porto di
Piombino?, ha preso atto del cronoprogramma delle attivita, che indica la seguente tempistica:

— in merito alla preparazione atti di gara
- predisposizione perizia lavori di carotaggio (60 giorni);
- predisposizione procedure di gara (30 giomi);
- tempi di pubblicazione (52 giorni);
- tempi di assegnazione incarico (60 giorni);
—» inizio attivita: 1.02.2009;
—> iempo totale di esecuzione del piano di caratterizzazione (8 mesi), in particolare
- esecuzione delle attivitd di carotaggio e campionamento (3 mesi);
- esecuzione delle analisi fisiche, chimiche, ecotossicologiche e consegna della relazione finale
(5 mesi);
La Direzione per la Qualitd della Vita chiede all’Autoritd Portuale di Piombino, lo stato di
attuazione delle indagini di caratterizzazione dell’area denominata “Specchi acquei area portuale”.
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4.2 - Autorita_Portuale di Piombino: “Integrazione del Progetto Definitivo dei sedimenti
e Mise delle Acque di Falda del "I Banchinamento - I1° Variante" all' interno del
SIN”, trasmessa con nota Prot. 8487/08 del 23.12.2008 ed acquisita dal Ministero
delPAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 29178/QdV/DI del
29/12/08

Tter istruttorio:

- La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha preso alto dello Studio di fattibilita relativo al Progetto di messa in
sicurezza d'emergenza della falda del sito di Piombino, trasmesso da Sviluppo ltalia — Aree Produttive S.p.A., che prevede, 1ra
I"altro, nell’area porwale, ed in particolare lungo le arec a mare antistanti la parte interessata dall 'intervento di bonifica oggetto
del decreto interminisieriale, la realizzazione di barriere impermeabili costituite da paluncolati metallici strutturali gic
predisposti pey consentire ladeguamento a banchinamenti portuali;

- con nota Prot. 3199/QdV/DI/IX del 15.02.2006 la Direzione Generale per la Qualita della Vita del Ministero dell ' Ambiente ¢
della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il decreto interministeriale di approvazione del ngetto definitivo (prima
JSase) di bonifica dell’urea Variante I del P.R.P. del Porto di Piombino;

- gli obiettivi perseguiti dallo studio di fauibilita elaborato da Sviluppo Italia S.p.A. e dalla realizzazione del 1° bunchinamento del
porto di Piombino sono stati wlteriormente ribaditi e rafforzati nell'ambito della sotioscrizione dell'Accordo di Programma
Quadro “Per gli interventi di bonifica negii ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale
di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture"
Soltoscritto in data 21,12,2007;

- dal punto di vista normativo il quadro di riferimento é mutato con l'emanazione del D.Lgs 4 aprile 2006 n.152 ¢ ss. mm. e ii., che,
tra laltro, ha assegnato un diverso ruclo all'utilizzo dello strumento dell’analisi di rischio e che costituisce attualmente la
procedura pitt indicata per supportare le strategie di gestione della contuminazione attraverso un processo decisionale che si
compone di valutazioni complesse rispetto al sito specifico di riferimento;

"dnalisi di rischio igienico — sanitaria dell’area a terra Variante Il del Porto di Piombino" elaborata dall Tstituto Superlore di
Sanita, conciude che " ... tenendo presente che 'area in questione verrd completamente pavimentata ¢ che la falda verré captata
e monitorata, il rischio ouenu!o non costituisce un pericolo per l'uomo, in particolare per i lavoratori presenti nell’area...."’;
essendo mutate le condizioni progettuali relative alle aree interessate dall'intervento e viste le valutazioni in termini di analisi di
rischio effettuate dall Istituto Superiore di Sanitd, {'Autorita Portuale ritiene * ... non piit rispondente agli obiettivi di interesse
pubblico originariamente perseguiti la realizzazione (ed il contestuale impiego delle risorse pubbliche necessarie) delle attivité
apprevate con il decreto interministeriale in oggetto..... "

* La Conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008 in merito al “Progetto Definitivo di Bonifica dei sedimenti e
Messa in Sicurezza d’Emergenza delle acque di falda del I° banchinamento all’interno del Sito d’Xnteresse
Nazionale di Piombino” (trasmesso con nota Prot. 2787/08 del 9.04.2008 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. §219/QdV/DI del 10.04.08), ha richiesto all’Autoritd Portuale di
Piombino la trasmissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza di Servizi medesima,
di un elaborato che ottemperasse alle seguenti integrazioni progettuali:

—~ redazione di uno studio modellistico, al massimo livello di dettaglio possibile, sulla base della disponibilita dei
dati relativi alla situazione idrodinamica attuale e derivante dagli interventi programmati;

— progettazione di un impianto di trattamento delle acque drenate al fine di un efficace abbattimento dei
contaminanti, tenendo conto anche dei tempi di realizzazione in considerazione della natura di emergenza
dell’intervento,

e L’Autoritk Portuale di Piombino con nota Prot n.6781/08 del 29.09.2008, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot, 23165/QdV/DI del 10/10/08, ha risposto alle richieste della CdS
decisoria del 25.06.2008, incaricando Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. per la redazione di uno studio
modellistico della situazione idrodinamica attuale e derivante dagli interventi programmatici, nonché del
progetto dell’impianto di trattamento delle acque drenate al fine di un efficace abbattimento dei contaminanti.
Nella stessa nota, 1’Autoritd Portuale di Piombino, in merito al progetto relativo all’impianto di trattamento delle
acque drenate dall’opera di sbarramento progettata per il I° Banchinamento, ha sotlolineato, che quest’ultima é una
porzione del progetto di m.i.s.e. riguardante I'area portuale ed industriale oggetto dell’Accordo di Programma
Quadro “Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse
nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove
infrastrutture”, sottoscritto in data 21.12.2007, per il quale & previsto un impianto di trattamento complessivo, A tale
scopo, I’ Autoritd Portuale ritiene di adempiere a quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi decisoria, modificando
il quadro economico del progetto de] [° Banchinamento e procedendo alla realizzazione di un impianto di trattamento
tramite procedura di appalto integrato insieme all’appalto del progetto del I° Banchinamento e di messa in sicurezza
d’emergenza della falda,

» La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008 in merito al “Progetto Definitivo di Bonifica dei sedimenti ¢
Messa in Sicurezza d’Emergenza delle acque di falda del I° banchinamento all’interno del Sito d’Interesse
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Nazionale di Piombino”, prendendo atto delle dichiarazioni dell’ Autorith Portuale di Piombino, trasmesse con

la nota Prot n.6781/08 del 29.09.2008, precedentemente citata, ha deliberato di:

- prendere atto del progetto degli interventi previsti in merito alla “Nessa in Sicurezza d’Emergenza deile
acque di falda del I° banchinamento®, sollecitando Pavvio dei lavori;

- ritenere approvabile il Progetto Definitivo di Bonifica dei sedimenti. Al fine della predisposizione del
decreto dj approvazione, I’ Autorita Portuale di Piombino avrebbe dovuto far pervenire, entro 15 gg dalla
data di ricevimento del verbale della Conferenza di Servizi stessa, un elaborato riassuntivo che recepiva
le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 nonché quelle degli Enti
territorialmente competenti.

Sintesi deli’elaborato : :
‘Nelle.Conferenze.dei Servm deoxsone de] 28: Iuvho 2005 e del. 2’) dxcembre 2005l Mmlstero deIl’Amblenle e del]a 'I’ute]a

del Territorio:e.del Mare ha richiesto a tutti i soggetti 1ntcressat1 di provvcdere singdlarmente o in forma consor’u]e alla
messa in sicurezza sulla base dei risultati analitici del campionamenti effettuati nella fase di caratterizzazione.
Indlpendentemente dalla: reahzzaznone del T' banchmamemo r:spondente secondo la: proposta «del progetiista alle’ emgenze
di ampliamento della struttura’ portuale il punto’ di- competenza del MATTM:- rlguarda il fatto che’ occorre garanﬁre la
bonifica del sito ed in particolare nel caso- presente, la bonifica-della falda. . L
Per ‘assolveré-alla richiesta’il: pro"ettlsta :saloa livello .di messa.in sicurezz d’cmeruenza, ha proposto un Impla to:di
trattamento.dell’acqua:di falda mediante il provetto che neI eaulto viene discusso.” - - ,
Tale:impianto & seryito -da un sistema di-captazione-delle acque di falda, costltuente un mtervento 01a progettato che a
tergo del" palancolato sdi-cinturazionej:anchiesso. Ela progettato; sard:creato. con;:lo scopo-di: 1mpedxre 1’mna[zamento della
falda mantenere un -gradiente pxezometnco ‘che impediscala. diffusione di-contaminazione verso mare* ‘delle’ sostanze
contaminanti; drenare le acque contammate convoahandole all’ 1mp1'mto dj trattamemo onde nutlhzzarle nel -ciclo’
produttwo dcllo stablhmen' Y e :

: ‘patlbxh coni; hrnm Impost:.'d i
a]or"1mpost1 -dalla tabella 2 dell AllL 3', Tltolo V della Parte Quaﬂa
' o.industriale.. .

provetto arantendo pér

deI D Lgs 152 06“

end 5 ’il procetﬂs‘ : , ondo. :mplanto speclfcamente

ffettwamente imposti dalla tabeIIa 2.dell’ AILS; Titolo 'V, della Parte ‘Quarta-del
co-inimare:bensi;per il Tecupero:e; r1pr1st1no della.risorsa idricajil; presente progetto
» ) nél. ciclo: » st:tuzwne senon dz tiitta. almeno .di parte:
irete, A questo-fine & necessario-che il- ‘progettista indicki la quantita di risorsa idrica
igine del]‘approwxﬂlonamento | tipo-di-utilizzo che: verrebbe :ad,_ essere. sostmnto

Si. deve precxsare aI ,
bomﬁca delI acqua d1 falda'al hm

deve almeno rlspondere complet
della risorsa idrica approvvxolonata-
necessarla al attivita- prod ] 12
con' I’acquia Tecuperata.
Il progetto-prevede di trattare r mtera portata d1 falda che si prevede di peter drenare a lavoro di ampharnento ﬁmto
(darsena’grande .e: -piccola), su tre linee di:processo. ciascuna. dimensionata per trattare .83 m3/010m0 a_funzionamento
continuato, La poﬁata dr drend agio, almeno quc]Ia ‘del: pr:mo banchmamcnt" costxtu:to da: un sistemaia trincea; drenante &
stata valutata prendendo a r1fenmento il mantenimento di una- quota parl a—0,50 m;s. Lnv.'con.una conducibilita idrauiica
dell’acqu1f6r0 K. pari-2 2,3 3E- /581, valuta cosl una portata.di circa 85 m3/ giorno. In questa 'valutazione si esclude
l’apporto metedrico: proveniente dal: terre ..d1 rlporto ‘che: peralrro presenta una conducxblhté pxu‘el :" it rant
in oggetto & impermeabilizzata. Queésto assunto non & accettabile per diversi ordini diragioni:” e
“-dl:dato sulla possibile difettositd supcrficiale dell’unpemeablhzzazlone una volta chiarito come: saré ei'fettuala dcve
essere rxf‘ento o-a. condizion ‘medie o ‘a* condxzxom di-fi né"\?lta, St fa presente che :'normata nell’amb1to dex ]avo' i
bonifica una difettosita areale del 10%; . RS
- n egnl progetto quando si-deyonio. .assumere: dati. d1 pronetto scaturentl da: stlme basate su: fenomeno]ogle poco
omooenee & buona norma.assuniere dei fatfori di-sicurezza tanto’ magglon quanto maggiore & 1?incertezza;. - .
-'una frincea drenante chie: raccoalle acque di percolazmne & un sistema-passivo con ridotta capac1ta di- contmllo;delle
portate drenate e qumdl mada rlspond adegua amente a condlzlom perturbate con aumentl 1mprovv151 delIa portata
G Falda, - PR L R S R W
Presi i dati medi d1 composmone deII acqua entrantc e’ confrontandoh ‘con’ i I]mxtl 1mpost1 nei tre*casi- di normatxva
associabile all’ ‘acqua: in uscita-si-vede che, escluso. il caso dello scanco in acque superficiali, i fattori di decontammazmne
del traﬁamento var[ano a da'de ]:'contammante consxdcrato daun mlmmo dcl 50% ad: un, massxmo el 97%

La t[poioma di contammantr p e efacque determma Ia sce]ta: ei. processx d1 purlﬁcazmne da ,dottar
mefalli rappresentano il” prmc1palc mqumamento del[’acqua di falda in .esame, 4° causa -degli insediam
industriali-presenti. nell’area da ‘bonificare. Per il. ferro si richiede un- fattore di’ rxmoaone del 90% 5. per il
' sc lluminio & intorno. all’80% . -
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rimozione ‘tra il' 20 ¢ il.
previstiper-esso.tratta
Le-coneentrazioni-dibor:
rimozione compreson
Cloruri.e solfati: questi:pa
acqua salmastra - neI]a falda, I
all’88%. vt i : :
IPA ]a presenza d: questo mqumante & dovuta alle attlvz‘ré mdustrxal che si 'svolgono nella zona Per benzo(a) p:rene e
"fattore d1 rlmozxone de] 75% : 5 . el S

nga- presente che per I’arsemco'la separazlone -3 p1u dlff‘c;le e non sono statl

'Per 11 boro 51 rlchlederebbe un fattore

uperano amplamentel IImItl di:legge sono: enza dubbw dovutl ad un 1ntrus1one:d1:
& hlesto un’ fattore de[ 95% per i solfatl T dovrebbe andare dal 75-

Tra: gh 1drocarbur1 perll? S L
1) ublcazmne dell’zmpxant -ucchml all’mtemo dell area dell Autorlta_

Portua]e d1 Plombmo;'_L? : tuito da n 3 moduh clascuno capzrircc di: trattare 835 ms./- glomo
ogni:singolo: M dulo ssunto al rogettlsta rlsult

2. Prempltazmne [el'boro come met:
3.iChiariflocculazionesper Iairimo
4, iCorreznone,{ pH 7 pe' precipitazione.alluminio;.
5 ‘Filtrazion dual medxa abbi
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ri¢hiéderebhe yelocita ‘norma séparate le.apparecchiature

i ispétto:alla filtrazione. In questi cas
: dis‘po_n’en’d'o;aﬂya'_ug; éﬁlla: i iy

ecifico ﬁltro/adsdi‘bitd

composta, come fa precedente, da due-adsorbitori per linea in parallelo. ali
sorbimento-ayranno lo stesso diametro dei filtri ‘'sabbia, pari-a:1200:mm, men
1 lume totale di carboneicorrisponden

ciascuno ddl filtr
strato-di-carbo

dello acqua di filda, sarebbe il ca
PPosmosi inversa sono imolto:se raventiid

La Direzione per la Qualita della Vita, in merito allo studio modellistico, per il quale & stato
effettuato una istruttoria preliminare, ne prende atto, evidenziando quanto del resto gia
sottolineato dallo studio medesimo, vale a dire Pimportanza delle successive verifiche
sperimentali dei risultati del modello, in termini di portate di estrazione e di valutazione delle
modificazioni indotte dalla trincea drepante sull’andamento della piezometria, da effettuare in
collaborazione ed in sintonia con gli Enti di controlio. ' '
La Direzione per la Qualita della Vita, in merito al progetto in esame, formula le seguenti
osservazioni/prescrizioni: . :

1. & necessario specificare Pobiettivo del progetto di bonifica da intendersi come bonifica
della falda ai limiti fissati dalla vigente normativa 0 come recupero della risorsa idrica;

2. & mecessario fissare gli obiettivi di processo attraverso un bilancio specifico e ragionato di
materia, che serva a valutare il grado di impegno richiesto sul processo, stadio per stadio,
in terminj di efficacia di bonifica dell’acqua di falda per poterne garantire gli esiti;

3. & necessario effettuare prove di laboratorio a supporto delle scelte di processo sull’acqua
di falda da trattare e possibilmente operare con un impianto pilota; Ia complessita delle
operazioni rende molto probabili tempi di reazione differenti dal previsto. I tempi e i
modi di ossidazione con aria vanno studiati con attenzione perché nelP’acqua la
disponibilita effettiva dell’ossigeno pud essere, a causa di molti fattori, inferiore al
previsto;

4. & necessario valutare se sia il caso di associare al trattamento di testa di ossidazione con
aria, lo stripping degli organoclorurati; '

5. & necessario effettuare il trattamento dell’aria esausta che non sembra trattata nel
progetto in esame;

6. & necessario tenere distinte le operazioni di filtrazione da quelle di adsorbimento;
quest’ultima avviene per diffusione, meccanismo molto pit lento che richiede velocita di
attraversamento dei letti piit basse anche di un ordine di grandezza;

7. & necessario considerare con maggiore attenzione I’inserimento nel progetto del processo
di osmosi finale, mutuando se del caso Pesperienza fatta in altri siti nei quali tale sistema

& stato gia adottato.

A
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4.3 Autorita Portuale di Piombino: “Caratterizzazione dei sedimenti marini dei fondali
dello specchio acqueo antistante la Darsena Lanini del Porto di Piombino,
propedeutico per la stesura del Progetto Esecutivo relativo ai lavori marittimi per il
banchinamento della Darsena Lanini -- Trasmissione relazione conclusiva” trasmessa
con nota Prot. 2567/09 del 7.04.2009 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. 8382/QdV/DI del 20/04/09 .

* La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 ha deliberato di approvare il “Piano di Caratterizzazione dei
sedimenti marini dei fondali dello specchio acqueo antistante la Darsena Lanini del Porto di Piombino propedeutico
per la stesura del Progetto Esecutivo relativo af lavori marittimi per il banchinamento della Darsena Lanini nel Porto
di Piombino” trasmesso dall’Autorita Portuale di Piombino con nota Prot. 5987/07 del 06/08/2007, acquisita dal’
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20766/QdV/DI del 07/08/07 * .....
sottolineando che i risultati relativi alla caratterizzazione dell’area dovranno essere valutati anche alla luce dei
risultati ottenuti dalle indagini pregresse eseguite nell'urea interna e limitrofa alla darsena. La Conferenza di Servizi
decisoria delibera, altresi, di chiedere all’Autoritt Portuale la lrasmissione, entro 10 giorn! dalla data di
ricevimento del presente verbale, del cronoprogramma con la data d’inizio delle attivits....”.

»  La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008 ha preso atto che 1’ Autorita Portuale di Piombino con nota Prot
n.6781/08 del 29.09.2008, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
23165/QdV/DI del 10/10/08, ha dichiarato che la relazione finale dell’elaborato in oggetto sard trasmessa entro meta
Novembre 2008,

Sintesi dell'elaborato - A _ ST R .
L’elaborato -in oggetto, costituisce la relazione -conclusiva delle attivita. di. caratterizzazione, condotte néil?
Darsena’ Lanini, nel porto-di Piombino, in-attuazione. al “Piano per-la caratterizzazione dei sedimenti mari |
dello specchio acqueo antistante.la Darsena Lanini”; approvato dalla:Conferenza-di'Servizi decisoria del 25 giugno 2008,
Tale piano di-caratterizzazione, propedeutico alla predisposizione del “Progetto Esecutivo relative ai lavori marittimi per:il.
a.di circa 4800 m?, il prelievo di carote -
5:campioni-di ‘sedimento(prele’
280-300-cm) da sottopo

banchinamento. della Darsena Lanini nel Porto di Piombino”, prevedeva, in un’a

‘da'3 m:in.corrispondenza '3 stazioni di campionamento, pe
Clivelli delle:carote, partendo:dal top : .cm, 100-12
“fisiche, chimiche ed ecotossicologiche, =™ - il ‘ S T
La relazione in oggetto & stata redatta, nel marzo 2009, dal Centro Interuniversitario di ‘Biologia Marina ed Ecologia
Applicata di :Livorno (CIBM); che ha.condotto, su‘incarico dell’Autorita Portuale.di Piombino;-le attivita analitiche sui.
- campioni prelevati. : o g e e
©Ai-fini-della vahitazione:delle’ ualitdidei:sedimenti; i risultati-del. i:condotte sono stati-confrontati co lori di
intervento (V.1.):per i sedimenti di arce forfemente antropizzate con particolare riferimento al sito-di bonifica di interesse
_nazionale di Piombino™ elaborati-da ICRAM (ora ISPRA) ed approvati dalla Conférenza dei Servizi decisoria-ex art. 14,

-comma 2, della legge n. 241/90 del 28 aprile’2006, - ..
Dal confrontoscon tali limiti:son i i
= IPA rielle*stazioni‘C2 e C3"
“ riscontrato: 38,9 mg/ke): ¢ B SR e T
~ 'PCB:-nellivello superficiale della stazione C3 (valore riscontrato: 966 pg/kg); = - She . B
= Pb (valore'massimo riscontrato: 671.mg/kg):e Cd (valore ‘massimo-riscontratoy 10,6 mg/kg) nelle stazioni. C2'e C3 fino”
. alla profonditd di 2m; 7 I : ST RS T ITAP N
<=+ Zn nélld stazione C2 fino-alla;profondita idi 2
" massimo riscontrato: 3490 mg/kg), T SRR et o _ .
Si registranc_ inoltre superamenti,‘in misura minore, a carico di Ni (nelle stazioni-C2 e C3), Cu (nella stazione:C3) e
tributilstagno nel livello superficiale della stazione-C2. o ¥han : S .
Per quanto:riguarda le analisi: ecotossicologiche. condotte,: dai risultati.si riscontra una evidente tossicitd nei sedimenti ;
' indagati, da ‘mettere :in irelazione con I gnificative’ concentrazioni’ di TPAe

campioni prélevati-delle stazioni'C2 e:C3.7, - oo T ol T

e nella staziorie C3 fino'alla massima profondita investigata (valore |

metalli ‘pesanti; rilevate’ soprattutio rei’

La Direzione per la Qualita della Vita, a seguito di istruttoria tecnica condotta congiuntamente
alPISPRA (ex ICRAM) in merito all’elaborato in oggetto, evidenzia in primo luogo, che dai
risultati di caratterizzazione in esame emerge un quadro ambientale generalmente
compromesso dell’area della Darsena Lanini caratterizzata, che appare in linea con quanto
emerso dai risultati delle precedenti campagne di indagini effettuate dall’Autorith Portuale dj
Piombino, che hanno evidenziato uno stato di qualitda molto compromesso, con particolare

riguardo alle aree piu interne.
P
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In considerazione della qualith dei sedimenti riscontrata si evidenzia che tutte le attivita di
movimentazione dei sedimenti dovranno essere syolte minimizzando gli impatti sull’ambiente
circostante. '

Le modalita di rimozione dei sedimenti dovranno rispettare i principi di uno scayo subacqueo di
tipo ambientale, minimizzando Ia risospensione dei sedimenti e la perdita del materiale, con
conseguente rilascio di inquinanti.

Dovranno all’occorrenza essere previste misure di contenimento dell’area di escavo e dovra
essere previsto e concordato con ghi Enti di controllo un monitoraggio al fine di verificare
’assenza di impatti sull’ambiente e Iefficacia delle misure di mitigazione e di contenimento

adofttate, ,
Si sottolinea infine che i materiali rimossi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa

vigente in materia.

A, A
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5.1 Lucchini Piombino S.p.A.: “Risultati Indagini Caratterizzazione - Stato avanzamento
attivita al 18.07.08” trasmessi con nota prot. 244/08 ed acquisiti dal Ministero
- delPAmbiente e della Tutela del Terntorw e del Mare al prot. 23802/QdV/DI del
20/10/08

Con 'elaborato in oggetto, I’Azienda comunica che alla data del 18.07.2008, sono state concluse tutte le
attivitd d’indagine in campo previste sulle aree demaniali in concessione alla Lucchini S. p-A. dal Piano di
caratterizzazione approvato dalla conferenza di Servizi del 24.03.2005, con I’eccezione di quelle relative
all’area su cui insistono i cumuli sottoposti a sequestro con atti disposti dalla Procura della Repubblica di
Livorno nel Marzo ed Aprile 2007. In merito a tali indagini la Lucchini S. p.-A. ha complessivamente
realizzato nelle aree demaniali 938 sondaggi (185 attrezzati a piezometri, dei quali 17 “profondi”, con
prelievo di 2749 campioni di suolo, 80 campioni di top soil e di 463 campioni di acqua di falda).

SlntESl del dati: trasmess" ;

A Benzo(a)antracen 3
érﬂene Inde

S0893(Crtot, Va..-:..-!." L
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52 Lucchini Piombino S.p.A.: “Indagini Caratterizzazione - Il Report Intermedio delle attivita.
Ottobre 2008”, trasmesso con nota prot. 245/08 ed acquisito dal Ministero del’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 24255/QdV/DI del 27/10/08

Stato di contaminazione dei suoli evidenziato nell’elaborato precedentemente trasmesso.

Di seguito sono sinteticamente indicate le sigle dei sondaggi da cui sono stati prelevati campioni risultati contaminati, nonché gli
analiti che hanno mostrato superamenti rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di- bonifica.

Pz128(V, C>12); S0820(V, C>12); SO822(V, C>12); SO824(V, C>12); S0825(Cr tot, V, C>12); SO827(Cr tot, V, C>12);

S0829(Cr tot, V, C>12); SO830(Cr tot, V, C>12); Pz118 (Cd, Cr tot, Pb, V, Zn, C>12); SO795 (C>12); SO771 (Cr tot, V, C>12);
Pz114(Cr tot, Cu, V); SO771 (Cr tot, V); SOT74(V); SQ776 (CR tot, V); SOT77(Cr tot, Se, V, IPA, C>12); Pz137 (As, V, C>12),
Pz133{C>12); SO849 (C>12); SOBI5(Cr tot, V, C>12); SO882 (C>12); SO850(As, Sb, Zn); SO810(Cr tot, V, C>12);

SO787(Sb, C>12); S1443(Sh, V); $1445(C>12); S1446 (Crtot, V); $1449(C>12); S1447(Cr tot, Sb, V, C>12); S1451 (C>12);
S1448(C>12); S1454(V, C>12); S1465(V); S1455(Cr tot, V); S1453(As, Cd, Zn); Pz103(As, C>12); SO734 (C>12); S0O745(C>12);
Pz106(C>12); SO769(Cr tot, V, C>12); SO770(Cr tot, V, C>12); SO879(V); Pz127(As); SO861(As); SO859(As, Sb, Zn); SO814(As);
SOBI16(Zn); SO815(As); SO791(IPA, C>12); SO860(As, V); SO768(Cr tat, V); SO754(As); SO743(As); SO741(C>12);

SO742(As, Pb, Zn, C>12); SO752(Cr tot,V, C>12); SO766(As, V, Zn); S0767(As, V); S1453(IPA, C>12); S1457(Se, C>12);
$1456(Sb, Se, Zn); SO982(Sb, Se); SO999(Se); S1018(Se); SI 038(Se); S1077(As, Se); SO565(Cr tot, Sb, Se, V); Pz076(As);
S0583(Cd); SO584(Cd); SO593(Cd); SO601(Cr tot, Sb, Se, V); Pz076(As); S0583 (Cd); SO584 (Cd); SO593 (Cd);

S0601(Cr tot,Pb, V); S0609(Cr tot, V); S0617(B, Cr tot, Pb, V); SO625(Cr tot, Pb, V); SO634(Cr tot, Pb, V); SO651(Cd, Cr tot, Pb, V);
S0663(Cr tot, Pb, V, Zn); SO676(As, Pb, Zn); SO703(Cr tot, Pb, V); SO701(As, Crtot, V); P2091(Cr tot, Se, V); SO702(Cr tot);
SO700(Pb); SO699(Cd); Pz!13(As); Pz260(Cr tot, Zn); Pz258 (Cr tot); S1408(As, Cr tot, V); S1407(Cr tot); Pz255(As).

L’azienda con nota del 16.12.2008 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 721/QdV/DX del 15/01/09 ha sottolineato, in merito alie determinazioni
conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 16/10/2008, che “ .... I nostri uffici non sono in
grado di valutare le prescrizioni e quanto richiesto nel tempi eccessivamente ridotti che sono stati
indicati. Saremo precisi quanto prima, segnalando sin d’ora che la Societd ha gia proposto ricorse
avverso le prescrizioni contenute nella conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008 e si riserva di
presentare, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data del ricevimento, ricorso giurisdizionale
anche nei confronti delle prescrizioni di cui alla conferenza decisoria del 16.10.2008 ...”.

s
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La Direzione per la Qualita della Vita, evidenzia, in primo hiogo, che Pistruttoria tecnica
condotta, congiuntamente al’ARPAT -~ Dipartimento di Piombino, sui risultati della
caratterizzazione delle aree di competenza della Lucchini S.p.A. (sia_di_proprietd che in

concessione demaniale), consente di confermare, come gia in precedenza sottolineato, che lo

stato

di contaminazione dei suoli nelle aree demaniali, come risulta dagli elaborati trasmessi, &

di tipo ubiquitario, come di seguito evidenziato:

dalle

Arsenico: la presenza di questo inquinante & diffusa su tutto il sito, sopratutto nei campioni
prelevati nello strato intermedio e nello strato relativo al fondo dei sondaggi; '

Cromo Totale e Vanadio: interessano principalmente lo strato superficiale, in quanto: legati alla
presenza di scorie d'acciaieria, frequente nel primo strato di riporto;

Piombo: presenza di contaminazione essenzialmente nello strato intermedio e nello strato
superficiale della fascia costiera prospiciente I'altoforno;

Zinco: localizzato principalmente nello strato intermedio; in particolare risultano pit
contaminate le aree prossime all'altoforno e l'area a nord della palude, in prossimitd degli
impianti.

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)luorantene, Benzo(kK)fluorantene e
Benzo(g,h,i)perilene: superamenti dei limiti di legge negli strati superficiale ed intermedio,
distribuiti su tutta 'area; .

Indenopirene: contaminazione diffusa sullo strato superficiale e su quello intermedio. La
presenza del contaminante diminuisce a profondita elevate; o

Pirene: si riscontrano alcuni superamenti del limite di legge soprattutto negli strati superficiali
ed intermedi; '
Sommatoria IPA: i superamenti del limite di legge sono presenti soprattutto nello strato
superficiale, in prossimita dell'area “Magazzino TPR”, e nello strato intermedio nell'area “Parco
legnami’;

Idrocarburi pesanti (C>12): si evidenzia una contaminazione diffusa su tutta 1’area di
competenza dell’ Azienda, sia di proprieta che in concessione demaniale, e a tutte le profondita,
ad eccezione dell'area “Padule”, mai utilizzata industrialmente.

La Direzione per la Qualita della Vita ricorda poi, quanto gia in precedenza deliberato
Conferenze di servizi decisorie del 25.06.2008 e del 16.10.2008, in particolare:

A) visto che le acque di falda sono contaminate da metalli pesanti, nitriti; solfati, fluoruri,

B)

IPA, idrocarburi C>12 e C<12, BTEX, Solventi organoalogenati, PCB, delibera di
richiedere all’Azienda la trasmissione di un elaborato progettuale che descriva gli
interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati e/o in corso di adozione, nonché di
integrare gli interventi di m.i.s.e. gia adottati mediante un sistema di barrieramento fisico
lungo Pintero affaccio al mare sia delle aree di proprietd che di quelle demaniali in
concessione della macroisola sud, al fine di impedire la diffusione della contaminazione
verso il bersaglio costituito dal mare medesimo.

In merito sia alle aree di proprieta che di quelle demaniali in concessione nella
macroisola nord, di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza mediante un

sistema di barrieramento fisico. v
In merito poi alla evidente contaminazione dei suoli, cosi come validata dalPARPAT —

Servizio sub — Provinciale di Piombino, chiede all’Azienda I’immediata trasmissione del

progetto di bonifica dei suoli medesimi basato sulle migliori tecnologie disponibili a costi
sostenibili. '

La Direzione per la Qualita della Vita evidenzia, poi, che & in corso I’approfondimento dello
studio di fattibilita degli interventi di m.i.s.e. e bonifica delle acque:di falda, da parte di
SOGESID S.p.A., con particolare riferimento alla macroisola Nord.
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In merito poi alle aree “Minimill”’, “Nuovo Parco Rottami” e “Nuovo Impianto Osmosi”, la

Direzione per la Qualita della Vita, evidenzia che la Conferenza di Servizi decisoria del
16.10.2008, ha deliberato di ritenere approvabile il progetto “Imterventi di Messa in Sicurezza
dei Suoli e Progetto di Bonifica della Falda in aree del Sito destinate alla realizzazione di alcuni
Progetti del Piano Aziendale di ammodernamento e di- sviluppo dello Stabilimento”, a
condizione che il progetto medesimo fosse integrato da un elaborato progettuale che
ottemperasse alle seguenti prescrizioni: :

1.

non essendo chiara la finalita del progetto di “Messa in sicurezza del suoli”, si chiede all’ Azienda,

di specificare se il progetto medesimo riveste un carattere di messa in sicurezza di emergenza o di

messa in sicurezza operativa o di bonifica con misure di sicurezza.
deve essere acquisita la validazione, da parte di ARPAT, dei risultati della caratterizzazione

effettuata dall’ Azienda sulle 3 aree in esame;

_le aree di scavo/scotico non corrispondono ai confini delle aree che si intendono riutilizzare; nelle

varie aree di intervento, non sono infatti compresi i seguenti sondaggi risultati contaminati, in
particolare:
- nell’area “Minimill” i sondaggi S272, S213, $252, S231, $222 e 5275,
- nell’area “Nuovo Parco Rottami” i sondaggi S393, PZ53 e 5429,
- nell’area “Nuovo Impianto Osmosi” i sondaggi PZ099, PZ100, S073 1, PZ3 e PZ102;
tali punti contaminati devono essere inseriti all’interno delle aree di scavo e/o di bonifica;
per quanto riguarda le modalitd esecutive degli scavi, devono essere fomite nel progetto, le
necessarie informazioni con i relativi dettagli grafici per la delimitazione dei poligoni di scavo dei
terreni contaminati rispetto a quelli ritenuti non contaminati;
& necessario che tutti i terreni provenienti dalle aree di scavo circostanti i punti risultati non
conformi, siano considerati contaminati e pertanto avviati a trattamento o a smaltimento, previa
caratterizzazione ai fini dello smaltimento medesimo;
per le aree oggetto di scavo di terreni ritenuti conformi si dovrd procedere allo stoccaggio dei
terreni risultanti in modo da eseguire il campionamento e la caratterizzazione ai fini del
successivo eventuale riutilizzo in situ; per quanto riguarda il campionamento dei terreni in
cumulo, devono essere seguiti 1 criteri dettati dal Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei
siti ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera-
Revisione Gennaio 2008, il cui stralcio & stato allegato al verbale della Conferenza stessa, sotto la
lettera D), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo;
al termine dello scavo di ciascuna area dovra essere effettuato il collaudo del fondo e delle pareti
dello scavo medesimo, in accordo con gli organi di controllo e con l’autoritd preposta alla
certificazione, ricercando tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione approvato per
I"area in esame e sulla base dei criteri fissati nel parere congiunto APAT (ora ISPRA) — ISS,
trasmesso con nota Prot.31613 del 7.11.2006, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. 22267/QdV/DI del 08/11/06; nel caso in cui sia prevista
12 realizzazione di misure di sicurezza sul fondo dello scavo le stesse devono.essere realizzate
conformemente alle esigenze derivanti dall’applicazione dell’analisi di rischio, ai fini
dell’interruzione dei percorsi di contaminazione e tali misure devono conservare la loro integrita
nel corso dellutilizzo dell’area, Di tali limitazioni dovra essere fatta menzione nel certificato di
destinazione urbanistica, individuando le aree, che sono state oggetto di bonifica con misure di
sicurezza, mediante frazionamento catastale;
in relazione alla prevista realizzazione di un palancolato avente, “oltre a funzione di delimitazione
fisica, 1o scopo di stabilire il punto di conformita laterale”, 1’ Azienda dovra chiarire tale funzione
anche in relazione alla necessiti-delle verifiche da eseguire sulle pareti degli scavi;
nel progetto deve essere indicata I'ubicazione delle aree destinate a stoccaggio dei terreni
contaminati ¢ di quelli ritenuti non contaminati; I’ Azienda dovra percio integrare il progetto con
una dettagliata descrizione di dette aree e delle loro modalita costruttive, con idonee planimetrie e

sezioni, finalizzate anche a garantire la protezione dagli agenti meteorici; %
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10. le acque di percolazione devono essere regimentate, raccolte e smaltite nelle forme di legge;

11. per quanto riguarda il riutilizzo di materiale non contaminato in situ, si sottolinea che devono
essere rispettate le seguenti condizioni:

a. le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm,
devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica,
colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene
riutilizzato;

b. le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente
acqua deionizzata satura di CO, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono
essere conformi ai limiti della Tabella Acque sotterranee allegata alla vigente normativa in
materia di bonifiche.

Si sottolinea che il terreno risultato non conforme ai limiti fissati dalla vigente normativa in
materia di bonifiche, deve essere caratterizzato al solo fine di individuare la discarica per il suo
smaltimento (D.M. 3.08.2005 e ss.mm.ii.) o in alternativa inviato ad un idoneo impianto di
trattamento.

Si evidenzia, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei materiali dovra essere effettuato un
monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al
fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.

L'utilizzo di materiali provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame deve essere sottoposto
a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

12. il progetto dovra essere completato con la descrizione dettagliata dei sistemi di trattamento dei
terreni contaminati, di cui, seppure previsti, non viene fornita alcuna indicazione, comprese le
tecnologie che si intende adottare;

13. 1l progetto di bonifica della falda deve contenere la descrizione dell’impianto di trattamento per la
potenzialita richiesta in relazione agli apporti meteorici ed alla infiltrazione efficace media annua
delle acque meteoriche, assicurando I’abbattimento degli inquinanti presenti nella falda (arsenico,
piombo, rame, IPA e idrocarburi) fino ai limiti di concentrazione della tabella Acque sotterranee,
allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche, a meno che non sia previsto un loro
riutilizzo; in questo caso i limiti del trattamento, sono dettati dal riutilizzo medesimo;

14. devono essere forniti tutti i dettagli costruttivi e le caratteristiche delle opere di marginamento e in
particolare le modalita di realizzazione dei giunti relativi alla palancolatura metallica;

15. sulla scorta degli elementi sopra descritti dovranno essere redatti il cronoprogramma ed il
computo metrico estimativo, ai fini della quantificazione delle garanzie fidejussorie;

nonché a quanto richiesto dal’ ARPAT Servizio sub — provinciale di Piombino, nella nota prot.

0084282 cl. SP_PB.01.23.07 del 7.08.2008, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare al prot. 23446/QdV/DI del 7/08/08, comprensivo di un dettagliato

cronoprogramma di tutte le attivita previste, al fine della elaborazione del Decreto ministeriale

di approvazione del progetto medesimo.

La Direzione per la Qualita della Vita sottolinea che ad oggi non & stato trasmesso alcun

elaborato tecnico integrativo, e quindi conferma la richiesta alla Lucchini Piombino S.p.A., di

trasmettere il suddetto elaborato entro 30 giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi

istruttoria.

La Direzione per la Qualita della Vita in merito poi alle “Indagini Piano di
caratterizzazione ed Analisi di Rischio Sito-Specifica applicata all’area antistante la discarica
aziendale del sito Lucchini S.p.A. di Piombino”, trasmesse dalla Lucchini Piombino S.p.A. e
dall’ASIU S.p.A. con nota del 25.07.08 ed acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare al prot. 17620/QdV/DI del 28/07/08, evidenzia che la Conferenza di
Servizi decisoria del 16.10.2008, vista I’evidente contaminazione delle acque di falda da metalli,
inquinanti organici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati non
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cancerogeni e clorobenzeni, aveva deliberato di.richiedere alla Lucchini Piombino S.p.A. ed

all’ASIU S.p.A. di attivare, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di

falda anche mediante la realizzazione di una barriera fisica. La stessa Conferenza di Servizi

decisoria ha richiesto alla Lucchini Piombino S.p.A. ed alPASIU S.p.A. la trasmissione di un
elaborato integrativo relativo all’analisi di rischio dell’area in esame, sulla base delle seguenti -
prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 7.08.2008, nonché dall’ ARPAT

Servizio sub — provinciale di Piombino, con nota prot. 0084282 cl. SP_PB.01.23.07 del 7.08.2008,

acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.

23446/QdV/DI del 7/08/08:

1. non sono chiare le motivazioni per cui sono stati eliminati i seguenti percorsi di esposizione:
contatto dermico, ingestione di suolo e sollevamento polveri, anche se il progettista afferma che
lo strato di riporto, presumibilmente risultato contaminato (cosa che non emerge chiaramente
dagli atti trasmessi), va considerato come sorgente secondaria;

2 & necessario utilizzare la seconda revisione dei “Criteri metodologici per 1’applicazione
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, del marzo 2008 e la banca dati ISS-ISPESL,
del maggio 2008;

3. ai fini della elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/2006 & necessario
individuare su base sito-specifica tutti i parametri di cui alla nota prot. 009462 del 21/03/07,
acquisita dal Ministero dell'Ambiente e ‘della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
8242/QdV/DI del 26/03/07, secondo le modalitd di determinazione e validazione di cui al
documento APAT “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione del
parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del Dlgs
152/06”, trasmesso al MATTM con nota prot. n. 019509 del 03/06/2008 e disponibile sul sito
web del’APAT (http://www.apat.gov.it/site/ files/ Documentopervalidazioneparametrisito -
specifici.pdf). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovra essere allegata
alla relazione contenente 1’analisi di rischio;

4. devono essere forniti tutti gli input e gli output del software “Rome v. 2.1” utilizzato, al fine di
effettuare una valutazione precisa di detta analisi di rischio;

nonché di quanto trasmesso dall’Istituto Superiore di Sanita con nota Prot.609/AMPP del

4.08.2008 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.

18362/QdV/DI del 5/08/08 ed ha richiesto al’ISPRA (gia APAT), la trasmissione di un formale

parere tecnico in merito all’elaborato in oggetto.

La Direzione per la Qualita della Vita sottolinea che ad oggi non & stato trasmesso alcun
elaborato tecnico integrativo da parte della Lucchini Piombino S.p.A., né dall’ASIU, e quindi
richiede all’Azienda medesima di trasmettere gli elaborati richiesti, entro 30 giorni dalla data
della presente Conferenza di Servizi istruttoria.

<
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4 - ArcelorMittal: Relazione Tecnica e certificati di caratterizzazione relativi allo stato di

attuazione dell' attivita di Mise mediante rimozione dei suoli contaminati trasmessa
con nota Prot. 41/Amb/09 del 30.04.2009 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 9815/QdV/DI dell’11/05/2009

Iter istrutiorio:

11 Piano di caratterizzazione dell’area in esame, & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di servizi
decisoria del 26.07.2002.

La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005, prendendo atto dei risultati della caratterizzazione, ha deliberato
in primo luogo, vista ’evidente presenza di contaminazione nelle acque di falda, di chiedere:

- di adottare, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, idonee misure di messa in sicurezza d’emergenza
della falda contaminata e di presentare un elaboraio progettuale che descrivesse gli interventi adottati;

- di integrare le indagini gid effettuate sulla base delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi
istruttoria, e di quelle espresse dal’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino con nota
prot.338/01.23.07 del 09/02/2005;

- di presentare entro 90 giorni dal ricevimento del verbale, unitamente ai risultati delle indagini di
caratterizzazione integrativa, il Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della falda.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto dei primi interventi di messa in sicurezza di
emergenza dellz falda adottati dall’Azienda, mediante 1’allestimento e la messa in esercizio di un sistema di
pompaggio delle acque di falda, costituito dai piezometri/pozzi esistenti (individuati con le sigle SP1, SP17,
SP23, SP24 e P2), a condizione che fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria
del 5 luglio 2005, La medesima Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di fissare al 30 settembre 2005
il termine ultimo per la presentazione di un elaborato progettuale individuale per ciascuna Azienda o unitario con altri
soggetti interessati, con il coordinamento del Comune di Piombino, contenente la descrizione dettagliata degli
interventi di messa in sicurezza della falda in corso di attuazione, cosi come richiesto dalla Conferenza di Servizi
istruttoria del 5/07/2005.

Con nota del 30.09.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 19453/QdV/DI del
3.10.2005, I’Azienda ha comunicato che “... ¢ intenzione di questa Societd, in qualitd di proprietaria di parte
delle aree industriali del sito, attuare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza jn maniera coordinata e
congiunta  ...eeeeeen. senza peraltro che «c¢i6 implichi riconoscimento alcuno di responsabilith
nell’inquinamento”. ‘

Con nota del 10.11.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 22782/QdV/DI
dell’11.11.2005, I’Azienda ha comunicato che “la superficie di competenza & composta da 27,12 ha di proprieta
Magona e di 1,42 ha in concessione demaniale”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:
- preso atto della dichiarazione dell’Azienda, resa nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del
30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza di emergenza della falda.
- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione. entro il mese di febbraio 2006, delle indagini di
caratterizzazione integratfive sulla base delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 24.03.2005, nonché il Progetto preliminare di bonifica dei suoli.

L’Azienda con nota del 27.02.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot,
4300/QdV/DI del 28.02.2006, ha dichiarato che “...concorda sulla necessita di arrivare ad una soluzione definitiva,
compatibile con I'ambiente e I'attivita industriale che in tale territorio viene svolta, e conviene sulla opportuniti di
delegare ad un soggetto unico la progettazione e [’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d ‘emergenza,
come del resto gia comunicato ......... in data 30 settembre 2005.

A prescindere all’accertamento della responsabilita di inquinamento della falda, ¢ comunque sul presupposto che
'affidamento del progetto a soggetti che saranno individuati nelle forme di legge implichi la liberazione di La
Magona d’Italia SpA da qualsiasi obbligo o responsabilita in merito alla messa in sicurezza del sito, la sottoscritta
concorda sul principio secondo il quale le aziende presenti nel sito concorrano all'attuazione di misure di messa in
sicurezza di emergenza in forma coordinata e congiunta contribuendo ai relativi costi sul presupposto che questi
siano ritenuti congrui rispetio all'intervento da attuarsi, e che siano distribuiti secondo una norma di equiti che
tenga conto del numero, delle dimensioni delle aziende e dell’impuatto delle stesse esercitate sull'ambiente. Per
quanto attiene sopra ... dichiara la propria disponibilité a prendere atto al progetto di cui sopra, disponibilitt che
verra concretizzata quando sara possibile identificare la soluzione progettuale, 'entitd dei costi ad essa connessi e le
modalita di partecipazione delle aziende operanti sul sito”,

Lu Conferenza di Servizi decisoria del 13.712.2006, ha tra 'altro deliberato di: “oueuu... ... ribadire la richiesta
all’Azienda di trasmettere il progetto preliminare di bonifica dei suoli e della fulda, come gid richiesto dallu
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Conferenza di Servigi decisoria del 22.12.2005, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza di
Servizi decisoria medesima. ’

La Conferenza di Servizi decisoria, vista la presenza nelle acque di falda di contaminanti quali CrVI, Manganese
ed Idrocarburi totali, ha deliberato, di chiedere all’Azienda- di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di
ricevimento del verbale, un elaborato tecnico finalizzato « dimostrare Pefficienza idraulica e Uefficacia
idrochimica del sistema di m.is.e. finora adotiato, nonché entro 30 giorni dulla medesima data, ’eventuale

attivazione di un ulteriore idoneo sistema di m.is.e. ricorrendo anche al confinamento fisico.
In caso d'inadempienza sarebbero state avviate, previa messa in mora, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, le procedure di sostituzione in danno del soggetto inadempiente af sensi della vigenie

normativa in materia di bonifiche.
La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all'ARPAT la trasmissione delle controanalisi

di validazione relative ai risultati integrativi delle indagini previste dal piano di caratrerizzazione, non appena
disponibili... oo v .

¢ L'ARPAT — Servizio Sub provinciale di Piombino con nota Prot. 695/01.23.07/7 del 27.03.2007 acquisita al
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 8785/QdV/DI del 30.03.2007 ha espresso parere
favorevole con alcune prescrizioni sui risultati del Piano di caratterizzazione integrativo in esame.

= La Conferenza di Servizi decisoria del 26.07.2008. ha richiesto all’Azienda di trasmettere il progetto
preliminare di bonifica dei suoli e della falda. entro 30 giorni dalla data della Conferenza di Servizi istruttoria
stessa. In caso di inadempienza dell’Azicnda il MATTM avrebhe attivato, costituendo il verbale formale messa
in mora. i poteri sostitutivi in danno del medesimo soogetto inadempiente. ai sensi dell’art. 252 comma 5 del
Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Zienda, era stata riscontrata conitaminazione da Cr-nel ‘sond gaio “S547
tafi inoltre svolti studi preliminari mirati alla raccolta di informazioni -

e/o ‘prodotti. che “sono circolati o stoccati nel sito-al fine di-
1i nanti, - dei risultati ‘ottenuti, ¢ ‘stato deciso di-
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e L’Azienda, con nota del 05.05.2009 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot. 10419/QdV/DT del 18/05/2009, facendo seguito ad una precedente nota
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del 16.04.2009 (trasmissione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per
Pannullamento dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 18.12.2008 tra i Ministeri
dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Toscana, la
Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e 1’Autorita Portuale dj Piombino), deposita, accluse
alla nota stessa, le ricevute attestanti I’avvenuta notifica del ricorso straordinario aj controinteressati
evocati nello stesso. :

La Direzione per la Qualita della Vita, a seguito di istruttoria tecnica sull’elaborato in esame,
prendono in primo luogo atto dell’intervento di messa in sicurezza d’emergenza mediante
rimozione della fonte inquinante costituita dal suolo contaminato circostante il sondaggio S54,
effettuato dall’Azienda, che nel corso delle operazioni di collaudo dell’intervento medesimo ha
apnalizzato due campioni prelevati dal fondo scavo e quattro campioni prelevati dalle pareti dello
scavo, e che ARPAT ha effettuato, ai fini della validazione, le analisi sui due campioni di fondo
scavo, formula le seguenti osservazioni/prescrizioni:

» PAzienda deve trasmettere, entro 30 giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi
istruttoria, il progetto di bonifica dei suoli relativamente all’area circostante il sondaggio
S26, in cui ¢ stato evidenziato un superamento da idrocarburi pesanti (C>12) a profondita 0
— 3 m dal p.c,, ubicato all’interno del capannone “laminazione”, area operativa dello
stabilimento;

» il Sevizio Subprovinciale ARPAT di Piombino, deve trasmettere ufficialmente i risultati
della validazione dell’attivitd di messa in sicurezza di emergenza, effettuata attraverso la
rimozione della fonte inquinante costituita dal terreno contaminato, circostante il sondaggio
denominato “S54”, previa analisi dei campioni prelevati dalle pareti e dal fondo scavo.

La Direzione per la Qualita della Vita richiede, altresi, all’Azienda di trasmettere, entro 30
giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi istruttoria, il progetto di bonifica delle
acque di falda contaminata, come gia richiesto a partire dalla Conferenza di Servizi decisoria

del 22.12.2005.

La Direzione per la Qualitd della Vita chiede, inoltre, all’Azienda di confermare il rispetto
dell’impegno assunto dall’Azienda medesima, di azzerare completamente la lavorazione dei
prodotti ottenuti con I’uso di cromo esavalente entro dicembre 2008 e di non utilizzare, quindi,
alcuna soluzione contenente cromo esavalente a partire dal gennaio 2009.
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51 - Fintecna Tmmobiliare Srl: “Rel. Tecn. sulla Mise della falda” trasmessa con nota

Prot. 6276 del 20.10.2008 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare al prot. 24416/QdV/DI del 28/10/08

AREA EX IRFID Iter istrutiorio:

Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi decisoriz del 23 dicembre
2002.

La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 ha preso atto con prescrizioni degli “Esiti delle indagini
relative al piano di caratterizzazione delle aree ex IRKID ed ex Cimimontubi nel comune di Piombino”,
trasmessi dalla Fintecna S.p.A. ed acquisiti 21 Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con prot. 3173/QdV/B
del 14.02.2005.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda, entro 90 giorni dal
ricevimento del verbale, un documento integrativo che recepisse tutte le prescrizion, contestualmente al Progetto
preliminare di bonifica dei suoli e della falda. La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato altresi che, qualora
dopo gli opportuni accertamenti, fosse confermata la contaminazione delle acque di falda, avrebbero dovuto
esscere adottate idonee misure di messa in sicurezza d’emergenza.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005 ha preso atto con prescrizioni della

a) Relazione “Aree ex JRFID e Cimimontubi. Certificati d’analisi chimica per la ricerca del conteniito d’arsenico
nei campioni d’acqua prelevati 1'1.03.05 dai n. 3 piezometri superficiali individuati con le sigle 117PS, I21PS ed
1122P3™: ‘ ‘ .
La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere alla Fintecna, ai fini della valutazione della
eventuale necessitd di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, di effettuare un
monitoragegio con la ricerca nelle acque di falda di tutti gli analifi previsti dal Piano di caratterizzazione. di
durata semestrale. con frequenza mensile, i cui risultati avrebbero dovuto essere validati da ARPAT. Nel
caso in cui nel primo trimestre nel monitoraggio non fosse evidenziata alcuna contaminazione, nel
successivo trimestre. la ricerca avrebbe potuto essere finalizzata al solo parametro Arsenico.
La Conferenza ha deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda di presentare i risultati della integrazione di
caratterizzazione dei suoli, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto del documento “Relazioni degli esiti delle indagini integrative dei terrenti e relative analisi chimiche
e relazioni geologiche”, a condizione che fossero rispettate per le due aree Cimimontubi ed Ex IRFID, le
preserizioni, formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 30.11.2005, nonché nella nota di
validazione ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino.

- deliberato di chiedere all’Azienda di trasmettere entro il 15.01.2006, i risultati del monitoraggio mensile
sino ad allora effettuato sulle acque di falda, ed entro il mese di febbraio 2006, il progetto preliminare di
bonifica dei suoli, rivisto alla luce delle prescrizioni, delle nuove indagini integrative, nonché del parere
dell’ARPAT;

- preso atto della ancora non provata assenza di contaminazione, ha ribadito I’obbligo dell’Azienda di adottare
interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda. Nel caso di inadempienza, sarcbbero state attivate
le procedure di sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art, 15 dell’ex
D.M. 471/99.

La Fintecna: .

- con nota Prot. 30/01/2006-0001541, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
2021/QdV/DI del 31.01.2006, ha dichiarato che: ..... Il monitoraggio della falda dell’area ex Irfid & stato
riavviato, ex novo, a partire da gennaio 2006;

- con nota Prot. 22/06/2006-0009185, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
12350/QdV/DI del 22.06.2006, ha évidenziato che “..... alla luce della definizione di messa in sicurezza di
emergenza di cui all’art.240 del D.Lgs 152/2006, non vi siano i presupposti per I’attuazione di tale tipo di
intervento nell’area ex Irfid. Tale articolo, al comma 1 lettera m), definisce la messa in sicurezza di
emergenza come “ogni intervento immediato o 2 breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di
emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura ....”,
escludendo pertanto dal eampo di applicazione di tale intervento le “contaminazioni storiche”, 12 cui
origine non & riconducibile ad un evento definito e temporalmente individuabile.... Orbene, ai sensi del
corpus normativo vigente (Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06) al superamento delle CSC non
scatta ’obbligo né di messa in sicurezza, ma solo quello di procedere alla determinazione delle CSR,
mediante analisi di rischio, e solo qualora le CSR fossero superate sorgerebbe l'obbligo di interventi di
bonifica ¢ messa in sicurezza. Appare m anifesta illogicita della richiesta di messa in sicurezza di emergenza
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sulla sola hase di un fatto (anche qualora sussistente) che, per la normativa vigente, non & neppure
sufficiente a configurare ’obbligo di bonifica o messa in sicurezza ....... Con riferimento alle richieste di
indagini integrative sulle ucque sotterranee di cui alla Conferenza di Servizi del 28 luglio 2005 ....... Sifu
presente che le attivita di accertamento sulle acque di falda sono tuttora in corso a causa delle problematiche
riscontrate durante le campagne di prelievo e degli interventi che ne conseguirono, come risulta dalle lettere
della scrivente prot.15515 del 22 novembre 2005, prot.15745 del 25 novembre e prot.1541 del 30 gennaio
2006, e che il monitoraggio semestrale delle acque di falda terminerd nel mese di Giugno 2006. Pertanto, non
vi sono al momento agli atti neppure dati che attestino il superamente delle CSC per la falda dovuie a
contaminazione del sito”, :

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.04.2006 ha, tra 'altro deliberato” ...... Fintecna S.p.A., pur avendo le.
indagini di carafterizzazione evidenziato contaminazione delle acque di falda, non ha ancora adottato
interventi di m.is.e. in grado di evitare la diffusione della contaminazione verso il mare, dispone che il
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio verifichi le condizioni per Pavvio della procedura di
sostituzione in danno, costituendo la notifica del presente verbale formale messa in mora, ai sensi dell’art, 15,
comma 2 del D.M. 471/99. 11 Ministero delPAmbiente ¢ della Tutela del Territorio si attiverd, qualora le
Aziende non provvedano entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale....... .

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con nota Prot. 16043 del 10.08.2006, acquisita al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 16690/QdV/DI de] 24.08.2006 ha trasmesso il ricorso al T.AR.
della Toscana ad istanza della FINTECNA Finanziaria per i Settori Industriali e dei Serviz S.p.A. contro, tra
Paltro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed in particolare la Conferenza di Servizi
decisoria svoltasi a Roma, in data 28 aprile 2006 presso la Direzione Generale per la Qualitad della Vita del
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio. .

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha evidenziato, inoltre, che ’istruttoria fecnica preliminare
effettuata dagli Uffici della Direzione per la Qualita della Vita, sull’elaborato “Relazione Esiti Indagini integrative
Terreni e Acque” e relativi allegati da I a VII, contenenti i certificati delle analisi chimiche del monitoraggio
semesirale (gennaio-giugno 2006) e dei campionamenti puntuali di verifica dei terreni” trasmesso dalla Fintecna
S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 22934/QdV/DI del
17.11.06, all’ordine del giorno della Conferenza, ha sottolineato che nell’area ex IRFID, si & evidenziata una
contaminazione diffusa in falda da Solfati, Nitriti e Manganese (quest’ultimo con valori superiori al “valore di
fondo” dello studio APAT ~ ARPAT), nonché la presenza oltre i valori limite definiti dalla vigente normativa in
materia di bonifiche, di:

- As nel piezometro 120PS nel mese di Febbraio 2006; 3

- As nei piezometri 117PSbis e 118PSbis nel mese di Marzo 2006; '

- As nei piezometri 117PSbis, 118PSbis, 125PPbis e 133PPbis e di Ni nel piezometro 125PPbis nel mese di

Aprile 2006; ‘
- As nei piezometri 117PSbis, 118PSbis, 125PPbis e 133PPbis e Ni nel piezometro 125PPbis nel mese dj ‘
Maggio 2006;

- Asnei piezometri 117PSbis, 118PSbis e 125PPbis e Ni nel piezometro 125PPbis nel mese dj Giugno 2006,
La stessa Conferenza di Servizi decisoria, visti i superamenti nelle acque di falda da As, Ni, Mn, Solfati e nitriti
dei valori di concentrazione limite fissati dalla vigente normativa in materia dj bonifiche, ha deliberato, di
chiedere al’Azienda di adottare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, interventi di messa in
sicurezza di emergenza delle acque di falda, anche mediante confinamento fisico, finalizzati ad impedire la
diffusione della contaminazione verso il bersaglio costituito dal mare.

La Fintecna Immobiliare S.r.]. Gruppo Fintecna:

- con nota Prot. 307 del 25.01.2007, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
2549QdV/DI del 2.02.2007 ha informato, tra ’altro, che: “ ........ con atlo a rogilo notaio Paolo Castellini
rep.an.71325, rogito n.15688 fri 20 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 Fintecna Sp.A. ha
proweduto al conferimento alla scrivente del proprio ramo d’uzienda immobiliare comprendente, tra 'altro,
Uarea ex IRFID..... ",

La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008, ha deliberato:” .... afresa lu contaminazgione delle acque di
Jalda da As, Ni, Mn e Solfuti, delibera di chiedere all’Azienda di attivare entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
del verbale, idonei intervenii di m.i.s.e. basati anche sul confinamento fisico. It caso d inadempienza dell’Azienda,
saranno attivati dal Ministero dell’Ambienie e della Tutela del Territorio ¢ del Mavre, ai sensi dell’art.252 comma 5
del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, costituendo il verbale formuale messa in muora, I poteri sostitutivi in
danno alla medesimu Azienda inadempiente. Inoltre, il Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del
Mare richiederd all’Avvocatura dello Stato di Firenze di attivare nei confronti del soggetto ognli iniziativa ritenuty
opportuna a tutelare lu pretesa erariale dell’Amministrazione.. Un’ulteriore iniziativa, ovvero la medesima,
contemplerd anche i risarcimento del danno ambientale derivato dulla fuoriuscita di inquinanti dai terreni e dalle
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acque di fulda sottostanti la proprieta .... La Conferenza di Servizi decisoria delibera, inoltre, di richiedere
all’Azienda di trasmettere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, i risultati della
caratierizzazione integrativa richiesta, unitamente al progetto di bonifica dei suoli e della falda basato sul
confinamento fisico...”.

«  La Conferenza di Servizi decisoria del 16.10.2008, ha deliberato:” .... di richiedere all’Azienda, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento del verbale dellu presente Conferenza di Servizi, la trasmissione di una revisione
dell’Analisi di vischio relativa all’area Ex Irfid di Piombino, basata sulle prescrizioni formulate da ISPRA (gid
APAT) e da ARPAT Servizio sub - provinciale di Piombino, nelle note sopra citare....”, con particolare

riferimento alle note:
- del’ISPRA (gia APAT), Prot.031252 del 19.09.2008, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al prot, 21698/QdV/DI del 22/09/08 (allegata al verbale della CdS, sotto la lettera H),
- del’ARPAT Servizio sub — provinciale di Piombino, prot. 0084282 cl. SP_PB.01.23.07 del 7.08.2008,
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 23446/QdV/DI del

7/08/08 (allegata al verbale della CdS, sotto la lettera F).

Sintesi.delP’élaborato- - . : o - : : :
Per 'area-ex IKFJD;V]’Azienda.-prende_;atto‘.conz_sorjpre_saudella';piescrizibne.di procedere ad interventi di:MISE sulla falda;
in quanto riteneva che la non necessita degli stessi emergesse con chiarezza dai dafi agli atti. A maggior chiarezza, allega
la relazione-a firma dell’Ing, Giovanni Ferro, nella quale,.pur considerando: i - ' oo :

o periAsibvaloredi SO pglly Ll oo m e e
- per il Mn solo valori > di-1.000 g/l (rispetto al valore di fondo naturale evidenziato nella relazione “Sito.d’interesse :
nazionale.di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale per il Boro.ed il Nlanganese” {rasmesso-da: APAT ed

.. ‘acquisito:al Ministero-dell’ Ambiente-e- Tutela dél Territorio-con Prof. 226771QdV/D1.del 9,11,2005);. . T
sulle tabelle di sintesi riportate nell’elaborato trasmesso, si evidenziano i seguenti superamenti della-CSC di‘cui al DiLigs | °
152/06: ’ : : ’ ' ’ : ' :

6 | Bebbraio 2006 Marz02006. . [ Aprile2006:- -}’

Denom:piezometro:.:C ennai Giugno.2006::
Mn-(8.730 pg/) 1 Mn (10:677 ' ¥n (8:854 pg/ly | Mn:(2:100 pgil);

Contaminanti.

ey

_ Nif(25.ug/1) -

Maggio 2006.

Denoim.piezom: Aprile 2006 . | Giugno 2006.
126 PPbis ‘ S - R R | PSR S e AR
Contaminanti . | Mn' 746 | Mn (7.086-pg/l) | Ma (5.035pght) | Mn (5:958 pg/l) | Mn (3.651 pgfl)- M (13010 pg/l)
. LS et gl o e Ee T I ] R S S I o

Denom:piezometro:” “Aprile2006 [ Maggio2006 | Giugno:2006; -
128 PPhis . y ; , oL B0 R :
‘Contaminantiz | Mn: 60! s Mnx(5:703 pg/h - M

Febbraio 2006 | Marz02006

[N {GATT el

T TGiugno,2006:

Tenom piorometror | Gennaio 2006 | Febbraio 2006
J20RS e T e e S
-Contaminanti

prile 2006

[AsGrpely -

] B

Nello stesso-elaborato viene evidenziato clie, per il manganese, P analisi-di rischio sanitario-ambientale, gia agli-
atti della Direzione QdV, sviluppata in conformitd ai criteri del"D:Lgs. 152/06; anche ipotizzando-un utilizzo .
potabile delle :acque all’interno:dell? area ex [RFID; ‘dimostra, ‘con riferimento alle’smassime -concentrazioni

rinvenute, -che non sussistono condizioni di rischio eccedente 1 livelli di accettabilita indicati dalla.normativa ,

_vigente. .
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5.2 - Fintecna Immobiliare Srl.: “Risposta alla CdS del 25.06.08. Area ex JRFID -
Certificati analitici” trasmessa con nota Prot. 6275 del 20.10.2008 ed acquisita dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.

246736/QdV/DI del 30/10/08

Sintesi del)’elaborato’. ' e o

In oftemperanza alla richiesta di prchevo ed anallsl dz ultenorl campioni. dl terrem nei sondagg1 pzofondl l Azxenda ha
trasmesso i certificati, -analitici .di 13- -campionamenti,. effettuati alla presenza dell’ ARPAT -di Piombine, nonché ‘la .
valutazione di tali risultati analitici rispetto-agli esiti dell’analisi di rischio, redatta dall’ Ing Giovanni Ferro.

Dal confronto effettuato, risultano confermate le-conclusioni dell’analisi di rischio, che indica la necessita di interventi.di .
bonifica o di messa in sicurezza pcrmancnte :a cansa della presenza di concentrazioni di Hg, oltre-che di-benzo(a)pirene ed
idrocarburi pesanti in.concentrazioni. superiori:alle-CSR,. Viene:estesa. anche:al punto I21PP [ situazione di non conformita

alle’CSR per il Hg: Tesatta-estensione planimetrica delle arée og ggetto di‘intervento-di bonifica.o di ‘messa in sicurezza
permanente, sard definita in dettaglio ‘successivamente in sede di redazione del relativo progetto, anche medlante

I’esecuzione di indagini infittite e specificatamerite:mirate nelle'ares di potenziale nonconformita,

La Direzione per la Qualita della Vita, a seguijto di istruttoria tecnica sugli elaborati in esame,

evidenzia quanto segue:

A) In merito alla necessita di procedere ad interventi di MISE delie acque di falda nell’area
ex IRFID, sottolineando che da una lettura anche delle tabelle riassuntive presenti
nell’elaborato “Relazione Tecnica sulla Mise della falda® trasmesso con nota Prot. 6275
del 20.10.2008, nonostante le dettagliate osservazioni dell’Azienda, si evidenziano
superamenti per As (valore superiore a quello stabilito in deroga), Manganese (rispetto
anche al valore di fondo naturale evidenziato nella relazione “Sito d’interesse nazionale
di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale per il Boro ed il Manganese”
trasmesso da APAT ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con
Prot. 22677/QdV/DI del 9.11.2005) e Ni, come evidenziato nella sintesi dell’elaborato in
esame, conferma la richiesta all’Azienda, gii formulata dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 25.06.2008, “.... attesa la contaminazione delle acque di falda da As, Ni e Mn,
delibera di chiedere all’Azienda di attivare ..... idonei interventi di m.i.s. e., basati anche sul
confinamento fisico....”.

B) In merito all’elaborato: “Risposta alla CdS del 25.06.08. Area ex IRFID - Certificati
analitici” trasmessa con nota Prot. 6275 del 20.10.20 ed alle intesrazioni richieste
rispettivamente
- dalPISPRA (gia APAT) con nota Prot.031252 del 19.09.2008, acquisita dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 21698/QdV/DI del
22/09/08 (allegata al verbale della CdS, sotto la lettera H),

- dalPARPAT Servizio sub — Provinciale di Piombino, con nota prot. 0084282 cl.
SP_PB.01.23.07 del 7.08.2008, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela de]
Territorio e del Mare al prot. 23446/QdV/DI del 7/08/08 (allegata al verbale della CdS
del 25.06.2008 stesso, sotto la lettera T). '

La Direzione per la Qualitd della Vita richiede, inoltre, al’Azienda di trasmettere, entro 60

giorni dalla data della presente Conferenza di Servizi istruttoria, il progetto di bonifica dei suoli

e delle acque di falda dell’area ex Irfid.

% i} 5“’1
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6.1 - Edison S.p.A.: “Indagini Integrative e Analisi di Rischio per i terreni insaturi
dell’area Edison, Largo Caduti sul Lavoro 21 - Piombino (LI)”?, trasmesse con nota
Prot. ASEE/Pasq/MD-F 189 del 30.12.2008 ed acquisite dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 393/QdV/DI del
12/01/09; :

6.2 - Edison S.p.A.:”Prog.di Messa in sicurezza Operativa dei terreni insaturi deil' area
Edison, Largo Caduti sul Lavoro 21 - Piombino (LD, trasmesso con nota Prot.
ASEE/Pasq/MD-F 189 del 30.12.2008 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente €
della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 393/QdV/DI del 12/01/09

Tter istruttorio:

»  Piano di caratterizzazione dell’area in esame approvato con prescrizioni il 26.07.2002.

»  TRisultati del Piano di caratterizzazione delle aree CET1 e CET2/3 dello Stabilimento ISE approvati il
24.03.2005 con le seguenti prescrizioni: .

- vista I’evidente presenza di contaminanti nelle acque di falda (rispettivamente nell'area CETI, di Arsenico,
Nichel, Benzene ed IPA, e nell’area CET2/3, di Arsenico e Nichel), si chiede alla e¢x ISE S.p.A. ora Edison
S.p.A., di adottare entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, idonee misure di messa in sicurezza
d’emergenza della falda nonché di presentare un elaborato progettuale che descriva gli interventi
adottati;

- & necessario ottemperare alle prescrizioni formulate dall'ARPAT, ossia esecuzione di indagini integrative sui
terreni nell'intorno dei punti rilevati contaminati, ricostruzione storica ed analisi dei rischi eventualmente
connessi alla presenza di materiali contenenti amianto, integrazione delle informazioni sull'assetto
idrogeologico dell'area;

- deve essere presentato un elaborato integrativo entro il 15.05.2005 contestualmente al Progetto preliminare di
bonifica dei suoli e della falda ove necessari, che tenga anche conto dei risultati della caratterizzazione
integrativa.

«  L'Azienda ha inoltrato ricorso al TAR volto ad impugnare, previa sospensione della efficacia del
provvedimenti impugnati, i verbale della C.di S. decisoria del 24.03.2005 e tutti gli atti connessi e presupposti,
con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di messa in sicurezza di emergenza e di tempistica per Ja
trasmissione degli elaborati progettuali.

» T.a Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto del documento “Centrale termoelettrica —
attivitd integrative di indagine sulle acque di falda e sui terreni. Risultati del Piano di caratterizzazione delle
aree CET1 e CET2/3 delio Stabilimento ISE” e visto che il cronmoprogramma delle attivitd prevedeva
Pultimazione e la trasmissione dei risultati delle indagini integrative, nonché la redazione del Progetto
Preliminare di bonifica dei suoli e della falda, entro il mese di Giugno 2005, ha deliberato di richiedere
all’ Azienda di trasmettere i risultati delle indagini infegrative nonché il Progetto preliminare di bonifica entro
20 giorni dalla data di ricevimento del relativo verbale,

»  La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha: .

- preso atto delle “Attivita infegrative d’indagine sui terreni in area gasometro”, condotte nel periodo aprile —
giugno 2005 a completamento del piano di caratterizzazione della Societ2 Edison S.p.A., nelle due aree
denominate Area CET1 ed Area CET2/3, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni formulate dalla
Conferenza di servizi istruttoria del 30,11.2005, nonché quelle contenute nella nota ARPAT - Servizio Sub
provinciale di Piombino;

- pur prendendo atto che durante la campagna di indagine integrativa eseguita nel periodo compreso. tra il 26
aprile e I’1 giugno 2005, nell’area CET2/3, non era stata rilevata alcuna contaminazione nei piezometri
risultati contaminati da Ni ed As durante la campagna di indagine pregressa, tenutasi nei mesi di gennaio c
febbraio 2004, e degli esiti trasmessi dall’ ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino, ritenuta necessaria
effettuazione di un monitoraggio di durata semestrale, con [requenza mensile, finalizzato alla ricerca nelle
acque di falda di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione, i cui risultati avrebbero dovuto essere
validati da ARPAT; .

- deliberato, in merito all’elaborato relativo alle “Attivita integrative di indagine e Progetto Preliminare di
bonifica per i terreni, ai sensi del D.M. 471/99” relativamente all’area gasometro, sito CET 2/3, stabijlimento
Edison S.p.A. (ex ISE), di chiedere all’Azienda di integrarlo sulla base delle prescrizioni formulate nel parere
inviato da ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino.

« 1, ’Azienda con nota Prot. ASEE/Pasq MD F 014 del 3.02.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio con Prot. 3023/QdV/DI del 13.02.2006, ha trasmesso una proposta, concordata con ARPAT, di
¢ piano di monitoraggio della qualita della falda...... articolato in due sezioni, una finalizzata . alla
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comprensione dei fenomeni di ingressione marina, ed una seconda finalizzata al monitoraggio della qualita
ambientale delle acque di falda ai sensi del D.M. 471/99........”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha:

£ pecmnen vista la contaminazione evidenziata dalle analisi relative ai monitoraggi delle acque di falda delle aree
CET1 ¢ CET2/3, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2006 e la nota ARPAT — Servizio Sub
Provinciale di Piombino, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare al prot.
14544/QdV/DI del 20/07/2006, che evidenziava la presenza diffusa. nelle acque di falda sottostanti le aree CET1
e CET2/3. di solventi organoclorurati, ed in alcuni piezometri dell’Area CET1 anche di CrVI, IPA, PCB e Ni,
in_concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche nonché una
correlazione tra la contaminazione presente nelle acque di falda e quella presente nei suoli soprastanti (IPA
nell’area CET2/3), ha deliberato di chiedere all’Azienda di adottare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento
del verbale, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, anche mediante
confinamento fisico, nonché di trasmettere, entro la stessa data, un elaborato tecnico contenente la descrizione
dettagliata degli interventi di m.i.s.e. adottati e/o in corso di adozione.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda, considerate anche le richieste
integrative formulate dal’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino relativamente alla ricerca di PCB
nell’Area CET1 e di IPA nell’area CET2/3, il monitoraggio delle acque di falda, di durata almeno trimestrale, con
frequenza mensile, per la ricerca completa di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione approvato.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, altresi, di richiedere all’Azienda di trasmettere, entro 30
giorni dalla data di ricevimento del verbale, le integrazioni al progetto preliminare di bonifica per i terreni
dell’area gasometro. cosi_come richiesto nella_nota ARPAT — Servizio Sub Provinciale di_Piombino,
Prot.0002138/01.23.07/1 del 25.07.2006. con particolare riferimento alla richiesta di approfondimento nelle
aree “hot spot”, al di sotto del primo metro di terreno gia indagato. ricercando tutti i parametri previsti dal
piano di caratterizzazione, al fine di orientarsi su un intervento di bonifica “Ex situ - Off site”e non “in situ”
come proposto dall’Azienda. mediante impermeabilizzazione con capping, giustificata dall’ Azienda medesima
con la presenza nell’area di vincoli di tipo logistico: presenza di sottoservizi interrati e fuori terra, soprattutto

nell’area denominata “hot spot A”.

L’Azienda con nota Prot. ASEE/Pasq MD F 036 del 15.03.2007, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio con Prot. 7620/QdV/DI del 16.03.2007, in riferimento al Decreto Direttoriale del 7 febbraio 2007
concernente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter della legge n.241/1990 delle determinazioni
conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006, ha evidenziato che “....... rammentiamo che le
disposizioni contenute nel succitato Decreto Direttoriale reiterano quanto imposto attraverso il Verbale di
Conferenza di servizi decisoria del 24 marzo 2005, gia oggetto di impugnazione avanti il Tribunale amministrativo
regionale della Toscana che ne ha deciso la sospensione con ordinanza 1n.396 del 19 maggio 2005.... Nella
Conferenza di servizi decisoria del 28 luglio 2005 ¢ stato rinnovato alla Societd la disposizione di messa in sicurezza
di emergenza; la stessa é stata oggetto di sospensione in via cautelare con ordinanza n.888 del 3 novembre 2005 del
Tribunale amministrativo regionale della Toscana. Dobbiamo rilevare inoltre che con decisione n.4274 del 19
gennaio 2006 il Tribunale Amministrativo per la Toscana ha accolto la tesi formulata dalla Societa secondo la quale
l'ordine di messa in sicurezza deve ritenersi attualmente sospeso per effetto della succitata pronuncia e cogliamo
altresi 'occasione per ricordare che Codesta Amministrazione non ha ancora risposto alla richiesta formulata dalla
Ldison a norma del succitato art.265, comma 4, D.Lgs n.152/2006 .......".

La Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2007, non ha ritenuto condivisibile la strategia del progetto che
prevede soltanto un intervento di capping mediante posa di uno strato impermeabile (S =2 cm) nell’area
Gasometro, previa asportazione della copertura superficiale e Papplicazione dell’analisi di rischio sito —
specifica _all’intera area di competenza dell’Azienda. Si sottolinea, inoltre, la palese contraddizione
del’Azienda che da una parte presenta il progetto preliminare di bonifica ai sensi dell’ex D.M.471/99,
lasciando intendere di essere d’accordo con la strategia di chiudere la bonifica seguendo la vecchia normativa

¢ dallaltro presenta la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi della nuova normativa in_materia di

bonifiche (D.Lgs.152/2006). Questa contraddizione & resa ancora piu evidente dalle seguenti osservazioni:

a. Pintegrazione del progetto preliminare di bonifica ¢ stata presentata in data 30.03.2007, a fronte di una
originaria richiesta del MATTM del progetto preliminare di bonifica che risale alla Conferenza di Servizi
decisoria del 28.07.2005 ed ad una richiesta della integrazione del progetto preliminare di bonifica che
risale alla Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 e ribadita dalla Conferenza di Servizi decisoria
del 13.12.2006;

b. I’Azienda nel progetto preliminare di bonifica presentato ribadisce la proposta di eseguire un capping
delParea senza prendere in alcuna considerazione la prescrizione della Conferenza di Servizi del

13-12.2006 dl Valuta' (Y l appll(:dblhtd dl teCHOlOgle dl bo"lthIl ex situ — ()‘1 site .
/

/L.
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La Conferenza di Servizi decisoria det 25.06.2008 ha deliberato di richiedere all’Azienda, la trasmissione
della rielaborazione del progetto di bonifica sulla base delle prescrizioni riportate nel verbale, formulate dalla
Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2007, nonché Ia rielaborazione dell’analisi di rischio sulla base delle

seguenti prescrizioni formulate dalla medesima Conferenza di Servizi istruttoria:

1.

I’applicazione dell’analisi di rischio prevista dal D.Lgs 152/2006 deve essere redatta secondo quanto indicato
nel manuale APAT “Criteri metodologici per ’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”,
rev.l. Tale documento richiede, tra 1’altro, la determinazione su base sito - specifica dei parametri che
costituiscono input a medio/alta sensitivitd (parere APAT Prot.9642 del 21.03.2007, acquisito dal Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al prot. 8242/QdV/DI del 26/03/20007);

si richiede di giustificare le assunzioni fatte circa la tipologia di terreno con i risultati di idonee prove sito-
specifiche (ad es: granulometria); :

i parametri relativi alle caratteristiche fisiche dei terreni dovranno essere determinati su almeno tre campioni
rapprescntativi di ciascun strato omogeneo (top soil, materiale di riporto, terrcno "insaturo, terreno saturo),
distinguendo tra i vari litotipi presenti;

devono essere riportati i dati di piovosita utilizzati e il periodo di riferimento, che non deve essere inferiore a
30 anni; )

sulla base dei criteri metodologici per I’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”,
Revisione 1, pubblicati da APAT, il punto di conformitd non pud essere ubicato all’esterno dell’area di
proprieta;

in accordo con quanto specificato nel manuale APAT “Criteri metodologici per ’applicazione dell’analisi
assoluta di rischio ai siti contaminati”, I’estensione areale della sorgente di contaminazione nel suolo insaturo
ed in falda non pud avere un valore inferiore all’area minima di esposizione di dimensioni pari a 2500 m’;

in merito al valore di rischio tollerabile da adottare come riferimento per le sostanze cancerogene, si ribadisce

. quanto comunicato al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con nota APAT del 29/12/05 (Prot.

10.

11.

12.

13.

14,

APAT 47009), ISS del 11/01/06 (Prot. ISS 0000181 AMPP/IA), ISPESL del 30/01/06 (Prot. ISPESL
DIPIA/00000236), ovvero che il valore di riferimento da adottare & 107 per il rischio individuale e 107 per il
rischio cumulato. Per gli effetti tossici, il valore di riferimento per Hazard Quozient (HQ) e Hazard Index (HI)
& pari ad 1;

T valori relativi ai parametri di esposizione devono essere congruenti a quelli indicati nel manuale APAT
“Criteri metodologici per 1’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev.1. Per tale
ragione non si ritiene corretto ’utilizzo di valori di 200 giorni/anno di frequenza annuale di esposizione ¢ di
20 anni per la durata dell’esposizione;

non & stata prevista alcuna azione di bonifica per il campione S6-1 che ha mostrato superamento per il
parametro Cromo totale. Si richiede un’integrazione in tal senso;

vanno fornite le caratteristiche tecniche del manto impermeabile con particolare riguardo alla permeabilita. La
fiduzione dell’infiltrazione efficace all’1%, ipotizzata dal progettista 2 valle dell’intervento di capping da
effettuarsi con bitume, deve essere adeguatamente dimostrata con prove sperimentali;

in mancanza di speciazione sito-specifica e in considerazione che il percorso di esposizione che si dimostra
vincolante & la lisciviazione in falda, si richiede di assumere gli Idrocarburi pesanti interamente come la
frazione che presenta le caratteristiche maggiormente cautelative (Aromatici C11-C22);

nel documento non viene riportato il valore dell’MCL relativo al Dibenzo(a,e)pirene per il percorso
lisciviazione in falda a causa della mancanza di una CSC normata per le acque sotterranee. Si registra, inolire,
che per tale sostanza non sono riportati i relativi dati tossicologici nella Banca dati ISS/ISPESL “Proprieta
chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti”, per cui sono stati utilizzati i valori di default del software.
Si richiede, pertanto, all’ISS di individuare ove possibile, un valore limite per tale sostanza nelle acque di
falda e di indicare le caratteristiche tossicologiche da utilizzarsi per 1’analisi di rischio;

’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale (rischio per I'uomo) per il calcolo degli obiettivi di
bonifica relativi alle acque sotterrance risulta in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di qualita
stabiliti dalla Direttiva 2000/60, in quanto I’assunzione di CSR per le acque sotterranee comporia
’ammissione di aree con acque di qualitd non conforme con il principio di multifunzionalita, anche al di fuori
del sito contaminato; si richiede quindi che al punto di conformita 1a CSR sia posta pari alla CSC;

si richiede la trasmissione agli enti di controllo dei parametri analizzati o utilizzati, comprese le coordinate dei

punti di indagine e dei piezometri in formato editabile,

La stessa Conferenza di servizi decisoria ha deliberato, di richiedere 2lla Edison SpA, vista la contaminazione in
atto nelle acque di falda dell’area CET 2/3, dovuta a metalli (As, Cr tot, Ni, Pb, Cu) ed Alifatici Clorurati
Cancerogeni, di attivare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, idonei interventi di m.i.s.e. basati sul
confinamento fisico, nonché di trasmettere, entro la stessa data, un elaborato tecnico contenente Ja descrizione
dettagliata degli interventi di m.i.s.e. adottati e/o in corso di adozione.

=
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Sintesi dell’elaborato: “Progettd di Messa in sicurezza Operativa dei terreni insaturi dell'area Edison”
Il'progetto-di MISO del suolo turo rela’mvo all'area Gasometro del snto deson d1scer1de d]rertamente dall‘AdR € da]
‘relativo.calcolo delle-CSR."
A seguito delle campagne d1 mdaﬂme deI ’1004 e del ')005 & stata appurata l'e51stenza d1 contammazmne da IPA nel primo
metro di profondita in corrispondenza di 3 punti di indagine in area A (P/6 1, MSPZG 1 OI e MSPZG 2 01) c3 punh di
indagine in:area B/(GAS_10:01, GAS_15:01 e GAS17_01).

La successiva campagna d1 indagini integrative condotta nel 2008 in area B ha consentito di circoscrivere le aree
contaminate, Infatti tutti i campioni-analizzati nell'ultima campagna sono risultati con concentrazioni minori delle CSC.
Inoltre il progettista’ha ritenuto-oppertuno:ricalcolare;lé:concentrazioni dei parametri:che avevano evidenziato superamenti -
dei limiti per siti commerciali/industriali ai sensi del D.M. 471/99 adeguando il calcolo a quanto specificato per Ie modalita
di ‘campionamento ¢ -analisi nel D:Lgs.152/06, La conclusione a ¢ui omnae 11 pronemsta ¢ l'esclusione de1 cammom
GAS 10 :0l'e GAS: 15 _0l:dallclenco.diquelli eccedentl TeiCSC. . RPN L R

Le aree individuate nel progetto di'MISO-sono di 196 m? e‘di 3. 5 m* rxsoet‘twamente per le aree A e B con spessore. d1 un
metro in:entrambi i casi.

B! previsto. il -capping -delle-due;, aree mediante preparazmne di ‘un fondo’ sabbloso/gh:aloso di. 7-em con ruIlatura e
compattazione ¢ stésura.di un manto in convlomerato bituminoso di spessore 3 ¢m con esecuzione di: prova di: permeabxlltd
su.provino. secondo norme UNI

Nel documento inviato non'si evince se i superamenn r:Ievatz da ARPA'I‘ per gli IPA nelle aéqué e per 11 Cromo totale in
S6-1 siano stau oggctto di. u]tenon approfondlmenh (att1v1ta d1 mtercallbrazxone) allo scopo di uxunﬂere a]la vahdazxone
~deiidati: - -
In-tale: documento non viene: preso in. conszderamone alcun tlpo di- mtcrvento in nierito. aIJa quahta deIIe acque dl falda chc
grano risultate contaminate -da metalli (As,-Critot, Ni, Pb, Cu) ed Alifatici Clorurati:Cancerogeni,

* L’ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino, ha inoltre evidenziato * ... che la caratterizzazione

del sito in oggetm e le indagini integrative finora svolte sono state condotie sotto il regime del previgente
DM 471/99 e cioé riferendo le concentrazioni analitiche al passante ai 2 mm. L'dzienda propone di riferire
al passante ai 2 cm le concentrazioni pregresse ottenute precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs.
152/2006 e di valutare, sempre riferendost ai 2 em, gli esiti analitici relativi all ultima indagine nei suoli,
effettuata nel luglio 2008.
La conseguenza di queste scelte & un'apparente diminuzione dei valori di concentrazione degli inquinanti e
quindi una riduzione delle aree contaminate come illustrato nelle tavole 5 e 6 allegate alla “Relazione
tecnica di indagini ambientale integrativa e Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
sl per i terreni insaturi del sito Edison, Largo Caduti sul Lavoro 21- Piombino (LI).
(R.13/C08.0492.0.AB00) ", E' opportuno infine ricordare che in data 30 marzo 2007, prot. N°® 17/07/4S8/as,
essendo gia vigente il D.Lgs. 152/2006, l'azienda aveva gia presentato agli Enti competenti un P; "0getto
preliminare di bonifica per i terreni in area gasometro ai sensi del DM 471/1999.

La Direzione per la Qualita della Vita, congiuntamente ad ISPRA (ex APAT), a seguito di

istruttoria tecnica sugli elaborati in esame, evidenziano, in primo luogo, che:

1. in primo luogo si sottolinea che, ai fini della elaborazione di un progetto complessivo di
bonifica dell’area & necessario definire in modo univoco anche lo stato qualitativo delle acque
di falda. Pertanto le attivita di intercalibrazione e validazione in corso dovranno essere ultimate
in tempi brevi al fine di permettere 'elaborazione del progetto di bonifica;

il progettista, basandosi sull'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, ha ricalcolato le concentrazioni

dei contaminanti prendendo in considerazione anche lo scheletro. Cid ha comportato una

ridefinizione delle aree da bonificare (alcuni campioni che prima superavano le CSR ora
presentano concentrazioni inferiori a queste). A tale proposito i dati ricalcolati dovrebbero
comungque essere validati dall'Ente di controllo;

3. & necessario inviare 1 .risultati delle prove di permeabilita effettuale sul provino del
conglomerato bituminoso;

4. al fine di garant1re il mantenimento di idonee conchmom della pavimentazione come indicate
in progetto, si richiede 1'invio di un piano di monitoraggio e manutenzione del cong]omcrato
bituminoso che attesti, tra l'aliro, modalitd e cadenza del monitoraggio e delle azioni di
manutenzione comprensive delle oanalette di allontanamento delle acque meteoriche;

™o
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5. ’analisi di rischio condotta per il suolo insaturo &, nel complesso, condivisibile e risponde alle
osservazioni precedentemente formulate da ISPRA (ex APAT). Si sottolinea comunque che
’effettiva efficienza/efficacia nel tempo delle misure adottate per ’interruzione dei percorsi di
esposizione diretti dovra essere oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Azienda e di
controllo da parte di ARPAT. Si osserva inoltre che, al variare di uno qualsiasi degli elementi
del modello concettuale adottato per I’elaborazione dell’analisi di rischio, ad esempio
interventi di scavo, sbancamento, rimozione di pavimentazioni sull’area, o variazioni della
concentrazione di contaminanti, anche evidenziate dalle analisi ARPAT, dovra essere
presentata-agli Enti di Controllo una nuova analisi di rischio che tenga conto delle modifiche

intervenute.

La Direzione per la Qualita della Vita chiede, inoltre all’Azienda, ai sensi delP’art.252 bis,
comma 8 del D.Lgs n.4 del 16 gennaio 2008 di rivedere il progetto di messa in sicurezza
operativa dell’area di competenza adottando interventi di bonifica basati sulle migliori
tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili/sopportabili, essendo il sito di Piombino
incluso nei 26 siti prioritari individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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“Risposta alla CdS Decisoria del 25.06.08. Risultati caratterizzazione acque
sotterranee” .trasmessa dalla Minerali Industriali S.p.A. con nota del 9.01.2009 ed
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. 2061/QdV/DI del 02/02/09

Iter istruttorio:

Il Piano di caratterizzazione dell’area in esame, & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 28.07.2005. .

Con nota del 29.07.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 16318/QdV/DI
dell’09.08.2005 I’Azienda ha inviato il cronoprogramma delle attivita di caratierizzazione con il periodo d’inizio delle
stesse, previste per la prima decade del mese di Agosto, nonché 'ultimazione delle analisi di laboratorio prevista entro
la decima settimana dall’inizio delle attivita,

L’Azienda con nota acquisita al MATT con Prot, 19904/QdV/DI del 6.10.2005, ha evidenziato di non aver presentato
“oetiel termini previsti dalla normativa la cosiddetta “autodenuncia” ai sensi del comma 1, dell'art.9 del D.M.

471799, in quanto il sito di cui & proprietaria non risultava inquinato da usi pregressi ... Allo stato é
in corso di realizzazione il piano di caratterizzazione a maglia 50x 50 m ........ la SIPI S.p.A. non ritiene che vi siano
elementi necessari per atfivare iniziative di messa in sicurezza d’emergenza della falda, salvo diversa indicazione
ererrenrennes e conseguentemente, non ritiene di doversi pronunciare, entro il termine del 30-09-2005 .... in meriio alla
realizzazione di un progetto di messa in sicurezza d'emergenza della falda, sia individuale che unitario con altri
soggelti a questo obbligati”,
La Conferenza di servizi decisoria del 22.12.2005 ha:
- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione, entro i1 30.01.2006, dei risultati delle indagini previste
dal Piano di caratterizzazione, approvato in sede di Conferenza di servizi decisoria del 28.07.2005.
~ disposto, in caso di mancato inizio delle indagini, ’attivazione delle procedure di sostituzione in danno,
previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art, 15 del D.M. 471/99;
- disposto in caso di inquinamento di suoli e/o falda di mettere in mora 1’Azienda per ’attuazione degli
interventi di messa in sicurezza di emergenza e per la progettazione ed attuazione del progetto preliminare e
definitivo di bonifica.
L’Azienda con nota del 19.12.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e¢ Tutela del Territorio con Prot.
26608/QdV/DI dell’28.12.2005, ha precisato che “...... l'avvio dei lavori ha subito_uno slittamento per motivi
indipendenti dalla nostra volontd, dovuti anche al mancato coordinamento fra i soggetri tecnici interessati, In virt
dei recenti accordi assunti con le imprese appaltatrici dei lavori di sondaggio e di analisi del suolo, ....... siamo in
grado di comunicare la data di avvio dei lavori, prevista per il 9.01.2006, informandovi contestualmente che il piano
temporale dei lavori ........ gid inviatovi resta invariaio ...... "
L’Azienda con nota del 16.01.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela de! Territorio con Prot.
897/QdV/DI del 17.01.2006, ha precisato che I’esecuzione delle perforazioni comprensiva dei piezometri ed il primo
spurgo degli stessi & terminata nella giornata di sabato 14.01.06 .......... fissato un appuntamento in data 18.01.06 per
il prelievo dei campioni di acqua dai piezometri.
La Conferenza di Servizi decisoria del 28.04.2006 ha tra 1’altro:
a) e di richiedere alle Aziende che non hanno ancora inviato i risultati del piano di caratterizzazione (Societd
SIPI S.p.A., Lucchini Piombino S.p.A. e Tenaris Dalmine S.p.4.), di trasmettere entro il 15 giugno 2006, i
risultati della caratterizzazione delle acque di falda sottostanti le aree di propria competenza, di propriet e/o
in concessione demaniale, e di attivare entro il 30 giugno 2006, gli interventi di messa in sicurezza di
emergenza al fine di evitare la diffusione delle acque di falda contaminate verso il mare,
B) “iiee che, in caso di inadempienza delle Societa SIPI S.p.A., Lucchini Piombino Sp.A. e Tenaris Dalmine
S.p.A., alla scadenza del termine del 30 giugno 2006, saranno avviate dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio le procedure di sostituzione in danno, costituendo la notifica del presente verbale formale
messa in mora, ai sensi dell’art, 15, comma 2 del D.M. 471/99”.
La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, tra 'altro “... visti { superamenti di Mn nei piezometri
denominati “P2", “P6"" e “P14”, rispetto al valore di fondo naturale evidenziato nella relazione - Sito d’interesse
nazionale di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale per il Boro ed il Manganese - trasmesso da APAT ed
acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 22677/QdV/DI del 9.11.2005, ..di chiedere
all’Azienda di adottare entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale idonee misure di messa in sicurezza di
emergenza della fulda ... ",
La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, a seguito di una istruttoria preliminare sui risultati di
caratterizzazione dell’area SIPI, di chiedere all’Azienda di ottermperare alle seguenti prescrizioni:

a) mel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 28 luglio 2006 nella prescrizione n°, 8, si era

evidenziato che “..... devono essere ricercati nei suoli, oltre agli analiti evidenziati nella relazione, anche i
seguenti: Fe, Mn, BTEX, IPA, PCB, alifatici clorurati cancerogeni ¢ non cancerogeni, cianuri e fenoli .....™:
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la ricerca di alcuni di questi parametri, in particolare BTEX, IPA, PCB, alifatici clorurati cancerogeni e non
cancerogeni, cianuri e fenoli, dovra essere estesa anche alla matrice acque sotterranee;

b) devono esser forniti chiarimenti sulle aree di deposito dei rifiuti {in termini di caratteristiche costruttive delle
aree, di tipologia dei rifiuti stoccati, etc.);

c) i rifiuti presenti devono essere gestiti in conformita con la normativa vigente in materia, ¢ sottoposti a test di
cessione per la loro caratterizzazione;

d) il rifiuto deve essere sotloposto anche ad analisi di tipo merceologico;

eic, etc ...... eracanive

o La Conferenza di Servizi decisoria del 13.12.2006 ha deliberato di confermare la richiesta all’Azienda, visti i
superamenti di Mn nei piezometri denominati “P2», “P6” e “P14”, rispetto al valore di fondo naturale
evidenziato nella relazione “Sito d’interesse nazionale di Piombino: Definizione dei limiti di fondo naturale per
il Boro ed il Manganese” trasmesso da APAT ed acquisito al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio
con Prot. 22677/QdV/DI del 9.11.2005, di adottare entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale idonee
misure di messa in sicurezza di emergenza della falda. La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato
di chiedere all’Azienda di ottemperare ad alcune prescrizioni, formulate dagli Uffici della Direzione per la
Qualith della Vita, ed a guanto evidenziato nella nota dell’ ARPAT — Servizio Sub Provinciale di Piombino, del
25.07.2006, allegata al verbale ed acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con
Prot. 15564/QdV/B del 02.08.2006, nonché di inviare un rapporto integrativo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dello stesso verbale.

«  1’Azienda con nota del 28.02.2007, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con
Prot. 6703/QdV/DI dell’8.03.2007, ha precisato tra I'altro che “ ... In relazione ai punti b}, ¢) € d) ....... del
VErbale .o ST trattu di una prescrizione gia prevista nel documento preparatorio della Conferenza di Servizi
del 5 luglio 2005, che é stata ritenuta concordemente infondata ed ampiamente superata allorguando la scrivente ha
chiarito, nel corso delle varie Conferenze di servizio, che all'interno della SIPI Spa non si esercita alcuna attivita di
stoccaggio rifiuti, bensi solo ed esclusivamente stoccaggio di materie prime note con il loro nome commerciale di
“loppe di acciaieria”. Le loppe di acciaieria lavorate e commercializzate dalla SIPI Spa sono rispondenti alle

specifiche UNI, ENY 197/1 (Vd. Allegato 1) e si qualificano come materiali normalmente utilizzati come materie
prime nelle industrie del vetro e del cemento.....”.

« La Conferenza di Servizi decisoria del 25.06.2008 «“ .. prendendo atto della volonté dell’Azienda di attivarsi, in
regine di messa in sicurezza di emergenza, per la rimozione del lerreno contaminato in corrispondenza del sondaggio
S13, impegnandosi a gestire il terreno rimosso in conformiti con la legislazione vigente in materia di rifiuti, ad

effettuare il collaudo delle pareti e del fondo dello scavo in contraddittorio con 1'Ente di controllo ed a ripristinare lo

seavo realizzato con idoneo materiale proveniente da impianto aulorizzaio e conforme alla specifica destinazione

d'uso del sito, delibera di chiedere all’Azienda di attivare il predetio intervento entro 10 giorni dalla data di

ricevimento del verbale,

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, pur prendendo atto della realizzazione di un pozzo pilota in prossimitd

del piezometro P14, finalizzato all’esecuzione di prove di pompaggio a gradini ed a portata costante Sfunzionali alla
definizione delle caratteristiche idrauliche della fulda e quindi al dimensionamento dell’intervento, delibera viste le
elevate concentrazioni di Mn, di chiedere all "dzienda di attivare idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza

della falda, basati anche sul confinamento ... ",
Sintesi dell’elaborato " .. ' e

‘In"ottemperanza:alla richiesta @élla iintegrazione della cardtterizzazione. delle acquessotterr e, P'Azienda trasmette gli
) zione per'il Mn, le.cui-concentrazionisul.
-Canlpibne.filtfa[ofs_ono.;vs_uperviori.aiiiim.iti;;di.i_]egge:_in.iBZ (4911 g/l rispetto.al limite di.50, jig/ly.ed.in: 14(3.233 pg/l rispetio .

CJ, fatta eccez

esiti-analitiéi,-che on mostrano valori eccedenti i limiti di legge (CS

al limite di’SO pg/l): questi-dati non modificano gl elementi conoseitivi.sullo stato di qualita-delle acque di falda, poiché.

“eranogid statl.riscontrati:dei superamenti:per’i

“Mn nel piezometro P2, risulta inferiore ai valori :
“conferma.chie:l*unico valore anomalo nelle acque &.quello-relativo-al piezometro P14. . -

Mnnel-corso delle pre d_cpti].q'na}_isi,,’L;’;Azfc_{ida evidenzia.che il valore:di
i fondo riscontrati in tutto’il comprensorio-dagli:organi-competenti;:¢ st

e 1,Azienda con nota del 6.04.2009, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con
Prot. 07874/QdV/DI del’14.04.2009, ha precisato che alla nota, precedentemente trasmessa, erano stati allegati dei

certificati analitici non corretti.

La Direzione per la Qualita della Vita, a seguito di istruttoria tecnica sull’elaborato in oggetto,
ricorda che la Conferenza di servizi decisoria del 25.06.2008, vista la elevata concentrazjoni di
Mbp, nel piezometro denominato P14, ayveva gia chiesto all’Azienda di attivare, entro 15 giorni

A<,
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dalla data di ricevimento del relativo verbale, idonei interventi di messa in sicurezza
d’emergenza della falda, basati anche sul confinamento fisico.

La Direzione per la Qualita della Vita chiede, inoltre, all’Azienda notizie in merito all’intervento
di messa in sicurezza di emergenza, consistente nella rimozione della fonte inquinante costituita
dal terreno contaminato circostante il sondaggio S13, al quale si era impegnata con la nota del
30.05.2008, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. 14008/QdV/DI det 18.06.2008, di trasmissione della “Comunicazione in merito alla
programmazione delle attivita di monitoraggio ambientale della falda mediante la rete
piezometrica esistente e di Messa In Sicurezza d’Emergenza (MISE) dei suoli in corrispondenza

del sondaggio S13”.
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10: ENEL Distribuzione: Relazione Tecnica descrittiva relativa alla ipotesi progettuale
di ampliamento della Cabina Primaria di Colmata in loc. Ischia di Crociano
trasmessa con nota Prot.226345 del 10.04.2009 ed acquisita dal Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 8108/QdV/DI1 del

16/04/09

Sintesi.dell’élaborato .- T A

La cabina di ti’asformaz_ioge esistén_te & sita in die pax*ticélle céfasta]i,.ééllsite a] Catasto terreni del "C:Omu'né-“di”
Piombino.al'foglio 51, particelle 56 e 59, Tali particelle, secondo-qu anto indicato dall’Azienda sono-intestate-al

Demanio ‘pubblicoidello Stato per \opere-di'bonifica‘ed in concessione.ad ENEL a'partire dal:S febbraio 1973;

'amplizmento proposto dall'Azienda andra ad interessare la particella 53 anch’essa di proprieta demaniale.
Lasuperficie:.dellaicabina‘é:di circa 3:.900:m% o T Letnin Bl i

Per: garantire I’approvvigionamento della potenza rlohlestada Locehini € eora a

collegamento del produttore Electra-CET potra:essere sufficiente:lo stallo disponibile. . . .

_ | Ticcessitd i connettere”
all’impianto una nuova linea della Tete lettrica nazionale con Ja realizzazione di nuovo stallo, mentre per il

La Direzione per la Qualita della Vita, a seguito di istruttoria tecnica sull’elaborato in esame,
richiede all’Azienda la presentazione a tutti gli Enti competenti e preliminarmente a qualsiasi
attivita da svolgere sullP’area, di un Piano di caratterizzazione, elaborato ai sensi della normativa
vigente, comprensivo sia dell’area attualmente in uso, che di quella di ampliamento in cui &
prevista lav'realizzazione del nuovo impianto. !

oz
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Accordo di Programma per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Piombino (LI)
(28.05.2007)

'L Accordo.¢éstato firmato; in:data 28.05.2007, tra il Ministero-dell’ Ambiente e délla Tutela del Territorio e'del
‘Mare, la-Regione Toscan 1, :PARPAT, .l’ICRAM 1a:Provincia di Lworno, il Comune di‘Piombino e 1’Autorita
Portuale di Piombino, nell’ ambxto del quale sono previsti:

1. larealizzazione degli interventi finalizzati al recupero ambientale ed all’eventuale riutilizzo delle aree pubbhchc
contaminate . attraverso jun’azione comune .improntata :alla -colldborazione lsutuzmnale fra - 11 Ministero
“dell’ Amblcnte e. della Tutcla del Territorio e-del Mare e:la: RSUIOHS Toscana S )
la redazlone «di-studi -atti ~a ~verificare la ‘necéssita- .di ‘realizzare mlervent: d1 messa, ,m su:u rena
d‘emercreni ; 'd]vvalutarne la re]atwa.fatt)blhté cila proaettaﬂone prehmmare.deohvmterventl dx bomﬁca

conj' art6 del Decréto Mlmsterlale concementc mtcgrazmm al: reoo}amento
68.1In tale:ambito:si esegu' anno:,

ATTIVITA>, COSTI E COMPETENZE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Attivitd Costo(€) Competenza
A) Studio preliminare per la rcalizzazione degli interventi di messa in 120.000,00 | Soggetto pubblico
sicurezza di emergenza della falda acquifera e valutazione della loro individuato dal MATTM
fattibilita.
B) Elaborazione del Progetto Preliminare di bonifica dell’area portuale 330.000,00 | ICRAM
e dell’area marina compresa nel perimetro del SIN
C) Realizzazione progetto definitivo di bonifica dei fondali dello 1.676.000,00 | Autorita Portuale di
specchio acqueo antistante la banchina Marinai d'Italia del Porto di Piombino
Piombino
D) Attiviti di istruttoria, verifica e controllo 100.000,00 | ARPAT

#
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Accordo di Programma Quadro “Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri
presenti all’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-
Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture”.

2.2007, rapprcsenta 11 rxsuItato d1 un mtcnsa € cosplcua attivita di
11 sottoscrittor,

Bas__,nohfutura S.p. A
1.’ Accordo, che pr esenta Importantl élementi dl .mnova‘t

mterventl relatlvx aj tre Sltl d1 nteresse Nazxonal

”’\fam rlspetto a. due realta temtorla_h contradd il
| o strumento ) orammatl

alla Regione T oséana a fronfe dx' mtervent
interv, ntl per€ 27’) 000 0000 00

Rlspetto all’hmmontarc com plesswo delle nsor
'\‘ inistero.dell’ Ambiente e dellaTutela del Terri
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Per il completamento della riqualificazione ambientale funzionale all’infrastrutturazione e allo
sviluppo del territorio incluso nel sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino
(18 dicembre 2008)

L’obiettivo degli interventi previsti nel presente Accordo consiste nella riqualificazione ambientale del SIN di Piombino,
in via prioritaria atfraverso la realizzazione della messa in sicurezza dell'intero sito industriale, mediante un idoneo sistema
di confinamento che garantisca di bloccare la diffusione di contaminanti alle aree limitrofe attraverso le acque di falda ed i
corpi idrici superficiali.
In particolare, finalitd dell'intervento di messa in sicurezza della falda sono:

» evitare la dispersione della contaminazione;

- rimuovere, ove presenti, le contaminazioni localizzate che costituiscono un rischio per la salute umana;

« generare condizioni favorevoli e sinergiche al fine di bonificare l'area di interesse.
Altresi & necessario garantire la bonifica delle aree marine ricomprese all’mterno del perimetro del SIN, incluse le aree
esterne a quelle di pertinenza portuale, atiraverso la rimozione dei sedimenti contaminati,
Gli interventi programmati nel presente Accordo devono essere progettati e realizzati in coerenza con quanto gia
programmato nell’ambito dell’APQ del 21 dicembre 2007 e meglio dettagliato a seguire, che prevede, tra 1’altro, interventi
di confinamento della falda e di bonifica dei sedimenti marini con limitazione all’ambito del Porto di Piombino, anche in
funzione dei progetti di infrastrutturazione della competente Autoritd Portuale, in una prospettiva di sviluppo dei traffici e
di rilancio del tessuto produttivo.
A tal fine ¢ stata approvata dall’ Autorité Portuale di Piombino una variante al Piano regolatore Portuale, che prevede il
rimarginamento dell’area ricompresa nello specchio d’acqua portuale con la creazione di una volumetria complessiva che
arrivera con progressivi interventi fino a 6.917.000 mc, in parte destinate ad accogliere materiali provenienti dalle attivita
di bonifica del SIN campano di Napoli Bagnoli-Coroglio Tali vasche, una volta riempite, potranno divenire nuove aree
utilizzabili a fini portuali con evidenti positive ripercussioni sociali ed economiche.
Nell’ambito del procedimento istruttorio condotto sul SIN di Piombino sono stati approvati i seguenti Piani di
caratterizzazione;
Sono state caratterizzate le aree di proprieta relative al cantiere adiacente la Centrale termoelettrica "Torre del Sale *, della
Tenaris Dalmine, della Edison (Area CET 1 e CET 2/3), della Fintecna (Area ex IRFID e Cimimontubi), della Sipi, della
Magona d'Italia, della Lucchini.
E' in corso di esecuzione la caratterizzazione delle aree in concessione demaniale della Lucchini e della Centrale

termoelettrica " Torre del Sale”.

I Piani di caratterizzazione attuati hanno evidenziato una contaminazione diffusa su tutta ’area indagata dalla presenza di
metalli pesanti, Cloruri, Nitriti, Solfati, Idrocarburi, IPA.

Articolo 3 - “Programma degli interventi pubblici”
1. Gli interventi pubblici di riqualificazione ambientale, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del IVare, sono suddivisi in quattro gruppi:
1. del primo gruppo fanno parte gli interventi che, pur concorrendo alla realizzazione degli obiettivi del presente
Accordo, hanno gia trovato copertura nell’APQ 21 dicembre 2007;
II. del secondo gruppo fanno parte gli interventi che, in attesa di finanziamento, sono stati individuati nella seconda
fase, sezione programmatica, dell’APQ 21 dicembre 2007;
III. del terzo gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attivita di
bonifica dell’area marina del SIN programmate nell’APQ 21 dicembre 2007;
IV. del quarto gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attivita di
messa in sicurezza della falda del SIN programmate nell’APQ 21 dicembre 2007;

Per il dettaglio degli interventi di cui ai punti I) e II) si rimanda all’Allegato Tecnico delP’ APQ 21 dicembre 2007;
per il dettaglio degli interventi aggiuntivi.di cui al punto III) e IV) si rinvia all’Allegato Tecnico di cui all’articolo 1,
comma 3.

2. Fanno parte del primo gruppo (punto I):
a) rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda

inquinate, dell’area ricompresa nell’attuale specchio d’acqua portuale (prima fase);
b) retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2, con requisiti idonel ai fini ambientali di contenimento e

drenaggio delle acque di falda inquinate;
¢) dragaggio, trasporto, detossicizzazione ¢ successivo refluimento in vasca di raccolta di 230.000 me di

sedimenti pericolosi presenti nel Porto di Piombino;

d) Dbonifica dei suoli e delie falde delle aree pubbliche.
Come previsto dall’ APQ 21 dicembre 2007, gli interventi sopra elencati /%
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dalla lettera a) alla lettera ¢) sono attuati dalla Autorita Portuale di Piombino,
mentre gli interventi di cui alla lettera d) sono attuati dal Comune di Piombino.

3. Fanno parte del secondo gruppo {punto I:- .
a) rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di
falda inguinate, dell’area ricompresa nell’attuale specchio d’acqua portuale (seconda fase);
b} dragaggio e successivo refluimento ai fini di ripascimento di 175.500 me di sedimenti idonei;
¢) dragaggio, trasporto e successivo refluimento in .vasche di raccolta di 3.214.000 mc di sedimenti
non pericolosi; ‘
d) completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche. ,
Come previsto dall’APQ 21 dicembre 2007, gli interventi sopra elencati dalla lettera a) alla lettera c) sono attuati dalla
Autorita Portuale di Piombino. Gli interventi di cui alla leftera d) sono attuati dal Comune di Piombino. _

4, Fanno parte del terzo gruppo (punto 1m:
a) caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale;
b) progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati delle aree marine di cui alla lettera c).

5. Fanno parte del guarto gruppo (punto IV):
a) progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della colmata nord e di captazione della falda;
b) progettazione, realizzazione e gestione del sistema di trattamento e riutilizzo delle acque di falda inquinate

derivanti dall’intero sistema di drenaggio pubblico previsto nel SIN di Piombino;

6. Per I’individuazione pﬁntualc dei soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi del terzo e quarto gruppo si rinvia
alla sezione dedicata dell’ Allegato Tecnico al presente Accordo.

Tabella 1 — Fabbisogno finanziario

Interventi Importo €

Rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientall di| Autorita Portuale

contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell’area| 39.000.000,00

ricompresa nell’attuale specchio d’acqua portuale (seconda fase):

Dragaggio e successivo refluimento ai fini di ripascimento di 2.100.000.00 Autorita Portuale
M * ?

di Piombino

175.500 me di sedimenti idonei di Piombino
Dragaggio, trasporto € successivo refluimento in vasche di raccolta 34.700.000.00 Autorita Portuale
di 3.214.000 mc di sedimenti non pericolosi ' e di Piombino
Comp.letamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree 13.500.000,00 Cc?munf—z di
pubbliche Piombino
Sub totale IT oruppo {(art. 3, comma 3) 89.300.000,00 -
Caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a 1.500.000,00 ISPRA

quelle di interesse portuale

Progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati

presenti nelle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di | 21.500.000,00 Sogesid s.p.a.
interesse portuale

Sub totale III gruppo (art. 3, comma 4) 23.000.000,00 d
Progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della
colmata Nord, comprensivo della realizzazione e gestione del 72.500.000,00 Sogesid s.p.a.

sistema di captazione della falda.
Progettazione ¢ realizzazione dell’impianto di trattamento e

riutilizzo delle acque di falda inquinate derivanti dal sistema di| 19.500.000,00 Sogesid s.p.a.
marginamento pubblico previsto nell’intero SIN di Piombino
Sub totale IV gruppo (art. 3, comma 5} 92.000.000,00 -
Totale fabbisogno gruppi IL+OT+1V 2(4.300.000,00 -

5. 11 fabbisogno finanziario complessivo per i tre gruppi di attivita, ammonta ad € 204.300.000,00.
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Tabella 2 — Copertura ficanziaria

Interveniti TFe AT gruppo.”

- Imparto €

Risorse rinvenienti secondo le modalita di cui all’articolo 4, comma 9

danno ambientale (comma 3, lettera b)

- APQ 21 dicembre 2007 - 51.000.000,00
transazioni ai sensi dell’art. 11 del presente Accordo, quale concorso

all’intervento di marginamento effettuato dall’Amministrazione Pubblica 24.300.000,00
(comma 3, lettera a)

transazioni ai sensi dell’art, 11 del presente Accordo, a titolo di risarcimento del 37.000.000,00

_ 112.300.000,00

Sub Totale risorse

AdnterventidV:gruppo

Risorse ].Jrograrmnatic.hév MATTM

72.000.000,00

transazioni ai sensi dell’art. 11 del presente Accordo. 20.000.000,00
Sub Totale risorse _ _ _ 92.000.000,00
- TOTALE ™ 1 204300:000,00 - -
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By, Al Ministero del’ Ambiente e delia Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Qualita della Vita
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
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Provincia di Livorno
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) | : Piazza del Municipio , 4

57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N, Porpora, 22

50144 FIRENZE

Oggetto:  Progetto definitivo di bonifica di Cittd Futura — Parere su note di chiarimento.

Con la presente si trasmetie la relazione dei funzionari incaricati del

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distint saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT
Ing. Marcello Ceccantl

- 7 { . -
§eZzSmn

.
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SEZ ARPAT Mod SGQ.99.002 - Rev.2 DP $6Q.99.00

PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.23.07/9

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della
Vita

peC Sindaco del Comune di Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

Oggetto: Progetto definitivo di bonifica di Citta Futura — Parere su note di chiarimento.

Vista la richiesta di parere del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
22 ottobre 2008, prot N° 21 482/QdV/DIVIIVIIL, ricevuta da ARPAT in data 22 ottobre 2009, prot.
N° 82216/01.23.07/12, sulla documentazione presentata dal Comune di Piombino agli Enti
competenti in data 22 luglio 2009, prot. 18649, “Progetic definitivo di bonifica dell'area “Citta

Futura” - nota di chiarimento™;

Visto il documento preparatorio alla Conferenza det Servizi Istruttoria tenutasi presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 Luglio 2009;

Vista la documentazione inviata dal Comune di Piombino "'Progetto definitivo di Bonifica dell’Area
Citta Futura — Trasmissione integrazioni” del 20 ottobre 2008, prot. N° 28385 ed il relativo parere
ARPAT del 16 dicembre 2008, prot. N° 104350 SP_PB071.23.07/9.2;

dall'esame della documentazione presentata si ritiene che |l proponente abbia ottemperato a
quanto richiesto da questo Servizio. .

Alla juce di quanto sopra si esprime

PARERE FAVOREVOLE
alle integrazioni presentate al progetto definitivo di bonifica.
Elenco Allegati: Nessuno

{
AN 2 - 5
Firma Responsabile istruttoria (per ['elaborazione) l_‘.\»\»-‘l:,/k-— data B/ Il | rCS
N l\/‘ l.‘ ) o
Firma Responsabile UO (per 'approvazione) N_/QQ/Q/QQJULL» data { 3/’{{ | 2]

/%/pj}.‘ldﬂ
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a mezzo: consegnata a mano / Posta ordinaria

P Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio.
Direzione Generale per la Qualita della
Vita
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

MINISTERD DELAMBIENTE £ OELLA TUTELL
DEL TERRITORIO £ DEL IAARE

DIFEIIOHT GENERALE PER L4 OBALITA DELLA VITA R

= Provincia di Livorno

2 & NOV. 2008 l _ Settore 7 — Tutela Ambientale
! i Piazza del Municipio , 4
prof, Nea i 49 }Q‘M’ )i’fl 57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Oggetto:  Aggiornamento dei Piani di Caratterizzazione delle aree pubbliche interne al
SIN di Piombino — Aree settore Demanio e Settore Bonifiche. Parere di

competenza.

Con la presente si trasmette la relazione dei funzionari incaricati del

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing, Msrcello Ceccanti
gﬁ‘/‘@/@'@ﬁﬁwtxb"

<,
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PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.23.07/14 - SP_PB.01.23.07/32

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della
Vita

pc sindaco del Comune di Piombino

Provincta di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direziona Tecnica ARPAT

Oggetto: Aggiornamento dei Piani di Caratterizzazione delle aree pubbliche interne al SIN di
Piombino — Aree settore Demanio e Settore Bonifiche. Parere di competenza.

Vista la richiesta di parere del Ministero dal'Ambiente e della Tutéla del Territorio e del Mare del
15 otftobre 2009, prot n° 21120/QdV/DIVIIVI, ricevuta da ARPAT in data 20 otiobre 2009, prot. N
° 81283/01.23.07/12, sulla documentazione presentata dal Comune di Piombino agl Enti
competenti in data 23 settembre 2009, prot. 24299, “Aggiornamento dei piani di Caratterizzazione
delle aree pubbliche interne al SIN di Piombino — Aree settore Demanio & Settore Bonifiche-

Tramissione™;

dallesame della documentazione presentata si evidenzia quanto di seguito riportato:

Piano di caratterizzazione dei suoli.
In merito allaggiornamento proposto dei piani di caratterizzazione bisogna premettere che al

momento dellapprovazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei piani originali, anno 2002 per il
sito Demanio e anno 2004 per il sito Demanio 2, nell'area demaniale in concessione alla Soc.
Lucchini, in particolare in quella denominata Padule, non era stata svolta alcuna attivita di
caratterizzazione. Nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 24 Marzo 2005 al punto 4
delle prescrizioni si indica che per l'area paludosa, essendo questa un‘area mai interessata da
attivita antropica, € sufficiente una caratterizzazione utilizzando un maglia pari a 150 per 150 metri.
Tale condizioni di nessuna attivita antropica vale anche per il sito Demanio .(con superficie stimata
pari a 49,68 ha), in cui si rileva come unica attivita un'area per raddestramento dei cani, e per
buona parte del sito Demanio 2, dall'attuale foce del Fiume Cornia fino al Penneillo Dalmine
(superficie stimata pari a 8,38 ha) in cui & presente una attivita turistico balneare nei mesi estivi. La
restante parte del Demanio 2, identificabile come la parte ad ovest del Pennello Dalmine fino alla
vecchia foce del Cornia (con superficie stimata pari 2 15,00 ha) pur non essendo utilizzata
industrialmente, si configura come un'area in cui, in previsione di progetti mai completati, sono stati
messi a dimora riporti di origine siderurgica.

Alla luce di tutto questo si ritiene opportuno suddividere I'Area Demanio 2 in due zone: la prima
compresa tra la foce del flume Cornia ed il pennelio in sponda sinistra della chiusa, come indicato
nella figura seguente; la seconda nella rimanente parte occidentale fino alla chiusa e alla vecchia
foce del Cornia. Per la prima si ritiene applicabile i criterio di realizzare un sondaggio ogni 2,25
ettari (corrispondente a maglie di lato 150 m), mentre per la seconda riteniamo opportuno infittire |
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sondaggi in ragione di uno ogni ettaro (corrispondente a maglie di lato 100 m). Per lo stesso
motivo, per quanto riguarda 'Area Demanio, si adotta il criterio di realizzare un sondaggio ogni

2,25 ettari (corrispondente a maglie di lato 150 m).

Profondita dei sondaggi.
Vista la presenza di 6 carotaggi profondi spinti fino a circa 40 m gia realizzati nei due sitj dalla

Lucchini 8.p.A. si riiene che non sia necessaria, in entrambi | siti, Ieffettuazione di aliri sondaggi
profondi ad eccezione del sondaggio di bianco S$19 per il sito Demanio, indicato come superficiale

dal proponente, in quanto questo potrebbe fornire notizie importanti sulle caratteristiche di un'area
ad oggi mai indagata e mai utilizzata per attivita antropiche di rilievo.

Campionamento dei suoli.
In merito al campionamento del suoli si rileva l'indicazione del proponente di eseguire il prelievo

del campione profondo in zona satura in un intervallo intorno aj 5 — 6 m. Essendo la profondita
prevista dei sondaggi pari a circa 8 m, in analogia a quanto gia effettuato durante la
caratterizzazione degli altri siti del SIN di Piombino si ritiene che il sondaggio profondo debba
essere prelevato a fine carota e quindi presumibilmente tra i 7 e gli 8 metri, Per quanto riguarda il
sondaggio profondo S19 si suggerisce, in analogia a quanto gia effettuato per i campioni profondi
eseguitl da Lucchini e previa Una valutazione sul campo, il prelievo din° 5 campioni di cui | primi 3

&< brs
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localizzati alle medesime quote di quelli prelevati nel sondaggi superficiall, il quarto intorno al 15

metri di profondita-e I'ultimo a fondo sondaggio.

Profilo analitico dei campioni di suolo. :
Per uniformita con le caratterizzazioni adiacenti si ritiene necessario aggiungere al profilo analitico
proposto per i suoli la ricerca del Selenio e del Vanadio.

Campioni superficiali.

Si ritiene che debbano essere effettuati N° 2 campioni di top soll per l'area Demanio e N° 3 per
[Area Demanio 2 in cui effettuare le ricerche di Amianto, Diossine e PCB la cui localizzazione

dovra essere concordata con questo Servizio.
In definitiva | sondaggi necessari per ia caratterizzazione dei siti dovrebbero essere i
seguenti: '

Area Demanio: N° 20 sondaggi superficiali ‘n cui sono da comprendere i due sondaggi gia
realizzati da Lucchini S.p.A., e N° 2 sondaggi, di cui uno profondo, rappresentativi del fondo

naturale; N° 2 top soil.

Area Demanio 2: N° 25 sondaggi superficiali in cui sono da comprendere i quattro
sondaggi gia realizzati da Lucchini S.p.A., di cui 15 nella area ad ovest del Pennelio Daimine
e 10 nell'area ad Est. N°3 top soil di cui 1 nell'area ad ovest del Pennelio Dalmine e 2

nell'area ad Est.

Destinazione d'uso dei siti e corrispondenti limiti normativi.

Si richiedono chiarimenti in merito alle future destinazioni d'uso delle due aree in quanto tall
informazioni, essenziali per il confronto delle concentrazioni degli eventuali contaminanti con gl
appropriati limiti di tegge, non risultano esplicitate in alcun modo nell'odierno aggiornamento. in
attesa di una comunicazione ufficiale da parte del proponente si ritiene che, visto I'attuale utilizzo,
['Area Demanio sia da considerare come un sito ad uso verde pubblico e quindi che | limiti da
rispettare per i suoli siano guelli della colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte [V del Digs.
152/2006. Per quanto riguarda ['Area Demanio 2 si ritiene che, facendo riferimento alla Tavola 3
del piano di caratterizzazione risalente al 2004 e supponendo quanto riportato ancora valido, si
debbano adottare i limiti previsti dalla colonna A della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del Digs.
152/2006 per le aree indicate con destinazione d'uso E 5 “Aree umide e palustii” ed F1.3 "Parco
territoriale della costa orientale e della sterpaia” mentre, per l'area indicata con D14.4 “Punti di
ormeggio”, si debba far riferimento alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del Dlgs.

152/20086.

Modalita di campionamento delle sostanze volatili nei suoli.
Si richiedono notizie dettagliate in merito alle modalita di prelievo dei campioni di suolo destinati
alla ricerca di sostanze volatili nei suoli quali ad esempio ldrocarburi C<12, BTEX e solventi

organo alogenati.

Piano di caratterizzazione delle acque sotterranee.
Per quanto riguarda le acque sotierranee si ritiene preferibile non realizzare piezometri “profondi”

per evitare fenomeni di diluizione delle acque della prima falda, provenienti dalla retrostante area
industriale e quindi potenzialmente contaminate, da parte dellacqua di mare. In merito ai due siti

si osserva quanto di seguito riportato:

Area Demanio.
Facendo riferimento alla localizzazione dei
ritiene che la posizione del piezometro PZ8 debba essere s

sondaggi, indicata nella tavola 2 dellaggiornamente, si
postata in corrispondenza di S9 e che
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in aggiunta al numero di piszometri proposti sia da realizzare un ulteriore piezometro in
corrispondenza del sondaggio S18.

Area Demanio 2. . : .
Prendendo come riferimento la localizzazione dei sondaggi, indicati nelle tavole 3 e 4

dell'aggiornamento, al fine di mantenere una spaziatura circa costante della distribuzione dei punti
di monitoraggio sul sito si ritengono necessarie le seguenti modifiche:

- | piezometri PZ25 e PZ29, per i motivi sopra indicati, dovranno essere superficiali:

- In aggiunta ai piezometri proposti dovranno essere attrezzati a piezometri i sondaggi S21, 831 ed
827, ' :

in definitiva i sondaggi necessari per la caratterizzazione dei siti dovrebbero essere i
seguenti:

Area Demanio: N° 6 piezometri superficiali nel sito e N° 1 piezometro superficiale
rappresentativo del fondo naturale;

Area Demanio 2: N° 7 piezometri superficiali;

Restituzione dei dati.

La modalita di restituzione dati dovra essere garantita anche in forma eletfronica, georeferenziata
ed armonizzata, :

Tali dati dovranno essere forniti secondo quanto riportato nelle “Specifiche standard per la
fornitura di dati in formato informatico provenienti dalla caratierizzazione dei siti contaminati e da/
monitoraggio”, al fine di facilitare I'operato dell’ente di controllo e implementare il SIRA (Sistema
informativo regionale ambientale), utilizzando tabelle in formato CSV (adottando il punto e virgola
" come delimitatore di campo, e la virgola “,"-come separatore decimale), oppure in forma di
cariella Excel (e relativi fogli), oppure in forma di tabelle Access. Allindirizzo
http://sira.arpat.toscana.it/sira/standards/bonifiche.htm & possibile accedere per scaricare e
specifiche standard sopra citate e i prototipi delle tabelle in formato CSV, della Cartella Excel e del
Database Access (Access 97 o Access 2000): in attesa della pubblicazione sul sito df ARPAT, le
specifiche standard sopra citate e i prototipi delle tabelle in formato CSV, della Cartella Excel e del
Database Access (Access 97 o Access 2000) sono forniti dal Dipartimento/Servizio sub-
provinciale. ‘

In particolare, nel caso specifico, si raccomanda la compilazione delle seguenti tabelle:

¥ Tabella sito

» Tabella particelle catastali (particelle_catastali)
J] Tabella stratigrafie

% Tabella punti di prelievo (punti _di prelievo)

» Tabella campioni

3l Tabella analisi

% pag. 4di5
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Alla luce di guanto sopra si esprime

PARERE FAVOREVOLE

allaggiornamento dei Piani di Caraﬁterizzazione con il rispetto delie indicazioni- sopra

riportate.

Elenco Allegati: Nessuno S / .
Firma Responsabile istruttoria (per I'elaborazione) [4@ . »//f data (31 M/ 7009
, g :

I3
_ ‘ ‘ T‘f | 1/ - -
Firma Responsabile UO (per I'approvazione) P -VUULL. data 1o/ 4112808
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I S RA / HINISTERD DELUAMBIENTE E DELLA TUTELA
1580 Snoe L , TERRITORIO E DEL MARE
Sttlo Superiore per Ia Protezione DIREZIDRE GENERALE PER L4 QUALITA DELL VITA

e 1a Ricerca Ambigntn]c
-3 LUG. 2009

'HG B82/86

o L 036 1A,

Prot. N. O ? g5 X Roma, 03 LUG. 2008

MINISTERD  DELL'AMBIENTE E  DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL M ARE

c.a.; Dott, Marco Lupo
Direltore Servizio Qualita della Vita

Via Cristoforo Colombo 44,
1 00147 ROMA

.Oggetto: Trasmissione pareri istruttori. Sito 3 intercsse naziopale i
Piombino.

Con la presente, come richiesto con fax del z lnglio 2009 prot. n. 19822 /QAV/DI/VIL
VIIL si trasmettono i seguenti pareri istruttors: '

- “Relazione conclusiva delle attivite: di camﬁerizzazioﬁe relative al Piano di

 Caratterizzazione dei sedimenti marini dei Jondali dello specchio acqueo

antistante lu Darsena Lanini del Porto di Pilombino”, trasmessi delAutorita

-Portuale di Piombinn ed acquisiti dal Ministero dell’Ambicnte ¢ della Tutela del

Territorio e del Mare al al prot. n. 8382/ QdV/DIdel 20/04/2009;

= “Progetto definitivo dei sedimenti del banchinamento area Variante Il ricadente

nel sito di interesse nazionale di Piombino — Richiesta di integrazioni all'ordine

del giorno della Conferenza di Servizi ex art. 14 comima ] della legge 241/90 e ss.

mm. ¢ il.” e velativo allegate “Rielaborazione dei risultan delle indagini chimiche

effettuate sui sedimenti interessaii del Progetto Definitivo di Eonifica e MISE del I

. Banchinamento all'interno del SIN i Piombing”, trasmessi dall’Autority Portuale

di Piombino con prot.i4a31/009;

i
Si rimane a disposizione per elventuali chiorimenti.
M Tim pos Jrere

Cordiali satuti, |

1 Capo Dipartimento II

Dott. Mas?léﬁ:ﬂini

Via di Casalotti 30}0, 00166 Roma « tel. (06) 61570543 « fas (06) 61561906 /%
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ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Uggetto: parere inerente la “Relazione conclusiva delle gatiivita di
caratierizzazione relative al Pianc di Caratterizzazione det sedimenti
marini dei fondali dello specchio acqueo antistante la Darsena Lanini del

Porto di Piombino”

1} documento in esame, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. n. 8382/Qdv/D} del 20/04/2009, costituisce la relazione conclusiva delle
attivitd di caratterizzazione condotte nell'area della Darsena Lanini, nel porto di Piombino, in
attuazione al “Piano per la caratterizzazionc dei sedimenti marini dei fondall dello specchio

acqueo antistante la Darsena Lanini”, approvato dalls Conferenza di Servizi decisoria del 25
giugno 2008. Tale piano di caratterizzazione, propedeutico alla predisposizione del “Progetto
Esecutivo relativo ai lavori marittimi per il banchinamento della Darsena Lanini nel Porto di

Piombino”, prevedeva, in un‘area di circa 4800 m% il prelievo di carote da 3 m in

corrispondenza di n, 3 stazionl di campionamento, per un totale di n. 15 campioni di

sedimento (prelevati dai livelli delle carote, partendo dal top: 0-10 cm, 35-50 c¢m, 100-120

cm, 180-200 em, 280-300 cm) da sottoporre ad analisi fisiche, chimiche ed

ecotossicologiche.

La relazione in oggetto & stata redatta, nel marze 2009, dal Centro Interuniversitario di

Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livomo (CIBM), che ha condotto, su incarico

dell’autoritd Portuale di Piombino, le attivita analitiche sui campioni prelevati,

Ai fini della valutazione delle qualita dei sadimenti, i risultati delle analisi condotte sono stati

confrontati con | “Valori di interventa (V.1.) per i sedimenti di aree fortemente antropizzate

con parlicolare riferimento al sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino” elaborati da

ICRAM (ora ISPRA) ed approvati dalla Conferenza dej Servizi decisaria ex art. 14, comma 2,

della lzgge n. 241/90 del 28 aprile 2006,

Dal confronto con tali limiti sono emersi significativi superament] a carico dei seguenti

parametrl;

- IPA nelle stazioni C2 e C3 fino alla profondita di 2 m e nel livello superficiale della
stazione C1 (valore massimo riscontrato: 38,9 mg/kg);

- PCB nel livello superficiale delia stazione C3 (valore riscontrato: 966 pg/kg);

- Pb (valore massimo riscontratn: 671 mg/kg) e Cd (valore massimo riscontrato: 10,6
mag/lkg) nelle stazioni C2 e C3 fino alle profondita di 2 m;

- Zn nella stazione C2 fino alla profondits di 2 m e nella stazione C3 fino alla massima
profondita investigata (valore massime riscontrato: 3490 mg/kad).

i/2
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5i registrano inollre superamenty, in misura minore, a carico di Ni (nelie stazioni C2 e C3), Cu
" (nella stazione C3) e tributilstagno nel livello superficiale defla staziona C2. ’

Per quanlo riguarda ie analis! ecotossicologiche condotte, dai risultati s riscontra una
avidente tossicitd nei sediment indagatl, da mettere in relazione con le significative
concentrazioni di IPA o metalli pesanti, rilevate suprattutto nel campioni prelevati delle

stazionj C2 e C3,

Per quanto sopra; si osserva quindi che dai risultati di caratterizzazione in esame emerge un
quadro ambientale generalmente compromesso dellares della Darsena Lanini caratterizzata,
Tali risultati appaiono in finea con quanto emerso dai risultati delle campagne di indagini
effettuate dall’Autoritd Portnala di Piombino ed oggetto del “Documento propedeutico &l
progetto preliminare di bonifica dei fondali dellarea portuale inclusi nella perimetrazione del
sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino” (rif. doc. ISPRA # BoI-Pr-TO-PB-02.03),
che hanno evidenziato uno stato di qualitd molto compramesso, con particolare riguardo alle

aree pil interne.

In considerazione della qualitd del sedimenti riscontrats si ricorda che tutte le .attivita di
movimentazione dei sedimenti dovranno essere svolte minimizzando gli impatti sull'ambiente
circostante. Le modaliti di rimozione del materiale dovranno rispettare i principi di uno scavo
subacqueo di tipo ambientale, minimizzando la risospensione dei sedimenti e la perdits del
materiale, con conseguente rilascio di inquinant. Dovranno all'accorrenza essere previste
misure di contenimento dell’area di escavo e dovrd essere previsto e concordate con gli Entj
di controlfo un monitoraggio al fine di verificare I'assenza di Impatti sull'ambiente e Vefficacia
delle misure di mitigazione e di contenimento adottate.

Si ricorda infine che | materiali rfimoss! dovranno essere gostitl ai sensi della normativa

vigente.

I Ricercatori
/f/' ."fl 3
/ n e M
§ oo Lo

Dottssa Robertd Girard

@%w%_ -.‘ ~f““—‘:‘-—-~_
Dott.ssa Francesca Giaime
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ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Oggetio; parere sulla nota trasniessa al MATTM dall’Autorita Portuzie di Piombino
con prot. 4231/09 con aggette “Progetio definitive dei sedimenti det X
banchinamento area Variante II ricadente nel sito di interesse
nazionaie di Piombino — Richiesta di integrazioni all’ordine del giorrio
dellz Conferenza di Servizi ex art, 14 comma I dellz iegge 241/90 & ss.
mm. e ii.” e relative allegato “Rielaborazione dei risuitati delle indagini
chimiche efferruate suf sedimenti interessati dal Progetto Definitive di
Bonifica e MISE de!l I Banchinamento all'interng del SIN di Piombino”,

In merfto al documento in oggetto, e precisa che le osservazioni di seguita riportate si
riferiscono esclusivamente alla ridefinizione dei volumi di sedimento contaminato alla luce

degli aggiornamenti normativi.

In merito al Progetto di bonifica dei sedimenti marini interessati dal I banchinamente della
Variante II nel Porto di Piombino, ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi “decisoria”
del 16 ottobre 2008 ed oggi in attesa del Decreto interministeriale di autorizzazione (art. 252
commsa 1V del D, Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.), con I& nota in oggetto "Autorita Portuale
comunica di aver ricalcolato i quantitativi di sedimento contaminato di diversa tipotogia (in
particolare i “rossi” e i “viola”) alla luce dei criteri che fissano la soglia di pericolosita del
sedimenti asportati, lasciando inalterate “le metodologie, le lavorazioni e le destinazioni
previste dal progetto ... per ciascun “colore” rappresentativo di una diversa categoria di
materiali”, ‘

Nel documento allegato alla nota si specifica che i volumi di sedimentc da bonificare sono
stati nuovamente calcolati facendo riferimento al parere espresso dallIstituto Superiore di
Sanitd in data 5 Luglio 2006, In cui si precisa che il materiale ¢ da classificarsi come
“pericoloso” se contenente Idrocarburi Totali “drocarburi Totali” (THC) in concentrazione
maggiore di 1000 ma/kg s.5. ed almeno uno degll Idrocarburi Policiclicl aromatici, classificati
dalla UE “Carc. Cat. 1" oppure “Carc. Cat. 2" in base allAllegato 1 direttiva 67/548/CEE
aggiornato al 28° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superuore al limile per
la classificazione dej “pericolosi”.

Nel documento allegato alla note si precisa inaltre che, a favore di sicurezza, In assenza di
una caratterizzazione mirata, sono stati lasciati inalterati, rispetio al progetto ritenuto
approvabile, i conteggi relativi alle due vasche di sedimentazione n. 16 e n. 20.

e uniche aree costituite da sedimenti “viola” rimangono pertanto le vasche di
sedimentazione e la maglia denominata P24, corrispondente allarea n. 5 del piano di

dragaggi, relativamente allo spessore 20-150 ¢m.

I computo complessive aggiornato evidenzia pertanto:

1/2
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" per 1 volumi di sedimento da bonificare indicati con il colore “viola” (con concentrazioni
* superiori ai valori limite per la classificazione delle sostarze pericolose) una riduzione da
29.362,85 m? a 11.592,8 m?;

* per i volumi d sedimento da bonificare indicati con il colore “rosso” (con concentrazioni
superiort ai valori indicati nella colonna B Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte 1V del D. Lgs,
152/06 ma inferiori ai valori fimite per la classificazione delie sostanze pericolose) un
aumento da 31.685,78 m® a 46.455,83 m?,

In merito a quanto sopra si rappresenta che | criteri adottati per la ridefinizione dej volumi

‘rossi” @ “iola” sono in finea con quelli adottati da ISPRA nellagglornamento  dej

"Documento propedeutico al pregetto preliminare di bonifica dei fondali delarea portuale

inclusi nella perimetrazione del sito di honifica di interesse nazionale di Piombino” (rif. doc.

ISPRA # Bol-Pr-TO-PB-02.03),

Il Ricercatore

] —,
AT
(g(.'/zﬂ\{b FogeiE @ S
(ing. fFlena Mumelter)
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URGENTE ODA APPROVARE [CIRICHIESTI COMMEINNTI
O RISPOSTA NECESSARIA ODA INOLTRARE

Oggetto: Trasmissione pareri istruttori. Sito di interesse naziongle di Piombino.

Con la presente si trasmettono i seguenti pareri come richiesto con Vostro fax del 2 luglio 2009
prot. n. 10822/QdV/DI/VII-VIIL

Cordiali saluti,
I

: ?iﬁfz\llini

g1/ae

THL: 06— 61570507
FAX: 06 — 61561906 . (//é’

VIA DI CASALOTTT, 300

00166 Roma K&/

b o s —
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Intiruio Supeclore por fa Prolezione
o In Riccren Amblentale

Roma, ’-‘2 B’E 2009
Protn. 496 2 1

HAIMNISTERD DELL‘AMB!‘NTE e BELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E D ,
DIREZIONE GENERALE PER L mmm uumm Al Dott. Marco Lupo

. HNne Diretiore Generals £.f.
-4 DI, 200 Direzione Generale per la Qualita della Vita
/ / Ministero dell’ Ambiente e
P Hg/ /4 g / é/ /) Tutela del Territorio e del Mare
rof. et b EARTCILI A Via Crisioforo Colombo, n. 44
00147 Roma
Fax 06 57225193
pe: Ing. Emilio Tassoni

Opgetio: SIN di Piombino - osservazioni inerenti il documento “Progetto di bonifica deli’area
denominntz CHIUSA zll'interno det SIN di Piombino - T straicio d’intervento —
Richiesta sperimentazione”, trasmesso dall’Autorith Portuale di Piombino ed
scquisito dal MATTM al prot. n. 19801/QaV/DI del 29 settembre 2009

In riferimento alla Vs. nota prof. n: 21482/QdV/D] del 22 ottobre 2009. si comunica che il
parere tecnico increnic il documento in oggatio & state trasmesso in formato elettronico ai seguenti
indivizzi di posta:

*  minamb.tai@melink. it
¢ rassonicmilio@minambiente.it

Si precisa che 'invio della documeniazione, in osscrvanza a quanto disposto dalla circolare
inviaia da Codesto Ministero con Prof. n. GAB -2009-0013950/8G del 16 giugno 2009, avverra
esclusivamente in formato elettronico e si resta a disposizione per cventuali ulteriod chiarimenti,

Distinti saluti

1i Capo Dipartimento 11

i Dott. Massh;o&abe)l_ini
. ) /

R | (-
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Prot. n. (&Y 6271

Al Dott. Marco Lupo
Direttore Generale {.1.
Direzione Generale per la Qualita della Vita
Ministero dell’ Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo. n. 44
00147 Roma
Fax 06 57225193
pe: Ing. Emilio Tassoni

Oggetto: SIN di Piombino - osservazioni inerenti il documento “Progetto di bonifica delParea
denominata CHIUSA all’interno del SIN di Piombino — 1 stralcio d’intervento —
Richiesta sperimentazione”, ftrasmesso dall’Autorita Portuale di Piombino ed
acquisito dal MATTM al prot. n. 19801/QdV/DI del 29 settembre 2009

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 21482/QdV/D] del 22 ottobre 2009, si comunica che il

parere tecnico inerente il documento in oggetto & stato trasmesso in formato elettronico ai seguenti

indirizzi di posta:
»  pinamb.tai@melink.it
«  tassoni.cmiliof@minambiente.it

Si precisa che I’invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dalla circolare
inviata da Codesto Ministero con Prot. n. GAB -2009-0013950/5G del 16 giugno 2009, avverra
esclusivamente in formato elettronico e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

I Capo Dipartimento 11

Dott. Massiyabellini

o




Posta :: posta inviata: Parere Progetto di bonifica area CHIUSA - Richiesta Speriment... Page 1 of |

Data: Mon, 30 Nov 2009 16:33:36 +0100 (16:33:36 CET]
Da: francesca.giaime@isprambiente.it
A: minamb.tai@mclink.it, tassoni.emilio@minambiente.it
Cc: sacchi.rita@minambiente.it, antonella,ausili@isprambiente.it
Bce: serena.geraldini@isprambiente.it
Oggetto: Parere Progetto di bonifica area CHIUSA - Richiesta Sperimentazione

[Z] 1 senza nome [text/plain] 0,88 KB

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 21482/Qdv/DI del 22 ottobre 2009, con la
presente si trasmette il parere tecnico inerente il documento “Progetto di
bonifica dell’area denominata CHIUSA all’interno del SIN di Piombino - I stralcio
d’intervento - Richiesta sperimentazione”, trasmesso dall’Autorita Portuale di
Piombino ed acquisito dal MATTM al prot. n. 19801/Qdv/DI del 29 settembre 2009.

Seguird nota di trasmissione ufficiale.
Si precisa che 1l/invio della documentazione, in osservanza a quanto disposto dalla

circolare inviata da Codesto Ministero con Prot. n. GBB ~200%-0013950/SG del 16
giugno 2009, avverrd esclusivamente in formato elettronico e si resta a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti
Francesca Giaime

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

8} 2 senzanome [textplain] 0,14 KB

[Allegato tolto: Tipo originale dell‘'allegato: "application/pdi", nome: "CII-Pr-TO
~PI-Progetto bonifica Chiusa_sperimentazione-parere—Ol.02.pdf_"}

30/11/2009

hitne-innsta fenrambiente.it/imp/message.php?action! D=print message&index=21
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i Riceren Ambientale

Servizio Interdipartimentale
perJe Emergenze Ambientali

Roma,

Prot. n. U T

Al Dott. Marco Lupo
Direttore Generale f.£.
Direzione Qualita della Vita
Ministero dell’ Ambiente & della Tutela del
Territorio e de} Mare
Via Cristoforo Colombo, 4
00147 Roma

Oggetto:  Attivitd  di caratterizzazioné pelle arec del fiume Oliva — Richiesta di
autorizzazione ai sensi detta Convenzione del 30.09.2009 tra JSPRA ¢ MATTM.

La Convenzione sottoscritta il 30 setiembre 2000 tra MATTM ed ISPRA per
I’effettuazione delle attivitd di caratterizzazione dell’area del fiume Oliva prevede all’articolo 4
(Collaborazioni) che questo Istituto possa avvalersi per 1o svolgimento delle indagini di alcuni
soggetti pubblici citati esplicitamente, ‘mentre, il ricorso ad ulteriori sozgetti possa avvenire
previa autorizzazione di codesto Ministero.

Lo svolgimento della caratterizzazione richiede che vengano effettuate sia attivitd in
campo che in laboratorio, con I"utilizzo sia di apparecchiature, mezzi rieccanici, ecc., che di
personale dotato di particolari competenze, di cui né questo Istituto né i so pgetti citati all’articolo
4 (Collaborazioni) della Convenzione dispongono in tutto o parzialmente.

Per queste motivazioni, si chiede a codesto Ministero 1’autoriizazione a coinvolgere
nelle attivitd oggetto della Convenzione sia allri soggetti pubblici, quali ARPA, Universita ed
altvi Bnti o Istituti con competenze tecnico-scientifiche, sia soggetti privati

A consuntivo delle attivita verra fornito I’elenco completo dei suzgetti utilizzati con gli
interventi effettuati. :

3i rimane a complela disposizione per ogni chiarimento o informazione al riguardo.
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CII-Pr-TO-PI-Progetto bonifica Chiusa_sperimentazione-parere-01.02.doc Novembre 2009

ISPRA

Istituto Supertore per la Protezione
e Ja Ricerca Ambientale

Qggetto: osservazioni inerenti il documento “Progetto di bonifica dell’area denominata
CHIUSA all’interno del SIN di Piombino — I stralcio d’intervento — Richiesta
sperimentazione”, trasmesso dall’Autorita Portuale di Piombino ed acquisito dal
MATTM al prot. n. 19801/QdV/DI del 29 settembre 2009

Il documento in esame, trasmesso dall’ Autoritd Portuale di Piombino con nota prot. n. 6200/09 del
18 settembre 2009, reca la richiesta di sperimentazione di una tecnologia di dragaggio differente
rispetto a quella prevista nel “Progetto definitivo di bonifica dell’area denominata Chiusa ed il
primo stralcio di intervento”, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16 ottobre 2008.

Il sistema di dragaggio proposto & costituito da una tecnologia innovativa per la rimozione di
sedimenti denominata “Sludge Buster”, il cui prototipo & stato testato dalla Societd Trevi in
collaborazione con ]’Universita di Bologna con un primo campo prove in un canale di bonifica della
Regione Emilia Romagna.

Il dispositivo Sludge Buster, che rientra genericamente nella classe delle draghe idrauliche a
suzione, & dotato di un eiettore che, adagiato e movimentato sul fondale, aspira una miscela di
acqua e sedimento che pud essere convogliata, tramite una tubazione, direttamente in cassa di
colmata. 11 dispositivo & dotato di una lama anteriore e di ugelli da cui esce acqua in pressione per
disgregare il sedimento, immediatamente aspirato per depressione all’interno del carter.

Secondo quanto riportato nella documentazione in esame, tale dispositivo consente di ottenere una
elevata precisione plano-altimetrica delle attivita di asportazione del sedimento e di minimizzare i
fenomeni di produzione di torbidita, dal momento che I’asportazione e I’eventuale disgregazione
del sedimento avvengono integralmente all’internc del carter del dispositivo.

Tale dispositivo pud essere movimentato mediante traino da parte di un natante di appoggio, oppure
collegandolo ad un piceolo cingolato anfibio semovente unitamente ad una piattaforma di servizio
ubicata su un natanie o su una riva adiacente,

La sperimentazione si incentrera sul metodo di dragaggio, senza apportare alcuna variazione agli

spessori di dragaggio ed alla destinazione dei sedimenti previsti nel progetto di bonifica approvato,
. . . 2 . . . . . 2
ed inferessera un’area di circa 4.200 m?, rientrante nel primo stralcio di bonifica, per un volume di

circa 5.000 m® di sedimenti.

Tn merito alla sperimentazione proposta, si osserva che nella documentazione fornita non si
riscontrano elementi sufficienti per valutare I'efficacia della tecnologia descritta nel minimizzare gli
impatti ambientali provocati dal dragaggio e che, trattandosi di un prototipo, non & stato possibile

reperire dati di Jetteratura al riguardo.
%/{




CII-Pp-TO-PI-Progefto bonifica Chiusu_sPcrimen‘mzionc-purare-‘OI.OZ.doc : Novembre 2009

Si ritiene pertanto che, pur trattandosi di ‘una sperimentazione che coinvolge una piccola parte
(5.000 m°) del volume dei sedimenti oggetto del I stralcio del progetto di bonifica {82,000 m?),
questa debba comunque essere accompagnata da un monitoraggio estensivo di tutté le fasi di
intervento, per la verifica dell’assenza di effetti sull’ambiente circostante, sia per quanto riguarda il
comparto abiotico che il comparto biotico. ' . . ’
Si ritiene inoltre che, per dare maggiore consistenza alla sperimentazione, sarebbe necessario
effettuare una comparazione delle tecnologie disponibili, al fine di individuare quella pill adeguata
all’intervento, sia in relazione alla tipologia di sedimento che alla sua qualitd, '

T Ricercatori

D.ssa Antonella Ausili

AL /{'*/——"{T’ |

~

Ing. Francesca Giaime
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Ministero dell’Ambiente & dslla " Tutela
del Territorio

Direzione Generale per la Qualita della
Vita

Via Cristoforo Colombo, 44

00144 ROMA

ep.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4

53
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put

B
< =

: , —— 57025 PIOMBINO (LI}
TR N
OlRELIORF BENERALE HER LA GUALITE DELLA iTh Provincia di Livorno
o LU %09 Settore 7 — Tutela Ambientale
-5t D'-.| . 3 Piazza del Municipio , 4
- ¢ 57100 LIVORNO
NRECTTICAN LS |
R Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale
Via N. Porpora, 22
50144 FIRENZE

Parere sugli esiti del piaho di investigazione dei suoli delle aree demaniali in

Oggetto:
concessione alla Lucchini S.p.A.

Con la presente si trasmette la relazione dei funzionari incaricati del

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT
Ing.,t\ﬁ\arcelio Ceccanti

i .
Wpa00 4
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PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SIT! CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.23.07/18

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della

Vita

peC Sindaco del Comune di Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

Cod. sito Ll 426-16 denominazione sito Lucchini S.b.A.; Comune di Piombino.
Parere sugli esiti del piano di investigazione dei suoli delle aree demaniali in

concessione alla Lucchini S.p.A.

Oggétto;

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria del Ministero del'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2009, prot n® 13073/QdV/DI/VII-VIIL, ricevuta da
ARPAT in data 23 giugno 2009, prot. N° 49407/01.,23.07/12 e la relativa richiesta di parere in"’
merito al sito Lucchini S.p.A., Stabilimento di Piombino, Via della Resistenza 2 Piombino, sulla
documentazione presentata da Marcello Calcagni, in qualita di legale rappresentante, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- “Risultati Indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 30.06.2007” prot. N°

ECO 203/07 del 30 luglio 2007 . )
"Risultati indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 12.09.2007" prot. N°

ECO 236/07 del 13 settembre 2007
.- "Risultati Indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 22.10.2007" prot, N°

ECO 281/07 del 6 novembre 2007 . .
"Risultati Indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 28.11.2007” prot. N°

. . ECO 308/07 del 29 novembre 2007 : S

. “Risultati Indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 22.01.2008" prot. N°
ECO 010/08 del 22 gennaio 2008 _

. "Risultati Indagine di Caratterizzazione Stato di avanzamento lavori al 30.04.2008" prot. N°
ECO 125/08 del 6 giugno 2008
“Sito di Interesse Nazionale di Piombino. Indagini Piano di Caratterizzazione nel perimetro
dello stabilimento Lucchini. Trasmissione documentazione — Risultatl indagine di .
Caratterizzazione Stato di avanzamento al 18.07.2008" del 2 ottobre 2008, prot. N® ECO
244/08 del 2 ottobre 2008
"Sito di Interesse Nazionale di Piombino. Indagini Piano di Caratterizzazione nel perimetro
dello stabilimento Lucchini. Trasmissione documentazione — 1° Report Intermedio delle
attivita” del 14 luglio 2008, prot. N° ECO 167/08 del 14 luglio 2008
“Sito di Interesse Nazionale di Piombino. Indagini Piano di Caratterizzazione nel perimetro
dello stabilimento Lucchini. Trasmissione documentazione —-2° Report Intermedio delle
attivita” del 2 ottobre 2008, prot. N° ECO 245/08 del 2 ottobre 2008 '

i
/4
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Premesso il parere ARPAT “Caratterizzazione delle aree in concessione demaniale alla societa
Lucchini S.p.A. Parere validazione risultati analitici suoli: primo stralcio” del 6 agosto 2008, prot, N°

67769/SP_PB.01.23.07/18;
Considerato che:

* Durante I'attivita di caratterizzazione dei suoli ricompresi nelle Aree demaniali, I'Azienda ha
prelevato N° 2742 campioni di suolo, pari a 933 sondaggi effettuati, ¢ N° 80 campioni di top

soil,

* La caratterizzazione delle Aree demaniali in concessione alla Lucchini S.p.A. risulta ancora
incompleta a causa dell'area attuaimente sotto sequestro: in tale area dovranno essere

effettuati 182 sondaggi e 35 top soil;

= ARPAT, nell'ambito del controllo istituzionale, ha presenziato all'attivita di campionamento ed
ha svolto le analisi del 10 % dei parametri ricercati dall'Azienda, esaminande N° 387 campioni
di suolo e N” 6 campioni di fop solil. Nella.figura seguente sono evidenziati in rosso i campioni
di suolo prelevati da entrambe le parti ed in bianco quelli prelevati dalla sola Azienda,

Legenda
Area Lucchini demaniale

(I

| * sondaggi eseguiti dall'Azienda §
| * campioni prelevati da ARPAT §




-

—

ARPAT Mod SGQ.99.002 - Rev.2 o . DPSGQ.O9.

Dallesame della documentazione trasmessa si evidenzia quanto di seguito riportato.

CAMPIONI DI SUOLO

tato un riepilogo dei campioni e dei parametri analizzati da |

Nella tabella seguente & presen
uali, | seguenti dati:

entrambi | laboratori. In tale tabella sono riportati, espressi come percent

Numero di campioni i cui risultati analitici sono, per entrambi i laboratori, superiori al limite
di legge;

Numero di campioni i cui risultati analitici sono, per entrambi i laboratori, inferiori al limite di
legge;

Numero dei dati concordanti tra i due laboratori nel confronti del limite di legge: tale dato &
pari alla somma dei due casi precedenti;

Numero di campioni i cui risultati analitici sono, per il solo laboratorio aziendale, superiori al
limite di legge;

Numero di campioni i cui risultati analitici sono, per il solo laboratorio ARPAT, superiori al
limite di legge;

Numero dei dati discordanti tra | due laboratori nei confronti del limite di legge: tale dato &
pari alla somma dei due casi precedenti;

ey
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08_03 BERILLIO - mg/Kgss

S04 ‘CADMIO- mgiKg sis." «

csos COBALTO mg/Kgss 0

(CS06 -CROMO'TOTALE -mg/Kg'sss. -~ ©. - 4129

CS08 MERCURIO - mg/Kg s.s. ; 0,3%|  0,0%| 03%
©809 NICHEL -mg/Kg s:s. °0,0% 100,0%  100;0%  0,0%| . 0,0%:  0:0%
CS10 PIOMBO - mg/Kg s.5. 98,2%_?_: '§§:9}1'% 0.6%| 0,3% '0,"9.“‘/0
CS11 RAME-mg/Kgs.s. _ L _ 98,8%  98,8%  0:6%| 06%°  1,2%
CS15 VANADIO-mg/Kg s.s. 332 867%  952%  27%| 2% .4,8%
C816 .ZINCO-mg/Kg s.s. P << 955% .985% 0,9% 08% . 15%
CS19 BENZENE - mg/Kg s.s. 379 99,5% 897% 0,0% -0,30/;  0:3%
©S20 ETILBENZENE-mg/Kgss. .~ 379 b 100,0% 100,0% 0,0%| '0,0%|" " 0,0%
€822 TOLUENE-mg/Kg 5. a79 100,0% 100,0% 0,0%| 00%  0,0%
CS23 XILENE-mg/Kgss. | S s 100,0% . 1000% 0,0%| = 0,0%| :. 0,0%
CS25 BENZO(A)ANTRACENE -mg/Kg 5. 376 955%  96.8%  1,9%| 13%  3.2%
CS26 BENZO(A)PIRENE - mgiKg sis. . 378 965%  97:6% 16%|. 0,8%  24%
CS27 BENZO(B)FLUORANTENE - mg/Kg s.s. 376 94,1% . 952%  37%| 11%|. 4,8%
C528 BENZO(KIFLUORANTENE-mgiKgss: 376 973%  97.9%  1.8%| O.5% . 24%
'C829 BENZO(G,H,)PERILENE - mgf‘Kgss 376 97,1%  97)8%  13%| 08%| = 21%
©S30 CRISENE=mgiKgs.s. “w. o™ . 36 %, 995% "';7,99 5%." 0,3%|. ..0,3% . .05%
CS35_DIBENZO(AH)ANTRACENE - mgl'Kgss.H 76 00%  99,5%k 9975% 058
G536 INDENOPIRENE - g/Ka 80 <1, . 376.. " 1,9% . 938% ©. 957% - 3.2%].

CS37 PIRENE-mgiKg s.5. 376 97,9% - 97,9%

CS38 SOMMATORIA IPA (DA25A 34) - mgiKg 5. 370 :

Cs41 'I”RICLOROMETANO mg!Kgss . - 378 %i.:

843 1,2-DICLOROETANG - mg/Kg'sis. * = "7 879 . "0,0% 100,0% - '1000/0.‘:“5:.

CS44 1,1-DICLOROETILENE - mg/Kg s.5. 94 100,0%; 100,0%

CS45 TRICLOROETILENE-mgiKgss, .~ . 379 .. 0,0% 100 o%.‘,';.mo o%;fﬁ'j.f'

C$46 TETRACLOROETILENE (PCE)- mg/‘Kgss 319 0,0% 10004" ‘ - 0,0%

©847 1/4-DICLOROETANO - mg/Kg s.s. T 14777 70,0% 100,0% . 100, o%'-;""’

848 1,2-DICLOROETILENE - mg/Kg s.5. 147 00% 100,0% 100,0%

'©S49 1,1,1-TRICLOROETANO - mg/Kg s.s. 379 00% 100,0% 100,0%

CS50 12-DICLOROPROPANO-mg/Kgss. 300 00% 100,0%:- 1000%

©557 1,1,27TRICLOROETANO - mg/Kgsis... 147 0,0%.106,0%  100,0%..

CS52 1,2,3TRICLOROPROPANO - mg/Kg s.s. 143 0,0% 100,0%. 100,0%

CS53 11,2,2-TETRACLOROETANG - mglKgs.s. 147 0,0% 100,0% 100,0%

CS94 IDROCARBURILEGGERIC <=12-mgiKgss. 338  0,0% 100,0%. 100,0%

£S5 IDROCARBURIPESANTI G542~ mgiKg's.s. 348~ 2:6% 82,2% - 84;8% -
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L'esame della tabella precedente evidenzia il sostanziale accordo tra i dati presentati dall’Azienda

e quelli rilevati da ARPAT: i dati concordanti rsultano sempre superiori al 93 % con lunica. . .

eccezione del parametro idrocarburi pesanti C>12 che presenta un valore pari al 84,8 %.

~ Si evidenzia inoltre che il numero dei superamenti del limite di legge, riscontrato dall'Azienda per
ciascun parametro, risulta praticamente -sempre superiore al valore percentuale dei superamenti

rilevato da ARPAT.

TOP SOIL
L'Azienda ha effettuato il prelievo di 80 campioni di-top soil ricercando su di essi PCB, Amianto e

Diossine. Nellambito dell'attivita di controllo ARPAT ha prelevato N° 6 campioni di top soil.
Nella tabella seguente si riportano i risultati analitici ottenuti dai due laboratori sui campioni

prelevati da entrambi:

"NetpiEe[§ < Bag g c [

3% SR g s et AN mg/kgisse! amgrkgiss ififibrellibere Vfibretlibereiy'm g/kgess(TES- rmglkgess(TEN
TPS-086 10/07/2008 0 100 <0,1 0.0200 assente assente 1,48 E-06 <1,3E-06
TPS-100 10/07/2008 0 100 1.0 0,8800 assente assente / 1,08 E-05
TPS-107 30/07/2008 0 100 <01 0,0042 assente assente 7.60 E-07 < 1,3 E-06
TPS-112 10/07/2008 0 100 <0,1 0,0089 assente assente 2,10 E-07 <1,3E-06
TPS-118 10/07/2008 0 100 <01 0,0076 assente assente }§ 2,65E-06 4,70 E-06
TPS-120 10/07/2008 0 100 0.1 0.0630 assente assente 2.07 E-06 3,60 E-06

L a tabella evidenzia che non sono stati rilevati superamenti da parte dei due laboratori. Dal'esame
dei risultati complessivi presentati dall'Azienda si osserva che:

— il parametro sommatoria PCDD e PCDF presenta valori differenti da “/" (da intendersi come
valore al di sotto del limite di rilevabilita) esclusivamente per quei campioni che sono stati
prelevati e analizzati anche da ARPAT. Si tratta di una coincidenza da evidenziare;

_ 1| valore della sommatoria PCDD e PCDF corrispondente al TPS100 ¢ stato indicato
erroneamente pari ad un valore sotto il limite di rilevabilita, mentre dallesame del dettaglio
delle determinazioni effettuate si pud determinare il valore corretto pari a 5,90 ng/kg,

sempre comungue al di sotto del limite di legge;

Dall'esame dei risultati analitici sui campioni prelevati solo dall'Azienda, fatte salve le osservazioni
precedenti, non si evidenzia alcun superamento per diossine e furani e per 'amianto. Il parametro
PCB risulta superiore al limite di legge, pari a 5 mg/kg per uso industriale, nel top soil N° 65 con

una concentrazione pari a 25,4 mg/kg.

Riepilogo dei risultati T
Di seguito si riportano, per ogni parametro, il numero di superamenti riscontrati ed i massimi valori
di concentrazione rilevati. :

Antimonio
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda, che rileva 84 superamenti

del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore rilevato & 215 mg/kg con media
pari a 9 mg/kg.

Arsenico
L'Azienda rileva 279 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

ritevato & 1197 mg/kg con media pari a 27,6 mg/kg.

Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per.entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 21 casi. L'Azienda inoltre rileva 18 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 5 superamenti non confermati dall'Azienda.

Nei restanti 288 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge. %
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Berillio
L'Azienda rileva 6 superamenti de! limite di legge su 2742 campioni prelevati. || massimo valore

rilevato € 31 mg/kg con media pari a 1,5 mg/kg.
Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti, da parte di ARPAT non si rileva alcun

superamento del L.L., mentre la Ditta ne rileva solo 1.

Cadmio '
L'Azienda rileva 34 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 63 mg/kg con media pari a 1,78 mg/kg. ’
Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 2 casi. L'Azienda inoltre rileva 6 superamenti non confermati da

ARPAT,
Nel restanti 324 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Cobalto v
L'Azienda rileva 1 solo superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati,

Il massimo valore rilevato & 596 mg/kg con media pari a 13,93 ma/kg.

Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti, non si registrano superamenti da entrambe

le parti. ’

Cromo totfale
L'Azienda rileva 226 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 3043 mg/kg con media pari a 278,38 mg/kg.
Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il

superamento del limite di legge in 30 casi. L'Azlenda inoltre rileva 8 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 4 superamenti non confermati dall'Azienda.
Nei restanti 290 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Cromo VI
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda, che rileva 1 superamento

del limite di legge su 2731 rilevazioni. Il massimo valore rilevato & 25 mg/kg con media paria 1,03
mg/kg. .

Mercurio
L'Azienda rileva 12 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. || massimo valore

rilevato & 36 mg/kg con media pari a 0,69 mg/kg.
Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti, da parte di ARPAT non si rileva ajcun

superamento del L.L., mentre la Ditta ne rileva solo 1.

Nichel
L'Azienda rileva 7 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. |l massimo valore

rilevato & 4346 mg/kg con media pari a 53,45 mg/kg.
Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti, non si registrano superamenti da entrambe

le parti.

Piombo
L'Azienda rileva 44 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. || massimo valore

riievato € 11516 mg/kg con media pari a 122,64 mg/kg.

Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 3 casi. L'Azienda inoltre rileva 2 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 326 campioni entrambi | laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.
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Rame
L'Azienda rileva 16 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 3209 mg/kg con media pari a 53,78 mg/kg.

Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti I Azienda rileva 2 superamenti non confermati -

da ARPAT. ARPAT, da parte sug, evidenzia altri 2 superamenti non confermati dall'Azienda.
Nei restanti 328 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Selenio |
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda, che rileva 133 superamenti

del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore rilevato.& 109 mg/kg con media
pari a 4,43 mg/kg. ’

Vanadio

U'Azienda rileva 291 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore
rilevato & 89648 ma/kg con media pari a 141,98 mg/kg. , .

Nel caso dei 332 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 28 casi. L'Azienda inoltre rileva 9 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 7 superamenti non confermati dall'Azienda.

Nei restanti 288 campioni entrambi [ laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Zinco
L'Azienda rileva 89 superamenti del limite di legge su
rilevato & 24555 mg/kg con media pari a 317,35 ma/kg.

Nel caso dei 333 campioni prelevati da ambo le pa
superamento del limite di legge in 10 casi. L'Azienda inoltre rileva 3 superamenti non confermati

da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 2 superamenti non confermati dall'Azienda.
Nei restanti 318 campioni entrambi [ laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

2742 campioni prelevati. [l massimo valore

Cianuri liberi
‘L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente d

superamento del limite di legge su 2741 campioni prelevati.
mg/kg con media pari a 0,45 mg/kg.

allAzienda, che non rileva alcun
|| massimo valore rilevato € 29,2

Fluoruri

‘analisi di questo parametro &
superamento del limite di legge su
con media pari a 11,19 mg/kg.

stata effettuata solamente dall'Azienda, che non rileva alcun
2742 campioni prelevati. Il massimo valore rilevato & 485 mg/kg

Benzene
L'Azienda rileva 6 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 30,5 mg/kg con media pari a 0,13 mg/kg.
Nel caso dei 379 campioni prelevati da ambo le parti si rileva da parte di ARPAT e dell'Azienda il
superamento del limite di legge in 1 caso ma in campioni diversi.

Etilbenzene

L'Azienda non rileva superamenti del limite di legge su
rilevato & 3,4 mg/kg con media pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 379 campioni prelevati da amb
dell'Azienda alcun superamento del limite di legge.

2742 campioni prelevati. Il massimo valore

o le parti non si rileva da parte di ARPAT e

Toluene
L'Azienda non rileva superamenti del limite di legge su 2740 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 14 mg/kg con media pari a 0,11 mg/kg. %

i si rileva, per entrambi i laboratori, il
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Nel caso dei 379 campioni prelevati da ambo le parti non si rileva da parte di ARPAT e
dell'Azienda alcun superamento del limite di legge.

Xilene
L'Azienda non rileva superamenti del Ilmlte di legge su 2742 campioni prelevatl [l massimo valore

rilevato & 30,4 mg/kg con media pari a 0,13 mg/kg.
Nel caso dei 379 campioni preievati da ambo le parti non si rileva da parte di ARPAT e

dell'Azienda alcun superamento del limite di legge.

Benzo(a)antracene
L'Azienda rileva 64 superamenti del ]lmlte di legge su 2742 campioni prelevati. 1| massimo valore

rilevato & 478 mg/kg con media pari a 1,5 mg/kg.

Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi | laboratori, II'

superamento del limite di legge in 4 casi. L'Azienda inolire rileva 8 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dallAzienda.
Nei restanti 363 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Benzo{a)pirene -
L'Azienda rileva 49 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 340,28 mg/kg con media pari 2 1,1 mg/kg.

Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 3 casi. L'Azienda inoltre rileva 7 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 365 campioni entrambi | laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Benzo(b)fluorantene
L'Azienda rileva 73 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. || massimo valore

rilevato & 429 mg/kg con media pari a 1,74 mg/kg.

Nel caso del 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 3 casi. L'Azienda inolire rileva 15 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 357 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Benzo(k)fluorantene

~ L'Azienda rileva 42 superamenti del Ilmlte di legge su 2742 camplon: preievati, Il massimo valore

rilevato & 176,26 mg/kg con media pari a 0,8 mg/kg.

Nel caso del 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 2 casi. L'Azienda inoltre rileva 6 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 367 campioni entrambi i laboratori rilevanoc il rispetto del limite di legge.

Benzo(g,h l)perllene
'Azienda rileva 43 superamenti del I|m1te di legge su 2742 campioni preievatl Il massimo valore

rilevato € 155,93 mg/kg con media pari a 0,94 mg/kg.

Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 2 casi. L'Azienda inoltre rileva 6 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 367 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Crisene

L'Azienda rileva 14 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. || massimo valore
rilevato & 379,64 mg/kg con media pari a 1,52 mg/kg.

Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva 1 superamento da parte dell'Azienda

non confermato da ARPAT, %
' &,
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Dibenzo(a,h)antracene
L'Azienda rileva 13 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. |l massimo valore

rilevato & 105,97 mg/kg con media pari a 0,31 mg/kg. .
Nel caso del 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva 1 superamento da parte dell'Azienda

non confermato da ARPAT.

Indenopirene
L'Azienda rileva 97 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. i massimo valore

rilevato & 204,44 mg/kg con media pari a 1,03 mg/kg. . )
Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi i laboratori, il
superamento del limite di legge in 4 casi. L'Azienda inoltre rileva 15 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dallAzienda.

Nei restanti 356 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

L'Azienda rileva 24 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 1025,91 mg/kg con media pari a 2,7 mg/kg.
Nel caso dei 376 campioni prelevati da ambo le parti si rilevano 6 superamenti da parte

dell'Azienda non confermati da ARPAT.

Sommatoria IPA :
L'Azienda rileva 54 superamenti del limite di legge su 2696 campioni prelevati. I massimo valore

rilevato & 2597,71 mg/kg con media pari a 12,65 mg/kg.

Nel caso dei 370 campioni prelevati da ambo le pari] si rileva, per entrambi i laborator, il
superamento del limite di legge in 2 casi. L'Azienda inoltre rileva 8 superamenti non confermati da
ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 1 superamento non confermato dall'Azienda.

Nei restanti 359 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge.

Clorometano
'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dallAzienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilita pari a 0,5 mg/kg.

Diclorometano
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente

superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati.
mg/kg con media pari a 0,21 mg/kg.

dallAzienda, che non rileva alcun
Il massimo valore rilevato & 4,24

Triclometano
L'Azienda non rileva alcun superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo
valore rilevato & 0,17 mg/kg con media pari a 0,1. mg/kg.
Nel caso dei 379 campioni prelevati da ambo le parti si ri
parte di ARPAT non confermato dall'azienda.

Cloruro di vinile
U'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente d

superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati.
mg/kg con media paria 0,01 mg/kg. :

leva 1 superamento del limite di legge da

allAzienda, che non rileva aloun
Il massimo valore rilevatc € 0,09

1 ,2-Dic.|oroetano
L'Azienda non rileva alcun superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo

valore rilevato & 0,18 mg/kg con media pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 379 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superame

' )
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1,1-Dicloroetilene
LAz:enda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite dj

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg
Nel caso dei 84 campioni prelevati anche ARPAT non rileva alcuna concentrazione superiore al

limite di rilevabilita.

Tricloroetilene .
L'Azienda non rileva alcun superamento del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo

valore rilevato & 0,3 mg/kg con media pari a 0,1 mg/kg.
‘Nel caso dei 379 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.

Tetracloroetilene
L'Azienda non rileva su 2742 camplom prelevati alcuna concentrazione superiore al limite dif

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg. -
Nel caso dei 379 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.

1,1-Dicloroetano
L'Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite di

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 147 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.
1,2-Dicloroetilene
L'’Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite di

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 147 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.

1,1,1-Tricloroetano
L'Azienda non .rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite di

ritevabilita part a 0,1 mg/kg
Nel caso dei 379 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.
1,2-Dicloropropano
L'Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite di

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 300 campJom prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.
1,1,2-Tricloroetano
L'Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al limite di

rilevablilita pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 147 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge.

1,2,3-Tricloropropano
L'Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcuna concentrazione superiore al fimite di

rilevabilita pari a 0,1 mg/kg.
Nel caso dei 143 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

legge. ] %
&z,
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1,1,2,2-Tetracloroetano

('Azienda non rileva su 2742 campioni
rilevabilité pari a 0,1 mg/kg.

Nel caso dei 147 campioni, prelevati
legge.

prelevati alcuna concentrazione superiore al limite. di

da ambo le parti, non si rilevano superamenti del limite di

Metilfenolo (o-,m-,p-) : S
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilita pari a 0,5 mg/kg.

Fenolo
L'analisi di questo paramet

ro & stata effettuata solamente dallAzienda che, su 2742 campioni
prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabil

ita pari a 0,5 mg/kg.

2-Clorofenolo . .
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilita pari a 0,5 mg/kg.

2,4-Diclorofenolo
'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilita pari a 0,5 mg/kg.

2,4,6-Triclorofenolo
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dallAzienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilit pari a 0,5 mg/kg.

Pentaclorofenolo
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dall'Azienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcuna concentrazione superiore al limite di rilevabilita pari a 0,5 mg/kg.

PCB :
Il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 24 marzo 2005, in cui si approva il Piano di

Caratterizzazione dello Stabilimento Lucchini di Piombino, prevedeva al punto 14: “si chiede
pertanto di ricercare nei suoli di tutte le aree omogenee, i seguenti analiti: Al, Sh, As, Cd,
Crtot, CrVl, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Zn, idrocarburi C<1Z e C>12, BTEX, IPA, PCB, alifaticl
clorurati cancerogeni e non cancerogeni, cianuri, fenoli”. L'azienda ha prelevato 2742
campioni di suolo eseguendo le analisi det PCB non su tutti campioni ma solo su 1308. L'analisi di
questo parametro & stata effettuata solo dall'Azienda che ha rilevato 8 superamenti del limite di
legge con un valore massimo pari a 13,5 mg/kg ed un valore medio pari a 0,26 mg/kg.

ldrocarburi leggeri C<12 _ :
'Azienda non rileva su 2742 campioni prelevati alcun superamento del limite di legge. Il massimo

valore rilevato & 3,76 mg/kg con media pari a 1 mg/kg. o
Nel caso dei 338 campioni, prelevati da ambo le parti, non si rilevano superamentt del limite di

legge.

Idrocarburi pesanti C>12
L'Azienda rileva 551 superamenti del limite di legge su 2742 campioni prelevati. Il massimo valore

rilevato & 12780 mg/kg con media pari a 419,03 mg/kg.

Nel caso dei 349 campioni prelevati da ambo le parti si rileva, per entrambi | laboratori, il
superamento del limite di legge in 7 casi. L'Azienda inoltre rileva 44 superamenti non confermati
da ARPAT. ARPAT, da parte sua, evidenzia 6 superamenti non confermat dall'Azienda.

Nei restanti 292 campioni entrambi i laboratori rilevano il rispetto del limite di legge. - /%
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Somma Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene
L'analisi di questo parametro & stata effettuata solamente dallAzienda che, su 2742 campioni

prelevati, non rileva alcun superamento del limite di legge. Il vaiore massimo rilevato & 44,5 mg/kg
con un valore medio pari a 2,72 mg/kg. E' da rilevare che nel valutare la somma delle sostanze
I'Azienda assume pari a zero il valore dei parametri che sono sotto il limite di rilevabilita. Pur non
comportando problemi dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge si ritiene che nell'effettuare
la somma dei solventi aromatici si debba assumere come valore delle sostanze non riscontrate

almeno un valore pari a limite di rilevabilita.

Altre sostanze
Nel rispetto di quanto prescritto dal Ministero dell'Ambiente I'Azienda ha ricercato nei campioni di

suolo anche i parametri Alluminio, Ferro, Manganese e Naftalene. Per taii parametri, che non
presentano limiti di legge, si rimanda alla documentazione riepilogativa presentata dall'Azienda.

W/
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CONTAMININAZIONE DEI SUOL!
Di seguito si riportano, per i
superamenti del limite di legge nei tre strati
intermedio e fondo sondaggio.

principali inquinanti, le relative cartografie con indicati |
di indagine, ossia campione superficiale,

Arsenico ,
La presenza di questo inquinante & diffusa su tutto il sito, sopratutto nei campioni prelevati nello

strato intermedio e nello strato relativo al fondo sondaggio.

I Legenda
| Lucchial - area demaniale
Campioni superfictall
* < Limite di Legge (L.d.L.)
R * < L.d.L % Azienda e > L.d.L.. x ARPAT
o j® > Ld.L. x Azienda
AR ‘ 1> bd,L ¥ Azienda e < L.d.L. x ARPAT
| ® > Ld.L % entrambi i laboratori

Arsenico - campioni superficiall

7
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i Legenda
[ Lucchint - area demaniale

| Campioni intermedi
< Limite di Legge (L.d.L.)

‘cl;" - '*<LdeAzlendae>LdL7ARPAT
. i ie > |.dL xAzienda
W) {4 > Ld.L x Azlenda g <.L.d.L. X ARPAT

5 k> L.d.L % entrambi | laboratori

Arsenico - campioni intermedi

. ilegenda
{T] Lucchini - area demanlale
Campioni fondo sondaggio
‘< Limite di Legge {L.d.L}
* < Ld.L % Azienda e > Ld.L. xARPAT
E . {® > Ld.L per Azienda
C 4 > L.d.L. % Azlenda e < Ld.L x ARPAT
m > L.d,L. % entrambl | laboratori

Arsenico.- campioni fondo sondaggio

.
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Cromo Totale '
| a contaminazione da Cromo totale interessa principalmente lo strato superficiale, in quanto legata

alla preéenza di scoria d'acciaieria, frequente nel rimo strato di riporte.
p , )

cEE e

Legenda .
[ tucchini - area demaniale
camploni superficiali "
‘< Limite di Legge {L.d.L.)

g 'o!";" T "' % < Ld.L x Azienda e > L.d.L. x ARPAT
L ' v €= LdL, x Azlenda
) , ' : UL ias L4l x Azlenda e < Ld.L X ARPAT

&> Ld.L x entrambi i laboratori

“Cromo totale - cémpidni superficiali

IV S SIS
R

lLegenda
[ Lucchini - area demaniale
Campioni intermedi
< Limite di Legge (L.d.LJ
1 * < Ld.L x Azienda e > Ld.L. x ARPAT

’ L ! - © 1e>{dlL xAzienda
AL ) ) S i > Ld.L x Azlenda e < L.d.L. x ARPAT
sl emen Tamiepet 18> LdlLox entrambi i laborator]
Cromo totale - campioni intermedi
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| Legenda

] Lucchini - area demaniale

o . Campioni fondo sondaggio
»' . . : < Limite di Legge (L.d.L,)

‘ ¥ < Ld.L x Azienda e > L.d.L. x ARPAT.
N : ¢ > L.d.L, per Azienda

o : j &> Ldil x Azienda e < L.d.L x ARPAT

: {l > L.d.L. » entrambi i laboratori J

Cromo totale - campioni fondo sondaggio

Piombo
Si riscontra una sporadica presenza di contaminazione da Piombo essenzialmente nello strato

intermedio e nella strato superficiale della fascia costiera prospiciente I'altoforno.

0 500 1000

- TR A -

" Itegenda
|7 Lucchini - area demaniale
t Camplont superficiali
1* < Lmite df Legge (L.d.L.)
j% < LdL x Azienda e > L.d.L. x ARPAT
: N . |*> L.d.L. x Azienda
o r .4 > Ldl x Azlenda e < Ld.L, x ARPAT
’ % > Ld.L x entrambi t [aborator]

Biombo - campiohi Superﬁoia/i ' % @V
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Legenda
(7] Lucchini - area demanlale

Camploni intermedi
< Limite di Legge (Ld.L.)

) : 1% < Ld.L x Azlenda e > Ld.L. % ARPAT

N ' ) ' ¢ > L.d.L, x Azienda
o |15 Ld.L x Azlenda e-< L.d.l. x ARPAT:
. g X ~¥® > L.d.L, x entrambl | laboratori

Piombo - campioni intermedi

i A R i a
-

Legenda .
10 tucchint - area demaniale

Campioni fondo sondaggio
" < Limite di Legge (L.d.L.}

e ' * < Ld.L X Azienda e > Ld.L. X ARPAT
) T i * > Ld.L per Azlenda
O - & > Ld.L x Azienda e < Ld.L x ARPAT
. C T x> .d,L, » entrambi I laboratori

piombo - campioni fondo sondaggio
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Vanadio

La distribuzione della contaminazione del vanadio & analoga .a quella gia esaminata per il Cromo

Totale, in quanto presente nella scoria d'acciaieria.

500

1000

DL rie iy

i Legenda
|D Lucchini - area demaniale

; i Camploni superficiali

' < Limite di Legge {L.d.L.}

|*<LdL ¥ Azlenda e > L.d,L. % ARPAT
| ®> Ldl x Azienda

i4>Ldl x Azienda e < L.d.L. x ARPAT
fr > L.d.L. x entrambi i laboratori

vanadio - campioni superficiali

Legenda
{1 Lucchint - area demaniale
Campioni intermedi

< Limite di Legge {L.d.L.)
* < Ld,l. x Azienda e > L.d.L. ¥ ARPAT
* > L.d.L x Azlenda
4+ > Ld.L % Azienda e < Ld.L, x ARPAT
& > Ld.L x entrambi { lahoratori

vanadio - campioni intermedi
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¥

L B e R i
.

Legenda
[] Lucchini - area demanlale
A : Camplonl fondo sondaggio
e ' 2 Limite di Legge (L.d.L.)
+ < Ld.L x Azienda e > L.d.L. x ARPAT
e > L.d.L per Azienda
x> Ld.L x Azlenda e < L.d.L x ARPAT
x > L.d.L x entrambi | laboratori

vanadio - campioni fondo sondaggio

Zinco
Si riscontra una presenza di contaminazione da Zi

intermedio. In particolare risultano pit contaminate le a
palude in prossimita degli impianti

nco localizzata principalmente nello strato
ree prossime all'altoforno e 'area nord della

[ 500 plily

R R

Legenda
, [ Lucchini - area demaniale
e - Campioni superficialt
I e ‘* < Limite di Legge {L.d.L.)
: e " x < Ld.L. x Azienda e > L.d.L. 3 ARPAT
PR ; * > Ld.L x Azienda
o L . 14 > Ld.L x Aziends e < L.d.L. x ARPAT
‘ ' e L.d.L. x entrambl | laboralori

Zinco - campioni superficiali

2
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Rt T
~

Legenda
{3 Lucchini - area demaniale
Campiont intermedi
< Limite di Legge (L.d.L.}

: ) * < LdL x Azlenda e > L.d.L. x ARPAT
h) ¢ > L.d.L, % Aziepda St

Chgal 4> LdlL, x Azienda e < L.d.L, x ARPAT

: & > L.d.L. x entrambi i laboratori

Zinco - camploni intermed|

lLegenda .
[ Lucchini - area demanlale

Camptoni fondo sondaggie

g ey * < Uimite di Legge (L.d.L.)

{ e e * < L.d.L, % Azlenda e > L.d.l. x ARPAT
P . - les 1 dl, perAzlenda

oy ' 4 > LdL % Azienda e < L.d.L. % ARPAT

& > Ld.L. % entrambi j [aboratori . . .

rrsanmmmemi

Zinco - campioni fondé_sondaggfo
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Benzo(a)antracene _ ' . o
Si rileva superamenti del limite di legge negli strati superficiale e intermedio, distributi su tutta
l'area. ‘

—
2 > 100 CLASTRTIGES, LA

Legenda
1 Lucchini - area demaniale

Campauni superficiali
‘< Limite di Legge (L.d.L.}
"% < Ld.L x Azienda e > L.d.L. % ARPAT
‘ , ‘e > L.dlL. x Azlenda
s : {4 > LdL x Azlenda e < L.d.L. x ARPAT
o im>Ldlx entrambi i laboratori

Benzo(a)antraoene campioni superficiali

o 500 1000
IS AR RN

" Legenda

'1:] Lucchini - area demaniale

Camprom intermedi

¢ < lmite di Legge (L. dil.}

: i » < Ld.L x Azienda e > Ld.L. x ARPAT
U e Ldl. x Azlenda

o 4 > LdL x Azienda e < Ld.L. x ARPAT
oL P ’ e - i' > Ld.L.  entrambi 1 laboratori

Benzo(a)antracene - campioni intermedi
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5 Legenda

1) Lucchini - area demaniale

. Campioni fondo sondaggio

'* < Umlte di Legge (L.d.L.)

- + < Ld.L ¥ Azienda e > L.d.L, % ARPAT
y ) ) -1« > LdL. per Azlenda

T 14> LdL, % Azienda e < L.d.L x ARPAT

ks L.d.L. x entrambl 1 laboratof]

Benzo(a)pirene

Benzb(a)antracene -campioni fondo sondaggio

Si riscontra una distribuzione della contaminazione molto simile a quella del Benzo(a)antracene.

Legenda
! [ Lucchini - area demaniale
- Camploni superficiali

"< Lmite df Legge (L.d.L.)

PP ‘ . p % < Ll x Azlenda e > L.d.L. x ARPAT

L # > Ld.L x Azlenda
o : ' 4 > L.dL % Azlenda e < L.d.L, x ARPAT
’ : = > Ld.L x entrambi [ laboratori

3

ol

benio(a}pirene = cémpioni superficiali

pag. 22 di 35 (67

7




Mod SGQ.99.002 - Rev.2

DP SGQ.99.

e A S

egenda
(] Lucchint ~-area demanlale

Campioni intermedi
< Limite d} Legge {L.d.L.}
o < Ld.L, % Azienda e > Ld.L. x ARPAT

i® >L.d.L x Azienda

ST 14> Ld.L x Azlenda e < Ld.L. x ARPAT }
: ) v ll > L.d.L. % entrambi { laboratori ]
benzo(a)pirene — campioni intermedi
o 500 1000
1 1 3 -~ R Pliren sty RE AT BEP IR .

. Legenda

g:l Lucchini - area demaniale
{ Campioni fondo sondaggio

- r < Limite di Legge (L.dL.)

i % < L.d.L. % Azienda e = Ld.L. x ARPAT
> Ld.L. per Azienda
‘4 » Ld.L, % Azienda e < L.d.L x ARPAT
{® > Ld.L. x entrambl i laborator}

benzo(a)pirene — campioni fondo sondaggio

77

pag, 23 di 35

2




I Lol

e
Y3

ARPAT

Mod 8GQ.99,002 - Rev.2

DP $GQ.99,

Benzo(,b)fluoranfene
Vale quanto gia detto per il Benzo(a) pirene.

0 500 1000

E::?:&‘.":}mv:m&r;;{

| Legenda

t[] Lucchini - area demaniale
: Camploni superficiali
"< Limite di Legge {L.d.L)

-x < LdL. x Azienda e > L.d.L. % ARPAT

«1e > LdL x Azienda

.4 > Ldl x Azienda e < Ld.L. x ARPAT
im-> L.d.L x entrambi i laboratori

benzo(b)ﬂuorantehe - campioni superficiali -

CTITAIB SR Ty
...

A . :
i . i

N A s

‘ Legenda
; Camplont intermed]|
.+ < Ldi. x Azienda e > L.d.L. x ARPAT |

;4 > Ld.L x Azienda e < L.d.L, x ARPAT

;[ Lucchinl - area demaniale
< Limite di Legge (L.d.L,}
* > LdL x Azienda

w > Ld L X entrambl i Jaboratori

benzo(b)ﬂuorantene — campioni lnterm edi

.

e _,.,.‘

-

- —“\,‘,r.‘u pE

ray
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! Legenda
{ [ Lucchini - area demanlale
- | campionl fondo sondagglo
i+ < Limite di Legge (L.d.L.)
‘> < Ld.L x Azienda e > L.d.L. x ARPAT

b ’ . o . .« > 1.d,L perAzienda
. O S : _ .+ |4 >LdL xazenda e < Ld.Lx ARPAT
: : . ‘ e > Ld,L, x entrambi i laboratori

benzo(b)fiuorantene — campioni fondo sondaggio

Benzo(k)fluorantene
‘Vale quanto gia detto per il Benzo(a) pirene.

PACSLATTITT T

Legenda
| [ Lucchini - area demaniale

Camplont superficiali

' < Limite di tegge {L..d.L.}

» < Ld,L. x Azienda e > L.d.L, » ARPAT
» > | d.l. X Azienda

i = LdL x Azlenda e < L.l X ARPAT
i m > Ldl. % eptrambi i laboratori

S
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Legenda
[ Lucchini - area demaniale
Camploni Intermed!

< Limite di Legge (l.diL,)
* < Ld,L x Azenda e > L.d.l..x ARPAT
& > Ld.L % Azlenda ,
i > LdlL. x Azienda e < L.d.L, x ARPAT
1= > Ld.L. x entrambi i laboratori

Benzo(k)fluorantene campioni intermedi

o e it

' Legenda

[ Lutechini - area demaniale
Campionl fonde sondaggie

’|" < Limite di Legge ([.d,L.)

+ < Ld.L, x Azlenda e > L.d,L. X ARPAT
* > 1.d.L per Azlenda

i >t.d.L x Azlenda e < L.d.L x ARPAT
® = [ d.L, x entrambi i [aboratori

Benzo(k)ﬂuorantene — campioni fondo sondaggio
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Benzo(g,h,i)perilene - _
Vale quanto gia detto per il Benzo(a) pirene. .

o 500 1000
. pe~a o e S lm;'a?\

Legenda
[ Lucchint - area demanlale
Campioni superficiali

"< Limite di Legge (L.d.L.}

= < L,d,L. ¥ Azienda e > L.d.L. X ARPAT
® > Ld.L x Azienda

4+ > Ld.L x Azlenda e < Ld.L, X ARPAT
® > Ld.L, x entrambi i laboratori

Benzo(g,h,i)perilene — campioni superficiali

o o0 1000
. RS R Gl s
-
~r

\

Legenda
-${7J Lucchini - area demaniale

Campioni intermedi
< Uimite di'Legge {L.d.L.)
. + < L.d,L. x Azienda e > L.d.L. x ARPAT
* . le >LdL x Azlenda
, LT 4+ > L4d.L, x Azlenda e < Ld.L. x ARPAT
P T LR L r entrambi [ laborator}

4 e to o .

- nzo-(g,h-,f)berilehe — campioni intermedi

S

Be
Z

pag. 27 di 35



Mod SGQ.99,002 - Rev.2

DP SGQ.99.

indenopirene

Si rileva una contaminazione diffusa sullo strato superficiale e su quello intermedio. La presanza .

Legenda

[ Lucchint - area demanlale
Campionl fondo sendaggio

" < Limite di tegge (L.d.L.}

* < Ld.L x Azienda e > L.d.L, x ARPAT
* > Ld.L, per Azienda

4 > LdL x Azlenda e < L..d,L % ARPAT
& > L d,L x entrambij { laboratori

Benzo(g,h,i)perilene — campioni fondo sondaggio

del contaminante diminuisce a profondita elevate.

500 1000

Legenda

{T] Lucchini - area demaniale

"'} Campioni superficiali

1" < limite di tegge {L.d.L.)

i = < Ld.L. % Azienda e > L.d.L, % ARPAT
1 ¢ > L.d.L x Azienda

LA L.d.L. % Azlenda e < L.d.L. % ARPAT
<1 ® s | dL xentrambi i laborator]
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° 500 1000 .
c:‘l’:.'.:m::lnm:.:n‘::u?-;\. o’

Legenda
] Lucchini - area demaniale
Campioni intermedi

< Uimite di Legge (Ld.L.)
+ < L.d.L. x Azienda e > L.d.L. % ARPAT
e > 1.d.L. x Azienda
1 > L.d.L. x Azlenda e < L.d.L. X ARPAT

= ..d.5L, x entrambi i Jaboratori

Indenopirene — campioni intermedi

0 500 1000 )
e AES Tt e st
-

Legenda
[ Lucchini - area demaniale

Campioni fondo sondaggio
* < Limite di Legge (L.d.L.)
# < L.d.L. x Azienda e > L.d.L. X ARPAT
e > L.d.L. per Azienda

1 > d,L. » Azlenda e < L.d.L. x ARPAT
4= 5 Ld.L. % entrambi i laboratorl

Indenopirene - campioni fondo sondaggio

/
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Pirene
Si riscontrano alcuni superamenti del limite di legge sopratutto negii strati superficiali ed intermedi.

LT S e
> e

i Legenda

i ] Lucchini - area demaniale
! Campion} superficiali

"< Limite di Legge{L.d.L.)

[T ] v "% < Ld.L x Azienda e > L.d.L. X ARPAT
. "¢ > L.d.L x Azienda
IO . 14 > Ldl. x Azienda e < L.d.L. x ARPAT

' = >t d.L. x entrambi i.laboratori

"Pirene — campioni superficiali

0 500 1000

. Legenda
, [J Lucchini - area demanlale

: Camplonl Intermedi
. Yy ' ‘ ;< Limite di Legge (L.d.L.)
L . ‘* < Ld.L % Azienda e > Ld.L. x ARPAT
o ¢ > Ld.L » Azienda

-0 oA > Ldl, x Azienda e < Ld.L, X ARPAT
’ . ® > L.d.L. x entrambi | laboratori l

Pirene — campioni intermedi ?
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Legenda

[ Lucchini - area demaniale
Campionl fondo sendaggio

" < Limite di Legge {L.d.L.)

+ < L.d.L. % Azienda e > L.d.L. % ARPAT
e > | d.L. per Azienda :

L > L.dL xAzienda e < L.d.L x ARPAT
» > L.d.L. x entrambi { laborator]

Pirene — campioni fondo sondaggio

Sommatoria IPA

| superamenti del limite di legge sono presenti sopratutto nello strato superficiale, in prossimita

dell'area “Magazzino TPR", € ne

llo strato intermedio nell'area "parco legnami”.

NSNTERINN I IVALN

f {egenda
{ [ Lucchinl - area demanlale

| Campioni superficiali

" < Limite di Legge {L.d.L)

i * < L.d,L. % Azlenda e > L.d.L. % ARPAT
P e > Ld.L x Azienda

‘4> L.dL x Azienda e < L.d.L. X ARPAT

il > L.d.L. x entrambi i faboratori

Sommatoria IPA — bampioni superficiali

4
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R

‘| Legenda

[] Lucchinl - area demaniale
Camplonl intermed|

< Limite di Legge (L.d.L,)

- < Ld.L » Azlenda e > L.d.L. x ARPAT
* > L.d.L x Azlenda

4 > LdL » Azienda e < L,d.L. x ARPAT
® > L.d.L, x entrambi I laboratort

Sbmmétoﬁa IPA — campioni intermedi

LAAMLLISS T
e “

. | Legenda -
" §[] Lucchini - area demaniale
-~ Camplon! fondo sondagygio '
i* < Limite di Legge (L.d.L.) -
T % < Ld.L x Azlenda e > L.d.L. % ARPAT
e >LdL per Azienda
" '4>Ld.L x Azienda e < L.d.L x ARPAT
;™ > Ld.L x entrambi { laboratori

Sonﬁfnatoffa PA — cémpioni fondo sondaggio *

P

Lo
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idrocarburi pesanti (C>12)

Si evidenzia una contaminazio
dell'area “Padule”, mai utilizzata industrialmente.

ne diffusa su tutto il Sito e a tutte le

; Legenda
{ [ Lucchlni - area demaniale

. Camploni superficiali

i* < Limite di Legge (Ld.L)

ik < Ld.L x Azienda e > L.d.L. x ARPAT
i e > L.d.L x Azienda

;4 > Ld.L x Azienda e < L.d.L. x ARPAT
cE>Ldlox entrambi i labaratori

TArocarbur pesanti (C>12) — campioni superfiiall

LTI R T e Tt

"Legenda
i ] Lucchini - area demaniale
{ Camptoni intermed]
< Limite di Legge (L.d.L.}
i+ < Ld.L. x Azlenda e > L.d.L. x ARPAT
e > Ld.L x Azlenda

j 1 > Ld.L x Azlenda e < L.d.L. x ARPAT

L= > L.d.L. x entrambi | laboratorl

ldro'c-arburiApésanti (C>12) — campioni intermedi

profondita, ad eccezione

y/ 4

"
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t Legenda

| T3 Lucchini - area demaniale

t Campionl fondo sondagglo

;* < Limite di Legge {L.d.L.)

i+ < Ld.l x Azlenda e > L.d.L. x ARPAT
i* > L.d.L perAzienda

! :' > L.d\L, x entrambi 1 laboratori

i4 > LdlL ¥ AZienda e < Ld.L x ARPAT

- Idrocarburi besénti (C>12) —-.campioni fondo sondaggio
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Conclusioni.
Da quanto sopra esaminato. 'si evidenzia un buon accordo tra i dati presentatl dall'Azienda e

da ARPAT nei confronti del rispetto dei limiti di legge: i dati concordanti risultano sempre
superiori al 93 % con l'unica eccezione del parametro idrocarburi pesanti C>12 che

‘presenta comungue un valore pari al 84,8 %.

Tutto cid premesso si esprime parere:
favorevole
alla validazione dei dati presentati dall'Azienda, rilevando tuttavia che:

1. Per il parametro PCB le analisi sono state condotte in 1310 campioni rispetto ai 2742
prelevati, ossia circa la meta dei campioni, contrariamente a quanto previsto dal
verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 24 marzo 2005 in cui si approva il
Piano di Caratterizzazione dello Stabilimento Lucchini di Piombino al punto 14
chiede pertanto di ricercare nei suoli di tutte le aree omogenee, | seguenti analiti. Al,
Sb, As, Cd, Crtot, CrVl, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Zn, Idrocarburi C<12 e C>12,
BTEX, IPA, PCB, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, cianuri, fenoli”.

2. Sievidenzia che gli esiti analitici del parametro “Sommatoria PCDD, PCDF” risultano

non rilevabili nei campioni dove non & stata effettuata la controanalisi da parte

ARPAT.

3. Siricordachel
Sito pari a circa 933 sondaggi sui 1115 previsti. Resta da ultimare, da parte

a validazione di cui al presente parere si riferisce ad una porzione del

dell'Azienda, la caratterizzazione dell'area attualmente sotto sequestro.

Elenco Allegati: Rapporti di prova solo all'ente in indirizzo;
Nessuno a chi legge per conoscenza;

Firma Responsabile istruttoria (per I elaborazione) Z}.Pﬁ,;_)\——\ data & _ZUQQ/ é

Firma Responsabxle UO (per I'approvazione) Y&QQQM A data {4 /<% 08

4
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2 4 GIU, 2008
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CNAl s

Servizio sub - provinciale
Piombino

via Adige, 12 — Loc. Montegemoli
57025 Piombino (LI}

tel. 0565 277311 - fax 0565 277308
www.arpat.toscana.it
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inistero dellAmbiente e della Tutela

del Territorio
Direzione Generale per la Qualita della

- Vita

e p.c

UANBIENTE B OELLA TUTELA
MINIE?E lC’ [1[7’1 A.g’flala E DEL MARE

DlREZIGRE GEHEHAU’PEF 12 QUALITA DELLA VITA ©

Ttawazﬁgl

..................................

Oggeﬁo:
emergenza del suolo.

Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

Provincia di Livorno

Settore 7 — Tutela/Ambientale
Piazza del Municipio , 4
57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Arcelor Mittal Piombino S.p. A Validazione dell'attivita di messa in sicurezza dl S

Con la presente si trasmette la relazione dej funzionari incaricati del |

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing. \/laroe[lo Ceooantl

W eeze |
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PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.23.07/7

Al Ministero del’Ambiente e delia Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della

Vita
pc Sindaco del Comune di Piombino

Provincia di Livorno 7
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

" Cod. sito L1426-03 denominazione sito Arcelor Mittal Piombino S.p.A., Comune di

Oggetto: ‘
Piombino. Validazione dell'attivita di messa in sicurezza di emergenza del suolo.

Vista |a convocazione della Conferenza del Servizi Istruttoria del Ministero delllAmbiente e della
- Tutela del Tenitorio e del Mare del 23 giugno 2009, prot n°® 13073/QdV/DIVI-VII, ricevuta da”
ARPAT in data 23 giugno 2009, prot. N° 49407/01.,23.07/12 e la relativa richiesta di parere in
merito al sito “Arcelor Mittal Piombino S.p.A.", sulla documentazione presentata dail'Azienda agli
Enti competenti in data 30 aprile 2009, prot. 41 Amb/09, “Stato di attuazione dell'attivita di messa

in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei suoli contaminati”;

Servizi Decisoria del 16 ottobre 2008, trasmesso dal-Ministero-

. Visto il verbale della Conferenza dei
24337/QdV/IDINVII- VIII;

del'ambiente e della Tutela del Territorio in data 28 ottobre 2008, prot. N°

Dall'lesame della documentazione presentata si evidenzia quanto di seguito riportato:

ndo scavo.

| parametro Cromo totale;. riscontrata’in.
e 0 — 1,5 m, lAzienda ha provveduto,
tivita di messa in sicurezza del suclo |

Risultati analitici dei campioni relativi alle pareti e al fo
. A seguito delle évidenze di contaminazione nei suoli per i

sede di caratterizzazione nel sondaggio S54 nel campion
secondo quanto prescritto dal Ministero del'Ambiente, all'a

mediante la rimozione della parte contaminata. }
Durante le operazioni di collaudo della messa in sicurezza di emergenza ['Azienda ha effettuato le

analisi su due campioni di fondo scavo e su quattro campioni di parete’ scavo; ARPAT ha
effettuato, ai fini del controllo, le analisi sui due campioni di fondo scavo. Nella tabella seguente

sono riportati i valori analitici riscontrati dai due laboratori:
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Arcelor Mittal Piombino S.p.A.
Risultati analitici campioni collaudo Messa in sicurezza di emergenza
, espressl in.mg/kg s.s.
Campione % Granulometria Cromo totale Cromo totale Limite di -
frazionata Concentrazione riferita | Concentrazione riferita legge
"2mm-2cm ai 2 mm ai 2cm
Azienda ARPAT Azienda ARPAT Azienda ARPAT
Fondo 20,8 47,27 150,7 152 119,4 80,14 800
scavo : . '
canoe _
Fondo 31,2 51,42 143,3 144 98,6 69,94 800
scavo
frattamento
acque
Parete lato 23,3 - 114,2 - 87,6 - 800
canoe
Parete lato 30 - 121,3 - 84,9 - 800
mare ’
Parete 38,4 - 1758 - 108,1 - 800
verniciatura B B
Parete 37,6 - - 177,8 - 110,9 Co- 800
trattamento } ,
acque

L'esame della tabella. evidenzia il buon accordo tra i due laboratori. Le differenze maggiori sono
relative alla determinazione della granulometria che influenza il risultato analitico riportato ai 2 cm.
In ogni caso tutti | risultati analitici rientrano ampiamente sotto il limite di legge.

Alla luce di quanto sopra si esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla validazione dei risultati presentati dall'azienda in occasione del collaudo delle
operazioni di messa in sicurezza di emergenza.

Elenco Allegati: Rapporti di'pfova N° 2008-3653, N° 2008-3654 solo per I'ente in indirizzo.

Firma Responsabile zstruﬁona (perlelaborazmne) /w)/ data ad, 061 09
data £9 /&6 &F

Firma Responsabile UO (per 'approvazione) Kﬂ ‘{(’ vﬁu\/\]'\

&
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- ARPAT
Agenzia-Regionale perla Protezlone Amblentale della Toscana
Servizio SubProvinciale-di Piombino
-57025 Piombino (L1)Via Adige, 12 - Loc.Montegemoli
- tgl, 0565277311fax 0565277308

Unita Operativa °,
ATTIVITA DI LABORATORIO

Rapporto diProva:N. 2008-3653

del 23/12/2008

Richiedente:
Indirizzo: VIA DI PORTOVECCHIO - PIOMBINO ~ LIVORNO

NUM.REGISTRO: 3508 Anno: 2008 Data registrazione: 17/12/2008
' . Pratica N°: 2501

prejevato da:  ARPAT ~SERVIZIO SUB-PROVINCIALE DI

Campione di:  SUCLO
PIOMBINO

Verh. Prélievo N°: 110/AB/08 del: 09/12/2008 Data di prelievo: -09/12/2008

Luogo di prelieve: MAGONA 854-FONDO SCAVO LATO CANOE - PIOMBINO LEVORNO

‘Modalita di.conservazwne

~ Alprelievo: REFRIGERATA Al trasporto: REFRIGERATO (1-10°C)

In Dipartimento: REFRIGERATA

Loc, Esecuz Prova:  Servizio SubProvinciale di Piombino

| Prova iniziata il:  22/12/2008 v _ Conclusail:  23/1 212008
]Larémetro S Metodo ' ' Risultato Unita di-Misura J
. CROMO TOTALE DM13/09/1999 GU SO N° 248 - = 152, mglkg s,
: . 211101993 MET XL v '
GRANULOMETRIA FRAZIONATA, ¢ MUFI61/014 REV 0: 2003 = 5272 ' % (pip)
2MM S
GRANULOMETRIA FRAZIONATA <~ MIF/61/014 REV-0: 2003 = 47,28 " % (plp)
2CM > 2MM ‘
UMIDITA' DM 13/09/1999 GU SO N° 248 = 209 %s..

21/10/1999 MET 1.2

Esecutori delle Prove Responsabile supervisione tecnica

Sig.ra Maura Bracalari Dott.sga Sjmonetta Castellani
' | risu'Itaﬁ analitici sono riferiti alla frazione granulometrica inferiore a 2mm.

Note alla Prova:

it presente Rapporio di Prova s riferisce esclusivamente al campione sotfoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente

senza ['autorizzazione del Diparfimento ARPAT
Responsabile .0
Gifli Cicifioni @
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ARPAT
Agenzia Reglonale perla Protezione Amblentale della Toscana
‘Servizio SubProvinciale df Piombino
57025 Piombino {Li)Via Adige, 12 - Loc.Montegemoli
“tel, 0565277311fax 0565277308

Unita Operativa
ATTIVITA DI LABORATORIO

Rapporto di-Prova N. 2008-3654 del 23/12/2008
Richiederite: ~
Indirizzo:  VIA DI PORTOVECCH!O ~ PIOMBINO - LIVORNO _
NUM.REGISTRO: 3509 ' Anno: 2008 Data registrazione: 17/12/2008

Pratica N°; 2501

Prelevato da: .ARPAT - SERVIZIO SUB-PROVINCIALE DI

Caﬁpione di: SUCLO
‘ PIOMBINO

Verb. Prelievo'N°: 110/AB/08 ' del:  09/12/2008 Data di.prelievo: 09/12/2008
Luogo di prelievo: MAGONA S54-FONDO SCAVO LATO TRATTAM.ACQUE -- PIOMBINO -- LIVORNO

Modalita.di conservazione .
Al prelievo:  REFRIGERATA Altrasporto: REFRIGERATO (1 - 10°C)

In-Dipartimento: REFRIGERATA

L.oc. Esecuz, Prova:  Servizio SubProvinciale di Piombino

Prova iniziata il:  22/12/2008 ' Conclusail:  23/12/2008
'l?arame’tro : o » Metodo v Risultato © Unita.di Misura. T
CROMOTOTALE - . DM .13/09/1399 GU SO N° 248 = 144 : © mglkg s.5.
211011989 MET X1
GRANULOMETRIA FRAZIONATA < MIIF/61/014 REV 0: 2003 = 48,57 % {p/p)
2MM : ) C
GRANULOMETRIA FRAZIONATA < Mi/F/61/014 REV 0; 2003 = 51,43 ’ ’ % (plp)
20M  ->2MM , ‘
UMIDITA‘ ] DM 13/09/1999 GU SO N° 248 ) = 1,80 ' %s,8,

21M0/1999 MET 11.2

Esecutori delle Prove Responsabile supervisione tecnica:

Sig.ra Maura Bracalari Doﬁ? a Siz‘ oi@' tta Castellan

Note alla Prova:. | risultati analitici sono riferiti alla frazione granulometrica inferiore a 2 mm.

il presente Rapporfo di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotfoposto a prova e non pud essere nprodofio parzialmente
senza l'alforizzazione def Dipartimenfo ARPAT

7

Responsablle Uf{
Dott:ssa Anton I Cicilioni @7
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Servizio sub - provinciale D H/ t A
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ARPAT

fyenzin reglonalke
parly protedons ambientale
eledli Temuiszie

n prol_Obg@ S0 o, 5P PB.O123.07TI7  del 15 ‘NU\'. 2000

a mezzo: consegnata a mano / Posta ordinaria

W Al Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Qualita della Vita
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. ‘Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

MINISTERD DLLL’A{#;E&!SNT;EI DCLU« TUIEU‘
DEL TERRIT 1 . o -
Dl:mnni GEHERALL PER L DUAUH DIll \i1 orovingia di Livorna

Settore 7 — Tutela Ambientale
Piazza del Municipio , 4
57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Sito LI1426-03 Arcelor Mittal Piombino S.p.A., Comune di Piombino. Parere relativo
alla valutazione della necessita di intervent! per la messa in sicurezza dei suoli in

prossimita del sondaggio S26.

Oggetto:

Con la presente si trasmette ia relazione dei funzionari incaricati del

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing reello Ceccanti
&Q@%JJ@
@,
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PARERE SU PROCEDURE Di BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.23.07/7

Al Ministero del’Ambiente & della Tutela del

Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della

Vita
pc Sindaco de! Comune di Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

Sito LI426-03 Arcelor Mittal Piombino S.p.A., Comune di Piombino. Parere relativo alla
valutazione della necessita di interventi per la'messa in sicurezza dei suoli in prossimita

de! sondaggio S26.

(Oggetto:

Vista la richiesta di parere del Ministero del’Ambiente della Tutela del Territoric e del Mare del 15
ottobre 2009, prot n°® 21120/QdV/DINVH/VI, ricevuta da ARPAT in data 20 ottobre 2009, prot. N
81263/01.23.07/12, sulla documentazione presentata dalla Societad Arcelor Mittal Piombino S.p.A.
in data 15 luglio 2009, prot. 66 Amb/09, "Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di
adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n° 241, delie determinazioni conclusive della
Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino del
25/08/2008. Richieste formulate ad Arcelor Piombino. Relazione conclusiva del Piano di
caratterizzazione a seguito del Piano di Indagine Ambientale eseguito e degli interventi di messa in

sicurezza adottati”;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 16 ottobre 2008, trasmesso dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 28 ottobre 2008, prot. N° 24337/QdV/DI/VI-VIIT;

Visto il parere ARPAT del 24 giugno 2009, prot. N° 49648 SP_PB01.23.07/7, “Arcelor Mittal
Piombino S.p.A. - Validazione dell'attivita di messa in sicurezza di emergenza del suolo”;

Visto il parere ARPAT del 24 giugno 2009, prot. N® 49670 SP_PB01.23.07/7, “Cod. sito L1426-03
denominazione sito Arcelor Mittal Piombino S.p.A., Comune di Piombino. Validazione risultati
analitici terza aliquota campioni di suolo 871 0— 1,5 m ed 826 0 -3 m"

Visto il documento preparatorio della Conferenza dei Servizi istruttoria del giorno 3 luglio 2009
presso la Direzione Generale per la Qualita della Vita del Ministero dellAmbiente e della Tutela del

Territorio e del Mare;

pag. 1di 3
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Area di interesse.
Il sondaggio S26, risulta essere interessato da una contaminazione da Idrocarburi Pesanti C>12

nel tratto 0 — 3 metri come indicato nella tabeila seguente:

Arcelor Mittal Piombino S.p.A.
Risultati analitici terza aliquota dei campioni $71 0 — 1,5 m ed S26 0 — 3 m per il parametro
ldrocarburi Pesanti C> 12 - Concentrazioni espresse in mg/kg s.s.

Campione Concentrazione prima e Concentrazione terza Limite di
seconda aliquota aliguota legge
Arcelor ARPAT Arcelor ARPAT
S26 0-3m 3776 - - 830 750

In tale tabella si evidenzia come il valore di contaminazione risulti sicuramente superiore ai limiti di
legge per enframbe le parti anche se con valori analitici sensibiimente diversi.

Misure di messa in sicurezza adottate
Dalla documentazione pervenuta si evidenzia che il suolo contaminato, localizzato allinterno del

capannone laminazione, risulta essere fisicamente confinato sia sul fondo che sulle parsti da
spesse solette in cemento armato derivanti dalle opere di fondazione di un convogliatore per il
trasporto dei rotoli laminati, oggi dismesso, mentre il confinamento supericre & costituito
dall'attuale pavimentazione in calcestruzzo. La configurazione, secondo I'Azienda, risulta essere
tale da “rendere impossibile” qualunque forma di diffusione o migrazione dell'inguinante.

Al fine di valutare ulteriormente l'assenza di rischio sanitario dovuto alla contaminazione in oggetto
I'Azienda ha condotto, a titolo “puramente indicativo” (come riportato nelia relazione), un'analisi di
rischio di tipo diretto al fine dimostrare |'assenza di rischio sanitario peri lavoratori in sito.

In altre parole, tale analisi & stata effettuata in condizioni sito generiche e non sito specifiche
assumendo perd, cautelativamente, 'assenza di qualunque limitazione ai percorsi di esposizione.

| risultati ottenuti utilizzando due diversi programmi di calcolo mostrano, assumendo come valore
di concentrazione il dato Arcelor pari a 3776 mg/kg, un valore dell'indice di pericolo HI che, nel
caso peggiore, risulta pari & 0,528 e quindi inferiore all'unita, valore ammissibile previste dalla
normativa.

Il monitoraggio deille acque sotterranee, effetiuato dall'azienda negli anni 2007 e 2008, nei
piezometri SP15, SP16, SP31 e SP51, situati in prossimita del sondaggio $26, ha mostrato valori
di concentrazione del parametro Idrocarburi totali ai di sotto del limite di rilevabilita, pari 2 50 ug/l.
Nell'ambito dell'attivita di controllo le analisi condotte da ARPAT, durante la campagna del mese di
giugno 2008, hanno mostrate, per il piezometro SP16, come riportato in allegato, un valore di
concentrazione per gli |drocarburi totali inferiori al limite di rilevabilita pari a 5 ug/l.

Valutazione della proposta Aziendale.
Nel documento preparatorio della Conferenza dei Servizi istruttoria del giorno 3 luglio 2009 &

previsto che I'Azienda debba trasmettere “entro 30 giorni dalla data della presente Conferenza dej
Servizi Istruttoria, il progetto di bonifica dei suoli relativamente all'area circostante il sondaggio
S26, in cui & stato evidenziato un superamento da ldrocarburi pesanti C>12 a profondita 0 -3 m
dal p.c., ubicato all'internc del capannone “Laminazione”, area operativa delio stabilimento®.

Considerate le condizioni di contenimento in cui si trova il materiale contaminato, visti gli esiti

positivi dell'analisi di rischio e del monitoraggio effettuato nel piezometri circostanti il sondaggio
S286, si ritiene che la proposta avanzata dalla societa di non procedere ad ulteriori interventi possa

essere accettata.
pag.2di3 @
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Alla luce di quanto sopra, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta dell’Azienda di non procedere ad ulteriori interventi oltre a quelli-gia in essere.

Elenco Allegati: Rapporto di prova ARPAT N° 2008 — 2851;

Firma Responsabile istruttoria (per l'elaborazione) /co @/ﬂo/ * data 15 Ll o3
. \ *Jr ./ E —
Firma Responsabile UO (per I'approvazione) b/d EQEOQ/LK data 42741/ 2003

4
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0. protCOFPFR ci.sp pBot2s.07En ool 2.4 GIU, 2000 |

a mezzo: consegnata a mano / Posta ordinaria ‘ A . . -
A;;\ Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio

Direzione Generale per la Qualita della
Vita

Via Cristoforo Colombo, 44

00144 ROMA

ep.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (L))

R T e
DIREZIOHE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale
-3 LUG. 2003 Piazza del Municipio , 4 -
57100 LIVORNO
13996101 | b
Prot. N'Q..l:)..!‘.‘.ﬁ .9%....... R 2 e Dott.ssa Rosse”a Francalanci

Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Oggetto: Fintecna ex Cimimontubi - *Relazione conclusiva indagini integrative —
Addendum” - Parere. . ' :

Con la presente si trasmette la relazione dei funzionari incaricati del

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing. Marcello Ceccanti
VQ@@%@L
-
&
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e ARPAT - Servizio Sub- ) DP 5GQ.99.001
&=  provinciale di PIOMBING Mod 560.99.002 - Rev.

Classificazione SP_PB.01.23.07/5.1 |
PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Al Ministero dell’Ambiente e delia
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Qualita della Vita

e p.c.:
Sindaco del Comune di

Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Dott.ssa Rossella Francalanci
~ Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Oggetto: Fintecna ex Cimimontubi - "Relazione conclusiva indagini integrative -—
Addendum” - Parere.

Visto il “Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14
ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza dei
Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino” del
25/06/2008" del 11 agosto 2008, prot. 19062/QdV/DINVIVILE

Visto l'elaborato “Relazione conclusiva indagini integrative-addendum” ftramesso da
Fintecna Immobiliare con nota del 25 gennaio 2007, prot. N® 0307;

Visto il "Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14
ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza dei
Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino” del
13/12/2006” del 7 febbraio 2007, prot. 3151/QdV/DI/IX;

Visto il parere ARPAT del 13 luglio 2006, prot. N° 1996/01.23.07/5 relativo ai risultati del
monitoraggio delle acque sotterranee nel sito ex Cimimontubl nel periodo fuglio —

dicembre 2005;
Si riporta di seguito guanto evidenziato dall'esame delia documentazione in oggetto.

Monitoraggio delle acque sotferranee.
In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee nel periodo luglio — dicembre 2005,

questo Servizio ha inviato il proprio parere di competenza in data 13 luglio 2006, prot. N°
1996/01.23.07/5. '

In tale documento nella sostanza si acquisiva il superamento dei limiti di legge per i
parametro Solfati riscontrato dall'azienda e si evidenziava il superamento dei limiti di legge

per il parametro Manganese, non ricercato dall'azienda, in alcuni piezometri del s% '
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Con la relazione “Addendum” trasmessa dall'azienda con nota del 25 gennaio 2007
prot. N° 0307, in seguito a quanto richiesto dal MATTM, sono pervenuti i risultati
delle indagini analitiche per la ricerca del Manganese nelle acque sotterranee, che
concordano con i valori rilevati da ARPAT, confermando quindi la presenza di
Manganese in falda in concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Nella tabella seguente si riportano i risultati rilevati da ARPAT, gid presentati nel parere -

del luglio 2008, relativi al parametro manganese e quelli trasmessi da Fintecna con nota
del 25 gennaio 2007:

Fintecna Area Ciminmontubi: - Campagna di monitoraggio Luglio — Dicembre 2005
Risultati analitici refativi al parametro Manganese
Piezometro Valore riscontrato Valore riscontrato Limite di legge
Fintecna ARPAT pg/l
Agosto 2005
C14PS* - 73 50
C15pPS” - 110 50
C16PS~ - 214 50
Cc17PS* - 229 50
C18PS~ - 83 50
Ottobre 2005
C14PS <5 <5 50
C15PS <5 6 50
C16PS ) 18 24 50
C17PS 19 20 50
C18PS 70 78 50
Novembre 2005
C14PS 18 <5 50
C15PS <5 <5 50
C16PS 48 58 50
C17PS 11 10 50
C18PS 44 48 50
Dicembre 2005
C14PS <5 <5 50
C15PS <5 <5 50
C16PS 100 113 50
C17PS 7 5 50
C18PS 37 42 50

*|| campionamento & stato eseguito con modalita statica.

L'esame dei risultati ripértati nella tabella evidenzia il buon accordo degli esiti analitici
ottenuti dai due laboratori.

In merito alla richiesta del MATTM, contenuta nel verbale della CdS Decisoria del 25.06.08
relativa a “richiedere ad ARPAT [...] di attestare se le predette concentrazioni di Solfati e
Manganese, pur superiori alle concentrazioni limite fissate dalla normativa vigente,
possano essere considerate inferfori ai valori di fondo naturale nelle acque di falda
dellarea in esame” si precisa che sull'argomento sta lavorando un apposito gruppo di
lavoro ARPAT istituito presso la Direzione centrale ARPAT.
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" Alla luce di quanto sopra si esprime
PARERE FAVOREVOLE

alla valldazmne ‘dei rlsultat1 presentatl da!lazuenda relativamente al parametro
Manganese nelle acque dl falda :

Elenco Allegati: Nessuno

Firma Responsabile istruttoria (per Pelaborazione) AEJ; J\/L data2»4 /Qé/ o4

e ' ‘
Firma Responsabile UO (per 'approvazione) H Qﬁ@QaML d,atazdl ©6/©3
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a mezzo: conseghata a mano / Posta ordinaria |

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
‘P’ del Territorio
T Direzione Generale per la Qualita della
Vita

Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (L)

Provincia di Livorno

FAINISTERO DELAMBIENTE ¢ £ DELA TUTELA Settors 5 - Tutels Ambientale
mm&%‘éﬁ{‘ﬁﬁm Eaih i ik Plazza del Municipio , 4

57100 LIVORNO

- Dott.ssa Rossella Francalanci

2095, @Q}V bh Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Oggetto: Edison S.p.A. CET2/3 - Parere su indagini ambientali integrative e progetto di
messa in sicurezza operativa.

Con la presente si trasmette la relazione dei funzionari incaricati del
procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT
Ing. Marcello Ceccanti

W Pococul;
Lz,
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PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.28.07/1.9

Al Ministero dell Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Qualita della

Vita
pC Sindaco del Comune di Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

Cod. sito LI 9000-21 denominazione sito Edison S.p.A. CET2/3, Comune di
Piombino. Parere su indagini ambientali integrative e progetto di messa in sicurezza

operativa.

Oggetto:

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2009, prot n° 13073/QdV/DIVII-VII, ricevuta da
ARPAT in data 23 giugno 2009, prot. N° 49407/01.,23.07/12 e la relativa richiesta di parere in
merito al sito Edison S.p.A. CET2/3, Stabilimento di Piombino, indirizzo Largo Caduti sul lavoro 21,
Comune di Piombino, sulla documentazione presentata dal'Azienda al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 dicembre 2008, prot. ASEE/Pasq — MD F188,

pervenuta anche a questo Servizio: :

“Relazione tecnica di indagini ambientale integrativa e Analisi di rischio sito specifica ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del sito Edison , Largo Caduti sui
Lavoro 21- Piombino (L1). (R.13/C08.0492.0.AB00)"
“Progetto di messa in sicurezza operativa ai sensi del titolo V,parte IV del D.Lgs. 152/06 dei
terreni insaturi del sito Edison, Largo Caduti sul Lavoro 21- Piombino  (LI).

(R.14/C08.0492.0.AB00)"
Dall'lesame della documentazione presentata si evidenzia quanto di seguito riportato:

Rivalutazione analitica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dei dati pregressi di
caratterizzazione.

E' importante sottolineare che la caratterizzazione del sito in oggetto e le indagini integrative finora
svolite, sono state condotie sotto il regime del previgente DM 471/99 e cioé riferendo le
concentrazioni analitiche al passante ai 2 mm. L'Azienda propone di riferire al passante ai 2 cm le
concentrazioni pregresse oftenute precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e di
valutare, sempre riferendosi ai 2 om, gli esiti analitici relativi all'ultima indagine nei suoli, effettuata
nel luglio 2008. La conseguenza di queste scelte é un'apparente diminuzione dei valori di
concentrazione degli inguinanti e quindi una riduzione delle aree contaminate come illustrato nelle
tavole 5 e 6 allegate alla “Relazione tecnica di indagini ambientale integrativa e Analisi di rischio
sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. peri terreni insaturi del sito Edison , Largo Caduti
sul Lavoro 21- Piombino (LI). (R.13/C08.0492.0.AB00)”. E' opportuno infine ricordare che in data |

s
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30 marzo 2007, prot. N° 17/07/AS/as, essendo gia vigente iI'D.Lgs. 152/20086, 'azienda aveva gia
presentato agli Enti competenti un Progetto preliminare di bonifica per i terreni in area gasometro
ai sensi del DM 471/1999. Alla luce di tutto questo si lascia alle valutazioni di codesto Ministero

ldoneita della *rivalutazione analitica” proposta dall'azienda.

indagini integrative per la caratterizzazione dei terreni — Luglic 2008.

Le indagini integrative, al fine di delimitare 'estensione orizzontale e verticale della contaminazione
da IPA riscontrata precedentemente nella zona B, sono state effettuate nel mese di luglic 2008. |
risultati analitici sono stati riportati ai 2 cm.

Il laboratorio aziendale non ha riscontrato alcun superamento del limite di legge. Nell'ambito della
validazione dei risultati analitici ARPAT ha prelevato ed analizzato | seguenti campioni: MS3 2-3 m,
MS4 2-3 m, MS6 2-3 m, MS8 2-3 m, MS7 2-3 m, MS9 2-3 m. [ risultati analitici di entrambi i
laboratori concordano rispetto al limite di legge ad eccezione del campione MS6 2-3 m, per |l
quale, nella tabella seguente, sono riportati i valori di concentrazione riscontrati da ARPAT ed |

corrispondenti valori ottenuti dal laboratorio aziendale:

Campione MS6 2-3 m
“Valori di concentrazione in mg/kg

Sostanza ARPAT Edison Limite di legge

Uso industriale
Benzo(a)antracene 11,710 2,850 10
Benzo(b)fluorantene 10,420 2,740 r 10
indeno(1,2,3-cd)pirene 7,860 0,590 5
Benzo(a)pirene 8,220 1,730 10
Benzo(ghi)perilene 6,670 0,720 10
Benzo(k)fluorantene 4,800 2,770 10
Crisene 13,360 3,160 . 50
Dibenzo(ae)pirene 0,960 <0,0127 10
Dibenzo(ah)antracene 1,290 0,126 10
Dibenzo{ah)pirene | 0,160 <0,0142 10
Dibenzo(ai)pirene 0,880 <0,0117 10
Dibenzo(al)pirene 0,320 <0,582 10
Pirene ' 22,180 4,160 50
IPA totali 57,500 18,900 100

Dalla tabella precedente si pud evidenziare il superamento dei limiti di legge riscontrato solo da
ARPAT per i parametri Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene ed Indeno(1,2,3-cd)pirene.

A seguito di queste difformita & stato deciso, concordemente, di analizzare la terza aliquota del
campione MS6 2-3 m. Le analisi della terza aliquota hanno perd nuovamente confermato la
difformita tra i gli esiti analitici come evidenziato nella tabella seguente:
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Campione MS6 2-3 m - Analisi della terza aliquota
, Valori di concentrazione in mg/kg
Sostanza ARPAT Edison Limite di legge
Uso industriale
Benzo(a)antracene 10,260 0,816 10
Benzo(b)fluorantene 8,330 0,764 10
Indeno(1,2,3-cd)pirene 5,410 0,720 5
Benzo(a)pirene 6,81 0,754 10
Benzo(ghi)perilene 4,380 0,418 10
Benzo(k)fluorantene 4,040 0,160 10
Crisene 12,090 0,708 50
Dibenzo{ae)pirene 0,540 ' 0,155 10
Dibenzo(ah)antracene 1,030 0,139 10
Dibenzo(ah)pirene 0,220 <0,0013 10
Dibenzo(ai)pirene 0,530 0,010 10
Dibenzo(al)pirene 0,180 - 0,040 10
Pirene ‘ 19,700 1,490 50
{PA totali 47,38 3,830 100

Anche in questo caso si riascontra da parte di ARPAT il superamento dei fimiti di legge per i
parametri Benzo(a)antracene ed Indeno(1,2,3-cd)pirene non confermato dall'Azienda.
Visto il perdurare del disaccordo tra i risultati analitici sara necessario ripetere il campionamento

previo un necessario incontro tecnico tra i laboratori delle parti.
Inoltre, nelle more di conoscere con chiarezza in quale ambito normativo debba essere valutato il
progetto, ossia ex DM 471/99 o Digs. 152/2006, ai soli fini della validazione, si richiede di indicare

le concentrazioni rilevate riferendole sia ai 2 mm che ai 2 cm.

Modello concettuale definitivo, Analisi del rischio e Progetto di Messa in Sicurezza

Operativa.
L'estensione delle due aree contaminate risulta condizionata da quanto esposto nei due paragrafi

precedenti. Pertanto, finché non saranno risolti i-problemi evidenziati, non risulta possibile definire
il modello concettuale che sta alla base dell'Analisi del rischio e, conseguentemente, alla base del

Progetto operativo di bonifica.

Le valutazioni definitive di questo Servizio ARPAT saranno effettuate una volta noto il
quadro normativo da adottare nel presente caso ed al completamento dell'attivita analitiche
necessarie per la definizione de! modello concettuale del sito.

Elenco Allegati: Rapporti di prova per I'Ente in indirizzo.

Firma Responsabile istruttoria (per I'elaborazione) /Z@ W/ data 2?/ D47 (00

! ) 74
)
Firma Responsabile UO (per 'approvazione) W\fﬁ@ﬁz;/*i data 24 106/ ZO‘Dg/
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Istitulo Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

13 LUS 2009

WA R

Roma,

Prot. n.

Dotl. Marco Lupo
Direttore Generale £.1.
Direzione Generale per la Qualita deila Vit

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare

Via Cristoforo Colombo.44 00147 ROMA
Fax 06 57225193

p.C. Ing. Marco Giangrasso

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di Piombino — Trasmissione parere

Si inviano in allegato le osservazioni relative degli elaborati:

*  Relazione tecnica di indagini ambientali integrative e analisi di rischio sito specifica ai
sensi del Digs 152/06 ¢ s.m.i. per i terreni insaturi del sito Edison e Progetto di MISO ai
sensi del Digs 152/06 e s.m.1. per i terreni insaturi del sito Edison (IS-EME-SIT-83/2009)

Siresta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

~
SERVIZIS BSFERDIPAATINERTALL
PER LE BwiERGENTE AMSIENTALL
H Responsabile
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Istituto Superiove per la Protezione
e Ju Ricerca Ambientale

Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali
Settore Siti Contaminati

R
o
&

Osservazioni relative all’esame degli elaborati

Relazione tecnica di indagini ambientali integrative e analisi di rischio sito specifica ai
sensi del Digs 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del sito Edison

Progetto di MISO ai sensi del Digs 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del sito Edison

Sito di Interesse Nazionale di Piombino (IT)

Luglio 2009

IS/EME-SIT-83/2009



Relazione tecnica di indagini ambientali integrative, analisi di rischio sito specifica e progetto di MISO per i terreni
insaturi del sito Edison
Sito di Interesse Nazionale di Piombino

Premessa
Il presente documento contiene le osservazioni di ISPRA in merito ai documenti elaborati da
ENSR/AECOM per conto di EDISON dal titolo:

“Relazione tecnica di indegini ambientali integrative e analisi di rischio sito specifica ai sensi del
Dlgs 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del sito Edison”.

“Progetto di messa in sicurezza operativa ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. per i terreni insaturi del
sito Edison”.

Tali osservazioni rispondono alla richiesta di parere del MATTM di cui alla nota Prot.
13352/QdV/DI/VII/VII del 25 Giugno 2009.

Progetto di MISO

Il progetto di MISO del suolo insaturo relativo all'area Gasometro del sito Edison discende
direttamente dall'AdR e dal relativo calcolo delle CSR.

A séguito delle campagne di indagine del 2004 e del 2005 & stata appurata l'esistenza di
contaminazione da IPA nel primo metro di profondita in corrispondenza di 3 punti di indagine in
area A (PZ6_1, MSPZ6_1 01 e MSPZ6 2 01) e 3 punti di indagine in area B (GAS 1 0_01,
GAS_15_01 e GAS_17_01).

La successiva campagna di indagini integrative condotta nel 2008 in area B ha permesso di
circoscrivere le aree contaminate. Infatti tutti i campioni analizzati nell'ultima campagna sono
risultati con concentrazioni minori delle CSC.

Inoltre il progettista ha ritenuto opportuno ricalcolare le concentrazioni dei parametri che avevano
evidenziato superamenti dei limiti pef siti commerciali/industriali ai sensi del D.M. 471/99
adeguando il calcolo a quanto specificato per le modalitd di campionamento e analisi nel
D.Lgs.152/06. La conclusione a cui giunge il progettista & 'esclusione dei campioni GAS_10 01 e
GAS_15_01 dall'elenco di quelli eccedenti le CSC.

Le aree individuate nel progetto di MISO sono di 196 m? e di 3,5 m? rispettivamente per le aree A e
B con spessore di un metro in entrambi i casi.

E' previsto 1l capping delle due aree mediante preparazione di un fondo sabbioso/ghiaioso di 7 cm
con rullatura e compattazione e stesura di un manto in conglomerato bituminoso di spessore 3 cm
con esecuzione di prova di permeabilitd su provino secondo norme UNL

Nello scenario progettuale la permeabilita di progetto & stimata pari a 1/10 di quella attuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 2di4
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Relazione tecnica di indagini ambientali integrative, analisi di rischio sito specifica e progetto di MISO per i terreni.

insaturi del sito Edison
Sito di Interesse Nazionale di Piombino

Nel docurnento inviato non si evince se i superamenti rilevati da ARPAT per gli IPA nelle acque e
per il Cromo fotale in S6-1 siano stati oggetto di ulteriori approfondimenti (attivita di

intercalibrazione) allo scopo di giungere alla validazione dei dati.

In tale documento non viene preso in considerazione alcun tipo di intervento in merito alla qualita

delle acque di falda che erano risultate contaminate da metalli (As, Cr tot, Ni, Pb, Cu) ed Alifatici

Clorurati Cancerogeni.

Qsservazioni

Sulla base della documentazione esaminata, sono state formulate le seguenti osservazioni di
carattere tecnico:

» In primo luogo si sottolinea che, ai fini della elaborazione di un progetto complessivo di
bonifica dell’area & necessario definire in modo univoco anche lo stato qualitativo delle acque
di falda. Pertanto le attivitd di intercalibrazione e validazione in corso dovranno essere
ultimate in tempi brevi al fine di permettere I'elaborazione del progetto. :

» Il progettista, basandosi sull'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, ha ricalcolato le
concentrazioni dei contaminanti prendendo in considerazione anche lo scheletro. Cid ha
comportato una ridefinizione delle aree da bonificare (alcuni campioni che prima superavano
le CSR ora presentano concentrazioni inferiori a queste). A nostro parere i dati ricalcolati
andrebbero comunque validati dall'ente di controllo.

x F' necessario inviare i risultati delle prove di permeabilita effettuate sul provino del

conglomerato bituminoso.

x Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni della pavimentazione indicate in
progetto, si richiede l'invio di un piano di monitoraggio e manutenzione del conglomerato
bituminoso che attesti, tra Ialtro, modalitd e cadenza del monitoraggio e delle azioni di
manutenzione comprensive delle canalette di allontanamento delle acque meteoriche.

» I’'analisi di rischio condotta per il suolo insaturo €, nel complesso, condivisibile e risponde
alle osservazioni precedentemente formulate da ISPRA (ex APAT). Si sottolinea comunque
che effettiva efficienza/efficacia nel tempo delle misure adottate per 'interruzione dej
percorsi di esposizione diretti dovra essere oggetto di costante monitoraggio da parte
dell’Azienda e di controllo da parte di ARPAT. Si osserva inoltre che, al variare di uno
qualsiasi degli elementi de] modello concettuale adottato per I’elaborazione dell’analisi di

rischio, ad esempio interventi di scavo, sbancamento, rimozione di pavimentazioni sull’area, o
3di4

ISPRA — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
IS/EME-SIT 83/2009 /




Relazione tecnica di indagini ambientali integrative, analisi di rischio sito specifica e progetto di MISO per i terreni
insaturi del sito Edison .
Sito di Interesse Nazionale di Piombino

variazione dei contaminanti indice e/o-delle concentrazioni degli stessi- a- seguito delle
controanalisi ARPAT, dovra essere presentata agli Enti di Controlic una nuova analisi di
" rischio che tenga conto delle modifiche occorse. ‘

ERoma, 1 Luglio 2009

‘Dott. Federico ‘Araneci) '
Dott.ssa Nicoletta Calace

- Blaborato da: flng. Taura D’Aprilé_. ;

1
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n. prol. 6\54{)%’3 cl. SP_PB.01.23.07/20 del 2 & GIU, 2008

a mezzo: consegnata a mano / Posta ordinaria

- Al Ministero’ del’Ambiente e della Tutela
e del Territorio
Direzione Generale per la Qualita della
Vita

Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

ke
DEW AMBFNT‘: £ D”LLA TUTELA

W DEL 14 o in di ]
Mo TeRRIORIO £ £ O Provincia di Livorno
DipgLiOiE GEAERAS Settore 7 — Tutela Ambientale

Piazza del Municipio , 4
57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

Oggetto:  Minerali Industriali S.p.A, Piombino - Parere sui risultati della caratterizzazione
supplementare delle acque sotterranee effettuata nel mese di giugno 2008,

Con la presente si trasmetie la relazione dei funzionari incaricati de|

procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT
Ing. Marcello Ceccanti

[ﬂﬂfmm

A

Mod. S§G.61.037 Rev 1 Pagina 1 di 1

(ﬂi

4




e

‘ﬁ;? ARPAT

Mod SGQ.29.002 - Rev.2 DP SGQ.88.00

PARERE SU PROCEDURE DI BONIFICA DI SiTl CONTAMINATI

Classificazione SP_PB.01.28.07/20

Al- Ministero del’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare :
Direzione Generale per la Qualita della

- Vita

pc Sindaco del Comune di Piombino

Provincia di Livorno
Settore 7 — Tutela Ambientale

Area Direzione Tecnica ARPAT

Cod. sito LI 1700-043 denominazione sito Minerali Industriali S.p.A, Comune di
Piombino. Parere sui risultati della caratterizzazione supplementare delle acque

sotterranee effettuata nel mese di giugno 2008.

Oggetto:

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria del Ministero dellAmbiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2009, prot n° 13073/QdV/DIVII-VI, ricevuta da
ARPAT in data 23 giugno 2009, prot. N° 49407/01.,22.07/12 e la relativa richiesta di parere in
merito al sito “Minerali Industriali S.p.A., Stabilimento di Piombino, Localita Gagno, Piombino”,
sulla documentazione presentata da Sabrina Bozzola, in qualita di Amministratore delegato, al
Ministero dell'’Ambiente e delia Tutela del Territorio e del Mare in data 9 gennaio 2009:

“Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14 ter della legge N° 241/90 del 25 giugno 2008.
Trasmissione dei risultati della caratterizzazione supplementare delle acque sotterranee”

e vista inoltre la comunicazione dell'azienda del 8 aprile 2009 avente come oggetto:

“Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14 ter della legge N° 241/90 del 25 giugno 2008.

Trasmissione dei risultati della caratterizzazione supplementare delle acque sotterranee —

Variazione allegati”;
Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto di seguito riportato:

Risultati analitici del monitoraggio delle acque sotterranee del giugno 2008.
Le analisi sono state condotte sia sul campione di acqua softerranea tal quale sia su quello filtrato.
Nella tabelia seguente sono riportati i superamenti dei limiti di legge riscontrati da almeno uno dei

due laboratori:




B ARpPAT Mod SGQ.99.002 - Rev.2 DP SGQ.99.00

Minerali Industriali S.p.A. - Giugno 2008
Valori di concentrazione in pg/l
Piezometro Sostanza ARPAT ARPAT Azienda Azienda Limite di
tal quale fittrato tal quale filtrato . legge
P2 Manganese 958 581 ND 491,5 50
P14 Ferro 1710 | 82 ND. 10,08 200
. Alluminio 2440 <5 ND ND 200
'Manganese| 3360 3290 | ND | 3233 50 |
P12 Ferro 4900 | <10 | ND 13,03 200 |
‘Manganese| 411 ' 13 . ND 10,99 ¢ 50
Alluminio | 4100 ; <5 . ND | RND . 200
. Ppiombo . 31 | <5 | ND | <1 | 10
P8 | Ferro | 5460 | <10 | ND 18,29 200
Manganese i 683 <3 i ND <5 50
Alluminio , 4390 5 I ND | ND + 200
| Piombo | 14 <5 | WD ] <t | 10

L'Azienda ha presentato | risultati analitici solo relativamente ai campioni di acqua sotterranesa

sottoposti alla filtrazione.
Dai risultati sopra riportati si evidenzia un buon accordo dei risultati analitici; € presente qualche

difformita per il parametro ferro anche se i valori rientrano abbondantemente sotto il limite di legge.
Entrambi i laboratori confermanc la contaminazione da Manganese nei piezometri P2 e P14 gia
rilevata nef precedenti monitoraggi. In merito all'affermazione dell'Azienda che il valore di
concentrazione di Manganese nel piezometro P2 sia inferiore al valore di fondo riscontrato in tutto
il comprensorio si rimanda ai risultat] ottenuti dallo studio predisposto dall'apposito gruppo di lavoro
istituito presso la Direzione centrale ARPAT.

Alla iuce di quanto sopra si esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla validazione del risultati presentati dall’azienda relativamente al monitoraggio
delle acque softterranee effettuato nel mese di giugno 2008

Elenco Allegati:. Rapport] di prova solo per I'Ente in indirizzo. Nessuno per chi legge per

conoscenza. L\
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Servizio sub - provinciale
Piombino
via Adige, 12 — Loc. Montegemoli
57025 Piombino (LI}
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a mezzo: consegnata a mano / Posta ordinaria

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
W Direzione Generale per |la Qualita della Vita
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

e p.c. Sindaco del Comune di Piombino
' Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (L)

MINISTERS) DELVAMBIENTE £ DELLA TUTELL,
_ DEL TERRITORIC) E DEL MARE
DIXEZIONE GEHERALE PER [4 OUALITE DELLA YITA
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Provincia di Livorno

Settore 7 — Tutela Ambientale
Piazza del Municipio , 4
57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanci
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

T ¢ Iy b g i

Sito di Interesse Nazionale di Piombinc — Centrale termoelettrica ENEL dj Torre del

Oggetto:
Sale. Validazione def risultati delle indagini di caratterizzazione. Parere di competenza.

Con la presente si trasmette la relazione dei funzionari incaricati del

‘procedimento, concordando con le considerazioni in essa contenute.
A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing. Marcello Ceccanti
'rﬂ )
q. g Y eVIN
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Oggetto:  Sito di Interesse Nazionale di Piombino —
allarea antistante la discarica aziendale del

competenza.

Con la presente si trasmette la relativa relazione della Commissione di Lavoro

essa contenute.

Servizio sub - provincizle ') ) \. ‘ l)\

Piombino .

57025 Piombino (L1)
tel. 0565 277311 - fax 0565 277308
www,arpat.toscana.it

ARPAT

Agenzia reploask

par la proteziona ambientale

del
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deliz Toocunn

7 & Nov. 2008

a mezzo: consegnata a mano /Posta ordinaria N
' ' Al “inistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per la Qualita della Vita
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

Sindaco del Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

Provincia di Livorno

Settore 7 — Tutela Ambientale
Piazza del Municipio , 4
57100 LIVORNO

Dott.ssa Rossella Francalanai
Area Direzione Tecnica ARPAT
Sede Centrale

Via N. Porpora, 22

50144 FIRENZE

temporanea regionale - Analisi di rischio per le bonifiche, concordando con le considerazioni in

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti

Cordialmente

Mod. $G.61.037 Rev 1

Il Responsabile del procedimento ARPAT

Ing cello Ceocantx
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Dipartimento provinciale

- . Pisa :
4%%5&___ via Vittorio Veneto 27
‘e 56127 Pisa
C . tel. 050 835611 - fax 050 835670 *
. www.arpat.toscana.lt
ARPAT

Agenzia ragio;zale
per la pratezione amblentale
della Toscana

C.-ONTRIB.‘UT'O TECNICO DELLA COMMISSIONE DI LAVORO TEMPORANEA
| REGIONALE
ANALISI DI RISCHIO PER LE BONIFICHE
Area antistante la Discarica ASIU
OMUNE DI PIOMBINO

Pisa, 20 Novembre 2009

i presente pérere‘ segue anélogo documento trasmesso in data 8 ottobre 2008
. nel quale erano state rilevate nel primo documento trasmesso alcune inesattezze
nellimpostazione delia modellt_zazlone con richiesta di alcune modzﬂche La nuova
'docu_mentazmne lntegratl-va & pervenuta il 5/11/09 'insieme .alla richiesta di
attivazione della Commissione da parte del Servizio. sub pfovimoiale di Piombino.
Dopo un uIterlore incontro chiarificatore con gli estensori del documento circa alcune
- ulteriori modmche necessarie al raggiungimento di un rrsultato condivisibile & stata

nuovamente trasmessa la dooumen»tazaone in data 17/11/09.

Lanalisi di rischib sul sito in quéstione e stata effettuata con finalita diverse da
quel[e'prevfste dal Dlgs 152/08. In base a questo decreto & richiesto, infatti, in
'pres.enza di Vafori di ;concentrézione superiori alle CSC (concentrazion! soglia di
contaminazione), la determinazione delle CSR (concentrazioni soglia' di I_'iS-ChiO) :
concentrazioni'a]fe quali, sulla base di dati sito-specifici, si ha rischio per i bersagli -
individuati. Le zattivité di bonifica dovranno'.quindi riportare i valori di concentrazioni

presenti sul sito & valori inferiori alle CSR
-Nel caso in oggetto &, invece, stata utilizzata la procedura diretta che prevede

la determinazione del rischio sanitario partendo dalle concentrazioni effettivamente

riscontrate sul sito.

La documentazione valutata é rappresentata da una relazione denominata -

‘Analisi assoluta di rischio sanltano ambientale applicata all'area antistante la

4,




Dipartimento provinciale

_Pisa
%—ﬂ via Vittorio Veneto, 27
. 56127 Plsa
& . © {el, 050 835611 - fax 050 835670
‘ www.arpat.foscana.it
ARPAT

Agenzia regionale
per fa protezione amblentale
della Toscana

discarica aziendale del sito Lucchini SpA di Piombino” comprensiva di tavole e

allegatl A tal proposnﬁo si puntualizza che lanalisi effettuata,
scluswamente di tipo sanitario in quanto valutazione del

Le analisi di - rischio ambientale implicano la

della normativa wgente ee

]’ISChIO tossmolognco sull'uomo.

valutazione-del rischio anche sulle matrici ambientali coinvolte dalla contaminazione. .

Rrspetto alla precedente documentazione sono stati ch|arm alcuni aspetti-di

parametnzzazwne delle caratteristiche geologlche e tdrogeologkohe utilizzate nel

calcolo. Sono stati qumdr corretti alcuni parametri geometrici
stato effettuato su tutti i parametri in eccedenza rispetto alle

i e applicati parametrz

sito-specifici. Il calcolo &
CSC di tabelia B all.5, titolo V parte quarta del Digs152/06.

- Si concorda con | risultati ottenuti che vedono la presenza di varie situazioni di

rischic per dlverS| percorsi di esposizione. La proposta di mterrompe
la pavimentazione estesa su tutta larea sarebbe

re tali percorsi

mediante il completamento del
accettabile presupponendo una fotale impermeabilizzazione ai vapori, cosa che di
fatti in presenza di pavimentazioni su aree estese si conSIdera

:dotto ma mai nullo. Nel caso in

per sé & impossibile. In
sempre un valore di efficacia del contenimento r

oggetto & comunqgue stata effettuata una campagna di campionamento dei gas

outdoor su alcuni punti nellarea pavimentata che hanno evidenziato I'assenza di

emissioni.

Si esprime quindi parere favorevole circa la modellizzazione effettuata che

‘assenza di rischio nelle condizioni di progetto e che prevedono la

.d elevata lmpermeabllrta ai vapori. La

mette in evidenza |

complessiva pav1menta210ne con materiali a

realizzazione di tale pavimentazione costituisce elemento imprescindibile al fine

dellinterruzione dei percorsi di esposizione e della riduzione del rischio a livell

accettabili. La sorgente di contaminazione in suolo superficiale e profondo risulta in

tal modo temporaneamente inattivata nei percorsi di esposizione diretti e indiretti

in linea con i dettami’
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della Toscana

mdoor e outdoor anche se potenmalmente sempte presente e att:va nei peroor5| di
llscwiazrone Verso la falda e trasporto in essa.
Per quanto rlguarda quest‘ultrma matrice, VIS’[I 1 risultati della mode!ivzazmne-

e tenendo conto dellassetto s’tratlgraﬂco e rdrogeoioglco dell'area, si esprime

© preoccupazione circa la possibile diffusione della“ oontammaz:one in assenza di

interventi tempestlw di messa in sicurezza.

Si- nmane a disposizione per eventuali chzarrmentr sul presente parere tecn:co

Commissione di Lavoro Temporanea
Analisi di Rischio-Bonifiche

Dott. Fabrizio Frénogaschini!
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