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Ai Destinatari in indirizzo

Oggetto: Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Venezia-Porto
Marghera.

Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, della legge
n.241/90, del 31 dicembre 2004.

In data 31 dicembre 2004 si ¢ tenuta a Venezia, presso gli uffici della Regione
Veneto, Palazzo Linetti, la Conferenza di Servizi “decisoria” ex art. 14, della legge n. 241/90
e sue successive modifiche ed integrazioni, convocata con nota prot. n. 21846/QdV/DI del
21.12.04

Si trasmette, in allegato, copia del verbale della suddetta Conferenza.

La trasmissione del verbale & effettuata altresi al Ministero delle Attivita Produttive e
al Ministero della Salute, assenti alla riunione, anche ai sensi e per gli effetti del comma 7

dell’articolo 14 ter della legge n. 241/90.

IL DIRIGI;?!TE DELLA DIV SIONE IX

Per informazioni rivolgersi:

Divisione Bonifiche

Dott.Giuseppe D’Urso 06/57225276
Divisione Programmazione

Dott.ssa Armenia Polsoni 06/57225208
Fax 06/57225292-06/57225288






ELENCO DESTINATARI

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle
Attivita Produttive

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero
della Salute

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della Provincia di Venezia
Al Sindaco del Comune di Venezia

Al Presidente dell’ Autorita Portuale di
Venezia

Al Magistrato alle Acque

Al Direttore della APAT

Alla ARPAYV Direzione Generale

Al Direttore dell” ENEA

Al Direttore dell” ISPESL

Al Direttore del’ICRAM

Al Direttore dell’Istituto Superiore di
Sanita

Alla CGIL Nazionale

Alla CISL Nazionale

Alla UIL Nazionale

Alla UGL Nazionale Chimici

Alla Unindustria di Venezia

Al Consorzio per 1a Bonifica e
Riconversione Produttiva

Al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio
Brenta

Al Consorzio di Bonifica Dese Sile

Al Consorzio Venezia Nuova
Alla Agip Gas

Alla Alcoa Trasformazioni
Alla Alumix S.p.a. in liquidazione
Alla Aluvenice

Alla Ambiente S.p.4.

Alla Api

Alla ATB Riva Calzoni

Alla Arkema srl (Ex Atofina srl)
Alla Ausimont

Alla Crion Produzioni Sapio
Alla Decal

Alla Demont Ambiente

Alla Dow Poliuretani Italia
Alla Eckart Italia

Alla Edilvenezia

Alla Edison Rete

Alla Edison spa

Alla EIf Atochem

Alla Enel Distribuzione

Alla Enel Produzione

Alla Eni S.p.A. Div. Refining & Marketing
Alla Esso Italiana

*v

Alla EVC Italia spa

Alla Fastweb S.p.A.

Alla Fincantieri spa

Alla Fintitan Srl

Alla Geo L.I.S.A. Fond

Alla Hydrosoil Srl

Alla JES

AllaTlva

Alla Infracom

Alla Interporto di Venezia
Alla Italgas

Alla Italiana Coke

Alla IVE Sri

Alla Marghera Butadiene
Alla Marghera Servizi Industriali
Alla Montefibre

Alla Multiservice Impresa Portuale
Alla Munari Tappezzerie Nautiche
Alla New Age Tecnology
Alla Pagnan S.p.A.

Alla Petroven

Alla Pilkington

Alla Polimeri Europa spa
Alla Sacaim

Alla San Marco Petroli S.p.a.
Alla Sapio Industrie

Alla Seav srl

Alla Servizi Costieni

Alla Shell Italia S.p.a.

Alla Silos Granari del Veneto S.p.a.
Alla Simar

Alla SIRMA

Alla Snam Rete Gas

Alla Solvay Solexis

Alla Sviluppo Italia

Alla Syndial spa

Alla Tamoil Petroli

Alla Telecom

Alla Tema (Gruppo Enel)
Alla TIM S.p.A.

Alla Transped srl

Alla Tremolada S.r.1.

Alla Veneta Lavaggi

Alla Veneto Strade

Alla Venezia Tecnologie
Alla Vesta







~ "Alla.Costruzioni Semeénzato Sri™ -

Alla ATB Caldereria Spa

Al Camping Fusina

Alla CCYD

Alla Coop Guardie ai Fuochi

Alla Dalla Pieta

Alla Darsena Fusina

Alla Eni Venezia Tecnologie

Alla Idromacchine Srl

Alla Italcementi

Alla Marinetech

Alla Munari Stefano Falegnameria
Alla Abibes

Alla Agricoltura Spa

Alla Albany International Italia Srl
Alla Algatron (Sordon)

Alla Ape di Padovan Egidio

Alla Baldan Aronne

Alla Battaglia

Al Cantiere della Pieta

Alla Cargo System

Alla Central Shipping Agency Srl

Al Centro Intermodale Adriatico Spa
Al Centro Servizi Contabili Sas di Biasolo
Teresa

Alla Cereol Italia

Alla Cereria San Marco

Alla Chiodi

Alla CO.Rac.Fer. Sas

Alla Corive Consorzio Ribaltabili Veneti
A Danieli Umberto

Alla Ecormed

Alla Efim

Alla Elettrotecnica Pagan Srl

Alla Esercizi Raccordi Ferroviari Spa
Alla Europe System

Alla Ex Cral Enichem

Alla Fed. Ref. Artigianato Veneto

" Al Feltrificio-Veneto:

Alle Ferrovie dello Stato

Alla Fonderia F.Ili Bon |
Alla Galileo lor

Al Gruppo Pos

Alla Guardia di Finanza

Alla Icem Cooperativa Srl

Alla Immobiliare S.Federico Srl

All’Inail

Alla Jerich Italia Spedizioni

A La Carrozzeria Alfa di Nalesso Stefano
Alla Miotto

Alla P.M. Natura di Mazzucco R.&C. Sas
Alla Palmarini

Al Parco Scientifico Tecnologico

Alla Pasqualetto Spa

Alla Paletto

Alla Pomenton Spa

Alla Ponterosso Spa

Alla Posravenna Srl

Alla Raccorveneta Snc

Alla Rigomma Pneumatici Srl

Alla Rimen Srl Impianti Chimici

Alla Rossato

Alla Saplo

Alla Satini

Alla Sava

Alla Socar Srl Renault Concessionaria
Autofficina

Alla Societa Elettroveneta Srl



" A Venezia Park di Scola GIsne™ -~ =

Alla T.B. Service Srl

Al Terminal Mosole Srl

Alla Transmodal Srl

Alla Tratto Snc di Porcellan & C.

Alla Zanardo

Alla Zennaro Costruzioni Elettriche
Alla Afv Acciaierie Beltrame Spa
Alla Berengo Spa

Alla Bunge Italia Spa

Alla Colacen

Alla Criv

Alla Cun

Alla Eraclit Spa

Alla Grandi Molini Italiani Spa
Alla 3VCPM Spa

Lla Mechafer Spa

Alla Pumenton Spa

Al Terminal Fusina



LEGGE 426/58: SITO D’INTERESSE NAZI ONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA

Yerbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata nresso la Sede della Reglone Veneto
ia data 31 dicembre 2004 ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e sue suceessive
wodificazioni ed integrazieni

Ir Venezia, alle ore 10.00 del giomo 31 dicembre 2004 presso gli Uffici della Regione Veneto,

2
Dalazzo Lineti, si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 21846/QdV/DI del 21.12.2004

una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90, e sue successive
azioni, per deliberare sui seguenti elaborati progettuali:

izzazione del sito di Porto Marghera —

modificazioni ed integr

1. Nota ARPAV “Validazione Piani di caratter

Gerarchizzazione degli interventi”, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n.

19533/QdV/DI del 16.11.2004, ¢ Hdefinizione dei termini fissati per la trasmissione, da parte

lalle Aziende, dei risultati della caratterizzazione eseguita con maglia 30 x 50 m, dei progetti

preliminari di bonifica dei suoli e dei progetti definitivi di bonifica della falda. Verifica e swato

di avanzamento delle atiivita di messa in sicurezza d'smergenza, caratterizzazione e bonifica ex
=4

.M. £71/99 dei soggetti titolari deile ares comprese nel sito di Venezia — Porto Marghera;

Dov
imenti di arse fortemente antropizzate con particolare riferimento

2. “Valori di intervento per.i sedi
al sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)” trasmesso da ICRAM al
prot. n. 4270/04 del 22.06.04

3. “Misure di messa sicurezza per la falda acquifera — Stato di avanzamenio ¢ attuazione degli

interventi — Nota tecnica integrativa al verbale della CdS de! 06.08.04” trasmesso dalle Aziende

coinsediate nel Petrolchimico di Porto Marghera ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e
¢zlla T.T. al prot n.13891/QdV/DI del 20.09.04,
4 “Rlaborato rzlativo alle messe in sicurszza di emergenza ed al monitoragzio”(Progr. UdP

ottemperanza a prescrizioni su prog. 1/B/0<) trasmesse da Eni Divisione Refining & Marketing

Sp.A. ed acquisito cal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 15481/QdV/DI del
10.09.04;
“Interventi di messa in sicurezza di emergenza dell’impiant

(Progr. UdP 14/B/04 oftemperanza a prescrizionl su prog. 15/03) trasmesso da VESTA ed

della T.T. al prot. n. 16469/QdV/DI de] 28.09.04;

o di depurazione VESTA di Fusina”

hn

acquisito dal Ministero dell’Ambiente ¢

&. “Intervento di messa in sicurezza del tratto di panchina denominato Wl da realizzare in

prossimita del  canale industriale Ovest — Progetto preliminare (Progr. UdP 13/B/04

/
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ctiemperanza a prescrizioni su prog. 28/04) trasmesso da Interporto di Venezia ec acquisizo dal
Miristero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 13615/QdV/DI del 14.06.0+;

~Progetio definitivo delli’intervento di sistzmazione della sponda Ovest del Canale S. Leonardo
~ Marghera. Variazions progettuale” (non esaminato nella ST del 135.05.04 perche non
pervenuto in tempo utile a tutti gli enti - Progr. UdP variante al prog. 4/03) trasmesso dal

Magistrato alle Acque di Venezia ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al

prot.n. 13219/QdV/DI del 06.09.04;

S “Interventi di sistemazione del canale industriale sud 4° stralcio — sponda sud Darsena
Terminale: Opere integrative richieste dalla Regione Veneto™ (Progr. UdP variante al prog.
24/03) trastaesso dal Magistrato alle Acque di Venezia ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente
e deila T.T. al prot.n. 16213/QdV/DI del 23.09.04;

9. “Note integrative al Piano di Caratterizzazione, in relazione al documento preparatorio
elaborato dal Ministero Ambiente CdS Istruttoria del 14.09.04” (progr. UdP integrazioni a prog.
n. 39/04) trasmesso da Fincantieri ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot.
n. 16482/QdV/DI del 29.09.04,

10. “Area tubazione T11 — progetto di borifica. Fase 1: Piano di Caratterizzazione” (Progr. UdP n.
60/04) trasmesso da EVC ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n.
13383/QdV/DI del 09.09.04;

11.ITALGAS :

o

12. "Posa in opera delle condotte adduttrici suslagur

L)

a. “Piano di caratterizzazione integrativo arsa Cledea — Via Altobello” (Progr. UdP
integrazioni al prog. n. 33/03) trasmesso da Italgas ed acquisito dal Minister
d=ll’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 9529/QdV/DI del 01.06.04;

b. “Area ex Cledca — Via Aliobello. Messa in sicurezza d'emergenza dell’area”, trasmesso

da Italgas ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della T.T. al prot. n. 19377/QdV/DI
del 15.11.04
unari per acqua San Gluliano — Tronchetto ¢

Tronchetto-Sacca Fisola. Piano di indagine per la gestione dei sedimenti interessati dallo scavo™

(Progr. UdP n. 61/04) trasmesso da Vesta in ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della
T.T. al prot. n. 16006/QdV/DI del 20.09.04;
“Intervento 061/PTR 2002/04 Caratierizzazione ambientale per il ‘Nuovo assetto viario di S.
Giuliano in Comune di Venezia’” (Progr. UdP n.62/04) trasmesso ca Veneto Strade S.p.A. ed

ocquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T al prot. n. 17476/Q2V/DI del 14.10.04.

7
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“lntervento di bonifica sul sl Aluvenice — relazione conclusiva relativa. Prove di
laberatorio per la bonifica terrani mediante applicazione di ossidazione chimica in sig” (Progr.

UdP integrazionl a proz. n. 27/"03) trasmesso da Aluvenice ed acquisito dai Ministero

2 e dellaT.T. al prot. n. 253/QdV/DI del 06.10,04;

“Progeto preliminare di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex deposito costero di

Via Righl, 4 - Porto Marghera” e errata corrige: “Sostituzione dell’elaborato 2 con: “Elatorato

pplicabili ed analisi comparata dei costi VO1” trasmesso da API

2 — Rassegna delle tecnologie apn

: tsito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T ai prot. n. 3339/QdV/DI del 10.09.04.

“Isola della Raffineria - Dati analitici relativi al Piano di caratierizzazione integrativo” e “Isola

del Serbatct - Dati analitici relativi alle attivita di caratterizzazione ambientale integrativa”,

documenti trasmessi da Eni Div. Refining & Marketing ed acquisiti  dal Ministero

cell'Ambiente e della T.T. rispettivamente al prot. n. 19396/Q2V/DI del 15.11.04 e al prot. n
7702/QdV/DI del 18.10.04;

Qo

la Raffineria — Isola dei Serbatoi. Completamento relativo alla messa in sicurezza

i

'emergenza dei suoli e delle acque sotterranee™, trasmesso da Eni Div. Refining & Marketing

d acquisito dal Ministero dell'Ambizente e della T.T. al prot. n. 19781/QdV/DI del 18.1 1.04;

“Fzlazione tecnica sulle attivita di messa in sicurszza d’emergenza nel settore nord-ovest

dzil'Isola dei Petroli”, trasmesso da Eni Div. Refining & Marke eting ed acquisito dal Ministero

~ ek

“2il'Ambiente e della T.T. a! prot. n. 13508/QdV/DI del 10.09.0
Relazione tecnica”, trasmesso da Shell Italia S S.p.A. — PV

“Progetto preliminare di bonifica —
Ambiente e della T.T. al prot. n . 16401/QdV/DI

93018 ed acquisito dal Ministero dell’

12128.09.04;
Area tubazione T11 — Status report di monitoraggio € avanzamento lavori”, trasmesso da EVC

ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 19000 del 08.11.04;

G
Miisure di sicurezza dzlla falda delle aree Edison “Centrale Azotati”, “Deposito Fusina® e “CTE

trasmessi da Edison S.p.A.

cell'Ambiente e deila T.T. al prot. n. 14943/QdV/DI del 01.09.04, al prot. n.13790/QdV/DI del

03.08.04 ¢ al prot. n. 13664/QdV/DI d=l 15.09.04;
ifica Area ex Alcoa”, trasmesso da Demont Ambiente ed acquusito

Marghera Levante”, document ed acquisiti dal Ministero

P Ry

dal Ministero dell'Ambiente ¢ della T.T. al prot. n. 18137/QdV/DI del 26.10.04;

“Progetto definitivo di bon

-

“Progetto definitivo — Tratto viario di collegamento tra via Torino e Strada Statale 117

asmesse da Citd di Venezia ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e dzila T.7T. al prot. n.

VDT del 17.11.04, -
/)

—
\D
(@)
G-O

)
('j
fa¥

SITO DPINTERESSE NAZIONALE DI VENEZLA — PORTD MARGHERA

Yyroale defla Conferenza di Servizi deciscria del 31.12.04 ai seasi dell’art. 14 L. n. 221/90 e sue successive o modificaziont ¢ intgrazioni.
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el Molo Sali lato Canale Nord:

4. Marginamento con rettifica del D
prasentazione  dei risultari delle indagini chimiche e geotecniche finmalizzatu alla

‘area, trasmesso dall’Autorita Portuale ed acguisito dal Ministero

T.T. al prot. n. 19942/QdV/DI del 22.11.04,

calizzazione del palancolato provvisorio per la messa in sicurezzu

caratterizzazicns dell

area, trasmesse dall’ Autorita Portuale ed acquisito dal Ministero dell' Ambiente e della

T.T. al prot. n. 20005/QdV/DI del 22.11.04.

25, “1° stralcio di sistemazicne ambi=sntale delle rive del Canale Industriale Bretella” trasmesso dal

Magistrato alle Acque di Venezia ed acquisito dal Ministero dell'’Ambiente e della T.T. al prot.

n. 21053/QdV/DI del 09.12.2004.
“Progetio preliminare — Sistemazione della sponda Nord del Canale Vittorio Emanuele 117
sito dal Ministero dell'Ambiente e della

8]

[S)N

rasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia ed acqu

T.T. al protn. 21096/QdV/DI del 09.12.2004
e risultanze della caratterizzazione elaborate congiuntamente da

N

27. *Modalita di presentazione dell
APAT, 155 e ARPAV?Y, documento trasmesso da APAT,

Il dout. Mascazzini, Direttore Generale della Direzione Qualita della Vita del Ministero
d=lI' Ambiente e della Tutela del Territorio, accerta la presenza dzlla Regione Veneto, nella persona
cell’ing. Roberto Casarin, alla Conferen

dzil’art. 14 della Legge 241/90, e sue succe
i dall’art. 17 D.Lgs. 22/97 e dall’art. 15 D.M. 471/99 in materia

enza di Servizi convocata presso la Regione Veneto ai sensi

ssive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le

ntese ed | concerti previst
d’approvazione dei progetti di bonifica conczrnenti il sito di bonifica di interesse nazionale di
Venezia - Porto Marghera.

Il dott. Mascazzini rileva, altresi, I’assenza del Ministero della Salute e del Ministero delle Attivita
Froduttive. regolarmente convocati con nota prot. 21846/QdV/DI (B) del 2! dicembre 2004,

trasmessa rispettivamente a mezzo fax n. 418 del 22/12/04 e fax n. 416 e ricevuta regolarmente,

come risulta dai messaggi di conferma allegari al presente verbale sotto le lettere 4) e d-bis), onde

costituire parte integrante ¢ sostanziale del verbale medesimo.

Il dott. Mascazzini, visto l'art. 14, comma 3, Legge 241/90 e sue successive modifiche ed

integrazioni, dichiara la presente Conferenza di Servizi decisoria regolarmente costituita per
,. /
"" SITC D'INTERESSE NAZIONALE Of VEMEZIA - PORTO MARGHER A

L1204 ab sensi dell’are 14 Lo n. 24090 e sue successive modificazioni ¢ integrazion].
-

deliberare sui suddetti punti al’ordine del giorno

\'P"bdlt: della Conferenza di bc"/m decisoria del 3

/\ .



lu discussions sul primo punio ali'ordine del giorao

riznardants la *Nota ARPAY “Validazione Piani &i caratterizzazione el sito dj Porto

Margheru — Gerarchizzazione degli interventi®, acquisita dol Ministern dei’Ambiente o Cella
r la

T.T. al prot. n. 19"3/Qu"v/“1 def 18.11.2004, e ridefinizione dei termini fissat per
rasmissione, da parte delle Aziende, dei risultati delln carattertzazione eseguitn eon maglia
30 x 30 m, dei progetti preliminari di bonifica dei suoli e dei progetii definitivi di bonifica
cella falda. Verifica e stato di avanzaments delle attivith di messa in sicursrza d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica ex DLV 271/99 dai soggetti titolari delle aree comprese nel sito di

Venezia — Porto Marghera”

Pzr quanto concerne la nota ARPAV il dott. Mascazzini ricorda che a Conierenza di Servizi
istruttoria del 12.12.200+ ha preso atto delia nota trasmessa da ARPAY ed acguisita dal Ministero

d:l"Ambients e delia T.T. al prot. n. 19533/QdV/DI dei |

e

112004 in merito al tempi necessari

alla validazione delle procedure di caratterizzazione atiuate dalle Aziende ne

ail’interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera.
in tals nota 'ARPAV, in.-att:?, Cichiara che. pur avendo potenziato le sirutture ed il persenale,
attivato tutii i laborator! della propria rete rezionale nonché provvedutoe a stipulars una convenzione
ccn ARPA Lombardia, il termine. oel Marzo 2003 previsto per la resa dei risultati della validazione

ron ¢ al momento in alcun modo comprimibile
in bese ai quali procedere alla

nota ARPAV propene i seguenti criteri di priorita be

Mella stessa
programmaezione degli interventi:
Priorita per aree con accertate situazioni di grave contaminazione in relazions alle indagini

pregresse: tra queste vengeno privilegiate le arse occupate da impiant produttivi (presenza di

lzvoratori);
Frioriid per aree oggetio di piani di recupero di iniziativa pubblica, di sviluppo urbanistico, nuove

edificazioni, ecc...;

i e el crme 3o, Nental 1R
L8 SICUITTIA ¢ Qogil standard ambientali di impiant
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ioriia per interventi tinalizzati all'aumen

"t
o}

produttivi.

A

La stessa Conferenza di Servizi istruttoria ha, inoltre, preso atto della successiva cormurnicazione di

rnata dalle attivitd finora essguite e una

ARPAYV rella quais viene fornita una versione aggio

proposta ci calendarizzazione delle anivita che deve ancora svolgere.
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nza di Servizi istruttoria, 'ARPAYV ha presentato la proposta di attuazione
2lle autivita di campionamento ¢ validazione esclusivamente per aleuni sogeetti presenti allinterno

[«

cel sito ci interesse nazionale di Porto Marghera.

Per parte di questi soggetti, presenti alla Conferenza di Servizi, & stato possibile definire

puntualmente il nuovo termine per la trasmissione dei risultati della caratterizzazione, dei progetti
ari di bonifica dei suoli e dei progetti definitivi di bonifica della falda; per tutti i restanti

preliminar
stti assenti, la Conferenza di Servizi istruttoria ha stabilito, in via del tutto generale, che il

~

o
o

rogetto preliminare di bonifica dei suoli e il Progetto definitivo di bonifica della falda dovranno

w

8]
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essere trasmessi dopo 30 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione da parte

dell’Ente di Controllo.
Lo stato di attuazione delle attivita di campionamento nonché le previsioni sui tempi di conclusione

delle attivita stesse, sia del soggetii obbligati menzionati da ARPAV durante la Conferenza di
Servizi sia dell’Ente di controlle, sono riportati sinteticamente in Tabella 1, allegata al presente
verbale sotto le lettera M), onde costituire parte integrante e sosianziale del verpale medesimo.

Per alcuni soggetti obbligati, presenti, pur non essendo stata fornita da ARPAV alcuna indicazione
m merito alle conclusioni delle attivita di validazione dei dati analitici, si € definito in sede di

Conferenza di Servizi istruttoria il termine per la trasmissione da parte dell’Azienda dei risultati

della caratterizzazione, secondo quanto riportato sinteticamente in Tabella 2, allegata al presente
verbale sotto la lettera N), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articola discussione, delibera di prendere
atto dei nuovi termini fissati per la presentazione dei risultati della caratterizzazione, del
progetto di bonifica preliminare dei suoli e del progetto definitivo di bonifica della falda
seeondo quanto stabilito nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004.

L

Delibera, in via del tutto generale, che, per i sogzetti per i quali non sono stat! concordati tali
ermini, il Progetto preliminare di bonifica dei suoli e il Progetio definitivo di bonifica delia

-+

trasmessi dopo 30 giorni dalin validazione dei risultati della

Yy

alda dovranno essc

caratterizzazione da parte dell’Ente di Controllo.

Per quanto concerne la “Verifica e stato di avanzamento delle attivita di messa in sicurezza
d'smer delle aree comprese
rel site éi Venezia — Porto Marzhera” il dott. Mascazzini informa che a seguito di quanto emerso

hal=]
dicembre 2004, la Direzione Qualita delia Vi ha

‘'emergenza, caratterizzazione e bonifica ex D.ML. 471/99 dei soggetti titolari

nelia Conierenza di Servizi istruttoria del 13
effettuato una prima verifica relativa allo stato di adempimento degli obblighi fissati dgf* D.ML

W
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LLeatl come pra i nol sito di interssse nozionale di Poro

S0 B Jo1 @ 1o ~
/00 da parte ¢zl soggetti gld jdentiZcat! come prasentt no
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iocali, & emearsa una situc
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ratterizzazione e di bonifica. Per guanto riguarda I'¢

- s e . e T T~ -
TN 1] DTy e R J e Al - A ~
ra. D2 i verilicld Sasaia su Lol 1nm POSSESso della Direzione ¢ da confermare con ¢li Znul

ftuozione che viene di seguiio sintetizzaia e riportata nelle tabeliz aileqate al

alla convocazione risultavance autodenunciaie, ex art § DM 471799, nr. 24 Aziends

\ - 4
Elh». cala ge eoa

e tutie atla data odiemma risultano attivate al seasi del DM 471/99 (Tabella 5-Allegatc B);
alri sogzati hanno presentato documentazione ex DM «71/99 (Tabella 4-Allegato O):

titolari di arse potenzialmente

—

ii Comure di Venezia ha presentato un elenco di soggett
sensi delic previsioni del DM 16/05/89 (Tabella 5-Allegato P);

17 xquh“.t‘i 31 32nsi
& sesuiio dell’approvazione de! Master Plan la Regione, ¢'iatesa con il Comune, ha

ed ha provveduto alia redazione di un ultsriors elenco di

proceduto con gli accertament

nresenti nel sito di interssse nazionale (Tabella 6-Allegato Q);

"
£
L
I
3
Q.
o

vy

sono ricomprese all'interno del sitw di interesse nazionale di Venezia — Porto Marghera altzrs

aree, pubbliche e private a varie destinazioni d’uso.

azzini ricorda che in varie riunioni sono stati ritadiii gli obblighi di tutti i soggen

di aree inquinate in materia sia di messa in sicurszza d’emergenza (M.LS.E.) che di

’adozione di misure di MLILS.E., ricorda che

Cq). —— et s ddeal

scno siati individuad 1 seguenti criteri sulla base

dei quali procedere all’individuazione degli

i

interventi da adottare:

cettare la falda contenuta ne! terreni i riporto nenché quella

1. € necessario sbarrare ¢/0 interceiiare la
contenuta regli strati permeabili sottostanti il caranto (cosiddetia prima falda) al fine di
impedire che la stzssa refluisca dirstiamente o indirettamente neile acque lagunari;

0. nzlla realizzazione delle opers di sbarramento e/o iniercetiazione della faida devono essers
adotats tutte l= cavtele necessarie per evitare fenomeni di cross contamination tra la falda
contenuta nei terreni di riporto e la prima falda;

3. il marginamento rsalizzato dal MAV e le relative copers di drenaggio costituiscono la
migliore modalita per impedire la diffusione della contaminazione verso lambiente
lagunare: nel caso le opere di marginamento non siano effetiivamente. avviate entro il
31.12.2004, & necessario adotiare quali sistemi aliemauvi di intercettazione, barriers di
nozzi ¢i emungimento poste al confine del margine demaniale verso la laguna;

4. dovranno essers raalizzati intervent di cosiddetto retromarzinamento nelle ares interjf‘e al
fine ¢! assicurare o continuiza della barrizra anche verso nord; /
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le bariere ¢ pozzi ¢i emungimenio davono essere realizzate in maniera do garantire

L

' cor le opere &l marginameanto; l'interasse tra i pozzi ci

o M 1 o
essioiiita di £250 on

e ¢ iplegrazione
emungimento nonché la portata da emungere devono essers dimensionati in modo da

carantire l'efficienza idraulica e l'efficacia idrochimica della barriera;

rella realizzazione dei pozzi di emungimento deve essere data priorita a quelli ubicat: nelle
zone in cui si ha l'affaccio sulla laguna rispetto a quelll ubicati nelle zong interne. Sul
deve essere assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari,

3
~

margini  lagunari
zone interne I' emungimento

I'azzeramento cdella diffusione detla contaminazione: nelle in

riguarderd in primo luogo l'sliminazione di eventuale surnatante;
st sottolinea Vimportanza della realizzaziore, in tempi brevi ¢ comunque contestualmente
agli interventi di marginamento e relativo drenaggio, ovvere di emungimento, di opere di
collettamento nonché dell' adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, che sono
i rifiuti da trattare esclusivamente necli impiant autorizzati ai sensi

-

comunque da considerars
degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, ¢ fatto divieto ¢i miscelazioni e diluizioni;
ntro 1 termini pilt brevi compatibili con l'adeguamento di impianti gia autorizzati ovvero

con la realizzazione dx specifici impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle

medesime, qualora non avviate al riutilizzo nei processi industriali. dovranno rientrare nel

otterranee™ deil’ Allegato 1 del D.M. 471/99;

limiti deila Tabella “Acque
vanno rispettati anche

gualera gli scarichi di tali impianti debbano essere conferiti in laguna,

1 limiti previsti dalla normativa c.d. “Ronchi — Costa” er’-' “nuovit scarichi™;
i dovra anche preveders un sistema di piezometri di controllo a valle ds! sistema di

intercettazione delle falde contaminaiz che dimostri I'efficienza idraulica e I'efficacia

idrochimica del sistema adottato;

ira le misure di messa in sicurezza di emergenza rientrano ulteriori specifici obblighi relativi

alla presenza di hot spot che fanno ritenere le situazioni a rischio igiznico-sanitario e/o

.sono da considerarsi “hot spots”, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di

inquinamento che superino di oltre 10 volte il valore tabellare per i suoll e per le acque;

. € necessario adottars misurz di messa in sicurezza d'emergenza in particolare per gli hot spot

celle sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nella nota

dell’ISS prot. 039021 AMPP/IA 12, wllegata al presente verbale sotio lu letzera C), onde

costitulie parie (ategranle ¢ sostunzialz del verbale medesimo. L’esaustivita ai finl della
A
/

degli interventl di messa in sicurzzza d'emergenza a /u'tl, in
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corso di attuazions o chs ndono adotiars, deve esserz verificatn mediante denea
ta secondo 1 critent indicat nel documento AFAT, 1SS e ARPAV

“Propesta di criter! di valutazione analisi di rischio per il sito di interssse nazionale di Porio

Miarzhera” e nel suo aggiomamento trasmesso da APAT ed
7.04. allegata al preseate

celi’Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/DI del 23.07.

verdale sotio la letrerc D), onde costituire parte i

medesimo. Qualora 'analisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccentabile per

4

integrante e Sostanzicle del verbale

y -

la salute deill'uvomo e deli'amoicnte, si dovra proceders ad integrare gli interventi previsti

rocedendo se dzl caso alla rimozione degli hot spet med=simi.

c tali da non poter essere definite Aot spot,

h i beat

In caso di superamenti delle concentrazioni limite

resta cermungue in capo all azienda obbligo della messa in sicurezza d’emergenza e dzlla
bonifica;

14. s1 dovra provveders alla caratterizzazione ¢ alla gestione del terreno contaminaio 1imosso, in

base alle disposizioni normative In vigore sul rifiutl.

Le atiivitd di verifica sullo stato di attuazione delie misure

wiil

di mise si ¢ orientata in primo luogo ad

accertare |'adzguatezza delle misure di sbarramento e/o intercetiazione della falda da parte delle

ende formalmente autodenunciate o che comunque hanno attivato le procedurs ex DM 471/99.

E’ stato avviato un confronto con il MAYV che ha consentito di accertars quali interven: di
marzinamento seno stati realizzati, avviati, progettati e programmati. Cid in ragione della

considerazione che le opere di marginamento rzalizzate dal MAYV costituiscono la migliors modalita
a diffusione della contaminazione verso 'ambiente lagunare. L’esito delle attivita del

MAYV ¢ illustrato nella rnota prot. 9717 del 29/12/04 inviata dal medesimo e allegata al presente

per impedire |

verbale.

Soro in corso da parte di alcun! sogzatii ovobligatl verifiche sulla possibilita di accelerare 'avvio da
portz del MAYVY della realizzazione dehic opere dI marginamento atiraverso 1'assunzione degli oneri

e e

etti oobbligati. In particolare sono stati avviati approfondimenti

di API SpA, ENI R&M Spa, ESSO Spa, IES SpA e SOLVAY

wy
o}
ffu

finanziari da parte degli stessi
tzenict e finanziari da parie

SOLEXIS SpA.

+,

Parallelamente di marginamento del MAV scno

alla verifica deilo stato di attuazione delle opere

stat! avviati approfondimenti sul contibuto idrologico alla ricarica della falda nelle singole

macreisole comprese nei Sito Nazionale di Bonifica di Venezia - Porto Marghera
4

J

w
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scertamento sulla quantiid di acgue emuate per ragioni di

Contemporanecmente € siato avviato ['uccertame
2tii ooolicat sia da parte de! MAV, atriouendo un incarico

:y
&

I cumento conclusive € stato

specifico al Dipartimento di idraulica dell’Universita di Padova. Ii do

W=

consegnaro in data odierna.
I confronto fra ricarica dellz falda e quaniitativi di acqua emunta e avviata a cerretii tratiament

fornird lo stato di attuazione detla misura di sbarramento e/o intercetiazions.
Per quanto concerne I'adozione delle misurs di mise, all'interno delle arze di competenza dei
che hanno preseniato autodenuncia o che comungue hanno avviato le procedure ex

DM 471/99, necessarie ad assicurare la turela della salute e deli’ambiente, sonc stats fornite dalle
prescrizioni in merito all’appiicazione dell’analisi di rischio in sede di

s 7 .
ttuzion: precise

d=terminazione della adeguatzzza delie misurs medesime .

! dott. Mascazzinl ricorda, che per le ares “potenzialmente inguinate” indicate dal Comune di

3, la C.d.S. decisoria del 27/02/04 aveva gia disposio la richiesta

]

Yenezia ed elencate nella taoella
¢i presemtazione, emtro 20 giomi dalla cdata di ricevimento dei relativo verbale, di elaborati
prozettuali illustranti gli interventi di mise realizzati o da realizzars relativi alle aree medesime.

Non sono pervenute, allo stato, le richieste documentazioni.

ee industriali, commerciali ed agricole il Ministero dell’ Ambients = della tutela

¢ da parte della P.A. alia caratterizzazione € — s¢

In merito alle altre ar
del territorio ricorda, infine, ’esigenza di proceds

e! caso — aila m.i.s.e. ed alla boniflca.

i

.

L’ing. Casarin informa che la Giunta regionale con delibera nr. 4333 def 29/12/04 (Allszato S al

—

presents verbale) ha disposto il finanziamento delle attivita di mise, caratterizzazicne, bonifica,

monitoraggio e controllo

La Conferenza dei Servizi decisoria dispone:
per le Aziende autodenunciate o che hanno attivate le procedure di cui al DM 471/99, di

cui agli elenchi di cui ai punti 1 e 2 di procedere ai controlli sull’attuazione delle misure di

m.is.e. adottate sia per impedire la fuoriuscita delle acgue di falda in laguna, tenendo

conto degli approfondimenti sul contributo idrologico alla ricarica della falda neile singole

mazroisole e dei gquantitativi emunti ed avviati a corretti trafzamenti, siu per gzarantire la

tute]a/f saniraria  ed  ambientale  relativamente  alle  aree  inferne o alle
/ /
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singole proprietd, applicando correttamente analisi di rischio. La Conferenza dei Serviz

deeisoria dispone cae i controlii sullattoazione delle misure di m.i.s.e. siano esegulii dagli

i Lot

Enti preposti (MATT, Regione, Provineia, Comune, ARPA);

ende ail’elenco di cul al punto 3, di provvedere alla caratierizzazione con maglia

>0x30 m ¢ all’eventuale adozione ¢i misure di mise, o fHidando tali interventi all’Arpay per

quanto riguarda la caratierizzazione, al Comune di Venezia per quanto rignarda

"eventuale adozione di misure di YLIS.E.. Tali soggetti agiranno previa messa in mora dei

LY

spggetil tizolari e con oneri da porre a carico dei medesimi in caso di presenza di

inquinamento; i relativi piani di earatterizzazione sarunno predisposti dall’Arpav ed
approvati dalla Conferenza decisoria;

per le Aziende dell’elenco di cui al punin 4, di procedere alia caratterizzazione con maclia

»
50x530 m, affidando tale incarico all’Arpav sulla base di progetti predisposti dalla
medesima Agenzia ed approvati dallu Conferenza decisoria. Arpay agird previa messa in
mora del soggetti titolar] e con oneri da porre a carico dei medesimi in easo di presenza di
inguinamento; )

» per le aree dell’elenco di cui 2f punto 5 di procedere alla caratterizzazione con mazlia

adegnata affidando tale incarico all’Arpav e al Comune di Venezia sulla base di progetti

predisposti dai medesimi sogzetti ed approvati dalla Confersnza decisoria,

La Conferenza dei Servizi decisoria, rignardo ail’accelerazione degli interventi di marginamento del
MAY mediante concorso finanziario dei singoli soggetti obbligati, tenuto conto dei contatti

intervenuti, in considerazione della complessitd e della diversificazione delle situzazioni esaminate,
dzll2 procedure istrutiorie ed degli approfondimenti tecnici eseguiti e dn eseguire, ritiene dopo
ampia discussione di disporre il rinvio “provvisorio” delle valutazioni da eseguire entro il 31/12/04

al 31/01/03. Cio al fine di attivare tutte le verifiche tecniche da eseguire anche attraverso

agini, viscontri, eluborazioni scientifiche ed ogni ulteriore strumento atto a meglio

varie pesizioni in discussione e di consentire, 2 tutti coloro che ne abbiano interesse, la
i di cui al punto 3.1 leftera a) comma 3 dell’Accordo sulla chimica approvato

con D.P.CoMLL 12/02/99, per la realizzazione degli interventi previsti dal Ivlaster Plan al punto 9.3.

dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul seconde punto all’ordine del giorno
riguardants 1 “Valori di intervento per i sedimenti di aree fortemente antropizzate con particolare
nto al site i bonifica di interesse nazivaale di Venezia (Porto Vlarzhera)” trasmesso da ICRAM

Tiserir
al prot. m. :"74’0-—1 del 22.06.04. /
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It dott. Mascazzini ricorda che ICRAM con nota prot. 4270/04 del 22 Giugno 2004 ha presentato
nel corso dalla Conferenza di Servizi istruttoria il documento “Valor di intervento per 1 sedimenti
ci aree foriemente antropizzate con particolars riferimento al sito di bonifica di interssse nazionale
ra)”, eiaborando tali valori anche in funzione della direttiva comunitaria

di Venezia (Porto Marghe

~n SN T aria A LI I ""f- : La C Lararra d: Servizi i trutt h ’ J._t
Z0C0/60/CE irn materia di corpi idrici specifici. La Conferenza di Servizi istruttoria ha dato mandato
alla Direzione Qualita della Vita di procedere all’istruttoria tecnica del documento.

ing. Casarin comunica che la Regione ha avviato un programma di verifica dei dati che si prevede

rossa concludersi entro il 31/03/03, I risultati di tale programma di verifica saranno sottopost alla

Conferenza dei Servizi istruttoria. La conclusione dell’iter potrd avvenire entro maggio 2005.

La Confercnza di servizi decisoria prende atto di tale programma.

I dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno

il

rizuardante la “Misure di messa sicurezza per la falda acquifera — Stato di avanzamento e attuazione
c:gli interventi - Nota tecnica integrativa al verbale della CdS del 06.08.04” trasmesso dalle Aziende

coinsediate nel Petrolchimico di Porto Marghera ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T

al prot n.13891/QdV/D1 del 20.09.04.
I Dott. Mascazzini, ricorda che il documento in ogzetto & stato trasmesso dalie Aziende coinsediate
rel Petrolehimico di Porto Marghera al fine fornire una serie di valutazioni e verifiche finalizzate

all’ottimizzazione delle misure e degli interventi di messa in sicurezza d° emergenza delle falde, con

il supperto di un modello matematico gia implementato ed utilizzato per la definizione degli

interventi di bonifica nell'area del petrolchimico.
el 25.10.2004, sono state illustrate le

Ricorda che, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 2

conclusioni dell’incontro tecnico tra i rappresentanti delle Aziende, del Ministero dell’Ambiente e

della T.T. ed il Prof. Rinaldo, consulente del Ministero dell’ Ambiente e della T.T.. Si & convenuto

di richiedere alle Aziende un nuovo elaborato tecnico al fine dj procedere ad una pill puntuale

Istruttoria e valutazione dell’attivita di modellazione cseguita.
Ricorda che facendo seguito alla richiesta della Direzione Qualita della Vita, Syndial S.p.A. ha

+mry
Lawa

ismesso 'elaborato progetruale descrittivo del modcello matematico sopra citato acquisito dal
a T.T. al prot. N. 20919/QdV/DI del 07.12.2004.

Ministero dell’Ambiente e del}
a ¢ stato acquisito il documento “Studio idrologico del contributo

Ricerda, infine, che in data ocdierna

2 ricarica della falda nella Zona di Porto Marghera”. Ritiene, pertanto, che su questi valori

ail
vadano definiti gl interventi.
-
A /
/ s, Py s [t
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I dot. Mascarzind ricorde, infine, che. con ungue, l2 Conrerenza di Servizi isirutioria ha ribadiio
integralments le prescrizion! tormulate nel corso delle Conferenze ¢ Servizi deciseriz del 27
fusbraio, el 6 agosto e del 14 serambre 2004, sia in merio alls amivis de lie singoie Aziende in
crdine ell’emurzimento delle acque inguinate e alla gestione delle medesime, sia in merito alle

ativitd di messa in sicurszza dlame rgenza  previste nell'ambito delle iniziative definite

congiuntamenis dalle societd coinsediats nel Petrolchimico.

La Conlerenza di Servizi decisorin, dopo ampia e articolata discussione, ritiene che i valori aj

aziende devono fure riferimento sono guelli conteauti nel documento “Studio

tdrologien del contributo alla ricarics della faida nella Zona di Porto Marghera”

guaii le

nza di Servizi decisoria ha ribadito intecralmente le prescrizioni gin formulate ne!l

corso delle Conferenze di Servizi decisorie del 27 febbraio, del 6 agosto e del 14 settembre

=904, sia in merito alle astivitd prosrammate dalle Azienda singoiarmente all’intsrno

dell’area ¢ proprieta, quali Ia gestione delle acque emunte e dei rifiuti prodotii durante la

La Confere

messa in sicurezza d'emergenza, sia in merito alle attivitd vere e proprie di messa in sicurezza

d'emergenza previste nellambito delle iniziative definite congiuntamente dalle societd

coinsediaze ne! Petrolchimico.

discussione sul quarto punto all'ordine del giorno

I dott. Mascazzini introduce quindi la d
riguardante I'“Elaborato relativo alle messe in sicurezza di emergenza ed al

monitoragzio”(Progr. UdP otiemperanza a prescrizioni su prog. 1/B/04) trasmesso da Eni

Divisione Refining & Marketing S.p.A. ed acguisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T.
aj prot. n. 13481/QdV/DI de! 10.09.04.
Il dott. Mascazzini ricorda che la Confercnza di Servizi istruttoria tenutasi in data 13/12/04 ha
rezza d'emergenza proposti

formulato osservazioni in merito gli interventi di messa in sic
di proprieta ubicale nell'Isola deile Raffinerie e nell’lsola dei

dali’Azienda all’internc delle aree

I"Aziznda ha presentato un ulteriors documento relativo alle misure

Flicorda che in data successiva
iescritto al punto 17 all'ordine del giorno del'odierna

marsenrn des
oo

Ci messa in sicurezza demergzenza
zza

N

Confersnza di Servizi. In tale documernic ’Azienda descrive gli interventi di messa in sicure
<'zmergenza che intende mettere in aro nells aree éi competenza in corrispendenza degli hot spot di

contaminazione nei suoll e neila falda. Nella stessa nota, I’ Azienda dichiara che olrre alle messa in
, /
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sicurezza demerzanza € in corso di pradisposizione il progeto di bornifica della falda che terrd
onto Cexli interventi di marginamento previsti dal Magisirato alic Acque di Venezia.

In primo luego, in merito al documento in oggatio, ricorda che la Conferenza ¢ di Servizi istruttoria
ha ritenuto che il set di analiti presi in esame per la valutaziore dello stato qualitativo dei suoli e
integrato con i parametri Cd e Hg per i quali le indagini pregresse eseguite

sul sito hanno messo in evidenza valor di concentrazione per i suoli dieci volte superiori ai valori

ite folde dovra essers

limite.
1! dott. Mascazzini ricorda al riguardo che nel Corso della Conferenza di Servizi istruttoria, la
Direzione Qualita della Vita, congiuntamente ad APAT, ISS ed ARPAV, ha precisato che, in merito
lie misure di messa in sicurezza d'emergenza adottate per gli hot spot delle sostan
tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nelia nota deli'ISS prot. 0390C1 AMPP/IA.LZ,
aliegata ol presente verbale sotio la lettera C), onde costituire parte integranie e sostanziale de
verbale medesimo, esaustivita ai fini delia tutela sanitaria e ambiental: delie misure medesime
ante idonea analisi di rischio, condotta secendo 1 criteri indicaii nel

72 molto

deve essere verificata median
documento APAT, ISS e ARPAV “Proposta di criteri di valutazione analisi di rischio per il sito di
goiornamento trasmesso da APAT ed acquisito

2resse nazionale di Porto Muroner'z e nel suo 2
23.07.04. allegata al

iniers

dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/DI del

sentz verbale sotto la lettera D), onde costicuire parte integrante ¢ sostanziale del verbale

medesimo. Qualora Panalisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile per la
salutz dell'uomo e dell’ambiente, si dovra procedere ad integrare gii interventi previsti procedendo
se del caso alla rimozione degli hot spot medesimi.

La Conferznza di Servizi istruttoria ha sottolineato che resta comunque in capo all’azienda

i wd

I'obbligo della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica anche in caso di superamenti delle

concentrazioni limite non definibili come Aot spot.

Direzione Qualita della Vita ha osservato quanto segue:

Isnla dei Petrnli {p dei Serbatod)

Il dott. Mascazzini, ricorda che al fine di esaminare in modo pitt completo il documento in oggetio €

stato preso in considerazione anche !'elaborato acquisito da! Ministero dell’Ambiente e della T.T. al

prot. n. 17702/QcV/DI del 18.10.04 Dati analitici relativi all’attivita di caratterizzazione
Ambientale integrativa” contenente i risultati detla caratterizzazione condotta secondo una maglia
30 x 30 m. Quest’uitimo documento, pur nen riportando le stratigrafie relative ai sondaggi

. P . . . . . N . . N .
2amuntivi o.w=zza~1/a piezemetri, mette in evidenza una coniaminazicne delle acque di
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mpreeazione ¢zl riporto e delie acgue &i prima faida che fomunque non risulia mal essers

deabdl oo

[ATRTIN IR TEe [N P S TR - F
10 voliz 1 limit! tabeliar! per alcun parameiro.

T e 1 e R ) B -+ S DA Tt am —.-
La Conferanza di Servizi 1ISiFUona, N2 prenders aito ¢ sistem: dl messa in 3:¢: revzZa ¢ emersensa

ol attuatl, ha  ritenwto di chiedere ali’Azienda di verficare I'efficacia idraulica e efficienza

cudli, e

himica de! sistema &i messa in sicurezza &' emergenza adoitato al fine di valutare la necessita d;

integrare e suddette misure di messa in sicurszza d'smergenza anche alla luce dell’esame dei

B

risultat] della caratterizzazione 50 x 50 m.

I dott. Mascuzzini, ricorda che la Conferenza di Servizi istrur torig, ccmungque, ha sottolineato che,

I via gznerale, sono valide le seguent! prescrizioni:

Seadvadil,

a raceelia e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi costituiti dalle acg iue emunte dai diversi

riecometri devono, in tutte le fasi, essere effettuati in modo da evitare fenomeni di

[Rwpate

¢ determinazioni anaii:iche sulle acque emunte devono essers eseguite su campioni

f—

prelzvati in corrispondenza di ogai singolo riezomeiro di emurgimento.

=

In riferimento alle azioni di messa in sicurezza d° emergenza intraprese, inoltre, la Conferenza di

Servizi istruttoria ha richiesto di inviare con urzenza agli Enti competentl 1 seguenti dati:
> tavelle riassuntive per piezometro contenenti: data di avvio di emungimento del piezometro,

cuantita totale di acqua emunta, portata media di emungimento, impianto di smaltimento cui

conizrire 1 rifiuti liquidi. periodicita di sestituzione dei carboni attivi:

2 alle Autoritd di controllo locali copia dei rapporti di prova, delle autorizzazioni, e dei registsi di

i Dott. Mascazzini ricorda che, in base allo “Studio idrolegico del contributo alla ricarica della
faida nella Zena 4§ Perto Marghers”, il valore di ricarica della faida riferito alia “isola deil serbatei”

- R L W DYy - ifac =
rawa —4 C

e roco meac ¢i 50.000 me/anno. Per I'intera “isola dells raffinerie” il valore di ricarica & di 135.000
me/anno.

Dopo ampia e articolata discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera, per I’Isola
Gei Petroli (o del Serbutol), di chieders all’Azienda di realizzars misure di messa in sicurezza
e rimuovers la contaminazione alla luce dei risultati

~

d'vmergenza capaci @i contenere
io idrojogico cel contributo alla ricarica della falda nella Zona di Porto Mlarghera

nonchd dei rAsmrL/t della caratierizzazione 30x50 m. R
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i 9 di chieders ali’Azienda di integrare le misure di

ito all'Isola delle Ralfinerie, celiber

messa in sicurezza d'emergenza anche alla Juce dell’esame dei risubat! dello “Studio
idroiogico del contribato alin ricarica delia faida nella Zona di Porto Marghera™e dei risultati
della caratierizzazione 50 x 50 m cost da contenere e rimuovere la contaminazione.
In via generale, inolire, In Conferenza di Servizi decisoria ribadisce che tutte le attivita di

messa in sicurezza d'emergenza cevono essere realizzate nel rispetto delle seguenti

prescrizioni:
la raccola e lo sioecaggio dei rifiuti lignidi costituiti dalle acque emunte devono, in

tutte le fasi, essere effettuati in modo da eviiure fenomeni di miscelazione e diluizione;

llz= acque emunte dcyono essere eseguite su campioni

lp‘l

le determinazioni analitiche sull
prelevati in corrispondenza di ogni singolo pozzo di emungimento e piezometro di

controllo;
la gestione delle acque emunte va debitamente autorizzata ai sensi della normativa in

matetria di rifiuti;

- gli scarichi delle acque, gualora non avviati al riutilizzo nei processi industriali,

dovranno rientrare noi limizi della Tabella « Acgue sotterranee” dell’Allegato 1 del DM
471/99 e, in caso di scarico in laguna, dovranno rispettare anche i limiti previsti dalla

normativa c.d. “Ronchi-Costa” per “nuovi scarichi”.
Delibern, inoltre, che, in riferimento alle azioni di messa in sicurezza d’emergenza intraprese,

devono essere trasmessi agli Enti competenti i seguenti dati:
tabelle riassuntive per ciascun pozzo di emungimento contenenti: data di avvie di

>

emungimento, guantita totale di acqua emunta, portata media di emungimento, vnpmnto
Ji smaltimento cui vengono conferiti i riffuti liguidi, periodicita di sostituzione dei carboni
artivi;

¢ alle Antoritd di controilo locali copia dei rapporti di prova, copia dzlle antorizzazioni, copia

dej registri di carico ¢ searico.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul guinto punto all’ordine del giorno

messa in sicurezza di emergenza dell’impianto di depurazione

riguardante  “Interventi di m
15/03)

YESTA di Fusina” (Progr. UdP 14/B/04 ottemperanza a prescrizioni su prog.
trasmesso da VESTA ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n.

16469/GdY /DI del 28.09.04

/ /
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Ii dott. Mascazzin riassume brevements 1 risulat! delllistrar

Cedalida

cocumeanto in ogustio
0d

N ——n M &R, - A, L e a ey ML QU S G ~ ¢
¢ iz ouservaziont formulate dalla Conferenza &) Servizi istrattoria del 23,1000

I corclusiore, il Dol Mascazzini sonolinea. 2 merio olla messa in sicursora 2 amerzensa dol
sl mediante asportazione del terreno contamine:o, che intervenio ¢i bonifica deve consi iderarsi

completato guando si siano raggiunti 1 valor! limite siabiliti dal DM 471/96,

Per quanto riguarda il riutilizzo dei materiali scavati, trattandosi di scavi realizzati su urn’area

iimitata e centrata su hot spot di contaminazione appare non raalistica I'tpotest di riutilizzo del

wrreno scavato. Il terreno scavato € rifiuto e va pertanto caratierizzato e gestito in termini di
stoccaggio o di smaltimento in conformitd con lu normativa vigents in materia.

Le modalita di controllo de! fondo scavo e ¢ pareti dovranno essers concordate con gli Enii di
Contrelio.
Sta sui campioni prelevati dal fondo e delle pareti delio scavo sia sui campioni prelevati dai cumuli

l2 determinazioni analitiche dovranno comprendere la ricerca di tusti | parametri previst dal Piano

zazione secondo le prescrizioni formulate dalla Confzrenza di Servizi decisoria del

In mearito alla atribuzions a forndo naturale della contaminazione da As. Fa e Mn dells acane di

tale attribuzione non sia esaustivamentz documentata e debba essere pertanto

alda, ritiens che

effzttuato uno studio specifico, in contraddittorio con ARPAY, di approfondimento a livello locale

atiraverso l'analisi di un numero significativo di campioni.

diCeia
Per quanto riguarda I'adozione di misure di M.LS.E,, ricorda che sono stati individuati i seguenti

crizzri sulla base dei quali procedere ali’individuazione degli interventi da adotiare:

seha

10 sbarrare ¢/0 intercettare la falda contenuta nei terrsni di riporto nonché quella

1.€ necess
caranto (cosiddetta prima falda) al fine di

contznuta negli strati permeabili sottostanti il

impedire che la stessa refluisca direttamente o indirerzamente nelle acque lagunari;

Z.nelia realizzazione delle opers di sbarramento e/o intercetiazions della falda devono essere

cautcle necessarie per evitare fencmeni di cross contamination tra la falda

b by it
Oulawe ware Ie

contenuta el terreni di riporto e la prima falda;

o rzaiizzato dal MAV e [e relative opere di drenaggio costituiscono la migliors

deila contamirazione verso l'ambienie lagunare: nel caso

modalita per impedirs la diffusione d

e opers di marginamento norn siano effzttivamente avviate eatro il 31.12.2004, & necessario
adotiare quali sistemi alternativi di intercettazione, barriers di pozzi di emungimento poste al

ceniine del margine demeaniale verso la laguna;
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dovrannc essers realizzati interventi di cosiddetto retromarginamento nelle arce interne al fine

e

1

di assicurars la continuita deila tarriera anche

iles w

VEIS0 No I'L

part emungimento devono essere realizzate in maniera da garantire

le barriere di pozzi di

U

ibilitd di gestione e integrazione con le opers di marginamento: l'interasse a1 pozzi di

emungzimento nonché la portata da emungere devonc essere dimensionat! in modo da garanti

I'afficienza idraulica e 'efficacia idrochimica della barriera;
.nz2la realizzazione dei pozzi di emungimento deve essere data priorita a quelli ubicati nelle

j@)

zone in cul si ha l'affaccio sulla laguna rispetto a quelll ubicati nelle zone interne. Sul margini
lagunari deve essere assicurato, nel tempi teeniel strettamente necessarl, l'azzeramento della
ciffusione della contaminazione; nelle zone interne I' emungimento riguarderd in primo [uogo

I'eliminazione di eventuale surnatante;
si sottolinea I'importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque contestualmente agli
ovvero di emungimento, di opsere di

~1

interventi di marginamento e relativo dranaggio,

ollettamento nonché dell' adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, che sono

comungue da considerarsi rifiut: da trattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
degli artt. 27 ¢ 28 del D.Lgs. 22/97; & fatto divieto di miscelazioni e diluiziont;

entro I termini pit brevi compatibili con 'adeguamento di impianti gia autorizzati ovvero con
gli scarichi delle

[ee)

izzazione di specifici impianti di trattamento delle acque emunte,

la r2
dovranno rientrare nei

medesime, qualorz non avviate al riutilizzo nei processi industriali,

limiti della Tabella “Acque sotterranee™ dell’ Allegato 1 del D.M. 471/99;

S.qualora gli scarichi di tali impianti debbano essere conferiti in laguna, vanno rispettati anche

limiti previsti daila normativa c.d. “Ronchi — Costa” per i “nuovi scarichi”;

10. si dovra anche prevedere un sistema di piszometri di controilo a valle del sistema di

1ntercettazione delle falde contaminate che dimostri l'efficienza idraulica e l'efficacia

idrochimica del sistema adottato;

I'i.1ra le misure di messa in sicurezza Ji emergenza rientrano ulteriori specifici

a:la presenza di hot spot che fanno ritenere le situazioni a rischio igienico-s

obbiighi r=lativi

N

anitario e/o

ambientale;
12. sono da consicderarsi “hot spots”, almeno in fase di prima aprrossimazione, i casi di
quinamento che superino ¢i oltre 10 volte il valore tabellare per i suoli e per le acque;

13, ¢ necessario adotiare misure di messa in sicurezza d'emerzenza in particolare per gli hot spot

celic sostanze molio tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nella nota

AMPP/IANL, allegara al presente verbale sotto la letiera C,/ onde

dzil"ISS pret. 039021 P/l
il
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costinuire parte fntegrante e Sestanzicle del verbule medesimo. Llesaustivita ai fiai della

. e i vy - i _ [

tutela saniiaria e ambientale curzzza d'emergenza attuati, in
. . N : : < e

corso (I atmuazicns o che sioinendono C‘.CO['ELITS. dzve essers verificarn mediants idenea

condotia seconco 1 criter? indicail nel documento APAT, ISS e ARPAYV

“Proopoesta di criteri di valutazione analisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto

e nel suo aggiormamento trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero

T del 23.07.04. dilegata «l presente

Marzhera”
deli’Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/D

verbale sotto la letrera D), onde costituire parie integrante e sostunziule del verbeale

medesimo. Qualora 'analisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile per

Ia salute dell’uomo e dell’ambienie, si dovra procedere ad integrare gli interventi previst

procedendo se del case alia rimozione degli hot spot medesimi.

In caso di superamenti delle concentrazioni limite tali da nen poter essers dedlnite Aot spot,

rzsta comunqgue ia capo all’azienda I'obbligo della messa in sicurszza d'emergenza e delia
bonitic

14.s1 dovra provvedere alia caratterizzazione e alla gestione ds! terreno contaminato 11mosso, in

base alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti.

Dopo ampia e articolata discussione la Conferenza di Servizi decisoria, delibera di richiedere
all'Azienda di integrare le misure di messa in sicurezza d'emergenza proposte, applicando

tuttii criteri sopra riassunti nei punti da 1 al 14,

Ii dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul sesto punio ail’ordine del giorno,

to 4i messa in sicurezza del tratto di banchina denominato W1 da realizzare in

rizuardante '*Interven
UdP 15/B/04 ottemperanza a

prossimita del canale industriale Ovest — Progetto preliminare (Progr.
roz. 23/04), trasmesso da Interporto di Venezia ed acguisito dal Ministero

L 13615/QaV/DI dei 14.09.04.
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Ii dott. Mascazzini ricorda, in primo lucgo, che in data 29 giugno 2004 I'Azienda ha trasmesso la

nota, acquisita dal Ministero dell'ambiente ¢ della tutela del territorio al prot. 11437/QAV/DI del 30

ie evidenzia che il tratto di sponda caratterizzato dalla presenza del

gingno 2004, nella qua
banchinamen:o pud essere suddiviso in due parti rattio W2 e tratto W1, il primo costituite da una

tanchina di recante costruzions a diaframma continuo e il secondo costituito da una banchina

rzalizzata nei primi anni '60.

A
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Ricords che Ia Conferenza ¢ Servizi decisoria del 6 agosto 2004, pur prendendo atio delia nota
- Azienda del 29 wingno 2004, aveva. comungue, deliveraio di chistere all’Azienda medesima,
adozione di intervent di messa in sicurszza d emergsnza della falda rispondent! ai criteri generali
deliberasi cdalla Conferenza di Servizi decisoria de! 27.02.2004. Tali interventi dovranno, inoltre,
rreveders un sistema éi monitoraggio idrochimico a valie del sistem

care 'efficacia dell’intercettazione medesima.
enza di Servizi decisoria aveva ritenuto

I» merito al ratto di sponda banchinate, la medesima Conferenz

centaminate, idoneo a veritic

dell’effettiva continuita ¢ tenuta dell'esistente barriera, in

immerso, applicando modalita di verifica analoghe a quelle adotate

ner verificars Uefficacia def marginamenti attuatt dai MAV e concordando con il MAV medesimo il

Yol
collando funzionale dell’opera al fine di attestame l'efficacia. Ul dott. Mascazzini ricorda che il

azzini ricorda che il documento oggi in esame, predisposto dall’Azienda in risposta a

necsssario richieders la verifica

particelars per il tratto

-

1! dott. Masc
sscritio dalla Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.04. contiene il progetto degli
nza della falda relativamente al tratto di banchina W1,

interventi di messa in sicurezza d’emerge
{ichiarazione che per il tratto della nuova banchina W2, il marginamento realizzato €
stzto collaudato dal Genio Civile Opera Marittime di Venezia — MAV in datz 17.07.1998 al fine di

atestare Uefficienza idraulica e 'efficacia idrochimica della barriera.

tacnica e le osservazion: formulate dalla Conferenza di

Llustra, quindi, 1 risultat: dell’istruttoria tec

Servizi istruttoria del 23.10.2004,
renza di Servizi istruttoria ha richiesto la

in merito al tratto della nuova banchina W2, la Confer

trasmissione della documentazione iliustrantz le modalitd con cul ¢ stato effetiuato 1l collaudo per

verificare 'efficienza idraulica e 1'efficacia idrochimica della barriera.

che si intande porre in essers e ha ribacdito quanto gia deliberato dalla Conferenza di Servizi

cecisoria del 6 agosto 2004 sulla necessita di verificare ["effettiva continuita e tenuta della barriera.
in particelars per il tratto immerso, applicando modalita di verifica analoghe a quelle adottate
ia de! marginamenti attuati dal MAV e concordando con il MAYV medesimo il

rav var Seara Mariieg
TIT verLicare | elcac

collaudo funzicnale dell’opera al fine di attestarne Defficacia.

1! dotr. Mascazzin! ricorda che nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria sono inoltre state

estresse le segusnti osservazioni in merito all’intervento previsto:
1. & necessario che sia trasmessa una cartografia di dettaglio;
2. & necessario che sianc trasmessi i profili stratigrafici e che sia verificata 'effettiva capacita di
s . b N .
e panchina a ybarrars ancas le acque della prima falda; /
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informazion! sull” “adzouata tenuta idrauiica’™ del

2. & necessaric che siano trasmesse muguiord i
giunie, dichiarate da! pregetisial
4. & pecassario specificars quale tipo di mazeriaje verra utiizzoto pev il riempimenic;
<. & necessaric specificars il destino delle acque drenate. Tall acque sono rifiuti e pertunto devono

sers conferite ad implanti autorizzati a trattare rifiuti al sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs.

Nia!le more dell acesrtamento dell’efficienza idraulica e dell’efficacia idrochimica del sistema posto

1 realizzazione & stata messa in evidenza la necessita che "Azienda adott

a in sicurezza d'emervenza, in particolare procedendo per gli hot spot

A‘.w

molto tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nelia nota dell’ISS prot.

WCo

039071 AMPDIN12, alieguta al presente verbule soito la lettera C), ondc costituire parte
intzgramie e sostanziale del ve erbale medesimo. a verificars I'esaustivita, ai fini della tutela sanitaria

bientale, dezli interventi di messa in sicurezza G’emergenza medesimi attuati, in corso di

smenzione O che siintendono adottare, mediants idonea analisi di rischic, condotta secondo 1 criteri
indicati nel documento APAT, ISS e ARPAV “Proposta di criteri di valutazione analisi di rischio

per il sito di interssse nazmnaic: di Porto Marghera” e nel suo aggiornamento trasmesso da APAT ed

scauisito ¢al Ministero deil’ Ambiznte e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/DI del 23.07.04. aliegata

wi presente verbule sotto la lettera D), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale

medasimo.
Qualora l'analisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile per la salute
dall"uomo e dell'ambiente, si dovra procedere ad integrare gli interventi previst procedendo se del

caso alla rimozione degli hot spot medesimi.

Ta Confersnza di Servizi istruttoria he sottolineato che resta comunque in capo all’azienda
I'obbiigo delia messa in sicurezza d'emergsnza ¢ della bonifica. in caso di superamenti delle
concentraziont limite tali da non poter essere definite hot spot.
14 Conferenza di servizi decisoria, dopo ampia discussione, delibera di richiedere la
trasraissione della documentazione illustrante le modalith con cui € stato effettuato il collando

asl trasty daily nuova banching W2, al fine di verificare I’efficienza idranlica e 'efiicacia

idrochimiena della barriera.
Tn merits al tratto di banchinag W1, la Conferenza di Servizi decisoria delipera di prendere

atin dellintarvento che siintende porre in essere con le seguentd prescrizioni:

rio che sia trasmessa una eartografia di detiaglio;

- Y .
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A & necessario che sianp trasmessi i profili straticrafici e che si verifichi I'effertiva capacita di

tals banchina a sbarrare anche le acque della prima fulda;
b necessario che siano trasmesse macgiori informazioni sull” “aceguata fenuia idraulica™

3.
2! giunto, dichiarata ¢al progeitista;
4. ¢ neeessario specificars guale tipo di materiale verra utilizzato per il riempimento;
5. & necessario specificare il destino delle acgue drenate. Tali acque sono rifiuti e pertanto

devono essere conferite ad impiant autorizzati o frattare rifiuti ai sensi degli artt.27 e 23

del D.Lgs. 22/97 .

Ribadisce, inoltre, gquanto gia deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto
b b = o

2004 sulla necessitd di verificare I'effettiva continuith e tenuta della barriera, in particolare
per il tratto immerso, applicando modalitd di verifica analoghe a guelle adottate per
verificare efficacia dei marginament attuati dal MAY e concordando con il MAY medesimo
il collando funzionale dell’opera al fine di attestarne Pefficacia.
La Conferenza di Servizi decisorin, delibera, infine, ¢he !'Azienda, nelle more
dell’accertamento dell’efiicienza idraulicn e dell'efficacia idrochimica del sistema posto in
essere o in via di realizzazione, proceda alla immediata adozione degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza procedendo per gli hot spot di contaminazicne delle sostanze meolto
tossiche, cancerngene e persistenti cosi come definiti nella nota dell’ISS prot 039021
sotto la lettera C), onde costituire parte integranie e

AMPP/IA12, ailegata al presente verbale
1la tutela sanitaria e

le medesimo, alla verifica dell'esaustivitd, ai fini de

ambientale, Cegli interventi di messa in sicurezza d’emerzenza medesimi atiuati, in corso di

e, mediante idonea analisi di rischio, condotta secondo i

sostanziale del verba

artuazione o che si intendono adotiar

criteri indicati nel documento APAT, ISS ¢ ARPAY “Proposta di eriteri di valut
a? P 3
rghera” e nel suo aggiornamento

azione analisi

&i rischio per il sito di interesse nazionale di Porto Ma

srasmesso da APAT ed acguisito dal Ministero dell’Ambiente e d

13231/QdV/DI del 23.07.04. allegara al presente verbale sotto lu lettera D), onde costituire parte

ella T.T. al prot. n.

integrante e sostanzicle del verbale medesimo.

Qualora 'analisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile per la salute

dell’uomo e deli'ambiente, si doyrid procedere ad integrare gli interventi previsti procedendo
se del caso alla rimozione degli hot spot medesiml.
1a Conferenza di Servizi decisoria sottolinea, inoltre, che in caso di superamenti delle

concentrazioni limitz tali da non poter essere definite hot spot, resta comungue in capo

a'Pazienda Vobblizo della messa in sicurezza d’emerzenza e della boniiiea. /\
O D [N TERESSE NATIONALE DI VENZZIA - PORTO MARGHERA | 22
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dott. Mascazzini introduce quind! la discussione sul setiimo punto all'ordine del giorno,

——{
H

v vAdaera () h SRR - FEpp— = S oisa PN PE - P . - t
x;:‘.“ud,;.u... s Togsio defipitivo dal’iniervenio ¢l sistemazione della SyO‘id’& Ovest de! Cunale 8.
Leorardo — Marghera, Variezione progermzale” (non esaminare nelln ST del 13.08.04 perché non

pervenutu in tempo utile o tutti gli enti - Progr. UdP variante al prog. 4/03) trasmesso dal lagistrato

alle Acque di Venezia ed acguisito dal Ministere del’Ambiente e della T.T. al prot.n. 15219/QdV/DI

de! 06.09.0=,

I Dott. Mascazzini dichi:

PR

riore ai 2 mm per la speciiica

iz, oltrs alla conformitd al limiti per la frazione inie

destinazione duso, la conformita al test di cessione effettuaro sul sopravvaglio come prescritio
DM 471/99, con durata di 24 h e che il monitoraggio della falda, prima, durant e depo I'intervento,
2 monie ed a valle rispetto alle lines di deflusso, non evidenzi un incremento i comtaminazione

nell’area ogzetio di riutilizzo del matenale.
11 riutilizzo fuori dal sito va gestito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti
In merito aila variazione progettuale ii Dott. Mascazzini fa presente che i MAV I'ha dichiarata

nriuen

ininfluente risperto agli obietiivi di M.LS.E.

TLa Conferenza di servizi decisoria, dopo ampia discussione, deiibera di prencere atto del

rogetso in esame, richiedendo comunque la trasmissione di un documento integrativo nel

oreg
guale si dimostri che I'innalzamento dell’opera di palancolatura nen modifichi I'interazione

T Ieal™ r A B R . al 3~ ge) 3 sy ge A~ 1 S LT T A3 L = B R st e bt T - r e ! H
La Conferenza & Servizi decisoria, in mierito al riutiuzzo @ei rinuill rappreséniail dai
- . . . - et At e o
materiali scavati, dispone che lo smaltimento del rifiuti costituiti dal terreai provesient

dall'escavazions andrd effetzuata in conformitd con le vigenti norme in materia di ri
’ snale riutilizzo in situ richiede, oltre alla conformita ai limiti per la frazione

Inoltre I"even
riore ai 2 mm per la specifica destinazione d'uso, la conformird al test di cessione
effzttuato sul sopravvaglio come prescritto dal DX 471/99, con durata di 24 b ¢ che i
ronitorascio della falda, prima, durante e dopo I'intervenio, 2 monte ed 2 viiie rispetio alle
en ogaetio di riutiiizzo

lLinae di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell’ares
]

~ 23
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del materiale. I} riuntilizzo fuort dal sito necessita, oltre alla verifica della conformiid rispetto ai
Limit della Colonna A cell’allegato 1 del D.MYL 471/99 1a conformiid al test di eluizione

previsto daj D.MVIL S febbralo 1598.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ottavo punto all’ordine del giorno,
» “Interventi di sistemazione del canale industriale sud 4° stralcio — sponda sud Darsena

“1 (Al Iar"‘aq'l
» (Progr. UdP variante al prog. 24/03)

rioy
Terminale: Opere integrative richieste dalla Resione Veneto
1a] Ministero dell’Ambiente ¢ della T.T.

trasmesso dal Magistrato alle Acgue di Venezia ed acquisito d

al prot.n. 16213/QdV/DI del 23.09.04.

I! Dott. Mascazzini iliustra i risuliati dell’istruttoria te cnica condotta dagli Enti e discussa nel corso
della Conferenza di Servizi istruttoria el 25.10.04.

Tn merito all’intervento di sistemazione del canale industriale sud 4° stralcio — sponda sud Darsena
Terminale, il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi decisoria del 29 settembre 2003
aveva gia deliberato di prencere atlo con prescrizioni dell’intervento preseniato dal MAV come
misura di messa in sicurezza ¢'emergenza. In seguito a quanto €merso nel corso di una riunione
senutasi presso la Regione Veneto relativamente al coordinamento delle opere previste dal MAY,
Veneto lungo la sponda Sud del Canale Industriale Sud, sono state

Autorita Portuale ¢ Regione
steoriche al!’impianto di

alaborate delle nuove soluzioni per il collettore di adduzione delle acque m

lepurazione di Fusina e per la vasca di invaso. Tali soluzioni progetizali sono riportate

nzli'elaborate in esame.
in merito all’elaborato progsttuale in esame, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del
7310.04 & stato messo in evidenza quanto di seguito riportato in merito soprattutto agli aspetti

icraulici, pur non entrando nei problemi e dettagli costruttivi dell’opera e delle relative verifiche da

eseguirs anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988:

1) Collettori per le acque metcoriche e dl drenaggio
a. la soluzione proposta non & condivisibile in quanto comporta la miscelazione di rifiuti
liquidi (acque di drenaggio) con acque met teoriche. Inoltre, atteso che, dai disegni delle

soluzioni tipo, il collettore appare funzionare talora anche in pressione, deve essere garantita

la perfetta impermeabilizzazione dei due comparti;

deve esserz previsto un accurato piano di gesiione delle acque ¢ una serie di controlli al fine

di valutare Deffettivo quantitativo di acque collettate, la loro gualitd e V'assenza di perdite
luago la rete e tra i due comparti.
/ SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA A
Varsate deila Conf .:':.' 2 S*r'n i decisoria del 31.12.04 w sensi dellart. 14 L. n. 241790 ¢ sue succassive modificazioni ¢ integ I:mqs /\
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palancolato, che ha alire finauitd, come slemento sirutiurale deila vasea;
zione (palancolato e

b. non ¢ chiarz Uinrarferenza della vasca con le opere di contermina

Crenagzio a tergo);
c. siprevede la realizrazione di diaftammu che penetranc nel sottosuolo fino a 20 m, ma non

sono definits 1z moedalita che dovranno comunque garantire che non vi sia trascinamento 1n

MOl

rofondiza dalla contaminazione der terreni superficiali e delle acque nel riporto;
2 ) ) I

d. non viene chiarito se le opere interferiscano con terreni contaminat! € I €aso positivo quall

I onl, 5
27 1o salute dei lavoraton

I! dott. Mascazzini ricorda, pei, che nel corso della medesima Confersnza di Servizi istruttoria sono
siate ribadie interamente le prescriziond formulate daila Confercnza di Servizi decisoria del 29
semambre 2003 relativamente ai complessivo mtervento di sistemazione cal canale industriale sud

P A
4¢ straleio — sponda sud Da'ﬁena Terminale, di seguito riponrate:

1. Sioprecisa che lo sma meto del rifiuti costituitl dal terreru provenient: dall’escavazione andra
Fod
effettuata in conformitd con le vigenti norme In materia di rifiuti. Inolire 'eventuale riutilizzo in

itu richiede, colire alla conformita ai limiti per la frazicne inferiore ai 2 mm per
castinazione d’uso, la conformita al test di cessione effzrtuato sul sopravvaglio come prascritio

dal DM 471/99, con durata &i 24 h e che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo

RN o - . N
ETIRSS0, non evidenzi un incremento di

contaminazions neil’arsa oggetto di riutilizzo del matenaie.

I} futilizzo fuori dal sito va gestito secondo la vigente normativa in materia di rifiut
La realizzazione delie opere dovrd procederz secondo un programma da aftearsl nei tempi
eguire gli obiettivi con tempestviia. adottando turte

[

tacnici sirettamente necessari, al fine di cons
le misurs nscessarie per minimizzare @ mitigare 'impatto delle operazioni sull’ambiente;

ttazione e captazione dell’acquifero superficiale dovranno assicurare, secondo

3

Isistem: di intartce

¢ miglion tecnologie disponibili, il massimo livello di efficacia e funzionalita; in particolare per

v oixa

ci0 che Tigu
cocumentazicne dovrd essere integrata per individuars: le modalita di rsalizzazione, le
variezioni plezometriche incotte dail'opera, le medaliza di collenamento delia falda e la relativa

roriaze, il livelle di depurazione di progetio ¢ I'idoreitd generale ce! sistema ad £ss¢ preposto;

PORTO MARUHEERA
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Le modaliti costruttive e di posa in opera dovranno essere specificatamente mirate al

mantznimento de! minimo livelio di permeabilitd residua. Dovranno essere, in tal senso,
realizzate una o pit prove di tenuta idraulica sulle opere di marginamento gid realizzate, da

condursi previa stesura &i una specifica di prova;

5. Risulta necessario integrare la cararterizzazione geochimica. A tal fine, le modalita di

campionamento ed analisi dovranno avvenire secondo quanto & previsto dal “Protocollo

operativo per la caratterizzazione dei sit! al sensi del D.M. 471/99 e dell” ﬁ\ccordo di Programma

per la Chimica di Porto Marghera™, come approvato dalla Segreteria Tecnica in data 11 giugno

2001;

6. Dovranno essere atie
tazioni piezometriche indotie dalla realizzazione dell’opera;

ntamente valutati gli aspetti connessi con:

« VAl

. effenti delle variazioni piezometriche — sia interne cne esterne all’opera - sulla stabilita

globale

7. Dovra essere
controllo, sia mediante 'utilizzo di idonei modelli, previo accordo in fase di stesura con

realizzato un programma di monitoraggio specifico, sia mediante stazion: di

Regione, Provincia, Comune ed Arpav - da effettuarsi, prima dell’avvio dei lavori di
tale programma dovra, contestualmente al completamento di ciascun lotto

marginament
derivanti dall’interferenza con la

funzionale approfondire anche le possibili conseguenze,
seconda falda, anche in termini di migrazione della contaminazione;
8. Gli scarichi diretti in laguna dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legislazione
speciale attualmente vigente;

mma degli interventi dovra essere concordato con le Aziende coinvolte;

5. il croneprogram
a massima profonditd tecnicamente

10.1 giunti poliurstanici delle palancole saranno portati all
possibile secondo una proposta che il progettista trasmetterd a tutti gli Enti interessatl.
La Confercnza di Servizi decisorin delibera di prendere atto dell'intervento oggetto

¢eil’elabornto progettuale in esame, relativo a nuove soluzioni per il collettore di adduzione

lelle acque meteoriche all’impianto di depurazione di Fusina e per la vasca di invaso,
formulando le seguenti prescrizioni in merito sopratiutto agli aspe!ti idraulici:

1) Collertori per le acque meteoriche e di drenaggio

I2 soluzione proposta non ¢ condivisibile in quanto comporta la miscelazione di rifiuti liquidi
(acque di drenagoio) con acque meteoriche. Inoltre, atteso che, dai disegni deile soluzioni tipo,

3

il colletzore appare funzionare talora anche in pressione, deve essere gurantiia la perietia

impermeubilizeazione dei due comparty; N

A 4
£
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Ceve essere previsto un aceurato piano di gastione delle acqgue e una serie di conroili al fine d
“effertivo guantitativo di acguae eolletate, Ia Joro qualizh e 'assenza di perdite lungo

valurare |
la rereetruidue comparil

2) Yasca

la vasca Ceve avere strutture proprie e quindi non pud essere previsto l'otilizzo cel

Into, che ha altre finalith, come elemento strutturale della vasca;

palancolat

1.

non & chiara Pinterferenza della vasca con le opere di conterminazione (palancolato e

Irenaggio o tergo);

si prevede la realizzazione di dinframmi che penerrano nel sottosuolo fino a 20 m, ma non
sono definite le modalitd che dovranno comungue garantire che non vi sia trascinamento in

srofondith della contaminazione dei terreni superficiali e delle acque nel riporto;
Oave essere chiarito se le opere interferiscano con la presenza di terreni contaminati ¢ in caso
positivo quali siano le misure di bonifica da adotiare ¢ la garanzia per la salute deilavorateri
1a Conferenza ¢i Servizi decisoria, inolire, ribadisce interamente le prescrizioni formulate

¢alia Conferenza i Servizi decisoria del 29 setiembre 2004, relativamente al complessivo

:qtarvento di sistemazione del canale industriale sud 4° straleio — sponda sud Darsena

P

Wi

+0

Terminale, sopra riportate.

11 dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul nono punto all’ordine del giorno,

riouardante “Note integrative al Planmo di Caratterizzazione, in relazione al documento
rin del 14.09.04” (progr. UdP

p:'eparu!ori-o elnborato dal Ministero Ambiente CdS Istruito

inregrazioni a prog. n. 39/04), trasmesso da Fincantieri ed acquisito dal Minister

G2’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 16432/QdV/DI del 29.09.04.

T dotr. Mascazzini ricorda che i} Piano di caraterizzazione dell’area di proprieta Fincantier: € stato
asprovato con prascrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 14 settembre 2004
1o nota in esame fa riferimento alle osservazioni formulate della Conferenza di Servizi istrutioria

prsescents alla Conferenza di Servizi decisoria succitata in merito sia al piano di caratterizzazione
sia agh intervenii di messa in sicurezza demergenza gid attuati descritii nel medesimo documnente.

Dicnrda noi che. in merite al Piano ¢i caratierizzazicne. la Conferenza di Servizi istruttoria del

LA

1

Z hile la provosta dell’ Azienda di proceders all’infittimento della
4 ¥ 9

23.10.200- non ko ritenuto condivis

magiia d'indagine esclusivamente in seguito alla valutazione dei risultat analitici celle indagini

sraviziz ol Plano di caratierizzazions proposto e ha confermato le prescriziont gid formulate dalia
/ /\
' MAZIOMALE DI VINEZIA - PURTO MARGHERA [ 27
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a citaia, ribadendo. in primo liogo, che lu caratterizzazione

ivitaidl

Conlerenza i Servizi decisoria sopra
Ve esser2 condotta wiliizzando la meglia di campionamento 30 x 30 m, secondo Guanio previsto

dal Master Plan per tutie le aree interne al sito di interesse nazionale.
In menito olla messa in sicurenza demernenza la Cornfersnza di Servizi istrutioria ha preso atto

sito non sono disponidiii dati ralativi a campagne di indagini ambientali pregresse, ma ha

ctiolineato la necessita di acquisire al pid presto i risulati della caratterizzazione dei suoli e delle

50 14

che sul

acque di falda per poter valutare gli eveniuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza da

attuare sul site, in particolare in relazione alla presenza di hot spot di contaminazione.
n caso di inquinamento dei suoli /o delle falde, & necessario che

za sulla base dei

“Sls

i dott. Mascazzini ricorda che, i

I"Azienda proceda all’adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergen

secuenti criteri:
i.¢ necessario sbarrare e/o intercettare la falda contenuta nei terreni di riporto nonché quella

i

contenuta negii strati permeabili sottostant il caranto {cosiddetta prima falda) al fine dj

impedire che la stessa refluisca dirsttamente o indirsttamente nelle acque lagunari;
nella realizzazione delle opers di sbarramento e/o intercettazione della falda devono essere

ssarie per evitare fenomeni di cross contamination t

L

adottate tutte le cautele nece ra la falda
contenuia nei terreni di riporto e la prima falda;

il marginamento realizzato da! MAV e le relative opere di drenaggio costituiscono la migliore

per impedire la diffusione della contaminazione verso 'ambients lagunare: nel caso
12.2004, é necessario

(98]

modalita
le opers i marginamento non siano effettivamente avviate entro il 31.

adotiare quall sistemi alternativi di intercettazione, barriere di pozzi di emungimento poste al

confine del margzine demaniale verso la laguna;
realizzati Interventi di cosiddetto retromarginamento nelle arse interne al fine

Ja

.dovranno essers
ci assicurare la continuita della barrizra anche verso nord;
barriere ¢i pozzi di emungimento devono essere realizzate in maniera da garantire

n

di gestione e integrazione con le opere di marginamento; l'interasse tra i pozzi di
emungimento nonché la portata da emungere devono essere dimensionat: in modo da garantire

I'sfficienza idraulica e I'sfficacia idrochimica della barriera;
uelli ubicati nelle

nella realizzazione dei pozzi di emungzimento deve essere data priorita a g

N

zone in cui si ha l'affaccio sulla laguna rispetto a queili ubicati nelle zone interne. Sui margini

assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari, 'azzeramento della

fagunari deve essers
derd in primo luogo

ANey

diffusione della contaminazione; nelle zone interne I emungimento riguar

I'zliminazicne ¢i eventuale surnatante; e

H
F N

7
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7.8t sotiolinen limporanza della realizzozivne, in tempi bravi e comunaue contestuaimensa aglj

PROT ST DTSSR TR - alaelo Feiremiyvags s N v Ty 2 . 3

mETen & marginamenio e relative drenagzio, ovvero ¢ emungim enio, di crere di
1. AN A A1 { . ey } t

colietiamento nonché dell aceguato tratiamenio delle acgue emunte o drenate, che scno

comunque da considerarst rifiut da trarare esclusivaments neghi impianti autorizzati aj sensi

dagliarii 27 e 28 del D.Lgs. 22/97: & faro diviero di miscelazion! e ¢iluizioni;

&.2ntro | termini pid brevi compatibili con I'adeguamento di impiant giad autorizzati ovvero con

CL. i
la realizzazione di specifici mmpiant! di tratiamenio delle acque emunte. glt scarichi delle

medesime, qualora non avviate al riutilizzo nei processi indust-iali, dovranno rientrare nei

iimit! della Tabelia “Acque sotterranes” dell” Allegato 1 del D.M. 471/99;

diiias l..

“.guaiora gli scarichi di tali impianti debbano essere conferit! in laguna, vanno rispettati anche i

limiti previsti dalla normativa c.d. “Ronchj — Costa™ per i nuovi scarichi™

iC.si dovra anche preveders un sistema di piezometri di controllo a valle de! sistema di
intercettazione delle falde contaminate che dimostri 'efficienza idraulica e Vefficacia

-A 12
idrochimica del sistema acotiato;
1i.tra le misure di messa In sicurezza di emersenca rieniren

alia presenza di hot spot che fanno riteners le situazion a rischio igi

mbientale;

IZ.sono da considerarsi “hot spots”, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di

inguinamento che superino di oltre 10 volte il valors tbe liare per i suoli e per le acque;

13. ¢ necessario adottars misure di messa in sicurezza &' emergenza in particolars per gli hot spot

delie sostanze molto tossiche, cance rogene ¢ persisienti cosi come d=finiti n=lla nota del]’[SS

prot. 039021 AMPP/IAL2, allezata a! presente verdale sotto la letrera €), onde costituire

arte infegrante e sostanziule de! verbale medesimo. L esaustivita ai finj della tutela sanitaria

pu
ezza d’emergenza attuati, in corso di attuazione

e ambientale degli interventi di messa in sicu

¢ che st intendono adottare, deve essers verificata mediante idonea analisi di rischio, condotta

secondo 1 criteri indicati nel documento APAT, ISS e ARPAYV “Proposta di criteri di
Marghera” e nel suo

valutezione analisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto M

azgiomamento trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministsro dell’ Ambiente e della T.T. al

prot. n. 13251/QdV/DI del 23.07.04. ailegata al presente verdale sotto la lettera D), onde

costituire parte integrante e sostanziale del verdale medesimo. Qualera I'analisi cosi condotia

dimostri che permare un rischio inacestiabile per la saiute dell’uomo e dell’ambisnte, si dovra

15t procedendo se daf caso alla rimozione dezli hot

erocecers ad integrare gli interventi previ
spot medesimi.
) :
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1 . A e gy ma ) Vimeire 1o ly
Iz casc di sureramenti deile concentraziond limite 12l cda non p

I
rasia comungus in capo all’azienda Uoboligo delia messa in sicurezza ¢

bonifica;
ratterizzazione e alla gestione del terrenc conamingalo rirmosso, in

14. st dovra provveders alla ca

base alle disposizioni normative in vigore

La Conferenza @i servizi decisoria, copo ampia ciscussione, in merito al Piano di
caratterizzazione delibera di confermare integralmente le prescrizioni gia formulate dalla

Conferenza di Servizi decisoria del 14 novembre 2004 ribadendo, in primo luogo, che Ia

caratterizzazione dell’area di competenza deve essere eseguita adotiando una maglia di

compionamento S0 mx S0 m.
La Conferenza di Servizi decisoria prescrive, in caso di inquinamento dei saoli ¢/o della
d'emergzenza nel rispetio dei criteri sopra

e

falda, 'adezions di interventi di messa in sicurezza
inCicati con i puntida 1a 14.

1l dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul decimo punio al’ordine del glorno,
riguardante “Area tubazione T11 — progetto di bonifica. Fase 1: Piano di Caratterizzazione”

{Progr. UdP n. 60/04) trasmesso da EVC ed acquisito cal Ministero dell’Ambiente e della

T.T. al prot. . 13383/QdV/DI del 09.09.04.

I! dott. Mascazzini ricorda che I'area oggatio del Piarno in esame € parte dell’intera ar

EVC, per la quals & gia state approvato con prescrizioni il Piano di car

Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto 2004.
Ricorda che l'area oggetio de! presente Piano € stata interessata callo sversamento di acqua

contenente 1,2 dicloroetano e che sulla stessa sono stati eseguiti degli interventi di messa in

sicurezza d’emergenza al fine di limitare la diffusione della contaminazione provocata dalla rottura
ieila tubazione nonché interventi di “bonifica” de!l tratto di tubazione oggetto deila rottura e
sostituzione dello stesso allo scopo di metters in sicurezza la linea medesima.

Il Qott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04 ha csservato, in

rrimo luogo, che la documentazione non risulta sufficiente per una valutazicne adeguata

s50 in atto ed ha formulato le osservazioni di seguito riportate:

' Devono essere forniti elementi che consentano la ricostruzione delle sezioni oltre ad una

st
cgliiniervento me

plezometria pit dettagliata ed adeguata alle dimensioni dzil’area.

/ i
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Deve esserz eseguita una stima il pit possibile accurata della quontiid di 1.2 dicloroetano

sversata in concomitanza con l'incidenie descritto al fine di valutare la congruit deali
intarvent,

Par quenio amiene §osuoli non risuitzno scarificate nella loro intsrezza le arse risultais
centaminate (H3) successivamente alla prima scarificazione; inolire |, non risultano efferuat
0 scavo su tutie le celle risuliate contaminate. Dowvrd peranto essere

oncordare con ARPAV. Suj

controlll di fond

approfondita la verifica del fondo scavo secondo modalitd éa ¢
rmpiont di fondo e pareti dello scavo dovra essere eseguita la validazione su almeno il 10 %

czt campioni prelevati da parte dell’ Autorita di controllo.

Siprecisa che i campioni da scrtoporre ad analisi devono essere puntuali e non compositi.
Devono essere speciflcate 12 modalita di gestione del terreno rimosso. Si ricorda che, attesa la

atura di rifiuto di tale materiale, il terreno deve essers gestito in conformita alla normativa

\""P'l'-‘ in materia.

Deve essere fornita una chiara indicazione della localizzazione dell’arsa destinata allo

stoccagzio dei 25 fusu contenenti il terreno rimosso. Si ricorda, inolire, che tali terreni, essendo
sifiuti devono essere stoceati e trattati in impianti speciiicamente autorizzati al sensi degli art.

27e28 del D.Lgs. n. 22/97.
St ecsserva una insufficiente descrizione cdello stato di
i dati relativi aghl accertament! analitici in corrispondenza del

contamninazione della prima falda;

necessario che siano forniti
pizzometro M26 (che ¢ il pit vicino all’area di sversamento). anche alla luce  d=lia

contaminazione rilevata in corrispondenza del punto di campionamento ad esso piu vicino (S1).

Sulla base det risultati di tall accertamenti analitici sard valutata la necessita di estendere la ret

di monitoragzio.
2rmo restando 'obbligo  di adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda

scttosiante ['intera arsa di competenza, per quanto riguarda la faida sottostante la specifica area,

gualora 1 valeri delle sostanze cancerogene, molto tossiche e persistenti siano superiori a 10

volte 1] valore gabellare, si dovrd procedere all’adozione di specifiche misure di messa in

sicurszza d'emergenza. L'esaustivitd al fini della tutela sanitaria ¢ ambientale degli interventi di

messa In sicurezza demergenza attuaty, in corso ¢i attuazione o che si intzndono adettars, dave
ezsere verificata mediante idonea analisi di riscalo, condotta secondo 1 criteri indicati nel
cecumento APAT, ISS ¢ ARPAYV “Proposta di criter1 di valutazione analisi di rischio per il sito

¢ di Porto Marghera” e nel suo aggiornamento trasmesso da APAT ed

{oi fal Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/°QdV/DI del 23.07.04.
A
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aliegata al presente verbale sotto 1a lettera D), onde costituire parte integrane ¢ sostanziale de
mo. Qualora 'analisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile

verpale medes!
grare ¢li intervent previsti

rer la salute deli’vomo e dell’ambiente, si dovra proce e ad inte
procedendo se del caso alla rimozione degli hot spot medesimi. In caso di superamenti delie
concentrazioni limite tali da non poter essere definite /sof spof, resta comunque in capo

all’azienda I'obbligo della messa in sicurezza d’emergenza € della bonifica.
6. La verifica dell’efficacia dell’intervento di rimozione della contaminazione sulle aree esterne a

eseguita secondo modalia da concordare con gli Enti di controllo.

ata Ao ara

('I '.&,‘.] w‘jh-w G2ve e8serd

10. Si richizde, infine, di eseguire una verifica dzlla tenuta delle tubazione e delle reti tecnologiche.
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, delibera di prendere
erventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati nonché di approvare il Piano

di earaierizzazione in esame a condizione che sia integrato sulla base delle osservazioni sopra

inoltre, di chiedere all’Azienda di trasmetiere il predetto elaborato

atto degli int

riportate. Deiibera,

progettuale integrativo a tutti gli Enti competenti.

I} dot.. Mascazzini introduce quindi la discussione sull’undicesimo punto all'ordine del giorno,

t= Parea di proprieta ITALGAS ed in particolare i documenti :

riguardan
Via Altobello” (Progr. UdP

“Piano di caratterizzazione integrativo area Cledea

C.
azioni al prog. n. 33/03) trasmesso da Ttalgas ed acguisito cal Ministero

integr
oI’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 9529/QdV/DI del 01.06.04;

eu — Via Altobello. Messa in sicurezza d'emergenza dell’area”, trasmesso da

d. “Area ex Cled
italgas ed acguisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 19377/QdY/DI del

13.11.04

{ascazzini riassume brevemente il contenuto_del Piano di caratterizzazi

I dott. Ma
claborato dail’Azienda con lo scopo di adempiere alle prescrizioni della

ione integrativo, Il

d o Ar e oyt

p oy
COCWTICHIoO ¢ Sulo

Conferanza ¢ Servizi decisoria del 27.02.04 in merito sia al Piano di caratterizzazione dell’arza sia

a ".,11 interventl di messa in sicurezza d’emer genza.

1I dott. Mascazzini ricorda, poi, che la Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04, sulla base delle
valutazicni fornite dagli Enti in merito al Piano di carattsrizzazione integrativo, ha ritenuto il

documenio approvabile con le seguenti prescrizioni:

ad

{. il programma di campionamento ed analisi, dovra essere concordato con ARPAYV in modo da

consentrs 1o svolgimento delle attivita di validazione;
A
i
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La profonditd a cul vengono spiznti 1 sondagui deve essere tale da intsressars tutio Uinsaturo e i

- . Tt = CN Yo -y Amiemty @y I Imtasattara )
onda da aurezzars a pizzemwetro endraane spinti sine ad intercettars I primo livello

R

H'

impermear I S~‘:L.Ln.ul.’\'(_/

l,A>r/ A naa -
i piezemetri integraiivi devono essere renlizzal con dlametro di 47, in modo da consentire

‘emungimento delle acque nel caso in cul 3i rendesse necessario:

[y

Per quel che concerne ghi analiti ricercati, la lista proposta nel documento non coincide con le

incicazioni riportate nel “Protocollo operativo per la caratierizzazione e il monitoracgio dei siti
contaminati ai sensi del D.M 471/99”. Pertanto dovranno essere ricercati i parametsi risultati
\le indicazioni riportate n2i suddetto “Protocolio Operativo™ e quelli relativi agli

Inguinoent cennessi con le attivitd antropiche effetuate sull’area/sito:

Saend Adadlotabg e

- suoll: antimonie, berillio, cobalic, nichel, selenio, stagno. tallio, vanadio, fluoruri e gli

atifatict alogenati cancerogeni.

luminio, antimonio, argento, berillic, cobalto, manganese,

vanadio e alifaticl alogenati cancerogeni.

in merito alla caratterizzazione delle acque @i falda & necessario ricercars un ulteriore

Liavwagd!

porametre, aggivntive rispetic a quelli dedniti nella tabella Acque sotterranes dell’allegato | al

‘Idrocarburi totali”, riferito selo agli

1o
Fy

DML 471799 e precisamente il parametro cumulativo *

idrocarburt a catena lineare di origine petrolifera, cosi come indicato dall’ISS nella nota prot.

C28690 AMPP/IA 12, del T luglio 2004; |2 concentrazione limite di tale parametro deve essere

AT,

assunta part a 10 pg/l, come indicato dall’ISS nella predetta note, allegaia al presente verbale

Z), onde costituire parte integrante ¢ sostunziale del verbale medesimo;

necessario procedere alla ricerca dei parametri PCDD/PCDF e PCB sul 100% dei campioni

soro ia lerera

o
=

intzgratvi di top-seoil (strato di terreno non superiorz a 20 cm) ¢ sui campioni di acque di falda;

gualora il top-soil non sia campienabile la ricerca di tali parametri dovra essers condotta sui
campioni prelevati nello strato immediatamente sottostante. Nel caso in cui venisse rilzvata la
presenza dei parametri PCDD/PCDE e PCE in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei
campioni superiiciall, la ricerca di tall parametr! dovrd essere estesa ai campioni prelevati anche

amp
negli strati pit profondi;

erca di PCDD/PCDF dovrd comunque interessars tutti gli strat! di terreno che prasentino
lin presenza di rifiuti che pessano contenere tale sostanza, quali cene

Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,Dpirene;

-
s
]
NS
(J
5

.
r:
diy

Si precisa che 1 Dibenzopireni. sono 4
ioenzo(a.)pirene e Dibenzo(ahypirene.  Siricorda inoltre che per ciascuna di queste sostanze
ume una concsnrazi

one limite di .1 mg/kg per ! suoll ad uso verde pubblico, pﬁivato e
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rasidenzizle, e di 10 me/ke per i suoli ad uso industriale ¢ commerciale come indicato dalla
e ISS N 024711 1A/12 del 25/07/02 indirizzata al Ministero dell’ Ambiente ¢ defla Tutela del
lettera F), onde costiiuire parte integrante e

Tarritoric, aliegata al presente verbale sotio la

sostanzicle del verbale medesimo;
9 S ricorda che il parametro cianuri dovra essers ricercato come “clanuri totali”, secondo quanto

indicato dall'ISS nella nota Prot. 26619-1A/12 acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e Tutela

¢el Tarritorio con nota prot. N.3693/RIBO/B d=l 06.06.03, allegata al presente verbale sotto la

lattera G), onde costituire parte integrante e sostanziale del veroale medesimo,
10. [ Lmiti di rilevabilita dei metodi wiilizzati per le analisi dovranno essers tendenzialmente circa
10 volte inferior rispetto ai limiti del D.M.471/99.
11. Si ricorda inoltre che, in merito agli interventi di messa in sicurezza di emergenza dell’area in
essere fornite le informazioni necessarie sui risultati del monitoraggio e ,inoltre,

esame, devono essere
il sistema deve essere adeguato secondo 1 criteri approvati dalla conferenza di Servizi decisoria

d=1 27/02/04.
1 itlustra, qmndi la stato delle attivitd_di messa in sicurezza d’emergenza,. Ricorda

Il dott. Mas
che con nota 9 aprile 2004 ITALGAS ha comunicato la sospensione delle attivita di messa in

1

sicurezza di emergenza della falda, ed evidenzia che tale decisione € stata presa nonostante

persistessero forti livelli di contaminazione della falda medesima, con superamento delle
concentrazioni limite accetabili per i seguenti parametri: Ferro, Benzene (valore massimo di 816
g/l a fronte di un limite di riferimento di 1 pg/l), Etilbenzene, Toluene (valors massimo di 682 ug/l

1404

ont= di un limite ¢i riferimento di 15 pg/l), p-Xilene, Idrocarburi totali (valore massimo di 1840

ug/l a fronte di un limite di riferimento di 10 ng/l). Benzo(a)pirene, Cloruro di Vinile,
Esaclorobutadiene (valore massime di 1033 pg/l a fronte di un limite di riferimento

Tricloroetilene, &
¢i 0,15 pg/l), 2,4,6-Triclorofenolo, Pentaclorofenolo. La Conferenza di Servizi istruttoria del

renza di Servizi istruttoria del 13.12.2004,

b—:)

a

23.10.04 e successivamente la Conf alla luce di tali

risultanze, hanne ritenuto necessario chiecere I'immediata riattivazione degli interventi di messa in

sicurezza di emergenza sulle acque di fzlda, da predisporrs adempiendo alle prescrizioni formulate

Servizi decisoria del 27.02.04. L’intervento di messa in sicurezza d'emergenza
ma di intercettazione delle

daiia Confzrenza di

Govra prevedere un sistema di piezometri di controllo a valle del siste
f£21de contaminate. che dimositi I'efficienza idraulica e I'efficacia idrochimica del sistema adottato.

)4 ha richiesto, inoltre, all’Azienda di

La Confarenza @i Servizi di Servizi istruttoria del 13.12.20
dare comunicazione aile Amministrazioni competen: della data ¢ delle modalitd ¢i riavvio e di
/ n.
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ema di messa iz sicurezza demeroenra. che & fmasto in funzicne fino al 235

funzion: amento def sistem

Mlarzo 2004,

I do

sistema di messa in sicurszza

tt. Mascazzini sottoiinea che . qualera il seugenio non vrovvedesse a riatt vars 1l prederi

" 2, sard eserciwo il poters sostimativo in danno del

e Brearyame
2 Q C Nadde A\';-;A‘..“,

medesimo soggetto inadempiente .

Il Dott. Mascazzini ha, inoltre, evidenziato of 2,

Ir ogni caso, 1" Azienda dovra proczdere alla messa

Wt Oy -

in sicurszze demergenza nel rispetto de seguanti criter:

1)

L)

h

~J

i ma

.nella rzalizzazione dei zi di emungim

€ necessario sbarrare e/o intercettars la falda contenuta po P tarreni di riporto nonché quelln

ali strati permeabili socostand i! caranto (cosiddetta prima faid a) al fine di

conisnuia ne

Pt 119431 Featre 2 1e -
lirsttamente o indirsttamente nelle acqgue lagunari;

impedire che la stessa refiuisca dirs=amente

neida raalizzazieone delle opere di sbarrumento e/o interzatiazione della falda devono essere

adotiate fuite le cautzle necessarie per evitars fenomeni df cress contamination tra In £ faida
centenuta net terreni di riporio e la prima falda;

rginamento realizzato dal MAV e le relative opare di dren
modalita per impedire ia diffusione celia contaminazione verso I'ambiente lagunare: nel caso
l2 opere di m rolnamento non siano effettivaments avviate en:ro il 51.12.2004, & necessario

! intercettazione, barriers ¢i pozzi di emun gzimente pcs

confine de! marzine demaniale verso la laguna;

anne essere realizzati intervent! di cosiddetio retromar zinamento nelle aree interne al fine

.devrans

di assicurare la continuita della barriera anche verso nord;
uriere di pozzi di emungimento devono essere realiz zate in maniera da garantire
fiessibilita di gestione e intecrazione con e opers di marginamento; interasse tra i pozzi di

emungimento nonché la portata da emungere dzvono essere dimensionati in modo da garantire
Pefficienza idraulica e I'sfficacia idrochimica ds lla barricra;

ento deve essers data priorita a quelli ubicat nelle

zone 12 cui si ha l'affaccio sulla laguna rispetio a quelll ubicati nelle zone interne. Sui margini
lzgurarl deve essers assicurate, nei tempi t2cnici strefiamente necessa 1, 'azzeramento della

ciffusione della contaminazione; nelle zone inteme I emungimento riguarderd in primo luogo

inazicne di eventuale surnztante;
comungue contzsiualments agli

il

finea Iimportanza della realizzazione, in te mpt brevi e

A d Lo
nerventi di marginamento e relativo drenazgio, ovvero di emungimento, di opere di
adeguato tramamento deile acgue emunte o drenaie, che sonc

o

colietiamento nonchéd dallf




comungue da considerarsi rifinti da trattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
degliarm 27 e 28 del D.Les. 22/97; ¢ fato divieto di miscelazioni 2 diluizioni;

8.entro i termini piu brevi compatibili con l'adeguamento di impianti gid autorizzati ovvero con
lone di specifict impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle

sualora non avviate al riutilizzo nei processi industriali, dovranno risntrars nei

Limiti della Tabella “Acque sotterranee” dell’Allegato 1 del D.M. 471/99;

9.qualora gli scarichi di tali impianti debbano essere conferiti in Jaguna, vanno rispettati anche i
“Ronchi — Costa™ peri “nuovt scarichi™;

wida

Iimiti previsti dalla normativa c.d.
10.si dovra anche prevedere un sisterma di plezometri di conirolle a valle del sistema di

intercettazione delle falde contaminate che dimostri I'efficienza idraulica e I'efficacia
idrochimica del sistema adottato;

1. tra le misure di messa in sicurezza di emergenza rientrano ultsriori specifici obtlighi relativi

ere le situazioni a rischio igienico-sanitario e/o

alla presenza di hot spot che fanno ritenere

ambientale;

I2.sono da considerarsi “hot spots”, almeno in

inquinamento che superino di oltre 10 volte il valore tabellare per 1 suoli e per le acque;

fase di prima approssimazione, 1 casi di

13. £ necessario adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza in particolare per gli hot spot

delle sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti cosi core definiti nella nota dell’ISS
prot. 039021 AMPP/TIA.12, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire

partz integrante e sostanziale del verbale medesimo. L’esaustivita ai fini della tutela sanitaria

¢ ambientale degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in corso di attuazione

eve essere verificata mediante idonea analisi di rischio, condotta

o che st intendono adottare,
“Proposta di criteri di

il

secondo 1 criteri indicati nel documento APAT, ISS e ARPAV
alisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto Marghera” e nel suo

lornamento trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al
prot. n. 153231/QdV/DI del 23.07.04. allegata al presente verbale sotto la lettera D), onde

costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo. Qualora !'analisi cosi condotta

dimostri che permane un rischic inaccetiabile per la salute dell’uomo e dell’ambiente, si dovra

procedzre ad integrare gli interventi previsti procedendo se del caso alla rimozione degli hot

Spot medesimi.
In caso di superamenti delie concentrazioni limite tali da non poter essere dzfinite /! spot,

resta comungue in capo all’azienda I'obbligo della messa in sicurezza d’emergenza e della

benifica;
, !
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14. si dovra provvadere alla caratterizzazione e alla gestione dei terreno contaminato rimosso, in
pase alle disposizioni normazive in vigore sui rifiuti.

[l dott. Mascazzini, ricorda poi che nel corso della Confersnza di Serviz; istruttoria del 13.12.2004 &
stata messa in evidenza, da parte dell’Azienda, la difficolta ad accedere all’area per 'esecuzione
delle attivita di caratterizzazione e di messa in sicurezza d’emergenza.
La Conferenza di Servizi istrutioria d=1 13. 12.2004, in merito a tale ostacolo ha ricordato che I'art.9
cella legge n® 93 del 23/03/2001 prevede che: «... Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a
sequestro, "autoritd giudiziaria che lo ha disposto autorizza I'accesso al sito per 'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza. bonifica e ripristino ambientale dzlle aree, anche al fine dj impedire
Pulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione
ambientale». La Conferenza di Servizi ha, pertanto, sollecitato 1’Azienda a presentare
immediatamente istanza di accesso all’Autoritd giudiziaria competente € a inviare copia
dell’istanza medesima al Ministero dell’ Ambiente e della T.T., sottolineando, inoitre, che I’ Azienda
¢ comunque tenuta ad effettuars le attivita di caratterizzazione nelle aree di competenza attualmente
litere ¢ non sottoposte a sequestro, cosi come predisposto dal piano di caratterizzazione, approvato
con prescrizioni dalla Corfersnza di Servizi decisoria del 27.02.04, e dalla sua Integrazione
(ail"ordine del giorno della odierna Conferenza di Servizi decisoria).
Ricerda che I’Azieada in data 20/12/04 ha trasmesso la nota prot. 04355ITG0509, nella quale
fomisce alcuni chiarimenti in merite alle suddette problematiche.
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, delibera di approvare
i1 “Piano di caratterizzazione integrativo area Cledea — Via Altobelln” (Progr. UdP
integrazioni al prog. n. 33/03) trasmesso da Italgas ed acquisito dal Ministero dell’Ambiénte e
della T.T. al prot. n. 9529/QZV/DI del 01.06.04 a condizione che siano rispettate le suddette
prescrizioni.
In merito alla messa in sicurezza d’emergenza, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di
chicdere di riattivare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, gli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza sulle acque di falda interrotti il 25 marzo 2004
nonostante il persistere di elavati livelli di contaminazione. Tali interventi devono essere
predisposti anche sulla base delle prescrizioni generali formulate dalla Conferenza di Servizi

decisoria del 27.02.04 e, inoltre, devono prevedere un sistema di piezometri di controlio a valle

del sistema di intercettazione delle falde contaminate che dimostri ’efficienza idraulica e
Pefiicacia idrochimica de! sistema adottato.
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Delibera, inoltre, di chiedere all'Azienda di dare comunicazione alle Amministrazioni

. T et . .
competenti della data e delle modalita di riavvio e di funZionamenid del siste

sicurezza d'emergenza e di disporre che, qualora il soggetto non provveda a riattivare il

ezza d’emergenza, Sia esercitato il potere sostitutivo in

predetin sistema di messa in sicur

danno del medesimo soggetto inadempiente .
Delibera, inoltre. che per quanto riguarda la messa in sicurezza d’emergenza ’Azianda
proceda nel rispetto dei criteri sopra elencati nei punti da 1al4.

La Conferenza di Servizi decisoria delibera, infine, di chiedere all’Azienda di effettuare le

atsivita di caratterizzazione delle aree di competenza attualmente libere e non sottoposie a

sequestro, sulla base del Piano di caratterizzazione approvatdo €on
) b

d
Conferenza di Servizi decisoria del 27.02.04 e della sua integrazione al’ordine del giorno d

presenie Conferenza di Servizi decisoria.

11 dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul dodicesimo punto all’ordine del giorno,

riguardante la “”Posa in opera delle condotte adduttrici sublagunari per acqua San Giuliano -
Tronchetto e Tronchetto-Sacca Fisola. Piano di indagine per la gestione dei sedimenti
interessati dallo scavo” (Progr. UdP n. 61/04) trasmesso da Vesta

dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 16006/QdV/DI del 20.09.04.

ed acquisito dal Ministero

he il pianc di caratierizzazione in Ssame € finalizzato ad accertare la

T dott. Mascazzini ricorda che i
eventuale necessita di un intervento di bonifica dell’area interessata dai lavori di posa della condotta

da considerare propedeutico alla posa della condoita medesima. Qualora, infatti, dai risultati ricavati

del piano di caratterizzazione dovessero emergere superamenti dei
dimenti di aree

dall’esecuzione limiti di
concentrazione definiti all’interno del documento “Valori di intervento per i S€
—zate, con particolare riferimento al Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di

Jortemente untropi
Venesia (Porto Marghera)” redatto dalPJCRAM di cui al punto 2 dell’ordine del giorno

=1"odierna Conferenza di Servizi decisoria, si dovra procedere, preventivamente alla posa della

condotta, alla bonifica dei fondali lagunari fino a sarantire la presenza, sul fondo scavo, di m:

atcriale

conforme ai succitati limiti.
11 dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 2

favorevole all’approvazione del pianc di caratterizzazione in oggetto purché vengano rispettate le

5.10.2004 ha espresso parere

seguentl prescriziont:

)
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I lavori di escavo necessari per la posa della condotta idrica potranno essere realizzati soltanto
dopo I’eventuale bonifica de! fondo di posa della condotta medesima.

Dovranno essere analizzati, in prima fase, ad integrazione deile carote indicate nel documento
“Progettazione della posa in opera delle condotte adduttrici sublagunari per acqua potabile a
servizio dellc citid di Venezia nei tratti San Giuliano — Tronchetto e Tronchetto — Sacca Fisola.

Piano di indagine per la gestione dei sedimenti interessati dallo scavo.”, anche le carote n.2,

n.3, n.5, n.6,n.106.
Dovranno essere estratti, al fine di permettere la caratterizzazione del materiale del fondo scavo

e di quello immediatamente sottostante, carote di 4,00 m per le condotte DN 1000 mm in

barena.
I livelli da prelevare e da analizzare da ciascuna tipologia di carota, al fine di conseguire un

odeguato grado di conoscenza,dovranno essere i seguenti:

Per le carote di lunghezza pari a 3,50 m (DN 800 mm in barena), dovranno essere estratte le

sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-50cm, 50-70cm, 100-120cm,
160-180cm, 220-240cm, 280-300cm, 330-350cm; dovranno essere analizzate in prima fase

le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-30cm, 100-120cm, 220-

240cm, 280-300 cm 330-350cm;

a  per le carote di lunghezza pari a 4,00 m (DN 1000 mm in barena), covranno essere estratte
le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-50cm, 50-70cm, 100-120cm,
160-180cm, 220-240cm, 300-320cm, 380-400cm; dovranno essere analizzate in prima fase
le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-50cm, 100-120cm, 220-
240cm, 300-320 cm, 330-400cm,;

s per le carote di lunghezza pari 2 4,00 m (DN 1200 mm in barena), dovranno essere estratte

le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-50cm, 50-70cm, 100-120cm,

160-180cm, 220-240cm, 320-340cm, 380-400cm; dovranno essere analizzate in prima fase

le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-50cm, 100-120cm, 220-

240cm, 320-340 cm, 380-400cm;

per le carote di Junghezza pari a 4,50 m (DN 800 attraversamento Canale Vittorio Emanuele

11I), dovranno essere estratte le sezionl corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: 0-

50c¢m, 50-70cm, 100-120cm, 160-180crm, 220-240cm, 280-300cm, 380-400cm, 430-450cm;

dovranno essere analizzate in prima fase le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli,

partendo dal top: 0-50cm, 50-70cm, 100-120cm, 160-180cm, 220-240cm, 280-300cm, 380-

400crm, 4530-450¢m;
/ [
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a  per le carote di lunchezza pari a 5,00 m (DN 1200 mm attraversamento Canale Salso),

dovranne essere estratte le sezioni corrispondenti ai seguenti livelli, partendo dal top: O-

30cm. 50-70cm, 100-120cm, 160-130cm, 220-240cm, 280-300cm, 420-4-+0cm, 430-300cm;
in prima fase le sezioni corrispondenti ai seguenti livell,

partende dai top: 0-50cm, 50-70cm, 100-120cm, 160-180cm, 220-240cm, 280-300cm, 420-

dovranno esscre analizzate

440cm, 480-500cm.
Par ogni tipologia di carota prelevata dovra comunque €ssere sempre presente la sezione di 20

cm ubicata in corrispondenza della quota di escavo di progetto prevista per la posa delle
condotte, allo scopo di determinare la qualita dei sedimenti immediatamente sottostanti quelli da
rimuovere.

Si dovra procedere al campionamento e alia successiva analisi di ogni strato non incluso tra le
sezioni prescelte che dall’osservazione della carota presenti una condizione di sospetta

contaminazione;

1l set analitico da ricercare sulla totalitd dei campioni da inviare ad analisi dovra essere integrato
con I'aggiunta del Vanadio.

Tt numero di campioni indicati come “rappresentativi” dovra essere pari al 50 % dei campioni da
analizzare. Su questi dovranno essere determinate le concentrazioni di: Se, Sb, Pesticidi
organcclerurati, Pentaclorofenolo, BTEX, Alifatici clorurati cancerogeni, Diossine e furani. I
campioni sui quali ricercare tali analiti andranno scelii in modo da garantire I’omogeneita
orizzontale e verticale delle informazioni ricavabili.

Andranno ricercati, su un numero limitato di campioni pari al 20 % di quelli da inviare ad
analisi: Cr VI, Co, Mn, Fenoli, Clorobenzeni, Nitrobenzeni, Organostannici (TET), Anﬁanto,
Parametri microbiologici (Streptococchi fecali, Salmonella, Spore di clostridi sclfitoridutiori, E-
coli).

Le operazioni di campionamento dei sedimenti dovranno essere seguite da un geologo
specializzato al fine di attuare correttamente quanto previsto dal Piano ed eventuaimente
adattare la scelta dei livelli da prelevare, rappresentativi dello spessore campionato, in funzione
delle specifiche caratteristiche sedimentologiche.

& necessario fornire le batimetrie dell’area al fine di rilevare I’eventuale presenza di fondali

lagunari omogenei, di dossi o cunette. Nel caso vengano individuati dossi o cunette si dovra

provvedere a prelevare carote di opportuna lunghezza, tali da permettere il raggiungimento ed il

prelieve dei campiont rappresentativi del fondo scavo.

.
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Dopo ampia e articolata discussions, la Conferenza dei Servizi decisoria, delibera di
approvare i} Piano di caratterizzazione in esame a vondizione che sinno rispettate le predette
prescrizioni,

L dott. Mascazzini introduce guindi la discussione sul tredicesimo punto all’ordine del giorno,
1" “Intervents 061/PTR 2002/04 Caratterizzazione ambientale per il ‘Nuovo assetto
viario di S. Giuliano in Comune di Venezia” (Progr. UdP n.62/04) trasmesso da Veneto Strade
5.p.A. ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T al prot. n. 17476/QdV/DI de!
14.10.04.

I dott. Mascazzini riassume brevemente istruttoria tecnica cordotta dagli Enti competenti e
ciscussa durante la Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04.

Ricorda, preliminarmente, che il progetto in esame inieressa I’area de “I Pili”, caratierizzata dalla
presenza di fosfogessi, per cui occorrerd tener conto di tale aspetto nella fase di esecuzione dei
sondaggi di carattsrizzazione e di gestione del terreno scavato anche al fine di garantire la salute e
la sicurezza degli operatori.

Ricorda che la Conferenza di Servizi isiruttoria ha espresso parere favorevole al Piano di

Caratrerizzazione in esame, purché vengano rispeitate le seguenti prescrizioni:

0. Le modalita di campionamento e analisi per i terreni diversi da quelli interessati dalla presenza di
fosfogessi devono essere conformi a quanto previsto dal “Protocollo operativo per la
caratierizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati ai sensi del D.M. 471/99”.

t. Il pianc delle attivita, comprensivo del peosizicnamento dei sondagai, deve essere concordato con
le autoritd locali in modo da consentire le azioni di controllo dei campionamenti e delle analisi
ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione da parte

dell’ente di controllo ;
La profondita a cui vengono spinti 1 sondaggi atirezzali a piezometro deve essere tale da

)

interessare il substrato impermeabile.

Ii prelievo dei campioni dovra considerare I'eventuale presenza di sostanze volatili e dovranno

(PP

essere adotiate idonee modalitd operative quali ad esempio il metodo ASTM D4547-91 e EPA

5035 o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti;
4. La lista degli analiti da ricercare, sia nei suoli che nelle acque dovra essere integrata con tutti gli

analiii previsti dal “Protocollo operativo” sopra menzionato.

3
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10.Si ricorda che il parametro cianuri dovra essere ricercato come “cianuri total

 In merito alla caratterizzazione dell

devono essere previsti altri due piezometri per il campionamento delle acque di impregnazione

del riporto e alui due piezometri per il campicnamente delie acque di prima falda da ubicare

monte — valle nel senso idrogeologico di scorrimento della fuida;
e acque di falda & necessario ricercare un ulteriore parametro,

aggiuntivo rispetto a quelli definiti nella tabella Acque sotterranee dell’allegato 1 al D.M. 471/99

e precisamente il parametro cumulativo “Idrocarburi totali”, riferito solo agli idrocarburi a catena
igine petrolifera, cosi come indicato dall’ISS nella nota prot. 628690 AMPP/IA.12.

sostanziale; la concentrazione limite di tale

lineare di or

del 1 luglio 2004, onde costituire parte integrante €

parametro deve essere assunta pari a 10 ng/l, come indicato dail’ISS predetta nota, allegata al

resente verbale sotto la lettera E), onde costituire parte integranic e sostanziale del verbale
p b

medesimo,
I parametro PCDD/PCDF dovra essere ricercato sul 50 % dei campioni di top soil (0-20 cm).

Tali parametri dovranno essere ricercati anche nelle acque qualora siano riscontrati superamenti

delle CLA nei suoli. Cualora il top-soil non sia campionabnile la ricerca di tali parametri dovra

essere condotta sui campioni prelevati nello strato immediatamente sottostante. Nel caso in cui

venisse rilevata la presenza di tale parametro in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei
campioni superficiali, la ricerca dovra essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati pit

profondi corrispondenti e a tutti 1 campioni superficiali prelevati. Gli accertamenti analitici

dovranno essere eseguiti fino a non riscontrare pit traccia di contaminazione.

La scelta dei campioni da sottoporre 2 tale tipo di analisi dovra essere concordata con gli Enti di

Controllo.

la ricerca del parametro PCDD/PCDF dovra comunque interessare tutti gli strati di terreno che

presentino evidenze della presenza di rifiuti che possano contenere tale sostanza, quali ceneri;
di top soil (0-10 cm) come

Il parametro amianto dovra essere ricercato sul 10% di campioni

amianto e non come fibre libere, in base alla prescrizione dell’ISS prot. n. 024711 1A/12 del

25/07/2002, allegata al presente verbale sotto la lettera F), onde costituire parte integrante e

sostanziale del verbale medesimo. 11 metodo idoneo per tale analita € quello della diffratiometria

a raggi X (XRD) oppure L.R. Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti questo ultimo

metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica eseguita.
i”, secondo quanto

indicato dall’ISS nelia nota Prot. 26619-1A/12 acquisita dal Ministerc dell’ Ambiente e Tutela del

Territorio con nota prot. N.3695/RIBO/B del 06.06.03, allegata al presente verbale sotto la

lzttera G), onde costituire parie integrante e sostanziale del verbale medesimo;

t
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11.S1 sotiolinea il fatto che per il parametro dibenzo(a)pirene, da ricercare nel suolc, esistono 4 tipi:
dibenzo(a.e)pirene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,h)pircne. dibenzo(ahjantracene, cosi come
evidenziato nel parers ISS prot. N. 024711 IA/12 del 25/07/02, allegaia al presente verbale sotro
la lettera ), onde costituire parte integrante e sosianziale del verbale medesimo;

12.Dovranno essere opportunamente dettagliate le metodiche analitiche proposte, che dovranno
essers standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, con limiti di rilevabilita che
devono essers tendenzialmente pari a 1/10 dei limiti imposti dal D.M. 471/99;

13.Deve essere fornito un cronoprogramma delle attivita da svolgere.

14. I dati delia caratterizzazione dovranno essere presentati agli Enti di Controllo anche su idoneo
supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati gecambientale predisposta
presso il sito www.ambiente.venezia.it come gid indicato nel “Protocollo Operativo”.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia ¢ articolata discussione, delibera di approvare

il Piapo di caratterizzazione in oggetto a condizione che siano rispettate le suddette

prescrizioni.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul quattordicesimo punto all’ordine del
giorno, riguardante I’“Intervento di bonifica sul sito Aluvenice — Relazione conclusiva relativa.
Prove di laboratorio per la bonifica terreni mediante applicazione di ossidazione chimica in
situ” (Progr. UdP integrazioni a prog. n. 27/03), trasmesso da Aluvenice ed acquisito dal
Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 17023/QdV/DI del 06.10.04.

I dott. Mascazzini ricorda che nel sito Aluvenice S.p.A. & stata proposta I’applicazione della

+am
v

nologia d: “Chemical Oxidation” in situ mediante I'utilizzo del reattivo di Fenton per l’area
contaminata da Idrocarburi.

Nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 27 febbraio 2004 ¢é stato deliberato di
“subordinarz [’approvazione del progetto preliminare di benifica in esame alla validazione

sperimentale della tecnologia non “in campo” ma in ambiente confinato”.

n rniferimento al predetto intervento ['Azienda ha elaborato un successivo documento

“Dimensioramento dell’intervento di bonifica mediante ossidazione chimica in situ”, acquisito dal
su cui APAT, ISS ¢

della T.T. al

ot

Minstero deli’ Ambiente e della T.T. al prot. n.14248/QdV/DI del 11.08.04,
ARPAYV hanno formulato alcune csservazioni, acquisits dal Ministzro dell’ Ambiente ¢

prot. n. 15626/QdV/DI del 14.09.2004. Tali osservazioni sono siate discusse con la stessa Azienda
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nel corso di una riunione sveliasi il giorno 9 settembre 2004 presso la sede del Ministero

dell’Ambiznte e della T.T. ed inviaie ufficialmeante all” Azienda il 13 settembre 2004,

a

A seguito delle richieste formulate duranie la predetta riunione, I’Azienda si € impegnata
trasmettere un documento sulle attivita di sperimentazicne al fine di chiarire tutti gli aspetti discussi
durante la riunione. Il documento in oggetto ha, pertanto, lo scopo di presentare i risultati delle
prove di laboratorio eseguite in ambiente confinato, cosi come richiesto dalla Conferenza di Servizi
decisoria de] 27.02.04.
I dott. Mascazzini ricorda i risultati dell’istruttoria tecnica condotta sul presente documento dalla
Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04
Ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria, in merito alle prove in situ, ha stabilito che le stesse
potranno essere attivate solo quando saranno forniti tutti 1 dati relativi alla sperimentazione in
laboratorio e si sard proceduto alla loro verifica. Tutti i dati sperimentali dovranno essere trasmessi
agil Enti scientifici preposti alla verifica degli stessi.
Ricorda poi che con nota del 28.10.04, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n.
183822/QdV/DI del 4 novembre 2004, Aluvenice fornisce alcune precisazioni in merito alle
osservazioni espresse da APAT, ISS e ARPAV in sede di Conferenza di Servizi istruttoria,
chiedendo che la Conferenza di Servizi prenda atto di quanto contenuto nella nota stessa al fine di
autorizzare esplicitamente ’intervento in situ.
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, pur prendendo atto
delle precisazioni contenute nella nota trasmessa dall’Azienda il 28.10.04, acquisita dal
Ministero dell' Ambiente e della T.T. al prot. n. 18822/QdV/DI del 4 novembre 2004 delibera
che, in sintonia con quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04,
Pintervento in campo potra essere attivato solo quando saranno forniti dall’Azienda tutti i
dati relativi alla sperimentazione in laboratorio e si sard proceduto alla loro verifica. Delibera,

inoltre, di chiedere all’Azienda che tutti i dati sperimentali siano trasmessi agli Enti scientifici

preposti alla verifica degli stessi.

Ii dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul quindicesimo punto all’ordine del giorno,
riguardante il “Progetto preliminare di bonifica e messa in sicurezza permanente dzll’ex deposito
costiero di Via Righi, 4 — Porto Marghera” e errata corrige: “Sostituzione dell’elaborato 2 con:
“Elaborato 2 — Rassegna delle tecnologie applicabili ed analisi comparata dei costi_V01” trasmesso da

API 2d acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T al prot. n. 153506/QdV/DI de! 10.09.04.
!l
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Il dott. Mascazzini ricorda brevemente i contenuti del documento in esame, che riporta sia le
intzgrazioni a! Piano di caratterizzazione chiesie ali’ Azienda nel corso della Conferenza di Servizi
decisoria dei 3 maggio 2004, sia gli esiti delle indagini nenché il Progetto preliminare di bonifica.
12 dott. Mascazzini ricorda che ne! corso della Conferenza di Servizi wstruttoria del 23 ottobre 2004
semo state istrutite le diverse parti del progetto e illustrate le osservazioni formulate dagli Enti
partecipanti di seguito riportate.

[. Pzr guanto ricuarda !a caratterizzazione:

a. le metodologie, procedure e risultati della caratterizzazione sono aderent ai criteri del DM
471/99 e rispettano le prescrizioni date;

. Non si condivide I'interpretazione dei risultati presentata dalla Ditia in merito all’ipotesi di
origine naturale della contaminazione da ferro e manganese sia in ragione dell’entita della
contaminazione, sia per la connessicne con I’inquinamento del suolo a contatto della falda;
infatti 1 lavori di costruzione della darsena hanno interrotto la continuita del caranto
mettendo in rapporto suoli e falda;

Il regime del moto e le condizioni di trasporto cella contaminazions nelle falde vanno
approfonditi con modelli di simulazione idonei.

Per guanic ricuarda i! Proge*to preliminars:

_t\.)

Il progetto si ritiene non adeguato e deve pertanto essere modificato ed integrato nel senso di

ceguito indicato:
z. per I'area ex-darsena, si ritiene che la soluzione proposta di capping superficiale non possa

idonea Messa in sicurezza permanents fermo restando

essere considerata come una
i’obblizo di dimostrars che non si pud orocedere alla bonifica dell’arsa con 1’apnlicazione

delle mizliori tecnelegie disponibili a_costi economicament= sostenibili. Nel caso dj una

messa in sicurszza permanente, il materiale contaminato deve essers completamentse isolato

(enche sul fondo e culle pareti) in guanto il solo capning non & sufficiente a zarantire la non

diffusione della contaminazione.
b.  deve essere verificata, anche attraverso l'utilizzo di modelli idrodinamici, la necessita di

attuare opere di intercettazione delle due falde nel versantz meridionale dell’area API.

Nell’ambito delle studio si deve anche valutare la necessiti di predisporre opere

complementari di aggettamento anche sul versante occidentale.
For una completezza ed esaustivita delle azioni di messa in sicurszza d'emergenza previste

ronche per la necessaria compatibilitd temporale dei diversi intsrventi, I’Azienda deve
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carantirsi sulla data di inizio dei lavori di marzinamento previsti dal Master Plan che

nteressano i area di PIrop ria compe tenza.

in
per la fase 1, deve essers fornito un elaborato progettuale e illustri in maggior dettaglio il

sistema di raccolta acque meteoriche. Attualmente, infatti, la documenta \zione presentata

d=finisce solo la tubazione di raccolta dai 6 pozzetti ma non descrive in dettaglio 1l sistema

di raccolta e invio al frattamento delle acque.

per la fase 2:

- il materiale di scavo derivante dagli intsrventi di rimozione degli hot spot di € un rifiuto e
la sua gestione deve avvenire in conformita alla vigente normativa in materia.

Le modalita dei controlli sul fondo e sulle singole pareti degli scavi dovranno essere

concordate con gli Enti di Controllo.
considerata la contiguita dei punti risultati contaminati API 7, 8 € 9 si ritiene che si debba

procedere ad un infittimento della caratterizzazione in corrispondenza dell’area compresa

tra questi tre hot spot di contaminazione individuati;

- il progetto deve descrivers piti puntualmente il sistema di movimentazione del rifiuto

costituito dal terreno scavato, la formazione dei cumuli, il sistema di vaglatura e

caratierizzazione, le aree interessate, gii approntamenti di cantiere, i sisterni di

monitcraggio della contaminazione in aria e nelle acque di lavaggio (eventuali) nonché il

trattamento di esse, le salvaguardie adottate a protezione dei lavoratori. Si ricorda, in

proposito che lo stoccaggio di detti rifiuti pud avvenire esclusivamente in aree autorizzate

ai sensi della normativa in materia.
o ad entrambe le fasi deve essere fornito dalla Societd un cronoprogramma degli interventi.

1Ly

imento 2ll’Analisi di Rischio, ’APAT congiuntamente a ISS e ARPAYV ha formulato le
:enti osservazioni, condivise dalla Conferenza di Servizi istruttoria:
si ricorda che sulla base dei criteri definiti da APAT, ARPAV ed ISS, devono essere prese in
considerazione come dati di input tutte le sostanze che presentino, nell’area oggetto di
analisi, concentrazioni residue superiori a quelle stabilite dal DM 471/99 e/o proposte
dall’ISS, impiegando per il calcolo le concentrazioni massime riscontrate; st chiede pertanto
all’Azienda per quale motivo siano state prese in considerazione, ad esempio per I’area ex-
carsena, sostanze quali il Crisene, i PCB e il Nichel, che non presentano superamenti delle

CLA stabilite dal DM 471/99, ¢ non sia stato invece considerato il MTBE;

& necessario specificare, nell’elaborato descrittivo dell’analisi di rischio, non solo i criteri di

definizione del termine di sorgente ma anche i valor! di concentrazione utilizzati come mput
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I dott. Mascazzini ricorda che 'az’enca ¢ comunque tenuta ad adottare interventi di messa in

sriteri

sicurezza d'emergenza sulla base dei seguent: ool

1.€ necessarioc sbarrare /0 intercetiare la falda contenuta rei terreni di riporto nonché quella

contenuta negli strati permezbili sotiostani il caranio (cosiddetta prima falda) al fine di

impedire che la stessa refluisca dirertamente o indirettamente nelle acque lagunari;

2.nella realizzazione delle opere di sharramento e/o intercettazione della talda devono essere

adottate tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni di cross contamination tra la falda

contenuta nei terreni di riporto e la prima falda;
3.1 marginamento rzalizzato dal MAV e le relative opere di drenaggio costituiscono ia migliore

mocalita per impedire la diffusione della contaminazione verso I'ambiente lagunare: nel caso

le opers di marginamento non siano effcttivamente avviate eniro il 31.12.2004, & necessario
b

adottare quali sistemi alternativi di intercettazione, barrizre di pozzi di emungimento poste al

conilne cel margine demanials verso la laguna;

4.dovranno essere rzalizzati interventi di cosiddetto retromarginamento nelle aree interne aj fine

dr assicurare la continuita della barriera anche verso nord;

5.le barriere di pozzi di emungimento devono essere realizzate in maniera da garantire

flessibilita di gestione e integrazione con le opere di marginamento; l'interasse tra i pozzi di

emungimento nonché la portaia da emungere devono essere dimensionati in modo da garantire

Tefficienza idraulica e l'efficacia idrochimica della barriera;

¢.nella realizzazione dei pozzi di emungimento dave esserz data prioritda a queili ubizati nelle
> re

zone in cui si ha I'affaccio sulla laguna rispetto a queili ubicati nelle zone interne. Sui margini

lagunari deve essers assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari, 'azzeramento della

diffusione cella contaminazione; nelle zone interne I' emungimento ri guardera in primo luogo

eliminazione di eventuale surnatante;
7.31 sottolinea I'importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque contestualmente agli

interventi di marginamento e relativo dren naggio, ovvero di emungimento, di opere di

collettamento nonché dell’ adeguato trattariento delle acque emunte o drenate, che sono

comunque da considerarsi rifiuti da irattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
degli artt. 27 e 28 del D.Lgs, 22/97; & fatto divieto di miscelazioni e diluizioni;

&.entro 1 termini pit brevi compatibili con I'adeguamento di Impianti gia autorizzati ovvero con
la realizzazione di specifici impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle

medesime, qualora non avviate al riutilizzo nei processt industriali, dovranno rientrare nei

limiti della Tabella “Acque sotterranee™ deil’ Allegato 1 del D.M. 471/99;
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9.qualora gli scarichi di tali impianti debbano essers conferiti in laguna, vanno rispettati anche i

limiti previsti dalla normativa c.d. “Ronchi — Costa” per 1 “nuovi scarichi”;

IC.si dovra anche prevedere un sistema di piezometri di controllo a valle del sistema di
intercettazione delle falde contaminate che dimostri l'efficienza idraulica e I'sfficacia
idrochimica del sistema adottato;

11.1ra le misure di messa in sicurezza di emergenza rientrano ulteriori specifici obblighi relativi
alla presenza di hot spot che fanno ritenere le situazioni a rischio igienico-sanitario e/o
ambientale;

12.sono da considerarsi “hot spots”, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di
inquinamento che superino di oltre 10 volte il valore tabellare per i suoli e per le acque;

15. ¢ necessario adottars misure di messa in sicurezza d'emergenza in particolare per gli hot spot
delle sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nella nota dell’ISS
prot. 039021 AMPP/IA.12, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire
parte integrante e sostanziale del verbale medesimo. L’ esaustivita ai fini della tutela sanitaria
¢ ambientale degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in corso di attuazione
o che si int=ndono adéttare, deve essere verificata mediante idonea analisi di rischio, condotta
secondo 1 criteri indicati nel documento APAT, ISS e ARPAV “Proposta di criter! di
valutazione analisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto Marghera” e nel suo
aggiornamento trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al
prot. n. 13231/QdV/DI del 23.07.04. allegata al presente verbale sotto Ia lettera D), onde
costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo. Qualora I’analisi cosi condotta
dimostri che permane un rischio inaccettabile per la salute del’uomo e dell’ambiente, si dovra
procedere ad integrare gli interventi previsti procedendo se del caso alla rimozione degli hot
spot medesimi.

In caso di superamenti delle concentrazioni limite tali da non poter essere definite Aot spot,
resta comunque in capo all’azienda I'obbligo della messa in sicurszza d’emergenza e della
bonifica;

14. si dovra provveders alla caratterizzazione e alla gestione del terreno contaminato rimosso, in

base alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, delibera di prendere

atto dei risultati della caratterizzazione a condizione che siano rispettate le seguent

osservazioni:
,
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a. Non si condivide I'interpretazione dei risultati presentata dalla Ditta in merito
alPipetesi di origine naturale della contaminazione da ferro e manganese sin in ragione
dell'entith della contaminazione, sia per la connessione con Pinguinamento de! suolo a
contatto della falda; infatti 1 lavori di costruzione della darsena hanno interrotto Ia
continuitd del caranto mettendo in rapporto suoli e fulda;

b. Il regime del moto ¢ le condizioni di trasporto deila contaminazione nelle falde vanno
approfonditi con modelli di simulazione idonei.

In merito al progetto preliminare, delibera di richiedere, a! fini, deil’approvazione
P’integrazione dell’elaborato progettuale secondo le prescrizioni sopra riportate formulate
dalla Conferenza di Servizi istruttoria.

La Conferenza di Servizi decisoria, delibera, infine, che, 'azienda adotti adeguati

in‘erventi di messa in sicurezza d'emergenza sulla base dei criteri sopraelencati nei punti da 1

a 14,

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul sedicesimo punto all’ordine del giorno,
riguardante  “Isola della ‘Raffineria - Dati analitici relativi al Piano di caratterizzazione
integrativo” e “Isola dei Serbatoi - Dati analitici relativi alle atftivita di caratterizzazione
ambientale integrativa”, documenti trasmessi da Eni Div. Refining & Marketing ed acquisiti
dal Ministero dell'’Ambiente ¢ della T.T. rispettivamenie al prot. n. 19396/QdV/DI del
13.11.04 e al prot. n. 17702/QdV/DI del 18.10.04.

Il dott. Mascazzini sottoliena che i documenti all’ordine del giorno contengono 1 dati ai;aiitjci
relativi ai campioni di suoli e di acque di falda prelevati durante le autivita di Caratterizzazione
“ambientzle dell’Isola della Raffineria e dell’Isola dei Serbatoi relativamente alle aree di competenza
¢i Raffineria Eni S.p.A. di Venezia, condotte secondo una griglia di campionamento con maglia di
lato pari a 30m.

Ricorda che nel documento viene dichiarata dall’Azienda la conformita della caratterizzazione
esecuita al piano di indagini presentato nel documento “Sintesi delle attivita di caratierizzazione
condotte € proposte di integrazione al Piano della Caratierizzazione e di azioni di Messa in
Sicurezza e di Bonifica” - rev. 1, approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria
del 27.02.04, e prevedendo !'integrazione del set analitico con i parametri PCDD/PCDF da ricercare
secondo quanto disposto dalla Cenferenza di Servizi decisoria del 06.08.04.
ascazzini ricorda che la Confersnza di Servizi istruttoria del 13.12.2004, ha preso atto che

i risultati della caratterizzazione sono stati trasmessi dall’Azienda entro la data indicata nella nota
i

, SITO D' INTERESSE NAZICNALE DI VENEZ{A - PORTO MARGHERA i 49
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31.12.04 ai sensi deli’art. 14 L. n. 24190 e sue successive modificazioni e integrazior®,
7 I}
’ 1
1\.-.", [

/ ‘“!\ -



27 ortobre 2004 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e deila T.T. al prot. n. 183+88/QdV/DI

dcl o/
cz129.10.04, ad eccezione dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti per la determinazione di
PCDD/PCDF.

La Conferenza di Servizi istruttoria, ha, quindi, richiesto all’Azienda la trasmissione dei risultati

analitici relativi alla ricerca de! parametro PCDD/PCDF entro il 31.12.2004. Inoltre, ha espresso le

seguenti osservazioni:
1. non c’é coincidenza tra il numero di piezometri da cui 1’Azienda dichiara di procedere al
campionamento e il numero di campioni di acqua che vengono poi sottoposti ad accertamenti

analitici.

il limite di rilevabilita riportato non pud variare in funzione del campione sottoposto ad analisi

£

essendo indicativo del metodo analitico utilizzato.

la validazione deve comprendere anche campioni di acque di faida ( non svolta sull’iscla dei

(o3

serbatoi ) e deve esser eseguita, comungue, sul 10 % dei campioni prelevati.

i dati analitici dedotti dalle indagini devono essere trasmessi telematicamente alla banca dati

geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it come gia indicato nel

“Protocollo operativo” e nel Master Plan.

il docummento in oggstto riporta esclusivamente le tabelle di sintesi delle analisi eseguite

(83

complessivamente sui campioni di suolo e di acqua di falda prelevati nell’Isola delle Raffinerie
¢ nell’lsola dei Serbatoi e non fornisce alcuna valutazione di merito sui risultati delle analisi

eseguite, né le curve di isoconcentrazione degli inquinanti né la mappatura dell’estensione e del

grado di contaminazione per le principali sostanze contaminanti.

I dott. Mascazzini ricorda che, ’Azienda ha trasmesso una nota, acquisita dal Ministero

~dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 22173/QdV/DI del 27.12.2004, con cui da comunicazione di
errori materiali di trascrizione relativi sia ai limiti di rilevabilita delle sostanze n-esano, Cromo VIe
Idrocarburi totali rilevati in corrispondenza dei risultati analitici delle acque di falda dell’Isola dei
Serbatoi, sia ai limiti di rilevabilita delle sostanze n-esano e monoclorobenzene in corrispondenza
csi risultati analitici delle acque di falda dell’Isola di Raffineria e fornisce il corretto valore di tali
liraiti, La stessa nota riporta il dettaglio della rete di monitoraggio delle acque di falda presente in
Isola di Raffineria e in Isola dei Serbatoi, chiarendo le incongruenzs rilevate durante |’istruttoria

tecnica del documenti in esame. Infine, viene riportato ’elenco dei campionamenti delle acque di

falda finora eseguiti in contraddittorio con ARPAV.

Nella medesima nota I’ Azienda dichiara che:
entro il 15.01.05 trasmettera 1 dati relativi alla ricerca dei paramenti PCDD/PCDF e PCB;

a.

r
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b. entro febbraio 2003 completera Iinserimento del dati raccolti sul sistema informativo SIS de|
Comune di Venezia;
I dati raccolti durante e attivitd di caratterizzazione saranno elaborati fornendo “delle mappe ed

X

c.
it Modello Concettuale de! Sito” e trasmessi entro i} 15.01.03;

I dott. Mascazzini sottolinea che, comunque, la validazione non risulta ad oggi essere stata ancora
esezuita sul 10% dei campioni prelevati e che ARPAYV nella nota di cui al punto 1 del medesimo
verbale (tabella 1, allegata al presente verbale sotto la lettera M), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo) ha indicato nel 31.01.2003 la data di completamento della
validazione.
Ricorda, inolire, che I’Azienda in data 23.12.2004 ha trasmesso, in conformita a quanto discusso in
sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004, un documento, acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della T.T. al prot.n. 22535/QdV/DI del 29.12.2004, contenente 1 dati relativi alla
caratterizzazione ambientale integrativa relativa allo Stabilimento di Produzione Oli e Lubrificanti.
Sottolinea che tale documento dovra, comungue, essere discusso in sede di conferenza dei servizi
istruttoria ed approvato in Conferenza di Servizi decisoria previo parere favorevole degli enti ed
organi competenti.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia ed articolata discussione, preso atto delia nota
trasmessa dall’Azienda in data 24.12.2004 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della
T.T. al prot 22173/QdV/D1 del 27.12.2004, delibera di approvare i risultati relativi al Piano di
Caratterizzazione delle Isole dzlle Raffinerie e dei Serbatoi a condizione che la validazione dei
risultati analitici si abbia entro il 31.01.2003.

Delibera, inoltre, che I’Azienda fornisca una valutaziome di merito sui risultati analitici
acquisiti nonché sullo stato di contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee sulla base
delle campagne analitiche svolte ai sensi del D.¥L. 471/99 e che, come dichiarato dall’ Azienda,
eniro il 15.01.05 la documentazione inviata sia integrata con le mappe di isoconcentrazione

deoli inquinanti che superano i limiti indicati nelle tabelle allegate al DM 471/99.

11 dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul dicinssettesimo punto all’ordine del
giorno, riguardante “Isola delia Raffineria — Isola dei Serbatoi. Completamento relativo alla
messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e delle acque sotierranee”, trasmesso da Eai Div.

Refining & Marketing ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della T.T. al prot. n.

19781/0dV/DI del 18.11.04, .
f
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Il dott. Mascazzini sottolinea che il documento illustra ["analisi dei dati a disposizione al fine
dzl"individuazione del punti, nei suoli e neile acque, configurabili come hot spot e descrive le
relative lines di intervento proposte per la messa in sicurezza d’emergenza. Relativamente ai suoli,
I’ Azienda prevede la rimozione degii hot spot limitatamente alle aree abitualmente frequentate dai
lavoratori e la definizione di specifiche procedure comportamentali nelle aree non frequentate dal
personale. In merito alla messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, nell’Iscla dei
Serbatoi non scno stati rilevati superamenti delle CLA configurabili come hot spot. Invece,
nell’lsola delle Raffinerie per gli hot spot € previsto il completamento di un sistema di Pump &
Trzat gia in parte attivato.

I! dott. Mascazzini ricorda che gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza proposti sono stati
discussi nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004, che ha preso atto degli
interventi previsti e in merito agli stessi ha espresso le osservazioni di seguito riportate:

0. si ricorda che & necessario integrare le barriere di pozzi di emungimento con opere di
contenimento fisico passivo della falda del tipo di quelli previsti dal Magistrato alle Acque di
Venezia;

preso atto deila volonta dell’Azienda di intervenire ai fini della rimozione degli hot spot presenti
sul suolo, limitatamente alle aree “abitualmente frequentate dai lavoratori”, si chiede di chiarire
quali siano dette aree e per quali punti contaminati si intende di fatto procedere agli interventi di

rimozione;

in merito alle misure di messa in sicurezza d'emergeznza degli hot spot delle sostanze molto

persistenti cosi come definiti nella nota dell’ISS prot. 039021

t)

tossiche, cancerogene e
AMPPAAL2, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire parte integrante e

sostanziale del verbale medesimo, ’esaustivita ai fini della tutela sanitaria e ambientale degli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in corso di attuazione o che si intendono
adottare, deve essere verificata mediante idonea analisi di rischio, condotta secondo i criteri
indicati nel documento APAT, ISS e ARPAV “Proposta di criteri di valutazione analisi di
rischio per il sito di interesse nazionale di Porto Marghera” e nel suo aggiornamento trasmesso
da APAT ed acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/DI del
23.07.04, allegata al presente verbale sotto la lettera D), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo. Qualora I'analisi cosi condotta dimostri che permane un
rischio inaccettabile per la salute dell’uomo e dell’ambiente, si dovra procedere ad integrare gli

interventi previsti procedendo se del caso alla rimozione degii hot spot medesimi;

A
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si ricorda che la verifica cel fondo e delle parzti dello scavo deve essere esezuila in

contradditiorio cor 1" Autorita di coutrollo;

devono essere forniti i risultati dalle prove pilota (prove di permeabilita, prove di emungimento
R

1 risalita) che sono stat! utilizzati per il dimensionamento del sistema di messa in sicurezza

- v
d'emerzenza delle falde contaminate;
in merito agli intervent! sugli hot spot individuati nei suoli, si sot:olinea che il reinterro dello

scavo deve essere eseguito utilizcando materiale vergire di cava certificato oppure materiale

proveriente dal sito stesso alle seguenti condizioni:
 che le risulianze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2
m., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell’All. 1 del D.M. 471/1 999 (Valori di
concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda
deila destinazione d’uso delie arse in cui i materiale viene riutilizzato;
che le risultznze analitiche dell’eluato ottznuto nei test di cessione, (alle 24 ore), indicato
dall’All. 1 del D.M. 471/1999, rzalizzato sulla Fazione > 2 mm, siano conformi ai limiti
della Tabella 2 dell’All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accetiabili
nelle acque sotterranee);
che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo I'intervento, a monte ed a valle
rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell’area
oggetto di riutilizzo del materiale;
si ricorda che deve essere previsto un sistema di monitoraggio a valle del sistema di

intercettazione delle fzlde contaminate al fine di verificare I'efficienza idraulica e l'2fficacia

1drochimica del sistema adot:ato.
La dimostrazione della separazione della falda nel riporto e della prima falda, dimostrata a

rarere deil’Azienda dai risultati della caratterizzazione, deve essere confermata dai risultati di

idonee incagini geofisiche e prove di pompagzio.

Ii coit. Mascazzini ricorda poi che in data 24.12.2004, I’ Azienda ha trasmesso la nota, acquisita dal

Ministero dell’ Ambients e della T.T. ap prot. n. 22173/QdV/DI del 27. 12.2004, in cui dichiara che:

* ha preso contatti con il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova al

fine di valutare le poscibili sinergie nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza

d'emerzenza delle acque sotterranee;

*  ha verificato I'adeguatezza delle procedure di accesso alle aree con presenza di hot spot nei

suoli, chiarendo in linea generale dove tali punti sono ubicati;

/
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» il personale che opersrd nelle aree di intervento suglhi hot spot sard dotato di idonei

dispositivi di protezione individuale (tuta tyvek, maschera a filtro e occhiali);
» s procedendo ad atirezzare, nell’Isola di Raffineria, con sistemi di Pump & treat i

piezometri PZ32 € p731, dove sono presenti hot spot di contaminazione della falda ed 1

piezometri PZ22, PZ33, PZ34, pZ38, PZ81 e PZ04, che presentano alcune eccedenze

rispetto ai limiti del DM 471/99; il completamento dei sistemi di emungimento suddetti

avverra entro il 28.02.05;

= predisporra adsguati sistemi di stoccaggio delle acque emunte;

= sta perfezionando l'istanza Pper |'autorizzazione al trattamento delle acque emunte

all’impianto di trattamento nonché valutando la possibilita di riutilizzo delle acque
medesime nei processt industriali;

» nelle more del rilascio dell’autorizzazione di cui al punto precedente le acque emunte
21/

saranno smaltite in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 ¢ 28 del D.Lgs. 22/97.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia ed articolata discussione, alla luce di quanto

riportato nella nota trasmessa dall’Azienda in data 74122004 ed acquisita dal Ministero

dell’Ambiente e della T.T. al prot. 1. 22173/QdV/DI del 27.12.2004, delibera di prendere atto

degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza previsii a condizione che siano rispetiate le

seguenti prescrizioni:

1. pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’ Azienda snll’ubicazione degli hot spot

nei suoli, si chiede una cartografia di dettaglio con I'ubicazione medesima;
2. la verifica del fondo ¢ delle pareti dello scavo deve essere eseguita in contraddittorio
con 1’ Antorita di controllo;

3. in merito agli interventi sugli hot spot individuati nei suoli, si sottolinea che il reinterro

dello scavo deve essere eseguito utilizzando materiale vergine di cava certificato

oppure materiale proveniente dal sito stesso alle seguenti condizioni:

che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione

granulometrica <2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 del’All 1 del

D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel

sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il

materiale viene riutilizzato;

che le risultanze analiriche dell’eluato otienuto nel test di cessione, (alle 24 ore),

indicato dall’All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano
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conformi ai limiti della Tabella 2 delAll. 1 del D.M. 47171999 (valore di
concentrazione limiti aceettabili nelle acque sotierranee);

che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo Pintervento, a monte ed a
valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento dj contaminazione
nell’area oggetto di riutilizzo del materiale.

Restano ferme le prescrizioni in materia di M.LS.E. dettate al punto 4 dell’Ordine del Giorno.

II dott. Mascazzini introduce quindi la discussione su! diciotizsimo punto all’ordine de! giorno,
riguardante la “Relazione tecnica sulle attivitd di messa in sicurezza d’emergenza nel settore
rord-ovest dell’Isola dei Petroli”, trasmesso da Enj Div. Relining & Marketing ed acquisito

dal Ministero dell' Ambiente e della T.T. al prot. n. 13308/QdV/DI del 10.09.04

ist
Il dott. Mascazzini sottolinea che il documento in oggetto illustra le attivita di messa in sicurezza
‘emergenza eseguite in corrispondenza del setiore Nord-Oves: dell’Isola Petroli, in cui ¢ stata
risconirata la presenza localizzata di residui idrocarburici, presumibilmente morchie, nei terreni
superficiali (primi 40 cm), come risulta anche dalle analisi chimiche eseguite ai fini della Joro

caratterizzazione e smaltimento.
Ricorda poi che il documento ¢ stato esaminato nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del

13.12.2004, che in merito agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza descritti ha formulato

le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. deve essere definita I’estensione areale della contaminazione per ciascun hot spot individuato;

2. atteso che nel documento in esame !'Azienda dichiara di aver eseguito le verifiche del fondo
dello scavo in contraddittorio con ARPAV, si chiede la trasmissione di una relazione tecnica
relativa all’attivita di rimozione degli hot spot posta in essere comprensiva dei risultati analitici
dei campioni di terreno di fondo scavo validati dall’ Autorita di controllo;

per la verifica dell’avvenuta asportazione del terreno interessato dalla presenza di residui

idrocarburici si dovra fare riferimento anche agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

L

4. vista la distribuzione degli hot spot di contaminazions individuati, si ritiene necessario eseguire
dei sondaggi da localizzare tra hot spot contigui, al fine di definire con maggicre dettaglio la
porzione di ar=a interessata dalla presenza di residui idrocarburici.

zini ricorda poi che in data 24.12.2004, I’ Azienda ha rasmesso la nota, acquisita dal

Ambiente e della T.T. ap prot. n. 22173/QdV/DI del 27.12.2004, in cui dichiara che

1 dott. Mascaz

Ministero dell’,
entro 11 15.01.04 verra predisposto un documentoe, che costituisce la relaziene a 30 giorni della

“Reazicne suile attivitd di messa in sicurezza d'emergenza effettuate ¢ Piano di Caratterizzazione”,

AN vl
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in cui in pariicolare, saranno riportati i risultati, comprensivi delle determinazioni sui campioni di
suolo di fondo scavo, integrati degli Idrocarburi Policiclici Aromatici ¢ le modalita di
campionamento eseguito alla presenza de! personale ARPAV. Il documento integrera inoltre le
informazioni richieste, in merito alla estensione degli hot spot rimossi, formulando altresi una
proposta di esecuzione di sondaggi supplementari.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, anche alla luce di
quanto riportato nella nota del 24.12.2004 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.
al prot. n. 22173/QdV/DI del 27.12.2004, delibera di prendere atto degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza eseguiti a condizione che I’Azienda trasmetta la relazione tecnica
integrativa elaborata sulla base delle prescrizioni suddette entro il 15.01.05 e che la proposta
tecnica, sia

di esecuzione di sondaggi supplementari, contenuta nella relazione

preventivamente concordata con I’ Autorita di Controllo.

Restano ferme le prescrizioni in materia di M.LS.E. dettate al punto 4 dell’Ordine del Giorno.

Il dott. Mascazzini introduce quindi ia discussicne sul diciannovesimo punto all’ordine del giorno
riguardante il “Progetto preliminare di bonifica — Relazione tecnica”, trasmesso da Shell Italia

S.p.A. — PV 93018 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n .

16401/QdV/DI del 28.09.04.
1l dott. Mascazzini riassume brevemente i risultati dell’istruttoria tecnica eseguita dagli Enti e

discussa nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004.

Ricorda che tale Conferenza di Servizi istruttoria ha ritenuto necessario richiedere I’integrazione

cell’slaborato progettuale in esame secondo le prescrizioni/osservazioni seguenti:

1. Sinchiede una dettagliata ricostruzione della geologia e della idrogzologia locale.

2. §8iritiene necessario procedere separatamente alla caratterizzazione della falda nel riporto ¢
della prima falda, ubicando i pozzi di monitoraggio a monte e a valle idrogeologico dell’area
in esame;

3. Inmerito alla caratterizzazione eseguita si ritiene che le modalita di campionamento non siano
conformi a quanto previsto dal Protocollo Operativo. Si richiede pertanto all’Azienda di
rrocedere ad una indagine integrativa da rsalizzarsi secondo le modalita di campionamento ed

analisi previste dal Protocollo Operativo.
4.  Sirileva che le stratigrafie dei sondaggi PM3, PM4 e PM3 evidenziano la presenza di “ceneri

frammiste a sabbia di colore nero™ al di sotto dello strato definito di riporto. Si chiede di
N
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approfondire I'indagine in corrispondenza di tale livallo di ceneri riscontrato, procedsndo
anciie alla ricerca del paramatro PCDD/PCDF.

[n merito alle attivita ¢i messa in sicurezza d'emergenza attraverso I'asportazione ¢ terreno
nel corso dell’intervento di dismissione, il progzatto non chiarisce se & gid stata condotta
dail’Azienda Pattivita di riempimento dello scavo e il ripristino dzllo stesso. Nel caso in cui
wle attivita fosse siata gia eseguita, devono essere chiarite le modalita di riempimento e
principalmente con quale tipo di materiale tale riempimento ¢ stato eseguito.

Si osserva, infati, che i risuitati d=gli accertamenti analitici condotti sui campioni di fondo
scavo e pareti mostrano valori di concentrazioni superiori ai VCLA per la quasi totalita dei
campioni sottoposti ad analisi chimica. Deve quindi essere chiarito come si € proceduto in
corrispondenza di quei punti in cui sono stati rilevati i superamenti, ovvero le modalita con cui
si & procsduto alla ulteriore rimozione del terreno contaminato e nuovamente alla verifica del
fondo e/o delle parsti dello scavo. Di tali verifiche devono essere trasmessi gli esiti degli
accertamenti analitici al fine di veriticare il raggiungimento dei VCLA.

Almeno in corrispondenza delie zone di rimozione dei serbatoi di benzina super (serbatoio 2 e
serbatoio 4) & necessario verificare I’eventuale presenza di contaminazione da Pb tetraetile.
Nel caso in cui gli scavi siano stati ritombati & necessario procecere al prelievo di campioni
sotto il livello di posa dei serbatoi medesimi mediante esecuzione di sondaggi a carotaggio
continuo. II limite di riferimento del Pb tetractile nei suoli deve essere assunto pari al valore
indicato dall'ISS nella nota prot. 049739.1A.12 del 17.12.2002, allegata al presente verbale
sctto la lettera H), onde costituire par!e integrante e sostanziale del verbale medesimo:

¢ necessario che I'Azienda chiarisca se le verifiche di fondo scavo e pareti sono state eseguite
in contraddittorio con ARPAV.

Iz merito alle misure di messa in sicurezza d'emergenza degli hot spot delle sostanze molto
tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nella nota dell’ISS prot. 039021
ANPPIAI2, aliegara al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire parte integrante
e sostarziale del verbale medesimo, |’esaustivita ai fini della tutela sanitaria e ambientale
deg'i interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in corso di attuazione o che si
intendono adottare, deve essere verificata mediante idonea analisi di rischio, condotta secondo

i criteri indicati nel documento APAT, ISS e ARPAYV “Proposta di criteri di valutazione

Py

analist di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto Marghera” e nel suo aggiornamento

wasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T. al prot. n.

a2 -—

122317QaV/DI del 23.07.04. allegata al presente verbale sotto la letrera D), onde costituire
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parce integrante e sosianziale del verbale medesimo. Qualora 'analisi cosi condotta dimosiri
che permane ur rischio inacceuabile per la salute dell’uomo e dell’ambiente, si dovra
procedere ad integrare gli interventi previsti procedendo se del caso alla rimozione degli hot
spot medesimi.

In merito agli interventi previsti per la messa in sicurezza d’emergenza della falda, non si
ritisne sufficiente il sistema di messa in sicurezza d’emergenza costituito dall’emungimento
realizzalo in corrispondenza del solo pozzo PM3. Tale intervento non sembra infatti capace di
garantire la completa intercettazione della falda contaminata, né tanto meno la realizzazione di
un sclo pozzo di monitoraggio sembra essere sufficiente a garantire la verifica dell’efficienza
idraulica e dell’efficacia idrochimica dell’intervento di messa in sicurezza d'emergenza.

si ricorda che le acque contaminate provenienti dalle attivita di messa in sicurezza

d’emergsnza devono essere trattate in impianto autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del

D.Lgs 22/97,
Dovra essere giustificata in modo pit dettagliato la motivazione della scelta delle tecnologie

di bonifica proposte e I’efficacia delle stesse per il raggiungimento dei valori limiti accettabili
per i parametri che superano le CLA indicate dal DM 471/99. In merito ai parametri analitici i
cu valori limite devono essere assunti come obizttivi di bonifica, si ricorda che il limite di

riferimento per PMTBE per i suoli ad uso industrizle & pari a 230 mg/Kgss. e che per le acque

sotterranse deve essere assunto pari a 10 pg/l, come indicato dall’ISS nella nota Prot. 57058-
1A/12 del 13.12.2000, allegata al presente verbale sotto la lettera L), onde costituire parte
ntegrante e sostarziale del verbale medesimo;

Devono essere considerati obiettivi di bonifica i VCLA per tutti i parametri per i quali sono
stati evidenziati superamenti. Ne! caso in cui si preveda I'impossibilita di raggiungere tali
I'miti, i} progetto preliminare deve dimostrare la non fattibilita tecnico-economica del

raggiungimento delle CLA del DM 471/99, anche con I’applicazione delle migliori tecnologie
di bonifica disponibili e riportare i valori di concentrazione residui raggiunti con le tecnologie
di bonifica, a costi sostenibili, proposte nelle diverse matrici ambientali. I valor di
concentrazione residui raggiunti per ogni sostanza al termine degli interventi devono essere
sottoposti a valutazione mediante una metodologia di analisi di rischio che dimostri che le
concentrazioni residue al termine degli interventi non costituiscono un rischio per la salute
pubblica e per le diverse matrici ambientali secondo quanto previsto dal D.M. 471/99.

Pur condividendo la soluzione tecnica che si intende realizzare per Uintervento di bonifica, si

chiede all’Azienda di presentare un nuovo elaborato progettuale in cui vengono illustrati con
g 7
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maggior dettagiio sia il sistema di Air Sparging sie il sistema di Soil Vapor Extraction. Tale

elaborato dovrd prevedere, inoltre, un incremento del numero di pozzi di emungimento.

Dovranno anche esser= presentati i risultat delle prove pilota previste dall’ Azienda.

Pelaborato pregettuole deve anche preveders un approfondimento e completamento, con le

,_.
i

specifiche di dettaglio, del progetto del trattamento dell’acqua estratta al fine del rispetto dei

limiti di tabella Acque sorterranee del D.M. 471/96.

16. Deve essere prevista la definizione dei tempi per attuazione degli interventi proposti e la

stima dei costi delle at:ivira di bonifica.

II dott. Mascazzini ricorda inoltre che nel corsc della medesima Conferanza di Servizi istruttoria, in

merito allimpiego de! Codice CONSIM, utilizzato per definire la porzione di acqua sotterranea

ritenuta non conforme rispetto ai VCLA considerati, sono state formulate le seguenti

considerazioni:
Non si trova corrispondenza tra le tabelle 5 e 6, rispettivaments di input e di output, delia reiazione.

Per il benzene in tabella 5 si assume una concentrazione in falda di 6,102 mg/! e in tabella 6 di

9,716 ug/l. Non ¢ univoco poi P'uso fatto delle unitd di misura sia per il benzene che per gli

idrocarburi.

Sulla base dei risultati di tabella 6 si pud determinare ’ordine di grandezza dei fattori ¢ diluizione
valutati con CONSIM per i vari casi. A 36 m dal punio PM3, essi si attestano su un valore medio di
circa 30 per il benzene (circa 7 per un valore del $3° percentile) e di circa 10 per gli idrocarburi (4
per il 95° percentile). Da una stima con il codice Giuditta, che adotta parimenti il modello “di
Domenico” per la diluizione in falda, si deduce un fattore di diluizione per il benzene di circa 6,
assumendo le stesse ipotesi del CONSIM, ma trattandole solo come caso peggicre. Impostando un
confronto sulla base della valutazions dei fattori di diluizione si pud mettere in evidenza che le

distanze di impatto del benzene e degli idrocarburi sulla falda sottostante il suolo contaminato,

appaiono sottestimati dal codice CONSIM di almeno 3 ordini di grandezza, a causa, come si puo
supporre pur non conoscendo i particolari del calcolo, di un impiego non idoneo dei valori di input

relativi alle concentrazioni misurate di inquinanti in falda.
L’ordine di grandezza di queste ultime poi ¢ tale che le distanze di non conformiti che ne

risulterebbero, per il fatto di superare di molto i 300 metri, considerabile una distanza limite, sono

il da renders comunque poco sicura la valutazione della diluizione con la formula “di Domenico”.

Suila base delle precette considerazioni ¢ necessario proceders al monitoragzio con plezometri In

leco, pit numerosi e puntuali dell unico sondaggic PM6 previsto dal progstio. )
/
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In hase alle osservazioni suddetie. la Conferenza di Ssrvizi istruttoria ha formulato le ulterion

saguent] prascrizioni in merito alla messa in sicurezza d'emergzerza de

& necessario prevedere un approfondimento analitico nell intorno dell’area;
ento con idoneo interasse e distribuito

>
> & necessario realizzare almeno 3 pozzi di emungim
lungo il confine a valle idrogeologico dell’arsa di pertinenza dell’ex punto vendita Shell, tale
da assicurare una capacita di emungimento pari alla portata dell’intera falda lungo il fronte
interessato dalla contaminazione. Tale sistema di messa in sicurezza d'emergenza dovra essere
associato ad un sistema di piezometri di monitoraggio della falda stessa a vaile deir pozzi di

emungimento, al fine di verificarne I’efficienza idrauiica e I'efficacia idrochimica del sistema

di contenimento della contaminazione;
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampin e articolata decisione, delibera di richiedere
I'integrazione dell’elaborato progettuale in esame secondo le prescrizioni/osservazioni
seguenti:
1. Sirichiede una dettagliata ricostruzione della geologia e della idrogeologia locale.

2. Siritiene necessario procedere separatamente alla caratterizzazione dela falda nel riporto

e della prima falda, ubu:andc i pozzi di monitoraggio a monte ¢ a valle idrogeologico

dell’area in esame;
3. In merito alla caratterizzazione eseguita si ritiene che le modalitd di campionamento non

siano conformi a guanto previsto dal Protocollo Operativo. Si richiede pertanto

ail’Azienda di procedere ad una indagine integrativa da realizzarsi secondo le modalita di

campionamento ed analisi previste dal Protocolio Operativo.
Si rileva che le stratigrafie dei sondaggi P¥I3, PVI4 e PS5 evidenziano la presenza di
“ceneri frammiste a sabbina di colore nero” al di sotto dello strato definito di riporto. Si

chiede di approfondire I’indagine in corrispondenza di tale livello di ceneri riscontrato,

procedendo anche alla ricerca del parametro PCDD/PCDF.
In merito alle attivith di messa in sicurezza d'emergenza attraverso l'asportazione di

terreno nel corso dell’intervento di dismissione, il progetto non chiarisce se € gia stata
condotta dall’Azienda I’attivitd di riempimento dello scavo e il ripristino dello stesso. Nel
case in cui tale attivitd fosse stata gid eseguita, devono essere chiarite le modalita di

riempimento e principalmente con gquale tipe di materiale tale riempimento & stato

eseguito.
6. Siosserva, infatti, che i risultati degli accertamenti analitici condotti sui campioni di fondo

scavo e pareti mostrano valori di concentrazioni superiori ai YCLA per la quasi totalita
3
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dei campioni sottoposti ad analisi chimica. Deve quindi essere chiarito come sj proceduto
in corrispondenza di quei punti in cui sono stati rilevati i saperamenti, ovvero le modalita
con cui si ¢ proceduto alla ulteriore rimozione de! terreno contaminato e nuovamente alla
verifica de! fondo e/o delle pareti dello scavo. Di tali verifiche devono essere trasmessi gl
esiti degli accertamenti analitici al fine di verificare il raggiungimento dei VCLA.

Almeno in corrispondenza delle zone di rimozione dei serbatoi di benzina super (serbatoio
2 e serbatoio 4) & necessario verificare eventuale presenza di contaminazione da Pb
tetraetile. Nel caso in cui gli scavi siano stati ritombati & necessario proceders al prelievo di
campioni softo il livello di posa dei serbatoi medesimi mediante esecuzione di sondaggi a
carotaggio continuoe. 11 limite di riferimento del Pb tetraetile nei suoli deve essere assunto
pari al valore indicato dall’1SS nella nota prot. 049759.1A.12 del 17.12.2002, allegata al
presente verbale sotto la lettera H), onde costituirs parte integranie e sostanziale del
verbale medesimo;

¢ neeessario che I’Azienda chiarisca se le verifiche di fondo scavo e pareti sono state

eseguite in contraddittorio con ARPAY.

In merito alie misure d.l messa in sicurezza d'emergenza degli hot spot delle sostanze molio
tossiche, cancerogene e persistenti cosi come definiti nella nota dell’ISS prot. 039021
ANMPP/IA.12, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde costituire parte
integrante e sostanziale del verbale medesimo, Pesaustivitd ai fini della tutela sanitaria e
ambientale degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in corso di
attuazione o che si intendono adottare, deve essere verificata mediante idonea anﬁ_]isi di
rischio, condotta secondo i criteri indicati nel documento APAT, ISS e ARPAY “Proposta
di criteri di valutazione analisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto
NMarghera” e nel suo aggiornamento trasmesso da APAT ed acguisito dal Ministero
dell Ambiente e della T.T. al prot. n. 13231/QdV/DI del 23.07.04. allegata al presente
verbale sotto la lettera D), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale
medesimo. Qualora Panalisi cosi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile
per la salute dell’uomo e dell’ambiente, si dovrd procedere ad integrare gli interventi
previsti procedendo se del easo alla rimozione degli hot spot medesimi.

si ricorda che le acque contaminate provenienti dalle attivith di messa in sicurezza

iD.
d'emergenza devono essere tratiate in impianto antorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del
D.Lgs 22/97;
."7 2
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11.

12.

i3.

13.

16.
17,

Dovra essere giustifieata in modo pitt dettagliato la motivazione della scelta delle
tecnologie di bonifica proposte e I'efficacia delle stesse per il raggiungimento dei valori
limiti accettabili per i parametri che superano le CLA indicate dal DM 471/99. In merito
ai parametri analitici i cui valori limite devono essere assunti come obiettivi di bonifica, si
ricorda che il limite di riferimento per I'MTBE per i suoli ad uso industriale & pari a 250
mg/Kgss. e che per le acque sotterranee deve essere assunto pari a 10 ug/l, come indicato
dall’ISS nella nota Prot. 37053-1A/12 del 13.12.2000, allegata al presente verbale sotto la
lettera L), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.

Devono essere considerati obiettivi di bonifica i VCLA per tutti i parametri per i quali
sono stati evidenziati superamenti. Nel caso in cui si preveda "impossibilita di raggiungere
tali limiti, il progetto preliminare deve dimostrare la non fattibilitd tecnico-economica del
raggiungimento delle CLA del DM 471/99 anche con Papplicazione delle migliori
tecnologie di bonifiea disponibili e riportare i valori di concentrazione residui raggiunti
con le fecnologie di bonifica, a costi sostenibili, proposte nelle diverse matrici ambientali, I
valori di concentrazione residui raggiunti per ogni sostanza al termine degli interventi
dzvono essere sottopoéti a valutazione mediante una metodologia di analisi di rischio che
dimostri che le concentrazioni residue al termine degli interventi non costituiscono un
rischio per la salute pubblica e per le diverse matrici ambientali secondo quanto previsto
dal D.M. 471/99.

Pur condividendo la soluzione tecnica che si intende realizzare per intervento di bonifica,
si chiede al’Azienda di presentare un nucvo elaborato progettuale in cui vengono
illustrati con maggior dettaglio sia il sistema di Air Sparging sia il sistema di Soil Vapor
Extraction. Tale elaborato dovra prevedere, inoltre, un incremento del numero di pozzi di
emungimento, Dovranno anche essere presentati i risultati delle prove pilota previste
dall Azienda.

Pelaborato progettuale deve anche prevedere un approfondimento e completamento, con
le specifiche di dettaglio, del progetto del trattamento dell’acqua estratta al fine del
rispetto dei limiti di tabella Acque sotterranee del D.V]. 471/99.

Deve essere prevista la definizione dei tempi per I’attuazione degli interventi proposti e Ia
stima dei costi delle attivita di bonifica.

€ necessario prevedere un approfondimento analitico nelPintorno dell’area;

in merito alla messa in sicurezza d’emergenza della falda, anche in funzione di quante

«

evidenziato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004 sull’impiego del Cndice
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CONSILY], ¢ necessario realizzare almeno 3 pozzi di emungimento con idoneo interasse e
distribuin lungn il confine a valle idrogeologico dell’area di pertinenza dell’ex punto
vendia Shell, tale da assicurare una capacitd di emungimento pari alla portata dell’intera
alda lungo il fronte interessato dalla contaminazione. Tale sistema di messa in sicurezza
d'emergenza dovri essere associato ad un sistema di piezometri di monitoraggio della
falda stessa a valle dei pozzi di emungimento, al fine di verificare efficienza idraulica e

Pefficacia idrochimica del sistema di contenimento della contaminazione.

il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventesimo punto all’ordine del giorno
rizuardante “Area tubazione T11 — Status report di monitoraggio e avanzamento lavori”,
trasmesso da EVC ed acguisito dal Ministero dell'Ambiente e della T.T. al prot n.
15000/QdV/DI del 08.11.04.

11 dott. Mascazzini ricorda che il documento in oggetto illustra lo stato di avanzamento lavori delle
attivitd di messa in sicurezza d'emergenza eseguite esclusivamenis su una parte deli’area di
proprieta EVC che ¢ stata interessata dallo sversamento di acqua contenente 1,2 dicloroetano. Sugli
interventi immediatamente messi in atto al fine di limitare la diffusione della coniaminazione

provecata dalla rottura della tubazione nonché sugli interventi di “bonifica” del tratto di tubazione

oggetto della rottura e sostituzione dello stesso allo scopo di mettere in sicurezza la linea stessa,

I'odierna Conferenza di Servizi decisoria si & espressa al punto 10 dell’ordine del giorno.

1l dott. Mascazzini ricorda che il documento in esame ¢ stato discusso nel corso della Conferenza di
Servizi istruttoria del 13.12.2004. In primo luogo, la Conferenza di Servizi istruttoria ha ribadito
quanto gia richiesto dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.2004, su cui I’odierna
Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato al punto 10, e non ancora eseguito dall’Azienda, e ha

espresso le osservazioni/prescrizioni di seguito riportate:

1. @ necessario integrare le operazioni di scarifica gia effettuate con il decorticamento dei settori

é
D1 ed EI, risultati anch’esst contaminati;

2. & necessario definire in modo pil dettagliato la reale estensione della contaminazione connessa

ail’evento  accidentale. In  particolare, dovranno esserz eseguiti dei campionamenti in
corrispondenza delle aree immediatamente adiacenti che potrebbero essere state interessate
dallo sversamento;

le analisi di fondo scavo devono essere estese a tutti 1 settori intersssatl dalle suddetie attivita,

L)

indipendentemente dall’esito delle analisi sui campioni prelevati in data 07.09.04;

>
i
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alla luce della contaminazione riscontrata a fondo foro nel carotaggio PZS4, si richiede

S

ail’azienda di approfondire ’indagine al fine di definire I'estensione della matrice contaminata.
In particolare, si richiede all’azienda di spingere il carotaggio PZS4 fino al rinvenimento di

terreno non contaminato e di effettuarne ulteriori tre nelle vicinanze, spinti alla medesima

profondita, la cuil esatta ubicazione dovra essere concordata con ARPA;

in merito alla contaminazione delle acque, si chiede di riattivare il pompaggio dal piezometro

PZ26, essendo ’unico a valle del flusso attestato in prima falda; in merito a tale piezometro si
Si richiede, inoltre,

h

richiedono inoltre i dati relativi agli accertamenti analitici finora effettuati.
di attivare immediatamente il piezometro di prima falda PZS4. Si ritiene, inoltre, necessario
intensificare I’azione ¢i monitoraggio delle acque di prima falda e del riporto nell’area adiacente
2 quella interessata dall’evento accidentale al fine di verificare I’efficienza idraulica e efficacia
idrochimica degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati.
é. In riferimento alle azioni di messa in sicurezza d’emergenza intraprese si richiede di inviare con
urgenza:
a. al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio le tabelle riassuntive per
ogni pczzoﬂcontenemi: la data di avvio di emungimento del piezometro, la quantita
totale di acqua emunta, la portata media di emungimento, I’impianto di smaltimento
cui conferire i rifiuti liquidi, la periodicita di sostituzione dei carboni attivi;
b. alle Autorita di controllo locali, copia dei rapporti di prova, delle autorizzazioni, dei
registri di carico e scarico.
La Conferenza di Servizi decisoria, dope ampia e articolata discussione, delibera di chiedere
all'Azienda di procedere all’integrazione delle attivitd gid messe in atto nell’area in cui si &

verificato lo sversamento ed in quelle adiacenti, secondo quanto prescritto al punto 10

all’ordine del giorno dell’odierna Conferenza di Servizi decisoria e non ancora eseguito

dall’Azienda, adempiendo alle prescrizioni sopra riportate,

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventunesimo punto all’ordine del giorno
riguardante “Iylisure di sicurezza della falda delle aree Edison “Centrale Azotati”, “Deposito
Fusina” e “CTE Marghera Levante”, documenti trasmessi da Edison 5.p.A. ed acquisiti dal
Ministero dell'Ambiente e della T.T. al prot. n. 14943/QdV/DI dei 01.09.04, al prot.
1.13790/QdV/DI del 03.08.04 e al prot. n. 15664/QdV/D1 del 15.09.04.

./

e

SITO D'INTERESSE NAZIOMALE DI VENEZIA ~ PORTO MARGHERA 84
¢ Verbale deita Conferenza di Scrvizi decisoria del 31.12.04 ai sensi deil’art. 14 L. n. 241790 e sue successive modificazioni e integriziani.

,\ L&J/h

.



Il doft. Mascazzini riassume brevemente i contenuto dei documenti ali ordine del giomo

ricordando che essi illustrano Ie ativitd di ressa in sicurezza d'emergenza programmate nelle tre

arze di proprietd Edison. Gli elaborati rregetali relativi agli interventi nelle arse “Cencrale

Azotati” e “Deposito Fusina” sono stati predisposti in seguito alle prescrizioni/osservazion
formulate dalla Conferenza di Servizi deciscria del 06.08.04. L’elaborato acquisito dal Ministero
cellAmbiente e della T.T. al prot. n. 15664/QdV/DI del 15.09.04 riporta lo stato degli interventi
intrapresi all’interno delle tre aree di proprietd, rimancando per la “Centrale Azotati” e “Deposito
Fusina” ai documenti precedentemente citat: e, per I'area “CTE Marghera Levante”, ai documenti
Cescrittivi del pint ampio intervento di messa in sicurezza d'emergenza programmato dalle societa

coinsediate nel Petrclchimico di Porto Marghera.

Ricorda che tutti i documenti sonoe stati esaminati nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria

dz113.12.2004.
I1 Dott. Mascazzini, in merito alla centrale “Azotati” e al “Deposito Fusina”, osserva che le attivita

di MLLS.E. sono state avviate rispettivamente in data 2/08/04 e 16/07/04. In merito alle tre aree

“Azotati”, “Deposito Fusina” e “Centrale Levante” ricorda che gli interventi di M.LS.E. devono

rispondere ai seguenti requisiti:

I. necessario sbarrare e/o0 intercettars la falda contenuta nei terreni di riporto nonché quella

contenuta negli strati permeabili sottostanti il caranto (cosiddetta prima falda) al fine di
1mpedire che la stessa refluisca direttamente o indirettamente nelle acque lagunari;
2.nella realizzazione delle opere di sbarramento e/o intercetiazione della falda devono essere

adottate tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni di cross contamination tra la falda

contenuta nei terreni di riporto e la prima falda;

.l marginamento realizzato dal MAYV e le relative opere di drenaggio costituiscono la migliore
& = O =

(9% )

modalitd per impedire la diffusione della contaminazione verso I'ambiente lagunare: nel caso

le opere di marginamento non siano effettivamente avviate entro il 31.12.2004, ¢ necessario

adottars quali sistemi alternativi di intercettazione, barriere di pozzi di emungimento poste al

confine del margine demaniale verso la laguna;
4.dovranno essere realizzati intervent di cosiddetto retrocmarginamento nelle aree interne al fine

di assicurare la continuita deila barriera anche verso nord;

antire

5.le barrizre di pozzi di emungimento deveno essere realizzate in maniera da gar
flessibilita di gestione e integrazione con le opere di marginamento: l'interasse tra i pozzi di
emungimento ncnché la portata da emungzere dzvono essers dimensionati in modo da garantire

I'efficienza idraulica e I'efficacia idrochimica della barriera;
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6.nella realizzazione dei pozzi di emungimentio deve essere data priorita a guelli ubicati nelle
zone in cui si ha 'affaccio sulla laguna rispetto a quelii ubicaii nelle zone intsrne. Sul margini
lagunari deve esssre assicurato, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'azzeramento della
diffusione della contaminazione; neile zone interne |' emungimento riguardera in primo luogo
I'aliminazione di eventuals surnatante;

7.si sottolinea I'importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque contestualmente agli

interventi di marginamento e relativo drenaggio, ovvero di emungimento, di opere di
collettamento nonché dell' adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, che sono
comunque da considerarsi rifiuti da trattare esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97; & fatto divieto di miscelazioni e diluizioni;

8.entro i termini piu brevi compatibili con l'adeguamento di impianti gia autorizzati ovvero con
la realizzazione di specifici impianti di trattamento delle acque emunte, gli scarichi delle
medesime, qualora non avviate al riutilizzo nei processi industriali, dovranno rientrare nei
limiti della Tabella “Acqgue sotterranes” dell’Allegato 1 del D.M. 471/99;

9.qualora gli scarichi di tali impianti debbano essere conferiti in laguna, vanno rispettati anche i
limiti previsti dalla normativa ¢.d. “Ronchi — Costa” per i “nuovi scarichi”;

10. st dovra anche prevedere un sistema di piezometri di controllo a valle del sistema di

intercettazione delle falde contaminate che dimostri l'sfficienza idraulica e l'efficacia

idrochimica del sistema adottato;

11. tra le misure di messa in sicurezza di emergzenza rientrano ulteriori specifici obblighi relativi
alla presenza di hot spot che fanno ritenere le situazioni a rischio igienico-sanitario e/o
ambientale;

12.sono da considerarsi “hot spots”, almeno in fase di prima approssimazione, 1 cast di

inquinamento che superino di oltre 10 volte il valore tabellare per i suoli e per le acque;

13. ¢ necessario adottare misure di messa in sicurezza d'emergsnza in particolare per gli hot spot
delle sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti cosi come dzfiniti nella nota
dell’ISS prot. 039021 AMPP/IA.12, allegata al presente verbale sotto la lettera C), onde
costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo. L’esaustivita al fini della
tutela sanitaria e ambientale degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza attuati, in
corso di attuazione o che si intendono adottare, deve essere verificata mediante idonea
analist di rischio, condotia secondo i criteri indicati nel documento APAT, ISS ¢ ARPAV
“Proposta di criteri di valutazione analisi di rischio per il sito di interesse nazionale di Porto
Marghera” e ne! suo aggiornamento trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero

o
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dell’Ambients e della T.T. al prot. n. 13231 I/QAV/DI del 23.07.04. wilegaia ai presente
verdale soro la lettera D), onde costituire rarte integrante e sostanziale del verpale
medesimo. Qualora |analisi cesi condotta dimostri che permane un rischio inaccettabile per
la salute dell’uomo e dell’ambiente, si dovra 1 procedere ad integrare oii interventi previsti
procedendo se del caso alla rimozione dzgli hot spot medesimi.

I caso ¢i superamenti delle concentrazioni limite tali da non poter essere definite hot spor,
I2sta comunque in capo all’azienda ["obbligo della messa in sicurez-a C’emergenza e delia
bonifica;

14.si dovra provvedere alla caratterizzazione e alla gestione el terreno contaminato rimosso, in

case alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti.

La Conferenza di Servizi istrurtoria ha alt-esi evidenziato a necessitd di realizzare sistemi di

contenimento fisico passivo della faldz del tino di gquelli previsti dal Maoistrate alle Acque di

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articolata discussione, delibera di prendere
aito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza previsti nelle arse “Azotati”, “Deposito
Fusina” e “Centrale Levante”, a condizione che siano integrati sulla base dei criteri sopra
indicati nei puntida 1 a 14.

La Conferenza di Servizi decisoria, sottolinea la necessita di realizzare sistemi d;

contenimento fisico passivo della falda del tipo di quelli previsti dal Magistrato alle Acque di

Yenezia.

il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventiduesimo punto all’ordine del giorno
riguardante “Progetto definitivo di bonifica Area ex Aleoa”, trasmesso da Demont Ambiente 2d

acquisito dal Ministero dell’ Ambiente e della T.T. al prot. n. 131537/QdV/DI del 26.10.04.

dott. Mascazzini ripercorre I'iter istruttorio che ha portato alla presentazions del Progstto

definitivo di bonifica dell’area ex Alcoa e alla discussione dello stesso nel Corso cdella Conferenza

di Servizi istruttoria del 13.12.2004.

Ricorda che I'area ¢ stata oggetto di due indagini ambientali svolte rispettivamente nel gennaio-

fzdbraic 2001 e nel novembre 2003, _
[
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I risultati delle indagini svolte nel 2001 sono stati raccolti nel “Piano di cara

N7
AN

trerizzazione dzil’area

ALCOA™. Tale Piano & stato approvato con prescrizioni in sede di Conferenza di Servizi

decisoria del 29.09.04. Nell’aprile del 2004 ¢ stato presentato il progetto preliminare/definitivo di

bonifica dell’arsa comprendente anche i risultati delle indagini integrative richiestz dalla succitata

Conferenza di Servizi.
La Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.04, in merito a quest’ultimo progetto, ha deliberato di

richiedere all'Azienda una integrazione delle indagini di caratterizzazione e di approvare il progetto

presentato come progetto preliminars di bonifica, formulando sullo stesso delle prescrizioni

La Conferenza di Servizi istruttoria del 13/12/04 ha richiesto, ai fini dell’approvazione, che sia

fornita  un’integrazione al  progetto

presentato  tenendo  conto  delle seguenti

osservazioni/prescrizioni:

1.

0

(U]

In merito alla bonifica delle acque di falda, si sottolinea che si & gia preso atto dell’intervento

proposto come intervento di messa in sicurezza d’emergenza e che lo stesso ¢ stato oggetto di

discussione nella Conferenza di Servizi istruttoria del 25.10.04. II progetto di bonifica che

dovra essere ripresentato dall’Azienda, deve essere elaborato sulla base dei criteri indicati
nell’allegato 4 del DM 471/99;
in merito al monitoraggio delle acque di falda, devono essere trasmessi i risultat! anche su

supporto informatico. Si ricorda, inoltre, che al fine del monitoraggio della falda, ¢ necessario

ricercare un ulteriore parametro, aggiuntivo rispetto a quelli definiti nella tabella Acque

sotterranee dell’allegato 1 al D.M. 471/99 e precisamente il parametro cumulativo “Idrocarburi
totali”, riferito solo agli idrocarburi a catena lineare di origine petrolifera, cosi come indicato
dall’ISS nella nota prot. 028690 AMPP/IA.12. del 1 luglio 2004, allegata al presente verbale
sotto la lettera E), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo. La
concentrazione limite di tale parametro deve essere assunta pari a 10 pg/l, come indicato
dall’ISS nella predetta nota.

Si ricorda ancora una volta di dare immediato seguito alla trasmissione telematica dei dati di
caratterizzazione alla banca dati geoambientale predisposta  presso il  sito
www.ambiente.venezia.it come gia indicato nel “Protocollo operativo” e nel Master Plan.

Si sottolinea che le acque di aggottamento devono essere tenute separate dalle acque di prima
pioggia anche nella fase di accumulo. La planimetria recante I’ubicazione delle infrastrutture di
servizio necessarie alle attivita di bonifica delle acque di falda riporta una sola vasca dedicata
alla raccoita delle acque piovane e di ruscellamento dei piazzali, mentre non viene specificato il

destino delle acque di aggottamento. Qualora le acque vengano stoccate insieme in una sola

9 _
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vasca, esse dovranno essere trattate ai limiti della tabella “Acque sotierranee” dell’aliegaio 1 al
D.M. 471/99 ovvero, in caso di riutilizzo. ai limiti previsti dal medesimo.
In merito alle modalitd di trattamento delle acque contaminate, nella relazione tecnica viene
riportato che “L'acqua di falda inquinata e quella proveniente dall’aggotiamento degli scavi di
benifica saranno inviate ad un impianto di trattamento presente in loco™, si mette in evidenza,
invece, che I'elaborato progettuale dell'impianto (riportato in Allegato 2) fa riferimento alla
idoneita dello stesso a trattare esclusivamente le acque piovane e le acque di lavaggio dei
pneumatici. E pertanto necessario che sia trasmesso 1’elaborato relativo all’impianto di
trattamento delle acque di falda.
Si sottolinea che, essendo i terreni scavati rifuti, qualurque loro movimentazione potra avvenire
esclusivaments previa caratterizzazione secondo la normativa vigente in materia di rifiuti e,
pertanto, € necessario che sia predisposto un idoneo sito di stoccaggio all’interno dell’area. Si
ricorda che la normativa vigente prevede che i rifiuti pericolosi in deposito temporaneo devono
essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo raccolto
raggiunge il volume di 10 me, il volume sale a 20 mc per i rifiuti non pericolosi.
Nel progetio deﬁnitix;'o devono essere precisati con maggior dettaglio gli aspetti progettuali
relativi ai depositi temporanei e agli stoccaggi provvisori. I dispositivi di stoccaggio, sia delle
acque sia dei terreni contaminati e/o potenzialmente contaminati, devono essere oggzetto di
specifici elaborati progettuali, che contengano almeno le informazioni richieste dall’Ente
competerte a rilasciare le autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97.
Il progetto definitivo deve prevedere un dettagliato piano di gestione dei materiali, sia di quelli
sicuramente contaminat! sia di quelli potenzialmente contaminati, fornendo dettagliate modalita
operative relativamente alle fasi di scavo, di movimentazione, di trattamento e di riutilizzo. In
merito al riutilizzo dei terreni scavat si ricorda che gli stessi potranno essere riallocati in situ
esclusivamente alle seguenti condizioni:
L che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica
< 2 mm,, risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/1999
colonna A o B, a seconda delia destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene
riutilizzato;
1L che le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, indicato
dall’allegato 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di

24 ore, siano conformi ai limiti della Tabella “Acque sotterranes” dell’aliegato 1 del
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D.M. 471/1999,

I riutilizzo ex situ poird avvenire esclusivamente secondo la nommativa vigente in materia di

cestione dei rifiutl.

G & necessario chiarire come si € giunti alla definizione dei volumi di scavo a partire dal volume di

tarreno contaminato individuato;
In merito al punto 8.1.2 det progetto “Campionamento per la caratterizzazione terreni stoccati in

1C.
in corrispondenza degli hot

a che in merito ai cumuli formati da terreni scavati

cumuli”, st prec
“|a caratierizzazione del terreno derivante dagli scavi di

spot di contaminazione 1’ipotesi che
bonifica dovra ayvenire per lotti il cui volume massimo non dovra superare 1 1000 mc” si ritiene
i hot spot con volumetrie pari O

condivisibile solo se riferita ai campioni provenienti dagli

superiori a 1000 m3, individuati in Tavola 7v2 dalle secuenti sigle: A, C, D, H, K, M e Q. In

corrispondenza di tutti gli altri hot spot di contaminazione, per cui si stimano volumetrie di

escavo inferiori a 1000 m3, le attivita di caratterizzazione dovranno e€ssere svolte su ogni

singolo cumulo gestzto separatamente dagli altri; allo stesso modo la caratterizzazione dei

materiali atigui alie zone contaminate dovra essere eseguita su cumuli aventi un volume non
superiore ai 1000 mc. La caratterizzazione su cumuli di volume pari 2 1000 mc potra essere
realizzata in corrispondenza di cumuli costituiti da materiali provenienti dagli sterri.

11. & necessario che I’Azienda definisca chiaramente le tipologie di terreni scavati e proceda
all’individuazions su idonea pianimetria olire che delle aree definite hot spot di contaminazione

anche delle aree “attigue ai terreni contaminati” e delle “aree di sterro”;

in merito alle modalita di campionamento delle pareti e del fondo scavo, si ribadisce che non €

h—
[E8]

condivisibile la formazione di un campione composito su pii pareti e che la verifica del fondo

scavo e delle pareti dello scavo, da eseguire in contraddittorio con I’Autorita di controllo, deve
essere condotta ver ogni singolo hot spot. Le modalita di verifica del fondo scavo e delle pareti

devono essere concordate con I’ Autorita competente alla certificazione.

Nrd N
i ribadisce che sia sui campioni prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo sia sui campioni

o
.ol

prelevati dai cumuli le determinazioni analitiche dovranno comprendere la ricerca di tutti i

i
)

parametri previsti dal Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla Conferenza di

Servizi decisoria del 29 settembre 2004,

]
/
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14. oltre alla definizione delle

di acquisire, preliminarmente alle successive fasi di ritombamento, la preventiva certificazione

di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia sulla base delle analisi del fondo e delle pareti

dello scavo;

. il progetto definitivo deve contenere anche un adeguato computo metrico estimativo ¢ la stima

fa—
in

dei costi;
_si richiede, infine, di fornire tutt gli elementi geografici costituenti il progetto in formato

-3
N

georeferenziato € su supporto elettronico.

o . AL e e ye Ax ey nny A ~ - ~ - an s - M 13 :
1a Conferenza & Servizi dscisoria, dopo ampia e articelata discussiome, delibera di

resentato, secondo le

3

richiedere, ai fini dell’approvazione, un’integrazionme al progetto

prescriziopi/osservazioni sopra riportate.

La Conferenza ¢i Servizi decisoria, sotiolinea la mnecessith di realizzare sistemi di

contenimento fisico passive della falda del tipo di quelli previsti dal Magistrato alle Acque di

Yenezia.

1l dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventitreesimo punto all’ordine del giorno,

riguardante  “Progetto definitivo — Tratto viario di collegumeato tra via Torino e Strada

Statale 117, trasmesso da Cit:d di Yenezia ed acquisito dal Ministero del’ Ambiente e della

T.T. al prot. n. 19683/QdV/D1 del 17.11.04.

Il dott. Mascazzini ricorda che il documento in oggstto € stato discusso durante la Conferenza di

Serv istruttoria del 13.12.2004. La medesima Conferenza di Servizi istruttoria, dato che

Servizi 15t
Pintervento proposto interessa aree ad elevata contaminazione, prima di procedere all’esecuzione

delle overe edilizie, ha ritenuto necessario rickieders di proceders alla caratterizzazione delle aree

stasse. Al fine di non ritardare I'esecuzione dei lavori, la caratterizzazione potra essere eseguita per
lotti successivi.
La Conferenza di Servizi istruttoria, a seguito di istruttoria tecnica esprime parere favorevole alla

Felazione tecnica in esame, purché vengano rispettate le seguenti preserizioni:

|
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10.

Sirichiede di specificare la destinazione urbanistica deli’arsa in oggetto.

Le modalita di campicnamento ed analisi devono essere conformi a quanto riportato nel
“Protocollo Operativo™;

Si richiede di allegare i certificati delle analisi effettuate sia per i suoli che per le acque;
Dovranno essere opportunamente dettagliate le metodiche analitiche utilizzate, che dovranno
essere standard nazionali /¢ internazionali, presentando in particolare valori di rilevabilita che
devono essere tendenzialmente pari a 1/10 dei limiti imposti dal D.M. 471/99;

Sirichiede di cercare i parametri PCDD/PCDr sul 100% det campioni di top soil (0-20 cm). Nel
caso in cui venisse rilevata la presenza dei parametri PCDD/PCDF in concentrazioni superior! ai
limiti accettabili nei campioni superficiali,.la ricerca di tali analiti dovra essere estesa ai
campioni prelevati ;

La ricerca di PCDD/PCDF dovra comunque interessare tutti gli strati di terreno che presentino
evidenze della presenza di rifiuti che possano contenere tale sostanza, quali ceneri;

Si richiede di cercare il parametro PCB su un numero di campioni di top soil (0-20 cm) tale da
rappresentare almeno il 10% del numesro totale. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di
PCB in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei campioni superficiali, la ricerca di tale
analita dovra essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati pili profondi corrispondenti e
a tutti i campioni superficiali prelevati;

Si richiede di ricercare il parametro amianto sul 10% di campioni di top soil (0-20 cm), come
amianto e non come fibre libere, in base alla prescrizione dell’ISS prot. n. 024711 1A/12 del
25/07/12002, allegata al presente verbale sotto la lettera F), onde costituire parte integrante e
sostanziale del verbale medesimo.ll metodo idoneo per tale analita & quello della difﬁaﬁoﬁetria
a raggi X (XRD) oppure LR. Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti questo ultimo
metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica eseguita;

Il parametro cianuri andra cautelativamente riferito al parametro cianuri totali in ossequio a
quanto indicato dalla nota dell Istituto Superiore di Sanitda n. 26619/A.12 recepita al protocollo
del Ministero n. 5695/Ri.Bo/B del 06.06.2003, allegata al presente verbale sotto la lettera G),
onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo;

Si sottolinea il fatto che per il parametro dibenzo(a)pirene, da ricercare nel suolo, esistono 4 tipi:
dibenzo(a,lpirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, cosi come

evidenziato nel parere ISS prot. N. 024711 1A/12 del 25/07/02, allegata al presente verbale sotto

dibenzo(a,e)pirene,

Ia lettera F), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.;

I. Deve essere fornito un cronoprogramma delle attivita da svolgsre;
]
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5.

Tutt i materiali scavati sono rifiuti e pertanto andranno gestiti secondo la normativa vigente in

. Poiché si richiedono indagini intedr

[ dati della caranerizzazions dovranno essere presentail agli Enti di Conirolio anche su idoneo

supporto informatico € trasmessi telematicamente alla banca dati geocambicntale predisposta

presso il sito www.ambiente. venezia it come gia indicato nel “Protocollo Operative”;

materia;
ative, si puo prevedere che la superficie interessata da

contaminazione potra essere maggiore di quella ipotizzata nel documento in esame. Si richiede

quindi che gli interventi di rimozione tengano conto dell’effettiva estensione della

contaminazione. Una volta definita I’estensione della contaminazione € i volumi di terreno

T b ve senie su

bt gy ot . 1~
T o25tioNe i 0ast a YWormanva Viger 1

contaminato, si dovra prevedsic ia loto coTTetia gSSUONS it
rifiuti;

Le modalita di verifica del fondo scavo € delie pareti dello scavo devono essere concordate con
1’ Autorita di controllo;

Per quanto riguarda I'eventuale riutilizzo di materiale in situ, si ricorda che devono comunque
essere rispettate le seguenti condizioni:

di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2
la 1 deli’All 1 del D.M. 471/1999 (Valori di

- che le risultanze analitiche

mm., risultino conformi ai limiti della Tabel

concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuclo), colonna Ao B, a seconda della

destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;

- che le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, (alle 24 ore), indicato

dall’AlL 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti

della Tabella 2 dell’All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili

nelle acque sotterranee),

- che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l’intervento, a monte ed a valie

rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell’area

ogeetto di riutilizzo del materiale.
Per quanto riguarda I’eventuale materiale proveniente dall’esterno che verra utilizzato per la

realizzazione della strada, deve essere rispettata la normativa vigente in materia di gestione dei

rifiuti.

)
/
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13. Le acque di aggottamento sono rifiuti ¢ pertanto devono essere trattate in un idoneo impianto

-~

autorizzato ai sensi degli artt. 27 € 2 1D.Les. 22/97

1/, :.5—.—:‘7}.

La Conferenza di Servizi

H ' H Sree
iang di caratierziIazione p

Delibera, inoltre, che al fine di non ritardare I’esecuzione dei lavori, si possa procedere

all’esecuzione della caratterizzazione per lotti successivi.

Il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventiquattresimo punto all’ordine del

giorno, riguardante il Marginamento con rettifica del Molo Sali lato Canale Nord:

- presentazione dei risultati delle indagini chimiche e geotecniche finalizzati alla

caratterizzazione dell’area, trasmesso dall’Autorita Portuale ed acguisito dal Ministero

dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 19942/QdV/D1 del 22.11.04;
azione del palancolato provvisorio per la messa in sicurezza

- 1° fase dei lavori-Realizz
ic e

dell’area, trasmesso dall’Autoritd Portuale ed acguisito dal Ministero dell'Ambien

della T.T. al prot. n. 20005/QdV/DI del 22.11.04.

1 dott. Mascazzini ricorda che il documento in oggetto € stato discusso, sia per la parte relativa ai

risultati delle indagini chimiche e geotecniche sia per la parte relativa alla realizzazione del

palancolato provvisorio, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004.

Nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria sono state esposte le osservazioni formulate in

merito ai tisuliati delle indagini chimiche e geotecniche, queste ultime valutate sulla base det

risultati presentati dalla Autorita Portuale di Venezia nella seguente relazione: “Le caratieristiche

geognostiche per la caratterizzazione dei fondali in relazione al progetto per il marginamento con

ettifica del molo Sali al porto commerciale di Marghera (VE)” relativa alla prima fase esecutiva

del progetto di caratterizzazione.

Dall’esame delle prove di laboratorio e dei nisultati presentati nella relazione in oggetio st € potuto

constatare quanto segue:

v lo spessore di sedimento coesivo a bassa permeabilita prelevato, osservaio, descritto e
sottoposto ad analisi (nella sua porzione maggiormente significativa) & superiore ai 100 cm;

v i valori del coefficiente di permeabilitd ricavati attraverso le prove edometriche ¢ triassiali

hanno lo stesso ordine di grandezza;
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v su tutte le prove di permeabilitd eseguite sonoc stati misurati valori di K < 107 cnv/s (equivalente

a 107 m/s).
Le analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati mostrano una contaminazione rilevante degli
strati superficiali e profondi. A 3 m di profondit ci sono superamenti dei limiti fissati nella colonna
B della tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/99 nel 20 % dei campioni analizzati. La
contaminazicne olire i 3 m & dovuta prevalentemente ai metalli {As, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Pb, Zn) e
agli IPA. Questi ultimi si trovano nel 20 % delle carote anche a profonditddi4 me 5 m.

Le diossine, ricercate nei soli campioni provenienti dai primi 3 m di profondita, superano il limite

fissato nella colonna & della tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/99 in tutti i campioni analizzati e
ron & quindi possibile escludere che siano presenti anche negli strati pit profondi (oltre i 3 m).

In merito al progstio relativo alla realizzazione del palancolato provvisorio con la rettifica del Molo
lato _canale Nord, la Conferenza di Servizi istrutioria ha espresso le seguenti

2ali.

csservazioni/prescrizioni:
L’intervento proposto deve prevedere la realizzazione di idonee opere di drenaggio e/o

e

emungimento delle acque di falda in prossimita della banchina esistente.

Si ricorda che il sistema di contenimento deve impedire il nlascio verso ’ambiente circostante

3.
di contaminarti mebilizzati a seguito degli interventi ¢i rimozione e di conferimento successivo
dei sedimenti all’interno della vasca.

4. Al fine di garantire la tenuta idraulica dell’opera, lo strato impermeabile di fondo non deve
essere trapassato.

5. Devs essers prevista la protezione dalla corrosione da parte delle acque marine.

6. Deve essers fornita la relazione della Hartcrowser di Seattle U.S.A. sui potenziali effetti del

palancolato e del deposito di fanghi nell’area confinata proposta sul regime e sulla qualita delle
acque sotterranee.

7. Deve inoltre essere verificata l'efficacia del sistema di marginamento realizzato tramite la

palancolatura in oggetto.

8. 11 progetto del palancolato provvisionale deve essers inserito ed essere funzionale alle attivita
previste per lo sversamento dei fanghi e/o la realizzazione della successiva opera portuale,
assicurando in ogni caso garanzie di tutela nei confronti dell’ambiente lagunare circostante

almeno pari a quelle richieste nel caso di realizzezione di casse di colmata come nell’Ordinanza

[

( SITO I'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA / 75
~Nerpale della Confersnza di Servizi decisoria def 31.12.04 ai sensi dell’art. 14 L. n. 241/50 e sue successive modificazioni e intcgr;im'e?i.

| Qo
-




n. 3217 “Disposizioni urgenti per frontzggiarz 'emergenza socio-ambientali determinatasi nelle

-~

laguna di Marano lagunare e Grado™ dei 3 giugno 2002,
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia ed articolata discussione, delibera di prendere
ato dei risultati delle indagini chimiche e geotecniche finalizzati alla caratterizzazione

dell’area. Delibera, inoltre, di prendere atto del documento relativo alla realizzazione del

palancolato provvisorio per la messa in sicurezza d’emergenza dell’area con le

osservazioni/prescrizioni suddette.

il dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul venticinquesimo punto all’ordine del
ziorno, riguardante il “1° stralcio di sistemarzione ambientale delle rive de! Canale Industriale
Erentella” trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia ed acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della T.T. al prot. n. 21058/QdV/DI del 09.12.2004.

11 dott. Mascazzini ricorda che il documento in oggetto € stato presentato nel corso della Conferenza

di Servizi istruttoria del 13.12.2004 e che la Conferenza stessa ha dato mandato alla Direzione

Qualita della Vita di procedere all’istruttoria tecnica del documento.
Il dott. Mascazzini informa i partecipanti alla Conferenza di Servizi che il documento in oggetto
riporta la documentazione relativa alla richiesta di modifica dell’ubicazione delle vasche per lo

stoccagzio temporaneo dei terreni provenienti dai lavori del 1° stralcio di sistemazione ambientale

delle rive del Canale industriale Bretella di Porto Marghera, la relazione finale sulla verifica della

enuta idraulica di un tratto campione del palancolato metallico realizzato lungo la sponda nord del
canale industriale Sud a Porto Marghera ed il progetto per la realizzazione dei serbatoi provviseri di
stoccaggio delle acque crenate dalla fascia retrostante al marginamento del medesimo canale.

"I merito alla proposta di “Nucva ubicazione delle vasche per lo stoccageio dei materiali di scavo”,

il dott. Mascazzini ricorda che il progetto esecutivo del gennaio 2003 prevedeva la realizzazione di

ire vasche della capacita utile di 1500 mc ciascuna destinate a raccogliere joiti di materiale scavato

e che nel documento in esame viene previsto I’ubicazione delle vasche su un’area di proprieta della
dinta Severin, posta lungo la sponda sud del canale industriale Sud, attualmente adibita a deposito di
materiali inerti nonché alla preparazione degli Acropodi destinati ai lavori detle bocche lagunari.

L’ing. Casarin fa presente che sulla stessa area la Giunta Regionale, con delibera n. 4384 del

29/12/04, sulla base del parere favorevole di compatibilitd ambientale della Commissione Regionale

Vian. 98 del 18/10/04, ha approvato un diverso progetto.

<

“Verifica sperimentale delle prestazioni di tenuta idraulica dei mareinamenti”,

In merito alla
nica condotta dac’i uffici della Direzione Qualita della Vita ha messo in e{tdenza
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che, atteso che la prova deve dimostrare la tenwa in termini di sbarramento della contamin 1azione, |

risultati non dimestrano in maniera inequivocabile I'etficacia del sistema nell’impedire ia diffusicne

geila contaminazione ma si limitano a desumers, sulla base dei risuliati della prova effzituata
mediante traccianti radioattivi che il coefiicients di permeabilita ha un valore accetiabile.

In merito alla realizzazione de! serhatel provvisori df staccaceio dalle acque drerare dalla fascia

retrostante al marginamento de! canale, la Direzione Qualita della Vita ritiene insufficienti le

informazioni trosmssse e rimanda il parere all’acquisizione di un elaborato progestiuale pit
dettagliato che dovra essere fornito anche in formaio cartaceo.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia ed articolata discussione, prende atto che
sull’area in questione la Giunta Regionale ha gia approvato un diverso progetto.

In merito alla “Verifica sperimentale delle prestazioni di tenuta idraulica dei marginamenti”,
delibera di prendere atto dell’elaborato progettuale a condizione che sia dimostrata in modo
inequivocabile Pefficacia del sistema di marginamento nell’impedire la diffusione della

contaminazione verso la laguna, in guanto, la prova presentata si limita a desumere, sulla

base di risulatati ottenuti mediante prove con traccianti radioattivi, che 1! coefficiente di

permeabiliid ha un valore accettabile.

Delibera, infine, di richiedere un elaborato progettuale, anche su supporto cartaceo,
integrativo sulla realizzazione dei serbatoi provvisori di stoccaggio delle acque drenate nella

fascia retrostante il marginamento del canale, in quanto le informazioni trasmesse sono

incomplete.

i dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventiseiesimo punto all’ordine del giorno,
riguardante il “Progetto preliminare — Sistemazione della sponda Nord del Canale Vittorio Emanuele
LI” trasmesse dal Magistrato alle Acque di Venezia ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della

T.T. al prot.n. 21096/QdV/DI del 05.12.2004.
azziai ricorda che il documento in ogygetto € stato presentalo nel corso delia Conferenza

1za stessa ha dato mandato alla Direzione

11 dott. Mas
di Servizi istruticria del 13.12.2004 e che la Conferen
Qualita della Vita di procedere all’istruttoria tecnica del documento.

Il dott. Mascazzini riassume brevemente il contenuto del documento che riguarda essenzialmente la

realizzazione di uno sbarramento per il tramite di palancole tipo “Larsen” a profondita variabile fino

a 18 metri ed una serie di opere di protezicne pili propriamente edili unitamente alla realizzazione di

un nuovo collettorz per il drenaggio delle acque della falda.
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La Direzione Qualitd delia Vita, dopo aver proceduto all'istruttoria tecnica dell elaborato

progettuale ha espresso le seguenti osservazioni:

devono essere adeguatamente illustrati 1 sistemi di estrazione e trattamento delle acque emunte.

si deve procedere al drenaggio anche dell’acqua della prima falda.

Deve essere rivisto il calcolo della portata di drenanza in afflusso alla falda superficiale dalla

prima falda in relazione all’opera prevista.
Deve essere adeguatamente valutata I’entita complessiva delle acque di drenaggio della falda
superficiale che verranno convogliate verso l'impianto di Fusina al fine di verificare la
congruita dell’intervento complessivo rispetto alla potenzialita totale dell’impianto.
deve essere elaborato e trasmesso un idoneo piano di gestione dei materiali provenienti dagli
scavl, la loro volumetria ed il trattamento ipotizzato.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articola discussione, delibera di prendere

atto del documento in ogzetto purché elaborato progetiuale sia integrato tenendo conto delle

osservazioni suddette.

11 dott. Mascazzini introduce quindi la discussione sul ventisettesimo punto all’ordine del giorno,

riguardante il “Modalita di presentazicne delle risultanze della caratterizzazione elaborate

congiuntamente da APAT, ISS e ARPAV”, documento trasmesso da APAT.

Il dott. Mascazzini ricorda che nel corso delle Conferenza di Servizi istruttoria del 13.12.2004 ¢&
stato in parte ridefinito il cronoprogramma relativo alla presentazione dei risultati della
caratterizzazione, del progetto preliminare di bonifica dei suoli e del progetto definitivo di bonifica
della falda da parte dei soggetti titolari delle aree interne al sito di Venezia-Porto Marghera

Al fine di uniformare le modalita di presentazione dei risultati analitici della caratterizzazione, &
tato predisposto congiuntamente da APAT, ISS e ARPAYV i! documento in oggetto, allegato al

presente verbale sotio la lettera 1), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale
medesimo, che descrive gli elementi fondamentali che i documenti predisposti dalle Aziende per la
trasmissione dei dati analitici agli Enti di Controllo devono contenere.

La Conferenza di Servizi decisoria delibera di prendere atto del documento in esame e

dispone che tutte le Aziende provvedano alla trasmissione dei risultati della caratterizzazione

secondo le modalita riportate nel documento medesimo.

Il dett. Mascazzini introduce la discussione sul punto varie ed eventuali, riguardante:
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“Presa d’atto delle misure 4i messa in sicurezza di emergenza della sponda sud del Canale S,

Giuliane nonché delle sponde Nord e Sud Isola serbatoi” trasmessi dal Mazistrato alle Acque

di Venezia il 29.12.04 od acquisiti dal Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio al

prot. 22384/QdV/DI del 30.12.04.
II dott. Mascazzini ricorda che il MAV ha fatto predisporre i progetii relativi agli intervent: dj Mise

la sponda sud del Canale S. Giuliano nonché delle sponde Nord e Sud Isola Serbatoi.
marginamento delle due

det
Con tali interventi si completa la progetiazione degli interventi di

macroisole “Serbatoi” e “Raffinerie”.

Per quanto concerne il merito, il dott. Mascazzin: conferma che anche in questo caso gli elaborati

P

riguardano essenzialmente la realizzazione dj uno sbarramento per il tramite dj palancole tipo

“Larsen” a profondita variabile fino ad intercettare il livello di fondo impermeabile della cosiddetta

“prima falda”unitamente alla realizzazione di un sistzme di drenaggio e collettamento delle acque

celle falde intercettate.

La Direzione Qualita della Vita, dopo aver proceduto all’istruttoria tecnica degli elaborati

progettuali ha espresso le seguenti osservazioni:

si deve procedere al drenaggio anche dell’acqua della prima falda;

deve essere adeguatamente valutata 1’entiza complessiva delle acque dj drenaggio della fzida

piantc di Fusina al fine di

9

superficiale ¢ della prima falda che verranno convogliate verso I’im

verificare la congruita dell’intervento complessivo rispetto alla potsnzialita totale
dell’impianto;

deve essere elaborato e trasmesso un idoneo piano di gestione dei materiali provenienti dagli

(%)

scavi, la loro volumetria ed il trattamento 1potizzato.

La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia e articola discussione, delibera di prendere

atio dei documenti in oggetto purché gli elaborati progettuali siano integrati tenendo conto

delle osservazioni suddette.

La Confererza dei Servizi decisoria delibera infine di demandare alla Direzione Qualith della
Vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di notificare ai soggetti interessati

quanto disposto nei punti precedenti.

Mull’altro essendovi da discutere Ia Conferenza st chiude alie ore 16.00. ;
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