crreloree
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma  Fax 06 57225193 Tel. 06 57225227/53

Cd ¢ Noex rscxm\q

Oggetto: Venezia (Porto Marghera)

Desunataric: All'Ufficio di Gabinetto del

Ministero della Salute

Indirizzo: Piazzale dell'Industria, 20
Citta: Roma
Provincia: RM
C.AP: 00144
Fax: 06 59945528-5373
Data: martedi 24 gennaio 2006
N° pagine: compreso il frontespizio . 5
Note: 7 -

/l‘n\/a? di irregolare r;peﬁmnto del fax chiamare il n° 06 57225253 | e — -



RAPPORTD VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 24/09 /2006 B9: 06
NOME :' BONIFICHE

FAaxX T Be57R25288

TEL . BES7R25268

SER. # : ERD4ES49799

DATA, ORA 24/81 ©9:86
Fax N. /NOME PB6E59945528
DURATA h@: a@: 39
PAGINE a5
RISULT DK
MODO STANDARD
ECM
g
i
1 §
e YO /?/J%/'/f A A YPP? //,//‘W/{_}f ~ % 7
J 4 /;47 /?é e LU
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Via Cristoforo Colombo, 44 - (10144 Roma  Fax 06 57225193 Tcl. 06 5721227/53

Oggetto: Venezia (Porto Marghera)

Cd . 1o o

Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del
Ministero della Salute

Indirizzo: Piazzale dell'Industria, 20

Citta: Roma

Provincia: RM

00144

Fax: — 0659945528-5373




ALL . B)

/WMUW A

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA
Via Cﬁs’f&foro Colombo, 44 - 00144 Roma Fax06 57225193 Tel. 06 57225227/53

w.sj"éb

Oggetto:  Venezia (Porto Marghera)

. ColS Doefsoniy

Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del

\
{ ® J

Ministero delle Attivita Produttive

Indirizzo: Via Molise, 19
Citta: - Roma
Provincia: RM
C.AP:; 00187
Fax: A 0647887808/7796 i
Data: martedi 24 gennaio 2006
N° pagine: compreso 1l frontespizio = 5
Note: o




RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA :|24/p1/2006 B3: B3
NOME  : | BONIF ICHE

FAX : |B657225288

TEL 1 |B657225288

SER. # :|BRO4C9497399

DATA, ORA 24/81 ©9:83
FAX N. /NOME BB647887808
DURATA pB:Ba: 40
PAGINE a5 "
RISULT OK
MODO STANDARD
ECM

7/

y /S 77280 7

o - 2¢ 2

¥ 'fj DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VI
via CRétforo Colombo, 44 - 00144 Roma ~ Fax-06'57225193 el oTs 7225227/53

l Oggeito: Venezia (Porto Marghera) - &«

L w2 551 co{ & Dﬂ),L) W‘Q
Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del '

«» 4 -
b % i

Ministero delle Attivita Produttive

Indirizzo: Via Molise, 19

“ Roma ﬂ
RM

C.AP. U‘ 00187

\-lk Fax: "4~  0647887803/7796 H ol

Citta:

Provincia:




ALL. <)

Mristone bt L Attt o Aed
Ttk ot T ovsitiorsi

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma  Fax 06 57225193 Tel. 06 57225227/53

Oggetto: Venezia (Porto Marghera)

Destinatarvio:  All'Ufficio di Gabinetto del

Ministero della Salute

Indirizzo: Piazzale dell'Industria, 20
Citta: Roma

Provincia: RM

CAP: 00144
Fax: 06 59945528-5373
Data: giovedi 2 febbraio 2006
N° pagine: compreso 1l frontespizio 6




RAPPORTD WVERIFICA TRASMISSIONE

ORA : @2/p2/28086 13:81
NOME @ BONIFICHE
Fax : BB57225288
TEL : BB57225288

SER. # : BRO4CS437399

DATA, ORA A2/82 13:80
Fax N, /NOME BBE59345528
DURATA P@: pA: 49
PAGINE a6
RISULT oK
MODO STANDARD

ECM

7
p, /
M erreitere aeld

DIRF?IONE GENE.RALE PER LA QUALI TA DELLA VITA
Via Cristoforo Colombo 44 - 00144 Roma Fax 06 57225193 Tel. 06 57225227/53

‘ Oggetto: Vehizia (Pono Marghera)

Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del
Ministero della Salute

\ Indirizzo: Piazzale dell'Industria, 20

Roma




ALL. ™)

'z%éczaéZZ§

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma  Fax 06 57225193 Tel. 06 57225227/53

Oggetto: Venezia (Porto Marghera)
Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del
Ministero delle Attivita Produttive

Indirizzo: Via Molise, 19

Citta: Roma

Provincia: RM

C.AP: 00187

Fax: 0647887808/7796

Data: giovedi 2 febbraio 2006 ) N
. N° pagine: compreso 1l frontespizio 6
Note: - -

A

/ /
In cm}[dlk_lfulalu ridgvmfento del fax chiamare il n® 06 57225253

>




RAPPORTD VERIFICA TRASMISSIONE

ORA 1 B2/B2/28BE 12:58
NOME @ BONIFICHE
Fax ! B657225288
TEL ¢ BBe57225288

SER. # : BRO4C343799

DATA, ORA

B82/82 12:57
Fax N./ANOME BBE47887808
DURATA a8:00: 49
PAGINE a6
RISLLT OK
MODO

STANDARD
ECM

e 7 /7 / g

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA

Via Cnstoforo Colombo 44 00144 Roma  Fax 06 57225193

\ Oggetto: Venezia (Por to Marghera)

Tel. 06 57225227/53

|

Destinatario:  All'Ufficio di Gabinetto del
Ministero delle Attivita Produttive

Indirizzo: Via Molise, 19

Citta: " Roma

rovincia: C\L/‘ RM
,.A.P.‘. 00187

PR S_og
Fax: 0647887803/7796

i
‘\
|
|
|
|

___w




SITO DI INTERESSE NAZIONALE
“VENEZIA - PORTO MARGHERA”

Alleyeto £)

Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi del giorno 30/12/2005

Risultati del Piano di Caratterizzazione integrativo maglia 50 x 50 dell'area Transped ex

San Marco, trasmessi da Transped SpA ed acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio al prot. n.11907/QdV/DI del 13.06.05

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Superficie Totale

130.000 m’

Attivita attuale

Attualmente non & interessata da attivita industriale.

Attivita pregressa

Gia alla fine degli anni 20 la San Marco Elettrometallurgia Venezia produceva
carburo di calcio e ferroleghe.

Nel 1946 istallazioni del reparto di produzione carburo. Negli anni ’60 cessod la
produzione del carburo di calcio, mentre quella del ferro silicio termind negli anni *70.
Dal 1988 parte dell’area ¢ stata utilizzata per il confezionamento e lo stoccaggio di
PVC in granuli e in parte per realizzare manufatti in materiali composti.

Principali materie prime utilizzate e materiali prodotti nell’area in oggetto:

materie prime: Carbonato di calcio. Silice. Carbone, Minerale di cromo. Minerale di
ferro, Azoto;

prodotti: Ferro silicio, Minerale di zirconio arricchito, Ferro cromo, Pasta elettronica,
Silicio metallico, Calce, Carburo di calcio, Calcio cianammide.

Inquadramento

dell urea nel S.0UIN.

Il sito in esame & collocato all’interno della Macroisola del Vecchio Petrolchimico
uella zona industriale di Porto Marghera (VE).

Stratigrafia e
Idrogeologia

E’ presente materiale di riporto, spessore di ca. 2 m, al di sotto del quale & presente,
fino a una profondita di 4.5/6 m dal p.c. un terreno costituito da sabbie limose e limi
sabbiosi. Il letto della falda superficiale & costituito da un livello limoso-argilloso,

presente a ca. 4.5/6 m da p.c. L’acquifero confinato/semiconfinato & rinvenibile a 10-
15 mdap.c.

Analisi pregresse

La caratterizzazione € stata effettuata inizialmente con maglia 100 x 100 m (nel 2000:
65 sondaggi, di cui 10 attrezzati a piezometro nella falda di riporto, e 4 attrezzati a
piezometro nella prima falda). Nel 2002 sono state eseguite 23 nuove perforazioni, di
cui 14 attrezzati a piezometro.

Suoli: nello strato piti superficiale sono stati riscontrati superamenti da PCDD/PCDF
[PA . PCB e Mercurio. A profondita maggiori sono stati riscontrati superamenti da
Arsenico (fino a 18 m da p.c.).

Acque di falda: durante la campagna 2000-2002 sono stati rilevati superamenti per i
parametri Arsenico. Ferro, Manganese. Solfati, Fluoruri, Organoalogenati, 1.2-
dicloroetilene, benzo(a)pirene.

Risultati della
presente
caratterizzazione

Nel periodo gennaio-febbraio 2005 sono stati realizzati 41 sondaggi, di cui 9 attrezzati
a piezometro nella falda di riporto, e 5 attrezzati a piezometro nella prima falda. Sono
stati campionati anche i 16 piezometri gia esistenti (utilizzati nella campagna 100 x
100 m).

Suoli: Sono stati riscontrati superamenti da Arsenico, Rame, Cromo totale e Selenio;
IPA (singole specie e/o sommatoria) in 4 sondaggi fino a una profondita massima di 2
m; PCDD/PCDF nel top soil in 4 campioni (in un caso 28 volte il limite), [drocarburi
in 6 sondaggi fino a una profondita massima di 2 m, Alifatici clorurati cancerogeni in
un sondaggio a 4 m.

Acque di impregnazione nel riporto e di prima falda: Sono stati riscontrati
superamenti da Alluminio, Arsenico (in un caso oltre 10 volte il limite), Ferro(in due
casi oltre 10 volte il limite), Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo. Fluoruri, Benzene
(in un caso 140 volte il limite), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
(in un caso 20 volte il limite), PCDD/PCDF (2 piezometri).
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE
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OSSERVAZIONI

La Direzione Qualita della Vita, a seguito di istruttoria tecnica, formula le seguenti

osservazioni/prescrizioni:
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E necessario acquisire le controanalisi di validazione eseguite da ARPAV;

si chiede di chiarire se le analisi effettuate sui campioni di terreno sono state effettuate
sulla frazione granulometrica passante al vaglio dei 2 mm ed i risultati sono stati riferiti
ad essa soltanto;

si evidenzia che il parametro Vanadio non ¢ stato ricercato nei campioni di acqua di
falda, nonostante che tale parametro sia previsto dal “Protocollo operativo™. Si richiede
pertanto di ricercare tale parametro nei campioni di acqua di falda prelevati da tutti i
piezometri presenti nell’area in esame;

si chiede di specificare il metodo utilizzato per la ricerca de! parametro amianto. A tal
proposito si ricorda che le metodiche indicate dal D.M. 471/99 per tale parametro sono
Diffrattometria a raggi X o FT-LR.;

si rileva che il limite di rilevabilita del metodo utilizzato per la ricerca del parametro
1,2,3-tricloropropano ¢ superiore al limite fissato dal D.M. 471/99. Si richiede quindi la
ripetizione delle determinazioni analitiche di tale sostanza utilizzando metodiche con

limiti di rilevabilita piu adeguati.
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE
“VENEZIA - PORTO MARGHERA”

Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi del giorno 30/12/2005

Progetto Preliminare/Definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi
dell'area Transped ex San Marco, trasmesso da Transped SpA ed acquisito dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n.19532/QdV/DI del
03.10.05.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Superficie 130.000 m”

Totale

Afttivita attuale | Attualmente non & interessata da attivita industriale.

Attivita Gia alla fine degli anni "20 la San Marco Elettrometallurgia Venezia produceva carburo di
pregressa calcio e ferroleghe.

Nel 1946 istallazioni del reparto di produzione carburo. Negli anni '60 cesso la produzione
del carburo di calcio, mentre quella del ferro silicio termind negli anni *70. Dal 1988 parte
dell’area ¢ stata utilizzata per il confezionamento e lo stoccaggio di PVC in granuli e in parte
Principali materie prime utilizzate e materiali prodotti nell’area in oggetto:

materie prime: Carbonato di calcio. Silice, Carbone, Minerale di cromo, Minerale di ferro.
Azoto;

prodotti: Ferro silicio, Minerale di zirconio arricchito, Ferro cromo, Pasta elettronica, Silicio
metallico, Calce, Carburo di calcio, Calcio cianammide.

Inquadramento | Il sito in esame & collocato all’interno della Macroisola del Vecchio Petrolchimico nella zona

dell’area nel industriale di Porto Marghera (VE).
S.LLN.
Idrogeologia Acquifero di riporto: costituito da terreni e materiali di riporto eterogenei (spessore medio di

ca. 5 m); la falda idrica ¢ molto modesta ed & strettamente connessa con il regime delle
precipitazioni meteroriche. Il livello piezometrico si assesta mediamente a ca. 1-2 m dal p.c.
Acquifero primario: I’orizzonte ha uno spessore medio di ca. 5 m; la profondita & ca. 14-16 m
da p.c. La falda & generalmente in pressione.

Analisi La caratterizzazione ¢ stata effettuata inizialmente con maglia 100 x 100 m (22 sondaggi, di
pregresse cui 9 attrezzati a piezometro nella falda di riporto, e 6 attrezzati a piezometro nella prima
falda). Nel periodo gennaio-febbraio 2005 sono stati realizzati 41 sondagei. di cui 9 attrezzati
a piezometro nella falda di riporto. e 5 attrezzati a piezometro nella prima falda.

Risultati Analitici

Suoli: Sono stati riscontrati superamenti da PCDD/PCDF nel top soil in 6 campioni e in un
sondaggio a una profondita di 1 m, IPA in 4 sondaggi fino a una profondita massima di 2 m,
Idrocarburi in 5 sondaggi fino a una profondita massima di 2 m, Alifatici clorurati
cancerogeni in un sondaggio a 4 m, metalli pesanti in vari sondaggi fino a una profondita
massima di 18 m.

Acque di impregnazione nel riporto e di prima falda: Sono stati riscontrati superamenti da
Alluminio, Arsenico (in un caso oltre 10 volte il limite), Ferro(in due casi oltre 10 volte il
limite), Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo. Fluoruri, Benzene (in un caso 140 volte il
limite), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni (in un caso 20 volte il limite),
PCDD/PCDF (2 piezometri).

INTERVENTI DI BONIFICA PREVISTI

1l presente progetto ha ad oggetto la bonifica dei suoli ed & indirizzata alla porzione insatura del sottosuolo. La
bonifica della porzione satura & demandata agli interventi previsti nel “Progetto definitivo di bonifica delle
acque di falda” presentato congiuntamente dalle Societd coinsediate nel sito. La selezione delle aree di
intervento ¢ stata effettuata con I’ausilio di un supporto basato sui criteri di Analisi di Rischio riferito ai livelli di
contaminaziong, riscontrati nelle acque. Tale analisi di rischio ha avuto il solo scopo di finalizzare
'} dividuazizré degli interventi di accelerazione di bonifica su alcune porzioni di terreno, potenzialmente
f;nesse coh le situazioni di criticita della falda.

Il proggtto € stato impostato per lotti di bonifica sequenziali nel tempo, secondo una strategia di intervento
‘comungquefcondizionata dai volumi interessati dalla contaminazione e dalle esigenze logistiche di stabilimento.
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Gli interventi previsti sono i seguenti:

- Scotico e ricopertura in aree limitate e specifiche dei primi 20 cm di terreno:

- Fase di Ossidazione chimica: I'applicazione di tale tecnologia avverra dapprima a scala di

laboratorio, poi a scala locale.

Per gli interventi di bonifica con misure di sicurezza che riguardano porzioni limitate di suolo, le concentrazioni
residuali saranno tali da permettere la futura fruibilita del sito. La compatibilita di tali concentrazioni residuali,
maggiori delle concentrazioni definite dal D.M. 471/99, ¢ stata verificata attraverso 'applicazione di un’analisi
di rischio. '
Scavo e smaltimento
Questo tipo di intervento riguarda le zone contaminate da diossine, As, Cr, Cu, idrocarburi e [PA. L’area totale
interessata dallo scavo & pari a ca. 15.400 mq. Il volume escavato si stima essere pari a ca. 3.850 mc. Il materiale
scavato dovra essere caratterizzato in cumulo per verificarne il destino di smaltimento.

Le acque derivanti dall’aggottamento desli scavi saranno collettate, mediante apposite autocisterne, verso
I'impianto TAF previsto dal Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda ovvero convogliate verso idoneo
impianto di trattamento.

Ossidazione chimica in situ (ISCOo)

In corrispondenza di ciascuno dei sondaggi interessati dal trattamento verra predisposto un modulo di intervento
costituito da 10 punti di immissione, disposti secondo una maglia triangolare di 8 m di lato e 7 tratti di trincee
per la captazione dei vapori. Il trattamento Jull scale avverra in presenza di un sistema per il recupero dei vapori
dal sottosuolo.

Saranno necessari, per ogni modulo di intervento, n. 4 punti di monitoraggio multilivello per il
monitoraggio dei gas interstiziali e delle acque di falda e n. 4 punti di monitoraggio dell’insaturo per controllare
che non vi siano migrazioni di vapori al di fuori dell’area di trattamento. Sono riportati i controlli da effettuare
sulle acque di impregnazione, sui vapori nell’insaturo, sui campioni di terreno e le relative frequenze.

Verranno utilizzate una soluzione acquosa al 35%-50% di perossido di idrogeno e, come catalizzatore,
solfato ferroso in soluzione acida concentrata.

Al fine di provvedere al recupero dei vapori prodotti dall’ossidazione indotta in falda dall’impianto di ISCO
dovra essere realizzato un impianto di SVE che inducendo una depressione nel terreno, permetta il recupero dei
contaminanti in fase gassosa.

Non avendo finalita di bonifica dei suoli ma di captazione di vapori prodotti dall’ossidazione della sostanza
organica all’interno dell’acquifero, I'intervento di SVE si dovra protrarre fino a che tutto il perossido di
idrogeno inieftato sara stato consumato dall’ossidazione. Si stima che questo processo possa concludersi entro
un mese dall’ultima iniezione di perossjdo di idrogeno.

Il volume di intervento potenzialmente interessato da questa tecnologia & di 9.365 m".

Le acque derivanti da questo tipo di intervento saranno collettate verso I’impianto TAF previsto dal
Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda ovvero saranno convogliate verso idoneo impianto di
trattamento.

Analisi di rischio

E’ stata effettuata un’analisi di rischio utilizzando il software ROME in base alle linee guida del giugno 2005 di
APAT, Le sostanze cancerosene presenti nel sito sono: As, Benzo(a)antracene, benzo(a)pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j k)fluorantene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, PCB, Diossine e furani. Le sostanze non
cancerogene presenti nel sito sono: As, Cu, Cromo totale, indeno(l,2,3-c,d)pirene, pirene, Idrocarburi pesanti
(C>12).

L’analisi di rischio ha riguardato le “aree verdi” e le zone in cui & presente una barriera fisica costituita da
asfalto o calcestruzzo rinforzato. Non sono stati riscontrati valori di indice di pericolo superiori a 107 per le
sostanze cancerogene, né superiori a 1 per le sostanze non cancerogene, per cui si ritiene efficace la
realizzazione della messa in sicurezza tramite copertura superficiale.

Tempistica e costi

La tempistica prevista per |'operazione di scavo e smaltimento ¢ quantificabile in due mesi di lavoro. La
bonifica mediante ISCO in due lotti diversi & prevista indicativamente in 4 anni.

[ costo totale previsto per Iintervento di scotico e smaltimento ¢ di 1.428.000 €; per I'intervento di ISCO-SVE

¢ dica. 1.507.800 € A1'costo totale generale ¢ quindi di 2.935.800 €.
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OSSERVAZIONI

La Direzione Qualitad della Vita, a seguito di istruttoria tecnica, formula le seguenti

osservazioni/prescrizioni:

La Direzione Qualita della Vita evidenzia in primo luogo che & necessario che 1’Azienda
chiarisca la reale attivitd svolta nell’area in quanto nel precedente documento trasmesso,
“Caratterizzazione Integrativa dell’area Transped (Ex S. Marco) — Porto Marghera” era stato
affermato che nell’area non vi si svolge alcuna attivita produttiva mentre nel documento in
esame si afferma che nell’area ci sono impianti attivi che rendono pitt complicata la bonifica.

La Direzione Qualita della Vita, inoltre, visti i superamenti presenti nell’area delle
concentrazioni limiti accettabili indicate dalle tabelle allegate al D.M. 471/99 per numerosi
parametri (quali PCDD/PCDF, IPA, PCB, Mercurio e Assenico) nei suoli e nelle acque di
falda ribadisce la richiesta gia formulata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 15/07/05,
che I’Azienda, come intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza, proceda in coerenza e nel
rispetto dei criteri e delle modalita previsti dal D.M. 471/99, con riferimento alla tutela della
salute e dell’ambiente. Ai fini dell' applicazione delle misure di messa in sicurezza
d'emergenza per le sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, cosi come definite
dall’ISS, dovranno essere individuati, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di
inquinamento che superino di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dal D.M. 471/99 per i
suoli e per le acque sotterranee. Con riferimento alle sostanze volatili, I'adozione di misure di
messa in sicurezza d'emergenza sara effettuata qualora - a seguito di un un'indagine sito-
specifica, svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali
vigenti - sia verificato, di concerto con gli Enti di Controllo, il superamento dei limiti
normativi vigenti di esposizione professionale, ovvero dei TLV/TWA. Con riferimento alle
sostanze non volatili, I'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza, mediante
mitigazione e/o chiusura dei percorsi di esposizione, sara effettuata dopo una verifica,
condotta congiuntamente agli Enti di Controllo, della reale possibilita di esposizione per

contatto dermico e da ingestione di contaminanti presenti sul suolo superficiale.

25



SITO DI INTERESSE NAZIONALE
“VENEZIA — PORTO MARGHERA”

Documento preparatorio alla Conferenza di Servizi del giorno 30/12/2005

Poiché tale Progetto Preliminare si basa su di una “bonifica con misure di sicurezza”, la
Direzione Qualita della Vita non ritiene che sia stata analizzata in dettaglio la non sostenibilita
economica e/o la non fattibilita tecnica dell’intervento di bonifica. Si ricorda che tale analisi
tecnico/economica, prerequisito essenziale per I’applicazione dell’art 5 del D.M. 471/99, deve
dimostrare che “...i valori di concentrazione limite accettabili non possono essere raggiunti
neppure con |’applicazione, secondo 1 principi della normativa comunitaria, delle migliori
tecnologie possibili a costi sopportabili”, cosi come previsto nella definizione stessa di
bonifica con misure di sicurezza (art. 2 del D.M. 471/99).

[noltre, richiamando tale progetto 1'utilizzo di metodologie di analisi di rischio, se ne
evidenzia un’applicazione “a ritroso”, in quanto ’approccio impiegato € basato, di fatto,
sull’individuazione delle caratteristiche delle sorgenti residue tali da non generare situazioni
critiche ¢ ¢16 non nsulta conforme con quanto stabilito nel D.M. 471,99, che prospetta
["applicazione dell’analisi di rischio laddove sia stato preventivamente verificato che le
operazione di  bonifica presentano delle limitazioni di ordine tecnico e/o
economico.Indipendentemente poi dalla non conformita dell’approccio impiegato, ¢&
comunque necessario che i risultati di tale analisi di rischio siano parte integrante della
documentazione in esame e non presentati successivamente e separatamente da essa. In
particolare, si ricorda che,. I’Analisi di rischio dovra essere condotta in due fasi: la prima
relativa alla valutazione della situazione attuale di rischio (fase di pre-bonifica) ed una
conseguente alla rimozione delle fonti inquinanti (fase post-bonifica), ai fini di una esaustiva
valutazione dell’efficacia dell’intervento.

In analogia a quanto richiesto per altri siti d’interesse nazionale, il Progetto Definitivo

presentato dovrebbe, inoltre, contenere gia 1 risultati delle prove pilota.

Nel merito tecnico del documento in esame, la Direzione QdV formula, inoltre, le seguenti
osservazioni/prescrizioni:

1. E necessario acquisire le controanalisi di validazione eseguite da ARPAV

2. Vengono presentati e discussi unicamente i risultati della caratterizzazione integrativa,

senfa fornire un quadro riassuntivo integrato con le campagne di analisi precedenti.

P¢rtanto andra presentata una documentazione integrativa con I’ausilio di elaborati, grafici
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10.

per la stima dei volumi di terreni contaminati e della quantita di contaminanti presenti sul
sito. Tali risultati dovranno essere presentati su idoneo supporto informatico e trasmessi
telematicamente alla banca dati geoambientale predisposta presso il  sito
www.ambiente.venezia.it, come gia indicato nel “Protocollo Operativo™;

¢ necessario che i terreni scavati devono essere gestiti in base alla normativa vigente in
materia di rifiuti;

i campioni del cumulo di terreno scavato, omogeneizzati e sottoposti a quartatura, devono
essere prelevati rispettando 1 criteri indicati nel “Protocollo operativo per la
caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati ai sensi del D.M. 471/99”;

si evidenzia che per il riutilizzo del terreno in situ, oltre alle due condizioni riportate a pag.
33 del progetto, deve essere soddisfatta anche la seguente condizione:

che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo I'intervento, a monte ed a valle
rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell’area
oggetto di riutilizzo del materiale. Inoltre, si sottolinea che 'utilizzo di rifiuti provenienti
da scavi in aree esterne all’area in esame va sottoposto alle autorizzazioni di cui al D. Lgs.
22/97,

I’applicazione della tecnologia di ossidazione chimica in situ € consentita solo alle
condizioni specificate nel documento “Protocollo di applicazione dell’ossidazione chimica
in situ”, elaborato congiuntamente da APAT, ISS ed ARPAV ed approvato in sede di
Conferenza di Servizi decisoria del 15/07/2005 e nel documento “Applicazione di
tecnologie in situ per la bonifica delle acque sotterranee mediante 1’iniezione di composti e-
reagenti chimici”, trasmesso da APAT ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio al prot. 18028/QdV/DI del 12/09/05;

si evidenzia che i parametri relativi al monitoraggio per I’intervento di SVE dovranno
essere esplicitati nel Progetto definitivo di bonifica;

le analisi relative ai controlli sulle acque di riporto devono riguardare tutti i piezometri
installati e tutti gli analiti previsti dal Piano di Caratterizzazione;

le operazioni di collaudo del fondo e delle pareti dello scavo, che devono essere comunque

concordate con gli Enti locali preposti, devono rispettare i seguenti criteri generali:

a. i campioni prelevati sul fondo e sulle pareti dello scavo devono essere di tipo puntuale;
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gli analiti ricercati su ogni singolo campione devono essere tutti quelli indagati nel
corso dell’attuazione del Piano di Caratterizzazione approvato dalla Conferenza di

Servizi decisoria.

La Direzione Qualita della Vita, inoltre, in merito all’analisi di rischio osserva quanto
riportato di seguito.

Si precisa innanzitutto che il limite per rischio cancerogeno assunto dal Ministero
dell’ Ambiente & di 10°.

In secondo luogo contrariamente a quanto affermato nel sottotitolo della tabella riportata a
pag. 37 del documento, i sondaggi S02, PZ13, S25, PZ09, S08 sono situati in “aree verdi” e,
come affermato in altro punto del rapporto, non sono dotati, nelle previsioni del progetto, di
barriera fisica superficiale. Incidentalmente si osserva che pur essendo definite “aree verdi” la
valutazione del rischio si riferisce ad attivita lavorativa in area industriale con 1 relativi iimiti.
Una prima verifica ¢ stata svolta adottando lo stesso software (Rome 2.1) e le stesse
condizioni sito specifiche adottate dal progettista. Per il resto, laddove non esplicitamente
indicato dal progettista, si sono impiegati i dati di default del codice, coincidenti
sostanzialmente con i dati contenuti nella banca dati APAT-ISS.

I risultati della verifica sono presentati nella tabella seguente, nella quale in primo luogo si
sono evidenziate quali aree-siano dotate o meno di copertura superficiale. Come si vede i
valori del rischio da cancerogeni, singolarmente presi, superano ampiamente i limiti per
quanto attiene ad IPA, Arsenico, PCB, Diossine & Furani. Da notare che anche quando &
presente I’impermeabilizzazione I’esposizione al vapori rimane un percorso ancora possibile a

causa della capacita di penetrazione dei vapori.

Sondaggio | Copertura Contaminante Rischio cancerogeni | Rischio non

- Area superficiale cancerogeni

PZ03 SI C>12 N.A. 1,33 E-01

PZ09 NO Cromo T. N.A. 6,78E-04

PZ13 NO Arsenico 3,18E-05 1,85E-01
Benzo(a)antracene 1,44E-05 N.A.
Benzo(a)pirene 1,30E-04 N.A.
Benzo(b)fluorantene | 1,30E-05 N.A.
Indeno(1,2,3- 1,12E-05 N.A.

&l c,d)pirene
Pz14 ()} [sI Diossine & Furani | 1,24E-13 N.A.
S02  \/ NO Arsenico 2,69E-05 1.5E-01
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S07 S PCB 5.58E-05 N.A.
Diossine & Furani 7,55E-14 N.A.
C>12 N.A. 8.33E-05

S08 NO Rame N.A. 1,29E-02

S11 ST PCB 2,1E-06 N.A.

S15 NO Diossine & Furani 4,38E-05 N.A.

Risultati della verifica condotta con Rome 2.1 nelle condizioni ipotizzate da TAVE.

In un secondo tentativo di verifica si ¢ considerata la porzione di area verde racchiusa tra i
punti S08, S02 e PZ13 e calcolato il rischio determinato sulla stessa dalla presenza
contemporanea dei contaminanti in essi contenuti. Riprendendo gli stessi dati di
contaminazione di sito ma considerando un’area somma, di 140 m per 140 m, si & svolta
questa seconda analisi con il codice Giuditta 3.0. Il risultato & riportato nelle tavole seguenti. E
evidente che in un punto interno all’area gli effetti si sommino a dare un rischio combinato. 1l
limite superiore del rischio cancerogeno cosi calcolato con Giuditta 3.0 ¢ di circa 2,21x 107, 11
rischio non cancerogeno mostra poi un graduale incremento fino a 0,35 dell’indice somma.
Questi valori potrebbero infine essere dimostrati pin compiutamente attraverso la trattazione
di tutta I’area, suddivisa e valutata per sottoaree omogenee. Infatti ¢ abbastanza evidente dalla
densita dei singoli punti contaminati che si € in presenza di una contaminazione diffusa, che
come tale andrebbe identificata nel modello concettuale e valutata nell’analisi di rischio.
Quanto sopra discusso mostra che il rischio, nella stima del progettista, ¢ sottostimato di
almeno due ordini di grandezza. Non ¢ quindi dimostrato, come asserito nelle conclusioni dal
progettista, che 1I’insieme dei provvedimenti, da considerare come messa in sicurezza di
emergenza, siano adeguati a garantire una sufficiente protezione sanitaria dei lavoratori. Si
dovranno pertanto prevedere soluzioni piu decisive sia per la messa in sicurezza di emergenza
che per la bonifica. In particolare si dovra prendere in considerazione 1’asportazione dello
strato superficiale o addirittura dell’intero insaturo, relativamente alle parti contaminate. Si
ricorda poi che va messa in atto la procedura del controllo a fine scavo dello stato residuo di

contaminazione di fondo scavo e pareti.

Infine si osserva che per completezza andrebbe valutato anche nell’analisi del rischio sanitario

ai lavorateri il contributo della contaminazione della falda all’esposizione ai vapori.
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Dggetto: Conferenza di Servizi ex D.M. 471/99 — Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE) —
Approvazione dei Progetti Definitivi di bonifica.

Ministero dell’Ambiente
Dir. Qualita della Vita
Via C. Colombo 44
00144 Roma

Regione Veneto

Direzione Ambientale

Calle della Priula Canareggio 99
30121 Venezia

ART AV
“Via Lissa 6
30172 Mestre (VE)

Regione Veneto

Direzione Polo di Marghera
Via Brenta Vecchia 8

30170 Mestre

. Comune di Venezia
e TERRTOND ! Dir. Centrale Ambientale

10 BELYAIETE E DELATUTAA DEL e S
mug?éll&?&&lfﬂm pER LA RUALITA DELER ¥TEA ‘ Serv. Pianificazione Ambientale
Ca Farsetti 4136
1‘ '-BEE- 2&% . S.Marco
‘ 4

30124 Venezia

l ?rmoco\!o n&%\\r&(‘%»{ﬁﬁ Ministero della Salute

Piazzale dell’ITndustria 120
06144 Koma

In riferimento ai progetti definitivi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee inviati dalle Aziende
alle Autorita Competenti, questo ufficio ha puntato I'attenzione sulla mancanza spessc frequents di determinati
aspetti, che si ritiene invece opportuno vengano tenuti in considerazione

La scrivente Provincia ritiene dunque che, qualora non previsto dai Progetu Definitvi, gli stessi debbano
essere integrati con le seguenti prescrizioni:

“Riportars un esaustivo programma di monitoraggio post bonifica;
¥ Nel caso di Aziende che abbiano aderito all’Accordo di Programma per la Chumnica, tenere conto
'/\/ di quanto previsto dall’art.3, comma 4 dell’Atto Integrative dell’Accordo di Programima, laddove

>

s1 rcycdc che “i progetti di bonifica comprenderannc di norma anche gl interventi di

SETTORE FOLITICHE AJMBIENTALI
VIA FORTE MARGHERA, 191+ 30)25 MESTRE VE
TELEFOND 241250121 )« FAX 041/2501212



riqualificazione paesaggistica: qualora i progetti non li prevedano una quota pad al 2% degli

importi destinati dai soggetti pubblici e privati ai progetti di bonifica via via approvati confluiri in

un fondo da affidare al Comune di venezia per interventi con le medesime finalita™.

Prevedere il collaudo finale, da eseguirsi in accordo con Arpav ed a carico del proponente. A fine

intervento si dovra trasmettere alla Provinda:

- Relazione di Fine Lavod a firma del Direttore Lavori attestante che gli interventi sono stati
eseguiti conformemente al progetto approvato;

- Collaudo a firma di un professionista abilitato (indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei
lavori — proprietario del sito — responsabile dell'inquinamento);
1l collaudatore deve essere nominato prima dell’inizio degli interventi di bonifica per poter seguire
il corso dei lavori ed effettuare delle verifiche in corso d’opera o dei collaudi parziali se necessari.
Il nominativo del collaudatore sara comunicato agli Enti, prima dell’avvio degli interventi di
bonifica.

v’ Riportare i dettagli dei costi e dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica,

che devono essere indicati in maniera esplicita.

Calcolare la somma da garantire con la polizza fidejussoria secondo le modalita della DGRV n.

3962 del 10.12.04, ricordando che Pavvio degli interventi di bonifica é subordinato all’accettazione

da parte della Provincia della garanzie finanziatie.

Riportare il Piano di Gestione dei rifiuti (terreni ed acqua di falda; acque eventualmente affioranti

da operazioni di scavo), con descrizione delle aree di stoccaggio e dei presidi ambientali di cui

sono dotate (pavimentazione, raccolta acque...), quantita e modalita di caratterizzazione dei rifinti

e loro destinazione, ecc.
Si resta a disposizione per ulteriosi chiarimenti e/o integrazioni

Distinti saluti-

IL FUNZIONARIO
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Dr. Gianfranco Mascazzini
Direntore Generale
oy Direzione Generale per la Qualita della Vita
= Ministero dell’ Ambiente e
Tl Tutela del Territorio

Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma
Fax 06 57225193

p.c. Ing. Emilio Tassoni

Oggetto: Trasmissione pareri per la Conferenza dei Servizi del 07 Febbraio 2006 - Sito di
Intercsse Nazionale di Venezia - Porto Marghera

In allegato alla presente si trasmettono le osservazioni relative all’esame del seguente documento:

“Progetio definitivo di bonifica del sito Transped”, trasmesso da Transped S.p.A. al Ministero
dell'Ambiente e Tutela del erritorio nel mese di dicembre 2005.

Con i migliori saluti

AMRISTERO DELIAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLAVITA

- 8 FEB. 2045
Profocollo n? Z (’Zék/cz(/x/ N,

Ing. Laura D'Apnie

APAT '//
Aquuuaéu! | protngg gellambienic @ por v e

Tclofono 0644442324
V”Y{mnqnca" 4800144 Romu Fox: 0G44G5159
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PREMESSA

Nel presente documento & riportato il parere APAT, sul documento *“Progetto definitivo di bonifica
del sito Transped”, trasmesso da Transped al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio nel
mese di dicembre 2005,

ISTRUTTORIA
Inquadramento dell’area
L’area in esame & situata nel Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera
Lo stato qualitativo delle matrici ambientali pud essere sintetizzato come segue:
- terreni; contaminazione da diossine,metalli pesanti, idrocarburi e IPA nel suolo superficiale
e nel sottosuolo;
- acquc sotterrance: contarninazione da fluoruri, diossine, aromatici, IPA, solventi organici

alogenati, alifatici clorurati cancerogeni, metalli pesanti,

Strategia di bonifica adotrata
Per 1'area di proprietd Transped verra adottato un intervento di bonifica con misure di sicurezza.
Gli obietrivi di bonifica non sono stati indicati. L' Azienda precisa comungque che le caratteristiche
della contarminazione non consentono il raggiungimento dei limiti del DM 471/99. Le
concentrazioni residue saranno verificate mediante idonea analisi di rischio. Sulla base delle
risultanze analitiche sono state individuati i seguenti interventi:

- scotico e ricopertura in aree limitate e specifiche dei primi 20 cm di terreno;

- Ossidazione chimica in situ /SVE

Osservazioni

Premesso che i] livello di progettazione proposto nel documento é fortemente condizionato
dall'urgenza dell’avvio delle attivitd di_nsanamento ¢ dalla difficolta dell'interyento e quindi non
risponde_completamente ai_requisiti_tecnici_richiesti_dalla_normativa vigente per un_progetto

definitivo di bonifica, dall'esame degli elaborati trasmessi sono state tratte le seguenti osservazioni
di carattere tecnico:

- in primo luogo & necessario che le risultanze della caratierizzazione vengano integrate

setondo le osservazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi del 30 dicembre 2005,

IS/Sf((j-TEC 49/2006 2
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provvedendo, qualora se ne rilevasse la necessitd, ad integrare e/o modificare anche le

strategie di bonifica adottate;

- si ricorda che 1"applicazione dell'analisi di rischio & consentita nell’ambita della normativa
vigente (DM 471/99) per il calcolo del rischio associato alle concentrazioni residue e che nel
progetto di bonificy & necessario specificare (in termini n '

raggiungere mediante 'applicazione delle tecnologie. Tali obiettivi devono essere
determinati/stimati sulla base del limite di efficienza/efficacia delle migliori tecnologie

disponibili a costi sopportabili. Si ricorda, a tale proposito che le migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili sono individuate dalle Aziende e solo valutate dagli Enti di
Controllo, Resta pertanto in capo all’ Azienda 1'obbligo di spingere gli interventi in sitw fino
al limite di tali tecnologie, in relazione alle cararteristiche degli inquinanti e dei terreni ed
adottare opportune inisure di sicurezza (interruzione dei percorsi di esposizione, limitazioni
d’uso, ecc.). E’ altresi obbligo dell' Azienda predisporre piani di monitoraggio da concordare
con gli Enti di Controllo, nei casi in cui alla presenza delle concentrazioni residue
determinate/stimate sulla base del limite di efficienza/efficacia delle miglioni tecnologie
disponibili a costi sopportabili, siano associati livelli di rischio sanitario-ambientale che la
relativa analisi, condotta sulla base dei “Criteri metodologici per 1'applicazione dell’analisi
di nschio sanitario-ambientale”, elaborani da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPESL-ICRAM,

dimostri non compatibili con uso delle aree previsto dagli strument urbanistici;

- si nitiene necessario che I'effettiva presenza di vincoli di accessibilita alle aree, dovuti alla
presenza di impianti, edifici, infrastrutture, reti tecnologiche o altro e tali da non consentire il
completamento dei necessari interventi di bonifica, debba essere verificata dagli Enti di
Controllo locali. Gli esiti delle verifiche condotte, dovranno essere comunicati al Ministero

dell’ Ambiente e Tutela del Termmitorio;

- si ntiene opportuno che le attivita di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori durante le
attivita di bonifica clebbano esserc concordate con gli Enti di Controllo competenti, con
particolare riferimenio alla possibilita di fenomeni di intrusione di vapori (indoor/outdoor)
dal sottosuolo attraverso le aree pavimentate, valutando, se del caso, misure di sicurezza e

limitazioni d’uso aggjuntive;

‘S/suwé 49/2006 3
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~ si ribadisce che il riutilizzo delle aree pud avvenire anche durante I’esecuzione delle attivita

di bonifica, previa verifica della compatibilitd degli usi legittimi con il livello di rischio
tollerabile calcolato mediante 1'applicazione dell’analisi di rischio secondo i criter
metodologici suddetti. La verifica di tale circostanza dovrd esser condotta dagli Enti di
Controllo, non solo relativamente all’applicazione dell’analisi di rischio, ma anche per
quanto concerne eventuali accertamenti analitici, al fine di poter dare idoneo supporto al

rilascio delle concessioni edilizie;

in merito ai parametri impiegati per I'applicazione dell’analisi di rischio si nbadisce la
necessitd di nspettare i “Criteri metodologici per 1'applicazione dell’analisi di rischio
sanitario-ambientale", elaborati da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPESL-ICRAM assumendo
per il rischio tollerabile associato alla presenza delle singole sostanze cancerogene il valore
10® e per il rischio cumulato il valore di 107, cosi come riportato nella nota APAT del 29
dicembre 2005;

si ricorda che I'applicazione della tecnologia di ossidazione chimica in situ & consentita solo
alle condizioni specificate nel documento “Protocollo di applicazione dell’ossidazione
chimica in situ”, trasmesso da APAT con nota Prot. 28220 del 20 Luglio 2006;

per quanto riguarda la classificazione dei materiali/rifiuti provenienti dalle operazioni di
bonifica, si raccomanda di utilizzare i codici CER riportati nel capitolo 19.13, in quanto pid

appropniati a classificare i rifiuti provenienti dalla bonifica;

in riferimento al SVE, si ricorda che per il trattamento delle emissioni devono essere le

opportune autorizzazioni secondo quanto disposto dal DPR 203/88.

Roma, 04 febbraio 2006

Per APAT
Ing. Laura D' Aprile

_1"/suo-¥~:?/49/2006 | P
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Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Generale Qualita della Vita

Via Colombo, 44

00147 Roma

dott. G. Mascazzini

dott. E. Tassoni

TELA DEL TERRITORIO
(HISTERO DELUAMBIENTE E DELLA TU [ELA
! DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA
Dip. Prov. di Venezia

1 0 GEN. 2006

= | Via Lissa, 6
| praiocollo n 5../1},/.4(4.«[/.3‘)1. 30171 Mestre (VE)
! Profoce S

e,p.c. AII’ARPAV

Alla Provincia di Venezia
Settore Politiche ambientali
Via Forte Marghera 191
30175 Marghera (VE)

Alla Regione del Veneto

Segreteria Tecnica Accordo per la Chimica
Direzione Polo di Marghera

Via Brenta Vecchia, 8

30172 Mestre (VE)

Oggetto:  Osservazioni ai piani/progetti all’ordine del giormo della Conferenza di Servizi ex DM

471/99 per i procedimenti di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia —
Porto Marghera” del 30.12.2005

Con riferimento ai piani/progetti discussi in sede di Conferenza di servizi istruttoria ex DM
471/99 del 30.12.2005, ad esclusione dei punti all’ordine del giorno n° 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 25,
27, 36, 40 in quanto rimandati alla successiva conferenza convocata per il giorno 10.01.2006, si
trasmettono, come anticipato nella sopra citata riunione del 30 gennaio ed al fine di una pill ampia
condivisione, alcune sintetiche osservazioni del Comune di Venezia, gia presentate nella fase
istruttoria dei medesimi documenti tecnici condotta in sede di Segreteria Tecnica dell’Accordo per
la Chimica del 06.06.2005, 30.09.2005 e 12.12.2005 e comunque da considerarsi in aggiunia a
quanto gia formulato in proposito dagli altri enti.

Piu in generale, per tutti i progetti di bonifica 0 messa in sicurezza permanente presentati
dalle aziepde firmatarie del DPCM 12.02.99, in forma preliminare o definitiva, di cui ai punti

dell’o.d.g. della Conferenza del 30.12.2005 n°® 3,\5/ 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 26 € 27, e non
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presenti specificatamente nell’allegato testo, si prescrive che: “Il progetto definitivo (di bonifica o
messa in sicurezza permanente) deve risultare coerente anche con gli obiettivi di riqualificazione
ambientale/paesaggistica definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica, sottoscritto
dallazienda. A tal fine l'azienda concordera con gli enti locali entro 30 gg dalla notifica del presente verbale
le modalita di applicazione del disposto di cui all'art. 3 dell’Atto Integrativo medesimo™.

Analogamente, per tutti i piani di_caratterizzazione di cui ai punti dell’o.d.g. della
Conferenza del 30.12.2005 n® 4, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 24, 26, 28, 31 e 41, si prescrive che: “E’
richiesta l'immediata trasmissione telematica dei dati analitici acquisiti in fase di caratterizzazione ambientale
alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito www.ambiente.venezia.it/sis secondo quanto gia
indicato nel “Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei siti ...” e dal Master Plan”.

Cordiali saluti.

dé'n’m& B

Il Responsabile del Servizio
dr. Enrico De Polignol

2
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Conferenza di Servizi istruttoria del 30.12.05
Osservazioni ai piani/progetti presentati

8. Progetto Preliminare/Definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’Area
Transped ex San Marco, trasmesso da Transped spa ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e
Della Tutela del Territorio al prot. n. 19532/QdV/DI del 03/10/05.

a-

b-

La definizione degli obiettivi e delle azioni da porre in essere per la bonifica del sito deve
avvenire in funzione del compleso dei dati di investigazione disponibili (passo 100 e 50 m); a tal
fine si richiede una eventuale integrazione del documento in merito;

La definizione delle strategie di intervento per la bonifica dei suoli deve risultare indipendente
dalla disponibilita immediata delle aree allintervento, situazione questa che eventualmente potra
condizionare, nell'ambito della redazione del progetto definitivo, la tempistica di realizzazione per
stralci dell'intervento di risanamento del sito. Questo risulta tanto pil vero quanto porzioni
significative del sito risultano al momento non disponibili in quanto interessate dalla presenza di
edifici, softoservizi ,... ma verosimilmente potenzialmente disponibili nel prossimo futuro a
seguito di interventi di dismissione e riutilizzo delle aree.

Nella discussione dei risultati della caratterizzazione al fine della elaborazione delle strategie di
intervento non si fa cenno delle contaminazioni presenti nellintervallo da -2 m a — 3 m di
profondita; ,

Le strategie di intervento proposte non comprendono le contaminazioni da clorurati e metalli
rilevate a profondita superiori @ 3 m dal p.c. (fatto <alvo quanto detto al punto precedente);
giacché dette contaminazioni dei suoli non appare verosimile vengano trattate in fase di
progettazione degli interventi di bonifica delle acque di falda, si richiede in tal senso di integrare
il documento proposto anche, nel caso, dimostrando la non fattibilita tecnico-economica
dell'intervento;

Si chiede di specificare le modalita di intervento in corrispondenza dei punti S07, PZ03, S11,
PZ14 complessivamente con valori fuori limite per diossine, idrocarburi e PCB mediamente
nellintervallo 0 — 1,30 m da p.c.;

La redazione del progetto definitivo di bonifica dovra risultare coerente con gli obiettivi di
riqualificazione ambientale/paesaggistica definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma
per la Chimica, sottoscritto dall'azienda. A tal fine |'azienda concordera entro 30 gg con gli enti
locali le modalita di applicazione del disposto di cui all‘art. 3 dell’Atto Integrativo medesimo.

20. Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli con misure di sicurezza nelle aree di proprieta Ineos Vynils
Italia Spa e Progetto Definitivo di Bonifica con misura di sicurezza dei suoli dellarea CV 27,
trasmessi da Ineos Vynils Italia spa ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del

Territorio rispettivamente ai protocolli n. 21032/QdV/DI del 21.10.05 e n. 23951/QdV/DI del
24.11.05.

a-

/

03/01/06 13.26

N

Non si condivide l'affermazione presente nelle premesse del progetto secondo cui “il progetto
interessa la bonifica dei suoli della porzione superficiale del sottosuolo; la bonifica della porzione
profonda satura, ossia per profondita maggiori di un metro, & demandata agli interventi previsti
nel Progetto di bonifica delle acque di falda” in quanto non appare assolutamente verosimile
vengano trattate le contaminazioni dei suoli in fase di progettazione degli interventi di bonifica
delle acque di falda; si richiede pertanto di integrare in tal senso il documento proposto anche,
nel caso, dimostrando la non fattibilita tecnico-economica degli interventi;

Non vi e spiegazione alcuna circa il fatto che gli interventi proposti nel progetto di bonifica
interessano solo due (CV 22/23 e CV 24/25) delle otto aree di proprieta, per ognuna delle quali
invece si descrivono in sintesi le contaminazioni rilevate; si richiede in tal senso opportuna e
dettagliata integrazione;

Si~concorda nel rispetto del principio che sulle “aree ove sono presenti impianti o strutture
funzionali agli impianti, l'intervento di bonifica & rimandato ad una fase post-demolizione o
smantellamento” ma tale affermazione va necessariamente circostanziata in modo opportuno

Citta di Venezia - Direzione Centrale Ambiente e Sicurezza del Terntonio - Servizio Pianificazione Ambientale
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attraverso l'esatta e motivata identificazione delle aree disponibili e non disponibili che
necessitano interventi di bonifica; anche in tal senso si richiede all'azienda di integrare in modo
dettagliato il documento proposto;

d- In considerazione della complessita delle contaminazioni rilevate anche in pitl fasi investigative,
si richiede, per ciascuna delle otto aree di proprieta, un quadro riassuntivo di comparazione fra
contaminazioni rilevate e contaminazioni effettivamente interessate dalle strategie di intervento;

e- Llipotesi di intervento consistente nello scotico dei primi 20 cm di terreno contaminato (con
successivo ripristino o capping) non appare di per sé sufficientemente motivata; in tal senso si
ricorda che l'applicazione dell’analisi di rischio interviene, secondo la normativa, solo laddove
I'intervento, spinto fino ai limiti di fattibilita tecnico-economica, non consente di raggiungere i
limiti di concentrazione ammissibili;

f- 1l progetto definitivo di bonifica deve risultare coerente anche con gli obiettivi di riqualificazione
ambientale/paesaggistica definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica,
sottoscritto dall’azienda. A tal fine I'azienda concordera entro 30 gg con gli enti locali le modalita
di applicazione del disposto di cui all‘art. 3 dell’Atto Integrativo medesimo.

22. Progetto Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza dell’/Area Ex Deposito Costiero Api spa di Via
Righi n.4 a Porto Marghera trasmesso da Api spa con nota del 26.09.05 ed acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 18998/QdV/DI del 26.09.05.

a- Gli obiettivi di bonifica perseguiti non risultano congruenti con quanto indicato dall‘art. 2 del DM
471/99 ovvero non risultano compatibili con la destinazione urbanistica dell'area, definita dalle
nrevisioni della Variante al PRG per Porto Marghera, recentemente confermate dalla Variante al
PRG per la Terraferma. Si richiede pertanto all'azienda di rivalutare in tal senso il progetto
medesimo.

b- 1l progetto definitivo di bonifica deve risultare coerente anche con gli obiettivi di riqualificazione
ambientale/paesaggistica definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica,
sottoscritto dall’azienda. A tal fine I'azienda concordera entro 30 gg con gli enti locali le modalita
di applicazione del disposto di cui all'art. 3 dell’Atto Integrativo medesimo.

29. Piano caratterizzazione dell’Area ex Deposito Carbone di Via G: Ferrarsi a Porto Marghera trasmesso
da Monte Marghera srl — Immobiliare Laguna srl ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio al prot. n. 23442/QdV/DI del 21.11.05.
v a- Tipologia e disposizione delle indagini devono essere concordate con gli enti indicati dal cap. 9

del Master Plan (Comune, Provincia, Arpav);
.__}_ b- La caratterizzazione delle acque di prima falda dovra prevedere almeno un ulteriore punto di
' investigazione dell’acquifero;

/e~ La metodologia di campionamento dovra risultare congruente con quanto indicato nel “Protocollo

operativo per la caratterizzazione dei siti ..."; RS BN
— d- Il campionamento del top soil per la determinazione di diossine ‘e pcb dovra interessare il 20%
9 dei campioni prelevati negli strati superficiali -

“e- Il set analitico dovra risultare congruente con quanto indicato nel DM 471/99; ?
% 1f- Lattivita di caratterizzazione non sottrae I'azienda agli obblighi previsti dallart. 22 della VPRG
j per Porto Marghera connessi alle specifiche caratteristiche delle opere edilizie concessionate non

I oggetto del presente piano di caratterizzazione;
\_S g- E richiesta limmediata trasmissione telematica dei dati analitici acquisiti in fase di
" caratterizzazione ambientale alla banca dati geoambientale predisposta presso il sito

www.ambiente.venezia.it/sis secondo quanto gia indicato nel “Protocollo Operativo”;

34. Progetto Preliminare Bonifica dei Suoli — Centrale Termoelettrica Marghera Azotati Porto Marghera,
trasmesso da Edison con nota del 29.04.05 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio al prot n. 8813/QdV/DI del 03.05.05.

e strategie di intervento proposte per la bonifica dei suoli devono considerare anche la

contaminazione da benzo(b)fluorantene rilevata in corrispondenza del sondaggio AZO 05;

pertanto in fase di indagine integrativa dovra essere ricercato tale parametro nell'intorno del

X
/
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c-

punto considerato e per una profondita tale da determinarne l'effettivo areale orizzontale e
verticale di contaminazione;

Pil in generale, le indagini integrative proposte per i punti AZO Z5, AZO Z8 e AZO 11 dovranno
prevedere una profondita di campionamento non inferiore a quella risultata contaminata. Solo
sulla base di tali risultati di attivita conoscitiva si potra determinare la profondita che dovranno
raggiungere gli interventi di bonifica di tali areali contaminati; pertanto I'ipotesi di scarificazione
massima di 50 cm e subordinata a successiva verifica di dettaglio.

E necessario estendere la strategia di intervento di bonifica proposta anche alle contaminazioni
inorganiche rilevate nei suoli, in particolare a quelle presenti negli strati pit superficiali

Non risulta condivisibile la proposta di non adottare nessuna misura attiva di bonifica delle
contaminazioni organiche — benzene, clorurati e alogenati - (superamenti registrati maggiori di
100 volte i limiti di legge per le sostanze clorurate) ed inorganiche — metalli e fluoruri - rilevate
nelle acque del riporto la cui decontaminazione viene affidata a processi di attenuazione naturale
la cui efficacia & indimostrata. Si richiede pertanto lintegrazione del progetto presentato con il
piano di bonifica delle acque del riporto.

Non risulta condivisibile la proposta di non adottare nessuna misura attiva di bonifica delle
contaminazioni organiche — benzene, idrocarburi e composti clorurati - (superamenti registrati
maggiori di 100 volte i limiti di legge per le sostanze clorurate) ed inorganiche — metalli —
(superamenti fino a tre ordini di grandezza per I'as) rilevate nelle acque di prima falda la cui
decontaminazione viene affidata a processi di attenuazione naturale la cui efficacia &
indimostrata. Si richiede pertanto l'integrazione del progetto presentato con il piano di bonifica
delle acque di prima falda.

i:. redazione del progetto definitivo di bonifica dovra risuitare coerente con gli obieitivi i
riqualificazione ambientale/paesaggistica definiti dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma
per la Chimica, sottoscritto dall'azienda. A tal fine I'azienda concordera entro 30 gg con gli enti
locali le modalita di applicazione del disposto di cui all‘art. 3 dell’Atto Integrativo medesimo.

38. Italgas spa:

a. Indagini integrative al Piano di Caratterizzazione e sua integrazione dell’area ex Cledca,
trasmessi rispettivamente con nota del 09.06.05 e nota del 14.07.05 ed acquisiti dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ai prot. n.12314/QdV/DI del 16.06.05 e
n. 15448/QdV/DI del 28.07.05.

1- La destinazione urbanistica dell'area oggetto di indagine &, secondo gli strumenti
urbanistici attualmente in vigore, prevalentemente di tipo verde urbano / residenziale.
Non appare quindi corretta la discussione dei risultati del piano di caratterizzazione
facendo riferimento ai limiti di col B (siti ad uso industriale/commerciale). Si richiede
pertanto all'azienda di contestualizzare detta trattazione in funzione delle specifiche
destinazioni d'uso presenti nell'ambito del sedime aziendale, fornendo a supporto i
certificati di destinazione urbanistica dell’area.

2- Si ritiene opportuno, per chiarezza di rappresentazione, che venga prodotta una tabella
riepilogativa dello stato di contaminazione dei suoli e delle acque sulla base del
complesso di elementi conoscitivi acquisiti nelle diverse fasi della caratterizzazione. La
stessa dovra evidenziare per ciascun punto di indagine i campioni contaminati per col A
e B, in funzione degli analiti ricercati

3- E richiesta Iimmediata trasmissione telematica dei dati analitici acquisiti in fase di
caratterizzazione ambientale alla banca- dati geoambientale predisposta presso il sito
www.ambiente.venezia.it/sis secondo quanto gia indicato nel “Protocollo Operativo”;

39. Piano di Caratterizzazione delle Aree Agricole, trasmesso da ARPAV con nota del 02.11.05 ed
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. n. 22125/QdV/DI del
04.11.05.

%

/G1/06 15.26

E richiesta una integrazione al documento presentato, supportata dalle opportune cartografie, in
ordine ai seguenti argomenti:

_ 1- ricostruzione storica delle aree oggetto di indagine (
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2- individuazione delle aree e dei soggetti titolari ove si sono svolte o attualmente si svolgono
attivita potenzialmente inquinanti

3- modalita di campionamento nelle porzioni di aree da investigare ove sono presenti
insediamenti urbani
4- esatta ubicazione georeferenziata dei sondaggi e dei piezometri, con indicata la relativa
tipologia di acquifero da indagare
5- raccolta e sistematizzazione dei dati di indagine pregressi :
b- E inoltre richiesta, nellimmediatezza della disponibilitd dei dati acquisiti con l'investigazione, la
trasmissione telematica dei dati analitici medesimi alla banca dati geoambientale predisposta

presso il sito www.ambiente.venezia.it/sis secondo quanto gia indicato nel “Protocollo
Operativo”.

-\
a
Ci
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bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.

‘

In relazione al D .M. di cui in oggetto questo Istituto ha pim volte affermato, sia nel corso
delle attivita istruttorie dei progetti che nelle conferenze dei Servizi, e sia nella stesura
di propri pareri tecnici, che esso contiene alcune imprecisioni e/o error, in particolare
per quanto attiene la definizione delle concentrazioni limite, e cid porrebbe comportare
un rischio di non corretta applicazione del D.M. con conseguente aumento del rischio
igienico sanitario connesso alla contaminzzione dei suoli. Inoltre sempre negli Allegati
al DM 471/99 sono contenute una serie di imprecisioni che potrebbero comportare
sempre una inesatta applicazione del DM stesso. Di seguito si riportano alcune prime
considerazioni, riservandcsi in un secondo momento di proporre ulteriori parametri da
inserire nelle Tabelle 1 e 2 dell’All 1, con relative concentrazioni limite, per sostanze
oggi non ricomprese nelle stesse, ma che sono spesso riscontrabili nei siti contaminati &

che sono dotate di elevata tossicita.
Precisamente si osseva:

—

. Sottg davoce "Alifatici clorurati cancerogeni” sono contenute alcune sostarize non

classificate “cancerogene" bensi "Nocive" oppure "Molto tossiche" in base al D.M. del

y
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28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, compreso il ventottesimo adeguamento della
legislazione comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle
sostanze e preparati pericolosi. Tall sostanze sono: 1.2- Dicloropronano (Nocivo per
inalazione e ingestione): 1.1.2-Tricloroctano (Nocivo per inalazione, contatto con la
pelle e per ingestione); 1 _2.3-Tricloropropano (Nocivo per inalazione, conlaiio con la
pelle e per ingestione); 1.1.2.2.-tetracloroetano (Molto Tossico per inalazione e
contatto con la pelle) . Pertanto esse andrebbero pitl correttamente riportate sotto la
voce "Alifatici clorurati non cancerogeni, Se€nza, —comungue, modificare le
concenirazioni limite riporiate arualmente nella Tabellz 1, che appaiono coerent cor le
concentrazioni limite definite per altre sostanze con simile comportamento tossicologico
e ambientale; ad eccezione del 1,2,3-Tricloropropano per il quale si potrebbe prevedere
una concentrazione limite nei suoli ad uso verde pubblico e privato e residenziale pari a
1 mg/kg, mentre per i suoli ad uso industriale e commerciale pari a 10 mg/kg, ¢io in
relazione alla sua attuale classificazione (non Cancerogeno).

2. Sotto la voce "Aromatici policiclici" vi & riportata una sostanza inesisiente, e
precisamente 1 Dibenzo(a)pirene. 1 Dibenzopireni_sono quattro: Dibenzo(a.e)pirene:
Dibenzo(w.i)pirene: Dibenzo(a.i)pirere e Dibenzo(a. h)pirene. Pertanto dovrebbe essers
cancellata la voce 31 e sostituita con le guatiro sostanze soprariportate, per ciascuna
delle quali si proporne una concentrazione limite di 0.1 mg/kg per i suoli ad uso verde '
pubblico, privato e residenziale, e di 10 mg/kg per i suoli ad uso industriale e
commerciale. '

3. Softo la voce "Idrocarburi" sono ricomprese due famiglie di sostanze, in funzione del
numero di atomi di Carbonio. Nella definizione della prima famiglia (voce 91) andrebbe
aggiunto anche il simbolo di "uguale", e precisamente la definizione dovrebbe essere:
"Idrocarburi leegeri C inferiore o uguale 12". In assenza di tale modifica viene
escluso il composto con un numero di atomi di Carbonio pari a 12.

4. Sotto la voce "Amianto" viene riportata la dicitura "Fibre libere"” | si mitiene che essa
non sia corretta in quanto la contaminazione del suolo da amianto pud avvenire anche
guando l'amianto & presente in forma legata (cemento-amianto, amianto inglobato 1n
matrici polimeriche ‘plastiche, ecc.), a seguito di processi disgregativi. Peranto sl
propone che la voce 93 faccia riferimento semplicemente all'"AMIANTO", senza
riportare tra parentesi la frase "fibre libere"; la concentrazione limite riporiata

attualmente in Tabella 1 appare idonea anche se riferita all'amianto nelle varie forme in

cui si puo presentare (legato o non).
5. Ancora alle premesse della Tabella 1 viene riportato che "In attesa della pubblicazione

dei "Metodi Ufficizli di analisi chimica del suolo” ...... OmiSsSIS. .. ..... , 1 risultati delle
analisi effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferitl alla
totalith dei materiali secchi". Tale frase viene spesso interpretata nel senso che il valore
di inquinante riscontrato nella frazione fine (passante al vaglio di 2 mm) viene diviso
per il peso secco della totalita di suolo, cioé sia della frazione passante al vaglio di 2
mm e sia della frazione sopravaglio, ivi COmMpreso lo scheletro. Cio di fatio comporta
una “diluizione” del valore realmente riscontrato nelia frazione passante al vaglio di 2
edente parere questo Istituto (n. protocollo 000046 [.A/12 de] 25

mmn. In_un prece
gennaio 2001) aveva gia evidenziato tale aspetto affermando che la frase riportata nella

—ﬁremessa della Tabella 1 andava interpretata nel senso di considerare, ai fim
‘ dell'accertamento  delia contaminazione di un suolo, unicamente la frazione

Z /grﬁulometn'ca passante al vaglio di 2 mm e di riferire i risultati delle analisi al peso
detta frazione granulometrica. Tale interpretazione & Ovviamente

secco di




conservativa, in quanto prescinde dalla percentuale della frazione passante el vagho di
2mm presente nel suolo in esame, la quale potrebbe anche essere in valore
estremamente esiguo. D'altra parte una concentrazione di contaminante elevaia pTOprio
nella frazione cosiddetta "fine" (passante al vaglio 2mm) costituisce un fartore di rischio
in sé, a causa del possibile diverso destino ambientale del contaminante presente in tale
frazione (maggiore potenziale mobilita, disperdibilita eolicz, ecc.).

A tal proposito nel confermare quanto riportato nel parere dell’ISS del 25 gennaio
2001, si evidenzia la necessita di fare maggiore chiarezza sulla problematica, relativa
alla frazione granulomctrica su cui condurre ghi accertament znalitich, pervenende 2d
una modifica di quanto oggi riportato nel DM 471/99. Inoltre € d'uopo osservare che 1
"Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" sono stati emanati con il D.M. 13
settembre 1999 pubblicato sul Supplemento ordinario G.U. n. 248 del 21/10/1999 e
riportano il Metodo n. X1.2 che riguarda "Determinazione del contenuto di Cadmio,
Cobalto, Cromo, Rame, Mznganese, Nichel, Piombo e Zinco estraibile in acqua regia in
suoli contaminati”, tale metodo prevede, peraltro solo per gli otto metalli elencati e non
per. tutti i metalli e non metalli riportati nella Tabella 1 del D.M._471/99, che J'analisi
venga effetivata su ire frazioni granulometriche: <2 mm, compresa tra 2 mm € 2 cm e
>2cm, e l'espressione del risultato come unica media ponderzata dei tre risultati analitici
ottenuti. Tale metodica, a parere di questo Istituto, a fronte di un onere eccessivo di tipo
analitico, non aggiunge importanti informaziom dal punto di vista del fenomeno di
contaminazione del suolo, in quanto risulta di scarso interesse la conoscenza della
eventuale contaminazione della frazione > 2cm, che in genere costituisce lo scheletro
del suolo, e che sarebbe meglio valutare in termini di potenziale rilascio di contaminanti
attraverso test di eluizione, come peraltro riporta il D.M. 471/99. Si pud ipotizzare che
tale metodo, essendo stato elaborato e pubblicato prima dell’emanazione del DM
= 471/99, non abbia potuto tenere in conto dei criteri riportati nel DM 471/99 stesso.

In conseguenza di quanto fin qui riportato a proposito della problematica relativa aila
frazione granulometrica da analizzare e rispetto alla quale riferire i risultati analitici, “si
propone nella fase di revisione complessiva del DM 471/99 di apportare alcune
precisazioni e correzioni; nello specifico si ritiene che, dato'i valori sufficientemente
cautelativi dal punto di vista igienico-sanitario, riportati nella Tabella 1 dell’ Allegato 1
del DM 471/99 stesso, la ricerca degli analiti si possa effertuare non sulla frazione
granulometrica < 2 mm, bensi su quella <2 cm. Precisamente si propone la seguente
modifica: “La ricerca degli analiti di cui alla Tabella 1 deve essere effettuata sulla
frazione granulomecirica passanie al vaglio da 2 cm e i risultati riferiti unicamente al
peso secco di tale frazione”. ‘

Qualora si sospetti una contaminazione del sopravaglio
effettuate analisi di tale frazione granulometrica sortoponendola a un test di cessione
che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura &i CO-. I parametri da controllare
2 con i relazivi valori di concentrazione limite

sull'eluato sono quelli della Tabella 2
riportati. I deti cosi ottenui andranno utilizzazi ai fini della valutazione del rischio

sapitario sitospecifico. Per i compost organici definibili "volanli" le analisi
\ . . . y —
afidranno effettuate sul tal quale e riferite al peso secco unicamente della frazione

nalizzata."
/

(.
gt

( > 2cm) devono essere




b) Tabella 2 ""Valori di concentrazione limite accettabili neile acque sotterranee''.
Anche tale tabella contiene alcuni errori:
Per quanto attiene la Voce "Alifatici clorurati cancerogeni” anche in guesto caso
~vengono riportati i quattro composti sopraelencati che invece non sono classificati
attualmente “cancerogeni" dalla Unione europea, e precisamente: I.2-
Dicloropropano (Nocivo per inalazione e ingestione); 1.1.2-Tricloroetano (Nocive
per inalazione, contatio con la pelle e per ingestione); 1.2.3-Tricloropronano
(Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingesione); 1.1.2.7.-
iciruclorveiuny (Molio Tossico per inaluzione ¢ coniuiiv con lu pellej . Ferianto
essi andrebbero pill correttamente spostati sotto la voce "Alifatici clorurati non
cancerogeni”, mantenendo per ciascuno dei quattro Ja stessa concentrazione limite
oggi presente nella stessa Tabella 2.
Si evidenzia che alle premesse della Tabella 2 non viene citata la frase "Per le
sostanze non indicate in tabella si adottano i valori di concentrazione limite
accettabili riferiti ala sostanza piu daffine tossicologicamente” citata alle premesse
della Tabella 1. Si ritiene che tale frase debba essere riportata anche alle premesse
deiia Tabella 2, in quanto la tabella stessa non puo essere considerata esaustiva
come parametri ivi considerati. _
Si evidenzia ché a parere di questo Istituto, il parametro 90 della Tabella 2, "n-
esano”, riporta una dizione errata, in quanto normelmente non viene ricercato il
parametro n-esano, bensi tale sostanza viene utilizzata normalmente per esprimere i
risultati riferiti al parametro idrocarburi, cioé la dizione corretta & “Idrocarburi totali
espressi come n-esano”. Inoltre per tale parametro la Tabella 2 rnporta una
Concentrazione limite eccessivamente alta e non in linea con i criteri con i quali si
sono definite le Concentrazioni limite per tutti gli altri parametri della Tabella 2
stessa. Infatti si osserva che nella stesura della Tabella 2 dell’All. 1 del D.M. 471/99
si sono tenuti presenti i seguenti criteri per la definizione delle concentrazioni limite

1vi riportate: ' -
- nuova normativa comunitaria in materia di acque, la quale riporta che

I’obiettivo prioritario da perseguire da parte degli Stati membri & quello di

assicurare un alto livello della qualita delle acque, al fine di garantirne tutti gli

usi legittimi:

concentrazioni limite riportate nel D.Lgs 152/99 per i corpi idrici sotterrane;

per i parametri non riportati nel D.Lgs 152/99 sopracitato si sono prese a

riferimento le concentrazioni limite riportate nel DPR 236/88 relativo alle

acque per il consumo .umano, ritenendo che quest’ultimo utilizzo debba
sempre essere garantito tra i legittimi usi delle acque sotterranee;

in ultimo per tutti gli altri parametri presenti nella Tabella 1 dell’All1 del

D.M. 471/99 relativa zlla qualita dei suoli e non considerati dalle normative

sopracitate, e pertanto comunque da ricercare anche nelle acque profonde

sottostanti i suoli medesimi, si & preso a riferimento quanto riportato nella

) legislazione statunitense sempre per le acque destinate al consumo umano.

_ Da quanto sopraesposto si evince che per il parametro Idrocarburi totali 1a relativa
concentrazione limite debba fare riferimento al DPR 236/88, in quanto in
quest’ultimo decreto & riportata una concentrazione limite per detto parametro. Si

itiene, pertanto, che per gli Jdrocarburi totali la concentrazione limite da adottare

sia 10 pg/l.




__—considerati come "valori di

» Nelle premesse della Tabella 2 viene affermato che “gualora la normativa di tuiela
delle acque dagli inquinamenti preveda valori diversi da quelli riportati in tabella e
ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo cadenze temporali definite, i
valori della tabella devono considerarsi sostituiti da derti diversi valori e, in sede di
elaborazione ed approvazione dei progett, gli interventi di bonifica devono essere
stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporali’. Si ritiene che tale
frase generi una potenziale confusione nelle modalita di applicazione del DM
471/99, e non & coerente con i criteri definiti nel DM 471/99 stesso. Infatti essi

—r ln ~AArinrmIrmaTIiATSe
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prevedono che Gualora la contaminazione di un 5ito .compc
della risorsa acque profonde, quest’ultima vada bonificata e ripristinata, nei tempi

tecnici necessari, fino al raggiungimento dei valori riportati nella Tabella 2, senza

alcuna dilazione temporale.

—

c) Messa in sicurezza di emergenza.
In tale paragrafo dell'Allegato 1 vengono descritte in modo generale le operazioni di

messa in sicurezza di emergenza da effettuare a seguito di una constatzzione di uno
stato di contaminazione del suolo e/o delle acque, finalizzate a non permettere la
diffusione degli inquinanfi presenti. Tra le tipologie di interventi di messa in sicurezza
d'emergenza non vengono citate quelle relative al pompaggio delle acque di falda, ove
queste risultino inquinate. E' parere di questo Istituto che detta tinologia di iniervento di
messa in sicurezza di emergenza vada inserita, in quanto l'esperienza ad oggi acquisita
ha evidenziato spesso una non presa 1n considerazione nella fase emergenziale del
-rischio di propagazione della contaminazione attraverso il "mezzo" falda, che € un
mezzo in movimento, ancorché lento. Tale pompaggio delle acque profonde, pur
rivestendo carattere di urgenza, andrd eseguito nei tempi tecnici necessari, che non
potranno essere, ovviamente, come turti gli interventi complessi da un punto di vista
ingegneristico, eseguiti nelle 48 ore previste per gli interventi di messa in sicurezza

d’emergenza.

ARTICOLO 4.

Al comma 2 di tale articolo viene riportato che per "ogni sostanza" i valori di
concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell'intorno non

_influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale
| per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 1. A tal proposito

- si osserva che tale frase puo ingenerare notevole confusione, in quanto, di fatto, per tuttl
Mi parametri considerati in Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99, ad eccezione dei
microinquinanti metallici, i valori di concentrazione limite ivi riportati possono €ssere
fondo naturale" di aree a scarsa antropizzazione, € quindi 2

basso inquinamento. Mentre per quanto riguarda i microinguinanti metallici & non

metallici, data I'alta varieta pedologica che contraddistingue le aree mediterranee ed in




particolare modo I'ltalia, é corretto fare riferimento ai valori del fondo naturzle, che in
tale caso & di origine geologica, e quindi "naturale”, i quali possono variare anche
considerevolmente da area ad area (basti pensare alla presenza di Mercurio caratieristica
del Monte Amiata). Pertanto si propone di modificare la frase sopracitata nel seguente
modo: "Per i parametri riportazi in Tabella 1 dell'Allegato da 1 a 16 i velori di
concentrazione da raggiungere con gli intervensi di bonifica e ripristino ambdieniale
sono riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui sia dimostrato che nell'intorno
non influenzato dalla contaminazione del sito 1 valori di concentrazione del jondo
naiuraie per u siessa susiunza risiiiano siperiori a quelli indicati acll'Allcgaio 1
stesso™.

Al fini della vaJutazxone di detto valore del fondo naturale per i mxcro'nqumarm
metallici sara opportuno procedere non solo alla ricerca del contenuto totale di essi nel
suolo, con un numero di campionamenti tali da permettere una trattazione dei dati
statisticamente significativa (almeno 10 campionamenti), ma anche alla ricerca del
contenuto eluibile, nelle varie condizioni di campo ipotizzabili, al fine di valutare
‘]’eventuale rischio sanitario connesso a detta presenza di microinquinanti metallici.

DEFINIZIONE SOSTANZE VOLATILI (VOC)
Poiché tra le sostanze elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 471/99 vi sono

anche sostanze definibili “volatili” (Composti Organici Volatili-VOC), appare
opportuno definire in modo univoco cosa debba intendersi per VOC, al fine di adottare
tutte le cautele necessarie nella fase di campionamento, affinché essa sia rappresentativa
della situazione reale. 4

Mentre si ritiene importante ed estremamente utile ai fini di una corretta appliczzione
del DM 471/99, la definizione di VOC, supportata da ampia bibliografia in merito, non
sembra possibile fornire un’altrettanta univoca definizione di “composti” organici semi
volatili (SVOC) mancando, specifica bibliografia e/o norme di riferimento.

Pertanto € parere di questo Istituto che ci si debba limitare alla definizione di VOC,
anche al fine di rendere pia snelle le procedure operative di campionamento ¢d analisi
delle matrici ambientali suolo e acqua.

Di seguito si riportano alcune definizioni di VOC riportate in letteratura e/o in norme
e/o in progetti di norme emanate a livello Comunitario ed extracomunitario.

In generale si puod affermare che la volatilitd di un composto organico viene valutata
sulla base della pressione di vapore e della costante della legge di Henry (legata alla

solubilita della sostanza). In particolare:

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’Il marzo 1999 sulla limitazione delle
" emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune
| attivita e i taluni impianti:

Gazzetia Ufficiale n. L 85 del 29/03/1999

Viene definito Composto Organico Volatile (COV) qualsiasi composto organico che
__abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 KPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita corrispondente in particolari condizioni d’uso. Ai fini della presenie diremiva,




J

/

"

" facile applicazione, sia quella riportata nel documento USEPA

la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla

temperatura di 293,15 K € considerata come un COV.

Ancora ’Unione Europea nel FINAL REPORT relativo allo studio sulla riduzione
notenziale dell’emissione di VOC dowvuta all’uso_di pitture € vernici decorative per usi
professionali e non professionali, riporia 4 definizioni di VOC:
A VOC sono tutti i composti organici con una pressione di vapore superiore @ 10 Pa
2202
B.VOC sono tutti i composti 0rganicl Con un iniziale punto di eboilizione inferiore a
250° Cad 1 atm; - ‘
C.VOC sono tutti i composti organici con un valore di “Potenziale di Creazione di
Ozono Fotochimico (POCP)”;
D.VOC sono tutti i composti organici usati come solventi o cosolventi.

il CARB Ente Californiano di normazzione, nell’ambito delle normative

VOC ¢é definito come un composto Organico COR una catena di atomm di
20° presenta una tensicve di vapore

Secondo
sull’aria 1l
carbonio che di norma € inferiore a2 12 e che a
superiore a 0,1 mmHg.

1L’Agenzia di Protezione. Ambientale Statunitense (U.S.EP.A) - regicne I nel

documento  RISK — BASED CONCENTRATION TABLE: TECHNCICAL

BACKROUND INFORMATION, identifica 4 classi di inquinanti chimici nelle acque
in base alle loro proprieta fisiche; tra questi vi sono i VOC, i quali vengono definiti in
base alla costante di Henry.

La costante di Henry (KH) permeite di valutare la ripartizione in atmosfera. Infatti,
descrive la ripartizione di un COmpOSiO organico fra la fase gassosa e la soluzione
acquosa, che € in funzione della sua compatibilit2 con ognuno dei due mezzi. Non' e
altro che il rapporto tra I’abbondanza del composto nella fase gassosa (espressa
attraverso la pressione parziale) e nella fase acquesa all’equilibrio (espressa attraverso
la concentrazione molare).

Vengono definiti VOC i composti organici con una costante di Henry maggiore di 1.93
x 107 2tm * m°/moli. 1 rimanenti composti organici vengono definiti come “materizali

organici adsorbibili”.

Ancora I’Agenziz di Protezione Ambientale Statunitense (U.S.EP.A.) con 1l
“Compendium of Methods for Organic Air Pollutants” di gennaio 1997, e precisamente
con il “Method TO15, relativo alla determinazione dei composti organici volatili,

fornisce una ulteriore definizione di VOC, e precisamente ‘VOC sono defmnifi i
composti organici aventi una pressione di vapore maggiore di 10" Torr a 25°C e 760
mm Hg" '

elle definizioni soprariportate, si

Dopo una disamina degli aspetti positivi per ognuna d
e comprenda

ude affermando che, occorrendo una definizione univoca di VOC ch
=tti ambientali che di tossicita per 'uomo di tale classe di compost, una
dal punto di vista tecnico-scientifico e di
SOpTa Citaio & CioeE:

concl
sia gli asp
ossibile definizione da adottare, corretia



“VOC sono tutti | composti organici aventi una pressione di vapore maggiore i 107

Torr a 25°C e 760 nun Hg”

In alternativa, ove I’applicazione di tale definizione risulti complessa o 1 dati non siano
di facile reperimento, si propone di adottare la seguente definizione:

“per sostanze volatili si imtendono tutti i composti organici che hanno un iniziale
- punto di ebollizione inferiore a 250°Ca 760 mm Hg”

Quest’ultima definizione ha il vantaggio di ricomprendere sicuramente tutti 1 VOC e di
essere di facile applicazione, infatti i punti di ebollizione delle sostanze chimiche sono

codificati e di facile reperibilita in letteratura.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DI IGIENE AMBIENTALE
(Ing G.A. Zapponi)
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! c.a. Ing. L. D’Aprile
' Via Brancati, 48
00144 KOMA

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera.

Nella Conferenza dei Servizi decisoria del 6 agosto 2004 per il sito di interesse
nazionale “Porto Marghera” si & stabilito che & necessario provvedere alla
rimozione degli kot spots, definiti pella stessa sede, almeno in fase di prima
applicazione, come i casi di inquinamento che superino di oltre 10 volte il valore
tabellare per i suoli e di 10 volte il valore tabellare per le acque, relativamente ai
parametri persistenti, molto tossici e cancerogeni. Al fine di pervenire ad una
uniformita di valutazione si riporta di seguito I’elenco delle sostanze definibili
cancerogene ¢/o molto tossiche ¢/o persistenti, presenti nella Tabella 1 ¢ Tabella
2 — Allegato 1 - del DM 471/99 ed alcune ulteriori sostanze per le quali questo
Istituto ha fornito proposte di concentrazioni limite nei suoli e nelle acque, in
quanto maggiormente riscontrabili in siti contaminati.

Si evidenzia che tale elenco va inteso come minimale e revisionabile.

I criteri adottati per la definizione di tale elenco sono improntati al principio di
cautela e possono esserc cosi brevemente descritti: '

— CANCEROGENO : la classificazione di riferimento ¢ quella adottata a livello
! UE in base alla dir. 67/548/CEE e successive medifiche ed

integrazioni.

Ove una sostanza non sia classificata cancerogena di

oria 1, 2 o 3 dalla Unione Europea, bensi lo sia da

MINISTERD GEUAIAIEETE § DtiL TUTELA DEL TERRITGRR
Gl : o
I DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA

f 22 07T, 2004 |
e

....................
.......




22/10 2004 14:43 FAX 06489803118 SU0LO E RIFIUTI Zjooda

parte della Environmental Protection Agency statunitense
(U.S.EP.A.) nel Gruppo A, B e C, oppure dalla
International Agency on Research on Cancer (IARC)
statunitense nel Gruppo 1 o 2 viene considerata come
potenziale cancerogeno € quindi inserita nell’elenco.

— MOLTO TOSSICO: la classificazione di riferimento (T) & quella adottata a
livello UE in base alla dir. 67/548/CEE e successive

modifiche ed integrazioni.

— PERSISTENTE : in prima approssimazione vengono considerate persistenti le
sostanze definibili “bioaccumulabili” (dati sperimentali) o
che hanno un coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
superiore a 3.5 (criterio U.S.E.P.A).

-

In base a tali criteri I'elenco delle sostanze da considerare ai {ini deila mnessa in
sicurezza d’emcrgenza nel caso di superamenti di 10 volte e pm Ia
concenfrazione limite definita ne! DM 471/99 e nei pareri dell'ISS, € riportato in

Allegato 1 e Allegato 2.

Il Direttore del Dip. Ambiente e
Connessa Prevenzione Primana
(dott.sgp L. Gramiccioni)

z WJ.\ € B s s

P Ul 2211/
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ALLEGATO 1
SOSTANZE NORMATE DAL D.M. 471/88
(Tabella 1+Tabella2 - Allegato1)
e IRG s > e v sard
. lasslficazion ‘ i

CAS Composti Cla UcEaz:o e Classéf;::zuone barsistenzs
7440382 |Arsenico ) R R R T
7440417 |Berlllio carc.cat.2; T+ B1 = e
7440439 |Cadmio ) 7B ' .
18540299 | Cromo VI ] carceat2 | AT T
7439976 |[Mercurio S| L
7440020 |Nichel carc.cat.3 T T A N 1
7439921 |Piombo e ' R Y
7440280 |Tallio B T+ SESES Emsso ¥
71432  |Benzene caccatd A R
108883 e - [ =S Ee e
56553 _ _|Benzo(a)antracene carc.cat.2 B2 +
50328 |Benzo(a)pirene carc.cat.2 B2 5
205992 Benzo(b)fluorantene carc.cat.2 B2 -
207089 |Benzo(k)fuorantene ____ |carc.cat.2 B2 | = T
218019 __|Crisene ~ T earc.cat2 B2 | T
53703 |Dibenzo(a,h)antracene _ _ |carc.cat2 B2 -
193395 [Indenopirene o B2 T T

=== AT S = 128000 . jFirena . o . B e &

T © " '|74873 __|clorometano "7 |carccatd c R §
75092 |diclorometano learceata | | B2 A
67663 triclorometano carc.cat.d B2 s
75014 |cioruro di vinile caic.cat.1 A -
107082 |1.2-dicloroetano carc.cat2 | B2 1+
79005 ~ |1.1,2-tricloroetanc | . L. 1 C -
79016 tricloroetilene carr_ca!.g__ . B2 +
79345 |1.1.2.2-etraclorogtano [T+ - +
127164" |tetracioroelilene _ __ _ |carc. cat3 T CB2 =% 7
75343 __]1.1-dicloroetano __ | T T ' P s
71556 1,1,1-tricloroetano +
75252  |wibromometano  ____{_________| ' g [T T
124481 _|dibromoclorometano i [ .
75274 bromodiclorometano | B2 =
98853 nitrobenzene - |carc.cat.3 -
528290  [1.2-dinitrobenzene T+ :
99850 __|1.3-dinitrobenzene [T+ ) e ]
108807 monoclorobenzene ' T ) +
195501 1.2- qgtﬂ'gl_:enzene I .
(108467 _ {1.4-diclorobenzene - -} ' 7
120821 [1,2,4-triclorobenzene 1 IR S +
118741 |esaciorobenzene carc.cat.2 B2 -
95578 2-clorofenolo . YT T T
88062 |2.4,B-triciorofenclo carc.cat.3 - % |
87865 | pentaciorofenolo __jcarc.cat.3; T+ B2 | T«
62533 |Anilina - carc.cat.3 .
90040  |o-Anisidina carc.cat.2 g
15572608 |Alaclor Jearceatz — o o
308002 |Aldrin _|carc.cat.3 B2 -
158899 y-esacloroesano (lindano) | _B2-C | +
57749 Clordano carccatd L gy
72548 |DDD D c

60293 |DDT . Jearccatd3 B2 +
72558 _ooe ...l -
60571 Dieldrin Wb B2 + |

WL 72208 [Endrin LR e e oy B il 3 GH s
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ALLEGATO 2
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Sostanze non normate dal D.M. 471/99 e per le quali I''SS ha fornito proposta Concentrazione Limite
di concentrazione limite nei suoli e nelle acque proposta da ISS
Classificazione | Classificazione : Suolo Res. |Suolo Ind.| Acgue
CAS Composti ) U_E Ef.’_ A Persistente (mgfkg) inpis) (o)
83320 |Acenaphthene _ } o ] 5 | so” | 5 7]
120127 __ Anthracene L - + 5 50 s 7]
86737 Fluorene R x| .5 50 |5
[51203 "~ [Naphthaiene ' : T v z 50 S
85018 Phenanthrene o B v+ | s 1 80 5
56235 Carbon tetrachloride B2 + 0.1 ~ 5 0.15
(105879 Dimethylphenol, 2 4- + 0,1 25 20
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SUOLO E RIFIUTI

. NINU L&A |
;{._. '40;; . y .y ll‘ FEBB
AT Tiemins,
MINISTERO DELLA SANITA

VIALE REGINA ELGNA, 289
TELEGRAMMI: ISTISAN-ROMA

TELEFAX: 4469938
Spett.le Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Friuli Venezia Giulia
Dipartimento Provinciale Gorizia
c.a. dott.ssa Ketty Cettul
Via Buonarroti, 10

bonifica di suoli contaminati, acque sotterranee, valori limite.
Richiesta parere

In relazione alle modalita di campionamento @ analisi delle acque sotterranee ai
sensi del DM 471/99, relativo alla bonifica dei siti inquinati, si ritiene che ancorché il

decreto stesso prescriva correttamente che le analisi delle acque sotterranee debbano

essere eseguite sul campione tal quale, non sempre sia possibile oftenere un campione di
“acqua chiara” da analizzare tal quale.
[n tutti i casi, quindi, in cul non sia stato possibile 1’ottenimento di un campione

d’acqua limpida, senza materiale sospeso di natura colloidale o meno, si pud procedere
nel seguente modo:

a) sottoporre il campione a centrifugazione (ove si abbiano sospensioni colloidali
occorrera procedere ad una ultracentrifugazione) e sottoporre ad analisi distinte il
surnatante ed il materiale decantato. Il confronto con i valor tabellari andra eseguito
rispetto alle concentrazioni di inquinanti rilevati nel surnatante. 11 dato relativo al
materiale decantato potra eventualmente essere utilizzato, ove pecessario, per
effettuare 1a valutazione del rischio rispetto al contenuto totale (sedimentato piu
disciolto) di inquinanti nel corpo idrico;

b) ove con la centrifugazione non sia stato possibile ottenere un campione limpido,
utilizzare in alternativa la filtrazione (filtro in acetato di cellulosa da 0.45pum)."
Anche in guesto caso i confronto con { valori tabellari andra eseguito rispetto alle

@Ao02

MOD, 2101

RAIU 2002

concentrazioni riscontrate nel filtrato. 11 materiale trattenuto dal filtro andra -

anch’esso esaminato per le stesse finalita esposte al punto a).

| Per i microinquinanti metallici e non metallici il filtro andra preventivamente lavato
con acido nitrico puro per analisi diluito e poi sciacquato con acqua deionizzata, al fine
di eliminare eventuali presenze in traccia di microelementi metallici e non metallici; in
ogni caso effettuare un “bianco™ di controllo del filtro.
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i evidenzia che, ove possibile, sarebbe da preferire la soluzione a) in quanto alcéuni
(ancorché scarsi) dati di lefteratura riportano che 1 flte in acetato di cellulosa
potrebbero trattenere non solo il materiale particellare, ma anche alcune sostanze
disciolte, per fenomeni di adsorbimento superficiale.

Zoos

[L DIRETTORE DEL LAB ORATORIO
DI IGIENE AMBIENTALE
(ING. G. Zapponi)
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Relazione istruttoria per la Conferenza dei Servizi Decisoria del 07/02/06 a cura della Regione
Veneto

Dott. Luca Penzo

VESTA S.pA.. A “Q&O:ko N>

Polo nautico Parco San Giuliano, Mestre.
Progetto Definitivo di Bonifica: Relazione Tecnica Integrativa

Premessa

Il futuro Polo Nautico corrisponde all’area scorporata del lotto B1 del parco
San Giuliano di Mestre Venezia.

E’ prevista un’opera di riqualificazione ambientale che portera alla
costruzione di un centro ricreativo composto da una zona verde e da una
zona allestita a parco nautico.

Inquadramento territoriale

Macroisoia S.Giuliano

Estensione 8 ettari

Destinazione urbanistica: residenziale

Delimitazione: a oriente da Seno della Seppa e dalle barene di campalto,
dalla laguna di Venezia sul lato meridionale e da altri lotti del Parco di San
Giuliano sui lati occidentale e settentrionale.

Stato marginamento: parzialmente marginato

Contaminazione principale: metalli pesanti e PCB

Si formulano le seguenti osservazioni

Riguardo al punto 4.1 (Risposta al punto 1): “Valutazione delle tecnologie di
bonifica applicabili”, vista la destinazione finale dell’area, si ritiene non
sufficientemente motivata la bonifica con misure di sicurezza e che invece
debba essere meglio valutata bonifica vera e propria.

PRESCRIZIONI

Deve essere fornita un'adeguata motivazione riguardo alla non sostenibilita
dei costi per la bonifica completa dell’area, non essendo sufficiente, a tal fine,
la mera elencazione dei costi.




Relazione istruttoria per la Conferenza dei Servizi Decisoria del 07/02/06 a cura della Regione
Veneto

Dott. Luca Penzo

VESTA S.p.A..

Risposta alle osservazioni formulate dal ministerio dell’ambiente in

sede di conferenza di serviazi istruttoria dm 471/99 del 30.12.2005.

Progetto: " Messa in sicurezza di emergenza (rimozione di hot spot ) Villaggio San Marco
— Mestre Venezia”

Premessa

In data 29.09.2003 era stato approvato il piano della Caratterizzazione
dell'area in oggetto, in data 04.04.2005 Vesta S.p.A ha inviato il progetto di "
Messa in sicurezza di emergenza (rimozione di hot spot ) Villaggio San
Marco — Mestre Venezia”.

La Conferenza dei Servizi istruttoria del 30.12.2005 aveva formulato una

serie di prescrizioni, alle quali & stata data risposta da VESTA S.p.A. il
31.01.2006.

Inquadramento territoriale

Macroisola Macroisola Nord

Descrizione generica Riscontrato inquinamento diffuso da PCB e
diossine, arsenico e stagno altri metalli,
idrocarburi pesanti e IPA

Si formulano le seguenti osservazioni

Riguardo al punto 2 a) del documento si sottolinea:
1) Che dal documento di validazione di ARPAV fornito in data 24.01.2006
si evince un quadro diverso della contaminazione ed in particolare la

presenza di un nuovo hot spot (in prossimita del sondaggio S72 per
benzo(b)fluorantene).

Deve essere verificato se il suddetto hot spot si trovi sotto un’area
pavimentata e, in caso negativo, deve essere inserito tra gli interventi
di rimozione.
2) Le aree pavimentate possono dirsi “protette” solo se in buono stato di
.conservazione il che deve essere verificato;
iguardo al punto 2b) si osserva l'inutilita procedere a operazioni di scavo
// ai fini della messa in sicurezza di emergenza e a successive nuove
\
IN

;'\- L
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Relazione istruttoria per la Conferenza dei Servizi Decisoria del 07/02/06 a cura della Regione
Veneto

Dott. Luca Penzo

operazioni di scavo (o I'eventualmente I'utilizzo di altri sistemi) nello stesso
punto per raggiungere gli obiettivi della bonifica.
Si ribadisce quindi che la rimozione dei terreni contaminati presenti negli
hot spot deve essere estesa fino al raggiungimento dei limiti di colonna A
del D.M. 471/99 e non limitarsi a quei parametri con Concentrazioni
Superiori a 10 volte la colonna la colonna A e/o B.

3]



ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale

del Veneto g i

Dipartimento Provinciale di Venezia Responsabile del P

Servizio Rischio industriale e Bonifiche Dott. Paolo Campaci

Via Lissa, 6 Tel.: +39 041 5445607 e-mail: pcampaci@arpa.veneto.it

30171 Venezia Mestre Italy Responsabile dell'istruttoria:

Tel. +39 041 5445511 Dott. Roberto Scazzola S
Fax +39 041 5445500 Tel.: +39 041 5445527 e-mail: rscazzola@arpa.veneto.it /';
e-mail: dapve@arpa.veneto.it ]) {

p ?
Prot. n: 05CY /06/DAP Venezia-Mestre, i 2 1, GEN. 2006

Al Direttore Generale Servizio Qualita della Vita
Ministero delll Ambiente
Via C. Colombo 44

00147 Roma
MINISTERD DELUAMBIENTE £ DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Alllstituto Superiore di Sanita
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA DELLA VITA V.le regina Elena, 299
l 00161 Roma
31 GEN. 2006
| ’ , Regione Veneto
7 a8 U.d.P. Riconversione Polo Industriale di Marghera
Protocollo n.4244.. Clﬁ/ Dl Via Brenta Vecchia, 8
7

30175 Mestre (VE)

Vesta S.p.A.
Ufficio Bonifiche e Siti Inquinati

Santa Croce, 489
30131 Venezia

Oggetto: Validazione - Piano di Caratterizzazione Quartiere Viale San Marco - Mestre (VE)

Con la presente si trasmette la Relazione di validazione eseguita dalla scrivente Agenzia

nell'ambito del Piano della Caratterizzazione presentato da Vesta per le aree del quartiere Viale
San Marco di Mestre (VE).

Come si evince dalla relazione allegata le attivita svolte da ARPAV consentono di esprime-
re un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell’attivita di caratte-
rizzazione svolta nell'area suddetta.

(>
e
ARPAV | Centr.+39 049 82339301 | Direzione Generale | Direzione Area Amministrativa | Direzione Area Tecnico-Scientifica
Sede Regionale | Codice Fiscale 92111430283 | Tel. +39 049 8239341 | Tel. +39 049 8239302 | Direzione Area Ricerca e Informazione
Via Malteotti 27 | Partita IVA 03382700288 | Fax +39 049 660966 | Fax +39 049 660966 | Tel +039 049 B767610-633
35137 Padova e-mail: urp@arpa.veneto.it Fax: +39 049 8767670
laly www, arpa.veneto.it

MOSO4DVE Rev.) del 11 7.2005
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mento dei limiti

si

proceda nell'ambito dei

controlli

relativi

alla conclusione

dell'intervento di bonifica, ad aggiornare la lista dei parametri da verificare.

Si ricorda che la copia originale delle analisi & a disposizione presso la sede dello scrivente

Servizio; si allega inoltre una nota con le modalita di controllo sui campioni oggetto di poten-
ziali superamenti dei limiti determinati da sottostime analitiche.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.

rs/PC

Allegatifrelazione di validazione, nota sulle modalita di controllo

i
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/- ing. Loris TOMIATO -
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ARPA
Sede Rdgionale
Via Matteotti 27
35137 Padova
Italy

MOSC4DVE Rev.3 del 11 72008

| Centr. +39 049 8239301

| Coice Fiscale 92111430283

| P< -iita IVA 03382700288
e-mail. urp@arpa.veneto.it
www arpa. veneto.it

| Direzione Generale
| Tel. +39 049 8239341
| Fax: +39 049 660966

Direzione Area Amministrativa |
Tel. +39 049 8239302 |
Fax +39 049 660966 |

Direzione Area Tecnico-Scienlifica
Direzione Area Ricerca e Informazione
Tel. +039 049 8767610-633

Fax: +39 049 8767670
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Di seguito si riportano le prescrizioni che si ritiene dovranno essere seguite nel proseguo
dei lavori di bonifica dell'area:

'

&

nel sondaggio S72 in corrispondenza dell'intervallo di profondita 1.0-1.4 metri & stata
riscontrata la presenza di benzo(b)fluorantene in concentrazione tale da permettere di
definire il punto come “hot spot” sulla base delle indicazioni fornite dalla nota dell'lSS
del 22 ottobre 2004 n.0051321. Si ritiene debba essere valutata I'applicazione di mi-
sure di messa in sicurezza di emergenza, quali la rimozione del terreno contaminato,
in corrispondenza di tale sondaggio.

In relazione alle divergenze riscontrate in termini di superamento dei valori limite si ri-
tiene che i seguenti campioni siano considerati contaminati: 11M (suolo) prof. 0-1.4 m
per il zarametro Pb e il piezometro NS 14 (acqua) per il parametro Al.

in relazione ai risultati ottenuti dal confronto analitico si ritiene necessario che i se-
guenti campioni di suolo siano considerati contaminati anche per la presenza di:

S5M Prof. 0-0.8 m per Idrocarburi C>12, benzo(b+k)fluorantene e benzo(a)pirene;
TRINCEA 59 Prof. 0.0-1.0 m per As, Idrocarburi C>12, benzo(a)antracene, ben-
zo(b+k)fluorantene, indenopirene e dibenzo(a,h)aniracene; S72 Prof. 1.1 — 4 m per
Be e Sn; NS12 prof. 0.0-1.4 m per Sn, |drocarburi C>12, benzo(b+k)fluorantene, ben-
zo(a)pirene, S95 prof. 0.0-0.8 m per Sb e Hg, Idrocarburi C>12, pirene, ben-
zo(a)antracene e dibenzo(a,h)antracene; 12M prof. 0.0-0.7 m per Hg e Idrocarburi
C>12; Sondaggio 2 prof. 0.0-1.0m per Cd e Zn e ldrocarburi C>12;

Si ritiene necessario, nell’ambito dei controlli relativi alla conclusione dell'intervento di
bonifica, I'esecuzione preventiva di un'attivita di intercalibrazione per i suoli per Cr, V,
Zn, idrocarburi pesahti C > 12, benzo(b+k)fluorantene e dibenzo(a,h)antracene, e per
le acque per Sb e Ni.

in relazione ai risultati della verifica comparativa si ritiene necessario che, per i 10
campioni di seguito elencati (TR 14 1 + 2 m idrocarburi C> 12, Sondaggio S7 2 + 3 m
Benzo(b)fluorantene, TR 125 0 + 1 m idrocarburi C> 12, TR 148 1 + 2 m idrocarburi
C> 12, TR 122 0 = 1 m Benzo(b)fluorantene, TR 174 0 + 1 m Benzo(b)fluorantene,
Sondaggio 825 0 + 1 m Benzo(b)fluorantene, Sondaggio S 198 1 + 2 m idrocarburi
C> 12, TR 104 1,00 + 2,00 m Benzo(b)fluorantene, Sondaggio 821 0,00 + 1,00 m

Benzo(b)fluorantene ), debba essere valutata la ripetizione delle analisi (con valida-

zione ARPAV) oppure l'inserimento dei suddetti campioni fra quelli contaminati.

in relazione ai risultati della verifica comparativa si ritiene necessario che per i 71

campioni (si veda le tabella allegata) caratterizzati da un potenziale ulteriore supera-

i

ARPAV

Sede Regionale
Via Matteotti 27
35137 Padova
Italy

MOSO4DVE Rev.3 del 11.7.2005

| Centr.+39 049 8239301 | Direzione Generale | Direzione Area Amministrativa | Direzione Area Tecnico-Scientifica
| Codice Fiscale 92111430283 | Tel. +39 049 8239341 | Tel. +39 049 8235302 | Direzione Area Ricerca e Informazione
| Partita VA 03382700288 | Fax: +39 048 660966 | Fax +39 049 660966 | Tel +039 049 8767610-633

e-mail: urp@arpa.venelo.it Fax +39 049 8767670
www,arpa.veneto.it
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181+ 349 ARPRV VENEZIA

REGIONE DEL ENETO
UNITA DI PROGETTO ‘

Riconversione Polp Industriale dj Marghera
Via della Brenta Vecchia, 8 30173 VENEZIA MESTRE

Seduta del: 30 seltembre 2002

Il glorno 30 settembre 2002 & convocata, presso la sede della Reglone Veneto, Palazzg
Balbl - Sala Travl, la Segreteria Tecnlca de|la Conferenza de| Servizl, prev|sta dall'Accordo
dl Programma Per la Chimlca di Porto Marghera, con || Seguente ordine da| glorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Indagine dj caratterlzzazlone amblentale elaborato al sensl dell'Accordo sulla
Chimica a Porto Marghera -~ Plikington Siv Sip.A.;

3. Plano dI caratterizzazione dell’Area ex Paolin| e Villani a Marghera - Comune di
venezla (Direzlone Centrale Amblente e Slcurezza de| Territorio);

4. Piano integrativo d'Indagine per la caratterlzzazione ed || monlitoragglo delle
aree 59 e 61 dello stabllimento Petrolchimico di Porto Marghera - pDow
Polluretani S.r.l.;

5. Esame al sens| de|l'srt, 3.2 dell'Atto Integrativo del seéguenti progett):

a) Implanto trattamento acque reflue Cv22/23 - Reallzzazlone nuovi
Implant| (BAT) per |l trattamento depurativo - gyc Sp.A,

b) Adeguamaento dell'implante ) trattamento effluent! delip, Reg.
3749/2001 - AglpPetroll S.p,A,; - :

¢) Intervent| dj modifica Implant| Per adeguamento 8pecifiche prodott| alla
Dlr.BB/?O/CE, recepita con DPCM 434/00 - Aglp Petroli S.pA,;

d) Razlonallzzazlone sezione di travaso e stoccagglo SO2 (Rep. PRI 16/19)
CPL B2-5 - EniChem S.p.A;}

&) Miglloramento collettore distribuzlone ammonlaca (Rep. AM4) cpL B3-3.
- EnIChem
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6. Valorl dj fondo naturals . Presantazione analisj .’ﬁtegratlve da parts
dell’ARPAV;
7. Varle ed eventuall,

Sono presenti:

Autorita Portuale Ing. Adriang Pletrogrande
Ing. Stefane Della Sala
Provincla dj Venezls Ing. Stefane Avezz)
Dott, Alessandro Pavanato
A.R.P.A.V. Dott, Roberto Scazzola
Dott. Panjg Campaci
Segreteria Reg.le Amblente Dott. Glanni Parin|
Dott, Glullane Vendrame
Comune d| Venezla Dott. Erminio Chlozzotto
Dott, Francegco Penzo
Ministero delle Attivita Produttive ing, Gluseppe D Masi|
Ministero dell'Amblente Ing. Mareo Glangrasso
Ist. Sup, delia Sanita Dott,gga Loredang Musmecj
Magistrato alle Acque Ing, Glorgio Ferrari
ANPA Ing. Giorglo Palombo

Apre | lavor! i presidenta Dott, Glanni Perinj che, verificato I numero legale del
Presentl, passa 2l'esame dg | Punte a]l'0.d.G., rlguardante I'approvazione del verbale
della seduta de| 5.8.2002, Inviato PEr tempo al memby| della Segreter(a, e sul quale sonp
state ricevyte alcune OSservazion| ed Integrazion) che SOno state recepite. Il verbale é
approvato e sottoscritto,

Il Dott, Parinl d3 |13 Parola al Datt, Scazzola per !'lHustrazlone di: “Valor) dl fondo
naturale - Presantazions analls) Integrative” - ARPAYV,

Il Dott, Scazzola procede alllllustrazione,
La Dott,sga Musmaeci| dichlara di condlvidere I'approcelg S€gulto nello styudig. Gl
ulterior! dat) forniti dall’arpAY confermano |[a correttezza delllpotes| g partenza, un

N.l1, che & definite “campione disturbato”, Con quest'ulteriore studlo, che peraltro ado
nella elaborazione statistica del dat| ottenut! || 9pge percentile, sj ritlene accettablle d?(
conslderare || valore del fondo Naturale per || Parametro Arsen|cg parl a 40 mg./kg.

Ck /@ Qg (W ///M
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il Dett, Pietrogrande Interviene e chlede come queaste conclusion! possana
/ riversarsi sul valor Propost! per i sedimenty dal Protocollo d'Intesa de| 937

Il Dott, Scazzola risponde che non s riversano In nessun modo perché sl sta
parlando dl dat| relatly| al'entroterra, dl suolo e Per Il momento il D.M, 471 non parla di
sedimentl, In plU & uno studio che & stato PeNsato per tuttl | pune| dl camplonamento
relativl a terrenl In entroterra, salvo un palo d'Isole che comunque pol sono state scartate
€ quindl nen eslste alcuna correlazione diretta,

Il Dott. Avezzu conferma che questl datl non consentono dl estrapolare
alcun’indicazione sul sedimentl, anche perché quel pochl datl presi syjie isole di s.
Francesco e di Torcello hanno dato risultatl oppostl.

[l Dott. Pavanato OSserva che non sarebbe una cattiva Idea svolgere un’indagine
ed|

analoga sul sediment che possono essere non rimanegglatl o | MeNo possiblle
rlmanegglat!.

Il Dott. Scazzola preclsa che stannog effettivamante pensando ad un‘estensione,
Slcuramente questo ha una sua validitd che g riversa sulle concentrazionl rilevate
nell'entroterra, perd I'approcelo seguito potrebbe essere applicato alle Isole & con qualche
raglonamento anche al sedimentl. S| tratta perd fare i studlo ex novo, In cul fe

Indlcazion! possons essere Cche se nell'entroterra s riscontra un valore d) arsenico plu alto,
non & detto che Io s ritrov| nel sediment;,

Anche |la Dott.ssa Musgmecl sl dichlara d'accordo sull'impossibliita di trasfarire ||
del fondo naturale adottato per | suol 3 sedimentl. Se nell’area sl ha un valore di
fondo naturale per I'Arsenico pii alto, presumiblimente [o avremo anche ne| sedimenti
lagunarl. Nel sediment! lo studio dovrebbe riguardare prioritarlamente Vindividuazione de|
“rateo di sedimentazione”, una volta che esso sla noto sl dovra camplonare Il sedimento
ad una profondita tale da ritenere che |a carota di sedimento prelevats sla rappresentativa

del sedimento stesso depositato [n epoche antecedent! alla Intensa Industrializzazione
dell’area,

Il Dott. Scazzola dichlara dl accogliere |1nvito dell'Autoritd Portuale in questo
S€nso. Blsognera vedere se ¢ sono le condlzlonl,

Il Dott. Avezzy sottolinea Ia possibilita 4| formulare una Proposia di estenslone
della ricerca anche al dlscorso de) sediment], 4

Il Dott. Perinl chiude a3 discussione SU Questo primo punto accogllendo Je
cansiderazlion! della Dott.ssa Musmec| e prendendo atto dell'esame dell'Arpav. SI prende
altresi atto dell'lnvito & della conseguente disponibllita ad estendere lo studio al sediment|.

Il Dott. Perini Introduce quindl ji Punto II alro.d.q.: "Indagine dj
caratterizzazlone amblentale alaborato al sensi dell’Accordo sulia Chimlica 3
Porto Marghera” - Pllkington Siv S.p.A.,

Il Dott. Perin| fa presente che la Pllkington Siv & Socletd che ha aderlto al'Accordo sulla

Chimica ed In base agll Impegnl presl In quella sede ha presentato Il plano dj <
Caratterlzzazlone am% tale. ’
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LIVELLO DI FONDO NATURALE DI METALLI PESANTI NEI S0O) 1
DELL'ENTROTERRA VENEZIANQO - Addendum 20 setteinbre 2002

A \\ Q@OJ&O Q )
Nuova proposta per As

Nell’ambito della Segreteria Tecnica del 5 agosto 2002 sono state fornite indicazioni
affinché le valutazioni effettuate rispetto alla individuazione del livello dj fondo naturale circa 1I'As
fossero improntate ad un approccio ancora pil cautelativo.

Quindi raccogliendo tali indicazioni I"approccio seguito nel grafico della distribuzione
cumulativa di frequenza (quantili su concentrazione)' per I’As & stato rivisto. I1 nuovo studio
relativo al punto di inflessione della curva della distribuzione cumulativa di Jrequenza determina
per I’As la nuova proposta di soglia massima di background (Figg, 4 ¢ 5).

Ne consegue che il nuovo valore proposto per il fondo naturale del parametro As & pari al
90° percentile relativo alla popolazione sclezionata, Tale indicazione 8i traduce in un valore pan a
40 mg/Ke g.8.

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI FONDO

Proposta complessiva dei nuovi valori di fondo
Alla luce della nuova elaborazione suddetta sono riportati in tabella 2 la nuova proposta dei
valori di concentrazione per As, Sn, Be, Zn e V relativi al fondo naturale dell’area:

Verde pubblico | .

|
i
Limifi DM.471/99 | ! i
Comm./Industriale . IL 50 350 ! 10 1500 i 250 I

=S —_ o _

Tab.2 — Proposta di soglia massima di background ottenuta dalla distribuzione cumulativa di frequenza.

Conclusioni

In base alle considerazioni emerse nel Progetto Determinazione del livello di Jondo di
metalli pesanti nei suoli dell'entroterra veneziano (presentato il 5 agosto 2002 presso la Segreteria
Tecnica dell’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera) e alle conclusioni cspresse
in questo documento vengono proposte le seguenti conclusioni:
Vanadio viene dimostrata la validita dei limiti previsti dal D.M., 471/1999 in quanto il valore
proposto risulta comunque ampiamente compreso nei limiti del decreto (83 mg/Kg rispetto a 90
mg/Kg);
Zinco e Berillio I'approccio seguito evidenzia la concreta possibilita che vi possano essere lievi
superamenti del limite proposto per i suoli a verde pubblico ¢ residenziale (2.1 mg/Kg rispetto a 2
mg/Kg per Be ¢ 152 mg/Kg rispetto a 150 mg/Kg per Zn).
Stagno e Arsenico il progetto ha dimostrato la necessita di innalzare a livelli piv alti i limiti previsti
dal D.M. 471/1999. Si sottolinea che i valori proposti sono comunque inferiori ai limiti previsti per i
suoli commerciali e industriali ¢ che per I'As & stato verificato anche lo scarso potenziale di
eluibilita.

" «il valore corrispondente al punto di inflessione potrebbe essere assunto come valore di fondo in quanto
rappresenterebbe il limite superiore alle condiziont naturali Le condizioni di fondo sarebbero quindi identificate daila
distribuzione delle concentrazioni dall ‘origine del diagramma fino al punto di inflessione. »
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