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Ministero del’Ambiente ¢ dells Tutels del Tlerritorin
¢ del Mare ~ Ufficio di Gabinetto - Decreti
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la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Minstero

Vista s
dell Ambiente e norme 11 materia di danno ambientale™:

\1sto il Decreto Legislauvo 3 aprile 2000, n. 152, recante “Norme in

nateria ambientale’;
Visto in pzu:m'colm-e Fardcolo 252, comma 4. del Decreto Legislanvo 3
aprile 2000, 0. 152 che artribuisce al Ministero dell’ Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dex

252, comma 8, del Decreto Tegislativo 3

™

qiti nazionali di bonifica;

Visto in particolare I'artcolo
aprile 2006, n. 152, che dispone che il Minstrc dell’ Ambiente e delia
Tutela del Territorio pud autoLzzare, in via provvisoria, su richiesta
dellinteressato, Ove £icorrano i motivi di urgenza, I'avvio dei lavor
per la realizzazione dei relativi intervena di bonifica;

Visto Farticolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni 1
materia ambientale” che individua, tra ¢li alud, Vintervento relativo al
sito di “Aree industriali di Porto Torres” come intervento di bonifica
di interesse nazionale;

V1 il Decreto del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio
del 7 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale
di “Aree industriali di Porto Torres”,

Visto il Decteto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Tertitorio
; del 3 agosto 2005 di modifica della perimetrazione del sito di
& interesse nazionale di “Arec industriali di Porto Torres™;

Viste le note di ARPA Sardegna con protocolli n. 14430 del 16 novembre
: 2006, n. 2299 del 26 marzo 2007, n. 4940 del 13 giugno 2007, n. 426
del 28 novembre 2007 e n. 6392 del 12 settembre 2008, acquisite dal

Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del Tersitorio € del Mate a1
protocoﬂi . 23193/QdV/Dl1  del 21 novembre 20006, 1.
8612/QdV /D1 del 28 marzo 2007, n. 15452/QdV/DI del 13
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Visto

Visto

Vst

V15124

Visto

Vista

jueno 2007, n. 31192/QdV/DI del 3 dicembre 2007 e n.

22515/QdV /DI del 1° ottobre 2008, con le quali si trasmettono le
ati delle indagini previste dal Piano

relazioni di validazione dei risult
que di falda dell’Area Syndial

di catatterizzazione condotto sulle ac
nel SIN “Aree industriali di Porto Torres”;

il “Progetto operativo di bonifica della falda” trasmesso da Syndial
SpA con nota del 30 luglio 2010 con protocoﬂo n SYPT/2010/102,
acquisita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al protocolio 1. 19958/ TRI/DI del 3 agosto 2010,

il “Progetto basic avanzato dellimpianto TAF”, di integrazione al
“Progetto Operativo di bonifica della falda”, trasmesso da Syndial
del 30 settembre 2010 con protocollo  n.
Ministero dell’Ambiente ¢ della
JTRI/DI del

SpA con notd
SYPT/2010/139, acquisita dal
Tutela del Territorio ¢ del Mare al protocollo n. 24547
4 ottobre 2010:

la nota 2 firma congiunta della Regione Autonoma della Sardegna,
della Provincia di Sassari e dell ARPA Sardegna del 27 gennaio 2011
con protocolle n. 1637, acquisitz dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio e del Mate al protocollo n. 2651/TRI/DI del
27 gennaio 2011, nella quale s1 producono alcune valutazions
istruttorie sui citat elaborati progerruali di Syndial SpA:

la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio ¢ delle
Risorse ldriche del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare del 22 apiile 2011 con protocolio n
00/TRI/DI nella quale, sulla base dell’esame condotto dalla

35
convocata ai sensi dell’ardcolo 1,

1

Segretetia Tecnica “Bonifiche”,
2, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, si sono fornite
Syndial SpA 1in merito ai citati elaborafi
attenzione sui contenuti della nota

comma 4
alcune indicazioni 2
progetruali, oltre a richiamare 1
della Regione Autonoma della Sardegna di cui al punto precedente;

il “Protocollo di Intesa per la Chimica Verde a Porto Torres” del 26
maggio 2011 sottoscritto dalla Presidenza dei Consighi det Ministri,
dal Ministero del’ Ambiente e della Tutela del T crritorio e del Mare,
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari ¢ Forestali, dal Ministero dello
Sviluppo Fconomico, dalla Regione Sardegna, dalla Provincia di
Sassari, dagli Enti Locali, da alcune Aziende presenti nel sito ¢ dalle
Forze sindacali,

i pareri ISPRA sui citati documenti di Syndial SpA “Progetto
operativo di bonifica della falda” e “Progetto basic avanzato
dellimpianto TAI?, anticipad per Je vie brevi e trasmessi con nota

del 24 giugno 2011 con protocoﬂo n. 21342, acquisita dal Ministero
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Visto

Vista

\15[0

V1sto

Vista

Vista

dell’Ambiente € della Tutela del Territorio e del Mate al protocollo

4 20966/ TR1/DI del 28 giugno 2011,
i documento “Integrazion al Progetto Operativo di bonifica della
falda — Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) da 500
m3/h”, di integrazione al “Progetto operativo di bonifica della
falda”, trasmesso da Syndial SpA con nota del 30 giugno 2011 con
rotocollo n. DS/033/11, acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢
della Tutela del Termtorio ¢ del Mare al protocollo  n.
21490 /TR1/DI del 4 luglio 2011;
la richiesta per Pautotizzazione, in via provvisoria, all’avvio dei lavori
per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel Progetto
ella falda dello Stabilimento Perrolchimico Svndial 2

di bonifica de
Porto Torres, trasmessa da Syndial SpA con la citata nota del 30

pmrocollo n DS/033/11, acquisita dal Ministero

oIgno 2011 con
prorocollo

dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territonio ¢ del Mare al
q 21490 /TRI/DI del 4 lugho 2011;

1 T — 2 : 1 Pas g (Y oA 1T S (R & o 3
il documento ‘Integrazions al Progetto (Uperativo di bonifica delia
falda”, di integrazione al “Progetio operative di bonifica della falda”,

rrasmesso da Syadial SpA con nota del 20 Tuglio 2011 con protocollo
e ¢ della Tutela

a DS 046/11, acquisita dal Mimstero dell’ Ambiente
del Territorio e del Mate al protocollo n. 23633 /TR1/D1 del 22
luglio 2011,
il parere ISPRA sul citato documento di Syndial SpA “Integrazioni a
Progetto Operativo di bonifica della f:
1° agosto 2011 con protocoﬂo 1.
del’ Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mare al protocollo
a0 25051 /TRI/DI del 4 agosto 2011,
la nota a firma congiunta della Regione Autonoma della Sardegna,
della Provincia di Sassati € dell ARPA Sardegna dell’8 settembre
2011 con protocollo n. 20051, acquisita dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territotio ¢ del Mare al proto:ollo n.
27508/TRI/DI dell’8 settembre 2011, nella quale si producono
| citato documento di Syndial SpA

(n
P

hotz de

1=

S
falda”’, trasmesso conl
05426, acquisita dal Ministero

alcune valutazioni istruttorie sul
1 Progetto Operativo di honifica della falda™:

A con protocollo n. DS 070/11 del 12 ottobre
2011, acquisita dal Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare al protocollo 1. 31151 /TR1/DI del 12 ottobre
2011 nella quale s fornisce un quadro riassuntivo dei cost
dellintervento di bonifica sulle acque di falda dell’Area Syndial di

“Integraziont a
la nota di Syndial 5]

Porto Torztes,
gli esiti della Conferenza d
ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto

i servizi decisoria del 14 ottobre 2011 che
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Ravvisato

operativo di bonifica della falda” trasmesso da Syndial SpA con nota
del 30 luglio 2010 con protocollo n. SYPT/2010/102, cosi come
integrato dai documenti “Progetto basic avanzato dell’'impianto
TAF”, “Integrazioni al Progetto Operativo di bonifica della falda —
Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) da 500 m3 /h” e
Operativo di - bonifica della  falda”,
rrasmessi da Syndial SpA rispettvamente con nota del 30 settembre
2010 con protocollo n SYPT/2010/139, con nota del 30 giugno

2011 con protocollo n. DS/033/11 e con nota del 20 luglio 2011

con protoco]lo n. DS 046/11;
il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio ¢
delle Risorse ldriche del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio ¢ del Mare n. 187 /TRI/DI/B del 24 ottobre 2011
recante il provvedimcmo finale di adozione, ex articolo 14zer della
1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della
1

A A

“Int(:gmzioni al Progetto

Legge 7 agosto
Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2071
che nell’area oggetto delllintervento di bonifica sono stati riscontrat
oravissimi stati di contaminazione della falda: per 1 compost
inorganici un valore massimo di arsenico pari a 238 ue/l per
BTEXS hot spot aventl ordini di grandezza 4/5 volte superore alle
CSC, tra cui picchi di 457.000 ng/L 19.100 pe/1, 93.000 pg/1, 52.500
ug/l, 10.800 ng/l ¢ 46.500 wg/l, rispetovamente pet i parametri
m-p xilene e cumene; per

182

benzene. eflbenzene, tolucne, o-xilene,
ldrocarbur totali hot spot con un valore MASSINO pari 182.000 pg/l;

per Alifatic clorurati cancerogeni € non cancerogeni hot spot avenu
ordini di grandezza 5/7 volte superiore alle CSC, tra cui picchi di
13.400 pg/l, 54.900 ng/l, 2.650.000 ugr/1, 42.200 ug/1,2.716.999 ne/1
e 14250 pg/l, rspetivamente per i paramettl Tricloromerano,
Cloruro di vinile, 1-2 Dicloroetano, 1,1.2 Tricloroetano, Sommatonia
alogenati e 1,2 Dicloroetilene; Clorobenzeni con presenza rilevante
del 1,4 diclorobenzene {cancerogeno), con superament aventi valori
medi pari a 1/2 ordini di grandezza superioti alla CSC ed un hot
spot principale di 3.1 50 pg/l, 10 superamenti con un hot spot pari a
1.230.000 pg/1 per 1l parametro acetone;

che gli intervent di bonifica sulle acque di falda contaminate dello
Stabilimento Petrolchimo Syndial di Porto Tozrres sono strettamente
connessi con Pattuazione del progetto della “Chimica Verde”, di cui
al Protocollo sopra ricordato, il quale prevede la riconversione
industriale del polo chimico di Porto Torres in un'ottica di

incremento della sostenibilith ambientale nonché di sviluppo di

molteplici iniziative industriali;
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Ravvisata la persistenza der muc

sivi urgenti allavvio dei lavori previsti nel
Progetto di bonifica della falda del’Area Syndial a Porto Torres alla
Juce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di
interesse mazionale di “Porto Torres” in atto presso la Direzione
Generale per la Tutela del Tertitorio ¢ delle Risorse Idriche del

Turela del Territorio e del Mare, dai

Ministero del’ Ambiente ¢ della
quali emerge l'esistenza di una grave situazione di compromissione

del territorio sia dal punto di vista ambientale che sanitario;

DECRETA
ART. T
T autorizzato, in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della

pronuncia positva del giudizio di compatibilita ambientale. Favvio dei lavon
Previst nel “Progetto operanvo di bonifica della falda™, trasmesso da Syndial
SpA con nota del 30 luglio 2010 con protocollo n. SYPT/2010/102, cost come
“Progerta  basic  avanzato dellimpianto  TAF",

inteerato  dai  document
~ Impianto di

al Progetto Operativo di bonifica della falda

“Tntegrazion
d “Integrazioni al Progetto

Tratramento Acque di Falda (TAF da 500 m3/h” e
o della falda”, rrasmeasi da Syndial SpA rispettivamente con
olio . SYPT/2010/139, con nota del 30

NN

1

Operativo di bonific
1ota del 30 settembre 2010 con proto
1 /033/11 ¢ con nota del 20 luglio 2011 con

-

~

Aueno 2011 con protocolio .

protocolio n. DS 046/11, & che siano rispetrate le seguent
prescriziont:
Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda e sua lntegrazione:

i leve essere utilizzato come misura della

1. il rispetto delle CSR sanitarie 000 ¢
cffertiva bonifica dell’area stessa;
2. il collaudo degli intervent sulla falda acquifera realizzati nelle diverse aree
omogence deve essere eseguito complesst
del punto di conformita dove dovra essere raggiunta €
relativa ad ognuno dei paramettl presi in considerazionc; in tal caso le
modalita di esecuzione dcl collaudo con il possibile conseguente
barriera idraulica, dovra essere concordata con le
rollo (Provincia di Sassati ¢ ARPA Sardegna —

Autorita locali di con
Dipartimento provinciale di Sassati) in modo tale da accertare una
2 dell’Allegato 5

stabilizzazione delle concentrazioni fissate dalla Tabella 2
A Titolo V — Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 apdle 2006, n. 152
con la verifica della assenza ds fenomeni di

-amente ed in corrispondenza
varantifa la CSC

spegnimento della

petr i diversi parametti,
rebound;

3. relativamente ai Singo
condott fino a quando non si
nella efficienza del processo (

li interventi di bonifica, questi dovranno essere
osservi il raggiungimento di un plateau
da valutare diversamente a seconda del




dalita di verifica del jtagg_;iungﬂneﬂto di tale

processo considerato). La mo
ta con gli Ent locali di controllo;

condizione dovta €SSELre concorda
4 deve essere rasmesso in fasc esecutiva un chiaro cronoprogramma
ivo deglt interventi dr bonifica al fine della valutazione della

complcss
quellﬂ offettiva degli interventl

congruita della durata prevista CON
contemplati nel progetto;
5. con rferimento alla pre
Regione Autonoma della Sard

scrizione di cul al punto 7 della nota della

egna con protocollo 1. 1637 del 27 gennaio

2011, relatva all’utlizzo di recnologie atte ad accelerare la bonifica, pur
prendendo atto delle proposte tecniche avanzate dall’ Azienda, si chiede,
anche eventualmente 2 valle di prove n campo /laboratotio, di dettaghare
si coniugano le diverse tecnologie

N s ¢ S
ey i e P }/"///;

magglormente le modalith con cul
hoste (SOW, ENA, MPE ¢ A5) su scala spaziale/ temporale; in via

}7I()]
lei seguent accorgiments tecmcl

indicativa st ritlene opportund Iadozione ¢

O ¢ delle seguenti priofita:

\g £ monitoragelo del LNAPL ¢ suz eventuale fimozione nel piczzometrj di
\3 interasse da realizzare lungo la barriera idraulica (piczomem‘i interpost

B fra due successivi pozzi della barriera);

~\\ e Tuslizzo dellAir Sparging deve cssefe subordinato localmente ¢
\t temporalmente alla complera tmozione del LNAPL (di cui st richiede
: la caratterizzazione con cadenza regolare; € deve essere coniugato ad
“* un idoneo sistema di cattura dei vapori derivat dallo strippagglo: s
g cvidenzia che tale tecnologia possiﬁ:dsﬁ, moltre, un certo grado  d

cfficacia anche nella simozione dei composT 0¥gANno ¢l orurat volatli;

%
»  Jutlizzo delle tecnologie SOW ed ENA puo essere applicato nelle
zone prive di LINAPL e deve cssere successivo allo strippageio
effertuato con VAlr Sparging
1’21}7}3hcabﬂitét di tli tecnologie di Amozione della contaminazione
disciolta deve essere Adimensionato al termine delle fasi di dmozione
fisica della contaminazione;

deve essere considerata la formazione dei prodotii di degradazione
dicloroctano in cloruto di

¢ con la tecnologia MPE: I'uso ¢

e

b ) .
// . ///7/;’15/ /;/f///( e

(L

-
L]

delle sostanze peticolose presentt {es. 1 2
vinile);

6. con rifertmento allutlizzo

Pimmissione in falda di ac

necessita di uno specifico

dell’acqua della tete dc]l’acquedotto per
qua SovIasaturd di ossigeno s evidenzia la
parere del competente “Servizio mtela e

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestone della
: aiccita” della “Direzione Generale della Agenzia Regionale del distretto
] idrografico della Sardegna” sulle modalita qualitative € quantitative di
applicazione di tale tecnologia, ai fini di un corretto € razionale utilizzo

della tisorsa idrica, anche 10 relazione alla combinazione con il progetto

dell’Tmpianto TAL da 500 m™/h;

6
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10.

11.

con tiferimento alla prescrizione di cu al punto 6. della nota della
Regione Autonoma della Sardegna con protocollo n. 1637 del 27 gennaio
2011, relativa al collaudo della barriera idraulica, in accordo con 1l parere
claborato da ISPRA, si conferma la mnecessita di un collaudo basato

sull’utilizzo di tracciant,’ secondo modalita da concordare con glt Ent

locali di controllo (Provinciﬂ di Sassari ¢ ARPA Sardegna — Dipartimento

provinciale di Sassari);
con riferimento alla prescrizione di cui al punto 13. della nota della
Regione Autonoma della Sardegna con protocoﬂo n. 1637 del 27 gennaio
2011, dscontrata al punto 74 delle integrazioni fornite dall’Azienda,
reladve alla modalita di collaudo della bonifica, resta inteso che, 1n caso di
rscontro di eccedenze rispeto Ale CSR nelle aree omogenee di cul al
Caso A (per le quali le concentrazioni dei contaminanti $ono gia minot
delle CSR;, dovianno essere atilizzate le modalita operatrve di cut al Caso
la verifica su 4 campionamenti a
32 del documento trasmesso

DS 046/11/GD del 20 lugho

B (che prevede, in sede di collaudo,
cadenza trimestrale dei critets indicari 2 pag.
da Svndial SpA con nota con 1‘)1‘()10&)110 1.
20113

devono essere specificate le misute di
eventuali limitazioni duso da adottare nelle aree
caso in queste aree dovranno essere mam;enmj,f"pfcdisposri degli idone:
sistemi di controllo della qualita delle acque di faida tali da poterne
verificare lo stato qualjr_mivm. Le aree oggetto di risviluppo non potranno
interessare quel settori della falda caratterizzat dalla presenza di prodotto
hropria (LNAPL; DNAPL;. Si ricorda, inoltre, che nel caso di
llo concettuale e

messa in sicurezza, ovvero le
“avincolabili’”, 1n ogm

in fase |
cutilizzo delle aree sara necessario riformulare il mode
delaborare PAnalisi di Rischio, come opportunamente fportato al punto
184 del documento trasmesso da Syadial Sp A con nota con protocollo n.
DS 046/11/GD del 20 lugho 2011,

in fase di realizzazione del Progetto
devono essere risolte le criticita evide
csercizio del sistema di messa in sicurezza di eme
Stabilimento Petrolchimico, con particolare fiferimento alla lacunosita dei
sistemi di monitotagglo € /o reporting, A tale riguardo, s1 sottolinea che il
quadro dettagliato della distribuzione del surnatante e delle caratteristiche
hresenti nel sito sono fasi che dovranno
slementazione del Progetto

Opetativo di bonifica della falda,
nziate durante gh’ oltre sei anni di
rgenza attivato nello

dei piezometti ¢ del pozzi |
necessariamente precedere la corretta 11my
Opetativo di bonifica delle acque di falda;

le frequenze di monitoraggio/controllo dell’evoluzione della distribuzione
del surnatante e dei sistemi di recupcro del prodotto devono essere in
linea con quanto richiesto nel pareee ISPRA 1S/SUO 2011/143, nonché

con quanto comunemente viene realizzato in altrl Siti di Bonifica di




Interesse Nazionale. La  natura «flutruante” del sutnatante impone un

tinuo dei sistemi di monitoraggio che intervenga su base
giornaliem. I evidente, infatti, che in merito ai sistemi di recupero del
prodotio, al pompaggio delle acque di  falda, al  monitoragglo,
allescursione giornaliera di marea, alla tipologia del prodotto recuperato,
ai guasti di natura elettrica ¢ di altro tipo, la presenza di matrice fine nel
materiale di riporto del sito ¢ quam;’alm:o sono sufficients a pregiudicame
il funzionamento 10 poche ore,
12 in merito alla bonifica della fascia prospiciente la linea di costa, e

necessario estendere il monitoraggio ed eventualmente intervenire “‘on

p.tesidio con

7

77, v
—
o)

.
N ¢ite” con misure di m.is.e./bonifica anche in corrispondenza delle arec
: della fascia costiera ove s1ano state dlevate criticita ambientali {es. verifica
\5 della presenza del surnatante ed eventuale messa in opera di skimmer; n
. t presenza i punti particolarmentc contaminati ¢ necessario provved ere
o con sistemi di pompaggio ad hoc, superficiali ed 2 bassc portate per
\\T limitare Iingresso di acqua marina, ¢cc.);
0N 13 in merito ai criteri adottati per lz sima dei volumi di surnarante, si chiede
X di fornire una stma del volumi del surnatante ¢ non della portata di
(:“'»' curnatante estraibile: 2 tale proposio si chiarisce che: 2) la stuma dei
\i volurmi di surnatante riportata nel POB si basa su un insieme di
\'; picmmemti scarsamente 1:app1rcscnmr_ivi 2i fini delle ricostruzione della
B distribuzione del suznatante; by ¢ necessario esplicitaze le “regole di
§ calcolo” e i dad di input considerztl, che hanno prodotro le stime indicate

7

nella documentazione In €same;
14.]e acque in uscita dal sito

contaminant inferiori alle CSC, che pett
4 valle del sito (fascia costiera);

oli obiettvi di bonifica della zona ¢
pertanto, qualora a Seguito dello  spegnimento degh impiand il

pcmmcmj degli obiettvi di bonifica

dovranno mostrare concentraziont det

anto devono essere considerat

monitoraggio dovesse evidenziare su
dovra essere predisposta unulteriore fase di bonifica;

ARPA Sardegna le modalita operative di
anche in base ai contenuti del
lle istruttorie di ISPRA, inerenti

NS
3
X
0

X:'\
3
o
S
X
QA

T

—
wn

5 devono essere concordate con
acquisizione € di trasmissione dei dati,
2 protocollo e alle osservazioni riportate ne
i sisterni di m.i.s.e. operanti nel sito negli ultimi anni;

16.dopo aver implementato  un idonco programma  di monitorageio
C

o

}.‘. dell’efficacia idrochimica ¢ delPefficienza idraulica nonché di gestione
della barriera idraulica, dovta esscre valutata con T'Autorita locale di
f controllo Ieventuale necessita di esccuzione di un test con tracciant, al
g fine della verifica della efficienza ¢ dellefficacia delle misure adottate.

B) Impianto di trattamento delle acque di falda:

peticolose di cui alla Tabella 5, Allegato 5

17.si chiede che per le sostanze
Parte Terza del Decreto I egislativo 3 aprile 2000, n. 152 si adott 1l
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deve essere v

le correntd 10

) deve essere mantenuta allorigine una sej

principio delle BATNEC assicurando il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali dell’impianto 0 comunque U abbattimento significativo
oresso (indicativamente supetiori al 90%). Si

delle concentrazioni in ing
chiede, inoltre, che le modalita di controllo siano concordate con le

Autorita locali di controllo competenti;

dmento ai fanghi ed alle emissioni gassose dell'impianto
falda, si chiede di valutare Popportunita di
mantenere separati 1 flussi dei fanghi provenienti dai disoleatori da quelli
derivanti dalla chiariflocculazione.  lLa differente composizione con
alla presenza di idrocarburi nei primi con
conseguernte possibile attribuzione della classe di pericolo di ecotossico
(parere dell'Tstituto Superiore di Saniti del 6 agosto 2010; potrebbe
condizionare la classificazionc anche della miscela delle duc ipologie di
fanghi con conseguenti maggior pltoblemntiche e onen ai fini dello
smaltimento. Infatt, qualora la concentrazione di Carbonio Organico
Totale (TOC) risultasse superiore al 6% potrcbb(: essere Persino precluso
lo smalumento in discatica Der rifiuti pericolosi lasciando disponibile

come ultima possibﬂité solo 'incenerimento;
alutato attentamente s¢ Paggiunta di calce alla cortente di

con speciﬁ.co rife
di trartamento delle acque di

riferimento  sOprattutto

I N

fanghi, dopo la disidrazazione meccanica o fileropressa, possa
conseguire gl obietrivi di inertizzazione riportad 1

cffetnvamente
di sostanza

progetro, 1 considerazione della presunta clevata presenza
OLgANICA nella corrente dei fanghi da disoleazione; tale trattamento €
condivisibile solo  per 1 fanghi chimico-fisict pro'\remcmj dalla
chiariflocculazione;

i limiti da rispettare sull’emissione gasso
devono essere conformi a quelli del Decreto Legislativo 11
n 133, anziché a quelli rportati nella Parte Quinta del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n.
un’operazione di smaltimento di sifioti;

ingresso alllimpianto  devono  essere identificate

sa dopo ossidazione termica
maggio 2005,

152, in quanto tale emissione deriva da

singolarmente come portata e COmMPOSIZIONE;
Harazione tra correntl richiedent

rattamenti diversificatt;

“deve essere verificata Peventuale produzione di diossine per combustione

termica, a 900/1000 °C, di prodotti clorurati estratti in fase gassosa;

.al solo processo di chiariflocculazione vengono artribuiti fattori di

abbattimento del 90% per il cadmio e dell’80% per Parsenico e mercutio.
Per ferro e manganese s AssUMC, inoltre, una rimozione del 95%; tali
valori sono alti anche per acque contaminate

sopra indicate. S1 chiede pertanto all’ Azienda

singolarmente dalle sostanze
di verificare la possibilita di




- . ' = «
raggiungere simili presmzioni_, non essendo sufficients in questa situazione
i dat di letteratura;

75 1a stessa esigenza di dimostrazione di fattibilita si presenta per 1
trattaments successivi di filtrazione  su Dual Media ¢ su GFH, per
qucst’ulr_imo con p;micolmtc siferimento all’arsenico;

26.per 1 cloro wromatici cancetogent ¢ et | BTEX sono stati valutat
dall’ Azienda fattori di abbattimento mediante StrIpping maggiot] del 99%.

¥ Si tratta di valo pit alti di quelli riscontrati nella pratica di stripping con

l..f- aria ambiente, per cui 'Azienda deve verificarne la fattibilita sulla base di
'\‘\-: : espcricnzt:'concxtete; tali valoti sono infatt jfi]i)C)l'li?LTj in lefteratura solo per
N stripping con vapote ¢ non con aria ambiente;

: 27 ¢ ritiene alma la valutazione dellabbattimento syt lettd dei carboni attivi s1a

\§ per BTEX che per clororganici; in questo Caso, si prevede di predisporre

; E due batterie di adsorbitori, una per ogni linea, clascuna dotata di 18 lett

O modulati a gruppi di tre (uno di riserva), allineabili 1n serie o in parallelo.

\\t 1a fltrazione su GAC ¢ un’Operazione unitaria di processo relativamente
\E semplice ed o Fhdabile dal punto di vist2 chimico-fisico, ruttavia 1 questo

; ”‘% caso la quﬂmjtﬁ e la complcssirﬁ del sistema puo appssanmrns 14 gcstionc.

3» ::):iginmdo prevedibﬂmcm‘ anche una pxtoduzicmc rlevante di carbone

S esausto da rigenerare;

\E a8 | scarico delle acque wrattate, nel canale esistente alinterno  dello
N stabilimento, deve essere conforme ai limic di Tabella 2, dell’ Allegato 5 al

§ Titolo V — Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 apule 2006, n. 152 (ma
R pet il benzene i1 limirte non viene raggiunto: = 29 ug/l per1 BTEX di cut

3 originariamente il benzene costituisce 780% circa);

\§ 29.1 petcolat di discariche non devono cssere inviatl alllimpianto trattamento
N delle acque di falda. Tl surnatante deve essere trattato a1 massimi lmit di
Ti recupero della fase oleosa, con sistemi di Pretratramento che devono

N essere megho documentat in fase esecutiva;

@ 30.deve essere presentato il tAPPOLTO rassuntivo  del pPassato /attuale

N esercizio dei sistemi TAF1, TAF2 ¢ TAF 3, che contenga, in particolare,

le rese conseguite per la decontaminazione delle cotren tie le possibﬂi‘r_il du
upgrading in vista del previsto funzionamento allinterfaccia con il nuovo
sistema I TAL.
- ART. 2
1. 1 lavon previstj nel progetto di cui all’articolo 1, comma 1, dovranno iniziare
3 entro e non oltre quattro mest dalla data di notifica del presente Decteto.
ART. 3

dell’intervento st incdividuassero im}‘n'cvisti. punti da

1. Qualora nel co1so
que emunte ulteriori qunntit:ix di

sottoporre ad emungimento e/o fossero comun

10
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Roma,

acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all’articolo 1, cmIma ta lida
e delle dimensiont ¢/ 0 delle condizi a1 di erciio

comportare uia variazion _
deoli impiant asservitt  alla bonifica previst nel Progetto dovis e ssre
L. .

predisposta da Syndial SpA un apposita variante, da sotr.opolttcﬂ.la, 12Ce dura
prevista dallarticolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. .52
ART. 4

A garanzia d
previst nel Progetto di cui allarticolo 1, comma 1. dovri ess € presata wna
fidejussione bancatia a cura di Syndial SpA 2 favore della Regiaie Sargiia in
una somma pari al 50% dell'tmporto dellintervento stimato 0. Pro gt 0 B
125.263.570,00  {euro centoventicnque milioni duccentsessaritremnila

cingquecentos ertanta).

faril Pregmtacomo

N~
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11

¢lla cotretta esecuzione ¢ del completamento degli itervel come
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