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REGIONI: AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZ|IONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
Direziane

Ministero deill Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

PEC:

dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: Siti di bonifica di interesse nazionale: Sulcis-Iglesiente-Guspinese,
Convocazione Conferenza di Servizi istruttoria.

In riferimento alla convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 14.02.2017 prot. n.
0002038/STA del 31 gennaio 2017, pari oggetto, si delega alla partecipazione in video

conferenza che si terra a Cagliari presso I'Assessorato Difesa Ambiente il Dott. Angelo

Chessa.

1l Direttore del Dipartimento
Massimo Secci

Documento firmato digitalmente
A.Ligas (CA)

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protlezione dell’Ambienle della Sardegna
Sede lagale via Contivecchi, 7 — 09122 Cagliar - U.parumento Cagliari e Medio Campidano - Viale Ciusa 6 - 09131 Caglian
Centralino +39 070/4042601 - Fasx £39 070 4042638 - dipattimento.cad@aipa. sardegna.it
Codice Fiscate 92137340920 - P.lva 03125760320




CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Tutela Ambiente

CITTA' METROPOLITANA
DI CAGLIARI
N. 0004054/U
del 10/02/2017 - 09:00

A
R

. Ministero Dell'Ambiente e della
Tutela de! Territorio e del Mare
ROMA

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi relativa ai procedimenti per gli interventi di bonifica
d'interesse nazionale relativo al sito Sulcis Iglesiente e Guspinese. Per il 14 febbraio 20176 alle ore
10:30 presso la sala Europa piano VIl del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare-Roma e in video conferenza presso-R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente Servizio Gestione
Rifiuti e Bonifiche Siti contaminati Via Roma, 80 CAGLIARI.

In riferimento alla convocazic;ne di cui all'oggetto, nella mia qualita di Dirigente del Settore Tutela
Ambiente, della Citta Metropolitana di Cagliari
DELEGO

Il Funzionario Ing. Roberto Cossu a rappresentare questa Amministrazione nella Conferenza di cui
alloggetto, che si terra il giorno 14 febbraio 2017 aile ore 10:30 presso la sala Europa piano VII del
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Roma e in video conferenza presso
-R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti contaminati Via
Roma, 80 CAGLIARI.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Setrvizio tutela dell'atmosfera e del territaric

Prot. n@?,%- Cagliari, 14 FEB. ZOW

Spett.le

Ministero deli' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la salvaguardia del territorio
e delle acque (STA)

Divisione 11l - Bonifiche e risanamento

dgsta@pec.minambiente. it

Oggetto: SIN del Sulcis Iglesiente Guspinese - Syndial - “Conferenza di servizi istruttoria del 14/02/2017 —
convocata con nota prot. n. 2038 del 31.01.2017. DELEGA.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che ing. Alessandro Murgia e ing. Patrizia Chessa, Funzionari
Tecnici, del settore bonifiche siti inquinati, sono delegati a partecipare alla conferenza dei servizi all'oggetto.

P,J‘ Il Direttore del Servizio
£ el

R

Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel+39 070 606 5501 - amb gestione nifjulidiregione sardegna. it



Sede legale e Stabilimento: Direzione Commerciale:

Area Industriate di Cagliari Via Flavio Vegezio 12
FIUG!‘Sid 2 strada Macchiareddu 201498 Milano - Italia
09032 Assemint (CA) - ltalia T. +338 02 92805840
T +39 070 246321 F. +39 02 92805839
¥, +39 070 2463235 E. info@fluorsidcom

a FluorsidGroup Company

Al Ministero dell'’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali

via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Assemini, 13 febbraio 2017

Oggetto: Siti di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese
Delega per la partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 14 febbraio
2017, inerente i procedimenti relativi al Piano di caratterizzazione del sito Fluorsid SpA

il sottoscritto ing. Michele Lavanga, in qualita di Amministratore Delegato e per statuto Legale Rappresentante
della societa Fluorsid SpA, nonché Gestore dello stabilimento Fluorsid SpA, sito in zona industriale Macchiareddu
in comune di Assemini (CA)

DELEGA

il sig. Sandro Cossu, nato a Cagliari il 5/3/1959, a rappresentare la Societa e ad esprimere la volonta del Gestore

nella Conferenza di Servizi in oggetto.

Con osservanza

 Fuorsid Y

2 FluorsidGroup Company
Michele Lavanga
Armministratore Delegato

Fluorsid SpA

Capitale sociale euro 12.379.896.00 iv,
C.F. PIVA e Registro Imprese di Cagliari n. 00142940923, R E.A. di Cagliari n. 689322
Societad soggetta a direzione e coordinamento di FluorsidGroup
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CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Prot. N. _3(3_9&3 CagﬂrZHFEB' 20‘7

Al Settore Ecologia
Ufficio Bonifiche
SEDE

Oggetto: Parere POB Assemini - Syndial impianto DECO

In riferimento alla pratica di cui in oggetto, I'Ufficio Acque, per quanto di sua competenza,

esprime parere favorevole a condizione che venga inserito nell’atto finale:

* gli scarichi in uscita dall'impianto TAF1 e impianto DECO siano controllati a pié¢ di

impianto, ovvero in uscita prima dell'immissione nella rete fognaria di stabilimento, e siano
conformi alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.mi. per lo
scarico in acque superficiali. Rimangono valide le deroghe per i parametri di cloruri e
solfati in considerazione del conferimento finale all'impianto TAS di stabilimento.
Per i limiti allo scarico si conferma quanto riportato nel Verbale della CdS istruttoria
MATTM del 07.04.2016, in particolare le osservazioni dell’ISPRA riguardo alla riduzione
della massa dei contaminanti, ovvero minimizzarne l'eventuale effetto diluizione per la loro
riduzione finale.

* lo scarico dell'impianto DECO sia conferito esclusivamente nella rete fognaria di
stabilimento, deve essere evitato il conferimento all'impianto CACIP al fine di avere il pieno
controllo dei flussi idrici derivanti dalle operazioni di trattamento delle acque di falda.

Distinti saluti

~— \
WDirggen
Ing Midhelg Camoglio

AMA/ UF. Acque’ | = .
M.V./ Ut Acqué { -

Citta Metrpolitana di cagliari " Via Cadello, 9b - 09121 Cagliari Fax 070 4092865
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CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI DI CAGLIARI

TTA' METROPOLITANA

N. 0002428/INT

SETTORE TUTELA AMBIENTE del 27/01/2017 - 11:04
Ufficio inventario emissioni in atmosfera

Via Diego Cadelle, 96 — 09121 Cagliari

* 0 J B 2 T 7 @ P O O 9 =

Oggetto:Varia!'\te al progetto di bonifica della matrice acque di falda dell'area Deposito Costiero ai sensi del D.Lgs.
152/06 a seguito deila Conferenza dei Servizi istruttoria del 07/04/2016.Documento trasmesso da Syndial con prot. PM

SA/357116/MT (Syndial) prot. AMDE-202/FP/FCimp/2016 (Ing. Luigi Conti Vecchi) del 28/11/2016 ed acquisita al nostro
protocollo il 05/12/2016 al n. 46414,

Istruttoria

In riferimento all'oggetto, su richiesta dell'ufficio Bonifiche della Citta metropoiitana di Caglian, al fine del rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, questo Ufficio ha praceduto alla verifica della documentazione trasmessa
dal Proponente relativa alle modifica introdotte con la Variante. Il progetto di Variante, di cui sopra, ¢ redatto secondo
quanto scaturito dalla Conferenza dei Servizi del 07/04/2016

| particolari significativi del'esame documentale N* DOC100017-ENG-R-RV-1150 si riportano nel seguente quadro

sinottico:

Indice

1.Introduzione
1.1 Premessa
pagina 9-

Pagina 10

4. Sistema

Paragrafo

manutenzione ed esercizio dell'ex TAF Simam, oggi
di proprieta Syndiai, mantenendone immutata
I'ubicazione, ossia presso I'area DECO.

tale impianto, denominato nel seguito “Modulo
DECO", avente capacita pari a 54 m3/h, costituira
insieme al TAF 1, ubicato neil’Area Impianti, il sistema
di trattamento complessivo delle acque di falda
provenienti dai sistemi di Bonifica/MIPRE/MISE di tutte
le aree di pertinenza Syndial ed ILCV del sito
industriale di Assemini, ossia Area Impianti, Area
Esterna Ex Rumianca, Area Esterna Limitrofa, Area
DECQ, Area |s Campus, Areale Oleodotto e Area
Radice Pontile.

ie acque di falda emunte da tutte le aree verranno
convogliate per il trattamento at TAF1 sino a quando la
portata complessiva sara minore o uguale alla
capacitd del TAF 1 medesimo, ossia 180 m3/h.
Qualora, in virtt delle fluttuazioni stagionali dei livelli di
falda efo della progressiva attuazione dei diversi
interventi di bonifica, che comportano l'estrazione di
acque sotterranee (previsti nei POB gid oggetto di
Decreti  autorizzativi), la portata complessiva
proveniente dalle diverse aree dovesse essere
maggiore di 180 m3/h, il surplus di portata proveniente
solo dalle aree DECO, is Campus, Oleodotto e Radice
Pontile varra convogliato e trattato al Modula DECO.
Nel Variante & inoltre stato previsto:

di implementare un loop di controllo a software
(PLC) al fine di poter regolare le portate in ingresso ai
sistemi, evitando di sovralimentare il TAF1 oltre alla
capacita dell’impianto di 180 m3/h;

garantire performance di trattamento del Modulo
DECO previste dalla Tabella 3, Aliegato 5 parte Terza
del D.lgs. 152/06;

effettuare o scarico del Modulo DECO o all'impianto
consortile CACIP (rispettando i limiti del regolamento
fognario) o all'impianto TAS dello stabilimento dove gia
recapita lo scanco del TAF 1. s.m.i..

la Conferenza dei Servizi ha formulato le seguenti
richieste di chiarimento:

6. dovra essere chiarita la motivazione che ha portato
all'esclusione della sezione di abbattimento con
ossidazione catalitica prevista invece nel POB DECO
approvato;

7. dovranno essere esplicitate le motivazioni che
hanno portato all'utilizzo del sistema di strippaggio
solo nella linea 2 € non nella linea 1

Osservazioni

L'impianto oggetto di variante ha una
capacitd complessiva di trattamento
acque di falda di 54 mc/h.

L'impianto operera quando le acque di
falda emunte superano le capacita
dell'impianto TAF1 dimensionato per
180 mcrh, cosi come si evince nel
paragrafo.

Per questa richiesta la Societa ha
previsto lo strippaggio , Come previsto
al punto 7,4,2 anche nella linea 1

di Tale tecnologia & prevista in abbinamento alla barriera Dal documento emerge che solo ie

pompaggio source idraulica attiva in Sito, al fine di accelerare la riduzione acque di faida in surpius emunte nei



controili
4.1 Premessa

Pagina 33

74 Interventi
integrativi a seguito
degli esiti della
Conferenza dei
Servizi

74.2 Colonna di
strippaggio
Pagina 61

7.4.3 Sezione di

abbattimento off gas
Pagina 62

delle concentrazioni in acqua di falda sino alle CSR
mediante emungimento e successivo trattamento
dell'acqua softerranea estratta Si ricorda che, tutte le
acque di falda emunte da lutte le aree verranno
convogliate al TAF 1 fino a quando la portata
complessiva sara minore o uguale alla capacita dello
stesso, ossia 180 m3/h. Qualora, in virtu delle
fluttuazioni stagionali dei livelli di falda efo della
progressiva attuazione dei diversi interventi di bonifica,
che comportanc i'estrazione di acque sotterranee
(previsti nei POB gia oggetto di Decreti autorizzativi),
la portata complessiva proveniente dalle diverse aree
dovesse essere maggiore di 180 m3/h, il surplus di
portata proveniente dalle aree DECO, Is Campus,
Radice Pontile e Oleodotto verra convogliato e
trattato al TAF DECQ.

Sulla base delle previsioni di portata massima emunta
in assetto futuro (rif. Figura 3), risulterebbe sufficients
operare la linea 2 da 36 m3/h dell'impianto TAF DECO
per trattare tutto il surpius di portata eccedente ia
capacita di 180m3/h del TAF 1, e utilizzare la linea 1 da
18 m3/h come stand by.

Inoltre, visto l'uso discontinuo delia linea 1, e sulla
base dei carichi di inquinante nelle acque di falda
rilevati negli ultimi 3 anni, risulterebbe agevole gestire
il trattamento mediante i scli carboni attivi a valle della
filtrazione su sabbia.

Tutlavia la presenie variante progetiuale prevede,
cautelativaments, al fine di fornire ulteriori garanzie,
una nuova colonna di strippaggio anche suila linea 1,
in modo che le due linee 1 e 2, del TAF DECO,
presentino la stessa filiera di trattamento.

Rispetto all'impianto descritto nel Progetto operativo di
bonifica (Dicembre 2010), la filiera descritta in Variante
prevede, sul flusso gassoso in uscita dalla colonna di
strippaggio, un trattamento tramite filtrazione su
carboni attivi, mentre non include la sezione di
ossidazione catalitica, la quale era stata prevista come
pnmo step di trattamento degli effluenti gassosi, a
monte dei filtri a carbone, nel POB del 2010.

A partire dai dati riportati in Tabella 9 e Tabella 10
sopra esposte, che rappresentano (a situazione degli
ultimi 3 anni nelle acque di falda, & stata calcolata una
modesta concentrazione di VOC, inferiore a 100 ppmv,
nel fiusso gassoso uscente dallo strippaggio.

Tale stima & stata effettuata simulando il trattamento di
strippaggio della linea 2 (36 m3/h) mediante lutilizzo
del software Aspen Plus, di cui si mostra I'output in
Tabella 11, di seguito riportata.

Pwameul um acai foram  Gurepal s
LT Y
Argua [ o 200137 s 2000
LY ° 0 ° 4
arcro molfhe aLw ° a6 o
Beruene v ° La08 IBLE BASE
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De Aoy oo 1820 [T 3557
De m uo & 13 100182

Avet - Moleadar t mas 1802

Tobella 17 - OUipul 66« CHIOON Merkanie Soaftware Aspan P:::‘
La concentrazione dei VOC, pari a 47.2 ppmy, & stata
ottenuta partendo daila somma delle singole portate
molari dei composti, dal benzene allo stirene (0,00252
kmol/h), ed effettuando il calcolo rispetto alla portata
volumetrica totale deli'aria in ingresso alla colonna

pozzi dell'area TAF-DECOQ, is campus,
Radice Pontile e oleodotto saranno
trattate al TAF- DECO

Da cid si desume che le emissioni in
atmosfera saranno quelle provenienti
dalla linea 1 o 2 che opereranno in
modo discontinuo, in quanto
tratteranno le eccedenze del TAF 1,
che operera in modo continuo. Inoltre
st ribadisce che anche la linea 1 sara
dotata di colonna di strippaggio.

I flusso gassoso in uscita dalla
colonna di strippaggio viene rinviato al
ventilatore che pressurizza l'aria di
strippaggio a ciclo chiuso e pertanto

non da luogo ad emissioni in
atmosfera.
Si precisa inoltre che per quanto

riguarda gli sfiati degli impianti di
trattamento chimico fisico vaigono le
stesse considerazioni: 1) che in base
a quanto stabilito dalla Bat

conclusions “ Best  Available
Technigues (BAT) Reference
Document for Common Waste water
and Waste Gas

Treatment/Management Systems in
the Chemical Sector “ raccomanda la
tecnologia ad assorbimento a carboni
attivi per valori bassi nell' ordine di
circa 50 mg/Nmc; 2) le linee guide
della Provincia di Milano( come
riportato nel documenta)
raccomandano l'uso dei carboni attivi
per valori di COV sotto i 100 ppm;3) le
concentrazioni di COV nei flussi
gassosi a valle del trattamento a
carboni attivi convogliati al camino L-
401( gas sfiato delle linee 1 e 2 } &
calcolato secondo i dati indicati in
Tabella 11 in circa 18 ppm. (vedi di
seguito la tabella 1) Pertanto da cio
sl desume che i valorl di COV
riscontrati rientrano negl! standard
per il trattamento con carboni attivi.



(1200 m3/h) al fine di ottenere un rapporto volume su
volume.

Tipicamente, standard ingegneristici ampiamente
diffusi, prevedono condizioni favorevoli all'utilizzo
dell'adsorbimento su carboni attivi per concentrazioni
di VOC inferiori a 100 ppmv, mentre l'utilizzo del
processo di ossidazione catalitica per concentrazioni
piu elevate, che superano i 1000 ppmv.

Tale indicazione & supportata anche da linee guida
rese disponibiti dalle PA, come quelie della Provincia

di Milano, c¢he st possono consultare al:
link:http-//ambiente. provincia, milano.it/bonificheoniine/

Doc/Tec/Tecniche Trattamento.htm

Oltre a quanto esposto per una valutazione della documentazione integrativa si & provveduto alla verifica in ambito degli
impatti relativi alla qualita dell’'aria per stabilire le prescrizioni e valori limite ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle
emissioni, in quanto in base ai piani e i programmi sulla qualitd dell'aria previsti dalla normativa vigente si possono
stabilire valoni limite di emissione e prescrizioni piu restnttivi inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio, in
particolare l'aitezza del punto di emissione in modo da garantire 'adeguata dispersione, si devono aitresi valutare il
complesso di tutte ie emissioni per garantire lo stato di qualita dell’aria nella zona

A tal fine si & provveduto:

sulla base dei dati indicati in tabella 11 a definire, con calcoli stechiometrici, i parametri chimico-fisici che
caratterizzano il flusso gassoso proveniente dagli impianti di trattamento chimico fisico in relazione alle soglie di
rilevanza per stabilire i limiti ai sensi del D.Lgs 152/06 e i sistemi per la riduzione degii inquinanti, i Asuitati sono
riportati nella seguente tabelia:

Tabella 1
Classe
Concentraz : Allegato
ione nel Costant . Flusso: |1,parte-W dellal Sogha valore
Peso fiido edi Conc. | Conc.. | Portata | Massa Parte V nlevanza limile
Composto molecalare grflitra  jtemp. "C| Hanry | gr/mc ppm mc/h gr/h D.Lgs152/06 gr/h mg/Nmc
Benzene 7811 1,29E-07 20,0f 0,1800| 0,0000{ 0.0071| 300,60 00089
cloruro di vinile 62,5 6,14-07 20,0f 0,0380f 0,0002{ 0.800| 200,0] 0,0070{pPio1.1tabb 2 5
1,2 dicloroetano 98,97| 2,33E-04 20,0/ 0,2700] 0.0626] 15,2202 300,0] 18,7884| Cclasseli
esaclorobutadiene 260,76| 6,22E-D8 20,0f 0,0990| 0.0000| 00006/ 300,0{ 0.0018
totak 2,33E-04 0,0629| 15.3179 18,8022
cloratormio 119,38] 3.41E-0 20,0[ 0,0890] 0, 6 300,0] 0,9055)
77 dicloroetilene 96,64 4,66E-06] 20,0 D,0660] 0,0003] 0,0753| 300,0]  0,0917 P»“;‘“abnc 100 20
tetracioroetiiene 165.83| 1.02E-05 20.0] 5.0570| 0,0007] ©0,1005] 300,0] 0,2079] ¢2%%¢
totali 5,10E-05 0,0040f 0,7846 1,2052
Etilbenzene 106,167 1.7, 20,0] 3,600 0,0000| 0,6438| 300,0] . Pto4tabC
strene 104 15| G.67E-08]  20.0| 3,3500| 0,0000] 0,0078] 300,0] 0.0101] classe Hi 2000 150
totalt 1,79E-05 0,0000] 0,6518 0,8626
Toluene I G2,14| 2.16E-07 20,0] 0,1500f 0,0000| 4.0 300.0] 0,0007| Pto4tab C
Xlene | T08,16] 3,55E-05]  20.0] 0.2000] 0,0071] 1.5010] 300,0] 2.1987] classe IV 3000 e
totall 3,57E-05 0,0071] 1,6004 2,1294
totali complessivi ’
come COV 3,38E-04 0,0740] 18,3635] 22,9993

alla verifica della qualitd deil'aria ambiente neila zona in cui verra localizzato l'impianto di trattamento TAF-
DECO che risulta in base al pianc di zonizzazione (DELIBERAZIONE N. 52/19 DEL 10.12.2013) IT2009-Zona
industriale,e  si caratterizza come zona di risanamente per polveri softili (PM10 e PM2.5), anidride
solforosa(S02), Piombo(Pb), Cadmio(Cd) e benzopirene(BaP- La principale fonte del benzo[a]pirene & la
combustione di materia organica, per questo & presente (ad esempio) nel fumo di sigaretta, nei gas di scarico
dei moton diesel, nei fumi prodotti dalla combustione di biomasse e nelle cami bruciate-. ), mentre il benzene é
sotto soglia inferiore in zona di mantenimento. Pertanto considerato che solo quest'ultimo e altri inquinanti della
stessa famiglia si riscontrano nel processo di trattamento e nella sorgente emessa & stato oggetto di
valutazione per qualificare e quantificare i valori di benzene .

La valutazione @ stata eseguita in base ai modelli di calcolo indicati nelle linee guida dell’lAgenzia deli’Ambiente
degli Stati Uniti (US-EPA);

| dati in ingresso per la vaiutazione sono : il compiessivo dei COV maggiorati di un terzo al fine di rappresentare
le condizioni di ricaduta peggiori, ai fini cautelativi, in relazione all'efficienza ed efficacia del sistema di
abbattimento proposto, per i verificare le prestazioni e il dominio di calcolo delle ricadute in un raggio di 3km. |
risultate sono riportanti nella seguente tabelia.



Tabella 2

01/19/17 C\Lakes'S ViewiExamples\decaTAF,s¢r [CLakes" ViewsExamples'decoTAFT s
11.14.56 SIMPLE  TERRAIN INPUTS: [SIMPLE TERRAWN INPUTS:

- SCREEN3 MODEL RUN b SOURCE TYPE = POINT ISQURCE TYPE = PONT

- VERSION DATED 96043 " EMISSION RATE {G/S) = 0.1JEMISSION RATE (G/S) =

C:\Lakes\S ViewAExamples\decolTAF2 scr

C:\Lakes\S View\Examples\deca TAF 3 scr

C:\Lakes\ ViewExamples\decoTAF4 s

SIMPLE  TERRAIN INPUTS: SIMPLE  TERRAIN INPUTS: SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = POINT SOURCE TYPE = POINT SOURCE TYPE = PONT

EMISSION RATE {G/S) = 2,00E-02|EMISSION RATE (GiS) = 1.00E-02[EMISSIOMRATE  (G/S) =

STACK  HEIGHT (M) = 15

STK INSDE ~ DIAM (M) = 0.15

ST EXT VELOCITY (M/S)= 0,66

STX GAS EXT TEMP  (K) = 290

AMBIENT AR TEMP  (K) = 203

RECEPTO HEIGHT (M) = 1,8

URBANRLOPTION = RURAL

BUILDING HEIGHT (M) = o

MIN HORZ BLDG DM () = 0

MAX HORZ BLDG DM () = 0

THE REGULAT({DEFAULTMIXNG ~ HEIGHT OPTION WAS SELECTED,

THE REGULAT({DEFAULT ANEMOMEHEIGHT  OF 10 METERS WAS ENTERED.

TA > TSt BUQY,  FLUX SET = 0

BUOY,  FLUX = 0 M™4/S"3; MOM,  FLUX = 0.181 M*4/5+'2,

FULL METEOQRO***

SCREEN AUTOMAT DISTANCE ***

- TERRAIN HEIGHT OF oM ABOVE STACK BASE USED  FOR FOLLOW!I DISTAN***

abb.5 | [l &0 ) o] %] 1

oisT 'CONC___'CONC___[CONC___[CONC  JCONC ~ ~UT0M USTK ™ MIX HT PLUME SIGMA  SIGMA

™) (OGIN™3) | (UG/M™ 3] (UG 3] [TUGM™3] |(UGM**3) STAB MIS) (MIS) ™) HT (M) Y M)

i n' [ 0 0 0 1 1 1 320 1503 042 0,18 NO

00, 56,26 25 11,25 5626  0,5546 2 1 1 320 1503 19,27 10,61 NO
200 5204 20.82 10,41 5204 05108 3 1 1 320 1503 2362 14,03NO

T30 50,97 2039 10,19 5007  (,5067 4 1 1,1 320 1502 2261 12.00NO

a0 4501 18 9.002 4501  0.4445 5 1 12 10000 1498 220t 10.81 NO
560 40,42 16.17 8,084 4042 (4027 5 1 1,2 10000 1498 27,02 128NO

D 38,54 15,41 7,707 3,854  0,3765 6 1 1,2 10000 1495 21,24 9.69NO

T 7] 3184 15,14 7,568 3784 0,371 6 1 12 10000 1485 2446 10,93 NO

T 800 3554 14,22 7.108 3554  0,3532 6 1 1,2 10000 1495 2763 11,98 NO
900 32,96 13,18 6,592 3206  0,3286 6 1 12 10003 1495 3078 12,98 NO
1000 30,38 12,16 6,078 3,039 03035 6 1 1.2 10000 1495 3388 1395NO
1100 27,96 11,18 5,502 2,796 0,279 6 1 12 10003 1485 3636 14,82NO
1200 25,76 10.3 51852 2,576 02577 6 1 12 10000 1485 4002 1566 NO
1300 23,78 9,51 4,755 2,378 0,238 6 1 12 10000 1485 4304 16.47 NO
1400 2 8,798 4,303 22 02203 6 1 12 10000 1495 46,05 17.26 NO
1500 204 8,16 4,08 204 02043 6 1 12 10000 1495 4903 18,03 NO
1600 18,97 7,588 3,794 1,897 019 [ 1 12 10000 1495 51,99 18,78 NO
1700 17,69 7,074 3,537 1,768 01772 6 1 12 10000 1495 5484 1952NO

1800 16.53 6,611 3,306 1,653 01656 6 1 1,2 10000 1485 6787 20,23NO
1900 15,48 6,194 3,007 1,548  0,1551 6 1 12 10000 1495 60,78 2034 NO
2000 14,54 5,816 2,908 1,454  0,1457 [ 1 12 10000 1495 6368 21,83INO
2100 13,71 5,485 2,743 1371 0,1374 6 1 12 10000 1495 6656 2221 NO

0| 12,96 5,185 2,502 1206 0,1299 6 1 1.2 10000 1495 60.42 22,78 NO

7300 12,28 4,911 2,455 1,228 0,123 6 1 12 10000 1495 7228 2334 NO
2400 11,865 4,66 2,33 1,165  0,1167 6 1 1.2 10000 1495 7512 23.88 NQ
2500 1,07 4,43 2.215 1,107 01109 6 1 1,2 10000 1495 77,95 2442NO
2600 10,54 4,218 2,109 1054  0.,1056 6 1 1.2 10000 1495 8076 24.95NO

27001 10,06 4,022 2,011 1,006 01007 [ 1 1.2 10000 1485 8357 2547 NO
2800 9,604 3,842 1,021 08604 862602 6 1 1,2 10000 1485 8637 2598 NO
2900 9,185 3,674 1,837 09185 9,20E-02 [ 1 1,2 10000 1485  B3,15 26,48 NO

TTT306| 8,79 3518 1,750 08796 B81E02 6 1 12 10000 1495 91,92 26,98 NO
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distanza in metri

Conclusioni e Prescrizioni

Dall'ssame della documentazione presentata emerge che gli elementi progettuali di seguito elencati:

« altezza camino e sezione

- sistema di captazione

«  sistema di strippaggio a ciclo chiuso

. sistema di abbattimento a carboni attivi;

« Sistema di monitoraggio.
Risultano idonei per garantire sia i limiti di emissione e le soglie e i limiti della qualita dell'aria ambiente, in quanto sotto i
parametri stabiliti per legge. La verifica dei dati e le stime svolte, rispondono esaustivamente alle richieste fatte in sede di
conferenza di servizio del 7/04/2016 e ai dettati delia norma suil'inquinamento atmosferico |l progetto presentato & una
variante al progetto di bonifica della matrice acque di falda che prevede I'utilizzo di un impianto TAF DECO collegato
funzionalmente all'esistente impianto TAF 1, la cui emissione in atmosfera & stata gid autorizzato con Determina
Dirigenziale Provinciale n.52 del 06/04/2016.
Pertanto per quanto di competenza si esprime parere positivo a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
riportate:

1. il nuovo camino L-401 & vincolato al rispetto dei valon limite stabiliti nella tabella A3 di seguito riportata:
Tabeila A3
Parametro Soglia Valore limite Normativa di Monitoraggio (periodo)
rilevanza mg/Nmc riferimento

"Portata in Nmc/h
Temperatura °C

Benzene 25 S Allegato | parte V D.Lgs, mensiie
Cloruro di vinile 152106
1,2 dicloroetano Parte Il punto 1.1 Tabella
esaclorobutadiene A1 classe |l
Cloroformio 100 20 Allegato | parte V D.Lgs, mensile
1,1 dicloroetilene 152/06
tetraclorurcetilene Parte Il punto 4 Tabella c
classe Il
Composti organici volatili 50 Continuo a valie e
espressi come TOC mensiie a monte del sisiema di

abbattimento a carboni attivi

2. il camino L-401 dovra essere dotato di apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino
stesso, di sistema di misurazione in continuo dei COV espresso come Carbonio Organico totale (T.0.C.) e di
portata;

3. |l gestare dovra dotarsi di un registro (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti,

interruzioni dell'impianto produttivo, sostituzione filti) secondo if modello previsto dall'appendice 2 dell'Allegato
Vi alla parte V del D. Lgs. 152/2006;

4. la data della messa in esercizio degli impianti dowa essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giomni,



naturali e consecutivi alla Citta Metropolitana di Cagliari, al Comune di Assemini e al Dipartimento provinciale
delllARPA Sardegna, competente per territorio. Salve particolari caratteristiche tecniche dellimpianto, di cui il
gestore dovra dare evidenza, la messa a regime degli stessi non potra superare 3 mesi dalla data di messa in
esercizio. A decorrere dalla data di messa a regime, in un periodo continuativo di marcia controllata, dovranno
essere effettuati i controlli analitici delle emissioni per ciascun punto di emissione attivato, ai fini del rispetto dei
valori limite riportati nella tabella A3. Entro i successivi 15 (quindici) giomi dalla loro effettuazione, i risultati,
accompagnati dai certificati e le informazioni relative ai parametri analitici di esercizio , dovranno essere
trasmessi alla Gittd Metropoiitana di Cagliari e al Dipartimento dellARPA Sardegna competente per territorio. La
campagna di monitoraggio deve essere concordata con I'ARPA Sardegna,

che durante la messa a regime dell'impianto si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga
rispetto al termine fissato nella prescrizions autorizzativa, la ditta & tenuta a comunicarlo, tempestivamente, a
mezzo di lettera raccomandata a. r. o P.E.C., alla Citta Metropolitana di Cagliari, al Comune ed alla competente
sezione provinciale di ARPA Sardegna, nella quale devono essere.

La proroga si inlends concessa qualora la Cittd Metropolitana di Caglian non si esprima entro 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta;

gli autocontrolli devono essere svolti tenendo conto delle condizioni piu gravose d'esercizio dell'impianto. Il
controllo analitico delle emissioni e la conformita dei valori misurati cosi come individuato nella tabella A3 e
trasmettere copia conforme all'originale, delle analisi, alla Cittd Metropolitana di Cagliari e al’ARPA Sardegna —
Dipartimento di Cagliari secondo quanto previsto dell'Allegato VI aila parte V del D. Lgs. 152/2006;

ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetio dei valori limite di emissione, l'autorita competente (Cittd Metropolitana di Cagliari)
informata entro le otto ore successive pud disporre la riduzione o la cessazione delle atiivita o altre prescrizioni,
fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel pill breve tempo
possibile.

Il Funzionario Tecnico Incaricato
Roberto Usai
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