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Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero
del’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3

aprile 2000, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei
siti nazionali di bonifica;

Visto in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3
aprile 2000, n. 152, che dispone che il Ministro dell’Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio puo autorizzare, in via provvisoria, su richiesta
dell’interessato, ove ricorrano 1 motivi di urgenza, 'avvio dei lavori
per la realizzazione det relativi interventi di bonifica;

Visto il Decreto del Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territorio
18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale”, che individua, tra gli altn,
I'intervento relativo al sito di “I'rieste” come intervento di bonifica
di interesse nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del
sito di interesse nazionale di “I'rieste”;
Visto il “Progetto di bonifica del sito per il nuovo impianto di depurazione

di Servola. Revisione 017, trasmesso dallo Studio Alderi SpA per
conto dell’Acegas - Aps SpA, con nota del 15 febbraio 2012 con
protocollo  n. TH/SPA/12/588, acquisita dal  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo
n. 3958/ TRI/DI del 15 febbraio 2012;

Visto il parere istruttorio del’ ARPA Friuli-Venezia Giulia — Dipartimento
provinciale di Trieste, trasmesso con nota del 12 marzo 2012 con
protocollo n. 808, acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio ¢ del Mare al protocollo n. 7114/ TRI/DI 1n
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Vista

Visti

Visto

Vista

Vista

Considerato

Considerato

data 13 marzo 2012, relatvo al “Progerto di bonitica del sito per il
nuovo impianto di depurazione di Servola. Revisione 017

la relazione di validazione delle indagini condotte presso il sito per il
nuovo depuratore di Servola trasmessa con nota dell’ A\RPA Friuli-
Venezia Giuulia — Dipartimento provinciale di ‘Trieste del 12 marzo
2012 con protocollo n. 809, acquisita dal Ministero dell’ Ambicnic e
della Turtela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7117/ TRI/DI
in data 13 marzo 2012;

gli esin della Conferenza di servizi decisoria del 12 marzo 2012 che
ha dichiarato approvabile con prescriziont il “Progetto di bonifica
del sito per il nuovo impianto di depurazione di Servola. Revisione
017

il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio ¢
delle Risorse Idriche del Ministero dell Ambiente ¢ della ‘T'utela del
Territorio ¢ del Mare n. 3276/ TRI/DIL/B del 27 aprile 2012 recante
il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14zr della Legge 7
agosto 1990, n. 241, dclle determinazioni conclusive  della
Conferenza di Servizi decisoria del 12 marzo 2012;

la richiesta per I'autorizzazione, in via provvisoria, all’avvio dei lavori
pet la realizzazione degl interventi di bonifica previsti nel “Progetto
di bonitica del sito per il nuovo impianto di depurazione di Servola.
Revisione 017, trasmessa dalla Acegas — Aps SpA con nota del 24
aprile 2012, acquisita dal Ministero dell’Ambiente ¢ della Tutela del
Territorio e del Mare al protocollo n. 12081/ TRI/DI del 26 aprile
2012,

la nota della Acegas — Aps SpA del 2 maggio 2012, acquisita dal
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare al
protocollo n. 12691/1TRI/DI del 3 maggio 2012 contenente
Pindicazione dei costi del “Progetto di bonifica del sito per il nuovo
impianto di depurazione di Servola. Revistone 017

che net suolt dellarea di realizzazione del nuovo depuratore di
Servola sono state riscontrate numerose cccedenze del limit fissaa
dalla vigente normativa in materia di bonifiche per i parametri
metalli pes:mti, IPA, idrocarburt leggert C<12 ¢d idrocarburt pesanti
C>12, ¢ che nelle acque sotterrance sono srate riscontrate numerose
cccedenze  per 1 paramcetrt metalli,  inquinann inorganicet,
tetracloroctilene ¢ dibromoclorometano;

che Parea interessara dal “Progetto di bonifica del sito per il nuovo
impianto di depurazione di Servola. Revisione 017 dovra essere
utiizzara al ftine di procedere alladeguamento  del  depuratore
medesimo  che ¢ ogeetto di deferimento i Corte di Giustizia
dell’Unione Furopea (Causa C-565/10), in quanto 1l carico generato
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non ¢ sottoposto a trattamento  depurativo conformemente alle
disposiziont della Diretava 91/271/CL;

Ravvisata la sussistenza  det motivi urgenti per lautotrizzazione in via

N

provvisoria all’avvio det lavori di esecuzione degli intervend previst
nel “Progetto di bonitica del sito per il nuovo impianto i
depurazione di Servola. Revisione 017, alla luce degli atd acquisiti al
procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di
“Tricste”, in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’ Ambicnte ¢ della
‘Turtela del Territorio ¢ del Mare, dai quali emerge Pesistenza di una
grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di
vista ambientale che sanitano;

DECRETA

ART. 1

1. E autorizzato, in via provvisotia e, ove prevista, farta salva Pacquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compaubilita ambientale, avvio dei lavon
relativi al “Progetto di bonifica del sito per il nuovo impianto di depurazione di
Servola. Revisione 017, a condizione che siano rispettate le seguent prescrizioni:

1.

1

[0S

in merito alla barriera idraulica, costituita da 18 pozzi per una portata
complessiva di 135 m °/d, & necessario verificare in fase esecutiva Ueffettiva
zona di cartura del singolo pozzo mediante apposite prove di ecmungimento,
dimensionando di conseguenza la portata di pompaggio dal singolo pozzo;

st prende atto che UAzienda st impegna all’esercizio della barriera idraulica
per un tempo maggiore di quanto inizialmente previsto in modo da
assicurarc un rinnovo part a 4 volumi det port. Tale volume ¢ da considerarsi
puramente indicativo, in quanto il completamento dellintervento dovra
considerarsi raggiunto solo al raggiungimento stabile delle concentrazioni
sogha di confaminazione ((C5C) al confine del sito. Una volta raggiunto tale
obtetuvo, la veritica dovra prevedere 11 mantenimento delle concentrazioni
obiettivo per un congruo pertodo successivo all'interruzione. Te modalita di
dettaglio  della verihica dovranno  esscre  stabilite dalle \utorita  locali
competentt (Provincia di Trieste ed ARP.A riuli-Vencezia Giulia),

per quanto riguarda tmplanto di tracamento  delle acque di talda,  si
raccomanda di verificare il possibile nualizzo delle acque emunte net cicli di
processo dellimpianto di depurazione delle acque urbane, ad esempio come
acque di contro lavaggio, purché di caratreristiche opportune,

per quanto riguarda la bonifica mediante scavo, s1 prende arto che ¢ srata
recepita la prescrizione di estendere lo scavo del poligono S03 per tutto 1l
primo metro nell’area circostante. St rimarca che Tintero orzzonre fino al
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primo metro deve essere considerato contaminato e avviato a smaltimento
esterno come da progetto, previa anahst dellaccetrabilita in discarica.
L’ipotesi di eventuali scavi sclettivi all'interno dell’otizzonte stesso, onde
consentirne il riutihzzo dovra essere preventivamente corroborata da una piu
dettagliata caratterizzazione i setw. Identico approccio deve essere applicato
anche per il poligono S06;

5. il criterio di riunlizzare /7 s2u anche 1 suoli con concentrazioni superiort alle
CSC, anche se inferiori alle CSR, comporterebbe una moditica delle arce
sorgente rispetto a quanto assunto nel documento di analisi di rischio
presentato. Pertanto, in conformita a quanto cspresso da ARPA l'riub-
Venezia Giulia nella propria nota con protocollo n. 808 del 12 marzo 2012, si
richiede che la gestione del materiale scavato e le modalita per il suo
campionamento, anche ai fini dcll’eventuale rutlizzo, siano  defintte
dall’ Azienda nella fase di progettazione esecutiva dell'intervento di bonitica e
dettagliate nell’ambito di un Protocollo Operativo da condividere con la
Provincia di Trieste e PARPA Friuli-Venezia Giulia prima delPavvio degli
interventt medesimi e da trasmettere alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare. Nel
medesimo Protocollo Operativo verranno anche definite le modalita di
gestione /7 setu dei terreni risultat conformi alle CSC;

6. pur prendendo atto delle precisazioni fornite in merito alla tecnologia
prevista per il trattamento ¢z situ dell’bot spot (soil venting e bioventing), in ragione
dell’assenza di verifiche sperimentali sullefficacia della tecnica stessa nel
contesto  specifico, I'Azienda dovra formalmente impegnarsi alluso  di
tecniche ulteriori ove quella proposta non consentisse di raggiungere gl
obietdvi, sccondo un piano di monitoraggio da concordare con le Autorita
locali compertenti (Provincia di Trieste ed ARPA Priuli-Venezia Giulia).

ART. 2

1. T lavori previsti nel progetto di cui all’articolo 1, comma 1, dovranno iniziare

entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3
1.a verifica della corretta esccuzione e della conformita degli intervenu eftettuatt
al Progetto definitivo di bonifica ed alle prescrizioni previste nell'articolo 1,
comma 1, ¢ rimessa al controllo della Provincia di "I'rieste.

ART. 4
Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriort ed imprevisu volumt
di rifiuti da tratrare rispetto a quelli previsti ncl progetto di cui allarncolo 1,
comma I, oppure si individuassero imprevistt pund da  sortoporre ad
cmungimento ¢/o fossero comunque cmunte ulteriort quantita di acqua rispetto



a quelle previste nel Progerto di cut allarticolo 1, comma 1, tali da comportare
una varazione delle dimenstont ¢/o delle condizioni di esercizio deglt impianu
asservitt alla bonifica previsu nel progetto, dovra essere predisposta dalla \cegas
— Aps SpA\ unfapposita variante, da sottoporre alla procedura prevista
dall’articolo 252 del Decreto [egislanvo 3 aprile 2000, n. 152,

ART. 5
. A garanzia della corretta esccuzione e del completamento degli intervent come
previsti nel Progetto di cui allarticolo 1, comma 1, dovra essere prestata una
fidejussione bancaria a cura della Acegas — Aps Sp.\ a favore della Regione
Friuli-Venezia Giulia, in una somma pari al 50% dell'importo dell’intervento
stimato  nel progetto  medesimo  in € 4.960.509.94  (quattromilioni
novecentosessantamilacinquecentonove euro ¢ novanfaquattro centesimi).

Roma,
Corrado Clini
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